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12. Przekréj B-B 1:150

13. Elewacja potudniowa 1:150
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7. Wykaz niezb ednego wyposa zenia

8. Projekt inwentaryzacji wraz z ekspertyz g techniczn g budynku wie zy cisnien
sporz gdzona przez FIK ,ARCUS” S.C. w pa zdzierniku 2016 r.



|. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i
zagospodarowania budynku wiezy cisnien przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego, zlokalizowanych na dziatkach nr 2266/3 i
2265/3, na cele spoteczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne.

Zamowienie obejmuje :

- wykonanie wszystkich opracowan przed — i okotoprojektowych niezbednych
dla realizacji inwestycji (m.in.: mapa do celdéw projektowych, inwentaryzacja i
waloryzacja zieleni, opinia lub ekspertyza geotechniczna, raport w sprawie
oddziatywania inwestycji na srodowisko (w razie koniecznosci))

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypisu i wyrysu
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , jezeli takowy
zostanie uchwalony dla obszaru inwestycji do czasu zlecania przedmiotu
zamowienia

- sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami (m.in. uzyskanie
zapewnienia dostaw mediéw, uzgodnienia dokumentacji projektowej w ramach
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, uzgodnien bhp, ppoz i san-
epid, i wszystkich innych),

- sporzadzenie projektow wykonawczych , specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6ét budowlanych , przedmiar6w robo6t oraz kosztoryséw
inwestorskich,

- kompleksowe wykonanie robot przygotowawczych, wstepnych, rozbiérkowych,
budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia
terenu na podstawie opracowanych projektow.

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz ze wszystkimi
niezbednymi pozwoleniami, uzgodnieniami i dopuszczeniami.

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy opracowany zostat w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p. zm.) stanowigcego akt wykonawczy art.
31 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

Przedmiotem zamoOwienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w zakresie
sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zaprojektowanej inwestycji
wraz z aranzacjg wnetrz i podstawowym wyposazeniem w trybie zaprojektuj i
wybudu;j .

Inwestycja ma za zadanie doprowadzi¢ poprzez rewitalizacje historycznego obiektu
dawnej wiezy cisnien do uzyskania obiektu bezpiecznego, nowoczesnego |
funkcjonalnego, odpowiadajgcego miedzynarodowym standardom. Realizacja
zadania rewitalizacji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbednych prac



projektowych z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleh, wykonanie robot
budowlanych stanu surowego i wykonczeniowego, doprowadzenie niezbednych
mediéw, wyposazenie obiektu we wskazane urzgdzenia, sprzet, meble, itp.
niezbedne do jego funkcjonowania oraz przekazanie budynku do uzytkowania.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego sa:

¢ Umowa z inwestorem

e Dokumenty, umowy i warunki techniczne dostawy i zapewnienia medioéw
wymienione w wykazie uzgodnien i zatgcznikow

e Projekt inwentaryzacji wraz z ekspertyzg techniczng budynku wiezy cisnien
sporzadzona przez FIK ,ARCUS” S.C. w pazdzierniku 2016 r.

¢ Uzgodnienia koncepcyjne z inwestorem

¢ Obowigzujgce przepisy i normy

1.3. Celizakres opracowania oraz wymagania Zamaw iajacego

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy stuzy do ustalenia zakresu
planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz planowanych kosztow prac
projektowych i rob6t budowlanych celem przygotowania oferty, szczegolnie w
zakresie obliczenia ceny tejze oferty. Program funkcjonalno — uzytkowy stanowi
podstawe do wytonienia drogg przetargowg wykonawcy prac projektowych i
budowlanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” dla budynku dawnej wiezy cisnien.
Celem odbudowy, rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu uzytkowania
budynku wiezy cisnien jest dostosowanie obiektu do obecnie wymaganych
standardéw  europejskich  poprzez  wprowadzenie  nowych funkcji dla
rewitalizowanego budynku poprzemystowego, tj. funkcji ekspozycyjnej, funkciji
gastronomicznej oraz funkcji spoteczno - edukacyjno - kulturalnej, z rownoczesnym
wyeksponowaniem zabytkowych wartosci obiektu.

2. Wymagania Zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ istniej gcego obiektu

Dane inwentaryzacyjne:

e miejscowose, adres Zabrze ul. Zamoyskiego 2
e dzialki nr 2266/3, 2265/3

e wojewoOdztwo Slgskie

* powierzchnia terenu 8 690 m?

* powierzchnia zabudowy 477,6 m?

* wysokos¢ budynku 46 m - budynek wysoki (W)
« Kubatura okoto 8 996,77 m°

2.2. Lokalizacja

Miejsce usytuowania budynku dawnej wiezy cisnien to makroregion
potudniowy, wojewddztwo $laskie, subregion katowicki, powiat Zabrze, gmina
miejska Zabrze.



Budynek dawnej wiezy cisnien zlokalizowany jest na dzialce nr 2266/3 potozone]
wzdtuz ulicy Zamoyskiego 2. Ponadto do obszaru opracowania wlicza sie
sgsiadujgca dziatke nr 2265/3

2.3. Opis stanu istniej gcego

Budynek zostat wzniesiony w latach 1907-1909 wg. projektu arch. A. Kinda i F
Loose. Wieza wiasciwa o wysokosci 46 m jest zwienczona osmioboczng koputg o
wysokosci 10 m. wspartg na srodkowym trzonie z klatkg schodowg i osmiu
murowanych podporach. Dolna czes¢ budowli zawiera lokale biurowe, techniczne i
mieszkalne. Cato$¢ budynku jest w Srednim stanie technicznym.

Budynek w obecnej formie jest nieuzytkowany. Wnetrze nieuzytkowane zgodnie ze
swoim pierwotnym przeznaczeniem ulegto znacznej destrukcji. Rozpoczeto prace
demontazowe nieczynnych instalacji wewnetrznych. Schody nie speniajg
dzisiejszych norm i warunkow technicznych. Stolarka i slusarka budowlana znajdujg
sie w zlym stanie technicznym i wymaga wymiany na nowg 0 odpowiednich
parametrach obowigzujgcych obecnie wymagan izolacyjnosci cieplnej. Pokrycie
dachu jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany na howe wraz z warstwami
deskowania. Konstrukcja wiezby wymaga remontu i czesciowej odbudowy.
Przegrody pionowe i poziome nie spetniajg uwarunkowan izolacyjnosci termicznej.
Doktadny opis stanu istniejgcego budynku znajduje sie w opracowaniu pt. ,Projekt
inwentaryzacji wraz z ekspertyzg techniczng budynku wiezy cisnien” sporzgdzonym
przez FIK ,ARCUS” S.C. w pazdzierniku 2016 r.

2.4. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych obejmuje:

- wykonanie wszystkich opracowan przed — i okotoprojektowych niezbednych
dla realizacji inwestycji (m.in.: mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja i
waloryzacja zieleni, opinia lub ekspertyza geotechniczna, raport w sprawie
oddziatywania inwestycji na srodowisko (w razie koniecznosci))

- wykonanie koncepcji petnobranzowej do akceptacji Zamawiajacego.

- uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypisu i wyrysu
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli takowy
zostanie uchwalony dla obszaru inwestycji do czasu zlecania przedmiotu
zamowienia

- sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na
budowe wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami (m.in. uzyskanie
zapewnienia dostaw mediéw, uzgodnienia dokumentacji projektowej w ramach
Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, uzgodnien bhp, ppoz i san-
epid, i wszystkich innych),

- sporzgdzenie projektow wykonawczych , specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6ét budowlanych , przedmiar6w robo6t oraz kosztoryséw
inwestorskich wszystkich branz niezbednych dla realizacji inwestycji.

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w 6 egzemplarzach + wersja elektroniczna
edytowalna i nieedytowalna, oprocz kosztorysow inwestorskich, ktore nalezy
wykona¢ w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna edytowalna i nieedytowalna.

2.5. Zakres robét budowlanych dla budynku dawnej wi ezy cisnien
Zakres robot budowlanych obejmowaé bedzie :



« w zakresie przebudowy wiezy wtasciwej
- roboty rozbiérkowe,
- czyszczenie, malowanie i naprawa konstrukcji stalowej,
- wykonanie zelbetowej ptyty stropowej na poziomie +25,16 m oraz + 28,40 m lub
wykonanie nowych stropéw i posadzek z blach stalowych, wraz z dociepleniem
tych przegrod
- budowe schodow i trapow na punkt widokowy w latarni,
- czyszczenie i naprawa konstrukcji murowych
- remont z miejscowg odbudowg (rekonstrukcjg) elementéw wiezby dachowej z
termomodernizacja,
- przebudowe wiezby dachowej w miejscu potgczenia z pylonem,
- budowe uktadu scian dziatowych.
- budowe wspornika widokowego z przeszklong podtoga i Scianami
- budowe tarasu widokowego
« w zakresie przebudowy budynku techniczno-mieszkalnego
- roboty rozbiérkowe,
- wzmochienie lub wymiana stropow na trzech poziomach,
- czyszczenie i naprawa konstrukcji murowych
- docieplenie od wewnatrz
- przebudowe schodoéw wejsciowych,
przebudowe klatki schodowej w gtbwnym szybie na zelbetowg klatke
spe’rnlajaca przepisy
- likwidacje dwaoch istniejgcych klatek schodowych,
- przebudowe uktadu scian dziatowych na czterech poziomach,
- remont z miejscowg odbudowg ( rekonstrukcjg ) elementéw wiezby dachowej z
termomodernizacja,
« w zakresie dobudowy pylonu z klatkg schodowg i winda:
- roboty ziemne,
- wykonanie fundamentow pylonu,
- wykonanie zelbetowego szybu windy i opartych na nim schodoéw,
- wykonanie tgcznikéw z budynkiem techniczno-mieszkalnym,
- wykonanie tgcznika z wiezg wiasciwa.
- montaz elementow fasady szklanej strukturalnej lub pétstrukturalne;.
¢ Roboty budowlane przebudowy wnetrza budynku zwigzane ze zmiang funkcji
poszczegolnych czesci obiektu;
e Remont dachu z pracami termoizolacyjnymi;
e Termoizolacja wszystkich przegréd budynku;
e Prace konserwatorskie w zakresie: ceglanych elewacji budynku oraz
stalowego zbiornika/koputy wraz z konstrukcjg wsporcza;
 Wymiane stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej o niskim wspoétczynniku
przenikania ciepta;
* Wykonanie zaplecza czes$ci gastronomicznej;
¢ Wykonanie przytgczy do budynku;

 Wykonanie instalacji wewnetrznych wodociggowo - kanalizacyjnej i
hydrantowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalaciji
elektrycznych, teletechnicznych i multimedialnych, sygnalizacji napadu,

wymiennikowni ciepta/pompy ciepta, klimatyzacji oraz zewnetrznych tj.
instalacja odgromowa, wizyjna (kamery) oraz iluminacyjna;

e Prace wykonczeniowe

e Aranzacje wnetrza;



2.6.

2.7.

Zagospodarowanie bezposredniego otoczenia budynku wg wlasnego
opracowania wraz z wjazdem od strony ulicy Zamoyskiego, ogrodzeniem,
furtkami i bramami, chodnikami, placami gospodarczymi, oswietleniem terenu,
zielenig i matg architekturg (tawki, stoliki, kosze itp.), a takze umieszczenie
.informacji wizualnej” nt. Muzeum Goérnictwa Weglowego, w Zabrzu.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu z ~ amdéwienia

konieczno$¢ uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;

konieczno$¢ uzyskania decyzji na budowe wjazdu od strony ulicy
Zamoyskiego

sasiedztwo istniejgcej zabudowy;

koniecznos$¢ ustalenia aktualnych geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych;
przebudowa wejscia od strony elewacji frontowej wraz z bezposrednim
otoczeniem chodnika drogi publicznej ulicy Zamojskiego z koniecznoscig
uzyskania stosownych uzgodnien z zarzgdcg drogi publicznej — Miejskim
Zarzagdem Drdog i Infrastruktury Informatycznej z siedzibg: 41-800 Zabrze, ul.
Piastowska 11,

konieczno$¢ uzyskania pozwolenia na budowe dla zamierzonych robét
budowlanych;

Ogodlne wia sciwo $ci funkcjonalno —u zytkowe po realizacji zato zen PFU

Dane wynikajace z realizacji zalozen PFU:

miejscowosc, adres Zabrze ul. Zamoyskiego 2

dziatki nr 2266/3, 2265/3

wojewodztwo Slaskie

powierzchnia terenu 8 690 m?

planowana funkcja budynku wystawienniczo — muzealna, edukacyjno -
kulturalna, spoteczna i uzupetniajgca gastronomiczna

powierzchnia zabudowy 557 m?

powierzchnia catkowita 3534,8 m?

powierzchnia uzytkowa tgcznie 2 502,7 m?

wysokos¢ budynku 46 m - budynek wysoki (W) od 25 do
55m wigcznie nad poziomem terenu

kubatura okoto 11 985,65 m*

Obiekt dawnej wiezy cisnien oraz wszystkie jego elementy sktadowe wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami i wyposazeniem nalezy poddac rewitalizacji poprzez
odbudowe, rozbudowe, przebudowe i remont wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
W SposOb zapewniajgcy spetnienie  wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
konstrukcji, warunkéw zabezpieczenia pozarowego, bezpiecznego uzytkowania,
warunkéw sanitarno—higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed halasem i drganiami, a w szczegdlnosci oszczednosci energii poprzez
zabezpieczenie normowej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej oraz warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Budynek nalezy przystosowac¢ do



mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Po rozbudowie, przebudowie oraz remoncie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
dane liczbowe oraz parametry techniczno — uzytkowe winny by¢ zgodne z trescig
wytycznych inwestora zawartych w pfu.

Inwestor oczekuje na opracowanie nastepujgcych zagadnien zwigzanych z
poprawieniem gospodarki cieplnej w budynku, w tym maksymalnego zastosowania
odnawialnych zrodet energii (OZE):

— docieplenie przegrod pionowych i poziomych w budynku (ze wzgledu na
uwarunkowania architektoniczne, zastosowanie docieplenia od wewnagtrz
budynku);

— zamontowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na pompie ciepta,

— rozwazenie koncepcji zrodta ciepta w postaci stacji wymiennikbw na pompe
ciepta powietrze/powietrze

2.8. Charakterystyczne parametry okre slajgce wielko ¢ obiektu w wyniku
wykonania zato zen programu funkcjonalno-u zytkowego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia catkowita terenu opracowania 8 690 m?2
W tym :

Powierzchnia dziatki 2266 / 3 5936 m?
Powierzchnia dziatki 2265 / 3 2 754 m2
Powierzchnia zabudowy 557 m?

Powierzchnia catkowita: 3534,8 m?

Powierzchnia uzytkowa: 2 502,7m?2

Kubatura: 11 985,65 m®

Powierzchnia zabudowy istniejgcej 477,6 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej 79,4 m?

Dlugos¢ kraweznika ozdobnego 448 m?

Powierzchnia podwoérka $lgskiego 235 m2

Powierzchnia zwirowa 1434 m?

Powierzchnia placu wejsciowego 1 095 m2
Powierzchnia posadzki z klinkieru 325 m2

Powierzchnia parkingu 611 m?

Powierzchnia drog 299 m2

Powierzchnia ogrodu spotecznego 28 m2

Powierzchnia zieleni urzgdzonej 573 m2

Powierzchnia zieleni parkowej 3533 m?

Dlugos¢ ogrodzenia 424 m

Diugos¢ istniejgcego muru 36 m

llo§¢ miejsc postojowych dla rowerow 9



llo$¢ tawek 11

llo$¢ koszy na Smieci 7

llo$¢ lamp parkowych 16
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | ICH POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

PIWNICA poziom -2,80

Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m*

P.1 Klatka schodowa Posadzka betonowa 18,1

P.2 Hall przestrzen | Posadzka betonowa 28,5
wielofunkcyjna

P.3 Komunikacja Posadzka betonowa 445

P.4 Centrum zywego | Posadzka betonowa 31,7
rzemiosta sala 1

P.5 Centrum zywego | Posadzka betonowa 24,5
rzemiosta sala 2

P.6 Centrum zywego | Posadzka betonowa 27,6
rzemiosta sala 3

P.7 Centrum zywego | Posadzka betonowa 26,6
rzemiosta sala 4

P.8 Przylacze wody, | Posadzka betonowa 11,9
hydroforownia

P.9 Sanit.damski Posadzka betonowa 10,9
/niepetnospr

P.10 Przylacze Posadzka betonowa 8,4
el./Rozdzielnia el. antyelektrostatyczna

P.11 Wymiennikownia Posadzka betonowa 8,3

P.12. Sanit.meski Posadzka betonowa 11,5
/niepetnospr

P.13. Pomieszczenie Posadzka betonowa 5,3
gospodarcze

257,9
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 42,5
300,4

PARTER poziom +/- 0,00

Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m*

0.1 Hall przestrzen | Posadzka betonowa 76,8
wielofunkcyjna

0.2 Przestrzen Posadzka betonowa 16,5
wystawiennicza

0.3 Informacja / sklepik Posadzka betonowa 11,6

0.4 Klatka schodowa Posadzka betonowa 18,1

0.5 Komunikacja Posadzka betonowa 26,5

0.6 Centrum  aktywizacji | Posadzka betonowa 25,4
spoteczno-zawodowej
sala 1

0.7 Centrum  aktywizacji 28,6
spoteczno-zawodowej




sala 2

0.8 Centrum  aktywizacji | Posadzka betonowa 28,0
spot.zaw. sala 3
0.9 Przestrzen pod | Posadzka betonowa 12,1
wynajem dla
podmiotéw
realizujgcych zadania
zwigzane z
aktywizacjg spoteczno
zawodowg
mieszkancow -
zadania wiasne gminy
np. dla PUP lub
MOPR
0.10 Sanitariat damski/dla | Posadzka betonowa 11,2
niepetnospr
0.11 Szatnia Posadzka betonowa 17,8
0.12 Sanitariat meski/dla | Posadzka betonowa 12,6
niepetnospr
285,2
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 42,5
327,7
1 PIETRO poziom + 3,49
Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m*
1.1 Hall przestrzen | Posadzka betonowa 37,8
wielofunkcyjna
1.2 Osrodek dokumentacji | Posadzka betonowa 71,9
gorniczej
1.3 Komunikacja Posadzka betonowa 26,0
1.4 Klatka schodowa Posadzka betonowa 18,1
15 Centrum dziatan | Posadzka betonowa 28,5
rewitalizacyjnych -
pomieszczenie
wielofunkcyjne
1.6 Centrum dziatan | Posadzka betonowa 27,1
rewitalizacyjnych sala
1
1.7 Centrum dziatan | Posadzka betonowa 13,6
rewitalizacyjnych sala
2
1.8 Centrum dziatan | Posadzka betonowa 12,3
rewitalizacyjnych sala
3
1.9 Pom. socjalne pokéj|Posadzka betonowa 23,4
instruktorow
1.10 Sanitariat meski/dla | Posadzka betonowa 13,7
niepetnospr
1.11 Sanitariat damski/dla | Posadzka betonowa 11,6




niepetnospr

284,0
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 42,5
326,5
2 PIETRO poziom + 7,23
Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m?
2.1 Hall przestrzen | Posadzka betonowa 26,5
wielofunkcyjna
2.2 Korytarz Posadzka betonowa 33,8
2.3 Klatka schodowa Posadzka betonowa 18,1
2.4 Akademia seniora | Posadzka betonowa 46,3
pokoj wielofunkcyjny
2.5 Akademia miodych | Posadzka betonowa 25,7
talentow sala 1
2.6 Akademia miodych | Posadzka betonowa 31,5
talentow sala 2
2.7 Akademia miodych | Posadzka betonowa 29,0
talentéw sala 3
2.8 Pokgj pierwszej | Posadzka betonowa 14,6
pomocy / pokdj dla
dzieci
2.9 Pokdj biurowy Posadzka betonowa 14,8
2.10 Akademia miodych | Posadzka betonowa 29,0
talentéw sala 4
2.11 Sanitariat meski Posadzka betonowa 13,1
2.12 Sanitariat dla| Posadzka betonowa 5,2
niepetnospr
2.11 Sanitariat damski Posadzka betonowa 15,8
303,4
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 42,5
345,9
PODDASZE poziom + 10,45
Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m*
3.1 Klatka schodowa Posadzka betonowa 20,3
3.2 Komunikacja Posadzka betonowa 18,3
3.3 Magazyn Posadzka betonowa 23,8
3.4 Serwerownia Posadzka betonowa 18,8
3.5 Pomieszczenie Posadzka betonowa 7,8
techniczne
3.6 Magazyn Posadzka betonowa 25,7
3.7 Klimatyzatornia/wentyl | Posadzka betonowa 74,6
atornia
189,3
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 36,9

226,2




DACH poziom + 13,19

Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m*
4.1 Klatka schodowa Posadzka betonowa 20,3
20,3
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 36,9
57,2
PODEST WIDOKOWY ZEWNETRZNY poziom + 18,68
Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m*
5.1 Podest widokowy Posadzka azurowa metalowa
5.2 Klatka schodowa Posadzka betonowa 2x20,3
40,6
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 40,7
81,3
PODZBIORNIK poziom + 23,38
Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m*
6.1 Przestrzen Posadzka betonowa 56,8
wielofunkcyjna
6.2 Klatka schodowa Posadzka betonowa 28,1
6.3 Korytarz Posadzka betonowa 7,6
6.4 Sanitariat damski Posadzka betonowa 10,5
6.5 Sanitariat dla| Posadzka betonowa 5,0
niepetnospr
6.6 Sanitariat meski Posadzka betonowa 10,5
6.7 Kawiarnia/klub Posadzka betonowa 48,1
zaplecze
6.8 Kawiarnia/klub Posadzka betonowa 77,1
6.9 Wspornik widokowy Szkio hartowane konstrukcyjne 5,0
248,7
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 52,6
301,3
ZBIORNIK poziom + 26,62
Lp Pomieszczenie Posadzka Pow. m*
7.1 Interaktywna wystawa | Posadzka betonowa 417,7
naukowo-edukacyjna
7.2. Schody i trapy na|Blacha stalowa 65,8
latarnie
483,5
Pylon komunikacyjny |Posadzka betonowa 51,7
535,2

2.9. Dane ogdlne, liczba u zytkownikow, liczba miejsc parkingowych

Suma powierzchni uzytkowych w budynku istniejgcej wiezy wynosi 2 113,9 m?
Suma powierzchni uzytkowych w pylon komunikacyjnym wynosi 388,8 m?
Catkowita suma powierzchni uzytkowych wynosi 2 502,7 m?




Przewiduje sie ,ze w budynku pracowaé¢ bedzie ok. 30 osob.

Przewiduje sie, ze liczba uzytkujgcych jednoczesnie budynek gosci i zwiedzajgcych
moze wynies¢ 250 osob.

Na terenie dziatki nalezy zapewni¢ 29 miejsc parkingowych dla samochodoéw
osobowych gosci i pracownikdéw , w tym 2 miejsca dla oséb niepetnosprawnych , oraz
1 miejsce postojowe dla autokaru na ul. Zamojskiego przy chodniku.

2.10. Szczegotowe wia sciwo sci funkcjonalno — u  zytkowe

Budynek dawnej wiezy ci$nien bedzie zawierat trzy wspotegzystujgce ze sobg
funkcje uzytkowe:

1. cze$¢ ekspozycyjna
2. czes¢ wielofunkcyjna edukacyjno-kulturalna, spoteczna
3. cze$¢ gastronomiczna - uzupetniajgca

Funkcje te wynikajg zaréwno z zapotrzebowania inwestora - instytucji kultury, jakim
jest Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, jak tez i z oczekiwan spotecznych
oraz analizy mozliwosci utrzymania przedmiotowego obiektu pod szeroko
rozumianym wzgledem finansowym.

2.10.1. Czes¢ ekspozycyjna
Wejscie do budynku znajdowa¢ sie bedzie na parterze. Konieczne bedzie

zaprojektowanie w zwigzku z tym nastepujgcych elementéw:

- Punkt ze stanowiskiem informacyjnym i sklep z pamigtkami (terminale
komputerowe, kasy, obstuga systemu radioweztowego)

- Hall wielofunkcyjny z ekspozycjg pokazujgcg zasade dziatania wiezy cisnien

Z hallu wejsciowego zwiedzajacy beda mogli dosta¢ sie jedng z dwoch klatek
schodowych lub windg do gtéwnej czesci ekspozycyjnej, ktora bedzie zlokalizowana
w kopule, na poziomie + 26,62 i poswiecona interaktywnej wystawie edukacyjnej o
weglu — CARBONEUM oraz pod koputg, na poziomie +23,38, gdzie zaprojektowano
przestrzen wielofunkcyjno-ekspozycyjna.

2.10.2. Czesé€ wielofunkcyjna (centrum  zywego rzemiosta, centrum aktywizacji
spoteczno-zawodowej, centrum dziata A rewitalizacyjnych, akademia seniora,
akademia mtodych talentow itp.)

Dolna czes¢ budynku bedzie przeznaczona w wiekszosci na pomieszczenia dla
instytucji o charakterze spotecznym, naukowym i edukacyjnym :

- Piwnica — centrum zywego rzemiosta

- Parter — centrum aktywizacji spoteczno — zawodowej

- | pietro — centrum dziatan rewitalizacyjnych, osrodek dokumentacji gorniczej

- Il pietro — akademia seniora i akademia mtodych talentow

Instytucje te bedg zlokalizowane w pomieszczeniach doswietlonych $Swiattem
dziennym, klimatyzowanych, oddzielonych od siebie $cianami o dobrej izolacyjnosci



akustycznej i dostepnych kazdorazowo niezaleznie z komunikacji og6lnodostepnej.
2.10.3. Czes¢ gastronomiczna

Czes¢ gastronomiczng stanowi¢ bedzie kawiarnia z 48 miejscami przy stolikach
gastronomicznych zlokalizowana na poziomie podzbiornika, tj. + 23,38.

Menu kawiarni powinno obejmowac ciasta, lody, przekaski, napoje gorgce i zimne.

- Kawiarnia powinna mie¢ zaplecze umozliwiajgce prace min. 3 0sob z kuchnig,
magazynami, szatnig i sanitariatami

- Wyposazenie kuchni nalezy rozpatrzy¢ pod kgtem ilosci miejsca na zapleczu
oraz dodatkowo uzupetni¢ o drobny sprzet AGD, niezbedny do prawidtowego
funkcjonowania czesci kuchennej;

- Sala konsumpcyjna powinna zosta¢ wyposazona w stoty okrggte o srednicy
140/75 cm lub kwadratowe o wymiarach 100/100/75 cm, po 4 krzesta przy
kazdym stole oraz hokery barowe.

2.10.4. Sanitariaty

Nalezy zaprojektowac¢ na kazdej kondygnacji sanitariaty dla kobiet, mezczyzn oraz
0s6b niepetnosprawnych

2.10.5. Komunikacja pionowa
Nalezy zaprojektowa¢ komunikacje pionowg sktadajgca sie z :

1. Niezaleznego szybu windowego zlokalizowanego poza obrebem wiezy
umozliwiajgcego funkcjonowanie dzwigu osobowego od poziomu -2,80 do + 26,62.
Dzwig ten musi spetnia¢ wymagania dla dzwigu pozarowego.

2. Niezaleznej klatki schodowej ewakuacyjnej tagczacej kondygnacje od poziomu -
2,80 do + 26,62 , oddymianej i wentylowanej przeciwpozarowo. Nalezy zintegrowac
te klatke schodowg z szybem windowym w formie pylonu stojgcego obok wiezy i
potgczonego z nig na kazdej kondygnacji lekkimi przeszklonymi przewigzkami. Pylon
powinien mie¢ lekki i nowoczesny wyraz architektoniczny, o konstrukcji zelbetowe;j i
maksymalnie przeszklony, przy czym szklenie ma by¢ wykonane jako strukturalne lub
potstrukturalne, o minimalnej grubosci konstrukciji.

3. Klatki schodowej ewakuacyjnej zlokalizowanej w trzonie wiezy oddymianej i
wentylowanej przeciwpozarowo, tgczgcej kondygnacje od poziomu +/- 0,00 do +
23,38.

2.10.5. Tarasy widokowe

Nalezy zaprojektowa¢ dwa tarasy widokowe :

1. Na poziomie + 18,68, z wykorzystaniem istniejgcej konstrukcji kratowej. Taras ma

by¢ wykonany w konstrukcji stalowej, z podioga z kraty lub perforowanej blachy
stalowej, z balustradami ze stali nierdzewnej lub ze szkia.



2. Na poziomie + 23,38 w formie wysunietej wspornikowo kabiny wykonanej ze szkfa
konstrukcyjnego, ze szklang podiogg oraz $cianami, o konstrukcji ze szkia lub
zminimalizowanej optycznie — jak najlzejszej konstrukcji stalowej.

2.10.6. Pomieszczenia pomochicze i techniczne

Nalezy przewidzie¢ i zaprojektowac w istniejgcej wiezy pomieszczenia pomaocnicze i
techniczne, ze szczegolnym wykorzystaniem poddasza niskiej czesci budynku.

2.11. Termomodernizacja

Nalezy wykona¢ kompleksowg termomodernizacje budynku obejmujgcg docieplenie
dachow, docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie stropéw nad przestrzeniami
otwartymi oraz wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej.

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku zaktada sie wykonanie docieplen od
wewnatrz, tak, aby nie naruszy¢ i nie zmieni¢ wygladu elewacji i dachoéw budynku.
Docieplenie dachéw nalezy wykona¢ za pomocg wetny mineralnej niepalne;j.
Docieplenie scian zewnetrznych mozna wykona¢ za pomocg lekkich piyt
docieplajgcych np. typu multipor, lub za pomocg innych ptyt klimatycznych do
docieplen wewnetrznych.

Docieplenie stropow nalezy wykonac¢ za pomocg wetny mineralnej niepalne;.

Po dociepleniu nalezy uzyskac nastepujgce wspotczynniki przegrod

- $ciany zewnetrzne 0,23 W/m2K

- dachy 0.18 W/m2K

- stropy podzbiornika i zbiornika stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym 0,18
W/m2K

- podtogi na gruncie 0, 30 W/m2K

Okna nalezy wymieni¢ na okna o wspofczynniku 1,1 W/m2K, natomiast okna
potaciowe na okna o wspotczynniku 1,3 W/m2K.

Obiekt zasilany bedzie z jednego centralnego zrédta ciepta, w oparciu 0 pompe
ciepta powietrze-powietrze (funkcja chtodzenia i ciggtego grzanie). Wspomagang
przez wezet wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Ostatecznego wyboru Zamawiajgcy dokona po
analizach ekonomicznych na etapie projektu budowlanego.

2.12. Zagadnienia ochrony przeciwpo zarowej

1. Przeznaczenie :
Obiekty wielofunkcyjne - uzytecznosci publicznej
Obiekt wysoki (W) o wysokosci 46,0 m.
2. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi:
Obiekt klasyfikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi oraz pomieszczenia
techniczne — kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2
3. Wymagania budowlane
Obiekt winien by¢ wykonany co najmniej w klasie ,B” odpornosci pozarowej z
elementdw co najmniej NRO, przy czym klasa odpornosci ogniowej
poszczegoblnych elementéw powinna wynosic :
- gtébwna konstrukcja nosna — R 120
- konstrukcja dachu — R 30
- stropy — REI 60



- Sciany zewnetrzne EI 60
- Sciany wewnetrzne — EIl 30
- przekrycie dachu - RE 30

4. Warunki ewakuacyjne
Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40 m. Nalezy zastosowac
obudowane klatki schodowe. Przy zastosowaniu statych urzgdzen gasniczych
wodnych mozliwe jest powiekszenie diugosci dojs¢ o 50%, a przy
zastosowaniu urzadzehn oddymiajgcych uruchamianych za pomocg
wykrywania dymu — o kolejne 50%.
Konstrukcja nosna biegoéw schodowych winna odpowiada¢ klasie RG60,
natomiast szerokos$¢ biegu i szerokos$¢ drzwi zewnetrznych dostosowano do
ilosci oséb na kondygnacji bgdz wychodzgcych z obiektu (przyjmuje sie
szerokos¢ 0,6 m dla 100 os6b, ale nie mniej niz 1,2 m.)

5. Drogi pozarowe, odlegtosci od sgsiedniej zabudowy, strefy pozarowe
Do obiektu wymagana jest droga pozarowa usytuowana w odlegtosci 5-15 m.
W obiekcie wydzieli¢ nalezy co najmniej nastepujgce strefy pozarowe:

- czes¢ nadziemng ZL — o wielkosci do 5 000 m2

- pomieszczenia techniczne i magazynowe PM
Odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy 4,0 m. przy Scianach oddzielenia
pozarowego.

6. Wytyczne instalacyjne
Do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20 dm3/s — co najmniej 2 hydranty Dn 80
Do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty wewnetrzne Dn 25 z wezem
potsztywnym o zasiegu do 33 m w czesci ZL oraz hydranty wewnetrzne Dn 52
w czesci PM
Gtowny wytgcznik przeciwpozarowy prgdu
Instalacja wentylacji z materiatdw niepalnych
Instalacja odgromowo-ochronna podstawowa
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja sygnalizacji pozaru ostrzegajgca zwiedzajgcych, z przekazaniem
informacji do KM PSP w Zabrzu oraz ewentualnie do uruchamiania instalacji
oddymiania oraz instalacji gasniczej statej

7. Podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe ABC w ilosci 2kg/100 m2
powierzchni netto

UWAGA : Powyzsze zatozenia sg orientacyjne. Nalezy zweryfikowac¢ kwestie
ochrony przeciwpozarowej w odniesieniu do aktualnych przepiséw na etapie
projektu budowlanego, a z uwagi na wyjgtkowy charakter historycznego
budynku, w ktérym wystepuje wiele niestandardowych rozwigzan materiatowo-
przestrzennych zaktada sie konieczno$¢ wykonania ekspertyzy ppoz. i
uzgodnienia zawartych w niej rozwigzan ze Slgskim Komendantem
Wojewodzkim PSP.

Wszystkie rozwigzania muszg zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.11. Konstrukcja

2.11.1. Czes$¢ konstrukcyjna obejmuje:
« w zakresie przebudowy wiezy wiasciwej:



- roboty rozbiérkowe,

- czyszczenie, malowanie i naprawa konstrukcji stalowej,

- wykonanie zelbetowej ptyty stropowej na poziomie +25,16 m oraz + 28,40 m lub
renowacja wraz ze wzmocnieniem i zabezpieczeniem ppoz. stropow i posadzek z
blach stalowych,

- budowe schoddw i trapéw na punkt widokowy,

- remont z miejscowg odbudowg ( rekonstrukcjg ) elementéw wiezby dachowej z
termomodernizacja,

- przebudowe wiezby dachowej w miejscu potgczenia z pylonem,

- budowe uktadu $cian dziatowych.

- czyszczenie i naprawa konstrukcji murowych
« w zakresie przebudowy budynku techniczno-mieszkalnego:

- roboty rozbiérkowe,

- wzmocnienie stropow na trzech poziomach lub ich wymiana,

- przebudowe schoddéw wejsciowych,

- przebudowe klatki schodowej w gtdwnym szybie na zelbetowg klatke

spetniajgca przepisy

- likwidacje dwdch istniejgcych klatek schodowych,

- przebudowe ukfadu scian dziatowych na czterech poziomach,

- remont z miejscowg odbudowg ( rekonstrukcjg ) elementow wiezby dachowej z
termomodernizacja,

- czyszczenie i naprawa konstrukcji murowych
« w zakresie dobudowy pylonu z klatkg schodowa i winda:

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentoéw pylonu,

- wykonanie zelbetowego szybu windy i opartych na nim schodéw,

- wykonanie tgcznikdw z budynkiem techniczno-mieszkalnym,

- wykonanie tgcznika z wiezg wiasciwa.

- montaz elementéw fasady.

2.11.2. Prace przygotowawcze

Czes¢ konstrukcyjna powinna zosta¢ poprzedzona:

« Wymagang wedtug rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw poz. 690 § 206. 2.) ekspertyzg techniczng stanu
konstrukcji i elementow budynku z uwzglednieniem stanu podioza gruntowego,

« Ekspertyzg techniczng stwierdzajgcg w budynku techniczno-mieszkalnym:

- nos$nosc stropow ,

- nos$nosc zelbetowych ram,

- nos$nos¢ elementow dachu,

- stan techniczny pozostatych elementéw,

\ Nalezy okresli¢ wytrzymatosé zastosowanej stali zbrojeniowej czyli pobraé

probki i w laboratorium zbadac gatunek, klase betonu, grubos¢ betonu piyt
stropowych i wielkos¢ otulenia pretow - istotng dla zabezpieczenia pozarowego.

\ Ekspertyza techniczna — wstepna ocena nosnosci kaze zaktadac, ze piyty
stropowe i rygle ram nie bedg mogty bezpiecznie przenies¢ obcigzenia uzytkowego i
trzeba bedzie je wzmacniac. Nalezy to zweryfikowac na etapie projektu budowlanego

» Ekspertyzg techniczng stwierdzajgca dla wiezy wtasciwej:



- nosnosc¢ konstrukcji stalowej stropdw,

- nos$nosc¢ elementéw dachu,

- stan techniczny pozostatych elementéw

Nalezy okresli¢ wytrzymatosc¢ zastosowanej stali czyli pobrac probki i w
laboratorium zbadac gatunek oraz procent utraty nosnosci z powodu korozji.

« Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. - w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dziennik Ustaw, poz. 463.

§ 7. 2.) w przypadku obiektow budowlanych drugiej kategorii geotechnicznej

nalezy opracowac opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego i
projekt geotechniczny.

W przypadku stwierdzenia ztozonych warunkéw gruntowych nalezy wykonaé
dodatkowo dokumentacje geologiczno - inzynierska.

« Ekspertyze mykologiczng oceniajgcg zachowanie elementéw drewnianych
pod katem dziatajgcych na nie czynnikbw zewnetrznych i zagrozen biologicznych.

« Odkrywke fundamentow istniejgcej wiezy stwierdzajgcg ich wysieg za obrys
wiezy i poziom posadowienia.

2.11.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI
2.11.3.1 Normy

Projekty konstrukcyjne powinny by¢ wykonane na podstawie polskich norm do-
tyczacych obcigzen i projektowania:
* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
* PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
* PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
* PN-77/B-02011 zmiana Azl z 2006 roku. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.
* PN-80/B-02010 zmiana Azl z 2009 roku. Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem.
* PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
* PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
* PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie.

2.11.3.2. Obcigzenia
Do obliczeh nalezy przyjac:
* Obcigzenia state
- ciezary wkasne elementow konstrukcyjnych, warstw podtogowych
warstw dachu itp.
* Obcigzenia zmienne:



\ dla stropow w biurach i pomieszczeniach aktywnos$ci lokalnych

- dla sal zebran i sal rekreacyjnych 3,00 kN/m2
- dla klatek schodowych 4,00 kN/m2
- obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych 0,35 kN/m2
\ dla stropow w wiezy wiasciwej
- dla sal wystawowych 4,00 kN/m?2
- dla gastronomii 3,00 kN/m2
- dla klatki schodowej i tarasu widokowego 5,00 kN/m2
\ dla dachow
- obcigzenie $niegiem miarodajne dla 2 strefy
\ dla $cian i stupow
- obcigzenie wiatrem miarodajne dla | strefy i terenu A
2.11.3.3. Wspotczynniki
» Wspodtczynnik obcigzenia
\ dla obcigzen statych ¥f = 0,90 -1,30
\ dla obcigzen uzytkowych yvf =1.30 - 1,40
\ dla obcigzen sniegiem i wiatrem ¥f = 1.50
» Wspotczynnik konsekwencji zniszczenia w = 1.00
* Wspodtczynnik kdef uwzgledniajgcy przyrost przemieszczenia
w czasie na skutek petzania i zmian wilgotnosci:
\ dla obcigzen statych kdef = 0.60
\ dla obcigzen krétkotrwatych ( $nieg, wiatr ) kdef = 0.00
* Wspodtczynnik d okreslajgcy czes¢ diugotrwatg obcigzenia
zmiennego, w czesci diugotrwatego:
- dla p = 3.00 kN/m2 wd = 0,50
- dla p = 4.00 kN/m2 yd = 0,80
- dla klatek schodowych yd =0,35
*  Wspodtczynnik i
- dla obcigzenia podstawowego Yl =10
- dla obcigzenia drugiego g2 =09
2.11.3.4. Kombinacje obcigzen
e w stanach granicznych nosnosci ( s.g.n. ) wg PN-82/B-02000
\ podstawowg - wg pkt. 4.2.2.
e w stanach granicznych uzytkowania ( s.g.u. ):
\ podstawowg - wg pkt. 4.3.2.
\ obcigzen diugotrwatych - wg pkt. 4.3.3.
2.11.3.5 Materiaty
Podstawowe materiaty dotyczgce konstrukciji:
» stal konstrukcyjna St3s (S 235),
» stal zbrojeniowa klasy Alll i A,
* drewno sosnowe klasy C 27,

beton C 20/25,



* beton architektoniczny C 30/37,
* cegla pelna 10 MPa.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZEBUDOWY WIEZY WEASCIWEJ

Fundamenty
Nie przewiduje sie zmiany obcigzen przekazywanych na podtoze, ktora bedzie
wymagata zmiany istniejgcych fundamentow.

Konstrukcja stalowa

Zakres ewentualnych prac naprawczych i wzmacniajgcych bedzie mozliwy do
zdefiniowania po wykonaniu ekspertyzy.

Po wykonaniu prac spawalniczych nalezy przewidzie¢ czyszczenie i malowanie catej
konstrukcji stalowej.

Konstrukcja drewniana

Zakres ewentualnych prac naprawczych i wzmacniajgcych bedzie mozliwy do

zdefiniowania po wykonaniu ekspertyz.

Po odstonieciu doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ drewna, w stosunku do wszystkich

elementow stropu przyjgé nastepujgce postepowanie:

» wszystkie poczgtki korozji biologicznej usungé¢ stosujgc zabiegi mechaniczne
akie jak ociosanie i oczyszczenie,

» powstate ubytki drewna uzupeti¢ stosujgc odpowiednie nadbicia z drewna
zdrowego,

* elementy bardzo uszkodzone przeznaczy¢ do wymiany,

* odpady spalic,

* pozostajgce drewno zaimpregnowac.

Nalezy mie¢ na uwadze, Zze rozpoczety proces gnicia jest trudny do zahamowania i

nie ma pewnosci ze nie zostanie przeniesiony na inne zdrowe elementy.

Zwiekszenie trwatosci i odpornosci na czynniki biotyczne wszystkich elementow

stropu z drewna polega na zatruciu pokarmu jakim dla grzybow i owadow jest

drewno. Jest to mozliwe przez nasycenie drewna srodkami chemicznymi przed

wbudowaniem.

Wymienione sposoby niszczg mniej lub bardziej istniejgce w drewnie wszystkie

owady i grzyby, ale nie zabezpieczajg przed ponownym porazeniem.

Istota walki polega na ochronie budynku przed wilgocig. Pozostajgce drewno w miare

mozliwosci a nowe w catosci zaimpregnowac srodkami dostepnymi w

handlu stosujgc instrukcje obstugi i zasady bhp.

Do wymiany nalezy zakwalifikowa¢ cate deskowanie, pokrycie z papy i obrébki
blacharskie.

Stropy

Zaleca sie wykonanie stropow zelbetowych w postaci ptyt wylewanych na budowie o
grubosci 12 cm, opartych na istniejgcych belkach stalowych.

Minimalna grubos¢ ptyty zalezy od potrzebnej odpornosci ogniowej.

Wszystkie elementy stalowe i zelbetowe muszg spetnia¢ warunki zabezpieczenia
przeciw pozarowego.

Ceglane stupy gtéwne



Istniejgce stupy nalezy doprowadzi¢ do petnej nosnosci przez:

naprawe wszystkich stwierdzonych rys,
wymiane uszkodzonych cegiet,

Wzmocnienie zarysowanych fragmentéw mozna wykonac za pomocg iniekcji
cisnieniowej zywicami o niskim wspoétczynniku lepkosci umozliwiajgcym gtebokg
penetracje.

Stezenia obwodowe
Nalezy przewidzie¢ naprawe lub wymiane elementéw, czyszczenie przez
piaskowanie i szczotkowanie i malowanie.

Sciany

Nad projektowanymi otworami w §cianach istniejgcych zatozy¢ stalowe belki
nadprozowe.

Projektowane sciany dziatowe nalezy wykonaé z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

Taras widokowy
Konstrukcje no$ng tarasu widokowego zaprojektowac jako stalowg opartg na
Scianach i filarach istniejgcych z cegty.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZEBUDOWY BUDYNKU TECHNICZNO-
MIESZKALNEGO

Fundamenty
Nie przewiduje sie zmiany obcigzen przekazywanych na podtoze, ktora bedzie
wymagata zmiany istniejgcych fundamentow.

Sciany

Aby zachowac¢ wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej wynikajgcy z warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i aby nie naruszy¢ zewnetrznego

uktadu elewacji przewiduje sie docieplenie od wewnatrz.

Zamurowania otworow nalezy wykonac:

¢ na peing grubos¢ Sciany istniejgcej,

« z cegly petnej klasy 10 MPa dopasowanej kolorystycznie do elewacii.

¢ po skuciu tynku w ptaszczyznie styku scian,

 tak, aby Sciana juz istniejgca i nowa stanowity jeden element konstrukcyjny,
czyli w miejscach styku obu $cian, w $cianach istniejgcych wykuc w pionie,
co okoto 40 cm strzepia a nastepnie je przemurowa¢ nowymi cegtami.

¢ W czasie murowania zapewni¢ wlasciwe przewigzania murarskie,

« roboty murarskie wykona¢ w kategorii - B,

Istniejgce sciany nalezy doprowadzi¢ do petnej nosnosci przez:

« zamurowanie wszystkich bruzd po usunietych instalacjach,

« naprawe wszystkich stwierdzonych rys,

« wymiane uszkodzonych cegiet,

e zamurowania przewidziane w projekcie.

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych wymiaréw bruzd i r6znego typu wnek

poziomych i pionowych w écianach z cegtly, ktére mozna wykona¢ bez uzgodnienia z

projektantem wg normy PN - B 03002:2007 tablica 20 i 21.

Projektowane $ciany dziatowe spetniajgce warunki izolacyjnosci akustycznej,



nalezy wykonac z ptyt g-k na ruszcie metalowym.

Konstrukcja drewniana
Zakres ewentualnych prac naprawczych i wzmacniajgcych bedzie mozliwy do
zdefiniowania po wykonaniu ekspertyz.

Po odstonieciu doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ drewna, w stosunku do wszystkich

elementow stropu przyjg¢ nastepujgce postepowanie:

» wszystkie poczgtki korozji biologicznej usungé stosujgc zabiegi mechaniczne
akie jak ociosanie i oczyszczenie,

» powstate ubytki drewna uzupei¢ stosujgc odpowiednie nadbicia z drewna
zdrowego,

* elementy bardzo uszkodzone przeznaczy¢ do wymiany,

» odpady spalic,

* pozostajgce drewno zaimpregnowac.

Nalezy mie¢ na uwadze, Zze rozpoczety proces gnicia jest trudny do zahamowania i

nie ma pewnosci ze nie zostanie przeniesiony na inne zdrowe elementy.

Zwiekszenie trwatosci i odpornosci na czynniki biotyczne wszystkich elementow

stropu z drewna polega na zatruciu pokarmu jakim dla grzybow i owadow jest

drewno. Jest to mozliwe przez nasycenie drewna srodkami chemicznymi przed

wbudowaniem.

Wymienione sposoby niszczg mniej lub bardziej istniejgce w drewnie wszystkie

owady i grzyby ale nie zabezpieczajg przed ponownym porazeniem.

Istota walki polega na ochronie budynku przed wilgocig. Pozostajgce drewno w miare

mozliwosci, a nowe w catosci zaimpregnowac srodkami dostepnymi w

handlu stosujgc instrukcje obstugi i zasady bhp.

Do wymiany nalezy zakwalifikowa¢ cate deskowanie, pokrycie z papy i obrobki
blacharskie.

Stropy i ramy

Zakres ewentualnych prac naprawczych i wzmacniajgcych bedzie mozliwy do
zdefiniowania po wykonaniu ekspertyz.

W zwigzku ze stwierdzonymi uszkodzeniami i przewidywanymi obcigzeniami, oraz na
podstawie dotychczasowych opracowan nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig
wzmochienia wszystkich stropéw i ram. Proponuje sie wprowadzenie dodatkowych
belek stalowych pod stropem.

Schody

Koncepcja architektoniczna zaktada przebudowe wszystkich klatek schodowych
Nowe schody nalezy zaprojektowac jako zelbetowe, ptytowe oparte na belkach.
Belki na poziomach stropdéw i spocznikow nalezy oprze¢ na $cianach znajdujgcych
sie po obu stronach schoddw. Grubos$¢ ptyty min.12 cm.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PYLONU Z KLATKA SCHODOWA | WINDA:

Fundament

Po wykonaniu badan poditoza nalezy zaprojektowac fundament pylonu okreslajgc
wymiary podstawy z warunkéw:

* nosnosci podtoza,



» dopuszczalnego osiadania,

* normowego z pkt 2.3.c: "przy uwzglednieniu wszystkich obcigzen obliczeniowych
dopuszcza sie powstanie szczeliny miedzy podtozem i podstawg stopy fundament.,
ktorej zasieg C nie moze by¢ wiekszy niz do potowy odlegtosci C' miedzy prosta
przechodzgcg réwnolegle do osi obojetnej przez srodek ciezkosci catej podstawy a
skrajnym punktem podstawy przeciwlegtym do punktu, w ktérym wystepujg gmax, dla
fundamentow o podstawie prostokagtnej C<B/4"

Poziom posadowienia dopasowaé do giebokosci posadowienia istniejgcej wiezy
Pod fundamentem wykonac¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10 cm i izolacje z
papy.

Szyb windy

Szyb windy to zelbetowy trzon o grubosci scian okoto 40 cm , z wypuszczonymi w
narozach, na poziomach spocznikdéw wspornikami. Przewiduje sie dwa zelbetowe
wsporniki w kazdym kierunku i ptyty spocznikow i biegéw schodow o grubosci 12 cm,
oparte na tych wspornikach.

Trzon zakonczy¢ poziomg piytg do ktorej bedg zamocowane wieszaki ciany
szklanej. Dla przeniesienia tylko sit poziomych wieszaki mocowac do schodow.
Wszystkie elementy szybu z betonu architektonicznego.

Konstrukcja stalowa
W narozach pylonu przewiduje sie stupy stalowe zaprojektowane gtéwnie na
przeniesienie sit pionowych od stalowych podestow tgczgcych pylon z wiezg.

2.12. Instalacje sanitarne.

Wszystkie czesci obiektu bedg ogrzewane, wentylowane, posiada¢ bedg instalacje
wodno-kanalizacyjng; wiekszos¢ pomieszczen klimatyzowana.

Obiekt zasilany bedzie z jednego centralnego zrodia ciepta, w oparciu o pompe
ciepta powietrze-powietrze (funkcja chiodzenia i ciggtego grzania). Wspomagang
przez wezet wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej Zabrzanskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.. Ostatecznego wyboru Zamawiajgcy dokona na
podstawie bilansu kosztéw realizacji inwestycji oraz kosztéw eksploatacyjnych z
uwzglednieniem kosztow zwigzanych z przeglagdami, serwisami, wymiang czesci
eksploatacyjnych oraz kosztow energii elektrycznej itp. przekazanych przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Po wykonanej na chwile obecng wstepnej analizie obejmujgcej nastepujace zrédta
ciepta : kottownie weglowg, kottownie olejowg, kottownie gazowg, wymiennik PEC,
energie elektryczng, gruntowg pompe ciepta, pompe ciepta powietrze-powietrze,
zalozono ogrzewanie poprzez pompe ciepta powietrze — powietrze wspoétdziatajgce z
weztem wymiennikowym PEC jako zrédiem uzupetniajgcym.

Ciepto w wymiennikowni przeznaczone bedzie dla potrzeb c.o. i c.t., c.w.u. (centralne
ogrzewanie, ciepto technologiczne dla potrzeb wentylacji, przygotowanie cieptej wody
uzytkowej). W przypadku zastosowania pompy ciepta przygotowania c.w.u. nalezy
wykona¢ w zasobniku c.w.u. z grzatkg elektryczng wyposazonym dodatkowo w stacje
odzysku ciepta z instalacji klimatyzacji.

W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie wentylacji mechanicznej (centrale
wentylacyjne i wentylatory zlokalizowane w wentylatorowni).

Nalezy zapewniC nastepujgce parametry klimatu wewnetrznego:



Przyjete zgodnie PN-78/B-03421, dla:

- lata: twL = 23 +26°C

] = max. 65 + 55%
- zimy: twz = 20C

1 =30 +40%

Jednakze w celu okreslenia parametrow docelowych, Wykonawca winien uzyskac
szczegotowe informacje od Uzytkownika obiektu.

Projektowane instalacje powinny zapewni¢ najwyzszy stopien odpornosci pozarowej,
bezawaryjnos$¢ i trwatosc przy jednoczesnej prostocie i niskich kosztach eksploatacii
I konserwaciji.

Obiekt zostanie wyposazony w nowe instalacje, w tym:

- instalacje wodociggowg (inst. uzytkowa wody zimnej i cieptej oraz
hydrantowa);

- instalacje kanalizacyjna;

- instalacje ogrzewania (grzejniki elektryczne + pompa ciepta powietrze-
powietrze lub ogrzewanie grzejnikowe w przypadku wymiennikowni ciepta),

- alternatywnie wymiennik ciepta / pompa ciepta powietrze - powietrze;

- instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

- instalacje klimatyzaciji;

Budynek wiezy ciSnien wymaga nowych przytgczy: wody i kanalizacji sanitarnej,
oraz w przypadku ogrzewania budynku przy pomocy wezta cieplnego przytgcza
cieplnego do wymiennikowni.

W budynku nalezy przewidzie¢ montaz hydroforu na potrzeby wody bytowej oraz
hydrantowej.

W zakresie przylgczy, w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym zatgczono
warunki techniczne podigczenia obiektu wiezy cisnien do mediow. Wykonawca
dokumentacji projektowej w fazie projektu budowlanego obowigzany jest uzyskac
potwierdzenia aktualnosci warunkéw przytgczenia dla wszystkich mediow lub
wystgpi¢ o0 nowe.

Do klimatyzowania i ogrzewania budynku (ogrzewanie alternatywnie w miejsce
wymiennika ciepta) wiezy cisnien w Zabrzu nalezy przewidzie¢ system ze
zmiennym przeptywem czynnika chiodniczego. Pomieszczenia klimatyzowane i
ogrzewane bedg w oparciu o jednostki wewnetrzne pracujgce na powietrzu
obiegowym. System klimatyzacji ma umozliwia¢ sterowanie parametrami powietrza w
kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu poprzez regulatory nascienne (regulatory
wyposazone w sterowniki zgodne z protokotem komunikacji BMS-u (LON). System
ma wspotpracowac z instalacjg BMS. W kazdym z pomieszczen nalezy zainstalowac
sterownik scienny umozliwiajgcy niezalezne grzania lub chiodzenie kazdego z
pomieszczen w budynku. Jako alternatywe przy doborze systemow klimatyzacii
budynek mozna podzieli¢ na strefy w zaleznosci od stron swiata. Dobér systemu ma
by¢ poprzedzony analizg ekonomiczng na etapie projektu budowlanego

Zrédiem chiodu dla budynku bedg agregaty zewnetrzne, zlokalizowane w terenie
zewnetrznym.

W pomieszczeniach, ktore nie bedg klimatyzowane (pomieszczenia techniczne
sanitariaty) nalezy zainstalowa¢ konwektorowe grzejniki elektryczne. W przypadku
gdy zrédtem bedzie sie¢ miejska pomieszczenia te nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie
wodne grzejnikowe.

Nalezy przewidzie¢ opomiarowanie poszczegélnych czesci budynku w media tj.
wode, ciepto oraz prad poprzez zainstalowanie podlicznikbw. Doktadng ilo$é



odbiorcow podlegajgcych opomiarowaniu nalezy ustali¢ z zamawiajgcym na etapie
projektu budowlanego.

2.12.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna budynku wiezy cisnien powinna
zapewnia¢ odpowiednig jako$¢ srodowiska wewnetrznego, w tym wielkos¢ wymiany
powietrza, jego czystos¢, temperature, predkos¢ ruchu w pomieszczeniach, przy
zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i wymagan norm dotyczgcych wentylacji, a
takze warunkédw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan akustycznych oraz
efektywnosci energetycznej. Przyjete do realizacji systemy wentylacji mechanicznej
winny przewidywa¢ odzysk ciepta, np. z wymiennikow krzyzowych, obrotowych,
pomp ciepta itp.

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne zaprojektowane zostang z odzyskiem
ciepta z powietrza wywiewanego (wymiennik krzyzowy, obrotowy lub pompa ciepta).
Posiadac¢ bedg moduty chtodnicze (chtodnico- nagrzewnica freonowa) i nagrzewnice
wodne (w przypadku zasilenia budynku z ZPEC) lub nagrzewnice elektryczne.
Centrale wyposazone zostang w filtry EU5 i EU8. Silniki wentylatoréw w centralach
wyposazone bedg w falowniki. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke producenta
umozliwiajgcqg podpiecie centrali do systemu BMS budynku.

Agregaty chitodnicze zasilajgce centrale wentylacyjne nalezy zainstalowaé na
konstrukcji wsporczej w terenie zewnetrznym.

Nalezy przyjgc¢ nastepujgce predkosci powietrza w kanatach wentylacyjnych:

- 5 m/s w gtébwnych kanatach wentylacyjnych w szachtach w budynkach;

- 3 m/s na kanatach rozprowadzajgcych na poszczegolnych kondygnacjach;

Na wyjsciach kanatéw wentylacyjnych z szachtéw oraz przy przejsciach przez
przegrody oddzielenia pozarowego zostang zamontowane klapy p.poz. z sitownikami
0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci sciany szachtu.

Instalacje wentylacji nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia umozliwiajgce regulacje
powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach takich jak przepustnice, regulatory
CAV.

Wentylacja mechaniczna winna obejmowac¢ wszystkie pomieszczenia w budynku.
Minimalne krotnosci wymian dla pomieszczen:

- llos¢ powietrza Swiezego na 1 osobe - min. 30 m3/h;

- krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniach biurowych - min. 2 wymiany;

- krotnos$¢ wymian powietrza w zapleczu kawiarni na podstawie zyskow ciepta;

- ilo$¢ powietrza na miske ustepowg - min. 50 m3/h;

- ilos¢ powietrza na umywalke w sanitariatach - min. 25 m3/h;

- ilo$¢ powietrza na pisuar - min. 25 m3/h;

Wentylacja pomieszczen biurowych i pomocniczych

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen biurowych
winien zosta¢ oparty na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyzowym Ilub
obrotowym, nagrzewnicg wodng lub elektryczng, chtodnico- nagrzewnicg, filtrami
powietrza i tlumikami. W skiad instalacji wentylacyjnych wchodzg: czerpnia i
wyrzutnia powietrza ($cienne i dachowe), elementy nawiewne i wywiewne oraz
izolowane kanaty wentylacyjne.

Wentylacja kawiarni/klubu



System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali konsumpcyjnej winien
zostac¢ oparty na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyzowym lub obrotowym,
nagrzewnicg wodng lub elektryczng, chtodnico- nagrzewnica, filtrami powietrza i
ttumikami. W skiad instalacji wentylacyjnych wchodzg: czerpnia i wyrzutnia powietrza
(scienne i dachowe), elementy nawiewne i wywiewne oraz izolowane kanaly
wentylacyjne. W czesci kuchennej nalezy przewidzie¢ odprowadzenie powietrza
przez profesjonalne okapy.

Wentylacja pomieszczen WC

Wentylacja wywiewna posrednia, wywiew powietrza z WC. W skiad instalacji
wywiewnej wchodzg nastepujgce elementy: wentylatory kanatowe, anemostaty
wywiewne, kanaly i ksztattki wentylacyjne. Wentylatory winny zosta¢ przystosowane
do pracy ciggtej. Wentylacja z pomieszczen WC bez odzysku ciepta. Prace
wentylatorow wyciggowych powinna by¢ sprzezona z instalacja oswietlenia w
sanitariatach. Wentylatory nalezy wyposazy¢ w funkcje wytgczenia z opdznieniem
czasowym.

Wentylacja sali wielofunkcyjnych i ekspozycyjnych

System wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej sali wielofunkcyjnej winien
zostac¢ oparty na centrali wentylacyjnej z wymiennikiem krzyzowym lub obrotowym,
nagrzewnicg wodng lub elektryczng, chtodnico- nagrzewnica, filtrami powietrza i
ttumikami. W skiad instalacji wentylacyjnych wchodzg: czerpnia i wyrzutnia powietrza
(Scienne i dachowe), elementy nawiewne i wywiewne oraz izolowane kanaly
wentylacyjne.

Instalacja wentylacji powinna by¢ wyposazona w elementy regulujgce doptyw
powietrza do poszczegolnych pomieszczen !l

Uwagi:

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (PN-83/B-
03430, PN-73/B-03431, PN-78/B-10440, ,warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” cz. |l instalacje sanitarne i przemystowe)
oraz zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producentéw materiatdw i
urzgdzeh. Wszystkie urzgdzenia i materialy zastosowane do budowy systemow
wentylacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wszystkie urzgdzenia wymagajgce certyfikatu na znak
bezpieczenstwa ,B” — muszg go posiadac.

Uwaga nalezy zastosowac zabezpieczenia przed hatasem i drganiami pochodzgcymi
z pracy urzadzen wentylacyjnych.

2.12.2 Instalacja klimatyzaciji.

Zyski ciepta w poszczegolnych pomieszczeniach oraz straty ciepta pomieszczen:

- zyski ciepta oraz straty ciepta dla pomieszczen technicznych wymagajgcych
chtodzenia - wedtug projektéw budowlanych - branzowych;

Nalezy przyjgc¢ nastepujgce typy systemu lub systemoéw klimatyzacji w budynku:

- system ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego dla catego budynku;

- odrebny ukilad klimatyzacji dla pomieszczenia serwerowni wyposazony w ukfad
klimatyzacji zlozony z dwdch jednostek zewnetrznych oraz dwoch jednostek
wewnetrznych i automatyke do pracy naprzemiennej;



Wydajno$¢ agregatéw chiodniczego nalezy dobra¢ na temperature zewnetrzng
+32°C oraz na 100% maksymalnego zapotrzebowania chtodu dla budynku;

W instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczenh projektuje sie system o zmiennym
przeptywnie czynnika w ktorym zastosowano pompy ciepta, ktére bedg petnic¢ funkcje
ogrzewania oraz chtodzenia (do uzgodnienia z inwestorem). Nalezy zainstalowac
agregaty zewnetrze posiadajgce mozliwos¢ pracy w funkcji grzania do - 25T oraz w
funkcje ciggtego grzania.

Agregaty zewnetrzne bedg zapewnialy odpowiednig temperature nawiewanego
powietrza z central wentylacyjnych oraz z jednostek wewnetrznych zimg oraz latem.
Planowany system zapewnia pokrycie obliczeniowego strumienia strat energii
cieplnej ciepta w analizowanych pomieszczeniach, oraz utrzymywanie statych
parametréw powietrza w okresie zimowym.

Planowany system zapewnia przejecie obliczeniowego catkowitego strumienia ciepta
wystepujgcego w analizowanych pomieszczeniach, oraz utrzymywanie statych
parametréw powietrza w okresie letnim.

Czynnikiem roboczym w ukfadach bedzie freon R410A.

Agregaty usytuowane bedg w terenie zewnetrznym , np. ukryte w tzw. "chlewikach” w
rejonie ,podworka $lgskiego”. Montaz jednostek zewnetrznych nalezy wykonaé na
konstrukcji wsporczej za posrednictwem  wibroizolatorow lub  podkiadéw
wibroizolacyjnych. W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie
okablowania sterujgcego od jednostki zewnetrznej do jednostki wew. wg specyfikacji
producenta instalowanych urzgdzen.

Odpowiednie parametry powietrza wewnagtrz pomieszczen zapewnig jednostki
wewnetrzne scienne, kasetonowe lub kanatlowe oraz system wentylacji. Sterownie
jednostki odbywa sie poprzez piloty bezprzewodowy umozliwiajgcy nastawe
podstawowych parametrow: temperatury i wydajnosci nawiewu strumienia powietrza
w pomieszczeniu w celu uzyskania jak najwiekszego komfortu uzytkownikéw w
poszczegolnych pomieszczeniach. Sterownik, dzieki wbudowanemu programatorowi,
posiada mozliwos¢ wyboru nastaw w trybie dziennym i tygodniowym.

Uktad klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w sterownik centralny.

Kondensat powstaty w procesie chiodzenia powietrza obiegowego nalezy
odprowadzi¢ do najblizszego odbiornika $ciekdw (zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania) w systemie rur klejonych PVC i minimalnym spadku 0,5%.

Materiaty — rurociggi

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-
1. przewody chtodnicze nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewngtrz wody
lub kurzu.

Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetlnione suchym azotem, aby nie
tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowac izolacjg cieplna np. z polietylenu, nie pozostawiajgc
zadnych szczelin.



Rurka gazowa

Prewod polaczeniowy

, Rurka cisczowa

|\ Rurka cieczowa

| o
| lzolacja deplna

lzolacja deplna

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubosc¢ scianek

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci scianek podanoc w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominaina (in) 114" as® 1 58" 34" e 1-1/87 1-3/8" 1-5/8"

Sredrica zewngtzna| (mm) 6.35 9.52 1270 15.88 18.05 2222 2B8.58 3492 4127

= 2
Material JIS H3300 C12207T-0 lub odpowiadnik JIS H3300 C1220T-H b 1/2H lub adpawiadnik

: .3
Grubost scianki ) (mm) 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.0 1.0 12 143

1) Dopuszczaine napretenie tensyjne = 33 (Wmm?); 2) Dopuszozaine napreenie tensyjne = &1 (Wmmf);,  3) Cignienie projektows 4.2 MPa.
Dobieraj srednice przewodow chiodniczych stosujac sie do lokalnych przepisow dot. instalacji chtodniczych.

Tabela nr 2. Rozmiar przewodow i zalecana minimalna grubos¢ materiatu
izolacyjnego

Nalezy stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120°C.

Zalecana minimalna grubosc
matedatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =70% | =75% | =80% | =85%
B6.35 (1/4") & 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chtodniczy 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna 19.05 (3/4") 10 13 16 21
srednica [ 55 55 (7/8) 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 11 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Przewody zamocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytow
lub wspornikbw. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Iub wspornika
zastosowac przektadki elastyczne. Przy prowadzeniu przewodow nalezy
zachowa¢ odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen zgodnie z PN-92/B-01706.
Instalacje nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje nalezy wykona¢ z otuliny. Warunki
odbioru i wykonania termoizolacji wg. PN-77/M-34030 i PN-B-02421:2000.



Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy
zachowaniu dla rurociggéw technologicznych wymaganego wspotczynnika A [W/mK].

Bezpieczenstwo pozarowe

Podczas wykonawstwa stosowa¢ sie do przepisébw zawartych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” Przejscia  przewodow przez sciany
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami
uszczelniajgcymi z atestem p.poz.

Przepusty instalacyjne w  elementach  oddzielenia  przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.
Systemy ochrony przeciwpozarowej - Dla rur stalowych o srednicy mniejszej niz
250mm zastosowacC ogniochronng elastyczng mase uszczelniajgca spetniajgcy
wymagania klasy odpornosci ogniowej EI120 (aprobata techniczna ITB nr
AT-15-3269/2004). Jako materiat wypetniajgcy stosowac niepalng wetne mineralng o
gestosci minimalnej 35kg/m3. Ponadto wykonujgc zabezpieczenia w scianach mase
naktada¢ z obu stron, przy stropach mase nakiada¢ od gory. Uwaga: masa nie
nadaje sie do malowania.

Badania i uruchomienie

Wykonang instalacje nalezy podda¢ probom  szczelnosci zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzen. Zgodnie z wytycznymi proébe szczelnosci
nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Wyniki prob
szczelnosci  przewodow powinny  by¢ ujete w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika. Instalacje
chtodniczg nalezy napelni¢ azotem do cisnienia testowego. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana
temperatury otoczenia o 5C powoduje zmian € ci$nienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez wykonie
prézni w instalacji. Instalacje nalezy dopeti¢ czynnikiem chiodniczym R410A, a
nastepnie uruchomic i sprawdzic¢ dziatanie urzgdzen.

2.12.3. Instalacja grzewcza (w przypadku w ezia cieplnego).

Instalacja c.0. powinna zapewnia¢ zachowanie odpowiedniej temperatury we
wszystkich pomieszczeniach budynku przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow,
wymagan i norm, a takze warunkédw bezpieczenstwa pozarowego i wymagan
akustycznych oraz efektywnos$ci energetyczne,.

Zasilanie instalacji w wode grzejng odbywacC sie bedzie z wymiennikowni
zlokalizowanej w budynku.

Instalacja c.o0. (grzejnikowa) w ukfadzie pompowym, zamknietym, dwururowa z
rozdzialem dolnym. Rozprowadzenie instalacji w warstwie izolacji posadzki.
Przewody nalezy zaizolowa¢ cieplnie. Podejscia pod grzejniki odstoniete. Grzejniki
ptytowe z podigczeniem dolnym w czesci muzealnej grzejniki dekoracyjne. Grzejniki
wyposazy¢ w gtowice termostatyczng oraz zespolone zawory odcinajgce.
Przylgczenie do sieci cieplnej wezta cieplnego projektowanego nastgpi w oparciu o
umowe, zawartg pomiedzy Zabrzanskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp.
Z 0.0. z siedziba w Zabrzu a Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, dla
zapotrzebowania nastepujgcej mocy cieplnej:

Qmax na cele centralnego ogrzewania: 0,07 MW



Qmax na cele wentylacji: 0,04 MW

Suma: 0,11 MW

Dostawca wykona wiasnym staraniem i zgodnie z okreslonymi warunkami
technicznymi dokumentacje techniczng przytgcza sieci cieptowniczej do obiektu przy
ul. Zamoyskiego w Zabrzu, jak tez wykona przylacze z wihlasnych $rodkow
finansowych wg opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej przytgcza.
Odbiorca wykona wiasnym staraniem dokumentacje techniczng wezta cieplnego dla
obiektu jw., jak tez wykona wlasnym staraniem i z wkasnych srodkow finansowych,
fabrycznie nowy wezet cieplny wg opracowanej przez siebie i uzgodnionej z
dostawcg dokumentacji technicznej.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie PB winien: sporzadzi¢ bilans
zaktualizowanego zapotrzebowania ciepta dla obiektu, uzyska¢ aktualne warunki
przytagczenia oraz przygotowaé¢ dla Inwestora dane techniczne umozliwiajgce
aktualizacje umowy.

Grubos¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 pkt. 1.5
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie — grubosci izolacji wg projektu
wykonawczego.

2.12.4. Instalacja ciepta technologicznego (w przy  padku w ezta cieplnego).

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w nagrzewnice powietrza zasilane glikolem
etylenowym 35%, parametry glikolu 70/50°C).

Rozprowadzenia przewodéw c.t.. pod stropem na poziomie pomieszczenh
technicznych, do szachtéw instalacyjnych, w ktérych prowadzone bedg piony c.t. W
najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki.
Wszystkie rurociggi powinny by¢ zaizolowane termicznie.

Systemy nalezy zabezpieczy¢ odp. Naczyniami wzbiorczymi przeponowymi i
zaworami bezpieczenstwa.

Mocowania i podwieszenia przewodéw nalezy wykona¢ w sposOb zapewniajgcy
odizolowanie przewoddéw od przegrdod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sie drgan i hatasu w przewodach i przegrodach budowlanych.

2.12.5. Instalacja wodoci ggowa.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody zimnej, cieptej i/lub cyrkulacji do
poszczegolnych punktow poboru. Zasilanie w wode zimng odbywac sie bedzie
poprzez projektowane przylgcza wodociggowe (szczegOtowy dobdr Srednicy na
etapie projektu budowlanego) od strony ulicy Zamoyskiego. Miejsce usytuowania
licznikbw wody nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie realizacji projektu
budowlanego.

W budynku nalezy zainstalowa¢ zestaw hydroforowy dla celéw socjalnych oraz
przeciwpozarowych. Doktadne parametry zestawu hydroforowego nalezy okresli¢ na
etapie projektu budowlanego.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w wymiennikowni ciepta
lub w zasobniku c.w.u. wyposazonym w grzatke elektryczng oraz w urzadzenie do
odzysku ciepta z instalacji klimatyzacji.

Wszystkie urzgdzenia grzewcze wody nalezy zamontowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta oraz prowadzi¢ eksploatacje zgodnie z instrukcjg .



Przewody i armatura

Przewody wodociggowe wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych
tgczonych zigczkami systemowymi zaciskowymi nieroztgcznymi zgodnie z instrukcjg
producenta. Rury wody zimnej uktadane w bruzdach sciennych oraz w podiodze
nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej o gr. zgodnie z warunkami technicznymi.

Dla przewoddéw wody cieptej nalezy stosowac izolacje z pianki poliuretanowej o gr.
zgodnie z warunkami technicznymi. Dopuszcza sie uktadanie przewodéw
nasciennych z rur stalowych, zgodnie z warunkami technicznymi i uzgodnieniami z
inwestorem.

Przy prowadzeniu w bruzdach minimalna warstwa betonu nad rurg, ze wzgledow
wytrzymatosciowych powinna wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubos$é
miesci sie w zakresie 3-4 cm (w zaleznosci od srednicy rury), przy czym zaleca sie
stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga koniecznosci stosowania
uchwytow (podpér przesuwnych) kotwigcych instalacje do scian budynku. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych PVC, PP, PE lub stali o
Srednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej od Ssrednicy rury przewodowej. Rury i
ksztattki winny spetnia¢ wymagania klasy palnosci B2. W celu zabezpieczenia
budynku przed mozliwoscig przenoszenia ognia na przejsciach przez przegrody
budowlane powinny byé stosowane izolacje przeciwpozarowe o klasie odpornosci
ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowej przegrody. Rury i ksztatki
zastosowanego systemu spetniajg wymagania klasy palnosci B2. W celu
zabezpieczenia budynku przed mozliwoscig przenoszenia ognia na przejsciach rur
przez przegrody budowlane powinny by¢ stosowane do uszczelnienia i izolacij
materialy o klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowe]
przegrody.

Woda zimna i ciepta bedzie dostarczona pionami na wszystkie kondygnacije
budynku. Na poszczegodlnych kondygnacjach bedg wykonane odgatezienia od
piondw, z ktérych bedg zasilane punkty czerpalne w pomieszczeniach sanitarnych,
socjalnych, technicznych i gospodarczych.

Woda ciepta bedzie przygotowana centralnie, za posrednictwem projektowanej
wymiennikowni lub zasobnika c.w.u..

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej. Rurociggi prowadzone podstropowo,
w stropach podwieszanych, w szachtach i bruzdach instalacyjnych, podposadzkowo.

2.12.6. Instalacja hydrantowa.

Instalacja spetnia¢ bedzie wymogi okreslone w Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. nr 80
poz. 563).

Instalacje przeciwpozarowg nalezy zaprojektowaé¢ jako instalacje nawodniong
wykonang z rur stalowych bez szwu lub rur obustronnie ocynkowanych . Projektuje
sie hydranty Dn 25 na kazdej kondygnacji. Hydranty zabudowa¢ na wysokosci 1,35
m, liczgc od poziomu posadzki do zaworu hydrantu. Hydranty wyposazy¢ w zawor
kulowy Dn 25, wgz gumowy wodny ttoczny 30m, srubunek katowy Dn 25, prgdownice
uniwersalng z przetgczanymi pozycjami. Przy prowadzeniu instalacji pod tynk nalezy
rure owing¢é warstwg miekkiego materiatu i zapewnic¢ jej niewielki luz w miejscach
zmiany biegu instalacji. Rury nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubosci min. 2,5 cm.
Wskazane jest stosowanie siatki wzmacniajgcej warstwe tynku. Przejscia rurociggow



przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Na przewodzie wody zimnej
zasilajgcym instalacje wody uzytkowej nalezy zabudowac zawér elekromagnetyczny
odcinajacy do instalacji p. poz. 230V, wersja NC, Dn40 - normalnie zamkniety, pod
napieciem z instalacji elektrycznej. Zabudowanie zaworu ma na celu zabezpieczenie
odpowiedniego cisnienia i ilosci wody dla potrzeb p.poz. W przypadku pozaru i
wytgczeniu energii elektrycznej powoduje automatyczne zamkniecie przeptywu w
instalacji wody zimnej uzytkowej. System ten nalezy ponadto zsynchronizowaé z
przewidziang do wykonania instalacjg sygnalizacji p.poz.

UWAGA: W celu poprawnego dziatania instalacji p.poz. nalezy zapewni¢ przy 2-ch
dziatajgcych rownoczesnie hydrantach cisnienie 0,2 MPa, przy wyptywie wody z
hydrantu w ilosci 1dm3/s.

W budynku nalezy zainstalowa¢ zestaw hydroforowy dla celéw socjalnych oraz
przeciwpozarowych. Doktadne parametry zestawu hydroforowego nalezy okresli¢ na
etapie projektu budowlanego.

Préby i odbiory

Wszystkie rurociggi muszg przejs¢, po zamontowaniu lecz przed przykryciem, prébe
szczelnosci. Préba cisnieniowa odbywa sie na cisnienie 1,5 x cisnienie robocze.
Préba ta polega na dwukrotnym podniesieniu cisnienia na okres 10 minut, przerwa
pomiedzy probami powinna wynosi¢ 30 minut. Proba musi wykazaé absolutng
szczelnosc instalacji a dopuszczalny spadek cisnienia 0,06 bar. Nastepnie rurocigg
nalezy poddac probie gtdwnej trwajgcej 2 godziny, dopuszczalny spadek cisnienia w
tym czasie nie moze przekroczy¢ 0,02 bara.

2.12.7 Kanalizacja sanitarna.

Projekt instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje odprowadzenie $ciekdw z
poszczegolnych  przyboréw  sanitarnych  do  projektowanego  przylgcza
kanalizacyjnego. Scieki z instalacji bedg oprowadzane do kanalizacji w ul.
Zamoyskiego.

Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej z rur i
ksztaltek PVC-U fgczonych na kielich przy uzyciu uszczelek gumowych wargowych
natomiast pozostalg instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z przewodéw PVC-HT.
Piony kanalizacyjne oraz ciggi prowadzone pod stropem pomieszczen uzytkowych
nalezy wykonac¢ w systemie niskoszumowym. Instalacje kanalizacji sanitarnej (scieki
bytowe) wykonac z rur typu A. W dolnej czesci pionéw nalezy zabudowac rewizje -
czyszczaki. Piony wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczyé kominkami
wywiewnymi. Podejscia pod przybory montowa¢ z minimalnym spadkiem 2%.
Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.
Powinny one mocowac¢ przewody pod kielichami. W miejscach gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez stropy lub $ciany pomiedzy sciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przewody prowadzone
pod posadzkg utozy¢ na podsypce piaskowej gr 10 cm oraz wykonac¢ nadsypke gr.
10 cm. W celu zabezpieczenia budynku przed mozliwoscig przenoszenia ognia na
przejsciach przez przegrody budowlane powinny by¢ stosowane izolacje
przeciwpozarowe o0 klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowe]
przegrody.



Separator ttuszczu

Na etapie projektu budowlanego wykonawca uzgodni z sanepidem koniecznosé
zabudowy separatora dla kawiarni. W przypadku koniecznosci zabudowy separatora
nalezy uwzglednic¢ go w projekcie budowlanym.

Préby i odbiory

Badanie szczelnos$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- przewody odptywowe sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny,

- odbiorowi podlega przebieg tras, szczelnos¢ potgczen, sposéb prowadzenia
przewodow poziomych i pionowych, lokalizacja przyboréw sanitarnych.

2.12.8 Uwagi ko ncowe

Wykonanie robot

1. Calos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
PNiBN oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” czes¢ Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem ,bioz” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

3. Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie, wtasciwg organizacje robot, prawidtowg jakosé robot oraz zabezpieczenie
materiatow i sprzetu.

4. W trakcie wykonywania robo6t fundamentach budynkow nalezy réwnolegle utozyc
przewody kanalizacyjne i wodociggowe biegngce w posadzce budynkow.

Warunki BHP przy wykonywaniu robot

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 poz. 401),

- Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagan
dotyczacych zawartosci naturalnych izotopéw promieniotworczych w surowcach i
materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi inwentarza
zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie (Dz. U. Nr
220 poz. 1850),

- Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczehnstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy ( DZ. U. Nr 191 poz. 1596 ),

- Kodeksem Pracy Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.94 z pOzniejszymi zmianami + Prawo
Budowlane Dz. U. nr 207 poz.2016.



2.13. Instalacje elektryczne
Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

— zlecenia i wytycznych Inwestora
szkicu architektonicznego budynku
wytycznych branzowych
obowigzujgcych norm i przepisow

Zakres opracowania

Projekt wiezy cisnien bedzie zawierat:

- instalacja o$wietlenia wewnetrznego i iluminacje obiektu

- instalacja gniazd wtykowych

- rozdzielnica gtéwna obiektu

- wewnetrzne linie zasilajgce

- tablice rozdzielcze

- oswietlenie wnetrzowe podstawowe

- o0Swietlenie zewnetrzne

- sterowanie oswietleniem

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja potaczeh wyréwnawczych

- ochrona przed przepigciami

- instalacja odgromowa i uziemiajgca

- instalacja sygnalizacji pozarowej,

- okablowanie strukturalne,

- instalacja kontroli dostepu, sygnalizacji napadu i wlamania oraz instalacja

telewizji dozorowej

- system interkomowy

- system telefonii VolP.
instalacje multimedialng sali wielofunkcyjne;j
Instalacje powinny zosta¢ zaprojektowane jako uniwersalne i modutowe. Instalacje
teletechniczne dla monitoringu SSP, CCTV, SSWIN, kontroli dostepu powinny by¢
tak, aby umozliwi¢ transmisje poprzez magistrale Swiattowodowg do wskazanego
przez inwestora miejsca monitoringu centralnego.
Na etapie projektowania, wykonawca uzgodni z zamawiajgcym Szczegoty
potgczenia(protokoty komunikacyjne, unifikacja osprzetu) pomiedzy systemami
istniejgcymi oraz projektowanymi. Przed przystgpieniem do prac projektowych,
projektant jest zobowigzany do dokonania wizji lokalnej na istniejgcym obiekcie przy
ul. 3 Maja 19 w Zabrzu.
Nalezy przeanalizowa¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu na etapie projektu
budowlanego mozliwosé zastosowania instalacji paneli fotowoltaicznych.
Nalezy przewidzie¢ opomiarowanie poszczegolnych czesci budynku w media tj. prad
poprzez zainstalowanie podlicznikow. Doktadng ilos¢ odbiorcow podlegajgcych
opomiarowaniu nalezy ustali¢c z zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

Zasilanie i rozdziat energii



Zasilanie w energi e elektryczn g

Szacowana moc przytgczeniowa obiektu wynosi 60kW. Zasilanie do obiektu nalezy
wykona¢ na napieciu niskim linig kablowg wyprowadzong z ZKnn zgodnie z
warunkami  przylgczenia  wydanymi  przez  Tauron Dystrybucja  S.A.
Linia kablowa w obrebie dziatki prowadzona bedzie w ziemi, w obrebie budynku jako
kabel podtynkowy prowadzony w posadzce obiektu.

Gtowny wyt gcznik przeciwpo zarowy pr adu.

W obiekcie zaprojektowac wytgcznik p.poz. usytuowany w miejscu wejscia gtownej linii
zasilajgcej do obiektu, usytuowany w odrebnej obudowie na elewacji budynku. Cewke
wybijakowg wylgcznik nalezy zasilic z instalacji zalicznikowej poprzez ukfad
automatycznego przelgcznika faz. Zadziatlanie wylgcznika bedzie odcina¢ doptyw
energii elektrycznej do wszystkich odbiornikbw za wyjgtkiem odbioréw ochrony
przeciwpozarowe;.

Rozprowadzenie instalacji
Trasy gtownych linii zasilaj gcych (WLZ)

Wszystkie trasy kablowe linii prowadzi¢ jako linie podtynkowe w wydzielonych
przestrzeniach instalacyjnych. Przewody na swoich kohcach bedg posiadaty trwate
oznaczniki identyfikujgce linie kablowg z opisem adresu obwodu zasilajgcego.

Zestawy tablic elektrycznych
Zestaw tablic rozdzielczych gtéwnych

Gtownym elementem rozdzialu energii jest rozdzielnica gtdwna, z Kktorej
wyprowadzone bedg obwody zasilajgce wszystkie tablice rozdzielcze strefowe.
Tablice wykonane bedg jako wnekowe, prefabrykowane o stopniu ochrony IP40 i
wyposazone w:

— rozigcznik izolacyjny umozliwiajgcy wytgczenie rozdzielnicy spod napiecia

— ochronniki od przepie¢

— urzagdzenia zabezpieczajgce obwody odbiorcze, takie jak wytgczniki
nadmiarowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe

— elementy sterownicze oswietlenia i innych instalacji wynikajgce z potrzeb
technologii obiektu

— szyny do montazu aparatury elektroinstalacyjne;j

Kazda z tablic bedzie posiadata co najmniej 30% rezerwy mocy miejsca dla
montazu aparatéw rozdzielczych. Drzwi kazdej rozdzielnicy wyposazone beda
w potke do przechowywania dokumentacji powykonawczej.
Rozdzielnica giéwna wyposazona zostanie w analizator energii ktory bedzie
zapewniat minimum:

—analize zuzycia energii,

—sprawdzanie jakosci energii,



—przesyt mierzonych parametréw poprzez system komunikacyjny;
Kompensacja mocy biernej.

W obiekcie zostanie zabudowany uktad do kompensacji mocy biernej i podtgczony do
szyn gtdbwnych rozdzielnicy gtéwnej. Bateria kondensatorowa bedzie posiadata tak
dobrane cztony aby utrzymac wartos¢ tg fi =0,4.

Instalacje o swietlenia i gniazd wtykowych.

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujgcych instalacji oswietleniowych:
—o$wietlenie podstawowe wewnetrzne,

—o$wietlenie awaryjne,

—o$wietlenie zewnetrzne,

Oswietlenie podstawowe:

llo$é i rodzaj opraw oswietleniowych dobrano na podstawie normy ,Swiatlo i
oSwietlenie — osSwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach” EN 12464-
1:2002 (E)

Przyjeto nastepujgce parametry oswietleniowe:

—roéwnomiernos¢ natezenia oswietlenia na powierzchni pracy — nie mniej jak 0,7

—réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia na powierzchni otaczajgcej miejsce pracy

— nie mniej jak 0,5
—réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia na drogach komunikacyjnych — nie mniej

jak 0,4.

Poziomy natezen oswietlenia:

—laboratoria, pom. biurowe ESr = 750/500 Ix
—pomieszczenia ekspozyciji ESr =500 Ix
—hall wejsciowy ESr =200 Ix
—warsztaty Esr =300 Ix
—pomieszczenia socjalne ESr =200 Ix
—pomieszczenia techniczne ESr = 100-200 Ix

W obliczeniach przyjeto wspotczynnik utrzymania rowny 0,67 — przyjmujgc czyste
pomieszczenia oraz 3 letni cykl konserwacyjny.

Preferuje sie oswietlenie ze zrodtami swiatta LED. Barwa Swiatta ponizej 3300K
(ciepta biata), wspotczynnik oddawania barw Ra > 80.

Wszystkie oprawy bedg posiadaty stopien szczelnosci dostosowany do warunkéw
Ssrodowiskowych w jakich bedg pracowac. Dobdér opraw nalezy wykonaé na
podstawie kalkulacji, wyniki obliczen nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji.

Sterowanie obwodami oswietleniowymi wykona¢ za pomocg czujnikéw obecnosci
oraz tgcznikdw oswietleniowych w pomieszczeniach magazynowych i technicznych.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie wykonanie instalacji w
oparciu 0 wydzielone oprawy wyposazone w baterie akumulatorow zapewniajgce prace
1h po zaniku napiecia zasilania.



Oswietlenie ewakuacyjne zainstalowane byloby w korytarzach, na klatkach
schodowych w pomieszczeniach technicznych.

W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w dane] czesci obiektu,
wydzielone oprawy w pomieszczeniach, w ktorych zaniklo zasilanie, automatycznie i
bezzwiocznie zatgczg sie, przechodzac na zasilanie bateryjne akumulatorowe na czas
dwadch godzin.

W ciggach komunikacyjnych na wytypowanych oprawach umieszczone bytyby
piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji. Oprawy oswietlenia awaryjnego bedg
posiadaty certyfikat CNBOP:PIB.

Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie iz oswietlenie zewnetrzne bedzie obejmowato:

- zamontowanie opraw na elewacji budynku i wokdt niego dla potrzeb jego
wyeksponowania w porze nocnej (iluminacja obiektu)

- zamontowanie opraw wokét budynku w celu oswietlenia ciggow, wejs¢ do
obiektu oraz parkingu samochodowego.

Oprawy bedg dostosowane do warunkéw srodowiskowych w jakich beda
pracowac. lluminacje obiektu nalezy uzgodnic z inwestorem na etapie projektowania.

Instalacje sieci dedykowane]

Dla zapewnienia niezawodnosci zasilania dla odbiornikdw newralgicznych, nalezy
przewidzie¢ tablice = obwodoéw  gwarantowanych zasilang z  zasilacza
bezprzerwowego. Czas podtrzymania zasilania nalezy przewidzie¢ w taki sposob,
aby byto mozliwe bezpieczne wytgczenie obwodéw zasilajgcych urzgdzenia aktywne.
Doboru UPS dokona¢ na podstawie sumarycznej wartoSci mocy pobieranej przez
urzagdzenia. Do sieci dedykowanej podigczone zostang takie urzgdzenia jak: komu
perty, punkty dystrybucyjne sieci LAN, monitoring CCTV, kontrola dostepu, centrala
sygnalizacji wtamania i napadu.

Centralna bateria UPS bedzie posiadac¢ styk umozliwiajgcy jej zdalne odigczenie na
wypadek pozaru.

Instalacje ochronne
Instalacja odgromowa

Obiekt zabezpieczony zostanie instalacjg odgromowg zgodnie z wymaganiami PN-
EN 62305 wszystkie arkusze. Projektant zaklasyfikuje budynek do wtasciwej kategorii
zagrozenia piorunem i zaprojektuje instalacje spetniajgcg wymagania techniczne tej
klasy.

Budynek zabezpieczy¢ zwodami stalowymi ocynkowanymi o srednicy nie mniejszej
niz 8mm.

Instalacje odgromowg nalezy poprzez zespot ztgcz kontrolnych gruntowych potgczyé
z instalacjg uziemienia.

Ze wzgledu na wysokosc¢ obiektu i tym samym wyzsze ryzyko czestszych wytadowan
przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ jako naciggane na zewnatrz budynku.

Instalacja uziemiaj gca

Dla budynku projektuje sie jedng wspoélng instalacje uziemiajgcg dla celow:



— uziemienia ochronnego instalacji

— uziemienia wyréwnawczego

— ochrony odgromowej
W skiad proj. instalacji uziemiajgcej wchodzi¢ bedzie uziom otokowy.
Ukladana tasma musi mie¢ zachowang ciggtos¢ elektryczng na catej dlugosci,
wszystkie potgczenia irozgatezienia wykonywacC przez spawanie na diugosci min.
5cm; nie dopuszcza sie potgczen jak dla zbrojenia (drut wigzatkowy).
Uziom otokowy wykona¢ w postaci bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm utozonej w
wykopie kablowym na gtebokosci ok. 1,0m pod powierzchnig terenu. Tasme uktadac
w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5m od obrysu $cian fundamentowych. Przy uktadaniu
tasmy zachowa¢ odlegtos¢ 0,5m od proj. sieci uzbrojenia terenu. Przejscia tasmag
uziemiajgca:

— pod schodami, pod wjazdami

— pod wejsciami do budynku

— przy zblizeniach z sieciami elektrycznymi
wykonac¢ w rurach z tworzywa sztucznego @50mm, o sciankach grubosci 5mm.

Instalacje pot gczen wyréwnawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic  potencjalu na
nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potgczen
wyréwnawczych.
Potgczenia wyrbwnawcze nalezy wykona¢ w pomieszczeniach technicznych i objgé
nimi wszystkie elementy metalowe obce.
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze winny by¢ oznakowane kolorem zo6tto-zielonym:
— szyna wyrdwnawcza malowana lakierem na zétto-zielono
— przewody wyrownawcze w izolacji zotto-zielonej
Szyny wyréwnawcze doprowadzi¢ do rozdzielni gtébwnej i potgczy¢ z gtbwng szyng
wyroéwnawczg GSW.

Instalacje ochrony przeciwprzepi eciowej

Dla ochrony instalacji oraz urzgdzen zaprojektowaé dwustopniowy system instalaciji
ochrony przeciwprzepieciowe).

Ograniczniki pierwszego i drugiego stopnia instalowane bedg w rozdzielnicach.
Ograniczniki pierwszego stopnia dodatkowo zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi w
roztgczniku bezpiecznikowym. Dla ogranicznikdw drugiego stopnia nie planuje sie
dobezpieczen.

Ochrona przeciwpora zeniowa

Przewidzie¢ ochrone przeciwporazeniowg samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2007.

Uktad sieciowy :
- w sieci zasilajgcej - TN-C

- w instalacji odbiorczej - TN-S



Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowaé wytgczniki ochronne
réznicowopragdowe o pradzie réznicowym Aln < 30mA. Przewidzie¢ selektywnosé
zabezpieczenh w kaskadzie, lub stosowac zabezpieczenia na poziomie linii
zasilajgcych. Gtownym kryterium ochrony przeciwporazeniowej sg obliczenia
impedanciji petli zwarcia. Na etapie projektowania projektant dokona sprawdzenia
wartosci impedancji petli zwarcia newralgicznych obwodéw.

Systemy zabezpiecze n technicznych

System zabezpieczen technicznych obiektu, powinien by¢é w petni kompatybilny z
istniejgcymi systemami zabezpieczen innych obiektdw inwestora, w szczegollnosci
jako wzorcowy obiekt nalezy traktowac¢ budynek przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu. W
obiekcie wzorcowym platformg integrujgcg systemy zabezpieczen jest srodowisko w
standardzie IProtect. Ze wzgledu na wymagania Prawa Zamoéwien Publicznych
projektant scharakteryzuje projektowane srodowisko integrujgce w taki sposéb, aby
wykonawca mogt wyceni¢ osprzet umozliwiajgcy skomunikowanie srodowisk na w
petni kompatybilnej warstwie komunikacji.

System bedzie posiadat zdolnos¢ do wspoétpracy z pozostatymi systemami
zabezpieczen technicznych w szczegdlnosci do przesytania sygnatldw pomiedzy
obiektami o rozproszonej lokalizacji z wykorzystaniem protokotow TCP/IP.

System nalezy zaprojektowac przy zatozeniu, ze regutg jest, ze w obiekcie nie ma
statej obecnosci pracownika ochrony fizycznej.

System zabezpieczenia technicznego bedzie ze sobg integrowat systemy: telewizji
dozorowej, systemu sygnalizacji wtamania i napadu, kontroli dostepu, sygnalizacje
pozaru, system parkingowy instalacje inerkomowa.

Systemy SAP; KD; SSWIN; KD, SSP, CCTV bedg pracowac¢ pod kontrola systemu
SMS (security management system)

System sygnalizacji alarmu po zarowego SAP

W celu sygnalizacji alarmu pozarowego oraz automatycznego uruchomienia
urzadzeh zapobiegajgcych zadymieniu drég ewakuaciji zaprojektowano w obiekcie
instalacje SAP. System bedzie obejmowat swoim zasiegiem ochrone peing obiektu.
Centralka pozarowa zainstalowana zostanie w pomieszczeniu portierni.

Do wszystkich napedéw doprowadzi¢ linie sygnalizacyjne, dla monitoringu stanu
potozenia klap.

W tym celu w pomieszczeniu portierni zainstalowana zostanie centrala
sygnalizacji pozaru a w poszczegolnych pomieszczeniach czujniki pozarowe wpiete w
petle dozorowe wyprowadzone z centrali sygnalizacji pozaru.

Dla spetnienia powyzszych funkcji w skitad instalacji wchodzi¢ bedg nastepujgce
urzadzenia:

- centralka sygnalizacji pozaru wyposazona we wiasne zrodto zasilania,

- automatyczne czujki pozarowe (optyczne dymu, nadmiarowo-temperaturowe,
liniowe optyczne dymu),

- urzagdzenia transmisji sygnatu alarmowego,

- nieautomatyczne czujki pozaru (reczne ostrzegacze pozarowe),

- sygnalizatory alarmowe, wskazniki zadziatania

- urzgdzenia sterownicze automatycznych urzgdzen przeciwpozarowych.

Sygnat z centrali SSP bedzie moégt zostaé wystany co centralnego punktu
zarzgdzania obiektami inwestora. Sposéb przesytu informacji oraz jego lokalizacja



zostang uzgodnione na etapie projektowania. System sygnalizacji pozaru bedzie
zunifikowany z urzgdzeniami juz funkcjonujgcymi na obiektach inwestora.

Instalacja multimedialna sali wielofunkcyjnej

Sale wielofunkcyjng — konferencyjng nalezy wyposazy¢ w stalg instalacje multimedialng
— rzutnik multimedialny i wzmacniacz z wejsciami HDMI, RS, USB, ekran
automatyczny, instalacje nagtosnienia oraz zaciemnianie (rolety) . Calos¢ ma byc¢
zabudowana w ramach prac wykonczeniowych pomieszczenia oraz sterowana
automatycznie za pomocg pilota.

Okablowanie strukturalne.

Rozwazany obiekt jest budynkiem wielofunkcyjnym, ktorego réznorodnos¢ $cisle
wplywa¢ bedzie na szkielet instalacji okablowania strukturalnego. Okablowanie
strukturalne, nalezy doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen ktére majg mozliwosc
potgczenia za posrednictwem sieci IP. Punkt logicznych skiada¢ sie bedzie z
podwdjnego gniazda RJ45 i dla stanowisk komputerowych bedzie zabudowywany w
jednej listwie z dwoma gniazdami ogblnego przeznaczenia oraz dwoma gniazdami
DATA z kluczem.

Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ za pomocg skretki ekranowanej min.

Kat 6. Instalacje prowadzi¢ dedykowanymi do tego celu trasami kablowymi.
Zabrania sie 1gcznego prowadzenia sieci logicznej i przewodow zasilajgcych.
Gtowny punkt dystrybucyjny zabudowany zostanie w pomieszczeniu technicznym.
Stanowi¢ go bedzie wolnostojgca szafa w standardzie RACK 19” o wysokosci 42U.
W GPD poza urzadzeniami rozdzielczymi, zabudowane zostang urzgdzenia aktywne
oraz wydzielone urzgdzenia aktywne stuzace do dystrybucji sygnatu dla telewizji
dozorowe).
Przytagczenie GPD do sieci sygnatowej telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ kablem
Swiattowodowym jednomodowym, ktory poprowadzi¢ od mikrokanalizacji miejskiej sieci
Swiattowodowej MZDII. Plan tras Swiattowodowych w rejonie wiezy cisnigj
przedstawiono na ponizszej mapce.
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Rys. 1 Plan miejskiej sieci Swiattowodowej w rejonie wiezy cisnien
Inne wymagania wzgledem instalacji:
na zabudowane elementy okablowania strukturalnego nalezy uzyskac certyfikat
producenta.
system bedzie posiadat co najmniej 10-cio letnig gwarancje.
Sieé€ telefoniczna

Telefonia w obiekcie bedzie funkcjonowata w technologii VOIP.

Projektant dobierze pojemnosc¢ centrali telefonicznej na etapie projektowania. Centrala
musi
Wszystkie aparaty zasilane bedg przez siec¢ ethernet.

umozliwia¢ sieciowanie z posiadanymi juz przez inwestora centralami.

Centrala telefoniczna zabudowana zostanie w gidbwnym punkcie dystrybucyjnym i

dostosowana bedzie do montazu w standardzie RACK 19”. GPD nalezy wyposazy¢ w
serwer w standardzie rack 19, ktéry bedzie petnit funkcje routera sieciowego, parametry
serwera routingu zostang okreslone przez inwestora.

Instalacja telewizji dozorowej CCTV.



Dla zapewnienia mozliwosci zdalnego monitorowania wybranych obszarow
wewnatrz i na zewnagtrz obiektu, w celu podniesienia bezpieczenstwa jego uzytkowania
zaprojektowac instalacje telewizji dozorowe;.

Zaprojektowany system telewizji dozorowej ma zabezpieczy¢ 24-godzinny
monitoring wybranych ciggébw komunikacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Minimalny czas rejestracji obrazu nie bedzie krotszy niz 30 dni.

W celu uzyskania kontroli nad otoczeniem budynku zaprojektowac¢ zainstalowanie
kamer kolorowych w obudowach zewnetrznych umozliwiajgcych obserwacje terenu
wokot obiektu.

Wewnagtrz budynku zaprojektowano zainstalowanie kamer umozliwiajgcych
obserwacje pomieszczen komunikacyjnych oraz strefy wejsciowej.

System bedzie oparty na technologii IP. Sygnat z kamer bedzie przesytany do
rejestratora sieciowego zabudowanego w gtdbwnym punkcie dystrybucyjnym, a z niego
poprzez sie¢ telekomunikacyjng bedzie mogt zosta¢ wystany do stacji monitoringu w
lokalizacji wyznaczonej przez inwestora.

Zasilanie kamer bedzie realizowane poprzez Ethernet.

Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu oraz kont  roli dost epu.

W obiekcie w wybranych grupach pomieszczeh przewiduje sie wykonanie
nastepujgcych systemdéw instalaciji wkamania:

- instalacje sygnalizacji wkamania,

- instalacje sygnalizacji napadu,

- Instalacje kontroli dostepu.

Instalacje te majg za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlkamaniem,
wejsciem niepozgdanych osob oraz zapewni¢ bezpieczehstwo obstugi w przypadku
napadu.

Zaprojektowano ochrone pomieszczen przy zastosowaniu pasywnych czujek
podczerwieni, kontaktronGw montowanych w oscieznicach.

Instalacje sygnalizacji napadu zrealizowano w oparciu o reczne przyciski napadu.
Przyciski bedg umieszczone pod blatami biurek w miejscach dostepnych dla obstugi, a
sygnalizacja doprowadzona do pomieszczen monitoringu (portiernia).

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewnia wytworzenie stref chronienia, ktére
obejmujg pomieszczenia wytypowane przedstawione na poszczegolnych rzutach.

Przyjeto nastepujgce strefy chronienia:

1) sale konferencyjne,

2) pomieszczenia biurowe,

3) klatki schodowe, bufet, korytarze na parterze budynku,
4) pomieszczenia muzealne

5) biblioteka,

Dla mozliwosci obstugi pomieszczen wewnatrz budynku przewidziano w ciggach
komunikacyjnych zainstalowanie manipulatorow szyfrowych umozliwiajgcych miedzy
innymi wigczenie lub wytgczenie z systemu ochrony danego pomieszczenia lub grupy
pomieszczen przez osoby znajgce kod dostepu.

Kontrola dostepu:

Dla potrzeb udostepniania wybranych pomieszczen tylko osobom uprawnionym
zaprojektowano instalacje kontroli dostepu. W drzwiach wybranych pomieszczen:

- sal wyktadowych, laboratoryjnych

- pomieszczen zaplecza sal dydaktycznych,

- ciggach komunikacyjnych na parterze,



- wyjsciach z budynku.

zostang zainstalowane zamki elektromagnetyczne. Projektant w porozumieniu z
Zamawiajgcym okresli strefy ogolnie dostepne oraz strefy o roznym stopniu dostepu
dla pracownikéw Muzeum. Dostep do tych stref bedzie sie odbywat za pomocg jednej
karty obowigzujgcej na wszystkich obiektach Muzeum.

Przy drzwiach pomieszczeh objetych kontrolg dostepu zainstalowane zostang w
zaleznosci od funkcji czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za pomocg
karty, przyciski umozliwiajgce otwarcie drzwi w przypadku ewakuaciji, W oscieznicach
drzwi zainstalowane zostang kontaktrony dla sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi.

W przypadku pozaru wszystkie zamki ,na drogach ewakuacyjnych” na sygnat z
centralki ppoz. zostang centralnie otwarte. Funkcje kontroli dostepu bedg
wykorzystywane réwnolegle z funkcjami alarmowymi tzn. otwarcie drzwi przy pomocy
czytnika  spowoduje  automatyczne  rozbrojenie  obszaru  kontrolowanego.
Systemem  kontroli dostepu objety bedzie rowniez system parkingowy.
Kontrola dostepu bedzie umozliwiata nadanie dowolnych uprawnien zaréwno dla stref
wewnetrznych jak i otwieranie szlabanu wjazdowego na parking.

2.14. Wyposa zenie budynku

Nalezy dostarczy¢é wyposazenie budynku zgodnie z wykazem i specyfikacjg
okreslonymi w zatgczniku nr 6. \Wykaz niezbednego wyposazenia”

2.15. Zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem obejmuje dziatki nr 2266/3 oraz 2265/3 obreb Zaborze
w miejscowosci Zabrze. Teren dziatki o nr 2265/3 jest przestrzenig parkowg z
wysokim drzewostanem wymagajgcag rewitalizacji. Na drugiej z dziatek zlokalizowana
jest wieza cisnien z otwartg przestrzenig od strony potudniowej. Zaprojektowano tam
prostokatny plac wejsciowy przy wejsciu gtownym i pylonie komunikacyjnym.
Przestrzen parkingu, takze zlokalizowana w potudniowej czesci oddzielona jest od
strefy wejsciowej buforowg przestrzenig rekreacyjng z zaprojektowanymi zielonymi
~pagorkami”. Wokot wiezy zaprojektowano szeroki pasaz przystosowany do
organizacji imprez plenerowych i wyposazony w punkty podtgczenia mediow do
tymczasowych straganow.

Plac i pasaz przewidziano jaka powierzchnie zwirowg ograniczong kraweznikami z
blachy corten. Od strony potnocnej zaprojektowano podworko slaskie przylegajgce
do istniejgcej Sciany historycznego muru. Wykorzystujgc archetyp podwérka
Slgskiego przewidziano tradycyjny pasmowy ukitad zawierajgcy:

- przestrzeh gospodarczg miedzy murem a projektowanymi budynkami inwentarskimi
z klopsztanga, miejscami do siedzenia i organizaciji grilla

- budynki inwentarskie wzorowane na slgskich chlewikach, ktére umozliwig hodowle
matych zwierzat tj. krolikdw, gotebi, swin, jak rowniez bedg mogty miesci¢ urzgdzenia
technologiczne zwigzane z wentylacjg lub pompg ciepta

- ogrod spoteczny z wyniesionymi grzgdkami utatwiajgcymi korzystanie z nich
osobom starszym w formie drewnianych skrzyn

- sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych

Teren obu dziatek ogrodzono wysokiej jakosci siatkg stalowg zgrzewang
ocynkowang o wysokosci 150 cm. Od strony ulicy Zamoyskiego wycofano linie



ogrodzenia w stosunku do granicy dziatki, poszerzajac istniejgcy chodnik. Wjazd na
parking zamyka brama, najprawdopodobniej przesuwna o szerokosci 600 cm. Na
przecieciach ciggow pieszych znajdujg sie furtki.

Projektuje sie oswietlenie parkowe oraz zewnetrzng iluminacje budynku z poziomu
terenu.

3. Czesé informacyjna

3.1.

Dane 0 zgodno $ci zamierzenia z wymaganiami wynikaj gcymi z przepisow

Zamawiajgcy bedzie realizowat zadanie na podstawie uzyskanej decyzji o warunkach
zabudowy dla zamierzonego zakresu prac rewaloryzacyjnych budynku dawnej wiezy
cisnien.

3.2.

Prawo Zamawiaj gcego do dysponowania nieruchomo $cig na cele
budowlane

Zamawiajgcy jest wtascicielem dziatki nr 2266/3 i 2265/3.

3.3.

Przepisy i normy zwi gzane z projektowaniem i robotami

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych:

Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. nr 207 z 2003kr.
p0z.2016 z pézn. zm.)

Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
(Dz.U. 2003r.Nr 80 poz. 717).

Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz.
881)

Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. nr 166 z 2002r.
poz. 1360)

Ustawa z 24 sierpnia 1991r.0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U.
z 2002r.nr 147 poz. 1229)

Ustawa z 23 lipca 2003r.0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r.nr 162 poz. 1568)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.(Dz. U. nr 96 z 2005r. poz.
817)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.
(Dz. U. nr 249 z 2004r. poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. nr 237 z 2004r. poz. 2375)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004r. poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen
I nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. nr 164 poz. 1589)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich



znakiem budowlanym. (Dz. U. nr 120 z 2004r. poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpie-czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.
U. z 2003r. nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108 z
2002r. poz.953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr
75 z 2002 r. poz. 690)

- Dz. U. Nr, 43 poz. 430 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy

zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. zmieniajgcego

rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 109 z 2004r. poz. 1156).

NIE WYMIENIENIE TYTUtU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY
CZY NORMY NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA
WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.
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. Rzut zbiornika 1:150
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. Przekroj B-B 1:150

. Elewacja potudniowa 1:150
. Elewacja zachodnia 1:150

. Elewacja po6tnocna 1:150

. Elewacja wschodnia 1:150
. Widok z lotu ptaka

. Widok z zewnatrz
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. Wnetrze kawiarni ze szklanym wspornikiem
. Wnetrze koputy 1
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CENTRUM AKTYWIZACJI
@ SPOLECZNO-ZAWODOWEJ w

SALA 2 28,6 m*

CENTRUM AKTYWIZACJI

% CENTRUM AKTYWIZACJI
SPOLECZNO-ZAWODOWEJ ’ 7 £ % SPOLECZNO-ZAWODOWEJ
SALA 3 A £ 2 254 m?

PREZENTACJA DZIALANIA
WIEZY CISNIEN

PRZESTRZEN WYSTAWIENNICZA
16,5 m?

PRZESTRZEN POD WYNAJEM L Z
NP. DLA PUP LUB_MOPR o
12,1 m?

SANITARIAT DAMSKI /
NIEPELNOSPRAWNYCH
11.2m?

HALL
PRZESTRZEN WIELOFUNKCYJNA

W\ 76,8 m*

PYLON KOMUNIKACYJNY
425

7.8 m?

INFORMACJA
SKLEPIK

0,00
E o

“
/ SANITARIAT MESKI / \ﬁs\mmo_m \
_NIEPELNOSPRAWNYCH | GLOWNE
& 12,6 m?
® A

N

7
§ ISTNIEJACE MURY CEGLANE

Nazwa inwestycji Inwestor Faza Rysunek

PRZEBUDOWA MUZEUM GORNICTWA PROGRAM

| ZAGOSPODAROWANIE WEGLOWEGO FUNKCJONALNO - RZUT PARTERU
_NNC._| _U>_N._|m_NC _w A w w M. w WIEZY CISNIEN W ZABRZU UZYTKOWY

Adres inwestycji Projektant Data Nrrysunku

UL. ZAMOYSKIEGO 2 mgr inz. arch. Oskar Grabczewski

ZABRZE

upr. bud. nr 161 /00 MAJ 2017 3
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1. ZAL ACZNIKI

1. Zaswiadczenia o przynale znosci do Izby Architektéw autora opracowania

2. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ogran  icze i autora

opracowania

3. Warunki techniczne przyt aczenia do sieci PEC

4. Warunki techniczne przyt gczenia do sieci wod-kan

5. Warunki techniczne przyt aczenia do sieci Tauron

6. Warunki techniczne przyt aczenia do sieci kanalizacji deszczowe]

7. Wykaz niezb ednego wyposa zenia

8. Projekt inwentaryzacji wraz z ekspertyz g techniczn g budynku wie zy cisnien
sporz gdzona przez FIK ,ARCUS” S.C. w pa zdzierniku 2016 r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. OSKAR SERGIUSZ GRABCZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 161/00,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0133.

Czionek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-05-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0133-5268-CD37-25YF-BB65

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa [zba Architektéw RP.



Sigski Urzad Wojewodzki

ICEHTH

v

_ . Katowice 17 kwietnia 2000 1.
A0-03Z2 Kalowicg, ul Ja Leiin
02G%14259

1.4/2/7183/161 /06

DECYZJA nr161/00

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) i §
9 ust.1 rozporzgdzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.38 z 1995 r. ), w zwiazku z art. 104§ 1i2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Oskara Grabczewskiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzqdzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., stwierdza sig, ze
Pan mgr ini. Oskar GRABCZEWSKI
ur. dnia7 kwietnia 1970 r.w Warszawie
otrzymujc
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramicrzen
do projcktowania

w specjalnosei: architchtoniczucy

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wcje\\'odc-SIaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpnia 1999 r.,posiadania przez Pana mgr inz. Oskara
Grabezewskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architektury oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu
pozytywnego wyitiku egzaminu na uprawnicnia budowlane, orzeczono jak w sentendii.
Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
poérednictwem Wojewody Sle,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pan Oskar Gragbczewski
ul. Malopolska 2/4
40-737 Katowice

2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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R ZABRZE

WIS

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. JW.Goethego 3, 41-800 ZABRZE

NIP 648-00-01-295 REGON 272270898

www.zpec.pl

Cieplo dokiadnie takie jakiego potrzebujesz!

CUEPLg
P a0

='C :-
‘Q

Y

TERAZ POLSKA

SEKRETARIAT

tel. 32 7880 301
32 2716 488

fax 32 7880 309
322717 140

emall: zpec@zpec.pl

DYSPOZYTOR
POGOTOWIE
CIEPLOWNICZE
32 7880 361
327880 366
322713709

DZIALY:

BIURO OBSEUGI
INTERESANTA
32 7880 306

ORGANIZACYJNO
PRAWNY
327880 311

FINANSOWO
KSIEGOWY
32 7A80 320

KADR
32 7880 330

REMONTOW
I INWESTYCJL
32 7880 340

SPRZEDAZY
32 7880 350

EKSPLOATACJI
32 7880 360

MARKETINGU |
PLANOWANIA
ROZWOJU

32 7880 370

ZAPLECZE
WARSZTATOWO
MAGAZYNOWE
323706776

REJON SIECI
CIEPLNYCH
32 3705 775

KOTLOWNIA
OSIEDLOWA
HELENKA
322722421

KOTLOWNIA
OSIEDLOWA
ROKITNICA
322722 647

Zabrze, 25.05.2017 r.

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

RM/ S612017/RM 74222

dot.: przytgczenia do sieci cieptowniczej obiektu Wiezy Cisnien przy ul. Zamoyskiego 2
w Zabrzu.

W odpowiedzi na otrzymany w dniu 24.05.2017 roku ,Wniosek o okreslenie
warunkéw przytgczenia do sieci cieptowniczej wezta cieplnego” informujemy, Zze
zapewniamy dostawe ciepta do przedmiotowego obiektu. W zatgczeniu przesytamy
~Warunki Techniczne nr 14/2017 przytgczenia podmiotéw do sieci cieptowniczej” z dnia
25.05.2017 r. oraz propozycje ,Umowy nr 14/RM/2017 o przylgczenie wezta cieplnego
do sieci cieptowniczej” z prosbg o akceptacje lub wniesienie uwag.

W powyzszym temacie prosimy kontaktowaé sie z Kierownikiem Dziatu
Marketingu i Planowania Rozwoju, inz. Rafatem Madziagiem, tel. 32 7880-371
lub 695-321-314.

Kopia:
D, RM, TP.

bl

Spolka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Gliwicach
Wydziat X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000093059

Kapital zaktadowy: 23 029 500,00 zt
Kapitat wptacony: 23 029 500,00 z!



UMOWA NR 14/RM/2017 (PROPOZYCJA)
o przylaczenie do sieci cieplowniczej wezla cieplnego

zawarta w dniu ............2017 roku pomie¢dzy:

Zabrzanskim Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedziba w Zabrzu, ul. Goethego 3, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w Gliwicach KRS 0000099059, NIP 648-00-01-295
zwanym dalej ,,Dostawca”, w imieniu ktérego dzialaja:

inz. Leslaw Zlotorowicz - Prezes Zarzadu - Dyrektor

mgr inz. Grzegorz Czochara - Czlonek Zarzadu — Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

a

Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze, REGON:
................. NI cosisesasmmasmianainins

..........................................................................

...........................................................................

§1

Umowe zawiera si¢ w trybie przepisow:

1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.2017 Nr220),
2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92),

3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczegdtowych
zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w ciepto (Dz. U.
2010 Nr 194 poz. 1291)

§2

Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci cieplowniczej wezta cieplnego w obickcie
Wiezy Cisnien (obiekt na cele spoteczne, naukowe, edukacyjne oraz kulturalne) przy
ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.

§3

1. Odbiorca wystapil do Dostawcy z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na
wykonanie przylaczenia do sieci cieplowniczej wgzla cieplnego w obiekcie Wiezy Ciénien przy
ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu, dla ktdérego zostaly okreslone w dniu 25.05.2017 roku ., Warunki
techniczne Nr 14/2017 przytaczenia podmiotéw do sieci cieptowniczej”.

2. Z zaméwienia Odbiorcy wynika nastgpujace szczytowe zapotrzebowanie mocy cieplnej na
potrzeby Wiezy Cisnien przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu:

Qmax na cele centralnego ogrzewania = 0,070 MW

Qmax na cele cieplej wody = 0,030 MW
Qmax na cele wentylacji = 0,040 MW
Qmax SUMA = 0,140 MW



3. Odbiorca zobowigzuje si¢ zamoéwi¢, a Dostawca dostarczy¢ max. moc cieplng
okreslong w §3, punkt 2 na potrzeby Wiezy Cisnien przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.

§4

1. Dostawca wykona wlasnym staraniem i zgodnie z okreslonymi w dniu 25.05.2017 roku
Warunkami technicznymi nr 14/2017 dokumentacj¢ techniczng przylgcza sieci cieptowniczej
do Wiezy Cisnien przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.

2. Odbiorca wykona wiasnym staraniem i zgodnie z okre$lonymi w dniu 25.05.2017 roku
Warunkami technicznymi nr 14/2017 dokumentacje techniczng wezla cieplnego dla Wiezy
Cisnien przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.

§5

1. Dostawca wykona przytgcze wlasnym staraniem i z whasnych $rodkéw finansowych, wg
opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej przylacza.

2. Odbiorca wykona wlasnym staraniem i z wlasnych srodkow finansowych wezet cieplny
wg opracowane] przez siebie i uzgodnionej z Dostawcg dokumentacji techniczne;.

§6

1. Odbiorca ustanowi na dwa miesigce przed zakofczeniem inwestycjii w formie aktu
notarialnego stuzebno$¢ przesytu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na rzecz Dostawcy na
nieruchomosci o ktorej mowa w § 2, dla ktérej Sad Rejonowy w Zabrzu prowadzi ksiege
wieczysta 0 nr ............ polegajaca na tym, ze Dostawca moze korzystaé¢ w zakresie,
opisanym w ust. 2 z nieruchomosci obcigzonej, zgodnie z przeznaczeniem urzadzeri i sieci
cieptowniczych.

2. Ustanowiona przez Odbiorce shuzebno$¢ przesylu polega w szczegénosei na
bezwarunkowej zgodzie na istnienie sieci cieplowniczej, instalacji i urzadzen
cieplowniczych Dostawcy na nieruchomosci, zapewnieniu Dostawcy nieodplatnego i
swobodnego dostgpu do sieci, instalacji i urzadzen w kazdym czasie w celu dokonania
remontu, konserwacji, modernizacji lub usuniecia awarii tej sieci.

3. W przypadku nie ustanowienia stuzebnosci, o ktorej mowa w ust. 1 w terminie wskazanym

w ust. 1 Dostawca zwolniony jest z odpowiedzialnosci zwigzanej z przebiegiem sieci na
nieruchomosci, w stosunku do Odbiorcy oraz przysziych nabywcéw nieruchomosci.
Odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0séb trzecich, z tytutu posadowienia sieci cieptowniczej
na nieruchomosci, ponosi¢ bedzie Odbiorca.

4. Odbiorca bedzie udostepniaé bez wynagrodzenia Dostawcy wejécie do pomieszczenia
wezia cieplnego, w ktérym zlokalizowany bgdzie uktad pomiarowo-rozliczeniowy celem
dokonywania odczytow wskazan urzadzef pomiarowo-rozliczeniowych.

5. Odbiorca oswiadcza, 7¢ pomieszczenie wezta cieplnego znajdujgce si¢ w obiekcie Wiezy
Cisnien przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu umozliwia bezposrednie doprowadzenie sieci
cieplowniczej wysokoparametrowej poprzez zewngtrzng sciang budynku.

§7
Okresla si¢ nastgpujace terminy wykonania inwestycji:
- wykonanie przez Dostawcg przylacza sieci cieplowniczej do dnia: 03.06.2019 r.
- wykonanie przez Odbiorcg wezla cieplnego do dnia: 03.06.2019 1.
§8

W przypadku rezygnacji przez Odbiorcg z realizacji przedmiotu umowy, Odbiorca pokryje w
formie kary wszelkie dotychczasowe koszty poniesione przez Dostawce do czasu rezygnacii.

.



§9

1. Odbiorca zobowigzuje si¢ do zawarcia, umowy sprzedazy ciepla na potrzeby obiektu
Wiezy Cisnien przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu do dnia wykonania przez Dostawce przytacza
sieci cieptowniczej jak w §7.
2. Przedmiotem umowy sprzedazy ciepla jest dostawa ciepta na cele ogrzewania, cieplej
wody i wentylacji na potrzeby Wiezy Cisnien przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.
3. Cieplo dostarczane bedzie w postaci ciepla zawartego w goracej wodzie 0 zmiennej
temperaturze, zaleznej od warunk6w atmosferycznych, regulowanej wg zasad ustalonych
dla systemu cieplowniczego Dostawcy.

§10

1. Oplaty state, tj. za zaméwiong moc cieplng i przesyt! staly, to oplaty roczne pobierane w 12
miesigcznych ratach, bez wzgledu na pobdr ciepta. Naliczane sg w oparciu o zaméwiona
przez Odbiorce moc cieplna, niezaleznie od jej wykorzystania.

2. Opfaty zmienne, tj. za cieplo, przesyt zmienny i nosnik ciepla, to oplaty pobierane za kazdy
miesigc poboru. Naliczane sa w oparciu o wskazania ukladow pomiarowo-rozliczeniowych.

3. Odbiorca zaplaci oplaty stale (zgodnie z zamdéwieniem jak w §3) od dnia wykonania
przylgcza sieci cieplowniczej jak w §7 przez co najmniej 5 lat oraz zmienne (za pobér) od
dnia uruchomienia dostawy ciepta — zgodnie z obowiazujacg Taryfg dla ciepta Dostawcy
1 Wytworey.

4. Oplaty regulowane beda przez Odbiorcg na podstawie wystawionych przez Dostawce
faktur — przelewem na konto bankowe Dostawcy podane na fakturze, w terminie okreslonym
na fakturze. Za dat¢ platnosci przyjmuje si¢ dzien uznania rachunku bankowego Dostawey.
5. W razie niezaplacenia naleznosci w ustalonym terminie Dostawcy przystuguje prawo do
naliczania odsetek ustawowych. Dostawca ma réwniez prawo przerwaé dostawe ciepla po
uptywie 14 dni od daty dorgczenia Odbiorcy wezwania do zaplaty. Ponowna dostawa ciepla
nastapi po uregulowaniu zaleghych naleznosci.

6. W przypadku, gdy Odbiorca nie podpisze umowy sprzedazy ciepla faktury bedg
wystawiane w oparciu o zapisy umowy o przylaczenie do sieci cieplowniczej wezla
cieplnego, do czasu zawarcia umowy sprzedazy ciepla.

§11

1. W przypadku niewywigzania si¢ Odbiorcy lub jego nastepcow prawnych, czy osob
trzecich, na ktére przeszly zobowigzania wynikajace badz z niniejszej umowy badz z umowy
sprzedazy ciepla, z zobowigzan wynikajacych z §10 pkt3, Odbiorca zobowiagzany jest do
zaptacenia kary umownej z tytufu braku wplywu naleznosci z tytulu tzw. optat stalych
w wysokosci stanowigcej iloczyn miesigey pozostatych do wywiazania sig ze zobowigzania, o
ktorym mowa w §10 pkt3 1stawki oplaty stalej na dzien, w ktérym nastapito naruszenie
zobowiazan §10 pkt3.

2. W przypadku wystapienia szkody przewyzszajacej wysokos¢ kary umownej zastrzezonej
w tym paragrafie kazda ze Stron ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych.
3. Odbiorca ma obowigzek na biezgco informowac, w formie pisemnej, Dostawce o wszelkich
zmianach inwestycyjnych, ktére moglyby mie¢ wplyw na terminowe i nalezyte wykonanie
Umowy.



§12

Dostawca przystapi do czynnosci umozliwiajgcych realizacj¢ przedmiotowego przylacza po
podpisaniu niniejszej umowy przyigczeniowe;j.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Energetycznego wraz z Rozporzadzeniami.

§14

Wszelkie spory wynikle z nieprzestrzegania postanowien niniejszej umowy rozstrzygane
beda przez wlasciwy Sad Powszechny.

§15

Wszelkie zapisy umowy mogg by¢ zmienione w formie pisemnego Aneksu podpisanego
przez obie strony.

§16

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach; po jednym dla Dostawcy
1 Odbiorcy.

ODBIORCA DOSTAWCA



Zabrze dn. 25.05.2017r.

Warunki Techniczne Nr 14/ 2017

przylaczenia podmiotow do sieci cieplowniczej wraz z budowg wezla ciepinego w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. / Dz. Ustaw Nr 16 / 2007,
poz. 92 /.

A . WNIOSKODAWCA :

Peina nazwa Whnioskodawcy : Muzeum Gérnictwa Weglowego
w Zabrzu.
Adres Wnioskodawcy : ul. Jodiowa 59,

41-800 ZABRZE.

B. INWESTOR :

Petna nazwa Inwestora: ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ Sp.zo.0..

Adres Inwestora : ul. J.W. Goethego 3,
41-800 ZABRZE.

C . Informacje dotyczgce obiektu :

1. Lokalizacja : ul. Zamoyskiego 2,
dz. nr 2266/3, 2265/3,

41-800 Zabrze .

2. Przeznaczenie : Wieza Cisnien

na cele Spoteczne, Naukowe,
Edukacyjne i Kulturowe,



1.

D. Instalacja odbiorcza :

Moc zamowiona dla obiektu :

Catkowita moc zamowiona / MW [ : 0,140 (wg WNIOSKU z dnia

24.06.2017 r.)
wtym :
- centralne ogrzewanie / MW / : 0,070,
- wentylacja/ MW / ; 0,040,
- ciepta woda / MW [ : 0,030.

2. Parametry pracy czynnika grzewczego po stronie dostawcy / strona

wysokoparametrowa/ :

Max. temperatura zasilania: w sezonie grzewczym /°C/:

120
w sezonie lethim / °C / : 70
Max. temperatura powrotu : w sezonie grzewczym / °C / : 70
w sezonie letnim / °C / : 35
Cisnienie nominalne w sieci cieplowniczej / MPa / : 1,6
Ciénienie dyspozycyjne w miejscu przytgczenia / kPa / : 610 .

E. Granica wiasnosci : miejsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi na zasilaniu

i powrocie po stronie wysokoparametrowej w pomieszczeniu wezta cieplnego
w WIEZY CISNIEN przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu .

. Granica eksploatacji : miejsce za pierwszymi zaworami odcinajgcymi na zasilaniu
i powrocie po stronie wysokoparametrowej w pomieszczeniu wezla cieplnego
w WIEZY CISNIEN przy ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu.

. Miejsce dostawy ciepta : wezel ciepiny dla potrzeb WIEZY CISNIEN przy
ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu .

H. Wymogi dotyczace przylacza sieci cieptowniczej .

Miejsce przytaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej, do istniejgcego odgatezienia
o srednicy 2 x DN 65 w kierunku ul. Zamoyskiego wykonanego w technologii rur

preizolowanych pojedynczych, okresla sie w punkcie A, jak zaznaczono na planie
sytuacyjnym .

-



W zatgczeniu Operat Geodezyjny sieci cieptowniczej o $rednicy 2xDN65/140.

2

Srednica przylacza sieci cieplowniczej / mm /: wg obliczen projektanta.

3. Na przylaczu przewidzie¢ zawory odcinajace .

4.

5.

6.

Rzedne osi nowo projektowanych rurociggéw w miejscu przylaczenia :

- rurociagu zasilajgcego / m n.p.m. / : - 2681,

- rurociggu powrotnego / m n.p.m. / : - 2681,

Przylgcze sieci cieplowniczej zaprojektowaé w systemie rur preizolowanych
pojedynczych w oparciu o katalogi firmy LOGSTOR, na przewodzie zasilajacym i na
przewodzie powrotnym przewidziec¢ izolacje o standardowej grubosci .

Wymagania techniczne odnosnie preizolowanych sieci cieptowniczych ,

System preizolowany musi odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym zgodnie

z normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489 , PN-EN 15689-1-2009 , musi
posiadac takze aktualne aprobaty techniczne.

Kazdy element systemu preizolowanego (tréjniki, rury, kolana oraz pianki do potaczen
mufowych muszg by¢ spieniane za pomoca cyklopentanu).

System preizolowany (mufy, tréjniki, rury, kolana oraz pojemniki z piankg ) stosowany
na budowie musi pochodzi¢ w catosci z produkcji jednego producenta

tj. firmy LOGSTOR , gdyz wiasciciel sieci ( ZPEC Sp. z 0.0. ) wymaga gwarancji na
system preizolowany.

Rura stalowa .

oo |

Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253 odnoénie:

$rednicy zewngtrznej rury stalowe;j ,
minimalnych grubosci Scianki rur stalowych,
tolerancji srednicy i tolerancji grubosci $cianki rur stalowych .

Dopuszcza sig stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku P23GH, P23TR1 , lub
P235TR2 wg PN-EN10217-1.

Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosié +15/-0 mm.

Nie dopuszcza sig stosowania rur o innych dtugosciach niz 12mlub6m .

Nie dopuszcza sig do wystgpowania szwéw obwodowych na diugosai rury.

W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury
musza by¢ poddane dodatkowe] obrébce — $rutowaniu .

Korce rur musza by¢ ukosowane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe
przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania .

Rury stalowe muszg posiadac swiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B .

lzolacja termiczna .

Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi speiniac
wymagania normy PN-EN253:2005 odnos$nie:

struktury komorkowe;j,

gestosci,



-~ wytrzymalosci na sciskanie,

- chtonnosci wody w podwyzszone] temperaturze.

- Dla pianki izolacyjnej wymagane sg wyniki badar w/w wlasciwosci wykonane przez
niezalezng instytucje badawcza.

- Dla wszystkich elementow systemu (rury proste, ksztattki, armatura i ztgcza) nie
dopuszcza sig pienienia poliuretanu za pomocg freonéw twardych, miekkich oraz za
pomocg COo.

- Trwalo$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej
temperatury pracy minimum +160 °C.

- Wspdiczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A mierzony w temperaturze
+50 P C nie moze by¢ wiekszy niz 0,026 W / mK.

Plaszcz ostonowy .

- Ptaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkgji rur i elementéw
preizolowanych musi by¢ wykonany z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum
typu PE80Q) i musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253 .

Rura preizolowana

— $rednice zewnetrzne ptaszcza ostonowego i grubosci $cianek muszg byé zgodne z
wymaganiami normy PN-EN 253:2005 i PN-EN 253:2005/A1:2007,

- tolerancja dtugosci wolnych koAcow rury musi wynosi¢ £10mm ,

— wolne korice do spawania muszg wynosi¢ min 220 mm .

Ztacza mufowe

- Zlacza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w najnowszej normie
PN-EN489 .

- dla rur o srednicy zewnetrznej ( ptaszcza HDPE ) < DN 450 zastosowac zlgcza
mufowe proste SX usieciowane radiacyjnie , zamknigte , zalewane piankg
PUR do $rednicy plaszcza ,

- Zigcza mufowe muszg umozliwia¢ kontrolg szczelnos$ci za pomocy powietrza
o cisnieniu min. 0.5 bar przed zalaniem zlgcza za p pomoca ptynnej pianki PUR .
Ziacza mufowe muszag mie€ diugosc zapewniajaca pokrycie wolnych koncéw rur
preizolowanych o diugosci min 220 mm .

- Dla ztgcz mufowych zalewanych na budowie za pomoca ptynnej pianki
poliuretanowej , dopuszczaine jest stosowanie wylgcznie pianki wiryskiwane;

z przenosnych agregatow pianotwérczych .

- Ze wzgledu na mozliwo$¢ wykonania polaczen mufowych w réznych temperaturach
otoczenia , ztacza mufowe muszg umozliwia¢ wstepne ich podgrzanie przed
zalaniem pianki

Elementy prefabrykowane (ksztattki) .
Dla srednic rury stalowej <2 x DN 100 TWIN PIPE w celu zmniejszenia potaczen
mufowych nalezy zastosowac tuki stalowe spawane na budowie pomiedzy proste
odcinki rur i zaizolowane za pomocg zigcz mufowych kolanowych SXB wykonanych
z polietylenu usieciowanego radiacyjnie PEX .

Ltuki ( kolana) .

W celu zmniejszenia ilosci potgczen mufowych w przypadkach wskazanych

w dokumentacji technicznej , wymaga sig kolan preizolowanych na budowie poprzez

spawanie fukow stalowych pomiedzy proste odcinki rur i zaizolowanie za pomocg muf

kolanowych termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla $rednicy plaszcza HDPE do

DN 315 , powyZej $rednicy plaszcza HDPE DN 315 wymaga sie za stosowania kolan

preizolowanych prefabrykowanych poprzez zastosowanie w nich tukow :

- formowanych na zimno z rur prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym
( w przypadku stosowania rur ze szwem potozenie szwu musi by¢ pod katem 45° do
ptaszczyzny gigcia) ,

- spawanych doczofowo — wykonane przez giecie na goraco rury stalowej lub przez
formowanie na goraco ptyt stalowych i {gczenie ich za pomoca spawania ,

- nie dopuszcza sig do stosowania iukdw segmentowych wykonanych przez spawanie
doczotowe prostych odcinkow rur. Dla tukow formowanych na zimno i spawanych
doczolowo muszg byc speinione wymagania normy EN 448:2005.

-4-



Tréjniki (odgatezienia) .
- Dopuszcza sig do stosowania trojniki wykonane jako: tréjniki spawane (rura

odgatezna wspawana bezposrednio w rure gtowng).

Wszystkie trojniki spawane muszg posiada¢ wzmocnienie lub pogrubiong écianke
rurociggu gtéwnego w miejscu wykonania odgatezienia.

Dilugo$¢ i szerokos¢ wzmocnienia/pogrubienia powinna by¢ réwna minimum diugosci
okre$lonej w normie PN-EN 13941:2006. zal. A.

Grubo$¢ wzmocnienia/ pogrubienia $cianki powinna by¢ réwna minimum grubosci
Scianki rury giowne; .

Trojniki z szyjka wyciggang .

Punkty state .

Punkty state nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN448:2005.
Izolacja poliuretanowa elementéw prefabrykowanych musi speinia¢ wymagania normy
PN-EN 448:2005.

Armatura odcinajaca .

Stosowana preizolowana armatura odcinajgca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych naprgzeniach sciskajgcych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.
Armatura na odwodnieniach i odpowietrzeniach musi posiada¢ korpus i korncowki ze
stali nierdzewnej .odpornej na ci$nienie 2,5 MPa .

Armatura odcinajgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 488:2005.

Armatura na odpowietrzeniach | odwodnieniach w goére musi posiadaé dodatkowe
uszczelnienie za pomoca nierdzewnej zaslepki gwintowane;.

Elektroniczny system alarmowy .

oo

©
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Oferowany system alarmowy powinien by¢ systemem tzw. typu nordyckiego
(impulsowego) .

Rury i elementy prefabrykowane musza posiadac wtopione w izolacje minimum

2 miedziane druty alarmowe ( jeden ocynowany ) o polu przekroju 1.5 mm? kazdy.
System alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno mozliwo$c¢ lokalizacji awarii, jak

| zastosowania centralnego monitoringu sieci cieptowniczych .

System alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii .

Przy projektowaniu przewidzie¢ swobodny dostep do sieci cieplowniczej ( wraz
z mozliwoscig jej wymiany) podczas ewentualnej awarii.

Ujac koszty spuszczenia, napetnienia, przeprowadzenia proby szczelnosci
i plukania sieci cieptowniczej woda sieciowa. Aktualny koszt 1 m® wody: 11,48 zt
netto.

Odgatezienie w pomieszczeniu wezla cieplnego w WIEZY CISNIEN przy

ul. Zamoyskiego 2 w Zabrzu, zakonczy¢ ,spinka " z trzema zaworami — dwoma
odcinajgcymi i jednym odpowietrzajagcym oraz dwoma zaworami odcinajgcymi na
przewodzie zasilania i powrotu , odpornymi na ci$nienie 2,5 MPa .

. Na etapie wykonawstwa ZPEC Sp. z 0.0. jako wiasciciel miejskiej sieci
cieptownicze] dokona odbioru robét czesciowych i zanikajgcych na sieci
cieplowniczej a mianowicie :

robdt ziemnych, podsypki piaskowej i utozenia w wykopie,

robét montazowych,

kontroli spoin metoda radiograficzng i kontroli mikropgknie¢ metodg negatywowsa
( 100 % spoin) ,

prob szczelnosci i plukania,

systemu sygnalizacji lokalizacji uszkodzen,

ztgczy mufowych,

zasypki piaskowej,



renowacji terenu .
I. Wymogi dotyczace wezla ciepinego .

1. Wezet cieplny winien dostarcza¢ ciepto do WIEZY CISNIEN przy ul. Zamoyskiego 2
w Zabrzu oraz winien by¢ zabezpieczony przed dostgpem nie powotanych oséb .
2. Wezet cieplny nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN - B - 02423:1999 / Ap1 :
2009 Wezly ciepfownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze.
3. Ukiad technologiczny, AKPIA i elektryczny:
a) wezet cieplny wymiennikowy ,
b) wymienniki : zaleca sig zastosowac wymiennik ptytowy lutowany dla c.o.
| wentylacji , skrecany dla c.w.u. lub lutowany (spawany materiatem rodzimym)
lub wymienniki rurowe jak np. JAD bad? innego rodzaju wymienniki przeptywowe,
c) pompy obiegowe c.o. i wentylacji oraz cyrkulacyjna c.w.u : zaleca sig azeby
posiadaty regulowane obroty w sposob ptynny ,
d) automatyczny ukiad pomiarowy ilosci wody uzupeiniajacej ztad odbiorcy:
Uzupetnienie ubytkow wody w instalacji odbiorczej zaleca sig przewidzieé
w uktadzie z przewodu powrotnego miejskiej sieci cieplowniczej i awaryjnie
przewidziec mozliwo$¢ uzupetnienia wodq wodociagows poprzez jeden wspalny
dla obu uktadow uzupetnien zawor elektromagnetyczny i reduktor ci$nienia. W
ukladzie uzupeinienia woda wodociggowa przewidzie¢ zawdr antyskazeniowy.

UWAGA : W ukfadzie awaryjnego uzupeiniania wodg wodociggowg przewidzieé
elastyczne poigczenie rozlaczne za zaworem antyskazeniowym na odcinku
do miejsca wlgczenia przewodu uzupefnienia do przewodu powrotnego
wysokich parametrow.

W obu ukfadach uzupetnienia przewidzie¢ uktad pomiarowy.
W przypadku zastosowania uzupeiniania woda z miejskiej sieci cieplowniczej , ukiad
pomiarowy zastosowac zgodnie z zaleceniem pkt 1.3 e) .

e) urzadzenia pomiarowe i automatyki:
- pomiar ciepta :

Po stronie wysokoparametrowej stosowac cieptomierz ultradzwigkowy posiadajacy
swiadectwo zatwierdzenia typu wydane decyzja Prezesa GUM, z mozliwo$cia
odczytu podstawowych parametrow . Licznik ciepta winien by¢ wyposazony
w modut. M-bus z uniwersalnym protokolem transmisji zgodnie z norma
EN 1434-3 , posiadac interfejs do komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi
oraz do przesytania danych z licznika .

UWAGA : Zaleca sie za stosowac licznik ciepla oraz wodomierz w ukfadzie
uzupetnienia , ktére posiadajag moduf radiowy, umozliwiajacy odczyty
parametréw drogg radiowq za pomoca zestawu IZARNET firmy
DIEHL Metering , gdyz takim oprogramowaniem do odczytu licznikéow
i wodomierzy dysponuje ZPEC Sp. z o.o.

- uktad automatyki regulacyjnej temperatury centralnego ogrzewania (automatyka
pogodowa) , wentylacji i cieptej wody :
Zaleca sig zastosowaC sterownik swobodnie programowalny do regulaciji
temperatury instalacji centralnego ogrzewania , wentylacji i cieptej wody .

-6 - (%



Sterownik powinien posiadac funkgcje trybu pracy letniej , funkcje testowania
pompy obiegowej w uktadzie c.o. | wentylacji oraz zaworu regulacyjnego dla
potrzeb c.o. i wentylacji , funkcje sterowania zaworem uzupetniajacym z sieci

wysokich parametrow, funkcjg programu czasowego pracy i rejestru stanéw
alarmowych .

Uklad winien posiada¢ dodatkowo blokade pompy obiegowej w uktadzie c.o.
| wentylacji od zaniku ci$nienia w instalacji odbiorczej .

f) stabilizacja ci$nienia dyspozycyjnego :
Po stronie wysokich parametrow w wezle ciepinym stosowaé zawor regulacyjny
roznicy cisnien bezposredniego dzialania z ogranicznikiem przeplywu,

g) stabilizacja cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania za pomoca naczynia
wzbiorczego (przeponowego) ,

h) po stronie wysokich parametrow w wezle cieplnym stosowac zawory
kulowe i inne urzadzenia odporne na cisnienie 2,5 MPa .

i) zaleca sig azeby zasilanie energetyczne z pomiarem energii elektrycznej ,
zaprojektowac jako wydzielone wylacznie dla potrzeb wezla cieplnego .

UWAGA : Zawory odcinajgce wraz ze ,, spinka ” przynaleza i stanowia
zakoriczenie odgalezienia sieci cieplowniczej doprowadzonej
do pomieszczenia wezfa cieplnego w WIEZY CISNIEN przy
ul. Zamoyskiego 2 - zgodnie z pkt H.9 .

4. ZPEC. Sp. z o.0. jako dostawca ciepta do wezla cieplnego dokona
odbioru robét zanikajacych :

a) w zakresie czesci technologicznej:
- wykonania montazu wezta cieplnego zgodnie z projektem ,
- préb szczelnosci wezia cieplnego wraz ze sprawdzeniem prawidiowego
montazu oraz plukania instalagji,
- malowania antykorozyjnego rurociagow,
- izolacji termicznej ze sprawdzeniem poprawno$ci jej wykonania
I zgodnosci z wymaganag technologig oraz sprawdzeniem jej grubosci,
b) w zakresie czgsci elektrycznej,
¢ ) w zakresie czeSci AKPIA wraz dopuszczeniem do ruchu ukiadu pomiarowo -
rozliczeniowego .

5. Minimalne wymagania w zakresie czgsci budowlanej pomieszczenia wezia
cieplnego :

- pomieszczenie winno umozliwi¢ zabudowe urzadzen i zapewni¢ swobodny dostep
do ich eksploatacji .

- Sciany i sufit pomalowane farbg emulsyjnag ,

- posadzka betonowa lub wytozona ptytkami ceramicznymi |,

posadzka winna posiadac spadek w kierunku kratki Sciekowe;j ,

kratka sciekowa z odplywem do kanalizacji ,

wentylacja grawitacyjna pomieszczenia ,

okno okratowane

drzwi zamykane na zamek .



J. Wymogi formalne :

1. Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. poz. 462)
Z poZniejszymi zmianami .

2. Stosowane materiaty musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. Do uzgodnienia przedtozy¢ nalezy komplet dokumentacji :

- projekt budowlano - wykonawczy sieci cieptowniczej ,

- projekty budowlano-wykonawczy wezla cieplnego wraz z czescig AKPIA |
czescig elektryczng |

- przedmiar robot , kosztorys inwestorski , komplet uzgodniert , wymagane
pozwolenia ,

- specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych ,

- harmonogram robot sieciowych .

4. Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycii jest
zawarcie Umowy o przytgczenie .

K. Warunki Techniczne przylgczenia podmiotéw do sieci cieptowniczej wazne sg dwa
lata od daty ich wydania .

Zalgcznik :
1. Plan sytuacyjny - 1 egz. ,
2. Operat geodezyjny sieci — 1 egz.

ZPEC Sp.zo0.0.
DZIAL. EKSPLDATACII
tel. 032 78’} H64

Warunki Techniczne wystawit : Warunki Techniczne zatwierdzit :

ZABRZANSKIE PRZEDSIEBIORSTWEC
ENERGETYKI CIEPLNES
Spotka 2 ograniczong odpowiedzialnosciy
41-800 Zabrze, ul. Goethego 3
tel. 32 7880-301 fax 32 7680-303
NIP 648-00-01-295 KRS 0000095059
Reoon 272270358
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— Zabrzanskie Przedsig¢biorstwo
Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.o.

41-800 Zabrze, ul. Wolnosci 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl « www.wodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 25.05.2017 r.
TTU/504/604/ 443 / 3471/2017

Muzeum Gornictwa Weglowego
ul, Jodlowa 59
41-800 ZABRZE

dot.: warunkéw technicznych podlgczenia do sieci wod - kan. istniejqcej wiegy
cisnieri przy ul. Zamoyskiego 2 — adaptacja obiektu na cele spoleczne, naukowe
[ edukacyjno-kulturalne

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 24.05.2017 r. w sprawie j.w., Zabrzanskie
Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Zabrzu podaje nastepujgce warunki
techniczne podlgczenia istniejqcej wiezy cisnieri przy ul. Zamoyskiego 2 do sieci wod-kan:

A pobor wody ustala sig z wodociggu Dz 160 mm biegngcego w ul. Zamoyskiego;

+ przylgcze nalezy wykonaé z rur PE produkcji Gamrat lub WAVIN na cisnienie 1,0 MPa,

o Srednicy min. Dz 40 mm i ulozy¢ na glebokosci 1,60 -1,80 m. Nad nowym wodociggiem
ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego,

A na projekiowanym przylgezu nalezy zabudowaé armature Hawle lub AVK;

A istnieje rowniez mozliwos¢é wykorzystania istniejqcego przylgeza wodociggowego PE
Dz 63mm (jesli taka Srednica bedzie wystarczajgca) ale po jego przeplukaniu, dezynfekcji
i wykonaniu analizy wody pod kqtem bakteriologii;

4 rozliczenie za pobor wody moze sig¢ odbywacé na podstawie wskazan wodomierza zabudowa-
nego wewngqtrz budynku, w odleglosci do 1,0 m od przejscia przylgcza przez $ciane ze-
wnelrzng budynku, w pomieszczeniu, w ktorym znajduje sie kratka Sciekowa.

W przypadku braku takiego pomieszczenia, zestaw wodomierzowy powinien zosta¢ zabudo-
warty w studzience wodomierzowej, zlokalizowanej na zewngtrz budynku;

4 podejscia pod wodomierz nalezy przygotowaé w taki sposob, aby wodomierz mégl byé zain-
stalowany w pozycji poziomej;

A przed i za wodomierzem zabudowaé zawory odcinajgce kulowe, przy czym zawdr za wodo-
mierzem winien posiadac spust do poboru préb wody; dodatkowo za wodomierzem
i za zaworem glownym nalezy zabudowa¢ urzqdzenie zabezpieczajgee przed widrnym skaze-
niem wody (zawor zwrotny antyskazeniowy) zgodnie z normg PN-EN 1717:2003;

L Scieki bytowo-gospodarcze nalezy odprowadzié¢ do kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm
w ul. Zamoyskiego,

A rury kanalizacji sanitarnej zastosowac typu ,, Lite”;

A minimalna Srednica przylgcza kanalizacji sanitarnej Dn 160 mm,

1/2
NIP: 648-00-00-278 « Pogotowie Wod-Kan: 994
REGON: 272730182 « Calodobowy, automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99
KRS Sad Rejonowy w Gliwicach: 0000043723 « Biuro Obslugi Klienta: tel. 32/ 275 52 28, 32/ 275 52 27
konto: ING Bank Slaski SA czynne: poniedzialek 7.00 - 17.00, wiorek - pigtek 7.00 - 15.00
nr: 89 1050 1230 1000 0002 0031 7840 « Kasa czynna: poniedzialek 8.00 - 17.00, wiorek - pigtek 8.00 - 14.00
Kapital zaktadowy 239 547 500 2}, « Laboratorium - badanie jakosci wody i Sciekdw, tel. 32/ 274 68 38

wplacony w calosci « Warsztat wodomierzy - sprzedaz, naprawa i legalizacja wodomierzy, tel, 32/ 275 52 15



A minimalna srednica przylgeza kanalizacji sanitarnej Dn 160 mm;

A w przypadku zastosowania na przylgezu studni PVC - S§rednica minimalna studni powinna
wynosic¢ ¢ 400 mm; w przypadiu koniecznosci zabudowy studni na naszej sieci — minimalna
Srednica powinna wynosi¢ Dn 1000 mm;

A w sprawie warunkow technicznych podigczenia do sieci kanalizacji deszczowej nalezy zglo-
sic sie do Miejskiego Zarzadu Drog i Infrastrultury Informatycznej w Zabrzu

4 zlecié opracowanie projektu przylgezy wod-kan. uprawnionemu projektantowi.

Projekt nalezy uzgodnié w ZPWiK Sp. z o.0. (za uzgodnienie nalezy uisci¢ oplate w kasie
ZPWiK Sp. z 0.0.).

A pna 3 dni przed planowanym przysigpieniem do robot inwestor lub wykonawca winien zglosic
pisemnie do ZPWiK Sp. z o.0. rozpoczecie prac wraz z potwierdzeniem obstugi geodezyjnej
(nadzor nad robotami jest odplatny);

A po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz plukanie rurociqggu wraz
z dezynfekcjg,

+ dokona¢ przeglgdu kamerq wizyjng wykonanych przylgezy kanalizacyjnych (ustuge takg moz-
na zleci¢ odplainie do ZPWiK Sp. z 0.0.);

A wystqpi¢ do ZPWiK Sp. z o.0. pismem o dokonanie odbioru technicznego wykonanych przylg-
czy w otwartym wykopie (odbior jest platny);

4 po dokonaniu odbioru technicznego, zakoviczeniu robdt i uporzgdkowaniu terenu nalezy pi-
semnie wystgpié¢ o odbidr koricowy. Do pisma dolgezyc:

- geodezyng inwentaryzacje powykonawczg (operal pomiarowy),

projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokd! odbioru technicznego w otwartym wykopie,

protokdl z préby szczelnoSci rurociggu,

protokol z badania jakosci wody pod kgtem bakteriologii,

- protokdl z inspekcji telewizyjnej dla przylgczy kanalizacyjnych,

~ wystgpié do Wydzialu Wodomierzowni ZPWiK Sp. z o.0. 0 zabudowe wodomierza,

A nastepnie nalezy zglosi¢ si¢ do Dzialu Sprzedazy celem podpisania umowy na dostawe wody
i odbior Sciekow.

Przed loteniem projekitu przylgczy do uzgodnienia w ZPWiK Sp. z o.0. (Iub na posie-
dzenie Narady Koordynacyjnej) nalezy uzgodnic trasg projektowanych przylgezy z naszym
przedsigbiorstweni,

Okres waznosci w/w warunkow wynosi 2 lata,

W zalgczeniu przesylamy 1 egz. planu sytuacyjnego z zaznaczonymi sieciami wod-kan oraz prze-

sylamy 1 egz. faktury VAT, celem uregulowania naleznosci za uzgodnienie.

Kopia: TT a/a
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Adres do kerespondencji:

TAURON Dyslrybucja S.A.

Oddzial w Gliwicach - Wydzial Praylgczen TAU R O N
|. Barickiego 2

:4-120 Gﬁ:fi'.fe DYSTRYBUCJA

Telefoniczna Obsluga Kiientéw: 32 606 0 618

POLECONY
Gliwice, dnia 29 maja 2017 r. MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO
W ZABRZU
TDOGL/IOMP/EST/2017 ul. Jodiowa 59
Nr sprawy 17-05-2917 41-800 Zabrze

Dot.: umowy o przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej

Stosownie do wymogdw z at.7 wusl8h ustawy Prawo Energetyczne polwierdzamy, 2e¢ Pahdstwa wniosek
o ckreslenie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej” wplynal do siedziby Przedsiebiorstwa Energetyczrego w
dniu 29-05-2017.

W odpowledz| na ww. wniosek w zalgczeniu przesylamy warunki przytaczenia wnicskowanego obiektu do sleci
elektroonergetycznel wraz z projektem umowy o przylaczenie. Przedmiotowy projekit umowy jest oferta w rozumieniu art.66 §1
Kodelsu Cywilnego, kidra jest wiazaca do dnia okreslonege w uwagach dao przeslanego projektu urmowy.

W przypadku akceplacii naszej Umowy prosimy o pizestanie obu czytelnie podpisanych egzemplazy na adres:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddzial w Gliwicach - Wydziat Przylaczeii, 44-100 Gliwice, ul. Barllcklego 2
w terminie wskazanym w uwagach umowy.

Pc podpisaniu jeden egzemplarz umowy zostanie odestany PaniPanu/Paistwu. (ze wzgledu na obrébke elekironkczna
dokumentéw progimy o NIE zszywanie umdw, Dzigkujemy).

W przypadku nie wpisania na wniosku numeru telefonu kontaktowego prosimy o jego uzupelnienie w przestanej umowie (brak

te] danej znacznie utrudnia realizacje procesu przylaczenia).

Dodatkowych informacjl udzielamy pod numerem telefonu; 32 606 0616,

Zatgozniki:
- Warunki przylgczenia = 1 egz.
- Projekt Umowy o przylaczanie — 2 egz

z powa' aniem

Y

Pelnoshiocnik TAURON Dy;;ucja SA
Ewa Stachowicz

NIP: 611-020-28-60, REGOM: 230173215
Kapital zakladowy {wplacany): 511.925.759,22 z|
TAURDN Dystrybucja 5.A. 5ad Rejonowy dla Krakowa Srodmiedela
ul. Jasnogdrska 11 K| Wydzjal Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakow ped numerem KKRS: 000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Nr Sprawy: 17-05-29/17 ' TAU RO N

DYSTRYBUCJA
ZIMDNI/6439/2017

Dnia: 29 maj 2017

ADRESAT.

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodlowa 59

41-800 Zabrze

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
dla mocy przylgczeniowe) do 40 kW

W odpowiedzi na ziozony wniosek z dnia 29 maj 2017 zapewniamy dostawe energii elektrycznej po zawarciu
umowy przylaczeniowe| dotyczacej realizacji nizej okreslonych warunkdw przylaczenia:

1. Przylgczany obiekt: Wieza CiSnien - obiekt handlowo-ustugowy — zasilanie tymczasowe
ul. Jana Zamoyskiego 2

41-800 Zabrze. _

Cbiekt zostal zakwalifikowany do VI grupy przylaczeniowe).

2. Miejsce przylaczenia do sieci elekfroenergetyczne). Istniejaca linia napowletrzna nN
wysiegnik/hak/konstrukeja wsporeza na budynku Nr5 ul.Zamoyskiego

2.1 Dane techniczne istniejgcej sieci elekiroenergetycznej:

stacja transfarmatorowa: Z58 BIURO PRACY/mN/1/10

z transformatorem o mocy; 400/400 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]

obwéd: UL SIENKIEWICZA 30

3. Zasilanie obiektu mocq przytaczeniowg 15 kW z sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja wymaga;

a) w zakresie przygotowania sieci do przytgczenia: nie wymagane

b} w zakresie sieci elekiroenergetyczne;: nie wymagane

¢} w zakresie instalacji Przylaczanego Podmiotu; zasilanle tymczasowe wykonaé nalezy z napowletrznej
linii elektroenergetycznej nN na budynku Nr5 ul. Zamoysklego do zestawu pomiarowego, poprzez
zabezpieczenie topikowe zabudowane w skrzynce Z-2 pod slecia. Zestaw pomiarowy wyposazyé w
rozigcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablice licznlkows | rozlacznik zalicznikowy; w zestawle
pomiarowym nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N. Otwileranie i
zamykanle zestawu pomiarowego powinno byé zreallzowane przy zastosowaniu klucza opartego na
systemle Master-Key. Instalacje nalety wykenaé zgodnie z obowiazujqcyml przeplsami | normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na istniejacej sieci nN .
Granica eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Uklad rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierajacy licznik tréjfazowy, bezposredni
zainstalowac; w zestawie pomiarowym . Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja.

6. Zabezpieczenie gidéwne (przedlicznikowe) nadmiarowopradowe {ypu topikowego o wartosci max 25 A
usytuowaé w migjscu ckreslonym w pki. 5.

7. Przylgczane do sieci elekiroenergeiycznej urzadzenia, instalacie i steci musza spetniaé wymagania
techniczne | eksploatacyjne zapewniajgce zabezpieczenie przylaczenych urzgdzer, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczefi w poborze lub dostarczaniu energii.
Zainstalowane urzgdzenia, instalacje i sieci nie mogg wprowadzaé zaklécen do sieci dystrybucyjnej lub
instalacyi innych odbiorcow przylgczonych do tej sieci,

Dopuszczalne poziomy odksztatcen parametréw znamionowych sieci ckresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacii

HWIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapital zakladowry {wplacony): 511.925.750,23 2|
TAURON Drystrybucja 5.A. Sad Rejonowy dia Krakowa Srodinisscia
ul. Jasnogorska 11 X1 Wydzial Gospadarizy Krajoewegn Rejestru Sadowego
91-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja_pl




Adres do korespondencji: TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Gliwicach — Wydziat Przylaczen,
44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2
40-118 Katowice, ul. Widok 19
44-200 Rybnik, ul. Slawikéw 8

Telefoniczna Obsluga Klienta; tel. 32 606 0 618,

Numer sprawy: 17-05-29/17

Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

nr ZIMDNIS4AIOI2ZM ZIESTH... i e s st e s na snane s
pomigdzy:
Przytaczanym Podmiotom:
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodiowa 59
41-800 Zabrze
REGON: 243220420
NIP: 6482768167
bedace samorzgdowg instytucja kultury wpisang da Ksiggi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Zabrze pod nr RiK-12/13
reprazentowanym przez:

a
TAURON Dystrybucja:

TAURON Dystrybucja Spétka Akeyjng z siedzibg w Krakowie przy ul. Jasnogérskiej 11, kod pocztowy 31-358;
wpisang postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiegcia, Wydziat XI Krajowego Rejestru Sgdowego
- Rejestr Przedsigbicrcow pod numerem KRS 0000073321; NIP: 611-020-28-60; wysokosé kapitatu zaktadowego
wynosi: 511 925 758,22 zt (wplacony), nazwa, siedziba i adres spolii w zakresie dzialalnogci ktdrego zawierana
jest umowa: TAURON Dystrybucja S.A. Oddzlal w Gliwlcach, 44-102 Gliwice ul. Portowa 14a; reprezentowana
przez petnomocnika: Ewa Stachowlcz

zwanych réwniez dalej Stronaml, zostata zawarta Umowa nastepujacej tresei:

§1

. Przedmiotem Umowy jest przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - Wie2a
Cisnieni - obiekt handlowo-ustugowy - zaslilanie
tymezasowe, zwanego dalej Obiskiem, kidry jest
zlokalizowany w Zabrze przy ul. Jana Zamoyskiego
nr 2 z mocy przylaczeniowg: P = 15 kW | przy
planowanym poborze energii elektrycznej w ilosci
10000 kWh rocznie, zaliczonym do VI grupy
przylaczeniowej.

. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie
warunkéw przylaczenia z dnia: 29-05-2017 r. znak;

ZIMDM/6439/2017 stanowiacych zatacznik
do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przyiaczenia.

. Miejsce lokalizacji ukiadu pomiarowa-rozliczeniowego
zostalo okreslone w pkt 5 Warunkow przytaczenia.

. Miejsce  rozgraniczenia  wlasnosci  urzadzen
elekiroenergetycznych miedzy TAURQN Dysirybucja
i Przylaczanym Podmiotem zostaio okreslone w pkt
4 Warunkdw przytgczenia.

. Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiektu
opisanege w ust1, wynikajgcy z Warunkdw
przytaczenia, obejmuje:

. Przytaczany

a) Po stronie TAURON Dystrybucja: przytaczenie
nie wymaga prac inwestycyjnych  w sieci
dystrybucyjnej,

b) Po sironie Przylaczanego Podmiotu: prace
okredlone w pkt 3¢ i 10b Warunkéw przylaczenia.

. Przytaczany Podmlot oéwiadcza, 2e posiada tytul

prawnhy do korzystania z Obiektu, potwierdzony
dokummentem stanowigcym zalacznik do niniejszej
Umowy oraz, ze do dnia zawarcia ninigjszej Umowy
nie nastgpily zadne zmiany wtylule prawnym w
stosunku do stanu ujawnionego w przediozonym
dokumencie. Ponadto, Przylaczany Podmiot
oSwiadcza, ze nadmieniony tytut prawny upowaznia
go do dokonania czynnosci prawnych zwiazanych
z przytaczeniem Obiektu do  sieci TAURON
Dystrybuc]a, ¢ ktdrych mowa w §2.

§2

Obowigzki Stron w procesie realizacji przytaczenia:
1. TAURON Dystrybucja

zobowigzuje sie do
Zrealizowania cbowigzkéw okreslonych w Ogdlnych
warunkach umowy o przylaczenie w §2 ust. 1.
Podmiot zobowigzuje sie do
zrealizowania obowigzkéw okreslonych w Ogdinych
warunkach umowy o przylaczenie w §2 ust. 2.




Numer sprawy: 17-05-29/17
- Zalgeznik do umawy o przylaczenié nr ZIMDM/G6439/2017/ESTI...ceevee e e | PO

KALKULACJA OPLATY ZA PRZYLACZENIE
1. Podstawa prawna naliczenia optaly za przylaczenie: Ustawa Prawo energetyczne par.7 ust 8.
2. Stawki oplaty za przylaczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, ohowigzujacej w
dniu przygotowania propozycji umowy o przylaczenie, przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie:

Grupa przylaczeniowa Stawka oplaly - S [2V/kW]
Przytgcze napowietrzne Przytgcze kablowe
vV, Vivi)* 44 91 61,60
VI** 7.87

* - wysokosé stawki w przypadku gdy budowane jest przyacze; **- wysokods stawkl w przypadku podigezenia do istnigjace] siect;

3. Dane techniczne prayiete do wyznaczenia oplaty za przytgczenie:
Moc przylaczeniowa Istniejaca - Py [kW] OkW
Moc przylaczeniowa - P [k\W] 15 kW

4. Metodyka wyznaczenia oplaty za przytgczenie:
Op purrra= (P - ﬂ)S
P - moc przytgezeniowa

P — moc przylgczeniowa istniejgca (do odliczenia)
S — stawka optaty dla przytacza kahlowege lub napowietrznego

5. Oplata za przytaczenie wynosi;

Oplata netto 15 kW * 7,87 2/kW = 118,05 =}
Stawka VAT 23%
Oplata brutto 145,2 zl (slownie: sto czterdziesci pigé zlotych dwadziescia groszy)

6. Naleznost nale2y regulowac na kento bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.

Numer sprawy: 17-05-29/M17
Zatgcznik do umowy o przytagczenie nr ZIMDMI6439/2017IEST...cccvvm e imsneenn N

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu
1. Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu opisanego w §1 ust1, wynikajgey z wymienionych
w §1 ust.2 warunkow przylaczenia;

1.1 po stronie TAURON Dystrybucja — okreslonych w pkt 3a i 3b Warunkow przytaczenia zostanie wykonany
w terminie do dnia 27-05-2019 1.

1.2 po stronie Przylaczanego Podmiotu - okreslonych w pkt 3¢ i 10b Warunkéw przytaczenia zostanie
wykonany w lerminie do dnia 11-05-2019 r.

2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przylaczenia, opisanych w umowie o przylaczenie:

21 po stronie TAURON Dystrybucja - okreslonych §2 wust1 Umowy =zosianie wykonany
w terminie do dnia 27-05-2019 r.
22 po stronie Przytaczanego Podmiotu - okredlonych §2 wust?2 Umowy zostanie wykonany

w terminie do dnia 11-05-2019 r.




TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Gliwicach — Wydzial Przytaczen,
44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2

40-118 Katowice, ul. Widok 19

44-200 Rybnik, ul. Slawikow 8

32 606 0 616,

| Adres do korespondencji:

Telefoniczna Obstuga Klienta: tel.

Numer sprawy: 17-05-29/17

Umowa o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

nr ZIMDM/6439/2017/EST/.c.cvvevviiiv s N .
pomiedzy:
Przylyczanym Podmiotem:
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodiowa 59
41-B00D Zabrze
REGON: 243220420
NIP: 6482768167 | _
bedace samorzgdows instytucjg kultury wpisang do Ksiegi Rejestrowej Instytucji Kultury prowadzonej przez
Prezydenta Miasta Zabrze pod nr RiK-12/13
reprezentowanym przez:

a
TAURON Dystrybucja:

TAURON Dystrybucja Spdtka Akcyjng z siedzibg w Krakowie przy ul. Jasnogorskiej 11, kod pocztowy 31-358;
wpisang postanowieniem Sadu Rejonowego dla Krakowa Srodmiescia, Wydziat XI Krajowego Rejestru Sgdowego
- Rejesfr Przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000073321; NIP. 811-020-28-860; wysoko$¢ kapitatu zakladowego
wynosi: 511 925 759,22 zt {wplacony); nazwa, siedziba i adres spolki w zakresie dzialalnosci kidrego zawierana
jest umowa: TAURON Dystrybuc]a 3.A. Oddzial w Gliwicach, 44-102 Gliwice ul. Portowa 14a; reprezeniowang
przez pelnomocnika: Ewa Stachowicz

zwanych rowniez dalej Stronami, zostala zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

. Przedmiotem Umowy jest przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja - Wieza
Cignien - obiekt handlowo-uslugowy — zasilanie
tymezasowe, zwanego dalej Obiektem, kidry jest
ziokalizowany w Zabrze przy ul. Jana Zamoyskiego
nr 2 z meey przylaczeniowa: P = 15 kW | przy
planowanym poborze energii elekirycznej w ilogci
10000 kWh rocznie, zaliczonym do VI grupy
przylaczeniowe.

. Umowa niniejsza zoslaje zawarta na podstawie
warunkow przylaczenia z dnia; 29-056-2017 r. znak:

ZIMDM/6439/2017 stanowigcych zalacznik
do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przylaczenia.

. Miejsce lokalizacji uldadu pomiarowo-rozliczeniowego
zostalo okreslone w pkt 5 Warunkéw przylaczenia.

. Miejsce  rpozgraniczenia  wiasnoSci  urzgdzenh
elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja
i Przytaczanym Podmiotem zostzlo okreslone w pkt
4 Warunkdw przytgczenia.

. Zakres niezbednych prac dla przytgczenia obiekiu
opisanego w usti, wynikajgcy zWarunkow
przylgczenia, obejmuje:

. Przylaczany

a) Po stronie TAURON Dystrybucja: przylaczenie
nie wymaga prac inwestycyjnych  w sieci
dystrybucyinej,

b} Po stronie Przylaczanego Podmiotu: prace
okreslone w pkt 3¢ i 10b Warunkow przylgczenia.

. Przylgczany Podmlot oSwiadcza, ze posiada tytut

prawny do Korzystania z Obiektu, potwierdzony
dokumentem stanowigcym zalacznik do niniejszej
Umowy oraz, ze do dnia zawarcia niniejszej Umowy
nie nastapity Zadne zmiany wtytule prawnym w
stosunku do stanu ujawnionego w przediozonym
dokumencie. Ponadio, Przylgczany Podmiot
oswiadcza, ze nadmieniony tytul prawny upowaznia
go do dokonania czynnosci prawnych zwigzanych
Z przylaczeniem  Obiekiu do sieci TAURON
Dystrybucja, o ktdrych mowa w §2.

§2

Obowigzki Stron w procesie realizacji przylaczenia:
1. TAURON Dystrybuc]a

Zobowigzuje sie do
Zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogdlnych
warunkach umowy o przytaczenie w §2 ust. 1.
Podmiot zobowigzuje sie do
zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogdinych
warunkach umowy o przylaczenie w §2 ust. 2.




Numer sprawy: 17-05-20117
~Zakgoznik do umowy o przylgczenie nr ZIMDM/G439/2017/ESTL........ccccceeeve R

KALKULACJA OPLATY ZA PRZYLACZENIE
Podstawa prawna naliczenia oplaty za przylaczenie: Ustawa Prawo energetyczne par.7 ust 8.
2. Stawki oplaty za przylgczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedziba w Krakowie, obowigzujacej w
dniu przygotowania propozycji umowy o przytaczenie, przyjete do wyznaczenia oplaty za przylaczenie:

—

Grupa przylgczeniowa Stawka oplaly - S [zI/kW]
Przytacze napowietrzne Przytacze kablowe
v, Vivl* 44,91 61,60
Vi 7.87

* - wysokos¢ stawki w przypadku gdy budowane jest przytacze; **- wysoko&¢ slawki w przypadku poditaczenia do istniejace] siedi;

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przylaczenie:
Moc przytaczeniowa Istniejgca - P [kW] Okw
Moc przytaczeniowa - P [kW) 15 kW

4. Metodyka wyznaczenia optaty za przyiaczenie;
Op papres= (P_Pr]"g
P - moc przytaczeniowa
Pi = moc przytgczeniowa istniejaca (do odliczenia)
8 - stawka oplaty dla przylacza kablowege lub napcwietrznege

5. Opflata za przylgczenie wynosi:

Opiata netto 15 kW * 7,87 zHkW = 118,05 2t
Stawia VAT 21 %
Opfata brutto 145,2 zt {stownie: sto czterdziedci piat zlotych dwadzieScia groszy)

6. Nalezno$¢ nalezy regulowac na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.

Numer sprawy: 17-05-29/17
Zataeznik do umowy o przylaczenie nr ZINIDM/G439/2017/EST .cvcv e vnecenemamn .

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu
1. Zakres niezbgdnych prac dla przytaczenia obiekfu opisanego w §1 ust1, wynikajacy z wymienionych
w §1 ust.2 warunkéw przylgczenia:
1.1 po stronie TAURON Dystrybucja — okreslonych w pkt 3a i 3b Warunkéw przylaczenia zostanie wykonany
w terminie do dnia 27-05-2019 r.
1.2 po stronie Przylaezanego Podmiotu — okreSlonych w pht 3¢ i 10b Warunkéw przylaczenia zostanie
wykonany w terminie do dnia 11-05-2019 r.
2, Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytaczenia, opisanych w umowie o przylgczenie:

21 po stronie TAURON Dystrybucja — okreSlonych §2 ust1 Umowy zostanie wykonany
w {erminie do dnia 27-08-2019 r.

22 po stronie Przytaczanego Podmiotu - okreslonych §2 ust2 Umowy zostanie wykonany
w terminie do dnia 11-05-2619 r. :




Adres ﬂ.d.korespohdencji: .
TAURGN Dystrybucja SA. \

Oddziad w Gliwicach
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice I AU R 0 N

Gliwice, dnia 30 maja 2017 r. DYSTRYBUCJA
TDOGL/OMP/OT/2017
Nr Sprawy: 17-05-26/36 Muzeumn Gérnictwa Weglowego
ul. Jodiowa 59
41-800 Zabrze

Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergetycznej,

Stosownie do wymogéw z art.7 ust.8h ustawy Prawo Energetyczne potwierdzamy, Ze
Pahstwa .wniosek o okreslenie warunkdow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej”
wplynat do siedziby TAURON Dystrybucja w dniu 26.06.2017 r.

W zalaczeniu przesytamy Panstwu projekt umowy o przytaczenie wraz z warunkami
przytaczenia, celem zapoznania i ustosunkowania sie do zawartych w niej zapisow.
W przypadku akceptacji prosimy o uzupetnienie brakujacych danych Przylqczanego
Podmiotowi (prosimy nie wpisywaé daty zawarcia umowy, gdy: zostanie ona
uzupeiniona w dniu podpisania przez petnomocnika TAURON Dystrybucja S.A.) oraz
podpisanie dwich egzemplarzy i przestanie ich na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.,
Oddzlat w Gliwicach, Wydzial Przylaczen,
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice,

w terminie wskazanym w umowie o przytaczenie.
Po podpisaniu umowy ptzez obydwie strony jeden egzemplarz zostanie odestany
Przytaczanemu Podmiotowi. '

Sprawe prowadzi: anusz Kosmala (32) 303-52-41
anusz.kosmala dystrybucia.pl
Aleksandra Otworowska (32) 303-52-42

aleksandra.otworowska@tauron-dystrybucja.pl

=

Z powazanie

Petnomocnik ON Dystrybucja S.A.

Zalgcznik:
- 2 egz. projekiu umowy o przylaczenie TDOGL/MDM/6472/17/JK/0296/O0MP/17,
- Warunki Przytaczenia,

J

Kopia:
OMP,
WIP; 611-020-28-60, REGON: 230173216
: Rapltat zakiadowy {wpiacony!: 511,922.759,22 7
TAURCN Dystrybucja 5.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srddmieicia
ul. Jasnogdrska 11 X) Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31.358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




) ¢
Nr Sprawy: 17-05-28/36 TAU RO N

DYSTRYBUCJA
ZIMDM/6472/2017
Dnia: 29 maj 2017
ADRESAT:
MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W
ZABRZLU
ul. Jodlowa 58
41-800 Zabrze

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elekiroenergetycznej dla obiektu (zakladu) o mocy przytaczeniowe] powyzej 40 kW.

W odpowiedzi na ziozony wniosek z 26 maj 2017 o ustalenie warunkéw przylaczenia, na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawe
energii elektrycznej dla obiektu

budynek uzytecznosci publicznej - muzeum, dawna wieza cignieni

ul. Jana Zamoyskiego 2

41-800 Zabrze

na nizej pedanych warunkach

Obiekt zostat zakwalifikowany do IV grupy przylaczeniowe;.

I. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgode na dostawé mocy: w roku 2017 dla przytacza nr 1 w wysokoscl 60,0 kW
pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przylaczenie.

2. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé zgodnie z cbowigzujgcymi normami i przepisami, oraz dostosowad
do wspdlpracy z siecig elektroenergetyczng. W szezegbinoéci powinna by¢ wylkonana przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przylgczane do sieci elektroenergetycznej urzgdzenia,
instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania techniczne i ekspleatacyjne zapewniajace zabezpieczenie
przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia
ograniczenn w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie moga
wprowadzac zakiécen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcow przylaczonych do tej sieci.
Dopuszczalne poziomy odksztalcern parametrdw  znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowaé wpltyw
adbiomikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym samym inne podmioty przytaczone do tej sieci
przez stosowanie urzadzen separujacych, miegkkiego rezruchu, itp. Qchrene przeciwporazeniows
i przepigciows wykenad zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Jako system od porazen prayjgé
systemn technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Nalezy zastosowaé szybkie wylaczenie spod napiecia
w sieci nN.

3. Migjsce przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej: istniejgcy zestaw zigczowy nr14382 po wymianie
na ZK4a

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanege obiekfu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane
jest zrealizowanie nastepujgcych prac, zwigzanych z siecig elektroenergetyczna TAURON Dystrybucja:

a) w zakresie przylacza: istniejacy zestaw zigczowy ZK3a nr14382 zabudowany na budynku Nr34
ul.Opolska nalezy wymieni¢ na zestaw typu ZK4a, z ktdrego ulozyé kabel NA2XY-J 4x120mm2
poprzez projekiowany zestaw ziaczowo pomiarowy typu ZK1a2b-1Pw usytuowany w granicy dzialki
wiezy cisnienn zamykajgc petle kablowa w zestawie zltaczowym ZK3a nr118154 na budynku Nr§
ulZamoyskiego.

W projektowanym zestawie zigczowo pomiarowy dokonaé podzialu sieci.

MIP: 611-020-28-E0, REGON: 231179216
Kapital zakladowy dwplacony): 511.925.759,22 2|
TAURON Dystrybucja 5.4, sad Rejonowry dia Krakowa $rédmietdia
ul. Jasnogorska 11 K| Widzlal Gospodarczy Krajowedo Rejestru Sadowego
31-358 Kralcdw pod numerem KRS: 0000073321 wiww.tauron-dystrybucja. pl




b} w zakresie sieci elektroenergetycznej nie wymagane

5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego cobiektu wymaganej ilo&ci energii elektrycznej wymagane
jest zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac przez Przylaczany Podmiot, zwigzanych z instalacjy
odbiorcy: wykonanile odcinka linll kablowe] czterozytowe] od zestawu ztgczowo-pomiarowego do
tahlicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonac¢ uziemienle oraz rozdziat przewodu PEN na
PEiN.

6. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania pelnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do
miejsca dostarczania energii.

by w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

7. Parametry techniczne zasilania;

Stacja transformatorowa: Z60 KAMIENNA/nNM/2

2 transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przektadnia: 6300/400 [V]
Obwod: ZK nr 14237 ul. Opolska 29

skladajgey sie do miejsca przylgczenia z nastepujacych elementdw sieci:
Rodza] Typ odcinka Dlugo$é

kabel YAKY 4x120mm2 L-294,9m

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C

8. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okreSla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Zapisy
dotyczace standarddw technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakosciowe energii
elekirycznej i standardy jakosSciowe obstugi uzytkownikéw systemu znajdujg sie w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 53 one obowigzujgoe, jezeli strony nie ustala innych na efapie
spisywania umowy na sprzedaz energii elekirycznej i Swiadczenie ustug przesylowych oraz na efapie
uzgadniania instrukeji wspélpracy instalacji odbiorczej z sieciy elekiroenergetyczna.

9. Przy realizacji ukiadu zasilania stosowane beda rozwiazania techniczne zgodne ze standardami
obowigzujgcymi w TAURON Dystrybucja. Zapisy odnosnie wymaganych parametréw urzadzefi oraz
szczegoty dotyczace eksploatacii znajduja sie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

10. W zakresie automatyki zabezpieczeniowsj i sieciowej zwigzanej ze wspdlpraca z siscig
elektroenergetyczng, w instalacji odbiorczej nalezy przewidzied: nie wymagane

11. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, lj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniv wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej— 18 godz.,

+ dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, sianowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajacy:

+ dla przerw plancwanych = 35 godz.,
+ dla przerw nieplanowanych = 48 godz.

H. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA:

1. Migjsce dostarczania energii elekirycznej: zaclskl pradowe wyjéclowe roziacznlka izolacyjnego w
Zestawie zlaczowo-pomiarowym w klerunku instalac]l odhiorcy

Granicy eksploatacji jest migjsce dastarczania energii elektryezne).

2. Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej nalezy zabudowa¢ na napieciu 0,4 kV w uktadzie trojfazowy,
bezposredni zlokalizowanym wraz z czionem zasilajgcym w zestawie zlaczowo-pomiarowym w granicy
posesiji. Licznik dostarczy oraz zabuduje TAURON Dystrybucja. Zabezpieczenie gidwne (przelicznikowe)
fypu topikowego max 100 A,




3. Lokalizacje miejsca zabudowania pomiaru nalezy przewidzie¢ mozliwie jak najblizej miejsca
dostarczania energii elektrycznej.

4. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej powinien zapewni¢ podstawowy pomiar mocy
i energii czynnej, pomiar energii biernsj i energii biemej pojemnosciowej.

5. W miejscu wskazanym w punkcie 1.2 zabudowany zostanie czierokwadrantowy elekironiczny licznik
energii elektryczne] typu bezposredniego, ze zdolnoscig zdalnej akwizycji danych pomiarowych. Licznik
energii elektrycznej wraz z urzadzeniami transmisji danych GSM/GPRS dostarczy TAURON Dystrybucja.

6. Wymagana kompensacje energii biernej mierzong w punkcie rozliczeniowym w okresie do roku 2017
{dla lat nasigpnych dostawca ma prawo ustali¢ inne wymagania dotyczace kompensacji na ogolnie
obowigzujgcych zasadach) ustala sie stosunkiemn pobranej energii biernej do czynnej (tg ) nastepujgco:
a) w strefie dziennej i szozytowej do wartosci tg ¢ = 0,4

b} w strefie pozostatej do wartesci tg ¢ = nie pojemno$ciowy

7. Realizacje ukladu rozliczeniowego energii elekfrycznej nalezy zrealizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
standardami oraz postanowieniami zawartymi w Dz. U. nr 93 z dn. 28.05.2007 r poz. 623: Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r. ,w sprawie szczegsiowych warthkéw funkejonowania systemu
elektroenergelycznego™ " = Dz. U, nr 23 z dn. 29 maja 2007 r. poz. 623 z pdzniejszymi zmianami oraz
aktualnej Insirukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja. Dodatkowe
informacje techniczne mozna pozyskac réwniez w Dziale Operatora Pomiaréw TAURON Dystrybucja.

8. W przypadku wzrostu poborow powy2ej 100 A niezbednym bedzie aktualizacja Umowy o Przylaczenie
oraz realizacja ukladu rozliczeniowego typu polposredniege zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wytycznymi TAURON Dystrybucja na dzieh wystgpienia Przylagczanego Podmiotu o wzrost mocy
przylaczeniowej.

9. Qdbiorce ohowigzuja odpowiednie zarzadzenia dotyczace poboru mocy i energii elektrycznei
w godzinach szczytu energetycznego.

10. Odsprzedaz energii elekfrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywaé sie jedynie na
zasadach okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz.5, Art. 32)

. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawg zrealizowania uktadu zasilania, dla umoziiwienia dostawy energii elekiryezngj do ohiektu,
bedzie wywigzanie sie przez Przylaczany Podmiot ze zobowigzan zawartych w podpisane] umowie
o przylaczenie, bedace] integraing czeécig niniejszego dokumentu - ktére) projekt dolaczono do
niniejszego dokumentu .

2. Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastapi po spisaniu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii
energii elekirycznej - po zrealizowaniu uldadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczef.

V. DANE OGOLNE
1. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do bezzwtocznego zawiadomienia TAURON Dystrybucja o
wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji, itp.

2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do udostepnienia czeéci obiektu wraz z gruntem/ dla realizacji
ukfadu zasilania, oraz dia prowadzenia eksploatacii sieci pozostajacej na majgtku TAURON Dystrybucja.

3. Warunki zachowuja wazno$¢ przez ckres dwcch lat od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkdw przylgczenia wydluza sie na okres obowigzywania
umowy o przylaczenie.




4. Do momentu podpisania umowy o przylaczenie niniejsze warunki przylgczenia nie powodujg zadnych
sankgcji prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Uniewaznia sie warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed data niniejszego pisma.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujaca w TAURON Dystrybueja dostepna
jest w jego siedzibie lub na stronie internetowe] www.tauron-dystrybucja.pl

2. Szacowany koszt realizacji warunkow przytgczenia wynosi: 22,4 tys. zi., w tym koszt dokumentacji
techniczngj wynosi: 2,5 tys. zi.

3. Nr proj. zestawu/6w 195845

WP opracowal: Marian Dominik




Numer sprawy:17-05-26/36

1.

a

Karta zadania: GLI.........cccccciininienns M7

Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Nr TDOGL/MDMI6472117/JKI02961........ .o JOMPHM7

DA oot e e pomiedzy:
Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59, NIP 648-276-81-67, zwanym w
dalszej tresci ninicjszej umowy Przyfaczanym Podmiotem, reprezentowanym przez.

2'. TAURON Dystrybucja Spolka Akcyjna, zwana w dalszej tresci niniejszej umowy TAURON Dystrybucja, re-

prezentowanym przez.
Aleksandre Otworowska
ktorzy oSwiadczaja, co nastepuje:
a) nazwa spotki, jej siedziba i adres;
TAURCN Dystrybucja S.A.,
31-358 Krakéw, ul. Jasnogodrska 11,

= petnomocnlka,

b) nazwa, siedziba i adres oddzialu spdlki w zakresie dziatalnogci ktdrego zawierana jest umowa:
TAURON Dystrybucja 8.A. Oddziat w Gliwicach,

44102 Gliwice, ul. Portowa 14a,

¢) oznaczenie sadu rejestrowego i numeru, pod ktérym spolka jest zarejestrowana
S3d Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial, X) Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego, Rejestr Przedsigbiorcéw nr KRS: 0000073321

d} wysokosc kapitatu zakladowego: 511 925 759,22 zt wptacony w catosci,

e) NIP.  611-020-28-60,

zwanych réwniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

. Przedmictem Umowy jest przyvlagczenie do sieci

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja — budynek
uzytecznlosci publieznej - muzem w dawne] wledy
ciSnieri, 2wanego dalej Obicktem, ktory jest
zlokalizowany w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2;

- Z mocq przylaczeniowg: P = 60 kW,

— planowanym poborze energii elektrycznej w ilosci
............................ kWh racznie,

— zaliczonym do IV grupy przytaczeniowe;j.

Umowa ninigjsza zostaje zawarta ha podstawie

Warunkow przylaczenia z dnia: 29.06.2017 r. znak:

ZIMMDM/6472/12017 stanowigcych zatgcznik

do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami

przylgczenia.

Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

zostale okreslone w ustll pkt 2 Warunkéw

przylaczenia.

Migjsce  rozgraniczenia  wlasnosci  urzadzen

elektroenergetycznych miedzy TAURON Dystrybucja

i Przytaczanym Podmiotem zostalo okreslone w

ust.ll pkt 1 Warunkdw przylgczenia.

Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiekiu

opisanego w ust.1, wynkajgcy zWarunkdw

przylgczenia, obgjmuje:

UM_PRZ_0296 Muzeum_WiezaCisnier_30052017

a) po stronie TAURON Dystrybucja:
i. budowe zasilania zgodnie z ustl pkt 4 lit.{ a )
Warunkow przylaczenia
b) po stronie Przylaczanego Podmiotu:

i. prace okreslone w ust.l pkt 5 i pkt 6 kit.( b )
Warunkow przytaczenia.

. Przytaczany Podmiot oswiadcza, e posiada tytul

prawny do korzystania z Obiektu, potwierdzony
dokumentem stanowiacym zatgcznik do niniejszej
Umowy oraz, e do dnia zawarcia niniejszej Umaowy
nie nastgpity zadne zmiany wtytule prawnym w
stosunku do stanu ujawnionego w przediczonym
dokumencie. Pcnadito, Przylaczany Podmiot
cdwiadcza, ze nadmieniony tytul prawny upowaznia
go do dckonania czynno$ci prawnych zwiazanych
zprzytaczeniem Obiektu  do  sieci TAURON
Dystrybucja, o ktérych mowa w §2.

§2

Obowiazki Stron w procesie realizagji przylgczenia;
1. TAURON Dystrybueja zobowigzuje sie do:

a) zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogol-
nych warunkach umowy o przylaczenie w §2
ust. 1,

Strona1z3
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b} przeprowadzenia wymaganych préb i odbiorow w
zakresie zrealizowanych prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt a)
2. Przylaczany Podmiot zobowigzuje sie do:

a) zrealizowania obowigzkdw  okreslonych w
Qgélnych warunkach umowy o przylaczenie w §2
ust, 2.
§3

1. Realizacja przyigczenia Obiektu nastapi w terminie do
dnia 30.09.2018 r, z zachowaniem postanowief
Harmonogramu przylgczenia, stanowigcego zatgcznik
do niniejszej umowy, =z zastrzezeniem ustepow
ponizszych.

2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do
wykonania prac okreslonych w §1 ust5 pkt b).
Umowy w terminie do dnia 15.09.2018 r.

3. TAURON Dystrybucja jako osobg uprawniong do
negocjacji zapiséw Umowy o przytaczenie wyznacza.
- Janusza Kosmale telefon: 32-30-35-241,

e-mail: janusz.kosmala@tauron-dystrybucia.pl
~  Aleksandre Otworowska telefon: 32-30-35-242,
e-mail:aleksandra.otworowska@tauron-
dystrybucija.pl
4. TAURON Dystrybucja jako osobe odpowiedzialng za
koordynowania przedsiewzigt zwigzanych z realizacjg
Umowy wyzZnacza:

Umowe sporzadzit Janusz Kosmala w dniu 30 maja 2017 1.

TAURON Dystrybucja

Data i czytelny podpis:
UWAGA:

— Adama Mruska telefon; 508-006-253,

e-mail: adam.mrusek@tauron-dystrybucja.pl

5. Ze strony Preylaczanego Podmiotu upowaznionym
do udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy jest:

§4 . '
1. Zalaczniki stanowig integraing czesé ninigjszej Umo-
wy. :
2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych eg-
zemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.
3. Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej podpisa-
nia przez chie Strony.
Zalgczniki:
- Ogdlne warunki umowy o przylaczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla od-
biorcow przytagczanych do sieci niskiego napigcia,

— Kalkulacja optaty za przytgczenie,

— Warunki przylaczenia znak: ZIMDM/6472/2017 z
dnia: 28.05.2017 r.,

— dokument potwierdzajgcy tytul prawny do korzy-
stania z przylgczanego obiektu,

— Harmonogram przytgczenia,

Przylaczany Podmiot

.......................................................

Data i czytelny podpis:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofert w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktora wigze do dnia

30.08.2017 r.

TAURON Dystrybucja moze odmoéwi¢ zawarcia Umowy w formie przedstawiong

w niniejszym projekcie Umowy, jezeli Przytaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane
egzemplarze projektu Umowy po tym dniu. Jezeli po uplywie ww. daly, ale w okresie waznosci warunkéw przy-
laczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wolg zawarcia Umowy o przylaczenie, to moze wystapic o przygotowa-
nie zakfualizowanego projektu Umowy, ktory bedzie stanowil nowa oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przylaczany Podmiot
jest projektem Umowy o przylaczenie, a co sie z tym wigte Przylaczanemu Podmictowi przystuguje prawo ne-
gocjacji zapisdw zawartych w niniejszym projekcie Umowy.

UM_PRZ_0296_Muzeum_WiezaCisnieri_30052017
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Numer sprawy: 17-05-28/36
Zalgcznik do umowy o przylaczenie TDOGL/MDM/647 2/471JK/02961............... IOMPIM7

KALKULACJA OPLATY ZA PRZYLACZENIE
1. Podstawa prawna naliczenia oplaty za przylgezenie: Ustawa Prawo energetyczne par.7 ust 8.
2. Stawki oplaty za przylgczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, cbowigzujacej w dniu
przygctowania propozycji umowy o przylgczenie, przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie:

Stawka oplaty - S [zi/KW]

Przylacze napowietrzne Przytacze kablowse
IV, Vivl* 4491 61,60
' 7.87

¥ - wysokosc stawki w przypadku gdy budowane jest przylacze; ™- wysokosc stawki w przypadku podtgczenia do istnisjgce] siect;

Grupa przytgczeniowa

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przylgczenie:
Moc przytgczeniowa Istniejaca - Pi [KW) 0 kw
Mac przytaczeniowa - P [kW] 60 kW

4, Metodyka wyznaczenia optaty za przylaczenie;
Op pamyra= (P P ) s
P — moc przylaczeniowa
P1 — moc przylaczeniowa istniejgca (do odliczenia)
S - stawka oplaty dla przylgcza kablowego lub napowietrznego

5. Oplata za przytaczenie wynosi:
Op = (60 — D) kW * 61,60 zi/kW + VAT 23% = 3 696,00 + 850,08 (VAT) = 4 546,08 zi
(stownie: cztery tysigce piecset czterdziesci szesé 08/100 ziotych)

6. Naleznosé nalezy regulowad na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.

Numer sprawy: 17-05-26/36
Zatgcznik do umowy 0 przylaczenie TDOGL/MDNIS4A72M17/JKI0296i............... IOMP/M17

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu
1. Zakres niezbednych prac dla przyiaczenia obiektu opisanych w umowie o przytgczenie:

a)po stronie TAURON Dystrybucja — okreslonych w 81 ust.5 lit.{ a ) Umowy zostanie wykonany w termmle do
dnia 30.09.2018 r.

b)po stronie Przylaczanego Podmiotu — okreslonych w §1 ustd lit.( b ) Umowy zostanie wykonany
w terminie do dnia 15.09.2018 r.

2. Zakres niezbednych czynnoécei dia realizacji przytaczenia, opisanych w umowie o przylaczenie:

a)pe  stonie TAURON Dystrybucja - okredlonych 82 ust1  Umowy zostanie wykonany
w terminie do dnia 30.09,2018 r.
b)po stronie Przylaczanego Podmiotu - okreslonych §2 ust2 Umowy zostanie wykonany

w terminie do dnia 15.09.2018 r.

UM_PRZ 0296 Muzeum_WiezaCisniefi_30052017
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Numer sprawy:17-05-26/36

B4 1 P
1. Muzeum Gérnictwa We

a

Karta zadania: GLI........ccoeccvvvisniiiiianes n7

Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Nr TDOGL/MDWM/6472M171JK/0296.............. IOMPI17

correeeen.. pOMiGA2Y:

glowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Jodiowa 59, NIP 648-276-81-67, zwanym w

dalszej tresci niniejszej umowy Przylaczanym Podmiotem, reprezentowanym przez:

prezentowanym przez:
Aleksandre Otworowska
kiorzy oswiadczajg, co nastepuje:
a) nazwa spolki, jej siedziba i adres:
TAURON Dystrybucja S.A.,
31-358 Krakdw, ul. Jasnogorska 11,

ﬁ. TAURON Dystrybuc]a Sp&lka Akcylna, zwang w dalszej fresci niniejszej umowy TAURON Dystrybucja, re-

= pelnomocnika,

b) nazwa, siedziba i adres oddzialu spoiki w zakresie dziatalnosci kibrego zawierana jest umowa:
TAURON Dystrybucja 8.A. Oddzial w Gliwicach,

44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a,

¢) oznaczenie sgdu rejestrowego i numeru, pod ktdrym spolka jest zarejestrowana
Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia Wydzial, X] Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, Rejestr Przedsiebiorcow nr KRS: 0000073321

d} wysoko$é kapitatu zakladowego: 511 925 759,22 zt wplacony w calosc,

e) NIP.  611-020-28-60,

zwanych rowniez dalej Stronami, zostala zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

. Przedmiotem Umowy jest przylgczenie do sieci

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja — budynek
uzytecznioSci publicznej - muzem w dawnej wiezy
cispnien, zwanego dalej Obiekiern, kidry jest
zlokalizowany w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2:

- zZmoca przylaczeniowa: P = 60 kW,

— planowanym poborze energii elektrycznej w ilosci
............................ kWh rocznie,

— zaliczonym do IV grupy przytaczeniowej.

Umowa ninigjsza zostaje zawarta na podstawie

Warunkow przylaczenia z dnia: 29.05.2017 r. znak:

ZINMDM/647 212017 stanowigeych zalgeznik

do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami

przytgczenia.

Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego

zostalo okreslone w ustll pkt 2 Warunkow

przylaczenta.

Migjsce rozgraniczenia  wlasnosci urzadzen

elektroenergetycznych migdzy TAURON Dystrybucja

i Przytaczanym Podmiotem zostalo okreslone w

ust.ll pkt 1 Warunkéw przylaczenia,

. Zakres niezbednych prac dla przylgczenia obiekiu

opisanego w  ust1, z Warunkow

przytaczenia, obejmuje:

wynikajacy

UM_PRZ 0295 Muzeum_WiezaCisnien_30052017

a} po stronie TAURON Dystrybucja:

i. budowe zasilania zgodnie z ust.l pkt 4 lit.{ a )
Warunkow przylaczenia

b} po stronie Przylaczanego Podmiotu:

i. prace okreslone w ust.] pkt 5 i pkt 6 lit.d{ b )
Warunkoéw przytgczenia.

. Przylaczany Podmiot oSwiadcza, Ze posiada tytut

prawny do korzystania z Obiektu, potwierdzony
dokumentem stanowigcym zalacznik do ninigjszej
Umowy oraz, ze do dnia zawarcia ninigjszej Umowy
nie nastapily zadne 2zmiany wtytule prawnym w
stosunku do stanu ujawnionego w przediozonym
dokumencie. Ponadio, Przylaczany Podmiot
oéwiadcza, Ze nadmieniony tytid prawny upowaznia
go do dokonania czynnosci prawnych zwigzanych
Zz przylaczeniem Obiektu  do  sieci TAURON
Dystrybucija, o kidrych mowa w §2.

§2

Obowiazki Stron w procesie realizagji przylaczenia:
1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do:

a) zrealizowania obowigzkéw okresSlonych w Ogol-
nych warunkach umowy o przylaczenie w §2
ust. 1,

Strona1z3
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b) przeprowadzenhia wymaganych prob i odbioréw w
zakresie zrealizowanych prac okreslonych w §1
ust. 5 pkt a)

2. Przytaczany Podmiot zobowigzuje sig do:

a) zrealizowania  obowigzkéw  okreSlonych  w
Ogdinych warunkach umowy o przyfgczenie w §2
ust. 2.

§3

1. Realizacja przylaczenia Obiektu nastgpi w terminie do
dnia 30.09.2018 r., z zachowaniem postanowien
Harmonogramu przylaczenia, stanowigcego zaltacznik
do ninigjszej] umowy, =z zastrzezeniem ustepow
ponizszych. :

2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do
wykonania prac okreslonych w §1 ustd pkt b).
Umowy w terminie do dnia 15.09.2018 r.

3. TAURON Dystrybucja jako osobe uprawnions do
negocjacji zapisow Umowy o przylaczenie wyznacza:
— Janusza Kosmale felefon; 32-30-35-241,

e-mail: janusz kosmala@tauron-dystrybucja.pl
— Aleksandre Otworowska telefon: 32-30-35-242,
e-mail:aleksandra, otworowska@tauron-
dysirybucija.p!
4. TAURON Dystrybuc]a jako osobg odpowiedzialng za
koordynowania przedsiewzied zwigzanych z realizacjg
Umowy wyznacza:

Umowe sporzadzit: Janusz Kosmala w dniu 30 maja 2017 1.

TAURON Dystrybucja

.......................................................

Data i czytelny podpis:
UWAGA:

—  Adama Mruska telefon: 508-006-963,
e-mail: adam.mrusek@tauron-dystrybucja. pl

5. Ze strony Przylaczanegoe Podmiotu upowaznionym

do udzielania i otrzymywania informacji dotyczacych
realizacji przedmiotu Umowy jest:
e tElEfONG
B-MAILL oo e
§4
1. Zatgczniki stanowig integralng czes¢ niniejszej Umo-
wYy.
2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych eg-
zemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.
3. Zadatg¢ zawarcia Umowy uznaje sig datg jej podpisa-
nia przez obie Strony.
Zalaczniki:
- Og6lne warunki umowy © przylgczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla od-
biorcow przytaczanych do sieci niskiego napiecia,

— Kalkulagja optaty za przylaczenie,

— Warunki przylaczenia znak: Z/MDM/G472/2017 z
dnia; 29.05.2017 r.,

— dokument potwierdzajacy tytut prawny do korzy-
stania z przylaczanego obiektu,

— Harmonogram przylaczenia,

Przylaczany Podmliot

Data i czytelny podpis:

1. Niniejszy projekt umowy jest oferty w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego, kittra wigze do dnia

30.06.2017 r. TAURON Dystrybucja

moze odmodwié zawarcia Umowy w formie przedstawiongj

w hinigjszym projekcie Umowy, jezeli Przytaczany Podmlot dostarczy do TAURON Dystrybucja podpisane
egzemplarze projektu Umowy po tym dniu. Jezeli po uplywie ww. daty, ale w okresie waznoSci warunkow przy-
laczenia Przylaczany Podmiot wyrazi wole zawarcia Umowy o przylgezenie, to moze wystgpi¢ o przygotowa-
nie zaktualizowanego projektu Umowy, ktdry bedzie stanowit nows oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przylgczany Podmiot
jest projektem Umowy o przylaczenie, a co sig z tym wigze Przylgczanemu Podmiotowi przystuguje prawo ne-
gocjacji zapisdw zawartych w hiniejszym projekcie Umowy,
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Numer sprawy: 17-05-26/36
Zalacznik do umowy © przylaczenie TDOGL/IMDMIS472M71JKI0296/............... JOMPMT

KALKULAC.JA OPLATY ZA PRZYLACZENIE
1. Podstawa prawna naliczenia oplaty za przylaczenie: Ustawa Prawo energetyczne par.7 ust 8.
2. Stawki oplaty za przylaczenie wg Taryfy TAURCN Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie, obowiazujacej w dniu
przygotowania propozycji umowy o przylaczenie, przyjete do wyznaczenia oplaty za przylaczenie:
Stawka oplaty - S [zl/kW]
Przylacze napowietrzne Przytgcze kablowe
IV, ViVl 44,91 61,80
Vi®® 7.87
* - wysokosé atawki w przypadku gdy budowane jesl preylgeze, - wysokosé stawki w przypadku podiaczenia do istniejacej siedi;

Grupa przylaczenicwa

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia oplaty za przylaczenie:
Mcc przytgczeniowa Istnigjgca - Pi [kKW] 0 kW
Moc przylgczeniowa - P kW] 60 kKW

4. Metodyka wyznaczenia oplaty za przylaczenie:
Or rarvra= (P—ﬂ)-S
P - moc przytaczeniowa
Py — moc przylaczeniowa istniejaca (do odliczenia)
S - stawka oplaty dla przylacza kabiowego lub napowietrznego

5. Optata za przylaczenie wynosi:
Op = (60 - 0) KW * 61,60 z{/kW + VAT 23% = 3 696,00 + 850,08 (VAT) = 4 546,08 =zl
(stownie: cztery tysigee pietset czterdziesci szesé 08/100 zlotych)

6. Naleznosc nalezy regulowac na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury.

Numer sprawy: 17-05-26/36
Zatacznik do umowy © przylaczenie TDOGL/INMDM/B472/17IJKI02961............... IOMP/M7

Harmonogram realizacji przytaczenia obiektu
1. Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiektu opisanych w umowie o przylaczenie:

a)po stronie TAURON Dystrybucja - okreélonych w §1 ust.5 lit.{ a ) Umowy zostanie wykonany w terminie do
dnia 30.09.2018r.

b)po stronie Przylaczanego Podmiotu — okreslonych w §1 ust5 lit( b ) Umowy zostanie wykonany
w tarminie do dnia 15.09.2018 r.

2. Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytgczenia, opisanych w umowie o przylgczenie:

a)po stronie TAURON Dysfrybucja - okreSlonych §2 ust1 Umowy zostanie wykonany
w terminie do dnia 30.09.2018 r.

bypo stronie Przytaezanege Podmlotu - okreslonych §2 ust2 Umowy zostanie wykonany
w terminie do dnia 15.09.2018 r.
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 Qigéiné Warynki UGy o przyiaczenls e
do sieci dystrybucyjne] TAURON Dystrybucia S.A.
dla odbiorcdw przylaczanych do sieci nisklego naplgcia

§ 1 Postanowienia ogdine

1. Przedmictem niniejszych ,Og6inych warunkéw umowy o przy-
laczenie do sieci dystrybucyingj TAURON Dystrybucia S.A.,
dalej OWU) jest okreslenie podstewowych zasad realizacii

mowy

o prayigczenie do sied TAURON Dystrybuga SA. (dalej
Umowa).

2. OWU slanowig integralng czesé Umowy o przylgczenie.

3. Uzyte w OWU oraz w Umowie pojesia oznaczaja:

3.1 Przylaczany Padmiot — podmiot ubiegajacy sie o przyla-
czenie obiekiu do sieci TAURON Dyst?%dic{a%ys.z.

3.2 TAURON Dystrybucja— TAURON Dystrybugia S.A

3.3 Strany, Strona Umowy —taczne okreslenie Przylgczanego
F'odmzam i TAURON Dystrybucia.

34 Konsument —osoba fizyczna dokonujgca z przedsigbiorca
GZYNNOSC prawne] niezwiazanej bezpodrednio z Jej dziatal-
noécig gospadarcza b zawodows, wystgpujaca jako
Sirana Umowy.

35 Obiekt — okreslony w Umowie obiekt, o kidrego prayiacze-
nie ublega sie Proylaczany Podmiot,

36 Warunld praylaczenia — warunki przvlaczenia okreslone
przez TAURON Dysfrybugia dia realizacji przylaczenia
Chiektu,

3.7 Hamonogram przylgczenia — opracowany przez TAU-
RON Dystrybucia hamonogram realizadi prac niezbed-
nych da realizacji przylgczenia Obiekiu,

§ 2 Podstawowe obiowiazki Stron dla realizacjl Umowy
1. TAURCHN Dystrybucja zobowigzuje sie do:

1.1. opracowania, zgodnie z ‘Warunkami przylaczenia,
dokumentacii techniczno-prawns] oraz  do uzyskania
niezbednych decyzji administracyinych, w tym decygji
v ych e bl 450 Sibkroanengelyosnyoh e
zezwalzj na sieci nergetycmych nie-
zhednych dla przylgczenia Obiektu, lub  zgloszenia
wiasciwemnu organowi, zgodnie z ustawg — Prawo
budcewlane,

1.2. zrealizowania prac niczbednych dla prayaczenia Obielcu,

1.3. przeprowadzenia wymaganych prob i odbicrow w zakresie
zrealizowanych prac dia przylgezenia Obiektu,

14. przeprowadzenia sprawdzenia urzadzeth
aeleldroenergetycznych i instalacji Praylaczanego Podmiotu,
wzakresie zgodnosci  zWarunkami | przylgczenia.
Sprawdzenie moZe odbyt sie poprzez  weryikacie
dokonanego  zgloszenia golowoscl  instalacii  do
przylaczenia,

1.5. przylaczenia urzadzer ekekiroenergetycznych 1instalacli
(Obiektu) Przplaczanego Podmiotu do sieci TAURON
Dystrybuga.

2. Przylczany Podmiot zohowigauje sie do:

2.1. opracowania dokmnentag‘i techniczno-prawne] w zakiesie
instalacji elekinycznej w Obiekcie oraz urzadzen elekiro-
energetycznych | instalacj od Obiektu do  migjsca
rozgraniczenia  wiasnoSci  zgodnie = z\Warunkami
przylczenia,

2.2, wykonania whasnym kosztem | staraniem instalaci
elektrycznie] w Obiekcie oraz urzadzen
elektroenargetycznych i instalagi od Obiekiu do migjsca
rozgraniczenia  wlasnosd, zgodnie zobquus{gncymi
przepisami i nommami oraz wymaganiami okreslonymi
wWarunkach przylgczenia, w temminie  okreSlonym
w Umiowie,

23. nicodplainego udostgpnienia TAURON Dystrybugja lub
dziakajgcego w imieniu TAURON Dystrybucja wykonawcy,
posiadanel nieruchomosci do ooldw | w  zakresie
niezbgdnym do budowy lub rozbudowy sieci i przylaczy
zwigzanych z realizacig prz__edmiotu Urnowy,

24. umoZiiwienia TAURON D

ysirybucja w obrebie swojej
nieruchomosci  budowy | ro%‘[duwy sieci wzakresie
niezbednym do realizacl przyiaczenia,

25. infoomowania TAURON Dystnbucia o wszelkich ako-

liczno4ciach mogq&ch doprawadzi¢ do naruszenia ferminu
okredlonego w Umowie a na wezwenie TAURON
Dysirybucia przediozenia w terminie 14 dni od olrzymania
wezwania -deklaragii, okreSlajgesj termin golowosci
E’bm 3o TAURON iabw B Fiedoﬁsuzymrgg
g Cjl, yatrybucia moze
realizacje swoich obowigzkow Umowy z przyczyn lezacych
l|;0k?lron§e Przylaczanego Podmiotu do czasu ofrzymania
eldaradi,

28B. przediczenia Zgloszenia i instalac] do
aE‘ !

preylaczenia”,  zwanego 'Zgloszeniem”  wraz

z zakacznikami, wtym:

a) oSwiadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycz-
rﬂjl

b} kopii pozwolenia na budowe lub kopii zgloszenia
budowy Obiektu do wiasciwego organu
administracyinego {(dla przypadku prayaczania placu
budowy),

do tego Zgloszenia nie pdZnig) ni2 w dniu zlozenia woikosku

o zawarcie umdw regubljaoych dostarczanie energi elek-

tryczngj (umowa o Swiadczenie ushug dystrvbucii, umowa

sprzedazy enengii elekiryczng lub umowa kompleksowa).

Druk ta jest dostgpny nastronie intemstowsj

wwaw.tauron-dystrvbucia,pl.

2.7. usunigcia w wyznaczonym teminie usterek wskazanych

w protokole sprawdzenia przylgczang] instalacji, jeZel
lakows zostang stwierdzone, " )

28. wykonania prac okredlonych w Umowia wterminach wska-

zanych w Harmonogramie przylaczenia.

3. Strony zobowigzujg sig do wspdlpracy w zakresie niezbednym

do prawidiowego wykonania Umowy, a w tym niezwlocznego,
wzajemnego informowania sig w formie pisemnej o:

3.1 o wszelkich isteinych zmianach okolicanosci  zwigzanych

z realizacja Limowy,

3.2 wystgpieniu przeszkdd w realizadi przedmiotu Umowy,

o czasie ich frwaniai przewidywanych skuticach,

33 o zmianie danych adresowych i kontaktowych,
§ 3 Termin reallzacjl przylaczenia
1. Realizacia przyigczenia Obieldu nastapi z zachowaniem

postanowien  Harmonogramu  pryigezenia,  stanowigeego
zalacznik do Umowy, z zastrzezeniem ustepdw ponizszych.

. Temminy wskazane w Hanmonogramie przviaczenia zostanag

gﬁZ&%@N Dystrybucja dochowang, -jegjeli Pzﬁqczg;y
m ona wszystie swoje obowigzki, od ktdrych zale?y
wykonanie przylgezenia zpgodnie  zHarmonogramem
pizylgezenia

. W pypadku  przekroczenia  terminéw  wskazanych

wHamonogramie przyaczenia, TAURON  Dysinvbucia
vezwie Przylaczany Podmiot na piSmie, wyvznaczajac
dodatkowy termin do wykonania obowiazkow wynikajgoych
zUmowy,

Z Zagrozehiem 2e po jego bezskufecanym uplywie bedzie
uprawniony do adstapisnia od Umowy. W taliej sytuadji termin
realizacj przylgczenia moze ulec przesunieci odpowiednic
O ¢Zas wyznaczony na realizacje obowigzkdw wymikajacych
z Umowy, oraz o uzasadniony  modiwosciami
organzacyjnymi  TAURON  Dysinybucia wazwiazku  ze
amienionym  Hamonogramem przyaczenia, a zwlaszcza
w  zwiazku zkoniecznoScig wykonania innych umow
0 przylaczenie w terminie dlia nich ustatonym.

. Strony alcceplujg, i2 termin realizac)i przylgczenia oraz inne

temminy okreslone w Hammonogramie przyigczenia, zostaly




ckreslone przy zafozeniu, Ze uzyskanie tylulu prawnego
upowazniajgcego do wejcia na nieruchomosé osoby trzecie]
iprowadzenia prac, kdorych wykonanie wanunkuje realizacie
prayiaczenia, nie bedzie wymagalo wdrcZenia postepowan
administracyjnych, sadowo-administracyinych lub cywilnych (w
tym, =zmierzajgcych douregulowania stanu  prawnego
nieruchormosei).

5 W przypadku zaisthicnia pobzeby wdrozenta postepowan
administracyjnych, sadowo-administracyinych lub cywiinych, a
w szczegkmnoéa wprzypah diu .glr;aku zgody whascicieli lub
uzyikownikow wieczystych nieruchomos$ci — na ustanowienie
na rzecz TAURON Wwﬁ? siwebrioéc  przesyiu
na nieruchomosciach (ktore to shezebnoscl sg konieczne weelu
redlizacii przylqczena) — wzakresie niezbednym  do
przylaczenia instalagji P ci}\r]zanegn Podmiotu, . pomima
praponowania przez TAU Dystrybucja wynagrodzenia
Z tyluhr ustanowienia odplatnej sluzebnoici przesyiu na

- warunkach rymkowyeh, termin reslizacji przytaczenia ustalony
w Harmonogramie preylaczenie, ulegnie przesunieciu o czas
trwania tego postgpowania, przy czym TAURON Distrybucja

: nalezytej slarannosc w celu jak najszybszego
zakonczenia postepowania,

6. Termin realizaci przylaczenia moZe ule¢ przesunicci o okres,
w Kkiorvm realizacja przyigczenia nie bedzie moziwa albo
bedzle istolnie utrudniona wskutek dzialania sily wyZszej,
rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezaleine od woll Stron, ktdremu nie mozna bylo sie
przeciwstawic. , : -

7 0 w&stqaieniu okolicznogei, wskazanych w ust. 5 lub ust, 6,
TAURON Dystrybugia zobowigzany jest niezwiocznie
Zawiadomié Proygcezany Podmiot na pismie ze wskazaniem
prognozovwanego okresy, o jaki realizacja przyigczenia moze
ulec przesunieciu.

8. '(I?A Lz}akgrr:llczeniu postepowany, ¢ ktbrych mowa w ust 5,

R Dysinybucja zobowigzany jest  niszwlocanie
zawiadomic Przyfaczany Podmiol na pismie, ze wskazaniem
nowego temminu realizaci przytaézenia. :

9. Podpisana przez Strony Umowa stanowi podstawe do

© rozpoczecia realizacfi prac  projektowych ibudowfana -
montazowych, na zasadach okreslonych w Umowie,

10. Umowa chowigzuje do dnia wyconania wynikajacych z riiej ob-
owiazkéw, z wylgczeniem postanowien Wannkow przytacze-
nia lub jej rozwigzania lub odstapienia od nlej, z zastrzezeniem,
iz postanowienia regulujgce skutki odstapienia od Umowy - ab-
owiazuig pemime odstapienia od .

11. Warunki przylgczenia obowiazuja do dnia odkaczenia Chiekiu
od sieci TAURON udja lub do czasu zrealizowania in-
nych Warunkéw pl%ia dla Obiaktu.

§ 4 Oplaty 2a przylqczenie

1. WysokosE oplaty za przylgczenie oraz zasady je] wyznaczania
okresla zalgeznik do Umowy Kalkutacia &ty Za przviqcze-
nie",

2. Oplate za przyfaczenie do sigdi ustadla sie woparciu o Tanfe
TAURON Dystnbucja SA” akluaing na d7ien zawarcia
Umowy craz stawki podatku od fowardw i uslug aktuaine
na dzien zawarcia Umowy. W razie zmiany stawek podaticu ad
fowarow
i us}ug[é wysokoSE oplaty za przylaczenie ulegnie odpowiednic
Zmianie.

3. W przypadku gdyby z uwagdi na zmiane stawki podatiu od fo-
wandw | uslug doszio do podwyzszenia wysokoéc oplaty za
przytaczenie do sieci— Konsumentma prawo do odstapienia od
Umowy bez pancszenia jakichkolwiek kosztow w terminie 14
dni od dnia powiadomienia Kensumenta przez TAURON Dys-
rybucja o zmianie wysokoSci oplaty za przylgczenie.

4. Prayiaczany Podmiot wiiesie oplate za przylaczenie na podsta-
wie fakiury VAT wystawiong] przez TAURON Dystrybucja, Fak-
tura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokolu adbioru
po wykonahiu prac niezbednych dla przylaczenia Obiekfu lub
na ie zawartej Umowy w przypadku gdy po stronie
TAURON Dysirvhucia nie bedzie koniecznosci dokonania
Zmian w sied celem realizacgji prziqezenia.

. Za datg sprzedazy dla oplaty za przylaczenie uznaje' sig date .
sporzadzenia protokolu odbiorny, o ktdrym mowa wusi 4 lub’ | '

date zawarcla Umowy w przypadku gdy po stronie TAURON
Dysirybucja nie bedzie koniecznosa dokonania zmian w sieci
calem realizadji przylgezenia. : o

. Zo date zaplaty umaje sig date uznania I‘?chunku bankowego

TAURON Dystrybucia.

. Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regu

lacii Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzgdu Regulacy
Energetyki. Tanda dostepna jest nastonie intemetowsi
vaww tauren-dystrybucia pl, :

. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TAU- -

RON Dystrybucia ma prawo do naliczenia i dochodzenia cdse-
tek. : o

§ 5 Dostarczanie energii eleldryczngj
1. Rozpoczecie dostarczania enargii elekirycznej wg parametrow
olreslonych w Warunkach przylaczenia nastapi po spelnienu

ponizszych wymagari:

11 zrealizowaniu ‘przez Stony obowigzkow okreslonych

w Umowie,

12 pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dysiry-
bucja Pﬁdi)eﬂ clekiroanergetyeznych i instalacii Praiacza-
nego Padmiotu, '

13 zawarciu przez Przylgczany Podmict umowy ¢ swiadczenie
usiug d£l3/bucji energii eleldrycznej lub umowy komplek-
sowej ostarczania energil do Obiektu '

2. Przewidywany termin zawarcia przez Przyigczany Podmiot

umowy o Swiadczenie ustug dystrybucii ensrgil elekdryczng] (ub
umowy kempleksows} okresla sie na 14 dni od daly realizacji
Urowy.

. Umowa jest zawarta w celu umoZliwienia dostarczania energii
elektrycaniej Prz nemu Podmiofow! na podstawie umowy

0 Swiadczenie u dystiybuch energii elekirycznej i umowy
sprzedazy b na postawie umewy kompleksowej. Ninigjsza
umowa jednak nie zaslepuje ww. umadw. '

. Strony ustalaja, ze Przytaczany Podimiot zawrze z TAURON

Dystrybucja umowe o Swiadczenie usiug dystrybucji energii
elekingczne] | umowe sprzedazy ze sprzedawcy lub umowe
kempleksowg ze sprzedawca {obejmujgca takze Swiaklczenie
ustug dystivbucii energi elekiryeznesj przez TAURON Dystrybu-
cia) w terminie o ktonm mowa w ust 2, przy czym termin ten
ulegnie przesunieciu w razie zmiany daty realizacji przedmiotu
Umowy stosownie do postanowieri Hanmonogramu przylacze-
nia,

. Praigczany Podmiot moze wskazad inny podmiot worawniony -

do zawarcia umowy o Swdadczenie ustug dystrybucji enargii
dleldrycznej | umowy sprzedazy b umowy kompleksowe,
w oparciu o przylgczanie dokonane na podsiawie Umowy.

8. W przypacku, gdyby na skufek:

6.1 niewywigzania sig przez Przytaczany Podmict ze zohowig-
Zania do zawarcia umowy o $wiadczenia ushug dystnbucii
energii elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kom-
pleksowsj, badz tez

6.2 nie zawarcia takich umdw przez inny podmiof wskazany
zgodnie z ust. 5, bad# tez :

63 zawarcia takisj Lmowy w sposdh wskezujgey na brak za-
miaru korzystania z ustug dystrybuci energli elektrycznaj w
zakresie Lizasadnionym postanowienlami niniejsze] umowy
{wszczegoinosci w razie wypowiedzenia Iub%ienia do
tej umowy niezwdocznie po jei zawardiu lub te w razie za-
wardia fe] Umowy Z mocg Umowng razgco nizszg od mocy
przyRczeniowe},

TAURON Dysiryiwcia ponidst szkode w szezegdinosc wsku-

tek braku uzyskiwania dochodu z bdulu Swi

dyslrrbucji przy wykorzystaniu elementdw sieci wybudowanyc
w celu wykonania niniejszej Umowy, to TAURON Dystrybucia
przyshuguje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia w pel-
hiej wysokesdi, na zasadach ogdlnych,

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylgczajg uprawnien

Przylaczanegoe Podmiotu wynikajacych z postanowien Umowy
reguiuigcych  konsekwendge zaistnienia sity  wyZsze,




§ 6 Odpowiedzialnosc Stron, rozwiazanie Umowy

1. W przypadku niewykonania Jub nienalezytego wykonania zobo-
wigzan wynikajacych z Umowy, ka2da ze Stron &.‘I‘IOSI odpo-
wiedzialnost za szkode poniesiong przez drugg Strone na za-
sadach ogdinych, wynikajacych z przepiséw Kodeksu cywil-
nego z zasirzezeniem postanowier ustgpow panizej,

2. Jezel TAURON Dysirybucja z powodu niedochowania ralezy-
tej starannosci nie wykonuje zobowiazan wynikajgcych
Z Umowy w terminie {jest w zwioce z wylconaniem zobowiaza-
nia), Prayigczany Podmiot jest uprensniony do naliczenia kary
umownej w wysokosc (,1% szacowanej opfaty za przylaczenie
brutto za kazdy dziern zwioki. taczna wysokosc kary umowne)
dia Konsumenita nie moze przekroczy wysokosci szacowanaj
oplaty za prizylaczenie.

3. JeZeli Przyiaczany Pedmiot 2 powodu niedochowania hale2yte]
starannosci nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych z Urniowy
w lerminie {jest w zwloce z wykonaniem zobowigzania), TAU-

RON Dystiybucia jest uprawniony do naiczenia kary umownegj
wwysokoéci 0,1% szacowanej oplaty za przylaczenie brutto za
kazdy dziefi zwiold. taczna wysokosE kary umownej dla Kon-
surnenta nie moze przekraczys wysokosc szacowanej oplaty
za przylgczenie.

4. W przypadku opGznienia platnosd przez jedna ze Stran, druga
Sirona moze 2adac odselek wwysokoScl ustawowe], na zasa-
dach ogdinych.

5. Sirony uprawnione sa do Zadania odszkodowania uzupeiniaja-
CRgO, kara umowna, liczona w mys| postanowien ust. 2
lub 3 nie pokrywala sd&ody poniesionej przez Strong upraw-
niong do naliczenia kary umowna.

6. giﬁmie od postgdnowieﬁ ninigjszego paragrafu, kazda zg

{ron Umowy moze od nisj odstapic w przypadikach i w sposd
okradleny w prawie, w szczegdinosci Kodeksem cywinym.

7. Niszaleznie od moziivwosc odstgpienia przez TAURON Dystry-
bucja od Umowy na padstawie ust, 6 - TAURON Dysirybucja
moze od Umowy adstapié, jezel

7.1 Praytaczany Podmiot utraci tytut pravwny do Obieldu,

7.2 Przyigczany Podmict z powodu niedochowania nalezytej
starannosal nie wykana w terminie, kidregokalwiek z obo-
wiazkow umownych pomimo uprzedniego wezwania go do
wylonania fego cbowiazku na pismie | wyznaczeria Przyh-
czanemu Podmiotowi dodatkowego co najmnigj 14-cnio-
wego ferminu do wykonania obowiazku,

7.3 Przylaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezyte]
slarannoéai nie wykona w teminie prac okreslonych w Har-
maonogramie praytgezenia, pomimo uprzedniego wezwania
go do wykonania tych prac na pismia i wyznaczenia Przya-
czanemu Podmictowi dodatkowego co najmnigj 14-dnio-
wago temminu do wykonania prac.

8. Uprawnienie do odstapienia od Umowy TAURON Dysirybucia

moze wykonad w ciggu 6 (szesciu) miesiecy od dnia powziecia

wiedzy o wystgpieniu zdarzenia Uprawniajg do zloZenia
usmadczenn o odstgpieniu od Umawy - nie pdznig] jednak, niz
&'od ciu} fat od dnia zawarcia ninfsjsze] umowy.
czany Podmiot mo2e od Umowy odsltapic, z powae re-
zygnacy Z preyiaczenia do sieci dystrybucyine] Obiekiu - do dnia
realizacji przyaczenia obiektu,

10. Przytaczany Podmiot ma pravwo do odstapienia od Umowy, jesli
TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania nalezyts] sta-
rannodci nie wykanuje Zobowigzarh wynikajacych z Umowy
w teminie, pomimo kutecznego uphywu wyznaczonego
TAURON Dystrybudja co najmniej 14-dniowego dodatkowego

terminu na wykonanie zobowigzania.

11. Odstapienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nigwaznosci, z zastrzeeniem, 2e powyZszy rygor
niewaznosci nie dot)ﬂ:zy odstapienia od Umowy, o kforym
mowa wust. 13.

12. Skutki odstapienia reguluje Kodeks Cywilny. Jednalk?e w wy-
AR s ey dhna e

ajaki przer czany Podmiot z innyc
pIzyczyn niz preyczyna ckreslona wust, 10 - Praydaczany Pod-
it zobom%Nng bedzie do zwrolu atk&w ponicsionych
przez TAUR ysirybucia na realizacie prac i czynnoédi dla
przyfaczenia Obiekiu. Z kolei TAURON Dystrybucia zwrdci

Przaaczanemu Podmiotowi wnlesiong optate za przylaczenie.

W takim wypadku TAURON Dystnybucja ureguluje naleznosc
Przylaczanego Podmiotu z tytulu 2wrotu oplaty za przylaczenie
w formie pobigcenia z wierzyielnoécia TAURON Dysliybucia
Z tytulu 2wrofu wydatkdw, Jezeli wydaltki sq nizsze od uiszczo-
ngj oplaly za przyaczenie - TAURON Dystrybucia zwrdci Przy-
faczanemy Podmiotowi rédnice, Powyzszy cbhowigzek zwrotu
wydatkdw poniesionych przez TAURCN Dysirybucja nie doty-
%y przypadku odstapienia od Uimowy, o kidrym mowa w ust.

13, Konsumentma prawo odsmcod niniejszej Umowy w terminie
14 dni oddnia zawarcia owy, bez podanla jakiejkoiwiek

przyczyny.

14, Aby skorzp,etac z prawa odstapienia od Umowy okreslonego
w ust. 13, Konsument musi poinformowac TAURON Dystrybu-
cja o swojej decyzji o odstapieniu od niniejszej Umowy w dro-
dze jednoznacznego odwiadczenia (na przyklad pismo wystane

, faksem lub poczta elektroniczng -dane do kontakhr
TAURON Dystrybucia S.A ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
tel. 32 606 0616, e-mail: infodtauran-dystrybucia pl

15. W el adstapienia od Umaowy okreslonego w ust. 13 - Konsu-
Elent m%e skorzystarmmdofoljmulama egdsallémema totg

mcrwy nownzoego i mowy, jednak nie jes
by zachowad termin doodsiapienia od
Umowymwﬁarczy paiyalgu KonsumenKtmwyslal l}fonnaqe d(‘)%
czacq nania u1 sumentowi prawa od-
stqplenla od Umowy p temminu do odstapienia od

16W adku odsiapienia od Umowy okreslonego w ust. 13
IzyOpN Dysirybucia zwroci Konsumentowi wszysikie ofrzy-
mane platnosei nieawdocznie, a w kazdym praypadiu nie poz-
niej niz ‘14 dni od dnia, w klérym TAURON Dystrybudja zostat
poinformowany 0 decyzii 0 wykonaniu prawa odsigpienia od
Umowy przez Konsumenta. 2wrotu platnosc TAURON Dystry-
budja dokona przy uzyciu takich samych sposobow platnoéd,
Jjakie zostaty przez Konsumenta uzyte w pierwotne] transakcy,
chyba ze Konsument wyraZnie zgodzil sie na inhe rozwigzanie;
w kazdym przypadiku Konsument nie poniesie zadnych oplat
w Zwigzku z tym 2wrotern,

17. Jezell Konsument ches, aby wykonywanie usiugi przytaczenia

do sied dystrybucyjnej rozpoczelo sig przed uplywem terminu

do odstgpienia od Umowy, o kidrym mowa w ust. 13, to musi

zlozy¢ TAURON Dystrybucja wyraine odwiadczenie zawiera-
jace takie zadanie (np. przez podpisanie oSwiadczenia wg
wzoru udoatepnionago przez TAURON Dysfrybucja).

18. Jezeli Konsument zazgdat, aby wykonywanie usiugi przylacze-
nia do sked dystybucyine] rozpoczelo sie przed uplywem fer-
minu do odstapienia od Umowy, anastapnie wykanal prawo
odstgpienia od Umowy, to zapfad TAURON Dystrybucja lwota
proporcjenalng do zakresu swiadczen ionych do chwill,
w ktdre] Konsument poinformowat TAURON Dystrybucia o od-
stapieniu od Umowy.

19. Kansument mozZe wyrazic zgode na wykonanie Jnelnl
TAURON Dysirybucia ushugi pizylaczenia do sied
nej przed uplywem tenminu do odstqplenla od Umw np,
przez podpisanie oéwiadczenia udostgpnionego przsz TAU-
RON Dystrybucia) jednakze w chwii cakowitege spshienia
swiadczenia przez TAURON Dystrybucja Konsument utraci
prawo odstgpienta od Umowy, o kkdrym mowawust 13,

20. Umowa moze zostaé rozwigzana w kazdym czasie za porozu-
mieniem Stron. Je2el rozwigzanie Umowy za porozumieniem
ma nastapic po dniu poniesienia przez kidrgkolwick ze Stron
wydatktw na realza%e przedmiotu Umowy w calo$ci lub wcze-
cl, \gw porozumieniu Strony okresly zasady rozliczenia tych wy-
datk

§ 7 Zmiany w Umowle

1. Z zashzeteriemn odmiennych postanowisr wwikajgcych
z Umkgwyychpnzmﬁseme praw [ub b%bgeﬁow jedng] ze:
wynikajgcych z Umowy, na oso wymaga pisenngj

. zgody drugiej Strony, pod rygorem niewa2noécl.

2. Diuga Strona, wyrazajgc ¢ na przeniesienie praw lub abo-
wigzkow wymkajqcyc ﬁod na osobe frzecig moze uza-
leznic swoja zgodeI c:]d Osbfeirplr-zﬂn(lg przez kgt;c[)jr;gh doklcjnqacq'
przeniesienia praw ub ohowigzléw wynikaj Z Umowy,
okreslonych warunkéw lub przestanek.




3
4

Wszelkie zmiany i uzupeinienia Umowy wymagajg formy pi-
semnej pad rygorem niewaznosci,
W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sig przepisy:
41  Ustawy z dnia 10 kikistnia 1997 r. Prawo en ne (i
Dz U.z2012r. Nr0, poz, 1059 zpoan. zm)mrzegl-
sami wykonawczyni,
4.2 Ustawy z driia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane {ij.: Dz. U,
z 2010 r.'Nr 243, poz. 1623 z pdén, zm.),
43 Kodeksu cywilnego,

44 Taryfy dia energi elsktrycznej TAURON Dystrybucjﬂ SA

45 Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Siedi Dystrybucyinej TAU-

. RON Dystrybucja S.A., dostgpngj na stronie TAURON Dys-
trybucia www. tauron-dvstrvbucta pl

§8 [nformacje Poufne

. Przylaczany Podmiot niecdwofalnie i bezwarunkowo zobowig-
Zuje sie do Zachowania w cisle] tajemmnicy Informacii Poufnych

. W rozumieniu ninigjszego paragraiu oraz zobowigzuje sig trak-
towad: je i chronic jak tajemnico przedsiehiorstwa w rozumienin
ustawy z dnia 16 kwiethia 1993 roku o zwalczaniu nisuczeiwe)
konkurendji (tekst jednolfy: Dz, U. z 2003 roku, Nr 153, poz.
1503 z pb2n. zm.).

2 Przez Infonmacje Poufne na1ezy rozumiec wszelkie informadje

5.

1

{w tym przekazane lub pozyskane w formie usinej, pisemnej,
elektroniczng] i ka2de] innej) Zwigzane z Umowe (w tym talde
sam faktjej zawarcla), uzyskane w tralwie negodjacji warunkdw
Umowy, w irakcie postepovm majgcych na celu zawarcie
Umowy oraz w trakcie | jg realizacji, bez wzgledu na fo, ¢zy zo-
staly cne udostgpnione Przylaczansmu Podmiotowi wmku
z zawarciem [ub wykonywaniem Umawy, czy te2 zostaly pozy-
skane przy b okazy winny sposdh, w szczegdinosci informeacje
o charakterze finansowym, gospodamzym ekonomicznym,
prawnym, technicznym, organizacyjinym, handlomarn admini-
shracynym, marketingowym, w tym dotyczace TAURON Dys-
h‘j,bu_(';;a. atakze innych podmictow, w szczegdinoscitych, Z kto-
rymi TAURON Dysirybucja pozostaje w stasunku dominacii lub

ZalaZnosc oraz, z ktorymi jest ponmazmy kapitalowo [ub umow-
mie {Infornacje Poulhe}

Przytgczany Podmiot nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody
TAURON Dystrybucia ujawniac, upubliczniac, prackazywad ani
winny sposob udastepniad osobomn trzecim lub wyko

do celdw innych niz realizacja Umowy, jakichiotwiek Informadii
Poufmysh,

Zobowigzanie do zachowania poufnoéci nis ma zastosowania
da Infomacji Poufnych:

4.1. ktbre sq dos%pne Praviaczanemu Podmiotowi przed ich

leniem Przyaczanemu Podmiotowi przez TAURON

4.2. kitre mggty uzyskane z wyraznym wylgczeniem przez
TAURON Dystrybucja zobowiazania Przylgezanego Pod-

43 mg;gym kaia poolcrimwbytmede; ktdra io

. ne od osol \ uprawniona
jestdo udzieletﬁg {akich informadi; _

4.4. Kiérych ujawmienie wymagane jest na podstawic bez-
wzglednle obowigzuigcych przepistw prawa lub na podsta-
wie Zadania uprawmon}ch wiadz;

4.5. kidre stanowig informacje powszechnie znane.

W zakrasie niezbedmm do realizacji Umowy, Przylaczany Pod-
miot maze ujawniad Infornacie Poutne swoim pracownikom lub
osabom, k i posiuguie sig przy wykonywaniu Umowy, pod
warunkiem, ze pized jakimkolwiek takim ujawnieniem zobo-
wigZe te osoby do zachowania poufnoici na zasadach okreslo-
nych w Umowie. 7a dziakania lub zaniechania takich osdb Przy-

ny Podmiot ponosi odpowiedzialnosc, jak za dziafaniai za-
riechania wlasne.

9 qupahywmne reklamagcji

Przyiaczany Podmiot w syluaci nienalezytego wykonywania
Umowy przoz TAURCN Dystrybucja ma prawo zgloszenia re-
klamagji. Reklamacie nalezy kierowaé do: TAURON Dystrybu-
cja S.A. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, tel. 32 606 0616,
e-mail: info@tauron-dysinvbucia.pl

TAURON Dysirybucja ma cbowigzek rozpatrzenia reldamacii
Przyiaczanego Podmiotu nie pdanisj niz w terminie 30 dni od

dnia cfrzymania reklamacii.

3. Umowa podlega pravial polskiemu i zgodnie z nim powinna byé
inferpretowana,

4, Spory meogace wynikna¢ przy wykonywaniu postanowier
Umowy, Strony beds staraly sig rozstrzygna¢ na drodze polu-
bownej, co w zadnym przypadiku nie cznacza zapisu na sad
polubowry. _

5. W przypadku gdy osiggnigcie parozumienia w mysl postano-
wier ust. 4 nie nastepuie, wszelkie spory zwigzane z realizacja
Umowy rozsirzyga bedzie sqd powszechny whascivy rze-
czowo | migjscowo zgodnie z przepisami Kodeksu posigpowa-
nia cywilnego,

.B. Konsument ma mozliwos¢ skorzystania z pozasadowych spo-

sobow rozZpatrywania reklamacji i dochodzenia roszezen Infor-
tych moZinvosci oraz zasadach dnst@pu do
tych prooedur doslepne sq w siedzibach oraz na stronach inter-
netowych {miejskich) rzecznikdw konsumentow,
ﬁamzaql spolecznych, do ktdrych zadarn statutowych natezy
rona konsumentow quwodzlqch Inspektoratow Inspekdi
Handiowej oraz pod adresam intemetowsym Urzedu Ochrony
Kenkurangg! | Konsumeniow
vwwav.Liokil.gov.pliwazne_adresy.php. Powyzsze postanowie-
rée nig oZnacza zapisu na sgd polubcwny.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogorska 11, 31-356 Kra-
kéw, jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sterpnia 1997 . o ochronle danych aschowych informuje, 2e

" udostepnione przez Przylaczany Podmict dane oscbowe bedsg
przetwarzane wylacznie w celd realizaci procesu przylaczenio-
wego na podstawie zawarlej Umowy. Dane udostepnione
przez Przyfaczany Podmiot nie beda udostepniane odbiorcom

" danychw \E)zur}'lieni.llart. 7 pLIJdB ustawyda o] ochroni%danygh 080~
bowych, W celu realizacii Umowy dane m o1
niane podmiotom Swiadczacym na rzecz T@OKIED
¢ja uslugi w zakresia realizac]i Urnowy.

‘2 Administrator danych informuje ponadto, 2e na podstawie ww.

ustawy Przylaczany Podmiot ma prawo dostepu do treéci swo-
|ch danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie
przez Przytaczany Podmiot danych jest dobrowolne, nie mnigj
'bez ich podania nie bgdzie moziwe zrealizowanie pIocesL

przyiaczenia do sieci elektroenergetycznel TAURON Dystrybu-
gja bedze poroaumiewat sie z Przygczanym Podmiotemn fi-
stownie za podrednicthwern operatora pocziowegoe w rozumie-
hiu ustawy Z driia 23 listopada 2012 1. - Prawo pocziowe (Oz. U

poz. 1529), telefonicznie ub za pomocg poczty elekdtroniconej.
3. TAURCN Dystrybudja oéwiadcza, 26 stosuje sig dozbloru prak-
tyk opracowanych przez Urzad Regulacii Energetyki "Dobre
praktyki przedsiebiorstw energetycanych sprzedawcdw energii
elektryczne] | Operatorow Systemow Dysfrybucyjnych”, z kio-

* rymi mona zapoznacd sie na sfronie wwww.ure.qov.pl




" Ogdlne warunkd umowy o przytaczenie
do sieci dystrybucy;‘g TAURON Dystrybucja S.A.
dla odbiorcéw przylaczanych do slecl nisklego napigcia

§ 1 Postanowlenia ogoine

1. Przedmiotsrn niniejszych ,Ogdinych warninkéw umowy o przy-
laczenie do sieci dystrybucyinej TAURON Dystrybucja S.A7,
{clialej OWU) jest okreglenie podstawowych zasad realizadji

mowy .

0 praviaczenie do sieci TAURON Dystiybucia SA. (dalej
Umowa). :

2. WU stanowig infegralng cze$¢ Umowy o prayiaczenie.

3. Uzyte w OWU oraz w Umowie pojecia oznaczaja;

3.1 Przylaczany Podmiot — podmiot ublegaigcy sie o przyla-
czenie obiektu do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

3.2 TAURON Dysfrybucla— TAURCN Dystrybucja S.A.

3.3 Strony, Strona Umowy —laczne clareslenie Przylaczanego
Podmiot i TAURON Dysbrybucja.

34 Konsument — osoba fizyczna dokonujaca z przedsigbiorca
czynnosci prawnej niezwigzanej bezposrednio z jej dzialal-
noscig gospodarczg b zawodowg, wyslepulaca jako
Strona Umowy.

3.5 Obiekt — okreslony w Umowie obiekt, o kidrego przytacze-
nie ubiega sie Przylgczany Podmiot.

36 Warunki czenila — warunki przylgezenia okreslone
~przez TAUR Dystnbudga da realizagji praylaczenia
Obiektu.

a7 ggr;lnonmgmm przylaczenia — opracowany przez TAU-

ystrybucja hamonogram realizacji prac niezbed-
nych dia realizacjt plzyiqm?]gra Obigktu.
§ 2 Podstawowe obowiazki Stron dla realizacji Umowy
1. TAURON Dystrybugja zobowizgzvje sie do:

1.1. opracowania, Zzgodnie z Woamnkami przdgczenia,
dokumentadii techniczno-prawnej oraz do uzyskania
niezhednych decygi administracyinych, w tym decyzji

anych zgodnie z ustaws — Prawo budowlane,
zezwalajacych na budowe siedi elektroensrgetycznych nie-
zbednych dla przdaczenia Obiektu, ub  zgloszenia
wiasciwvemu organowi, zgodnie 7 ustawg — Prawo
budowlane,

1.2, zrealizowania prac niezbednych dia przylgczenia Obiektu,

1.3. przeprowadzenia wymaganych prob i cdbiortw w zakresgie
zrealizowanych prac dia przyfaczenia Obiekiu,

14. przeprowadzenia sprawdzenia urzadzen
elekiroenergstycznych 1 instalacii Przylaczanego Podmicty,
wZzalresie  zgodnoscl  zWarunkami | proflgczenia.
Sprawdzenie moze odby¢ sie poprzez wenfikacle
dokonanego  zZgloszenia  gotowosc  instalaci  do
przylaczenia,

1.5, przylaczenia wzadzen elekdroenergetycznych iinstalagji
Obiektu) Przylaczanego Podmictu do sieci TAURON

ystrybucia.
2. Przylgceany Podmiot zobowiazuje sie do:

21. opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie
instalacli efekirveznej w Obiekcie oraz urzadzen elekiro-
energetycznych | instalaci od Obiskiu do migjsca
rozgraniczenia  wlasnosci  zgodnie 2 Wanunkami
przyigczenia,

22 wykonania whsnym kosztem | staraniem  instalacji
elekirycang w Obiekcie oraz urzadzeh

elekiroenergetycznych i instatacji od Obiektu do miejsca

rozgraniczenia vwdasncsd, zgodnie  z chowigzuigoymi

isarmi 1 nomami oraz wymaganiami  okreslonymi
wWarunkach preyigezenia, w  terminie  okredlonym
w Umowie,

23. niecdplatnege udostepnisnia TAURON Dystrybuca Jub
dzialzjgcego w imieniu TAURON Dystrybucia wykonawcy,
posiadang] nieruchomosci do cekw | w  zakresie
niezbednym do budowy lub rozbudowy siec! | przylgezy
2wigzanych 2 realizacia przedmiotu Umowy,

3.

§

24. umczliwienia TAURON Dystivbucja w obrobie  swojej
nieruchomosci budowy i rozbudowy sieci  wzakresia
niezbednym do realizagji przyaczenia,

25. informowania TAURON Dystrybucia o wszekich oko-
licznogciach mogacych doprowadzic do naruszenia terminu
okreSlonego w Umowle a na wezwanie TAURON
Dystrybucia przediozenia w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania - deklarag)i, okreslgjace] termin  golowosai
Oblektu do przyiaczenia. W przypadku nisdostarczenia
FemleBejo sweich Coouiazkins LRy 2 praezyn W
realizacje swoich o mowy z przyczyn lezacyc
po stron?e Przylaczanego Podmiotu do czasu otrzymania
deklaraci,

28, przediozenia JZglszenia gotowosc  inslalagii  do
przyiaczenia”, zwanego dalej “Zgloszeniem” wraz
z zakacznikami, wiym:

a) odwiadezenta o stanie fechnicznym instalacii elekirycz-
nej,

b) kopii pozwolenia na budowe Iub kopii Zgloszenia
budowy Chicktu dowlascivego arganu
administracyjnego (dia przypadku przdaczania placu
budowy),

do tago Zgloszenia nie pdZnigj niz w dniu Zlozenia wniosku

0 zawarcie umdw regulujacych dostarczanie energi ekek-

tryermef (urmowa o Swiadczenie ustug dystrybudii, umowa

sprzedazy energii elekiryczngj lub umowa kompleksowa).

Druk Zgloszenia jest doslgpny nastronle intemetows]

www auron-tystrybucia.ol.

2.7. usuniecia w wyznaczonym temminie usterek wskazanych
w protokole sprawdzenia przyiaczane) instalacli, je2el
takowe zostang stwierdzone,

28. wykonania prac okrelonych w Umowie w terminach wska-
zanych w Hamonagramie przaczenia.

Strony zobowiazuja sie do wspolpracy w zakresie niezbednym
do prawid 0 wykonania Umowy, a w tym niszwlocznego,
wzajemnego informowania sie wformie pisemnej o

3.1 o wszekich istolnych zmianach okolicznosci  zwiazanych
z realizacjg Umowy,

32 wystapieniu przeszkdd w realizacii przedmiotu Umowy,
0 czasie ich bwania | przewidywanych skutkach,

3.3 o zmianie danych adresowych | kontakiowych,

3 Termin realizac przylaczenia

1. Realizacja przylgczenia Obigktu nastapi z zachowarniem

2.

postanowion Harmonogramu  przylaczenia, stanowigcego
Zalgcznik do Urnowy, z zastzezeniem ustepdw ponizezych.
Terminy wskazane w Harmoanogramie przylaczenia zostang
przez TAURON Dystrybucja dochowane, jezel Przylaczany
Podmiot wykona wszystkie swoje obowigzid, od kitrych zalesy
wykonanie  przyiacrenfa  zgodnie 2z Harmonogramem
przytgczenia.

W  pzypadku  preekroczenia  temindw wskazanych
wHamonogramie  przylaczenia, TAURON  Dyshyhucja
wezwie Przylaczany Podmiot na piémie, wyznaczajac
dﬁlaﬂ(owy termin do wykonania obowigzkéw wynikajacych
ZUmowy,

Z zagrozeniem Ze po jego bezskutecznym uphwie bedzie
uprawniony do cdstapienia od Umowy. W takig] sytuadji termin
realizacji praytaczenia mofe ulee przesunieciu odpowiednio
O czas wyzhaczony narealizacie obowigzkow wynikajgcych
z Umowy, oraz o czas uzasadniony moXiwosciami
omganizacyinymi  TAURON  Dyslrybucja wawiazku ze
amienionym Hammonogramem przoviaczenia, a zwiaszoza
w  zwiazku z konieczhoscly  wylconania  innych  umow
o przylaczenie w terminis dla nich ustalonym,

Strony akceptuja, iz termin realizacii przylaczenia oraz inne
lerminy ckreélone w Harmonogramie przylgezenia, zostaly




okresicne przy zalozenlu ze uzyskanie tytuiu prawnego
upowazniajgcego do wejScia na nieruchomost osoby trzecie)
i prowadzenia prac, kiorych wykonanie warnunkuje reallzaqa
prziaczenia, nie bedzie wymagalo wdrozenia postepowa
administracyjnych, sadowo-admini jnych lub cywlinych (w
fym, =zZmierzajacych douregulowania stanu  prawnego
nieruchomoéci).
W przypadku. zaistnienia polrzeby wdroZenia postepowa
administracyinych, sadowo-adminisiracyjnych lub cywilnych, a
w szcaegonoscn wprzypadku braku zgody wiascicieli lub
iliow Wi nienichomoécl — na ustanowienie

" na rzecz TAURON Dystrybucja shizebno§ci przesyu

10. Umowa chowigzuje do dnia wyknnamaw
anunkow

na nieruchomosdiach (ktore to sluZebnosci sg konleczne wcelu
realizacji pmyﬁsi:azlenm) — wzakresia Pogieﬁgdnm do
pizviaczenia  instalaci czanego m pomimao
pmgnowama przez TAm Dystrybucja wynagrodzema
Zz tytulu ustanowienia odplatnej shuzebnosct przesyiu na
v\mnkach rynkowych, termin realizacji preylgczenia ustalony
w Harmonogramie przylaczenie, ulegnie przesuniecie o czas
trwania tego postepowania, przy czym TAURON Dysfrybucja
7y nalezytej starannosci w oelu jak najszybszego
zakoriczenia poslgpowania.
Temin realmrzmczmqungze moza umbemdz Llnn.;lect,}lilil o okrl?js,
w ki p nia nie a wa albo
bedamiomle utrudniona wskutek dziatania sity wyzszej,
rozumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezalerne od wali Stran, kidremu nie moZna bylo sig
przeomstawn ' _
tapieniu okolicznadei, wskazanych w ust. 5 ub ust 6,
TAU ON Dystinbucia zobowiazany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ Przylgczany Podmiot na pismie ze wskazaniem
prognozowanego okresu, 0 jaki realizagja przylgczenia moze
ukeG przesunigciu.
O zakoriczeniu postgpowan, o kiérych mowa w ust 5,
TAURON Dystrybucja zobowigzany jest nieanocznie
zawiadomic P Podmiot na pismie, ze wskazaniem
nowego tarminu realizac)i przytaczenia.
Podpisana przez Strony Umowa stanowi podstawe do
rozpaczecia reafizaci prac projektowych [budowlano —
montazowych, na zasadach okreélonychwUmoMe
geych z niej ob-
owigzkow, z wylaczeniem postanowien przylacze-
nia lub jej rezwigzania lub odstqpienia od niej, z zastrzeZeniem,

iz postanowienia reguiujace skutki adstapienia od Umowy - ob-

owigzuja pomimo cdslgpienia od Umowy.

11. Warunki przyfaczenia obowiazuja do dnia odlgczenia Obiekiu

§4 Oplaty za przylaczenie
1. Wysokos¢ oplaty za prz

2

od sieci TAURON D

cja lub do czasu zrealizowania in-
nych Warunkdw

czenia dia Obieldu.
ylczenie oraz zasady jej wyznaczania
okresla zalgcznik do Umowy Kalkulacia oplaty za przylacze-

nie”,
Oplate za praylaczenie do sieci ustala sig woparciu o ,Tanfe
TAURON Dystrybucja SA” aktualng na dziefi zawsrda

‘Umowy oraz stawki podatiu od towardw i uslug aktualne

na dziets zawarcia Umowy. W razie 2miany stawek podatiou od
towartw

i uslug - wysokos¢ oplaty za przylgczenie ulegnie odpowiedniej
Zmianie,

W przypadku gdyby z uwagi ha zmiane stawki podatku: od to-
Wardw i L deszio do Z ia wysokosci za
przytgczenie do sisci— Konsumeant ma prawo do odstapienia od
Umowy bez ponoszenia fakichkolwiek kosziow w terminie 14
€ni od dnia powiadomienia Konsumenta przaz TAURON Dys-
trybucia o zmianie wysoliodci oplaty za przylgczenie.
Przyiaczany Podmiot wniasie oplate za przylaczenie na podsta-
wie faldury VAT wystawiong] przez TAURORN Dystrybucja. Fak-
tura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokolu odbioruy
powylkeonaniu prac niezbednych dla przylgczenia Oblektu lub
na podstawie zawartej Umowy w przypadku gdy po stronie
TAURON Dystrybugia nie bedzie koniecznoses dokonania
Zmian w sleci celem realizac] przyaczania.

5. Za datg sprzedazy dla opfaty za przylaczenie uznaje sig date

6.
7.

8. W praypadkach i na zasadach prawem przewidzianych

sporzatizenia protokolu odbioru, o kidrym mowa w ust 4 lub
date zawarcia Umowy w puzypadku gdy po stronie TAURORN
Dystrybucja nis bedzie koniecznodd dokanania zmian w siec!
celem realizacji przylaczenia,

Za dalg zaphaly uznaje sig dale uznania rachunku bankowego
TAURON Dystrybucia,

Akiuaina taryia zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regu-
lacji Energetyki i publikowana wBiuletynie Urzedu Reguladii
Energelyki. Taryfa dostepna jest nastronie intemetows] .
www.tauron-dystrybucia.pl.

TAU-
RON Dystrybucia ma prawo do naliczenia i dochodzenia odse-
tek

§5 Do;ilart:zania energii elekirycznej

1.

2.

8.

Rozpoczedie dostarczania energi elektrycznej wg parametrow
okreslonych w Warunkach przylaczenia hastapi po spelnieniu
ponizszych wymagan:
11 zealizowaniu przez  Strony ubw.nqzkcrw okreslonych
w Umowie,
12 pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystry-
bucia ureadzen elektroenergetycznych i insialadji Przydacza-
nego Podmiotu,
ZawWarcil pizez Przyiqczany Padmiot umowy o swiadczenie
ushug d ucji energii elekiryczne) (ub umowy komplek-
sowej dla dostarczania energii do Obiekiu
Przewicdywany tamin zawarcia przez Przylaczany Podmiot
umowy 0 Swiadczenie ushug dystriybucii enengil elektryeznej lub
umowy kompleksowej okresla sie na 14 dni od daty realizadji
Urnawwy.
Umowa jest zawarta w celu umoZiwienia dostarczania energii
elekirycane] Przvigezanemu Podmiotowi na podstawie umowy
0 Swiadczenie uslug dystrybucji energii elektryezng) | umowy
sprzedazy lub na postawie umowy kompleksowsj. Niniejsza
umowa jednak nie zastepuje ww. umdw.
Strony ustalajg, 28 Przylgczany Podmiot zawrze z TAURON
Dysinybucia umowe o Swiadczenie uslug dystrybudii energii
g i umowe sprzedazy ze sprzedawcs lub umowe
kom owa ze sprzedawcy (obejmujaca takie Swiadczenie
usiug dystrybucji energit elekirycznej przez TAURON Dystrybu-
cja) w terminie ¢ kidrym mowa w ust 2, przy czym termin ten
ulegnie przesunieciu w razie zmiany daty realizzcjt praedmiotu
Umowy stosownia do postanowieri Hammenogramu praydgcze-
rnia.
Przytaczany Podmiot moze wskazad inny podmiot umavmnny
do zawarcia umowy o Swiadczenie uslug dystrybudi energi
elekirycznej i umowy sprzedaly lub umowy kom OWEj,
w oparciu o przylgczenia dokonane na podstawie Umowy.
W przypadku, geyby na skutek:

6.1 niewywigzania si¢ przez Przyljczany Podmict ze zobowig-
zania do zawarcia umowy o $wiadczenie ushug dystrybucii
energil elekiryczne] | umowy sprzedaZzy lub umowy kom-
pleksowsj, bad ez

nie zawarcia takich uméw pizez Inny podmict wskazany
zgodnie z ust, 5, badZ tez

zawarcia takiej umowy w sposob wskazujgey na brak za-
mianu koizystania z usiug dysftrybucji energil elekirycznej w
zakresie uzasadnionym postanowieniami niniejszej umowy
(wszczegoinoSciw raznewypov.nedzenla Wb odslqplema da
tej umowy niezwioczriie po jej zawarciu lub leZ w razie za-
warcia tej umowy z moca Umowng razgeo nizszg od mocy
pizylgczeniows]),

TAURON Dystrybucia ponidst szkode w noSci wsku-
fek braku uzyskiwania dochodu z tytuly mnym ustug
dystrybucii przy wykorzysianis elementow sieci wybudowanych
w oelu wykonania niniejszej Umowy, to TAURON Dysirybucia
przysiuguje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia w pel-
nigj wysoko&ci, na zasadach ogdinych,

Postanowiania gg&euszeﬁo parlfl.?rafu nie wylaczaig .euﬁpﬁwmen
Przytaczanego Podmio ikajgeych z postancw mowy
regulu;a,cydw konsekwam Jzs;ustmenla sity vwyzsze]
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§ 6 Odpowiedzialnosé Stron, rozwiazanie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobo-

© 7 wigzan wnikajacych z Umovy, kazda ze Stron ponosi oxdpo-
wiedzialnosc za szkode ponesiong przez drugg Strone na za-
sadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywil-
nego z zastrzeFeniem postanowien ustepdw poniej.

2. Jezeli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania nalezy-
tej staranosd nie wykonuje zobowiazah wynikajacych
Z Umowy w tenminie (jest w zwioce z wykonaniem zobowigza-
nia), czany Podmict jest uprawniony do naliczenia kary
umowne] w wysokosci 0,1% szacowane] oplaty za przylaczenie
brutto za kazdy dzieri zwioki. t gczna wysokoSE Kary umownej
dla Kensumenia nie moze przekroczyé wysokosci szacowane
oplaty za przylaczenie.

3. Jezeli Przydqczavn};ifoodmioztn:i)powoduﬁniedochmﬂ(a] ychni a nalezytej
starannosdi nie nuje zobowigzan wynikajacych z Umaowy
w tarminie (jest w zwloce z wykonaniem zobowigzania), TAU-
RON Dls(e?ypgrf‘ia jest upra'umipgggo nallczeyga kary %Tﬂhonej
w 05C1 1,1 7 SZacowansy Za prZysgczenie Za
ka%;sfodzieﬁ 2wioki. kacana wysokotgé kary umownej dia Kon-
sumenta nie moze przekroczyt wysokosd szacowane] oplaty
Za przytaczenie.

4. W pizypadku opdznienia platnosci przez jedng ze Stron, druga
Strona moze zgdad odsetek w wysokosal ustawowej, na zasa-
dach ogdlnych.

5. Strony uprawnione sq do 2adania odszkodowania uzupelniajg-
cego, gdyby kara umowna, liczona w mys! postanowieri ust, 2
lub 3 nis pokrywala szkody poniesione] przez Strong upraw-
niong do naliczenia kary umownej.

6. Niezaﬁmie od ];gtaodmlegd nlggjgzego pm’- kagda gg
Stron Mowy m nej oastapicw przypa 1WSPOsS
okreslony w prawie, w szczegdinosd I&deksem cywinym.

7. Niezaleinie od moziwosd cdstgpienia przez TAURCHN Dystry-
bucia od Umowy na podstawie ust. 6 - TAURON Dystrybucja
moze od Umowy odstapic, jezeli:

7.1 Przylaczany Podmiot utraci tytut prawny do Obigkla,

72 Przyiqezany Podmiot z powodu niedochowania na ]
starannosc nie wykona w terminie, kidregokolwiel z o
wiazkdéw umownych pomimo uprzedniego wezwania go do
wykonania l2go obowiazku na pismie 1 wyznaczenia Przyla-
czanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dnio-
wego terminu do wikionania ohowigzku,

7.3 Przym Podmiot z powodu niedochowania nalezytej
starannoscl nie wykona w ferminie prac okredlonych w Har-
monogramie pr2yaczenia, pomimo uprzedniego wezwania
go do wykenania tych prac na pismie | wyznaczenia Przylg-
czanemu Podmiotowi dodatkowego ¢o najmniej 14-dnio-
wego ferminu do wykonania tych prac,

B. Uprawnienie do odstapienia od Umowy TAURON Dystrybucja
moze wykonac w ciagu 6 (szeédu) miesiecy od dnia powzigeia
wiedzy ¢ wystgpiéniu zdarzenia uprawnial o do Zio2enia
oéwiadczenia o odstapieniu od Umowy - nie pozniej jednak, niz
do uphavu 6 (szedciu) lat od dnia zawarcia ninkejazaj umowy,

9. Przyaczany Podmiot moze od Umowy odstaplé, z powodu re-
Zygnadji Z przylgczenia do siaci dystrybucyjng] Obiekfu - do dnia
realizacjl prajaczenia obiekiu.

10. Prayiaczany Podmiot ma prawo do odstapienia od Umowy, jesli

TAURON Dystrybucia z powodu niedochowania nale2ytej sia-
rannosci rie wykonuje zobowigzan winikajaoych z Umowy
w lemminie, pomimo bezskutecanege uplywu wyznaczonego
TAURON Dyslrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego
lenminu na wykonanie zobowigzania.

11. Qdstapienie od Umowy wymaga Zachowania fonmy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, 2 zasfrzezeniem, Ze powyZszy rygor
niewaznosci nie dotyczy odstgpienia od Umowy, o ktorym
mowa w ust. 13.

12. Skutki odstapienia reguluje Kodeks Gywilny. Jednak?e w wy-
padku odslapienia od Umowy dokonanego zardwno przez
TAURON Dystrybucja jak | przez Preyvlaczany Podmiot z innych
przyczym niz przyczyna okreslona w ust. 10 - Przylgezany Pod-
miot zohowigzany bedzie do awrotu wydatkdw poniesionych
przez TAURON Dystrybucja na realizacie prac i coynnoéci dla
przylaczenia Obiekiu. Z kolei TAURON Dystrybucja zwrdci
Przylgczanemu Podmiotowi wniesiong oplate za przylgezenie.

W takim wypadku TAURON Dystnybucia ureguluje naleanost
Przylaczanego Podmiotu z tytulu 2wrotu optaty za praylaczenie
w formmie poiracenia z wierzytelnoscia TAURON Dysirybucja
Z tybutu 2wrotu wydalkdw, Jezeli wydatki sg nizsze od uiszczo-
nej oplaty za prapaczanio - TAURON Dystrybucja zwedei Przy-
taczanernu Podmiotowi rdznice. Powyzszy obowdazek awrotu
wydatkéw poniesionych przez TAURON Dystrybucia nie doty-
%y przypadku odstapienia od Umowy, o ktorym mowa w ust.

13. Konsumentma prawo odstapic od ninigjszej Umowy w temminie:
14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkobwiek

przyczyny.

14. Aby skm;ystaé z prawa odstapienia od Umowy okreslonago
w ust. 13, Konsument musi poinformowaé TAURON Dystnbu-
gja o swojej decyji o odstgpieniu od ninigjszej Umowy w dro-
dze jednoznacznego viwiadczenia (na prayidad pismo wystane
poczta, faksem lub poczi elekironiczna -clane do kontaktu:
TAURON Dystrybugja S.A ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
tel. 326050616, e-mail: infoEtauron-dystrvbucia.pl

15. W celu odstapienia od Umowy okreslonego w ust. 13 - Konsu-
ment moze skorzyslaé z wzoru fomularza odstgpienia od
Umowy stanomicbego Zokacznik do Umowy, jednak nie jest to
obowigzkowe, Aby zachowad fermin do jania  od
Umowy, wystarczy, aby Konsument wyskal informacje d?}l%f
CZ3Cq onania przystuguj Konsumentowi prawa od-
thpienmd Umowy plzeél ﬂmn temminu do edslapienia od

m

1B8.W ku odstaplenia od Umowy okreslonego w ust 13
TAUROM Dysfrybucja 2wntci Konsumentowi wszystkie orzy-
mane platnosci niezwdocznie, a w kazdym przypadku nie poz-
niej niz 14 dni od dnia, w kiérym TAURON Dystrybucja zostat
poinformowany ¢ decyzj o wykonaniu prawa odstapienia od
Umnewy przez Konsumenta. Zwrotu planoscl TAURON Dystry-
bucja dokona przy uzyciu takich samych sposobdw platnosci,
j&kie zoslaty przez Konsumenia uzyte w pienwolngj transakii,
chyba ze Konisument wyraZnie zgodzit sie na inne rozwigzanie;
w kazdym przypadku Konsument nie poniesie zadnych oplat
w 2wiazku z tym zwrotem,

17. Jezel Konsument chee, aby wykonywanie usiugi przyigczenia
do siedi dystrybucyinej rozpoczelo sie przed u feminu
do odstgpienia od Umowy, o kidramn mowa w ust. 13, to musi
ziazyé TAURON Dystrybucja wyrazne oSwiadczenie zawiera-
jace takie Zadanie (np. przez podpisanie oéwiadczenia wg
wzoru udostepnionego przez TAURON Dystrybucia).

18. Jezel Konsument zazadal, aby wykonywanie ustugi przylacze-
nia do sieci dystrybucying] rozpoczelo sie przed uptywem ter-
minu do odstapienia od Urmnowy, a nastepnie wykonat prawo
odsiapienia od Umowy, to zaptaci TAURON Dystrybucia kwole
proporcjonaing do zakresu swiadczen speinionych do chwili,
w ktdre] Konsument poinformowat TAURON Dystrybucia o od-
stapieniu od Umowy.

19. Konsument moze wyrazi€ zgode na wykonanie w pelni przez
TAURON Dystrybucja ustugi preylaczenia do sieci dystybucyj-
s pocibents ciwbdtabna uogprioncgo poss TAU
przaez podpisanie czenia u prionego przez -
RON Dystrybucja) jednale w chwili calikowitego spelnienia
Swiadezenia przez TAURON Dysirybucia Konsument utraci
preavo odstapienia od Umowy, © ktérym mowa wust. 13.

20, Umowa moze zostac rozwiazana w kazdym czasie za porozu-
mieniem Slron. Jezeli rozwigzanie Umowy Za porozumieniem
ma nastapié po dniu poniasienia przez kidrakolwiek ze Stron
wydatkéw na realizacje przedmiotu Umowy w calosci lub w cze-
&ci, w porozumieniu Strony okresla zasady rozliczenia tych wy-
datkow.

& 7 Zmiany w Umowle

1. Z zastrze?eniem odmiennych postanowien  wynikajacych
z Umowy, przeniesienie praw lub obowigzlw jednej ze Stron,
wiynikajgcych z Umowy, na osobe trzecia wymaga pisemnej
zgody drugie] Strony, pod rygonem niewaznosci,

2. Dnuga Sirona, wyrazajac zgode na przeniesienie praw Jub oho-
wigzkow wynikajs z Umowy na ascbe rzecia moze uza-
leZni¢ swoja zgode od speinienia przez Strone dokonujaca
przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
okredlonych warunkow lub przestanek.




3.
4-’

Wszelkie zmiany { vzupelnienia Umowy wymagaja formy pi-
semnej pod rygarem niswaznosci. -

- W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy:

4.1 Ustawy 2 dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energelyczne (.:

Dz U.z2012 r.Nr 0, poz. 1059 z pdn. zm.ywraz z przepi-

sami wykonawezymi,

42 Ustawy z dnia 7 ipca 1984 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U.

§

2 2010v. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.),

4.3 Kodeksu cywilnego, :

44 Taryly dia energii elekirycznej TAURON Dystrybucja SA. -

4.5 Instrukcjii Ruchy i Eksploatadii Sieci Dystrybucyjnej TAL-
RON Dystrybucja S A., dostepnej na stronie TAURON Dys-
trybucja www.lauron-dystrybucia.pl

8 Iinformacje Poufne

1. Przyigczany Podmiot nieodwolalnie | bezwarunkowe zobowig-

zuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy Informacji Poufrych
W rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiazuje sie trak-
towac je i chronié jak tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwiefnia 1993 roku a zwalczaniu nieuczciwe]
kankurendji (fekst jednolity: Dz U. z 2003 roku, Nr 153, poz.
1503 z pdan. zm.). :
Przez Informacje Poufne naley rozumieé wszelkie informadie
-{w tym przekazane lub pozyskane w formie usingj, pisemne,
eleklronicznej | kazdej inneL) zwigzane z Umowg (w tym takze
sam falktje] zawarcia), uzyskane wirakcie negociac warunkow
Umowy, wirakcie postepowan majacych na celu zawarcie
Umowy oraz w frakcie jej realizacji, bez u na o, czy zo-
staly one udostepnione Przylaczanemu Podmiotowi w zwigzku
z zawarciem lub wykcnywaniem Umowy, czy te? Zostaly pozy-
skane przy tej okazji w inny sposob, w szezegdinesd informacie
¢ charaklerze finansowym, gospodarczym, ekoncmicznym,
prawnym, technicznym, organizacyjnym, handiowym, admini-
stracyjnym, marketingowym, w tym dotyczace TAURON Dys-
trybucia, a takze innych podmictéw, w szezegoinoscitych, z kid-

- rymi TAURON Dystrybucja pozostaje w stosunku dominagi lub

5.

§
1.

zalenosci oraz, z kidrymi jest powiazany kapitalowo fub umow-
nie {Informacje Foufne), :

ny Pedmiot nie moZe bez uprzednis] piseminej zgody
TAUROND ucia ujawniad, upubliczniat, przekazywad ani
w inny sposob udestepniac oscbom trzecim Iub wylkorzystywad
do oelov;" innych niz realizacia Umaowy, jakichkohvek Infomaci
Foulnych,
Zobowigzanie do zachowania poufnoéci nie ma zastosowaria
do Informiacji Poufnych:

4.1. kidre s3 dostepne Przylgczanemu Podmiotowi przed ich
l.[l)jawnlenigm Przyigezanemu Podmiotowi przez TAURON

ystrybucia;

4.2. kore zostaly uzyskane z wyrainym wylaczenlem przez
TAURON IIc)%strybuqa zobowigzania Przykzanego Pod-
mictu do zachewania poufnosc; :

4.3. kidre zostaly uzyskane od aschy frzeciej, kidra uprawniona
Jast do udziedenia takich informaci; .

44 ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie ber
wzglednie obowigzufgcych isOw prawa lub na podsta-
wia zadania uprawnionych wiadz;

5. Klore stanowia informacie powszechnie Znane.

W zakresie niezbednym do realizaci Umowy, Przylaczany Pod-
mictmoze uiswniaé Infermacje Poufne swoim pracownikom iub
esobom, kiorymi postuguje sig przy wykonywaniu Umowy, pod
warunkiem, 7e Jakimkolwiek takim ujawnieniem  zobo-
wigzZe te osoby do zachowania poufnosc na zasadach okresio-
nych w Unviowie. Za dziatania lub zaniechania takich osob Przy-
Bczany Podmiot ponosi edpowledzianese, jak za dziatankai za-
Hechania wiasne,

9 Rozpatrywanle reklamacji '
Przytaczany Podmict w sytuacii nienale2ylego wykonywania
Umowy przez TAURON Dystrnybucja ma prawo zgloszenia re-
klamacii. Reklamacje naleiy kierowad do: TAURON Dystrybu-
cia S.A. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, tel. 32 605 0 618,
e-mail: info@tauron-dystrybucia.pl
TAURON Dysirybucia ma obowiazek rozpalrzenia reklamacii
Przytaczanege Podmiotu nie paZnigj niz w terminie 30 dni od

dnia otrzymania reklamacii.

. Umowa podiega prawu polskdemu i zgodnie z nim powinna byé

interpretowana.

. Spory moggce wyniknaé przy wykonywaniu postanowien

Umowy, Strony beds staraly sie rozstrzygnad na drodze polu-
bm;jrnej. oo w zadnym przypadku nie cznacza zapisu na sad
pelubowny.

. W przypadku gdy osiggniecie porozumienia w my$l postano-

wieri ust. 4 nie nasfepuje, wszelkie spory zwigzane z realizaciq
Umowy rozstrzygac bedzie sad powszechny wiasciwy rze-
GZOWO | migjscowo Zgodnie z przepisami Kodeksu posiepowa-
nia cywilnego.

. Konsument ma moZiiwost skorzystania z pozasgdowych spo-
Infor-

sobbw rozpatrywania reklamacji | dochodzenia roszczen.
macje dotyczace tych mozliwesci oraz zasadach U do
tych procedur destepne s w siedzibach oraz na stronach inter-
netowych powiatowych {migjskich) rzecznkdéw Konsumentow,
organizacji spokecznych, do ktérych zadar s h nalezy
ochrona konsumentow, Wojewddzkich Inspektoratow Inspekgii
Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzedu Ochrony
Konkurengji | Konsumentéw

www.uokilc.gov.plwazne adresy.php. Powyisze postanowie-
nie nie 0znacza zapisu na sad polubowny.

§ 10 Ochrona danych osohowych .
1. TAURON Dystrybucja 8.A. ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Kra-

kdw, jako administrator danych w rozumieniu u Z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych e, ze
udostgpnione przez Przytaczany Podimiot dane osobowe bedy
przetwarzane wylgcznie w cell realizac)i precesu przviaczenio-
wego na podstawie zawarts) Umowy. Dane udostepnione
prizez P Podmiot nie beda udostepniane odbiorcam
danychw rozumieniu art. 7 pit 8 ustawy o ochronie danych oso-
bowych, W celu realizagi Umowy dane moga by¢ udostep-
niane podmiotomn Swiadczacym na rzecz TAURON Dystrybu-
Gia ushgi w zakresie realizaci Umowy.

. Administrator danych informuje ponadto, 2e na podstawie ww.

ustawy Przytaczany Podmiot ma prawo dostepu do tre$ci swo-
ich danych osobowych araz prawo doich poprawiania, Podanie
pizez Przylgczany Podmict danych jest dobrowolne, nie mnigj
bez ich podania nie bedzie moziiwe zreaizowanie pracesu
pizylaczenia do sieci elekiroenergetycansj. TAURON Dystrybu-
cja bedzie porozumiewal sie z Przylgczanym Podmiotem [-
stownie za poSrednictwam oparatora 0 W rozumis-
niu ustawy 2 dnia 23 listopada 2012 . - Prawo pocziawe (Dz. .
poz. 1529), telefonicznie lub za pomocy pocay elekironiczne).

., TAURON Dystrybucja oéwiadcza, Ze stosuje sie do zbion prak-

vk opracowanych przez Urzad Regulacii Energetyki "Dobre
prakiyki przedsicbiorstw energetycznych sprzedawcdw energii
elekiryezne] | Operatoréw Systemaw Dysirybucyjnych®, z kio-
rymi moana zapoznac sie na stronie www.ure.gov.pl




Telefon centrala
(32) 27-76-800
Fax.

(32) 27-76-801

sprawe prowadzi:

Zespol
Drogowy

Tel.

(32) 27-76-858

Miejski Zarzad Drég i Infra_struktury Informatycznej

ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze, REGON: 242/83530. NIPB4B2763/744
Znak sprawy: ZD.4050.1.133.2017.MO Zabrze, dn.29.05.2017r,
3903w/2017
Muzeum Gérnictwa Weglowego
ul. Jodlowa 59
41-800 Zabrze

dotyezy: warunkéw technicznych wigczenia sie do sieci kanalizacii deszczowej w Zabrzu przy
ul. Zamoyskiego 2 dz.nr 2266/3; 2265/3 dia wiezy cisniefi na cele spoleczne, naukowe, kuliuralne
edukacyjne.

Miejski Zarzgd Drég i Infrastruktury Informatycznej zgodnie z pismem olrzymanym w dniu
29.05.2017r. podaje nastgpujqee warunki techniczne ww. podigczenia:

" wody opadowe z dachu i terenu moina odprowadzié  do kanalizacji  deszczowej
w ul. Zanoyskiego, -

*  odprowadzenie wid opadowych moina zagospodarowaé na dzialce Inwestora nie naruszajge inferesu
osdb trzecich;

= odprowadzenie wéd opadowych mozina zagospodarowaé na dzialce liwestora nie naruszajge interesu
0s6b trzecich; do studni chlonnycii lub zbiornika retencyjnego. Wykonanic wrzgdzeit wodnyeh, ij. studni
chionnych, zbiornika retencyinego z przepuszezalnym dnem oraz odprowadzenie wid do ziemi wymaga
uzyskania porwolenia wodno —prawnego;

= projektowane rury kanalizacji deszezowej zastosowaé typu ,, Lite”:

® wminimalna $rednica przylgeza kanalizacji deszczowej Dn 160mm;

=  na dzialee Inwestora zabudowaé studnie rewizyjne;

= nalezy zleci¢ opracowanie projektu przylgezy kanalizacji deszezowej upravenionemu projekiantowi:

= projekt nalezy uzgodnié w Urzgdzie Miegjskin w Zabrzu—w Wydziale Infrastruktury Komunalnej:

" w frakeie wlgezenia sig do kanalizacji desz.czowe.,f nalezy powiadomi¢ Miejski Zarzqd Drég
i Infrastruktury Informatycznef w Zabrzu celem odbioru wigezenia do kanalizacji deszezowej:

*  Nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacjg powykonawezq (operat);

*  Operat nalezy dostarczyé do Wydziatu Geodezji Urzgdu Migjskiego, aby zosial naniesiony na zasoby

geodezyjne.

Wody opadowe odprowadzane do  sieci  kanalizacji  deszczowej, majg  spelniaé  normy  ujete
w rozporzqdzeniv Ministra Srodowiska = dn. 18.11.201 41 w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniv Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dia $rodowiska
wodnego (Dz. Ul z 2014r. poz.1800).

Okres waznosci ww. warunkdw wynosi 2 lata.

Z powazaniem

Otrzymujg: DYREKTOR
—
1. Adresar Kazipd®™ P o dzinshi

2. dla
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