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. Szkic rozmieszczenia otworow geotechnicznych
. Karty otworoéw geotechnicznych w skali 1:50

. Przekroj geotechniczny w skali 1:100/50
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. Tabela parametréw geotechnicznych
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zat. nr 2/1 - 2/4
zat. nr 3/1 - 3/2
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1. WSTEP
Celem przedmiotowej opinii jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, na ktore sktada
si¢ charakterystyka geologiczna i geotechniczna podloza gruntowego, przy uwzglednieniu

warunkow wodnych panujacych w tym podlozu.

Badaniami warunkéw geotechnicznych objgto podloze gruntowe na terenie przyleglym do
zabytkowej Wiezy Ci$nien w Zabrzu przy ul. Jana Zamoyskiego. Badania przeprowadzono
w celu oceny warunkow geotechnicznych w zwigzku z prowadzonymi przygotowaniami do

rewitalizacji wiezy na potrzeby spoteczno — kulturalne.

Opracowanie opinii oparto o nastgpujace dane:
1. Wizje terenu projektowanych badan.
2. Wyniki czterech wiercen badawczych wykonanych do glebokosci 6,0m.
3. Makroskopowe badanie probek gruntu.
Calo$¢ opracowania wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami:
- PN-B-02481- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
- PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe
- PN-81/B-03020 — Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich (projekt).
- PN-86-B02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
- PN-59/B-03020 — Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obcigzen
jednostkowych.
- PN-55/B-04428 - Grunty budowlane. Badania wlasnos$ci fizycznych, badania
makroskopowe.

- PE-EN 1997 — Eurokod 7 — Projektowania geotechniczne.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Projektowane otwory geotechniczne zostaly wytyczone w terenie metoda rzednych
1 odcigtych w oparciu o sytuacj¢ w terenie i zaproponowang przez Zamawiajacego ich

lokalizacje.



Wysokosci bezwzgledne wykonanych otworéw wyinterpretowano z dostarczone;j

przez Zamawiajacego mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.

2.2. Prace terenowe

Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 2 marca 2018r.

Warunki gruntowo wodne poznano czterema otworami badawczymi, odwierconymi
do glebokosci 6,0m. Otwory te wiercono mechaniczng wiertnicag udarowo-obrotowa, typu

WH-1. Jako narzedzia wiertniczego uzywano $widra spiralnego o $rednicy ¢ 70 mm.
Likwidacj¢ otworow wykonano przez zasypanie ich urobkiem i ubicie.

Podczas wykonywania wiercen, na biezaco w terenie przeprowadzano analizg

makroskopowg gruntow.
Calos¢ prac terenowych wykonana zostata pod dozorem uprawnionego geologa.

2.3. Prace kameralne

Na podstawie uzyskanych wynikow z prac terenowych, obserwacji geologicznych

prowadzonych w badanym terenie i materialow archiwalnych, opracowano:

- szkic rozmieszczenia otwordw geotechnicznych (zal. nr 1)
- karty otwordéw geotechnicznych (zat. nr 2/1 — 2/4)

- przekroj geotechniczny (zal. nr 3/1 — 3/2)

- objasnienia do przekroju geotechnicznego (zat. nr 4)

- tabelg parametrow geotechnicznych (zat. nr 5)

- czgs¢ tekstowag opracowania.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren badan polozony jest w centralnej czg$ci miasta Zabrze przy ulicy Jana
Zamoyskiego, w bezposrednim sgsiedztwie istniejagcej zabytkowej wiezy cisnien z 1909r.
Teren badan jest zagospodarowanym istniejacym budynkiem wiezy, wokoét ktorej wystepuje
utwardzenie kostka typu ,,trelinka”, w bezposrednim sgsiedztwie wiezy po zachodniej stronie

ulicy Zamoyskiego wystepuje zabudowa mieszkaniowa, natomiast wokoél budynku teren



porosniety jest drzewami i krzewami tworzac niewielki park bedacy miejscem spaceréow

okolicznych mieszkancow.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym, podloze badanego terenu stanowia antropogeniczne
osady czwartorzedowe w postaci nasypow niebudowlanych oraz rodzime osady
czwartorzgdowe, grunty wodno - lodowcowe w postaci gruntéw spoistych 1 sypkich. Pod

pokrywa czwartorzgdowa wystepuja osady starszego podioza karbonu.
5. WARUNKI WODNE

Podczas prowadzenia prac wiertniczych nawiercono w podlozu gruntowym nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Przypowierzchniowe warstwy podtoza gruntowego zbudowane sg z gruntow sypkich
(piaski $rednie) przepuszczalnych, przez ktéore wody opadowe szybko migruja w glebsze
warstwy podloza gruntowego. Okresowo na stropie utword6w spoistych moze gromadzi¢ si¢
woda opadowa przesaczajaca si¢ poprzez warstwy nadlegle tworzac lokalne zawieszone
horyzonty wodono$ne wystepujace w zaleznosci od pory roku i ilosci opadow

atmosferycznych.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W  podlozu budowlanym badanego terenu wystgpuja antropogeniczne osady
czwartorzgdowe w postaci nasypéw niebudowlanych ujetych w seri¢ I oraz rodzime osady
czwartorzgdowe akumulacji wodno—lodowcowej spoiste i sypkie ujete w seri¢ Il oraz utwory

starszego podloza wieku karbonskiego ujete w serie I11.

Podstawa wydzielenia serii byla stratygrafia i geneza badanego podloza. Natomiast
warstwy geotechniczne wyodrgbniono w oparciu o wyksztalcenie litologiczne oraz

wlasciwosci techniczne gruntoéw.

Charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020, ksigzke¢ Z. Wituna pt: ,.Zarys geotechniki” oraz o wiedz¢ techniczng

i geotechniczng przewiercanych gruntow.

Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych.



SERIA 1 - osady czwartorzedowe antropogeniczne — nasypy niebudowlane zbudowane
glownie z gleby, kamieni i1 zuzli powstate w trakcie budowy i zagospodarowania terenu wokoét

wiezy.

SERIA 1II - osady czwartorzedowe akumulacji wodno lodowcowej — wyksztalcone

w postaci utwordw spoistych i sypkich

warstwa geotechniczna Ila — piaski $rednie, zoblte, szarozolte, o stopniu zageszczenia

okreslonym na podstawie chronometrazu wiercenia i okreslonym na $redniozageszczony
(In=0,40).

Parametry geotechniczne warstwy Ila:

stopien zaggszczenia — Ip = 0,40

- gesto$é objetosciowa w t/m’ — 1,70

- kat tarcia wewnetrznego ¢uw [°] — 32,4

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo — 79,32 [MPa]

- modut ogbélnego odksztatcenia gruntu E, — 66,92 [MPa]

Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly matowilgotne.

warstwa geotechniczna IIb1 — gliny piaszczyste, brazowe, z mozliwymi przewarstwieniami

piaskow $rednich, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci [1=0,10.

Parametry geotechniczne warstwy IIb1:

stopien plastycznosci — I = 0,10

- gesto$é objetosciowa w t/m> — 2,15

- kat tarcia wewnetrznego ¢uw [°] — 16,4

- kohezja ¢, w [kPa] — 22,11

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, — 37,2 [MPa]

- modut ogdlnego odksztalcenia gruntu E, — 26,04 [MPa]

Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly malowilgotne.
Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

warstwa geotechniczna IIb2 — gliny pylaste zwigzle, szarobragzowe, pélzwarte o stopniu

plastycznosci 1.=0,0.
Parametry geotechniczne warstwy IIb2:
- stopien plastycznosci — I = 0,0

- gesto$é objetosciowa w t/m’ — 2,0



- kat tarcia wewnetrznego ¢uw [°] — 18,0

- kohezja ¢, w [kPa] — 30,0

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M, — 48,35 [MPa]
- modut ogbélnego odksztatcenia gruntu E, — 33,84 [MPa]

Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly malowilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

SERIA III — zwietrzelinowe osady starszego podloza wieku karbonskiego - w postaci

zwietrzelin skat piaskowcow i1 tupkow.

warstwa geotechniczna Il — zwietrzeliny piaskowcoéw i lupkdw, szarobragzowe, w postaci

skat migkkich o stopniu zageszczenia mozliwym do na podstawie chronometrazu wiercenia i

okreslonym na stopien zageszczony o Id > 0,70 lub wytrzymatosci na $ciskanie R > 2MPa
7. WNIOSKI:

1. Wedlug Rozporzadzenia MTBiGW (poz.463) z dnia 25.04.2012r. badane podioze
posiada proste warunki gruntowe.

2. Na podstawie niniejszej opinii projektant powinien zakwalifikowa¢ projekt obiektu do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej i podja¢ decyzje o ewentualnej koniecznosci
rozszerzenia  zakresu badan  geotechniczno-geologicznych 1 sporzadzeniu
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

3. W podiozu gruntowym w otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

4. Jednostkowe naciski graniczne (qfn) mozna wyliczy¢ w oparciu o podane parametry
geotechniczne.

5. Dla prac ziemnych i posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno —
lodowcowych spoistych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- prowadzi¢ roboty ziemne i1 posadowieniowe w okresach o matym nasileniu
opadow z wylaczeniem okresOw zimowych,

- unika¢ wykonywania wykopow na dhugi okres przed przystapieniem do
wlasciwych prac posadowieniowych

- chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych. wody opadowe i

gruntowe, na biezaco odprowadza¢ z wykopu.
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KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 2/1

Wiertnica: WH-1

Miejscowos¢: Zabrze

Gmina: Zabrze
Powiat: Zabrze

Obiekt: Wieza ci$nien
Inwestor: Muzeum Gornictwa Zabrze
Wiercenie: MDM Projekt Marta Dulska Tychy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 271.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Dulski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-02-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MoM

projekt
mdm projekt marta dulska
43-100 Tychy, ul. Nowa 39/5

KARTA
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Profil numer 2

Zat.nr: 2/2

Wiertnica: WH-1

Miejscowos¢: Zabrze
Gmina: Zabrze
Powiat: Zabrze

Obiekt: Wieza ci$nien
Inwestor: Muzeum Gornictwa Zabrze
Wiercenie: MDM Projekt Marta Dulska Tychy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 271.90 m n.p.m.

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Dulski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-02-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 2/3

Wiertnica: WH-1

Miejscowos¢: Zabrze
Gmina: Zabrze
Powiat: Zabrze
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Wieza ci$nien

Inwestor: Muzeum Goérnictwa Zabrze
Wiercenie: MDM Projekt Marta Dulska Tychy
Dozér geol.: mgr inz. Marcin Dulski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 271.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-02-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 4

Zat.nr: 2/4

Wiertnica: WH-1

Miejscowos¢: Zabrze

Gmina: Zabrze
Powiat: Zabrze

Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Wieza ci$nien

Inwestor: Muzeum Goérnictwa Zabrze
Wiercenie: MDM Projekt Marta Dulska Tychy
Dozér geol.: mgr inz. Marcin Dulski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 271.90 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-02-2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH

Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

SYMBOLE DODATKOWE

RODZAJE GRUNTOW STANY GRUNTOW
1 -nr wiercenia (otworu)
NASYPOWE a) _grunty skaliste a) symbole stratygraficzno- 220,25  -rzedna wiercenia(terenu) m npm
nN nasyp niekontrolowany L  skafalita genetyczne (wg PN-79/G-09010) Oprébowanie
nB nasyp budowlany Ms  skata mato spekana Q)  Czwartorzed - holocen (otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)
HG-hatda gémicza Ss  skafa $rednio spekana Q p  Czwartorzed - plejstocen I -prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Bs  skafa bardzo spekana T Trias r -prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
RODZIME MINERALNE Tr  Trzeciorzed -prébka wody gruntowej (WG)
a) grunty skaliste b) _grunty niespoiste c Karbon Oznaczenie wody w wierceniu
ST skata twarda In  juzny K Kreda 3,‘?7‘ -swobodny poziom wody gruntowej
SM skafa migkka $zg  $rednio zageszczony -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
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wszystkie wartosci parametréw ustalono metoda korelacyjna ,B” i ,C” (doswiadczenie poréwnywalne - przyjete z normy PN — 81/B — 03020) po wczesniejszym przyjeciu za ceche wiodaca stopnia zageszczenia ,Ip” lub
stopnia plastycznosci ,IL” oraz na podstawie wykonanych terenowych badan makroskopowych

Qh(n) - holocen - nasypy budowlane
Qhp — czwartorzed - holocen plejstocen - utwory wodnolodowcowe

C

- karbon




