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1. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

Obiekt: Sala Witrazowa, hol i klatka schodowa dawnego Starostwa Powiatowego w Zabrzu
Datowanie: ok 19061
Tytul: Sala Witrazowa, dawna sala posiedzei rady Starostwa Powiatowego;
Hol 1 klatka schodowa.
Autor: wg. projektu Amolda Hartmanna

Material i technika wykonania:

A. Sala Posiedzen (Witrazowa);

Strop: drewniany, deskowy z belkowaniem, polichromowany

Sciany: elementy architektoniczne wykonane ze sztucznego kamienia; wyprawy tynkarskie
pierwotnie polichromowane

Stolarka drzwiowa i okienna: stolarka drzwiowa drewniana; w otworach okiennych $lusarka z
elementami skrzydel drewnianych; szklenia w formie witrazy.

Boazerie na $cianach: drewniane, polichromowane z wbudowanym obrazem olejnym na

plotnie (kopia portret Friedricha Wilhelma von Reden).

B. Klatka schodowsy

Strop: sklepienie pseudo kolebkowe z pseudo lunetami, z elementami sztukaterii gipsowych,
pierwotnie malowane.

Sciany: tynkowane pierwotnie malowane — polichromowane (imitacja tkaniny; ornament
roélinno-geometryczny), pilastry zakoriczone gipsowymi glowicami.

Schody: balustrady, lawy drewniane debowe (snycerka; ornament roslinno-geometryczny),
stopnice drewniane, wtérne lub pierwotne w przeszloéci przeszlifowane.

Boazerie: drewniane

Stolarka drzwiowa i okienna: drewniana projektowana do wnetrza.

Kominek: marmurowy, okap z blachy miedzianej, wngtrze wykonczone plytkami
ceramicznymi.

Podloga: parter - ceramiczna, I p. drewniana (prawdopodobnie degki, obecnie przykiyte
wykladzing).

Lokalizacja: Zabize, ul. 3 maja 19

Wiasciciel: Muzeum Gérnictw Weglowego w Zabrzu, ul. Jodlowa 59
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2. HISTORIA OBIEKTU

Budynek siedziby powiatu zabrzaskiego (Landratsamt) wzniesiono w latach 1874-

1 1875. Powstanie budynku wiaze si¢ z reorganizacjg administracyjng regencji opolskiej w
1873 roku, w wyniku ktérej z powiatu bytomskiego wydzielono nowy powiat zabrzariski.
Parcele pod budowe budynku podarowal hrabia Henckel von Donnersmarck. Prace
budowlane prowadzone byly pod kierunkiem mistiza murarskiego Kreisa. Byl to
J jednopietrowy budynek na planie prostokata, wykonany z kamienia i cegly, calos¢ kiyta
dachem dwugpadowym. Nad wejéciem gléwnym znajdowal si¢ balkon, natomiast na szczycie

1 budynku ustawiono pruskiego orla. Budynek byl dwukiotnie rozbudowywany. W 1894 roku
dobudowano skrzydlo poludniowe, ktére bylo siedzibg powiatowej kasy oszczednosei. W

l 1906 roku dobudowano kolejne skrzydto, pélnocne, wedlug projektu berlinskiego architekta
Arnolda Hartmanna, w ktérym miescily sig biura kasy i sala posiedzen wladz powiatowych.

‘ W 1927 roku po likwidacji powiatu w budynku otwarto Kupieckg Szkol¢ Zawodowsa.
Muzeum w budynku dawnego starostwa powstalo pizy wspéludziale pasjonatéw dawnego

‘ gérnictwa. Pierwsza wystawa zostala zorganizowana 4 grudnia 1979r. W styczniu 19811,
minister gérnictwa wydal oficjalng decyzje powolujgcg muzeum. Liczace ok. 30 tysigey

l eksponatéw zbiory pochodzg ze Zwiazkowego Muzeum Gorniczego w  Sosnoweu
(istniejacego w latach 1948-1972) oraz Muzeum Miejskiego w Zabizu. W 1993r. siedzibg

|‘ muzeum wpisano do rejestru zabytkéw.
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Fot 3. Budynek starostwa powiatowego, ok. 1915 1.

Fot. 4. Budynek starostwa powiatowego, ok. 1915 1. J
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Fot. 7. Sala posledz.en lad\ Starostwa Powiatowego , pocz XX wieku
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3. SALA WITRAZOWA

Dawna sala posiedzen Rady Starostwa Powiatowego

3.1. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH

¢ Konsenwacja drewnianego, polichromowanego stropu.

o Konsenwacja drewniangj, polichromowanej boazerii.

s Konserwacja obrazu olejnego na plétnie wbudowanego w boazerig.

o Konserwacja i rekonstrukcja polichromii na wyprawach tynkarskich scian.

o Konserwacja element6w architektonicznych wykonanych ze sztucznego kamienia (kolumny,
pilastry, itp.).

o Konserwacja stolarki drizwiowej wraz z naprawq oku¢ i zamkow.

o Konsenwacja witrazy wraz ze stolarkg i §lusarkq okienng, wstawienie dodatkowych skizydel
ze szklem zespolonym zapewniajacych izolacj¢ termiczng wngtrza.

¢ Renowacja lub wymiana parkietu (w przypadku wymiany uklad parkietu nalezy ustali¢ na
podstawie materialéw archiwalnych).

o Aranzacja wnetrza polegajgca na rekonstrukeji i odtworzeniu kizesel i stoléw projektowanych
do Sali Zgromadzei.

o Rekonstrukcja zyrandoli wg projektu Arnolda Hartmanna na podstawie materialow

archiwalnych i ikonograficznych.

Wykonanie konserwacji sali powinno by¢ skoordynowane z pracami w zakresie:
- Instalacji C.O.
- Wentylacji (klimatyzacj1)
- Instalaci elektrycznej
- Instalacji niskich pragdéw (p-poz., multimedia, system alarmowy, monitoring,
kontrola dostepu, instalacja teletechniczna, itp.)

- Instalacji p-poz (hydranty).
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3.2, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

3.2.1. KONSERWACIA ELEMENTOW DREWNIANYCH:

4.

5.

- strop polichromowany wraz z belkowaniem,
- boazeria drewniana, polichromowana.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obrazujgcej stan zachowania obiektu przed
konserwacjg.
Nalezy wykonaé pelng dokumentacje fotograficzng i opisowq pokazujgeq stan
zachowania calego obiektu.

Oczyszezenie konstrukeji stropu od strony poddasza.
Konstrukcje stropu od strony poddasza nalezy oczy$ci¢ z zabrudzer
powierzchniowych (pyl, kurz). Ze wzgledu na ograniczony dostgp do
powierzchni kolebki prace te nalezy skoordynowaé z wykonawcq systemu
wentvlacji. Pyly i kurz nalezy usungé np. odkurzaczem przemyslowym z filtrem.

Wstepne oczyszczenie lica polichromowanego stropu z zabrudzen powierzchniowych.
Powierzchnie  stropu  nalezy  oczy$cié  mechanicznie z  zabrudzen
powierzchniowych (pyl, kurz, pajeczyny, itp.) Newarstwienia zalegajqce na
gxymsach (pyly, kuiz) nalezy usuwaé za pomocq miegkkich pedzli, szczotek i
odkinzacza z filtrem, tak by usuwany kurz i pyl powtérnie nie osiadal na irnyeh
elementach stropu i boazerii.

Zabezpieczenie p¢knigé desek i odspojonych fragmentéw polichromii.
Odspojone fragmenty polichromii nalezy zabezpieczyé bibulkq japoiiskq.
Rodzaj spoiwa zastosowanego do zabezpieczen nalezy dobraé po wykonaniu
préb na obiekeie mp. MC'; metvioceluloza, PAIV; polialkoholwinylu).

Dezynfekcja i dezynsekcja wybranych elementéw drewnianych.

W przypadku stwierdzenia obecnoSci mikroorganizméw (grzyby, bakterie)
niszczqeych drewno, jak réwniez owadéw z grupy biologicznych szkodnikéw
drewna, zainfekowane fragmenty nalezy poddaé dezynfekcji i dezynsekcji. Ze
wzgledu na polichromie na licu desek zabieg nalezy przeprowadzi¢ od strony
ochwrocia (w provpadku stropu od strony poddasza). Od strony lica mozna
wykonaé zabieg metodq iniekcji i pedzlowania Srodkiem biobdjczym w
miejscach gdzie nie zachowala sig polichromia lub po wykonaniu specjaliyeh
ofworéw.

Dezynfekeji nalezy poddaé réwniez belki konstrukcji wiezby dachowej i
konstrukcji stropu nad sklepieniem. Przed wykonaniem zabiegit wskazana jest

konsultacja z mykologiem i opinia konstruktora dotyczqca belek, kiore ulegly .

korozji mikrobiologicznej (np. w gniazdach nuaw). Do wykonania zabiegit
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dezynfekcji i dezynsekcji nalezy uzyé preparaty dopuszczone do stosowania w
obiektach zabvikowych, np.: Antox B, Per—xil 10, Hylotox O, Borcmon C'30 lub
inne o podobinvel wlasciwos$ciach.

6. Impregnacja strukturalna desek zakazonych i uszkodzonych przez mikroorganizmy
1 owady.
Deski, ktérych struktura wewnetrzna oslabiona zostala przez dzialanie owadéw
i mikroorganizméw nalezy wzmocnié¢ poprzez impregnacje metodq iniekcji lub
pedzlowania, np. kopolimerami zywic akrylowych (Paraloid B-72). Dopuszcza
sie demontaz poszczegélnych elementéw stropu i poddanie ich impregnacji
strukturalnej poprzez zanurzenie lub podcigganie kapilarne.

7. Sklejenie peknieé desek grozaeych dalszym uszkodzeniem pierwotnej polichromii.
W celu swobodnego prowadzenia dalszych prac, pekniecia desek nalezy skleié
klejemn dvspersyjinm (p. na bazie dyspersji zywicy POW polioctan winylu;
Vinavil NPC' lub  zywicami epoksydowymni  tpu  Araldit). Dobér  kleju
uzalezniony jest od rodzaju (wielkosci) peknigé. Niektore pekniecia mogq
wymagaé demontazu desek, w takich przypadkach konieczna jest kazdorazowo
ocena zasadnosci wykonania zabiegu.

8 Usunigcie wtérnych elementéw drewnianych.
Elementy drewniane witérnie dodane w okresach péiniejszych nalezy usungé
(mp. listewki na gzymsie kominka, zabudowa grzejnikéw co).

9. Usunigcie wtérnych metalowych elementéw ze struktury obiektu.
Wtérne metalowe elementy, takie jak gwozdzie, dyble, whrety nalezy usungc za
pomocq narzedzi.

10. Podklejenie odspojonych fragmentédw polichromii.
Przed przystgpieniem do podklejenia odspojert polichromii nalezy usungé
zabezpieczenia z bibulki japoriskiej. Uniesione luski warstwy malarskiej(utrata
kohezji pomiedzy warstwg malarskq a drewnianym podlozem) nalezy przykleié
klejami dyspersyjmvmi (termoplastyeznymi), np. dvspersja winvlowa Vinavil
NPC.

11. Oczyszezenie lica — polichromii z zabrudzei powierzchniowych.
Lico polichromowanych desek nalezy oczysci¢ mechanicznie i/lub chemicznie z
zabrudzen powierzchniowych. Dobér metody i sposéb czyszczenia nalezy
dobraé indywidualnie po wykonaniu préb na obiekcie.

12. Usuniecie przemalowai z powierzchni polichromii.
Przemalowania jak iwerniksy na powier=clni desek i pierwotnej polichromii
ornamentalnej nalezy usungé chemicznie za pomocq odpowiednio
przygotowanej kompozycji rozpuszezalnikéw organicznych lub mechanicznie.
Dobér metody i sposéb uswwania przemalowarn nalezy kazdorazowo dobraé do
oczyszczanego fragmentu, po wykonaniu préb na obiekcie.
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13. Prostowanie zdeformowanych — wypaczonych desek.
Wypaczone deski nalezy zdemontowaé a nastepnie poddaé prébie prostowanic
w specjalnych komorach poprzez stopniowe podnoszenie wilgotno$ci wzglednej
powietrza przy jednoczesnym odzialywaniu mechanicznym (obciqzeniu,).
Decyzja o koniecznosci wykonania zabiegu powinna zostaé podjeta w trakcie
tmwvania prac konsenvatorskich.

14. Polgczenie luznych elementow.
Luzne elementy stropu i boazerii, pierwotnie lgczone na lgczenia stolarskie,
klej i gwozdzie, nalezy powtérnie polgczyé zgodnie z pierwotng technologiq
wykonania. Do polgczenia nalezy zastosowaé gwozdzie ze stali nierdzewnej,
polgczenia stolarskie i kleje np. dyvspersyjne, Vinavil NPC'.

15. Aranzacja i wykonanie nowej zabudowy w stylu istniejgcej boazerii.
Nalezy wykonaé nowe zabudowy maskujgce w stylu istniejqcej boazerii na
elementach dodanych w okresie péiniejszym(np. grzejniki co).

16. Rekonstrukeja brakujgcych fragmentdw stropu 1 boazerit.
Brakujgce drewnicne fragmenty stropu i boazerii nalezy odtworzyé na wzor
istniejgcych elementéw. Dorobione elementy wykonaé z drewna tego samego
gatunku.

17. Uzupelnienie wi¢kszych ubytkéw drewna — wstawki, fleki, itp.
Wieksze ubytki drewna nalezy uzupelni¢ wstawkami (flekami) z tego samego
gatunku drewna lub kitami epoksydowymi, dwuskladnikowymi typu Araldit
(preparat na bazie zywic epoksydowych). Forma uzupelnient powinna byé
spasowana na styk z oryginalem. Dobér kleju do polgczen uzalezniony jest od
rodzaju (wielkosci) uzupelnien, np.: kleje dvspersyjne, epoksydowe.

18. Uzupelnienie drobnych ubytkéw drewna — kity.
Drobne ubytki drewna nalezy uzupelnié¢ gotowymi kitami emuilsyjnymi typu, 1p.
Sirnwy Tikurilla (szpachléwka akrylowa, barwiona w masie do drewna) Iib
kitami na bazie kleju emulsyjnego z wypelniaczem (mqczka drzewna, trociny)
opracowujgc jednoczesnie ich powierzchnie tak by fakturq przypominaly
ofoczenie.

19. Zalozenie na lico desek i belek werniksu retuszerskiego.
Przed przystgpieniem do retuszy warstwy malarskiej (polichromii) na
powierzchni  nalety wykona¢ warstwe izolujgeq w  postaci  werniksu
retuszerskiego. Doboru zywicy nalezy dokonaé po wykonaniu préb na obiekcie,
zgodnie = zasadami postepowania konserwatorskiego(np. Paraloid B-72).

20. Retusze warstwy malarskiej — pierwotnej polichromii.
Retusze warstwy malarskiej nalezy wykonaé farbami np. akiviowymi i/lub
olenvini ochwracaliymi lub pigmentami ze spoiwem. Doboru rod:aju farb

23 -0% 2013

ZA ZGODNO SC Baitiomiej Sz n:;*f;?“;j:?' H

Z ORYGINALEM

. 7
MUZEUM (:r"{-'l‘r‘:\-ﬂ wieet b




nalezy dokonaé po wykonaniu préb, tak by efekt koricowy byl jak najbardziej
zblizony do wyglgdu orvginalnej polichromii. Retusze wykonaé w technice
imitatorskiej.

21. Rekonstrukcja brakujacych partii polichromii.
Niezachowane fragmenty polichromii nalezy odtworzy¢é na wzor i przez
analogie z zachowanymi particani dekoracji malarskiej. Te samq zasade nalezy
stosowad w przypadku rekonstrukeji polichromii na nowych elementach.

22. Zalozenie na polichromig¢ werniksu koficowego.
Po wykonaniu refuszy warstwy malarskiej i rekonstrukeji polichromii na
powierzchni nalezy wykonal koricowq warstwe zabezpieczajgcq werniksu
koricowego. Doboru zywicy nalezy dokonaé po wykonaniu préb na obiekcie,
zgodhnie z zasadami postepowania konserwatorskiego.

12
o

. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w oparciu o prowadzony dziennik prac
konserwatorskich oraz dokumentacje¢ fotograficzng.
Po zakoiiczeniu prac konserwatorskich nalezy wykonaé peing dokumentacje z
przebiegu prac konservatorskich.

3.2.2. KONSERWACIA OBRAZU OLEINEGO NA PLOTNIE:

L Wykonanie dokumentacji fotograficznej 1 opisowej stanu zachowania obrazu
przed konserwacjg.

2. Wstepne oczyszezenie obrazu z pylu i kurzu.

3. Wymontowanie obrazu z boazerii.

4. Zdjecie obrazu z krosien.

5. Oczyszezenie odwrocia obrazu z zabrudzen powierzchniowych.

6. Oczyszcezenie lica obrazu z zabrudzen powierzchniowych.

7. Usunigcie pozdlklego werniksu z lica obrazu.

8. Usunigcie przemalowan wystepujgcych na warstwie malarskie;.

9. Prostowanie podobrazia pléciennego.

10.  Konsolidacja warstwy malarskiej lub podklejenie odspojonych lusek.

11.  Sklejenie rozdaré i uzupelnienie ubytkéw podobrazia pléciennego.

12, Uzupelnienie ubytkéw zaprawy, wykonanie faktury impastéw warstwy
malarskie).

13.  Nabicie obrazu na nowe, ruchome krosna malarskie.

14.  Zalozenie warstwy werniksu retuszerskiego.

15.  Retusze warstwy malarskie).

16.  ZalozZenie warstwy werniksu koricowego.

17.  Osadzenie obrazu w konstrukeji boazerii.

18.  Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu przeprowadzonych

prac.
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3.2.3. KONSERWACIA | REKONSTRUKCJA POLICHROMII NA WYPRAWACH TYNKARSKICH
SCIAN

I. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektéw przed
konserwacja.
Przed przystgpieniem do prac konserwatorskiej nalezy wykonaé dokumentacje
Jotograficzng i opisowq stanu zachowania obiektu.

)

Podklejenie odspojen tynku od podloza — muru.
Odspojenia tynku od podiloza nalety podkleié klejami mineralnymi lub
dyspersyjnymi (np. Malty, Ledany, POW lub inne Srodki o podobnych
wiasciwosciach i parametrach). Zaleca sie stosowanie iniekcji lub innej
metody nieniszczqgceyj.

3. Usunigcie przemalowan i wtérmnych nawarstwien wapienno — cementowych z
powierzchni §ciany i sufitu.
Przemalowania i wtérne nawarstwienia znajdiujgce sie na powierzchni
polichromii nalezy usungé mechanicznie lub chemicznie. Decyzje o wyborze
metocly i sposobie usuwania powlok nalezy podjgé po wykonaniu préb.

4. Podklejenie odspojonych od podloza lusek warstwy malarskie.
Odspojone fragmenty warstwy malarskiej (podniesione luski) nalezy podkleié
do podloza. Do tego celu moina zastosowaé klej dyspersyjny np. POW
(polioctan winvhi hub inny o podobnych wlasciwosciach.

5. Oczyszczenie powierzchni polichromii z zabrudzen powierzchniowych.

Powierzchnie polichromii nalezy oczyscié z zabrudzent powierzchniowych.
Dopuszcza sie zastosowanie metody mechanicznej, chemicznej lub $rodkéw
powierzchniowo czynnych. Decyzje o wyborze metody nalezy podjgé po
wykonaniu préb.

6. Miejscowe odsalanie zawilgoconych tynkow.
Sole mineralne znajdujgce sie w strukturze tynku nalezy usungé do
rozszerzonego Srodowiska poprzez wykonanie np. okladéw z ligniny i wody
destylowanej. Zabieg nalezy wykonaé w partiach tynku, w  ktérych
krystalizujqce sole mineralne byly przyczyna zniszczen polichromii.

7. Impregnacja partii tynkéw, ktére utracily wewngtrzng kohezje.

Oslabione partie tynku (utrata kohezji - spéjnosci w strukturze) nalezy
wzmocnié przy uzyciu preparatdw krzemianowych (np. Funcosil Steinfestiger
prod. Remmers lub iy o podobiyeh parcmetrach).
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8. Uzupelnienie ubytkéw podloza malarskiego — tynkéw.
Ubytki tynku nalezy uzupelni¢ kitami mineralnymi np. piaskow- wapienne =
dodatkiem dyspersji akrylowej (Primal AC33). Skiad i proporcje kitéw nalezy
dobraé indywidualnie do danego tynku, zachowujgc wszelkie zasady
postepowania przy obiektach zabytkowych.

9. Uzupelnienie ubytkéw pobial.
W celu wyréwnania powierzchni tynku nalezy uzupehié warstwe pierwotnej
pobialy wapiennej.

10. Powierzchniowe zabezpieczenie polichromii warstwa izolacyjng (werniks).
Przed wykonaniem retuszy naleiy zabezpieczyé powierzchnie warstwy
malarskiej werniksem retuszerskim ( propomuje sie zastosowariie Paraloidu
B72w toluenie).

11. Retusze zachowanych partii polichromii.
Drobne ubytki i przetarcia polichromii nalezy uzupefni¢. Proponuje sig
zastosowanie pigmentéw ze spoiwem lub gotowych farb np. akrylowych.

12. Rekonstrukcja brakujgcych elementéw i wigkszych ubytkow.
Wieksze ubytki polichromii nalezy zrekonstruowaé farbami na bazie spoiwa
akiviowego. (mp. Galeria, firmy Winsor & Newton lub immvmi o podobnych
parametrach).

13. Konicowe zabezpieczenie polichromii — werniks koticowy.
Po wykonaniu retuszy nalezy zabezpieczyé powierzchnig warstwy malarskiej
werniksem kosicowym ( proponuje si¢ zastosowanie Paraloidu B72 w toluenie).

14. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
Nalezy wykonaé pelng dokumentacje konserwatorskq zawierajgeq cze$é
opisowq wraz z uzytymi $rodkami do konserwacji oraz zdjecia z przebiegu
prac.

3.2.4. KONSERWACIA ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNYCH WYKONANYCH ZE SZTUCZNEGO
KAMIENIA (KOLUMNY, PILASTRY, ITP.).

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektow przed
konserwacja.
Przed przystgpieniem do prac konserwatorskiej nalezy wykonac dokumentacje
Jfotograficzng i opisowq stanu zachowania obiektu.
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7.

Usunigcie przemalowan i wtérnych nawarstwien wapienno — cementowych z

powierzehni sztucznego kamienia.

Przemalowania i witdrne nawarstwienia znajdujgce sie na powierzchni
elementéw architektonicznyeh wykonanyvelh ze sztucznego kamienia nalezy
usungé mechanicznie Ilub chemicznie. Dobdr metody uzalezniony jest od
skuteczno$ci préb wykonanych na obiekcie. Wtérne powloki malarskie mozna
zdejmowaé mechanicznie jednoczeSnie wspomagajge proces oczyszczania
strimieniem pary wodnej lub chemicznie. W miejscach, gdzie powloka farby
jest gruba lub silnie przylega do podloza, proponuje sig uzycie wlasnych
preparatéw na bazie DMF [lub gotowych np. AGE, Alkutex Abbeizer
(Renmers) - jako zmigkczacza starych powlok malarskich. Czynno$é nalezy
przeprowadzaé na tyle delikatnie, aby nie uszkodzié czyszczonej powierzchni.

Usunigeie wtérych elementéw metalowych

Wtérne elementy metalowe . Sruby, gwoidzie, skoble, nalezy usungé
mechaniczinie popr=ez wykucie lub wyciecie.

Usunigcie fug i spoin elementéw ze sztucznego kamienia.

Fugi i spoiny lgczqce elementy ze sztucznego kamienia nalezy usungé poprzez
wykucie lub wyciecie (na glebokosé ok 2 cmy).

Usunigcie wtérnych uzupelnien.

Wtérne uzupelnienia i reperacje elementéw wykonanyeh ze szfucznego
kamienia nalezy usungé mechanicznie np. poprzez wykucie.

Wzmocnienie ostabionej struktury elementéw wykonanych ze sztucznego kamienia.

Wzmocnienie oslabionej struktury elementdw wykonanych ze szfucznego
kennienia nalezy wykonaé preparatami na bazie estréw kwasu krzemowego, np.
KSE 300 Remmers. Zabieg wzmacniania nalezy wykonacé metodq polewanic
lub pedzlowania.

Uzupelnienie ubytkéw sztucznego kamienia.

Uzupelnienie ubytkéw sztucznego kamienia nalezy wykonaé zaprawami
mineralinmi o kolorze i strukturze dobranej do elementdéw oryginalu, np.
zaprawa renowacyjna Remmers Restauriermortel SK.  Wigksze ubytki
uzupelniane w tej technologii wymagajq wykonania zbrojenia z drutu
nierdzewnego.

/
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8. Scalenie kolorystyczne uzupelnien sztucznego kamienia

Scalenie kolorystyczne uzupelnienn sztucznego kamienia nalezy wykonad
gotowymi farbami lub pigmentaimi ze sponven np. Primal AC33.

9. Zabezpieczenie powierzchni kolumn imitujgeych marmur.

Powierzchnie kolumn nalezy zabezpieczyé woskiem mikrokrystalicznym HSO0.
Nalozong powloke nalezy wypolerowaé (do uzyskania wysokiego polysku).

10. Wykonanie dokumentacji konsgerwatorskie).

Po :zakoriczeniu nalezy wykonaé dokumentacje opisowq i fotograficzng z
pr=ebiegu prce.

3.2.5. KONSERWACJA STOLARKI DRZWIOWEJ WRAZ Z NAPRAWA OKUC | ZAMKOW

Stolarke drzwiowg nalezy poddaé konserwacji zgodnie z zasadami przyjetymi w
postepowaniu konserwatorskim dotyczacym drewnianego sufitu i boazerii. Okucia nalezy
oczyéci¢ z przemalowan a brakujgce elementy odtworzyé. Zamki nalezy naprawié i poddaé
konserwacji technicznej. W razie koniecznoéci dopuszeza si¢ mozliwosé przerobienia zamka i
wkladki na klucz zgodnie z potrzebami uzytkownika.

3.2.6. KONSERWACIA WITRAZY WRAZ ZE STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA, WSTAWIENIE
DODATKOWYCH SKRZYDEL ZE SZKLEM ZESPOLONYM ZAPEWNIAJACYCH IZOLACJE
TERMICZNA

Witraze nalezy poddaé renowacji i naprawie polegajacej na oczyszczeniu szkiel,
wyprostowaniu odksztalcen powierzehni i uzupelnieniu tasm olowianych. Metalowg $lusarke
oraz drewniane skrzydla nalezy naprawié, oczyécié i pomalowaé. Od strony zewngtrznej w
oknach nalezy wstawi¢ nowe, niezalezne okna ze szkla zespolonego. Ramy okien powinny
byé wpuszczone w mur tak by nie zawgzaly prze§witu otworéw okiennych. Ze wzgledu na
waskie wneki dopuszeza si¢ przesunigeie okien witrazowych do $rodka.

3.2.7. RENOWACJA PARKIETU

Istnigjacy parkiet nalezy poddaé renowagji wraz z uzupelnieniem ubytkéw klepek. W
pizypadku gdyby parkiet, ze wzgledéw uzytkowych, nie nadawal si¢ do renowacji, dopuszcza
si¢ wymiang na nowy o tym samym wzorze, wielkosci klepek i z tego samego gatunku
drewna.
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Fot, 10. Obecny uklad parkietu w Sali Witrazowej.

3.2.8. REKONSTRUKCIA | ODTWORZENIE KRZESEL | STOLOW

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter sali nalezy odtworzyé, pierwotne,
projektowane do tego wnetrza kizesla, na wzér zachowanego egzemplarza, ktory jest
przechowywany w Muzeum Miejskim w Zabrzu i analogicznego fotela w zbiorach wlasnych.
Wysokoéé krzesla 120 cm, siedzisko 45 x 50 cm, drewno dgbowe, obijane tapicerkq ze skory.

Stoly nalezy odtworzyé na podstawie materialéw ikonograficznych i archiwalnych
(pierwotnie zaprojektowany byl; jeden st6l prezydialny o dlugosci 500 cm i szerokosei 125
cm, oraz dwa stoly boczne o dlugosci 150 cm i szerokosci 125 em). Do odtworzenia nalezy
wykorzystaé istniejgce dwie podstawy (nogi) zachowane w zbiorach muzeum.

Decyzje o zakresie rekonstrukgeji podejmie uzytkownik. Ze wzgledéw funkcjonalno-
uzytkowych i projektowanej nowej funkeji pomieszczenia zaleca sig¢ odtworzenie
przynajmniej 6 krzesel w czeéci scenicznej (uzupelnienie do zachowanego fotela) i dwéch
stoléw o wymiarach 250x125 cm. Proponowana wielko§é blatow wynika z nowej funkeji
pomieszezenia.

Fot. 11. Zachowane krzesla z Sali Zgromadzei. (Krzesto NZ/2297/K, MZ/3425K)
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Fot. 12. Zachowane nogi stolowe stolu prezydialnego z Sali Zgromadzei.

Pozostale elementy wyposazenia, 6 stoléw skladanych i 100 krzesel, ze wzgledow
funkcjonalnych powinny nawiazywaé do charakteru sali w zaleznosci od przyjetej konwencji
projektowej (dopuszeza si¢ nowoczesng forme mebli jak i stylizacjg).

3.2.9. REKONSTRUKCIA ZYRANDOLI

Rekonstrukeji zyrandoli nalezy dokonaé na podstawie materialow archiwalnych
i ikonograficznych oraz projektu Arnolda Hartmanna, Pierwotnie we wnetrzu znajdowaly si¢
dwa specjalnie projektowane zyrandole mocowane do belek. Prawdopodobnie wykonane byly
z mosigdzu i stali z elementami szkla.
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Fot. 13. Zyrandole w Sali Zgromadzeii, ok 1909r. -
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Fot. 14. Zyrandol w Sali Zgromadzeii, ok 1909r.

4. KLATKA SCHODOWA

Hol gléwny wraz z klatka schodowsg, dawne wejécie reprezentacyjne.

4.1. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH

o Konsenvacja drewnianej boazerii i schodow.

o Konsenwacja sklepienia z elementami sztukaterii gipsowej i polichromig.

» Konserwacja i rekonstrukcja polichromii na wyprawach tynkarskich $cian, pilastrow i detali
architektonicznych.

e Konserwacja stolarki drzwiowej wraz z naprawg oku¢ i zamkow.

o Konserwacj¢ stolarki okiennej.

¢ Renowacj¢ lub odtworzenie desek podlogi I pigtra.

o Konsenwvacjg kamiennego kominka.

o Rekonstrukcja zyrandoli wg projektu Arnolda Hartmanna na podstawie materialow

archiwalnych i ikonograficznych. [ :
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Wykonanie konserwacji sali powinno by¢ skoordynowane z pracami w zakresie:

- Ingtalacji C.O.

- Wentylac)i (klimatyzacji)

- Instalac)i elektiyeznej

- Instalacji niskich pragdéw (p-poz., system alarmowy, monitoring, itp.)

- Instalacji p-poz (hydranty).

4.2, PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

4.2.1. KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH:

- klatka schodowa; dgbowe balustrady, okladziny $cian, listwy cokolowe, lawy przy
kominku, boazeria

- drewniane stopnice schodéw; (decyzje o zakresie konserwacji lub wymianie stopnic nalezy
podjaé po demontazu).

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej obrazujgcej stan zachowania obiektu pized
konserwacja.
Nalezy wykonaé pelng dokumentacje fotograficzng i opisowq pokazujgeq stan
zachowania calego obiekni.

2. Wstepne oczyszezenie lica elementéw drewnianych z zabrudzei powierzchniowych.

Powierzchnie elementéw drewnianych nalezy oczy$ci¢ mechanicznie z,

zabrudzent powierzchniowych (pyl, kurz, pajeczyny, ifp.) Nawarstwienia
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zalegajqce na gzymsach (pyly, kurz) nalezy usuwaé za pomocg migkkich ped:li,
szczotek i odkurzacza z filtrem, tak by usuwany kurz i pyl powtornie nie osiadal
it innvelt elementech.

3. Dezynfekcja i dezynsekcja wybranych elementéw drewnianych.
W przypadku stwierdzenia obecno$ci mikroorganizméw (grzyby, bakterie)
niszczqgeych drewno, jak réwniez owadoéw z grupy biologicznych szkodnikéw
drewna, zainfekowane fragmenty nalezy poddaé dezynfekcji i dezynsekcji.
Zabieg mozna wykona¢ metodq iniekcji lub pedzlowania $rodkiem biobdjczym.
Preparaty np.: Antox B, Per—xil 10, Hyvlotox Q, Boramon C'30 lub inne o
podobnych wilasciwosciach.

4. Impregnacja strukturalna desek zakazonych i uszkodzonych przez mikroorganizmy
i owady.
Deski, ktérych struktura wewnetrzna oslabiona zostala przez dzialanie owaddw
i mikroorganizméw nalezy wzmocnié poprzez impregnacje metodq iniekcji lub
pedzlowania, np. kopolimerami zywic akrylowych (Paraloid B-72). Dopuszcza
sie wymiane desek bez elementéw snycerki.

5. Sklejenie peknieé desek grozgcych dalszym uszkodzeniem pierwotnej polichromii.
Peknigcia desek nalezy sklei¢ klejem dyspersyjnym (np. na bazie dvspersji
zywicy POW polioctan winylu; Vinavil NPC' lub zywicami epoksydowymi tpu
Araldit). Dobér kleju uzalezniony jest od rodzaju (wielkoSci) peknied. Niektdre
pekniecia mogg wymagaé demontazu desek, w takich przypadikach konieczna
Jjest kazdorazowo ocena zasadnosci wykonania zabiegu.

6. Usunigcie wtérnych elementéw drewnianych.
Elementy drewniane wtérnie dodane w okresach pézniejszych nalezy usungé
(mp.  listewki na  gzvinsie maskujgce instalacje elektryczne, zabudowa
grzejnikéw co).

7. Usuni¢cie wtérnych metalowych elementéw ze struktury obiektu.
Wiérne metalowe elementy, takie jak gwozdzie, dyble, wkrety nalezy usungé za
pomocq narzedzi.

8. Usunigcie przemalowaii z powierzchni drewna.
Przemalowenia jak i wtérne lakiery znajdujqce sig na powierzchni elementéw
drevnicunveh nalezy usungé chemicznie za pomocq odpowiednio przygotowanej
kompozycji rozpuszezalnikéw organicznych lub mechenicznie. Dobdr metody i
spos6éb usuwania przemalowar nalezy kazdorazowo dobraé do oczyszczanego
Jragmentu, po wykonaniu préb na obiekcie.

9. Polgczenie luznych elementéw.
Luzne elementy pierwotnie lgczone na lgczenia stolarskie, klej i/lub gwozdzie,
nalezy powtérnie polgczy¢ zgodnie z pierwotng technologiq wykonania. Do [
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polgczenia nalezy zastosowad gwoidzie ze stali nierdzewnej, polgczenia
stolarskie i kleje np. dvspersyjne, Vinavil NPC' .

10. Aranzacja i wykonanie nowej zabudowy w stylu istniejacej boazerii.

Nalezy wykonaé nowe zabudowy maskujgce w stylu istniejgcej boazerii na
elementach dodanych w okresie pézniejszym(np. grzejniki co).

1 1. Rekonstrukcja brakujacych fragmentow.

Brakujgce fragmenty drewnicitego wystroju nalezy odtworzyé na wzér
istniejgcych elementéw. Dorobione elementy wykonaé z drewna tego samego
gatunku.

12. Uzupelnienie wigkszych ubytkéw drewna — wstawki, fleki, 1tp.

Wieksze ubytki drewna nalezy uzupelni¢ wstawkami (flekami) z tego samego
gattnku drewna Iub kitami epoksydowymi, dwuskladnikowymi typu Araldit
(preparat na bazie Zywic epoksydowych). Forma uzupelnieit powinna byé
spasowana na styk z oryginalem. Dobdr kleju do polgczen uzaleiniony jest od
rodzaju (wielkosci) uzupelnien, np.: kleje dyspersyjne, epoksydowe.

13. Uzupelnienie drobnych ubytkéw drewna — kity.

Drobne ubytki drewna nalezy uzupelnié gotowymi kitami emulsyjnymi typu, np.
Jirmy Tikurilla (szpachléwka akrylowa, barwiona w masie do drewna) lub
kitami na bazie kleju emulsyjnego z wypelniaczem (mgczka drzewna, trociny)
opracowujgc jednocze$nie ich powierzehnie tak by fakturq przypominaly
otoczenie.

14. Rekonstrukcja lakierow wykaiczajgeych powierzchnig drewna.

Prawdopodobnie, pierwotnie powierzehnia drewna pokryta byla politurg
szelakowq. Nalezy odtworzyé ja za pomocq wspdlczesnych lakieréw lub w
pienvotnej  technologii. W  przypadku  stwierdzenia  zréznicowania
kolorystycznego drewna nalezy zastosowaé odpowiednie lakiero-bejce lub
bejce pod wykoriczenie politurq szelakowg.

15. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej w oparciu o prowadzony dziennik prac
konserwatorskich oraz dokumentacje¢ fotograficzng.

Po zakoriczeniu prac konserwatorskich nalezy wykonaé pelng dokumentacje z
przebiegu prac konserwatorskich.

4.2.2. KONSERWACIA | REKONSTRUKCIA POLICHROMII NA WYPRAWACH TYNKARSKICH

-konserwacja sklepienia z elementami sztukaterii gipsowej i polichromia.
-konserwacja i rekonstrukcja polichromii na wyprawach tynkarskich $cian, pilastrow i detali

architektonicznych.
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Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektéw przed
konserwacja.
Przed przystgpieniem do prac konserwatorskiej nalezy wykonaé dokumentacje
Jotograficzng i opisowq stanu zachowania obiektu.

Podklejenie odspojeit tynku od podloza — muru.
Odspojenia tynku od podioza nalezy podklei¢ klejami mineralnymi lub
dyspersyjnymi (np. Malty, Ledany, POW lub inne S$rodki o podobnych
wiasciwosciach i parametrach). Zaleca sig stosowanie iniekcji lub inmej
metody nieniszczqcej.

Usunigeie przemalowan i wtérnych nawarstwienn wapienno — cementowych z
powierzehni sztukaterii gipsowej, $cian i sufitu.
Przemalowania i wtérne nawarstwienia znajdujgce si¢ na powierzchni
polichromii nalezy usungé mechanicznie lub chemicznie. Decyzje o wyborze
metody i sposobie usuwania powlok nalezy podjqé po wykonaniu préb.

Usunigcie wtérnych reperacji tynkéw.
Witdrne reperacje tynkéw nalezy usungé poprzez reczne wykucie narzedziami.

Oczyszczenie powierzchni polichromii z zabrudzen powierzchniowych.
Powierzchnie polichromii nalezy oczy$ci¢ z zabrudzent powierzchniowych.
Dopuszcza sig zastosowanie metody mechanicznej, chemicznej lub $rodkéw
powierzchniowo czynnych. Decyzje o wyborze metody nalezy podjgé po
wykonaniu prob.

Impregnacja partii tynkéw, ktére utracily wewnetrzng kohezje.
Oslabione partie tynku (utrata kohezji - spdjno$ci w strukturze) nalezy
wzmocnié przy uzyciu preparatéw krzemianowych (np. Funcosil Steinfestiger
prod. Renmers Iub inny o podobnych parcinetrach).

Uzupelnienie ubytkéw podloza malarskiego — tynkéw 1 sztukaterii gipsowej.
Ubytki tynku nalezy uzupelnié kitami mineralnymi np. piaskowo-wapienne =
dodatkiem dyvspersji akryviowej (Primal AC'33) natomiast sztukaterii gipsowej
gotowyiii masami, np. Itallstiucco. Sklad i proporcje kitdw nalezy dobrad
incdvwidhialnie do danego elementu, zachowujge wszelkie zasady postepowania
przy obiektach zabytkowycl.

Uzupelnienie ubytkéw pobial.
W celu wyréwnania powierzchni tynku nalezy uzupefié warstwe pierwotnej
pobialy wapiennej.

9. Powierzchniowe zabezpieczenie polichromii warstwg izolacyjng (werniks).
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Przed wykonaniem retuszy nalezy zabezpieczyé powierzchnie warstwy
malarskiej werniksem retuszerskim ( proponuje sie zastosowanie Paraloidu
B72w roluenie).

10. Retusze zachowanych partii polichromii.
Drobne ubytki i przetarcia polichromii nalezy uzupelnié. Proponije sig
zastosowanie pigmentow ze spoiwem lub gotowych farb np. akrylowych.

11. Rekonstrukceja brakujgcych elementéw i wigkszych ubytkéw.
Wieksze ubytki polichromii nalezy zrekonstruowaé farbami na bazie spoiwa
akrviowego. (np. Galeria, firmy Winsor & Newton Iub impvini o podobnyeh
parametrach).

12. Koficowe zabezpieczenie polichromii — werniks korficowy.
Po wykonaniu retuszy nalezy zabezpieczyé powierzchnie warstwy malarskiej
werniksem koricowym ( proponuje sie zastosowanie Paraloidu B72 w toluenie).

13. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
Nalezy wykonaé pelig dokumentacje konserwatorskq zawierajgeq cze$é
opisowq wraz z uzytymi Srodkami do konserwacji oraz zdjecia z przebiegu
prac.

4.2.3. KONSERWACA KAMIENNEGO KOMINKA

1. Wykonanie dokumentacji obrazujgcej stan zachowania obiektu przed konserwacja.

Przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy wykonaé¢ dokumentacje
Jotograficzng i opisowq stanu zachowania obiektu.

2. Oczyszezenie powierzchni kamienia z zabrudzen powierzchniowych.

Zabrudzenia powierzchniowe znajdujgce sie na licu marmurowych plyt nalezy
oczy$cié za pomocq Srodkéw powierzchniowo czynnych lub mieszaniny
dobranych rozpuszczalnikéw. Decyzje o doborze metody nalezy podjgé po
wykonaniu préb na obiekcie.

3. Uzupelnienie ubytkéw kamienia.

Ubytki kamienia nalezy uzupelnié kitami na bazie zywicy dwuskiadnikowej,
stabilnej optycznie, typu Araldite. Jako wypelniacz nalezy zastosowad kruszywo
o odpowiednio dobranej granulacji. Granulacja kruszywa uzalezniona bedzie
réwniez od lokalnej struktury i koloru uzupelnianego kamienia. Wiegksze ubytki
mozna uzupelnic wstawkami z kamienia o tej saimej struktinze i kolorze.

4. Scalenie kolorystyczne i fakturalne powierzchni kitéw.
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Nieréwnosci powierzchni kamienia wynikajgce z grubosci ziarna kruszywa w
kitach nalezy wyréwnaé poprzez wprasowanie na cieplo, za pomocq kautera,
zywicy termoplastycznej Paraloid B72. W celu scalenia réznic kolorystycznych
kitéw zywice mozna podbarwié pigmentami.

5. Zabezpieczenie powierzchni kamienia.

Po wykonaniu kitéw, powierzchnie kamienia nalezy zabezpieczyé woskiem
mikrokrystalicznym C'osmoloid H SO rozpuszczonyim w benzynie lakowej.

6. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu wykonanych prac.

Nalezy wykonaé pelng dokumentacje konserwatorskq zawierajgcq czesé
opisowq wraz z uzytvmi Srodkami do konserwacji oraz zdjecia z przebiegu
prac.

4.2.4. KONSERWACIA STOLARKI DRZWIOWE] WRAZ Z NAPRAWA OKUC | ZAMKOW

Stolarke drzwiowg nalezy poddaé konserwacji zgodnie z zasadami przyjetymi w
postepowaniu konserwatorskim dotyczacym drewna na klatce schodowej. Okucia nalezy
oczysci¢ z przemalowan a brakujagce elementy odtworzyé. Zamki nalezy naprawié¢ i poddaé
konserwagji technicznej. W razie konieczno$ci dopuszeza sie mozliwo$é przerobienia zamka i
wkiadki na klucz zgodnie z potrzebami uzytkownika.

4.2.5. KONSERWACIA STOLARKI OKIENNEJ

Stolarke okienng nalezy poddaé konserwacji; usungé przemalowania z elementéw
drewnianych i okué, naprawi¢ i odtworzyé brakujace elementy okué i mechanizméw
zamykania. Ujednolicié szklenie na wzér szyb pierwotnych. Kolorystyke stolarki okiennej
nalezy odtworzyé na podstawie odkrywek. Ze wzgledéw funkcjonalnych dopuszeza sie
montaz rolet w przestrzeni migdzyokienne;.

4.2.6. RENOWACIJA PODtOGI NA PIERWSZYM PIETRZE

Ze wzgledu na wykladzing zakrywajgcg calg powierzchnie podlogi na I pietrze,
niemozliwe jest okreslenie ukladu i stanu zachowania desek. Nalezy zalozy¢, iz ze wzgledu
na zastosowane kleje do wykladzin, odzyskanie podlogi bedzie niemozliwe.
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4.2.7. REKONSTRUKCIA ZYRANDOLI | LAMP

Rekonstrukeji zyrandoli 1 o$wietlenia na klatce schodowej nalezy dokona¢ na
podstawie materialéw archiwalnych i ikonograficznych oraz projektu Arnolda Hartmanna,
W przypadku braku materialéw poréwnawcezych dopuszeza si¢ pozostawienie istniejgcego
zyrandola po wykonaniu konserwacji elementéw metalowych wraz z mechanizmem

mocujgcym.

Opracowal:
Konserwator Dziel Sztuki

mgr Aleksander Harkawy
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