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wylewka bet.
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stal nierdzewna mocowana
na słupkach 5x5cm

siatka ciągniona (jak meble) mocowana
na słupkach 5x5cm

istniejąca posadzka z płytek
do renowacji

na ścianie istniejące płytki do renowacji

na ścianie istniejące płytki do renowacji

wykuta komora 3x300 wys.100cm zamykana ażurową blendą

meble wg rys detalu

W korytarzu nadlanie
wylewki betonowej (5cm)
zbrojonej siatką wraz z matami
grzewczymi elektrycznymi

siatka ciągniona (jak meble) mocowana
na słupkach 5x5cm

krata zamykająca zaplecze
siatka ciągniona (jak meble)blat podnoszony

regały wys. 180 cm rozdzielajace zplecze od części dostepnej

system szafek kuchennych

na ścianach zaplecza płytki ceramiczne do wys. 210 cm

ściany malowane
farbą akrylową
w kol. białym 9010

sala
A: 82,84 m2

istniejące płytki

magazyn/zaplecze
A: 17,77 m2

posadzka przem.

F

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

LG - lampy wiszące na różnych wysokościach

LS - lampy świetlówkowe
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HEB 18x18 na istniejącej suwnicy
do niego podwieszone lampy na różnej wysokości

stal nierdzewna matowa perforowana indywidualnie
na słupkach 5x5cm z grafiką podświetlaną oświetleniem diodowym płytki ścienne do renowacji

ściany i kolebka
malowane w kolorze białym
RAL 9010
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PRZEKRÓJ A - A

L4-2

L4-1

LG1

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi
istniejąca posadzka

±0,00

+0,52
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2,14 m2

płytki ścienne (12,2 x 7cm) do renowacji płytki ścienne do rozbiórkizachować pas płytek
(7 rzędów płytek długości 3,78 m)

siatka ciągniona (jak meble) mocowana
na słupkach 5x5cm

wykuta komora 3x300 wys.100cm zamykana ażurową blendą

meble wg rys detalu blenda wg rys detalu

ściany i kolebka malowane w kolorze białym RAL 9010
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LG1
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PRZEKRÓJ B-B

LG1

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi
istniejąca posadzka

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

LG - lampy wiszące na różnych wysokościach
L4-1 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze białym
L4-2 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze czerwonym
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siatka ciągniona (jak meble) mocowana
na słupkach 5x5cm

HEB 18x18 na istniejącej suwnicy
do niego podwieszone lampy na różnej wysokości

ściany i kolebka malowane w kolorze białym RAL 9010

LG1

LG1
LG1 LG1

LG1

PRZEKRÓJ 1-1

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi
istniejąca posadzka

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie



SKALA

NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS.

TEMAT

ADRES

NAZWA RYS.

AUTOR PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

P.B.
ARCH.

Projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie - 320:
istniejącej komory sprężarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego
wraz z punktami charakterystycznymi korytarza

Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800
Zabrze

PRZEKRÓJ 2-2

A.8

STUDIO ARCHITEKTURY, UL JORDANA 60/9, 41-813 ZABRZE TEL. (0-32) 23-80-661

BRANŻA

1:50

15

ILOŚĆ RYS.

Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

37/08/SLOKK/II

±0,00

+0,52

52
53

5

42
7

58
7

HEB 18x18 na istniejącej suwnicy
do niego podwieszone lampy na różnej wysokości

płytki ścienne do renowacji

ściany i kolebka malowane w kolorze białym RAL 9010

LG1
LG1

LG1

LG1

LG1

PRZEKRÓJ 2-2

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi
istniejąca posadzka

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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HEB 18x18 na istniejącej suwnicy
do niego podwieszone lampy na różnej wysokości

płytki ścienne do renowacji

wykuta komora 3x300 wys.100cm zamykana ażurową blendą

blenda wg rys. detalu

ściany i kolebka malowane w kolorze białym RAL 9010

LG1
LG1 LG1

LG1

LG1

PRZEKRÓJ 3-3

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi
istniejąca posadzka wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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R1 - rura 35x35mmR1 - rura 35x35mm

siedzisko - drewno Teac

K1 - koła między rurami R1

siedzisko - drewno Teac

stal ciągniona malowana
proszkowo antykorozyjnie

siedzisko - drewno Teacstal ciągniona malowana
proszkowo antykorozyjnie

stal ciągniona malowana
proszkowo antykorozyjnie

K1 - koła między rurami R1

K1 - koła między rurami R1

R1 - rura 35x35mm

K1 - koła między rurami R1

R1 - rura 35x35mm

WIDOK Z BOKU WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GÓRY WIDOK Z GÓRY - KONSTRUKCJA

PRZEKRÓJ ELEMENT E2 PRZEKRÓJ ELEMENT E1WIDOK Z PRZODU - KONSTRUKCJA
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72° 72°

siatka ciągniona nierdzewna matowasiatka na kątownikach
40 x 40 x 5

mocowanie do ściany
kątowniki 50 x 50 x 5

dodatkowe punktowe mocowanie siatki systemami zawiesidodatkowe punktowe mocowanie siatki systemami zawiesi dodatkowe punktowe mocowanie siatki systemami zawiesidodatkowe punktowe mocowanie siatki systemami zawiesi dodatkowe punktowe mocowanie siatki systemami
zawiesi
dodatkowe punktowe mocowanie siatki systemami
zawiesi

blacha 100 x 100 x 6 (mocowanie do posadzki)

blacha 100 x 50 x 6

blacha 100 x 100 x 6 (mocowanie do posadzki)

blacha 100 x 50 x 6

mocowanie wg
rys. detalu

BLENDA NA ŚCIANĘ - siatka stalowa nierdzewna mocowanie do ściany akcesoryjne, mocowanie śrubowe



SKALA

NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS.

TEMAT

ADRES

NAZWA RYS.

AUTOR PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

P.B.
ARCH.

Projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie - 320:
istniejącej komory sprężarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego
wraz z punktami charakterystycznymi korytarza

Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800
Zabrze

BLENDA - DETAL

A.12

STUDIO ARCHITEKTURY, UL JORDANA 60/9, 41-813 ZABRZE TEL. (0-32) 23-80-661

BRANŻA

1:10, 1:5

15

ILOŚĆ RYS.

Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

37/08/SLOKK/II

10
0,

0
51

,0

15
1,

0

75
,0

siatka stalowa ciągniona

kątownik 40 x 40 x 5
kątownik 50 x 50 x 5

kątownik 50 x 50 x 5
kątownik 40 x 40 x 5

blacha 100 x 100 x 6
(mocowanie do posadzki)

siatka stalowa ciągniona

PRZEKRÓJ SKALA 1:10

5,0

10,0

10
,0

mocowanie do ściany
kątowniki 50 x 50 x 5

siatka stalowa ciągniona

kątownik 40 x 40 x 5

kątowniki 50 x 50 x 5

blacha 100 x 100 x 6
(mocowanie do posadzki)

blacha 100 x 50 x 6

RZUT SKALA 1:5



SKALA

NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS.

TEMAT

ADRES

NAZWA RYS.

AUTOR PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

P.B.
ARCH.

Projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie - 320:
istniejącej komory sprężarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego
wraz z punktami charakterystycznymi korytarza

Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800
Zabrze

MEBLE - STÓŁ WIDOKI

A.13

STUDIO ARCHITEKTURY, UL JORDANA 60/9, 41-813 ZABRZE TEL. (0-32) 23-80-661

BRANŻA

1:20, 1:5

15

ILOŚĆ RYS.

Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

37/08/SLOKK/II

9,
5

4,
0

4,
0

5

5,0

100,0260,0

1,
0

8,
5

64
,5

260,0

10
0,

0

1,
0

73
,0

a1 a1b1
b1

DETAL SKALA 1:5

blacha 10 mm
mocująca kółka jezdne

1

RZUT SKALA 1:20

WIDOK a1-a1 WIDOK b1-b1

na konstrukcji
siatka stalowa ciągniona
nierdzewna matowa

ardex

wylewka betonowa

szyna w posadzce

9,
5

4,
0

4,
0

5

5,0

DETAL SKALA 1:5

blacha 10 mm
mocująca kółka jezdne

1

ardex

wylewka betonowa

szyna w posadzce



SKALA

NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS.

TEMAT

ADRES

NAZWA RYS.

AUTOR PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

P.B.
ARCH.

Projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie - 320:
istniejącej komory sprężarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego
wraz z punktami charakterystycznymi korytarza

Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800
Zabrze

MEBLE - STÓŁ PRZEKROJE

A.14

STUDIO ARCHITEKTURY, UL JORDANA 60/9, 41-813 ZABRZE TEL. (0-32) 23-80-661

BRANŻA

1:20

15

ILOŚĆ RYS.

Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

37/08/SLOKK/II

100,0

1,
0

8,
5

64
,5

5,0 90,0 5,0

1,
0

8,
5

5,
0

54
,5

5,
0

260,0

260,0

10
0,

0

5,0 250,0 5,0

1,
0

73
,0

5,0 125,0 125,0 5,0 5,0 45,0 45,0 5,0

5,0 250,0 2,5 2,5
130,0 130,0

5,
0

90
,0

5,
0

5,
0

45
,0

45
,0

5,
0

136,1

136,1

130,9

56,0

56,0

a a

b

PRZEKRÓJ a-a PRZEKRÓJ b-b

11

2

4

3

4 4

4

5

5

3

2

3

2

4

1 - rura kwadratowa 50 x 50 dł 54,5cm - 4 sztyki

1

2 - rura kwadratowa 50 x 50 dł 260cm - 2 sztuki
3 - rura kwadratowa 50 x 50 dł 100cm - 4 sztuki
4 - rura kwadratowa 50 x 50 dł 131cm - 2 sztuki
5 - rura kwadratowa 50 x 50 dł 250cm - 1 sztuka
6 - rura kwadratowa 50 x 50 dł 136,1cm 4 sztuki6

6

66 6 63

7
33
7

7

7

7

7 - rura kwadratowa 50 x 50 dł 56 cm - 8 sztuk

1

11

na konstrukcji
siatka stalowa ciągniona nierdzewna matowa



SKALA

NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS.

TEMAT

ADRES

NAZWA RYS.

AUTOR PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

P.B.
ARCH.

Projekt aranżacji wnętrz pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie - 320:
istniejącej komory sprężarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego
wraz z punktami charakterystycznymi korytarza

Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800
Zabrze

MOCOWANIE MEBLI

A.15

STUDIO ARCHITEKTURY, UL JORDANA 60/9, 41-813 ZABRZE TEL. (0-32) 23-80-661

BRANŻA

1:5

15

ILOŚĆ RYS.

Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

37/08/SLOKK/II

5,0

5,
0

1,
0

1,
5 7,

0

1,0
3,0

1,0

na konstrukcji
siatka stalowa ciągniona
malowana antykorozyjnie

posadzka przemysłowa
wylewka betonowa 5 cm

szyna szer. 5 cm
w wylewce betonowej
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