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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZP/49/MGW/2015
      znak sprawy

	Zamawiający:
	MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU UL. JODŁOWA 59, 41-800 ZABRZE.



	
	

	Postępowanie w trybie:
	Przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp



	Nazwa zamówienia:


	„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.


	Rodzaj
	Dostawa


......................................................................                         
  
         
             …………………………………………
           podpis i pieczątka Kierownika Działu          

                      

                                          podpis i pieczątka                                                                                                         

ZATWIERDZAM:
MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

                        Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk
………………………………………
data, podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego
Cena SIWZ
Wersja elektroniczna – bezpłatnie ze strony internetowej MGW w Zabrzu:  www.muzeumgornictwa.pl
Wersja papierowa – na wniosek wykonawcy – 18,00 PLN. Podana cena dotyczy SIWZ wraz z załącznikami. Sposób płatności na podstawie faktury, gotówką w kasie MGW 
w Zabrzu, przelewem, za pobraniem pocztowym (w tym przypadku zostanie doliczona opłata pocztowa). 
Data: 02.06.2015.r.

SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ
CZĘŚĆ I
- OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

CZĘŚĆ II
- DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
CZĘŚĆ III
- SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ
CZĘŚĆ IV
- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ V
- WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ VI
- WZORY FORMULARZY

CZĘŚĆ I
OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA  SIWZ

1. Nazwa (firma ) oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

NIP – 6482768167
Telefon: (32) 630 30 91
Faks: (32)  277 11 25
e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 730 – 1530
2. Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 113 poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej „Pzp”.
3. Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania ogólne.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy 
ul. Wolności 408  w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
3.2. Zamawiający wymaga aby dostarczone przedmioty były fabrycznie nowe, nie mające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani innych wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.

3.3. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ lub równoważny  
tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

1) Meble oraz pozostałe wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe 
i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) Na materiały z których wykonane są dostarczane meble oraz pozostałe wyposażenie Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) Materiały użyte do wyrobu mebli oraz pozostałego wyposażenia (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie itd.) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w przestrzeniach publicznych 
w pomieszczeniach publicznych przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.
4) Wynagrodzenie za zamówienie nie podlegać będzie zmianie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu mebli do miejsc dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia mebli we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.
5) We wszystkich pozycjach opisu, gdzie wyspecyfikowano meble zamykane na klucz Zamawiający żąda co najmniej dwóch kompletów kluczy.
6) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcje obsługi dostarczanych przedmiotów ( o ile będą częścią integralną przedmiotu).
7) Wszystkie przedmioty mają być wykonane z trudnopalnych materiałów.
8) Wykonawca powinien mieć na uwadze że:
a) jakość wykonania np. poręczy – np. gięcie bez wyraźnych zniekształceń i pęknięć materiału;

b) jakość wykończenia powierzchni lakierowanych – staranna i równomierna,
c) technologia i jakość łączenia elementów – połączenia muszą być mocne i stabilne, dyskretne 
i estetyczne

9) Miejscem dostawy i montażu jest obiekt zlokalizowany przy ul. Wolności 408 w Zabrzu. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń w budynkach, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń i inne  wyżej nie wymienione, 
a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.
10) Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obiekt do którego dostarczane jest wyposażenie jest po remoncie. Wszelkie jego uszkodzenia spowodowane realizacją niniejszego zamówienia zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.

11) Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał termin dostawy i montażu wyposażenia.

12) Wykonawca  ma  obowiązek  po udzieleniu  zamówienia  w  oparciu  o  wizję  lokalną  zweryfikować  dokładne  wymiary montowanego wyposażenia.  Zamawiający  zastrzega  sobie prawo  w przypadku wystąpienia takiej okoliczności z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego do  zmiany  proponowanych w planie rozmiarów (długość, szerokość, wysokość).
Zakres dostawy.
3.4. Powtarzające się nazwy mebli i wyposażenia są wynikiem zastosowania podobnego umeblowania 
i wyposażenia w kilku pomieszczeniach. W przypadku rozbieżności co do nazwy i ilości pomiędzy zakresem dostawy a szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ) obowiązuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Podane poniżej ilości dotyczą – sztuk, kompletów. 

Uwaga
1) Rozmieszczenie mebli w "części gastronomicznej i konsumpcyjnej" - według rysunku A1- załącznik do SIWZ.
2) Wykonanie lady wielofunkcyjnej - według rysunku AW7 – załącznik do SIWZ.

Tabela A.

dozownik mydła w płynie-2; dozownik na papier toaletowy–3; kosz na  śmieci do damskich toalet–3; szczotka do wc–3; elektryczna suszarka do rąk–1; dozownik do mydła w płynie–1; dozownik na papier toaletowy–1; elektryczna suszarka do rąk–1; szczotka do wc-1; kosz do damskich toalet–1; dozownik do mydła w płynie–1; dozownik na papier toaletowy–1; elektryczna suszarka do rąk–1; szczotka do wc–1; kosz na śmieci–1; dozownik do mydła w płynie–1; elektryczna suszarka do rąk-1;szczotka do wc-1; kosz na śmieci–1; dozownik do mydła w płynie-1; dozownik na papier toaletowy–1; elektryczna suszarka do rąk–1; szczotka do wc–1; kosz na śmieci–1; dozownik mydła w płynie–2; dozownik na papier toaletowy-3; kosz do damskich toalet-3; szczotka do wc-3; elektryczna suszarka do rąk-1; dozownik do mydła w płynie-1; dozownik na papier toaletowy-1; elektryczna suszarka do rąk–1; szczotka do wc-1; kosz na śmieci-1; dozownik do mydła w płynie-2; dozownik na papier toaletowy-1; elektryczna suszarka do rąk-1; szczotka do wc-1; kosz na śmieci-1; dozownik do mydła w płynie-1; kosz na śmieci-1; kosz na śmieci-1; kosz na śmieci-1; kosz na śmieci–1;

Tabela B.

szafa-10; nadstawka-10.
Tabela C.

szafka z szufladami; szafka z półkami; szafka pod zlewem; zlewozmywak z baterią; regał z półkami; biurko; fotel obrotowy; stolik; taboret; szafka z półkami pod zlew i umywalkę; zlewozmywak z baterią; umywalka ze stojącą baterią; taboret; szafka na ubrania; taboret; szafka na ubrania.

Tabela D.

seria tapicerowana/ sofa-6; stół cateringowy-okrągły-16; stół koktajlowy + pokrowiec-16; stół bankietowy prostokątny-10; wieszak + numerki-6; krzesło + pokrowiec na krzesło- 300; stół prostokątny do jadalni-50.

Tabela E.

stół–34; krzesło–12; krzesło-12; krzesło–24; sofa-2; fotel–5; fotel–5; stolik–2; fotel-8; stolik-4; sofa-4; hoker–28; stolik-9; fotel–9; fotel–4; fotel-8; fotel-6; fotel–8; stolik-7; krzesło–8; krzesło–6

Tabela F.

krzesło; krzesło; krzesło; stolik; krzesło; krzesło; krzesło; krzesło; stolik; krzesło; krzesło; krzesło; krzesło; krzesło; krzesło; stół; sofa; stół; stolik; krzesło; krzesło; krzesło; sofa; stolik; krzesło; krzesło; stolik; hoker; stół; sofa dwuosobowa,– wysoka; fotel jednoosobowy wysoki; stolik.

Tabela G.

lada wielofunkcyjna.

Tabela H.

pojemnik na odpadki-12; pojemnik na odpadki-13; wieszak-2; stojak na kurtki-1; stanowisko pod konsolę dj – stół-1; szafka metalowa-12; szafka na ubrania-5; blat uchylny-1; półki na kaski i lampki-1; szafka na środki czystości-1; regał magazynowy-1.

3.5. Rozwiązania równoważne
Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie 
i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.  

Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności 
z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.
Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach. 

3.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ.

3.7. Kod CPV: ( kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)

Główny przedmiot zamówienia: 
39.10.00.00-3  - meble,

Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
39.11.00.00-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części,

39.12.00.00-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki,

39.13.00.00-2 – meble biurowe,

39.14.00.00-5 - meble domowe, 

39.15.00.00-8 – różne meble i wyposażenie.
4. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie realizowane będzie do 60 dni od daty podpisania umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz  wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie dostawy w zakresie niezbędnym do spełniania warunku wiedzy i doświadczenia tj.: 

a) nie mniej niż dwie (2)  dostawy wraz z montażem wyposażenia meblowego, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, każda o wartości min. 350 000,00 zł brutto w okresie ostatnich trzech lat upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku. 
A) Potencjał techniczny:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

B) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku.  
Warunek finansowy

Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 Pzp i jego weryfikacja zostanie przeprowadzona wg formuły: (spełnia)-(nie spełnia).

Warunek ekonomiczny

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN
5.2. WYMAGANE DOKUMENTY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
5.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Wykonawca złoży dokumenty:

A) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik B).
B)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o artykuł 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, (Załącznik nr 1.1).
C) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu  – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 4).
D) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne., lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.  (Załącznik nr 5).
E) aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  
nr 6.(1-n)).
F) aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 - 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załączniki  
nr 7.(1-n)).
Uwaga do pkt. E i F.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo  administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

G) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Załącznik nr 8).
H) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 
z późn. zm.) (Załącznik nr C).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedmiotowe oświadczenie lub oświadczenie z listą należy złożyć w stosunku do każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Nie dotyczy innych podmiotów na zasobach których polega wykonawca zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp. 
5.2.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w zakresie posiadania wiedzy 
i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży dokumenty:

A) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie mniej niż dwie (2) wykonane dostawy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegające na: 

1) wykonaniu nie mniej niż dwóch (2) dostaw wraz z montażem wyposażenia meblowego, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, każda o wartości min. 350 000,00 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (Załącznik nr 3) oraz załączyć dowody (Załączniki nr 3.(1-n)), czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pod pojęciem głównych dostaw Zamawiający rozumie dostawy niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. SIWZ.
Uwaga: 
1. Jeżeli Wykonawca jest w trakcie wykonywania dostawy okresowej lub ciągłej podany zakres 
i kwoty winny dotyczyć wyłącznie dostawy zrealizowanej. 
2. Jeżeli zakres wykonanych/wykonywanych dostaw przedstawiony w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawa została wykonana bądź jest wykonywana należycie, jest szerszy od wymaganego przez Zamawiającego należy w wykazie wykonanych dostaw podać wartość dostaw spełniających warunek udziału w postepowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.
3. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego  w dniu, w którym  ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Dz.U.U.E.
4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
5. Dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty są: 
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym  charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

B) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (część A wg spisu załączników).
C) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp (część A wg spisu załączników).
5.2.3. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca przedstawi dokumenty:

A) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 PLN (Załącznik 
nr 2.c).
B) gdy Wykonawca polega na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów wymaga się przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 2.c’);
C) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (Załącznik nr 9). 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt B, C odpowiada solidarnie 
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 


Równowartość w złotych dla dokumentów ekonomiczno-finansowych wskazanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone 
w Dz.U.U.E.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Jeśli Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie podmiotu trzeciego wymagane jest by podmiot ten uczestniczył w realizacji zamówienia.

5.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231) tj.: 
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS/KRUS oraz aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (podmiot zbiorowy),

· składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 
i 11 ustawy,

· składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca  zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 - składane na potwierdzenie, że wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b, składany na potwierdzenie, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika 

· do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w tym złożenia oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, albo

· reprezentowania w postępowaniu - w tym złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu w imieniu i na rzecz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem : (spełnia) lub (nie spełnia), w oparciu o wymagane oświadczenia, dokumenty i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty, potwierdzające,  że łącznie spełniają warunki  udziału w postępowaniu.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną  na adres:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

sekretariat pok. 102

Fax: (32)  277 11 25 

e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl
w godzinach urzędowania Zamawiającego określonych w pkt 1 (Część I SIWZ).

6.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6.3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

6.4. Zamawiający udzieli wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 Pzp z zastrzeżeniem terminów określonych w ust 1 i ust 1 a i 1 b tego artykułu. . 

6.5. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami  Wykonawcom, którym przekazał  SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ a także zamieści informację o terminie zebrania na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ); w takim przypadku sporządzi informację, zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy  niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,  a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie. 

6.8. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ a także zamieści tę informacje na stronie internetowej określonej w pkt 1 (Część I SIWZ), jeśli SIWZ jest zamieszczana na tej stronie.
7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:
· Aleksandra Margas
 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia,
· Arkadiusz Maraszek  
- w sprawach formalno-prawnych,
fax  (032) 277-11-25.
8. Wymagania dotyczące wadium.

8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 PLN, 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) zabezpieczającego ofertę na okres 60 dni.  

8.2. Wadium wnosi się  przed upływem terminu składania ofert.

8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub  kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,  z  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

8.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490 
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8.5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć 
w sekretariacie w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze (sekretariat pok. 1.02). 
8.6. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe / ubezpieczeniowe:

1) zobowiązanie banku / towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,
2) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

3) wskazanie sumy gwarancyjnej,

4) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczonego,

(Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41 – 800 Zabrze),
5) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji / ubezpieczyciela

6) określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana.

8.7. Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe/ poręczenia innej instytucji

 (tj. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej/ poręczenia udzielane przez podmioty, 
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
1) zobowiązanie banku / innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust 4a i ust. 5 Pzp.,
2) wskazanie podmiotu, za który bank / inna instytucja dokonuje poręczenia,

3) dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia,

4) kwota do wysokości, której bank/ inna instytucja będzie zobowiązany,

5) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane.
8.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

8.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

8.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
 w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko​nania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowywania ofert.

10.1. Oferta musi być złożona w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności.

10.2. Oferta musi być złożona w języku polskim.

10.3. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie.

10.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.5. Ofertę należy złożyć na formularzach o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorami. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści Art. 93 ust. 4 ustawy. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
10.6. Zawartość oferty
10.6.1. Oferta, zastrzeżeniem pkt 10.6.2 i  10.7 SIWZ ,  musi  zawierać:
1) Formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty) złożony w formie oryginału;
2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty) złożone 
w formie oryginału;
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt  5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3. i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy) , złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 9);
5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) (załącznik nr C),
6) Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela od A1 do H1.
10.6.2. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenie zamówienia musi zawierać: 

1) wspólny formularz oferty wraz  z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (część A wg Spisu zawartości oferty), złożony w formie oryginału;
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (część B wg Spisu zawartości oferty), złożone przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia -  złożone w formie oryginału;
3) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 5.2. (5.2.1.; 5.2.2.; 5.2.3.; i 5.3) SIWZ (jeżeli dotyczy). Dokumenty muszą  być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym:

A) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty stanowiące Załączniki nr 1.1; 4; 5; 6.(1-n); 7.(1-n); 8; 9 ; B; C wg Spisu zawartości oferty;

B) każdy z Wykonawców, który wykazuje spełnienie danego warunku w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odpowiednio dokumenty stanowiące Załączniki nr 3(1-n); 2.c wg Spisu zawartości oferty;

C) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełnione odpowiednio lub z adnotacją (-nie dotyczy) Załączniki nr 3, wg Spisu zawartości oferty,
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia (Załącznik nr 9);
5) oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) złożone w formie oryginału, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr C),
6) Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela od A1 do H1.
10.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. :

1) osoby uprawnione zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej lub

2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo,  którego oryginał, lub kopię  poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza -należy załączyć w ofercie:
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – jako Załącznik nr 1.2,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, jeśli Wykonawca korzysta z ich potencjału w zakresie wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego lub osobowego, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 

b) w przypadku wykonawców, którzy ubiegają się samodzielnie o udzielenie zamówienia – jako Załącznik nr 1.3 .
10.8. Oferta musi być złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

· nazwę i adres :
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 1.02
· nazwę zamówienia,

· nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,


-
„Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”.
10.9. Jeżeli zaistnieją  przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz.211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na piśmie, niezależnie od oferty 
w odrębnym, nieprzejrzystym opakowaniu, na którym należy napisać:

· nazwę i adres :
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Sekretariat pok. 102
· nazwę zamówienia,

· nazwę i dokładny adres Wykonawcy / wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ,


· „Nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”

· „Tajemnica przedsiębiorstwa”

dodatkowe oświadczenie o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z dokumentami, co do których Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r.  CKN 304/00).

Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

10.10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”. 
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Sekretariat pok. 1.02.
Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność 
z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „ZMIANĘ” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę. O wycofaniu powinien powiadomić Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE”. 

Oświadczenie o wycofaniu oferty należy złożyć w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
Sekretariat pok. 1.02.
Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność 
z oryginałem”, potwierdzającego uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.

10.12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Dział Zamówień Publicznych

ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze
Sekretariat pok. Nr 1.02
najpóźniej do dnia 17.07.2015 r. do godz. 10:00.
11.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.07.2015 r. w:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze
pok. Nr 1.02 o godz. 10:30 .
Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

11.4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
12. Opis sposobu obliczenia ceny.  

12.1. Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 
12.2. Cena oraz ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie. Cena obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości. 
12.3. Cena podana przez wykonawcę w ofercie jest sumą cen jednostkowych ze wszystkich formularzy cenowych (część A1 do H1 wg Spisu zawartości oferty).
12.4. Cena oferty i  jej elementy oraz  ceny jednostkowe, muszą być wyrażone w złotych polskich 
z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku (groszy).
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Kryteria oceny ofert
13.1.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są

	
Lp.
	KRYTERIUM
	WAGA

	1.
	Cena


	95 %

	2.
	Okres gwarancji jakości

	5 %

	
	Razem
	100 %


Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:
1. Kryterium nr 1 – CENA:

· Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów

· W  ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów

wynikającą z działania:
	
	
	najniższa oferowana cena brutto
	

	Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium „cena”  
(z uwzględnieniem wagi)
	=
	-----------------------------------------------
	x 100 pkt x 95%

	
	
	cena badanej oferty brutto

	


2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

· Oferty (zawierające deklarowany okres gwarancji w pełnych latach) oceniane będą wg. punktacji podanej poniżej:
	Okres gwarancji jakości – zgodnie z ofertą [miesiące]
	Liczba punktów badanej oferty 
w ramach kryterium „okres gwarancji” 
(z uwzględnieniem wagi)

	24
	0

	25-30
	1

	31-36
	3

	37 i więcej
	5

	UWAGA: zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ zaoferowany okres gwarancji jakości nie może być krótszy niż 24 miesiące.


Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.
13.1.2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
13.1.3. W celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający dolicza do ceny przedstawionej w ofercie podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.1.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z treścią art. 92 ust.1 Pzp.
13.2. Uzupełnianie dokumentów, wyjaśnienia treści oferty, poprawianie omyłek pisarskich 
i rachunkowych.

13.2.1. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub  dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w art. 25 ust 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających spełnienie:

a) warunków udziału w postępowaniu,

b) wymagań Zamawiającego przez oferowane roboty budowlane.

13.2.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert .

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

13.2.3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o wyrażeniu zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako niezgodzenie się na poprawienie omyłki. W przypadku niezgodzenia się Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) u.P.z.p., jego oferta zostanie odrzucona.
13.3. Wykluczenie Wykonawcy

13.3.1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2, 2a Pzp.

13.3.2.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne 
i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych 
w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
13.3.3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3.4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13.4. Odrzucenie oferty

13.4.1. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 Pzp.

13.4.2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.5. Unieważnienie postępowania

13.5.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w art. 93 ust. 1 Pzp.

13.5.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o zamówienie - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.5.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie 
o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.

14.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu przed zawarciem umowy  w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

14.3 Jeśli Zamawiający dopuścił możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom przed podpisaniem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu listę podwykonawców na piśmie.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
15.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem  pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

15.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Alior Bank Nr konta 37 2490 0005 0000 4600 8061 5490 
15.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia
15.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć w sekretariacie pok.1.02 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowej 59, 
41-800 Zabrze, w wyznaczonym terminie. 

15.6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 15.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
15.8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi, jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.
16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro​wadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamó​wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro​wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto we wzorze  umowy stanowiącym część V SIWZ.
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

17.1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

17.3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w ust. 1 są odwołanie oraz skarga do sądu. 

17.4. Odwołanie. 
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3)
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawie - Prawo zamówień publicznych. 

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
7)  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.5. Skarga do sądu. 
1)
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

4)
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. 

6) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

CZĘŚĆ II
DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3. Informacja o przewidywanych  zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w zakresie zgodnym z zamówieniem podstawowym.

a) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

39.10.00.00-3  - meble,


39.11.00.00-6 – siedziska, krzesła i produkty z nimi związane i ich części,


39.12.0000-9 – stoły, kredensy, biurka i biblioteczki,


39.13.00.00-2 – meble biurowe,


39.14.00.00-5 - meble domowe, 


39.15.00.00-8 – różne meble i wyposażenie.
4. Opis sposobu przedstawiania  ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Adres poczty elektronicznej: e-mail: biuro@muzeumgornictwa.pl 

Adres strony internetowej : określony w pkt 1 (Część I SIWZ)
6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia 
w walutach obcych.

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Nie dotyczy postępowania.

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

CZĘŚĆ III
SZCZEGÓLNE  POSTANOWIENIA SIWZ 

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub nazw Podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom lub nazw Podwykonawców w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p. 

2. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części, których wykonanie nie może być powierzone podwykonawcom.
3. Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne.

Zamawiający przewiduje  możliwość dokonania istotnych zmian  postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wskazanym 
w umowie.

CZĘŚĆ IV
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w obiekcie Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy 
ul. Wolności 408  w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający wymaga aby dostarczone przedmioty były fabrycznie nowe, nie mające defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani innych wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia określony w SIWZ lub równoważny  
tj. o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ.

1) Meble oraz pozostałe wyposażenie dostarczone w ramach zamówienia muszą być fabrycznie nowe 
i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) Na materiały z których wykonane są dostarczane meble oraz pozostałe wyposażenie Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) Materiały użyte do wyrobu mebli oraz pozostałego wyposażenia (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie itd.) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych 
w pomieszczeniach publicznych przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.
4) Wynagrodzenie za zamówienie nie podlegać będzie zmianie i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu mebli do miejsc dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia mebli we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.
5) We wszystkich pozycjach opisu, gdzie wyspecyfikowano meble zamykane na klucz Zamawiający żąda co najmniej dwóch kompletów kluczy.
6) Wykonawca jest zobowiązanych dostarczyć instrukcje obsługi dostarczanych przedmiotów ( o ile będą częścią integralną przedmiotu).
7) Wszystkie przedmioty mają być wykonane z trudnopalnych materiałów.
8) Wykonawca powinien mieć na uwadze że:
a. jakość wykonania np. poręczy – np. gięcie bez wyraźnych zniekształceń i pęknięć materiału;
b. jakość wykończenia powierzchni lakierowanych – staranna i równomierna,

c. technologia i jakość łączenia elementów – połączenia muszą być mocne i stabilne, dyskretne i estetyczne

9) Miejscem dostawy i montażu jest obiekt zlokalizowany przy ul. Wolności 408 w Zabrzu. Jako dostawę należy rozumieć zakup poszczególnych produktów, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń w budynkach, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń i inne  wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania zamówionej rzeczy Zamawiającemu jako funkcjonalnej i sprawnej.
10) Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obiekt do którego dostarczane jest wyposażenie jest po remoncie. Wszelkie jego uszkodzenia spowodowane realizacją niniejszego zamówienia zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.
11) Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniał termin dostawy i montażu wyposażenia.
12) Wykonawca  ma  obowiązek  po udzieleniu  zamówienia  w  oparciu  o  wizję  lokalną  zweryfikować  dokładne  wymiary montowanego wyposażenia.  Zamawiający  zastrzega  sobie prawo w przypadku wystąpienia takiej okoliczności z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego do  zmiany  proponowanych w planie rozmiarów (długość, szerokość, wysokość).
13) Rozwiązania równoważne
Ilekroć w specyfikacji, umowie, załącznikach jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie 
i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. 

Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 

Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.  

Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SIWZ, umowie, załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności 
z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne  opisywanym w poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy. W przypadku powoływania się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne wymaganiom opisywanym w przywołanych normach, aprobatach, specyfikacjach technicznych i systemach odniesienia, w tym dokumenty równoważne.
Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ, umowie, załącznikach. 

Uwaga

1) Rozmieszczenie mebli w "części gastronomicznej i konsumpcyjnej" - według rysunku A1- załącznik do SIWZ.

2) Wykonanie lady wielofunkcyjnej - według rysunku AW7 – załącznik do SIWZ.

Załączniki do SIWZ
1. A1 – rzut parteru

2. AW 11

3. AW 9

4. AW 7 - lada
Tabela A1 do SIWZ.
	L.p.
	Nazwa pomieszczenia
	nazwa przedmiotu
	ilość
	opis

	1. 
	POM. 1.46 SANIT. DAMSKIE 
	dozownik mydła w płynie
	2
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l

	2. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	3
	stal nierdzewna, matowa, duży

	3. 
	 
	kosz na  śmieci do damskich toalet
	3
	ze stali nierdzewnej, matowej,4,5-6l

	4. 
	 
	Szczotka do WC
	3
	stal nierdzewna, matowa

	5. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	stal nierdzewna, matowa, 

	6. 
	POM. 1.13. SANIT. DAMSKIE
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l

	7. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży

	8. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 

	9. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa

	10. 
	 
	kosz do damskich toalet
	1
	ze stali nierdzewnej, matowej,4,5-6l

	11. 
	POM. 1.15 SANIT. MĘSKI
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowy, pojemność min 0,4 l

	12. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży

	13. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 

	14. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa

	15. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l

	16. 
	POM. 1.23.3 SANIT. NIEPEŁNOSPRAWNI
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l

	17. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 

	18. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa

	19. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 4,5 l - 6 l

	20. 
	POM. 1.23.2 SANIT. MĘSKI
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l

	21. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży

	22. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 

	23. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa

	24. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l

	25. 
	POM. 1.23.1 SANIT. KOBIET
	dozownik mydła w płynie
	2
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l

	26. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	3
	stal nierdzewna, matowa, duży

	27. 
	 
	kosz do damskich toalet
	3
	ze stali nierdzewnej, matowej,4,5-6l

	28. 
	 
	Szczotka do WC
	3
	stal nierdzewna, matowa

	29. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	stal nierdzewna, matowa, 

	30. 
	POM. 1.42 SANIT. NIEPEŁNOSPRAWNI
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4l

	31. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży

	32. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, 

	33. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa

	34. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 4,5 l - 6 l

	35. 
	POM. 1.45 SANIT. MĘSKIE
	dozownik do mydła w płynie
	2
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l

	36. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży

	37. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, 

	38. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa

	39. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l

	40. 
	POM. 1.11 Zaplecze socjalne
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l

	41. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l

	42. 
	POM 1.12 POM. Socjal  damskie
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l

	43. 
	POM 1.14 POM. Socjal  męskie
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l

	44. 
	POM  1.16 POM biurowo-adm.
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l


Tabela B1 do SIWZ.
	L.p.
	nazwa przedmiotu
	ilość
	opis

	
	szafa
	10
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420-450 mm, wysokość 1500-1550 mm,
• Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej 
• Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach. Szafa musi posiadać min. 4 półki.
• Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo.
• Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
• Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm.
• Szafa powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
• Kolorystyka - wenge lub do ew. wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

	
	nadstawka
	10
	Nadstawka z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420-450 mm, wysokość 730-750 mm,
• Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,
• Korpus, front wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji, nadstawka musi posiadać min. 2 półki.
• Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo
• Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
• Kolorystyka wenge lub do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.


Tabela C1 do SIWZ.
	L.p.
	Numer pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Nazwa przedmiotu
	Opis

	1. 
	1.17
	Przygotowanie przed mroźnią
	szafka z szufladami 
	szafka wykonana z płyty fornirowanej, renty z litego drewna (brzoza) lub laminowanego, stopki z możliwością poziomowania, fronty z płyty MDF, blaty kamienne, uchwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, szuflady z systemem "cichy domyk", wymiary 60x60x90

	2. 
	 
	 
	szafka z półkami
	szafka wykonana z płyty fornirowanej, renty z litego drewna (brzoza) lub laminowanego, stopki z możliwością poziomowania, fronty z płyty MDF, blaty kamienne, i chwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, szuflady z systemem "cichy domyk", wymiary 60x60x90

	3. 
	 
	 
	szafka pod zlewem
	szafka wykonana z płyty fornirowanej, renty z litego drewna lub laminowanego, stopki z możliwością poziomowania, fronty z płyty MDF, blaty kamienne, i chwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, szuflady z systemem "cichy domyk", wymiary 60x120x90

	4. 
	 
	 
	zlewozmywak z baterią
	zlew ze stali nierdzewnej, bateria ze stali nierdzewnej ze spryskiwaczem.

	5. 
	1.16
	Pom. biurowe admin.
	regał z półkami
	Konstrukcja regału wykonana z płyty wiórowej fornirowanej, ranty z litego drewna (brzoza), stopki z możliwości poziomowania 6 półek o regulowanej wysokości, wymiary 45x185x210

	6. 
	 
	 
	biurko
	płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (brzoza) lub laminowana. Zespół nóg 50x50 mm ze stali malowanej proszkowo (srebrne lub białe). Wymiary 70x260x75

	7. 
	 
	 
	fotel obrotowy
	Fotel z siedziskiem z możliwością regulacji kąta siedziska i wysunięcia, ustawienia wysokości (podnośnik gazowy) i głębokości. Oparcie z możliwością ustawienia odpowiedniej wysokości i kąta. Obicie: poliester. Pięcioramienna podstawa aluminium z pięcioma kółkami umożliwiająca płynne przemieszczenie po twardym i miękkim podłożu.

	8. 
	1.11
	Pom. socjalne
	stolik
	Płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (brzoza) lub laminowana. Rama nośna ze stali malowanej proszkowo (srebrny), wymiary 80x80x75

	9. 
	 
	 
	taboret
	siedzisko tapicerowane, wyściełane lub z profilowanego drewna (brzoza). Obicie poliester. Rama nośna wykonana ze stali matowej, malowana proszkowo na kolor srebrny z plastikowymi nakładkami, wymiary 40x40x45

	10. 
	 
	 
	szafka z półkami pod zlew i umywalkę
	Konstrukcja szaf wykonana z płyty wiórowej fornirowanej, ranty z litego drewna (brzoza) lub laminowane. Stopki z możliwością poziomowania, fronty z płyty MDF, blaty laminowane, i chwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, wymiary 60x170x85

	11. 
	 
	 
	zlewozmywak z baterią
	zlew ze stali nierdzewnej, bateria ze stali nierdzewnej lub chromowana. 

	12. 
	 
	 
	umywalka ze stojącą baterią
	Umywalka ze stali nierdzewnej. Bateria ze stali nierdzewnej lub chromowana

	13. 
	1.14
	Pom. Socjalne M 
	taboret
	siedzisko tapicerowane, wyściełane lub z profilowanego drewna (brzoza). Obicie poliester. Rama nośna wykonana ze stali matowej, malowana proszkowo na kolor srebrny z plastikowymi nakładkami, wymiary 40x40x45

	14. 
	 
	 
	szafka na ubrania
	Konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej fornirowanej, ranty laminowane. stopki z możliwością poziomowania, fronty, płyta wiórowa fornirowana, ranty laminowane, szafki typu L jak basenowe zamykane na kluczyk. wyposażone w środku z drążek do wieszania ubrań, wymiary 55x215x210

	15. 
	1.12
	pom. Socjalne K
	taboret
	siedzisko tapicerowane, wyściełane lub z profilowanego drewna (brzoza). Obicie poliester. Rama nośna wykonana ze stali matowej, malowana proszkowo na kolor srebrny z plastikowymi nakładkami, wymiary 40x40x45

	16. 
	 
	 
	szafka na ubrania
	Konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej fornirowanej, ranty laminowane. stopki z możliwością poziomowania, fronty, płyta wiórowa fornirowana, ranty laminowane, szafki typu L jak basenowe zamykane na kluczyk. wyposażone w środku z drążek do wieszania ubrań, wymiary 55x215x210


Tabela D1 do SIWZ.
	L.p.
	Nazwa przedmiotu
	Ilość
	Opis

	1. 
	Seria tapicerowana/ sofa
	6
	
Fotel jednoosobowy z oparciem - pożądany fotel narożny w celu rozbudowywania modułu i tworzenia zestawów. 

• Szerokość – 690-710 mm
• Głębokość – 690-710 mm
• Wysokość całkowita – 740-760 mm
• Wysokość siedziska  450-470 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
• Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
• Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
• Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
• Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej 
• Tapicerowana skrzynia siedziska 
• Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej
• Oparcie ma kształt trapezu zwężającego, 
• chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , oporność na ścieranie : min. 150 tys. cykli Martindale  


	2. 
	Stół cateringowy - okrągły
	16
	Okrągły stół cateringowy do łatwego montażu i demontażu. 
Wytrzymały na uderzenia, odporny na wodę i promieniowanie UV.
 Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 
Kolor blatu: biały. 
Łatwy w czyszczeniu. Obciążenie  min: 250 kg, ilość osób: 8
Średnica: min 150cm - max 160cm
Wysokość: min 74cm 

	3. 
	Stół koktajlowy + pokrowiec
	16
	a) Stół koktajlowy do łatwego montażu i demontażu. Wytrzymały na uderzenia, odporny na wodę i promieniowanie UV. 
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Łatwy w czyszczeniu. 
Kolor blatu: biały. Obciążenie min: 150 kg.                   
b) Pokrowiec pasujący do stołu koktajlowego, nieprzyjmujący plam, niewymagający prasowania. Kolor: czekoladowy brąz.

Wysokość: min.105 cm
Średnica: min 80cm 

	4. 
	Stół bankietowy prostokątny
	10
	Stół bankietowy do łatwego montażu i demontażu. 
Wytrzymały na uderzenia, odporny na wodę i promieniowanie UV. 
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Łatwy w czyszczeniu. 
Kolor blatu: biały. Obciążenie min: 250 kg, ilość osób: min 6.

Długość: min 200- max 210cm
Szerokość: min 100- max 105cm
Wysokość: min 74cm 

	5. 
	Wieszak + numerki
	6
	Wieszak metalowy na kółkach na 80 haczyków. Haczyki umieszczone po 2 stronach w dwóch liniach. 
Trwałe oznaczenie numerków obok haczyków, liczone od 1 do 480.
Waga wieszaka: max. 30 kg.
Wieszak wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. 
Długość: 100 - 110 cm
Wysokość górnej poprzeczki z haczykami: 175-185 cm. Wysokość dolnej poprzeczki: 135-140 cm

	6. 
	Krzesło + pokrowiec na krzesło
	300
	Wymagane wymiary w zakresie:
• Szerokość siedziska 390-400 mm  
• Całkowita szerokość krzesła 520-530 mm
• Całkowita głębokość krzesła 520-530 mm

Krzesło powinno posiadać:
• Funkcja sztaplowania 10 sztuk 
• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm barwionej na kolor wenge oraz lakierowanej  lakierem bezbarwnym, stelaż malowany na czarno.
• Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .  

• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami z wykończeniem filcowym 
• Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych. 

	7. 
	Stół prostokątny do jadalni
	50
	Stół z drewna lub materiałów drewnopodobnych, lekki  Kolor: ciemny orzech. Szerokość: 100cm
Długość: 200cm
Wysokość: 75cm


Tabela E1 do SIWZ.

	L.p.
	Numer pomieszczenia
	Nazwa
	Ilość
	Opis

	1. 
	0.12
	
Stół
– pozycja nr 18 na rysunku
	34
	Wysoki stół na czteronożnym stelażu 

Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 740-750 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.  

	2. 
	0.12
	Krzesło –
Poz. Nr 14 na rysunku
	12
	• Konstrukcja wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni , tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym,  
• Wysokość całkowita w zakresie 790 - 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525  - 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna
• Tkanina w kolorze żółtym

	3. 
	0,12
	Krzesło -
pozycja nr 3 na rysunku
	12
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny
• Tkanina w kolorze turkusowym

	4. 
	0,12
	
Krzesło – 
poz nr 5 na rysunku
	24
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna, 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm,
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg

	5. 
	0,12
	Sofa  -pozycja  nr 19 na rysunku
	2
	Sofa składająca się z elementów:
-  elementów środkowych (bez bocznego oparcia)
- 2 elementy kończące z oparciem (bokiem wysokim)

Wymagane wymiary:
• Wysokość całkowita 1310-1320 mm
• Szerokość całkowita 10300-10600 mm
• Głębokość całkowita 820-830 mm

Element sofy powinien posiadać:
• Geometryczne proste kształty w oparciu 
• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej, płyty HDF  i drewnianych listew
• Zewnętrzne ściany są proste i płaskie 
• Oparcie i boki posiadać ramową konstrukcję wykończoną płytą HDF i pianką
• Oparcie i boki ma kształt klina zwężającego się ku górze
• Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny,
• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.
• Siedzisko  i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej, 
• możliwość wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnętrze w innym kolorze niż płaszczyzny zewnętrzne -  kolorystyka do wyboru
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna

	6. 
	0,12
	Fotel – 
poz. nr 20 na rysunku
	5
	•  Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi odchylone do tyłu w zakresie 5-10 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 10 – 30 stopni 
• Konstrukcja fotela czteronożna 
• Oparcie i siedzisko stanowią kubełkowy element
• Fotel powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Fotel barwiony bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Wysokość całkowita w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 540 – 550 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 580 – 590 mm
• Waga 7,8 – 8,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna  
• Tkanina w kolorze żółtym

	7. 
	0,12
	Fotel – poz. nr 21 na rysunku
	5
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi odchylone do tyłu w zakresie 5-10 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 10 – 30 stopni 
• Konstrukcja fotela czteronożna 
• Oparcie i siedzisko stanowią kubełkowy element
• Fotel powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi,
• Fotel barwiony lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Wysokość całkowita w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 540 – 550 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 580 – 590 mm
• Waga 7,8 – 8,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martinadleli
• Trudnopalna 
• Tkanina w kolorze turkusowym

	8. 
	0,12
	Stolik – poz. nr 22 na rysunku
	2
	• Podstawa żeliwna o średnicy od 40 do 42 cm barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Noga metalowa wysokość do blaty 62 cm  barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Blat z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości  min 0,8 mm w kolorze białym 

	9. 
	0,12
	fotel – poz. nr 23 na rys.
	8
	Fotel wypoczynkowy na podstawie drewnianej 

Fotel powinien posiadać wymiary w zakresie:
• Wysokość gabarytowa: 1190-1230mm
• Głębokość gabarytowa: 780-800mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną .
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Oparcie w górnej części na wysokości głowy użytkownika o kształcie rogala , który stanowi znacznie szerszy element niż pozostała część oparcia 
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna 
• Tkanina w kolorze żółtym

	10. 
	0,12
	Stolik poz. nr 24 na rysunku
	4
	• Podstawa żeliwna o średnicy od 40 do 42 cm barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Noga metalowa  barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
Blat z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości  min 0,8 mm w kolorze białym

	11. 
	0,12
	Sofa  - poz. nr 25 na rysunku
	4
	Wymagane wymiary:
• Wysokość całkowita 1310-1320 mm
• Szerokość całkowita 1590-1790mm
• Głębokość całkowita 820-830 mm

Element sofy powinien posiadać:
• Geometryczne proste kształty w oparciu 
• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej, płyty HDF  i drewnianych listew
• Zewnętrzne ściany są proste i płaskie 
• Oparcie i boki posiadać ramową konstrukcję wykończoną płytą HDF i pianką
• Oparcie i boki ma kształt klina zwężającego się ku górze
• Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny,
• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.
• Siedzisko  i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej, 
• możliwość wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnętrze w innym kolorze niż płaszczyzny zewnętrzne -  kolorystyka do wyboru 
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna

	12. 
	0,12
	Hoker – poz. nr 27 na rysunku
	28
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych
• Siedzisko i oparcie z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 5 - 20 stopni 
• Krzesło barowe powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barowe barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym 
• Wysokość całkowita w zakresie 900 – 1005 mm
• Wysokość do siedziska w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Waga 5,2 – 6 kg

	13. 
	0,12
	Stolik  - poz. 28 na rysunku
	9
	• Stolik wykonany w całości z litego drewna bukowego
• Blat okrągły o grubości 20-22 mm, 
• Stolik malowany bejcą wodną o wybarwieniu czarnym 
• Wymiar blatu fi  100 cm
• Wysokość całkowita 52-54cm

	14. 
	0,12
	fotel – poz. 29 na rysunku
	9
	Fotel wypoczynkowy  na podstawie drewnianej

Fotel powinien posiadać wymiary:
• Wysokość gabarytowa: 935-955mm
• Głębokość gabarytowa: 750-770mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną .
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Oparcie w górnej części na wysokości głowy użytkownika o kształcie rogala , który stanowi znacznie szerszy element niż pozostała część oparcia 
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)

	15. 
	0,12
	fotel – poz nr 30 na rysunku
	4
	Fotel niski wypoczynkowy  na podstawie drewnianej

Fotel powinien posiadać wymiary:
• Wysokość gabarytowa: 935-955mm
• Głębokość gabarytowa: 750-770mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną . 
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• podstawa chromowana talerzowa o kształcie eliptyczno-owalnym
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny


Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)

	16. 
	0,12
	fotel – poz. nr 31 na rysunku
	8
	Fotel niski wypoczynkowy  na podstawie drewnianej

Fotel powinien posiadać wymiary:
• Wysokość gabarytowa: 935-955mm
• Głębokość gabarytowa: 750-770mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną.
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny

Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min 150 000 cykli
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)

	17. 
	0,12
	fotel – poz nr 32 na rysunku
	6
	Fotel niski wypoczynkowy  na podstawie drewnianej

Fotel powinien posiadać wymiary:
• Wysokość gabarytowa: 935-955mm
• Głębokość gabarytowa: 750-770mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną.
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny

Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)

	18. 
	0,12
	fotel – poz nr 33 na rysunku
	8
	Fotel wysoki wypoczynkowy  na podstawie  drewnianej

Fotel wypoczynkowy na podstawie drewnianej 

Fotel powinien posiadać wymiary w zakresie:
• Wysokość gabarytowa: 1190-1230mm
• Głębokość gabarytowa: 780-800mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną .
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Oparcie w górnej części na wysokości głowy użytkownika o kształcie rogala , który stanowi znacznie szerszy element niż pozostała część oparcia 
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min 150 000 cykli
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)

	19. 
	0,13
	Stolik  - poz. nr 18 na rysunku
	7
	Wysoki stół na czteronożnym stelażu 

Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 740-750 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. 

	20. 
	0,13
	krzesło – poz. nr 5 na rysunku
	8
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna , 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg

	21. 
	0,13
	krzesło – poz. nr 7 na rysunku
	6
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna   
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko fotela powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję fotela
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Fotel barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym, 
• krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 800 - 810 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Szerokość siedziska w zakresie 495 – 505 mm
• Waga 7 – 8 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)


Tabela F1 do SIWZ.
	L.p.
	Numer pomieszczenia
	Nazwa przedmiotu
	Opis

	1. 
	0,18
	Krzesło – poz. nr 1 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni , tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg

	2. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 2 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze żółtym

	3. 
	0,18
	 Krzesło – pozycja nr 3 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze turkusowym

	4. 
	0,18
	Stolik – pozycja nr 4 na rysunku
	Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 720-740 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem 83-85 stopni do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. 

	5. 
	0,18
	krzesło – pozycja  nr 5 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna, 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym RAL 9016,
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
Waga 6,1 – 7 kg

	6. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 6 na rysunkach
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję fotela
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym, 
• krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 800 - 810 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 7 – 8 kg
• Krzesło tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze turkusowym 

	7. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 7 na rysunkach
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję fotela
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym, 
• krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 800 - 810 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Szerokość siedziska w zakresie 495 – 505 mm
• Waga 7 – 8 kg
• Krzesło tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna 
• Tkanina w kolorze żółtym

	8. 
	0,18
	Krzesło  pozycja nr 8 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie tapicerowane, wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie prostokątna 
• Siedzisko i oparcie tapicerowane, tylne nogi pochylone nieznacznie do przodu i środka siedziska.
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Fotel barwiony bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Fotel powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 770 - 780 mm
• Wysokość do siedziska w zakresie 430 -440 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 665 – 675 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 630 – 640 mm

Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny
• Tkanina w kolorze do uzgodnienia z inwestorem

	9. 
	0,18
	Stolik – pozycja nr 9 na rysunku
	• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Stół na 1 nodze centralnej w kształcie walca o średnicy ok. 80-100 cm, do blatu 72 cm barwionu w kolorze białym np RAL 9016
• Blat fi 160 z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm w kolorze białym lub czarnym

	10. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 10 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi odchylone do tyłu w zakresie 5-10 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 10 – 30 stopni 
• Konstrukcja krzesła czteronożna 
• Oparcie i siedzisko stanowią kubełkowy element
• Krzesło powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym  
• Wysokość całkowita w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 540 – 550 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 580 – 590 mm
• Waga 7,8 – 8,5 kg
• Krzesło tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna  
• Tkanina w kolorze turkusowym

	11. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 11 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg

	12. 
	0,18
	Krzesło – poz. nr 12 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg

	13. 
	0,18
	Krzesło pozycja nr 13 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego 
• Siedzisko tapicerowane
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym 
• Pod siedziskiem powinna być skrzynia z litego drewna bukowego 
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 960 – 970 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 530 – 540 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 565 – 575 mm
• Waga 6,8 – 10 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze turkusowym

	14. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 14 na rysunku
	• Konstrukcja wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym 
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 - 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525  - 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze żółtym

	15. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 15 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi odchylone do tyłu w zakresie 5-10 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 10 – 30 stopni 
• Konstrukcja fotela czteronożna 
• Oparcie i siedzisko stanowią kubełkowy element
• Krzesło powinno być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Wysokość całkowita w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 540 – 550 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 580 – 590 mm
• Waga 7,8 – 8,5 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna  
• Tkanina w kolorze żółtym

	16. 
	0,18
	Stół - Pozycja nr 16 na rysunku
	• Stół na 4 nogach, zlicowanych z gabarytem blatu, 
• Nogi wykonanego z litego drewna giętego bukowego,  
• Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej okleinowanej fornirem naturalnym, 
• Wymiar blatu 100x240 cm
• Wysokość całkowita stołu 75-76cm
• Waga 49 – 57,5 kg
• Stół barwiony bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym 

	17. 
	0,18
	Sofa - pozycja nr 17 na rysunku
	Sofa składająca się z elementów:
- 5  elementów środkowych (bez bocznego oparcia)
- 2 elementy kończące z oparciem (bokiem wysokim)

Wymagane wymiary:
• Wysokość całkowita 1310-1320 mm
• Szerokość całkowita 10300-10600 mm
• Głębokość całkowita 820-830 mm

Element sofy powinien posiadać:
• Geometryczne proste kształty w oparciu 
• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej, płyty HDF  i drewnianych listew
• Zewnętrzne ściany są proste i płaskie 
• Oparcie i boki powinny posiadać ramową konstrukcję wykończoną płytą HDF i pianką
• Oparcie i boki ma kształt klina zwężającego się ku górze
• Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny,
• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej, 
• możliwość wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnętrze w innym kolorze niż płaszczyzny zewnętrzne -  kolorystyka do wyboru
• Sofa tapicerowana tkaniną o następujących parametrach :
- Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
- Trudnopalna

	18. 
	0,18
	Stół – pozycja nr 18 na rysunku
	Wysoki stół na czteronożnym stelażu 
Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 740-750 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą, 

	19. 
	0,20
	Stolik – pozycja nr 4 na rysunku
	Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 720-740 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny lub biały
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą, 

	20. 
	0,20
	Krzesło – pozycja nr 1 na rysunku 9b
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna , 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016

	21. 
	0,20
	Krzesło – pozycja nr 2 na rysunku 9b
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni , tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016,  
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze żółtym

	22. 
	0,20
	Krzesło pozycja nr 3 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze turkusowym

	23. 
	antresola
	Sofa pozycja nr 34 na rysunku
	Sofa składająca się z elementów:
- 5 elementów środkowych (bez bocznego oparcia)
- 2 elementy kończące z oparciem (bokiem wysokim)

Wymagane wymiary:
• Wysokość całkowita 1310-1320 mm
• Szerokość całkowita 10300-10600 mm
• Głębokość całkowita 820-830 mm

Element sofy powinien posiadać:
• Geometryczne proste kształty w oparciu 
• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej, płyty HDF  i drewnianych listew
• Zewnętrzne ściany są proste i płaskie 
• Oparcie i boki posiadać ramową konstrukcję wykończoną płytą HDF i pianką
• Oparcie i boki ma kształt klina zwężającego się ku górze
• Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny,
• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.
• Siedzisko  i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej, 
• możliwość wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnętrze w innym kolorze niż płaszczyzny zewnętrzne -  kolorystyka do wyboru 
• Sofa tapicerowana tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna

	24. 
	antresola
	Stolik – pozycja nr 18 na rysunku
	Wysoki stół na czteronożnym stelażu 

Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 740-750 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą 

	25. 
	antresola
	Krzesło pozycja nr 5 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna , 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg

	26. 
	antresola
	Krzesło – poz nr 7 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję fotela
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• krzesło barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym, 
• krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 800 - 810 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 7 – 8 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)

	27. 
	antresola
	Stolik – pozycja nr 26 na rysunku
	• Stół na 4 nogach, zlicowanych z gabarytem blatu, 
• Nogi wykonanego z litego drewna giętego bukowego, każda noga powinna składać się z 3 elementów giętych w różnych kierunkach, 
• Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej okleinowanej fornirem naturalnym, 
• Wymiar blatu 100x240 cm
• Wysokość całkowita stołu min. 75 cm
• Waga 49 – 57,5 kg
• Stół barwiony bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  

	28. 
	antresola
	Hoker – pozycja nr 27 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych
• Siedzisko i oparcie z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm,
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni  tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 5 - 20 stopni 
• Krzesło barowe powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barowe barwione bejcą wodną w kolorze czarnym   
• Wysokość całkowita w zakresie 900 – 1005 mm
• Wysokość do siedziska w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 479 – 489 mm
• Waga 5,2 – 6 kg 

	29. 
	antresola
	Stół – pozycja 24 na rysunku
	• Podstawa żeliwna o średnicy 40-42 cm barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Noga metalowa wysokość do blatu 62 cm barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Blat fi 80 z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości 0,8 mm w kolorze białym 

	30. 
	antresola
	Sofa dwuosobowa – wysoka – pozycja nr 35 na rysunku
	Kanapa dwuosobowa z oparciem 
• Szerokość – 1380-1400 mm
• Głębokość – 690-710 mm
• Wysokość całkowita ze ścianką – 1350 -1380 mm
• Wysokość siedziska  450-460mm 
Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
• Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
• Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
• Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
• Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości do 330 mm
• Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej
• Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze 
• Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów   
• Dwie płozy montowane pod bokami kanapy
• Stelaż o wysokości do 120 mm
• Płozy posiadają plastikowe ślizgi z filcem zabezpieczające podłogę
• chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , 
Odporność na ścieranie: min. 150 tys. cykli Martindale 

Należy przedstawić próbnik z kolorystyką do wyboru .

	31. 
	antresola
	Fotel jednoosobowy wysoki -  pozycja nr 36 na rysunku
	Kanapa dwuosobowa z oparciem 
• Szerokość – 690-710 mm
• Głębokość – 690-710 mm
• Wysokość całkowita ze ścianką – 1350 -1380 mm
• Wysokość siedziska  450-460mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
• Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
• Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
• Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
• Tapicerowana skrzynia siedziska
• Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej 
• Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze
• Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów 
• chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap
• siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności ,
Odporność na ścieranie : min. 150 tys. cykli Martindale 

Należy przedstawić próbnik z kolorystyką do wyboru .

	32. 
	antresola
	Stolik – pozycja nr 38 na rysunku
	• Podstawa żeliwna o średnicy 40 - 42 cm barwiona w kolorze białym RAL 9016
• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Noga metalowa wysokość do blatu 72-74 cm barwiona w kolorze czarnym 
• Blat fi 60 cm z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości 0,8 mm w kolorze czarnym


Tabela G1 do SIWZ
	L.p.
	Nazwa przedmiotu
	Opis

	1. 
	Lada wielofunkcyjna
	• lada wykonana z płyt MDF zgodnie z załączonym rysunkiem
• łączenia blatu i boków od zewnątrz niewidoczne, na rogach płyty sfazowane
• lada lakierowana na kolor czarny mat
• cokół z ceownika 50x30x3 lakierowany proszkowo na kolor jak lada
• dodatkowe wyposażenie – pojemniki z blachy GR 2 mm malowane proszkowo na kolor czarny wbudowane w blat służące jako ekspozytory na prospekty, 6 szt.
• blendy zakrywające ekspozytory na prospekty
• 2 miejsca pracy z podłączeniem do komputera
• 2 miejsca z możliwością zainstalowania kasy
• 1 miejsce na kasę
• drzwi – okucia i zamek systemowe ze stali nierdzewnej
• szuflady o różnej głębokości zamykane na zamek. Umieszczenie szuflad: pod ekspozytorami, pod kasami
• wolne przestrzenie pod blatem lady wyposażyć w szafki bądź szuflady zamykane na zamek dla różnego typu prospektów
• UWAGA: ponieważ lada wielofunkcyjna znajduje się między istniejącymi słupami wymiary zweryfikować na budowie. 


Tabela H1 do SIWZ
	L.p.
	nazwa przedmiotu
	ilość
	opis

	1. 
	pojemnik na odpadki
	12
	pojemnik na odpadki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, o pojemności min. 20 l, z wyjmowanym plastikowym wiadrem z rączką, pokrywa uchylna poprzez przycisk nożny

	2. 
	pojemnik na odpadki
	13
	pojemnik na odpadki wykonany z polietylenu, odporny na otarcia i wgniecenia, zamykany pokrywą z uchwytami uniemożliwiającymi wyśliźnięcie się z rąk, ze wzmocnionym dnem, o pojemności min. 75 l , pojemnik dostosowany do segregacji odpadków stałych

	3. 
	wieszak
	2
	wieszak na ręczniki i ubrania naścienny, montowany na śruby ze stali nierdzewnej na min. 5 ręczników

	4. 
	stojak na kurtki
	1
	stojak na kurtki i parasole o wysokości min. 181 cm z chromowanej stali

	5. 
	stanowisko pod konsolę DJ – stół
	1
	Stół – konsola DJ – materiał; lakierowana płyta MDF, konsola o regulowanej wysokości z pełnym blatem z możliwością rozbudowania statywu o dostawki na dodatkowy sprzęt lub akcesoria np.. Laptop lub mixer

	6. 
	szafka metalowa
	12
	pojedyncza szafka z 4 skrytkami (2xgóra, 2xdół); materiał: metal, malowany proszkowo; zamek mechaniczny szyfrowy, system wentylacji, wymiary: szer. Pojedynczego schowka min. 40 cm, wysokość szafki min. 180 cm

	7. 
	szafka na ubrania
	5
	szafka dwudzielna metalowa na nóżkach; wyposażona w drążek na wieszaki, półkę nad drążkiem, wewnętrzną przegrodę oraz zamek na kluczyk

	8. 
	blat uchylny
	1
	opis zgodnie z rys. AW9, blat uchylny w szatni wykonany z płyty MDF lakierowany farbami poliuretanowymi na kolor czarny mat z półką i szufladą w tym samym kolorze, łączenia płyt oraz zawiasy powinny być niewidoczne

	9. 
	półki na kaski i lampki
	1
	rysunek AW11 załączony jak przykładowy, jednakże Wykonawca powinien mieć na uwadze iż w pomieszczeniu zachowane zostały zabytkowe kafle - wiec konstrukcja powinna być bardziej samonośna z możliwością ew. stabilizacji do ściany w górnej części np. specjalnym klejem montażowym

	10. 
	szafka na środki czystości
	1
	wykonana ze stali nierdzewnej, szafka gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania, wyposażona w kluczyk 

	11. 
	regał magazynowy
	1
	ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu z półkami o regulowanej wysokości, udźwig 1 regału do 250 kg


ZP/49/MGW/2015

UMOWA Nr  .............
W dniu ............................................. w Zabrzu pomiędzy: 

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Zabrze pod numerem RIK-12/2013,  NIP: 6482768167, REGON: 243220420, reprezentowanym przez:

•
Bartłomieja Szewczyka – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez: 

•
…………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „pzp”.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja – duże miasta.
2. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oraz montażu wyposażenia w zakresie zgodnym z SIWZ stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy oraz Ofertą Wykonawcy  stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy.

3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone i zamontowane wyposażenie/urządzenia są fabrycznie nowe, nie mają defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani innych wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. 

4. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość, funkcjonalność i parametry techniczne dostarczonych urządzeń i wyposażenia

5. Dostarczone meble muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz wymaganiom zawartym w SIWZ.

6. Na materiały, z których wykonane są dostarczane meble, Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Materiały użyte do wyrobu wyposażenia (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty itd.) muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi.

§ 2

Miejsce i warunki dostawy i montażu

1. Miejscem dostawy jest obiekt  Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowany przy ul. Wolności 408 w Zabrzu. Jako dostawę należy rozumieć zakup wyposażenia i urządzeń, transport, wniesienie ich do poszczególnych pomieszczeń w budynku, montaż, usunięcie i wywóz opakowań, uprzątnięcie pomieszczeń i inne wyżej nie wymienione, a konieczne do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako funkcjonalnego i sprawnego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia i urządzeń oraz zorganizowania ich rozładunku i montażu na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko.
3. Dokładny termin i godzina dostawy i montażu uzgodnione zostaną pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym telefonicznie. 
4. Zamawiający dopuszcza jeden termin dostawy.
5. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym ich uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca dostarczy oraz przekaże pracownikowi dokonującemu odbioru ze strony Zamawiającego meble wraz z dokumentacją użytkową w języku polskim, gwarancją, certyfikatami, atestami itp.
7. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obiekt do którego dostarczany jest  przedmiot zamówienia jest po remoncie. Wszelkie jego uszkodzenia powstałe przy realizacji niniejszego zamówienia zostaną naprawione na koszt Wykonawcy.
9. Osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: 
· Aleksandra Margas,
· Magdalena Władowska
 11. Osobą upoważnioną do realizacji  przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

………………………………………………..
§ 3

Gwarancje, reklamacje

1. Na przedmiot niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji jakości, który wynosi………….... [zgodnie z okresem wskazanym w ofercie].
2. Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag.
3. W razie ujawnienia się  wad  przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznej wymiany wadliwego wyposażenia i urządzeń na wolne od wad lub, według wyboru Zamawiającego, niezwłocznego usunięcia wad.

4. Wykonawca jest zobowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych mebli i bezzwłocznej wymiany mebli wadliwych.
5. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par. 1 KC, a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego zdania.

6. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi na okres 1 roku od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego zadania.

7. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi 
w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, zachowując prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną.

9. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, w okresie biegu gwarancji Wykonawca o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji. 

10. Zwrot przedmiotu zamówienia, który na podstawie protokołu odbioru końcowego nie nadaje się do użytkowania lub dostarczenie towaru zamiennego wolnego od wad i usterek następuje na koszt Wykonawcy.
11. W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z usunięciem usterki obciążają Wykonawcę.
12. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu zamówienia usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
§ 4

Terminy i odbiór

1.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do 60 dni od daty  zawarcia umowy, tj. do dnia …………….  

2.
Protokolarny odbiór końcowy  przedmiotu nastąpi w ciągu 5 dniu od daty dostawy przedmiotu umowy (pojęcie dostawy w rozumieniu par. 2 ust. 1 niniejszej umowy).

3.
Przedmiot umowy niekompletny lub wadliwy nie zostanie odebrany.

4.
W razie dostarczenia przedmiotu umowy wadliwego lub niekompletnego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wymiany przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od powiadomienia na towar właściwy jakościowo, tj. zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, lub dostarczenia brakujących elementów. W razie bezskutecznego upływu terminu lub w razie kolejnej dostawy wadliwego wyposażenia, Zamawiający może naliczyć kary umowne lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 5

Zapłata wynagrodzenia

1.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 niniejszej umowy, w kwocie:

· …………. PLN netto (słownie: ………………………….) 

wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT 23%) w wysokości :

· ………….. PLN (słownie: ………………………..), łącznie kwota w wysokości: 

· …………………… brutto  (słownie: …………………………………..)

2.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wypełnionej faktury, na konto wskazane przez Wykonawcę.

3.
Wynagrodzenie za zamówienie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu mebli do miejsc dostawy, rozładunku, wniesienia, montażu i ustawienia wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach, uprzątniecie opakowań, ew. opłaty celne naliczone zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

4.
Fakturę VAT za płatność końcową należy wystawić w 2 egzemplarzach na: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, NIP: 648 27 68 167.

5.
Strony za dzień zapłaty wskazują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą należną Wykonawcy.

6.
Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Strony bez uwag protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

7.         W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
§ 6

Kary umowne

1.
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  
w formie kar umownych.

2.
Wykonawca zapłaci karę:

a.
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy,

b.
w wysokości do 0,3 % wynagrodzenia brutto za niedotrzymanie terminu określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,

c.
w wysokości do 0,3 % wynagrodzenia brutto za opóźnienie   w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia.

3.
Zamawiający zapłaci karę w wysokości 10 % wartości umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego

4.
Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5.
Kary umowne podlegają sumowaniu.

§ 7

Rozstrzyganie sporów

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. 

2. W przypadku braku porozumienia spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy   
      zabezpieczenie w wysokości ….% ceny całkowitej podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
     wykonania umowy.

3. 
Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ………… w formie ……

4.
Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty podpisana protokołu odbioru końcowego bez uwag.

5.
Pozostałe 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowić będzie zabezpieczenie na pokrycie roszczeń Zamawiającego wynikających z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

6. 
Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

7. 
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz osób trzecich.

§ 9

Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega umowne prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy na wypadek jej niewykonania lub nienależytego wykonania w terminie wynikającym z § 4 ust. 1 lub przekroczenia tego terminu.

§ 10

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

1.
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż ………………. zł (słownie: …………). Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ważność polisy ubezpieczeniowej wygasa, to nie później niż w ostatnim dniu ważności polisy ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy o przedłużonym terminie ważności.

2.
Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie obowiązywania umowy, na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie.

3.
W przypadku każdorazowej zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy do dnia ustalonego przez Strony.

4.
Niedostarczenie polisy w terminie traktowane będzie jako podstawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub do rozwiązania umowy przez Zamawiającego. 

§ 11

Podwykonawcy

1.
Za pomocą podwykonawców Wykonawca wykona następujący zakres:       ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonany przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy 
w oparciu  o art. 144 Prawa Zamówień Publicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  Wykonawcy, w zakresie:
1.1.  zmiany terminu wykonania zamówienia, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie wydarzenia nieprzewidywalnego, pozostającego poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

b) konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;

c) zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 

1.2. w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

a) zmiana podwykonawców w tym podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca  wykaże  spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

b) wprowadzenie dodatkowego podwykonawcy pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego i spełnienia  warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ;

c)  zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy;

d) wprowadzenie przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo deklaracji w ofercie wykonania zamówienia siłami własnymi,

e)  ustawowa zmiana stawki podatku VAT, której zastosowania nie będzie skutkowało zmianą wartości brutto umowy,

f)  ograniczenia przedmiotu zamówienia, w szczególności  w przypadku kiedy Zamawiający nie mógł takiej sytuacji przewidzieć,

g) zmiany organizacyjno-prawnej lub w zakresie danych Stron Umowy;

 h)  zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego przy zachowaniu parametrów minimalnych produktu, 

•
w sytuacji, gdy wystąpi przejściowy lub całkowity brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową; 

•
zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, itp.) których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy 
z przyczyn, o których mowa wyżej, strona wnioskująca zmianę zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i  wystąpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

4. 
Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strona wnioskująca sporządzi protokół, który zostanie podpisany przez strony umowy. 

5.
Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

6. 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

7. 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 

8. 
Umowa wraz z załącznikiem została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej
ZAMAWIAJĄCY







WYKONAWCA

      Załączniki:

1.
SIWZ

2.
Oferta Wykonawcy

CZĘŚĆ VI
 WZORY FORMULARZY

	Załącznik A 


	–
	Oferta 

	Załącznik B 


	–
	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy

	Załącznik C 


	-
	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

	Załącznik 3 


	-
	Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw


	Załącznik 9

	–
	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby niezbędne do realizacji zamówienia

	Załączniki 
od A1 do H1
	-
	Formularze cenowe do kalkulacji ceny oferty


…………………………………………
pieczęć firmowa Wykonawcy

 …………………………………………
data sporządzenia oferty

OFERTA
ZP/49/MGW/2015

Nazwa zamówienia: 
„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.
Zamawiający: 


Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

ul. Jodłowa 59
41-800 Zabrze
Ilość ponumerowanych zapisanych stron oferty: ………… 









………………………………………….









  podpis i pieczątka Wykonawcy
SPIS ZAWARTOŚCI OFERTY

	Załącznik
	Dokument
	Podać nr strony w ofercie, zamieścić w ofercie wypełniony  dokument lub 
z adnotacją „nie dotyczy”

	A
	 OFERTA wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
	

	B
	OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy 
	

	C
	Oświadczenie o przynależności wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.).
	

	1.1
	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
	

	1.2
	Pełnomocnictwo – dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
	 

	1.3
	Pełnomocnictwo- dot. wykonawców samodzielnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
	

	2.c
	Polisa / inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
	

	2.c’
	Polisa / inny dokument potwierdzający, że podmiot trzeci jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
	

	3
	Wykaz wykonanych/wykonywanych dostaw 
	 

	3 (1-n)
	Dowody dotyczące dostaw wykazanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia określające czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty
	 

	4
	Aktualne zaświadczenia  naczelnika Urzędu Skarbowego 
	

	5
	Aktualne zaświadczenie ZUS/KRUS
	

	6.(1-n)
	Aktualna informacja  z Krajowego Rejestru Karnego dot. wszystkich osób wchodzących 
w skład organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu art. 24 ust. 1 pkt 4-8
	

	7.(1-n)
	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 
pkt 10-11
	

	8
	Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dot. podmiotu zbiorowego art. 24 ust. 1 
pkt 9
	

	9
	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
	

	A1 do H1
	Formularze cenowe do kalkulacji ceny oferty
	


………………………………… 

 podpis i pieczątka Wykonawcy
                                                 Załącznik A.
ZP/49/MGW/2015

	OFERTA



	Nazwa  Zamawiającego


	Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

	Siedziba Zamawiającego
	ul. Jodłowa 59,  41-800 Zabrze

	Nazwa zamówienia


	„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 
w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.


	Nazwa Wykonawcy


	

	Adres Wykonawcy


	

	Powiat


	

	telefon
	

	faks
	

	e-mail
	

	REGON / NIP

	

	Miejsce rejestracji działalności Wykonawcy


	

	Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

Wykonawcy

w przypadku wpłaty wadium przelewem
	

	1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją  istotnych warunków  zamówienia (wraz z załącznikami 
i umową) i zawarte w niej wymagania oraz warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń.
2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na zasadach zawartych we wzorze umowy po cenach jednostkowych nie wyższych niż wskazanych w zestawieniu cen jednostkowych, za łączna kwotę (będącą sumą cen jednostkowych z załączników do SIWZ od A1 do H1) 
w wysokości: 

netto: ………………………………… PLN słownie: ………………………………………………………………….…… PLN,

podatek VAT w wysokości ……%  co stanowi …………………….….……..PLN 
brutto: ………………………………… PLN słownie: …………….……………………………………………………….. PLN
3. Oświadczam, iż termin realizacji zamówienia  wynosi do 60 dni od daty podpisania umowy.
4. Akceptuję warunki płatności wskazane we wzorze umowy.
5. Oświadczam, iż okres gwarancji jakości wynosi …………………… (nie mniej niż 24 miesiące) licząc od dnia odbioru  przez Zamawiającego i jest zgodny z okresem gwarancji udzielonym przez producenta. Jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa, wiążącą jest gwarancja producenta.
6. Oświadczam, iż materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie, itp.) posiadają atesty higieniczne potwierdzające, ze mogą być one zastosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi. 
7. Oświadczam, iż jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
8. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuje się do zawarcia umowy na zasadach zawartych 
w dokumentacji przetargowej oraz ofercie złożonej w postępowaniu w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
9. Oświadczam, że spełniam warunki, (wskazane w art. 22 ust. 1 Pzp. dotyczące): 
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2. posiadania wiedzy i doświadczenie

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

10. Wadium w kwocie …………………………….… zł zostało wniesione zostało w dniu …….………………… w formie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
11. Oświadczam(y), że w przypadku wyboru naszej oferty zapewnię(my) ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazaną w SIWZ. w okresie realizacji zamówienia.
12. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu 
i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
13. Oświadczam, iż przed zawarciem umowy wniosę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w SIWZ i umowie.
14. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
15. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ, w pełni  akceptuję wszystkie zapisy oraz zobowiązuję się zrealizować zamówienia zgodnie z wymogami i zapisami SIWZ. 
16. Oświadczam, że:
· wykonam zadanie siłami własnymi 

· przewiduję wykonanie zadania przy pomocy podwykonawcy (ów) *:

L.p.         

Zakres zlecany Podwykonawcy

a. W przypadku, gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem, na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, należy podać:

Zakres zlecany Podwykonawcy

Nazwa i adres Podwykonawcy

             *  Niepotrzebne skreślić

    ………………dnia, ……………


 
………………………………………








    podpis i pieczątka Wykonawcy 




                                       Załącznik B.
ZP/49/MGW/2015

	OŚWIADCZENIE

 o braku podstaw do wykluczenia



	Nazwa zamówienia


	„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.


	Nazwa Wykonawcy


	

	Adres Wykonawcy


	

	Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Nie podlegam  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
     ………………dnia, ……………


 
………………………………………








    podpis i pieczątka Wykonawcy



	Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.

(Podpis składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

	………………dnia,………………


 
                                                                                 
	………………………………………
podpis i pieczątka

	………………dnia,………………
	………………………………………
podpis i pieczątka

	………………dnia,………………
	………………………………………
podpis i pieczątka

	………………dnia,………………
	………………………………………
podpis i pieczątka


                                                         Załącznik C.
ZP/49/MGW/2015

	OŚWIADCZENIE

 o braku powiązań kapitałowych / lista podmiotów powiązanych kapitałowo



	Nazwa zamówienia


	„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy 
ul. Wolności 408 w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.


	Nazwa Wykonawcy


	

	Adres Wykonawcy


	

	    Oświadczam, że
:

1. Nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.).

2. Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U nr 50, poz. 331 z póź. zm.) i przedstawiam listę podmiotów należących do grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

UWAGA - Definicje dotyczące grup kapitałowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz.U. z 2007 nr  50 poz. 331 z późn. zm.), zwanej dalej „uokik”:

1. grupa kapitałowa (art.4 pkt. 14 uokik) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego   przedsiębiorcę, w tym również przez tego przedsiębiorcę;

2. przedsiębiorca (art. 4 pkt.1 uokik)  – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,

3. przejęcie kontroli (art. 4 pkt. 4 uokik) – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

a. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

b. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

c. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

d. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

e. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

f. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

     ………………dnia, ……………


 
………………………………………








    podpis i pieczątka Wykonawcy




Załącznik nr 3

ZP/49/MGW/2015

	WYKAZ  WYKONANYCH/WYKONYWANYCH DOSTAW


	w okresie ostatnich trzech lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) w zakresie: określonym 
w SIWZ.

W wykazie nie należy podawać informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie – Zamawiający nie ocenia zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia na podstawie art. 22 ust. 5 Ustawy.



	Nazwa zamówienia


	„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.


	Nazwa Wykonawcy


	

	Adres Wykonawcy


	

	DOSTAWY

	L.p.
	Rodzaj
	Data wykonania:

dd/mm/rrrr
	Miejsce wykonania
	Wartość

PLN
	Podmiot na rzecz którego usługa została wykonana

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……………………dnia, ……………


          ………………………………………








    podpis i pieczątka Wykonawcy



Załącznik nr 9.

ZP/49/MGW/2015

	ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

Załącznik wypełniają wykonawcy, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegają na zasobach innych podmiotów.

	Nazwa zamówienia


	„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 
w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.


	Nazwa Wykonawcy


	

	Adres Wykonawcy


	

	

	Nazwa podmiotu, który udostępnia  zasoby:
	

	

	OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………...
, zobowiązuję się oddać do dyspozycji ww. Wykonawcy następujące zasoby na potrzeby wykonywania zamówienia:

	Lp.
	Określenie zasobu:

	1.
	Wiedza i doświadczenie
: 

…………………………………………………………………………………………………………………..

…

	2.
	Osoby zdolne do wykonania zamówienia2:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…

	3.
	Potencjał techniczny2: …………………………………………………………………………………………………………………..

…

	4.
	Zdolność finansowa2: …………………………………………………………………………………………………………………….

…

	Oświadczam, iż będę brał udział
 /nie będę brał udziału* w realizacji części zamówienia.

Oświadczam, iż jako podmiot udostępniający zasoby niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia odpowiadam solidarnie wraz z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

………………………………….

data i czytelny podpis lub podpis na

pieczęci imiennej osoby składającej oświadczenie

………………............................................................
                        

data i czytelny podpis lub podpis na pieczęci
imiennej wykonawcy (przyjmującego oświadczenie)




	FORMULARZE CENOWE DO KALKULACJI CENY OFERTY OD A1 DO H1


	Nazwa zamówienia


	„Dostawa i montaż do obiektu Łaźni Łańcuszkowej zlokalizowanej przy ul. Wolności 408 
w Zabrzu mebli oraz pozostałego wyposażenia”.
ZP/49/MGW/2015

	Nazwa Wykonawcy


	

	Adres Wykonawcy


	


Wykonawcy, którzy zaproponują produkt równoważny zobowiązani są dostarczyć do każdego z tych produktów dokumentację potwierdzoną przez producenta dotyczącą równoważności 
w stosunku do szczegółowo opisanego przedmiotu zamówienia.
Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela A1 do Oferty.
	L.p.
	Nazwa pomieszczenia
	nazwa przedmiotu
	ilość
	opis
	cena jedn. netto 
	VAT %
	łącznie netto
	łącznie brutto

	1. 
	POM. 1.46 SANIT. DAMSKIE 
	dozownik mydła w płynie
	2
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l
	
	 
	 
	 

	2. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	3
	stal nierdzewna, matowa, duży
	 
	 
	 
	 

	3. 
	 
	kosz na  śmieci do damskich toalet
	3
	ze stali nierdzewnej, matowej,4,5-6l
	 
	 
	 
	 

	4. 
	 
	Szczotka do WC
	3
	stal nierdzewna, matowa
	 
	 
	 
	 

	5. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	stal nierdzewna, matowa, 
	 
	 
	 
	 

	6. 
	POM. 1.13. SANIT. DAMSKIE
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l
	
	 
	 
	 

	7. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży
	 
	 
	 
	 

	8. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 
	 
	 
	 
	 

	9. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa
	 
	 
	 
	 

	10. 
	 
	kosz do damskich toalet
	1
	ze stali nierdzewnej, matowej,4,5-6l
	 
	 
	 
	 

	11. 
	POM. 1.15 SANIT. MĘSKI
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowy, pojemność min 0,4 l
	
	 
	 
	 

	12. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży
	 
	 
	 
	 

	13. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 
	 
	 
	 
	 

	14. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa
	 
	 
	 
	 

	15. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l
	 
	 
	 
	 

	16. 
	POM. 1.23.3 SANIT. NIEPEŁNOSPRAWNI
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l
	
	 
	 
	 

	17. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 
	 
	 
	 
	 

	18. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa
	 
	 
	 
	 

	19. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 4,5 l - 6 l
	 
	 
	 
	 

	20. 
	POM. 1.23.2 SANIT. MĘSKI
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l
	
	 
	 
	 

	21. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży
	 
	 
	 
	 

	22. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, 
	 
	 
	 
	 

	23. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa
	 
	 
	 
	 

	24. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l
	 
	 
	 
	 

	25. 
	POM. 1.23.1 SANIT. KOBIET
	dozownik mydła w płynie
	2
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l
	
	 
	 
	 

	26. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	3
	stal nierdzewna, matowa, duży
	 
	 
	 
	 

	27. 
	 
	kosz do damskich toalet
	3
	ze stali nierdzewnej, matowej,4,5-6l
	 
	 
	 
	 

	28. 
	 
	Szczotka do WC
	3
	stal nierdzewna, matowa
	 
	 
	 
	 

	29. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	stal nierdzewna, matowa, 
	 
	 
	 
	 

	30. 
	POM. 1.42 SANIT. NIEPEŁNOSPRAWNI
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4l
	
	 
	 
	 

	31. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży
	 
	 
	 
	 

	32. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, 
	 
	 
	 
	 

	33. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa
	 
	 
	 
	 

	34. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 4,5 l - 6 l
	 
	 
	 
	 

	35. 
	POM. 1.45 SANIT. MĘSKIE
	dozownik do mydła w płynie
	2
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l
	
	 
	 
	 

	36. 
	 
	dozownik na papier toaletowy
	1
	stal nierdzewna, matowa, duży
	 
	 
	 
	 

	37. 
	 
	elektryczna suszarka do rąk
	1
	obudowa ze stali nierdzewnej, 
	 
	 
	 
	 

	38. 
	 
	Szczotka do WC
	1
	stal nierdzewna, matowa
	 
	 
	 
	 

	39. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l
	 
	 
	 
	 

	40. 
	POM. 1.11 Zaplecze socjalne
	dozownik do mydła w płynie
	1
	stal nierdzewna, matowa, pojemność min 0,4 l
	
	 
	 
	 

	41. 
	 
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l
	 
	 
	 
	 

	42. 
	POM 1.12 POM. Socjal  damskie
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l
	 
	 
	 
	 

	43. 
	POM 1.14 POM. Socjal  męskie
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l
	 
	 
	 
	 

	44. 
	POM  1.16 POM biurowo-adm.
	kosz na śmieci
	1
	stal nierdzewna, matowa, 15 - 30 l
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	


Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela B1 do Oferty.
	L.p.
	nazwa przedmiotu
	ilość
	opis
	cena jedn. netto 
	VAT %
	łącznie netto
	łącznie brutto

	1
	szafa
	10
	Szafa z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420-450 mm, wysokość 1500-1550 mm,
• Budowa: Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej 
• Korpus, front, wieniec dolny mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji w 5 pozycjach. Szafa musi posiadać min. 4 półki.
• Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowane proszkowo.
• Zamek jednopunktowy, z  dwoma kluczami łamanymi.
• Szafa powinna posiadać cokół wykonany z płyty meblowej o grubości min. 18 mm.
• Szafa powinna posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.
• Kolorystyka  - wenge lub do ew. wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
	
	 
	 
	 

	2
	nadstawka
	10
	Nadstawka z drzwiami płytowymi uchylnymi, o wymiarach: szerokość 800 mm, głębokość 420-450 mm, wysokość 730-750 mm,
• Budowa: Nadstawka powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej,
• Korpus, front wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. 
• Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji, nadstawka musi posiadać min. 2 półki.
• Każde drzwi wyposażone w metalowe uchwyty zabezpieczone galwanicznie lub malowany proszkowo
• Zamek jednopunktowy, z dwoma kluczami łamanymi.
• Kolorystyka wenge lub do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	


Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela C 1 do Oferty.
	L.p. 
	Numer pomieszczenia
	Nazwa pomieszczenia
	Nazwa przedmiotu 
	Opis
	Ilość sztuk/zestaw
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Łączna netto
	Łączna brutto

	1. 
	1.17
	Przygotowanie przed mroźnią
	szafka z szufladami 
	szafka wykonana z płyty fornirowanej, renty z litego drewna (brzoza)  lub laminowanego (brzoza), stopki z możliwością poziomowania, fronty z płyty MDF, blaty kamienne, uchwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, szuflady z systemem "cichy domyk", wymiary 60x60x90
	4
	 
	 
	 
	 

	2. 
	 
	 
	szafka z półkami
	szafka wykonana z płyty fornirowanej, renty z litego drewna lub laminowanego (brzoza), stopki z możliwością poziomowania, fronty z płyty MDF, blaty kamienne, uchwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, szuflady z systemem "cichy domyk", wymiary 60x60x90
	4
	 
	 
	 
	 

	3. 
	 
	 
	szafka pod zlewem
	szafka wykonana z płyty fornirowanej, renty z litego drewna lub laminowanego, stopki z możliwością poziomowania, fronty z płyty MDF, blaty kamienne, uchwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, szuflady z systemem "cichy domyk", wymiary 60x120x90
	1
	 
	 
	 
	 

	4. 
	 
	 
	zlewozmywak z baterią
	zlew ze stali nierdzewnej, bateria ze stali nierdzewnej ze spryskiwaczem.
	1
	 
	 
	 
	 

	5. 
	1.16
	Pom. biurowe admin.
	regał z półkami
	Konstrukcja regału wykonana z płyty wiórowej fornirowanej, ranty z litego drewna (brzoza), stopki z możliwości poziomowania 6 półek o regulowanej wysokości, wymiary 45x185x210
	1
	 
	 
	 
	 

	6. 
	 
	 
	biurko
	Płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (brzoza) lub laminowana. Zespół nóg 50x50 mm ze stali malowanej proszkowo (srebrne lub białe). Wymiary 70x260x75
	1
	 
	 
	 
	 

	7. 
	 
	 
	fotel obrotowy
	Fotel z siedziskiem z możliwością regulacji kąta siedziska i wysunięcia, ustawienia wysokości (podnośnik gazowy) i głębokości. Oparcie z możliwością ustawienia odpowiedniej wysokości i kąta. Obicie: poliester. Pięcioramienna podstawa aluminium z pięcioma kółkami umożliwiająca płynne przemieszczenie po twardym i miękkim podłożu.
	1
	 
	 
	 
	 

	8. 
	1.11
	pom. socjalne
	stolik
	Płyta wiórowa fornirowana z rantami z litego drewna (brzoza) lub laminowana. Rama nośna ze stali malowanej proszkowo (srebrny), wymiary 80x80x75
	1
	 
	 
	 
	 

	9. 
	 
	 
	taboret
	siedzisko tapicerowane, wyściełane lub z profilowanego drewna (brzoza). Obicie poliester. Rama nośna wykonana ze stali matowej, malowana proszkowo na kolor srebrny z plastikowymi nakładkami, wymiary 40x40x45
	2
	 
	 
	 
	 

	10. 
	 
	 
	szafka z półkami pod zlew i umywalkę
	Konstrukcja szaf wykonana z płyty wiórowej fornirowanej, ranty z litego drewna (brzoza) lub laminowane. Stopki z możliwością poziomowania, fronty z płyty MDF, blaty laminowane, uchwyty ze stali nierdzewnej lub aluminium, wymiary 60x170x85
	1
	 
	 
	 
	 

	11. 
	 
	 
	zlewozmywak z baterią
	zlew ze stali nierdzewnej, bateria ze stali nierdzewnej lub chromowana. 
	1
	 
	 
	 
	 

	12. 
	 
	 
	umywalka ze stojącą baterią
	Umywalka ze stali nierdzewnej. Bateria ze stali nierdzewnej lub chromowana
	1
	 
	 
	 
	 

	13. 
	1.14
	Pom. Socjalne M 
	taboret
	siedzisko tapicerowane, wyściełane lub z profilowanego drewna (brzoza). Obicie poliester. Rama nośna wykonana ze stali matowej, malowana proszkowo na kolor srebrny z plastikowymi nakładkami, wymiary 40x40x45
	2
	 
	 
	 
	 

	14. 
	 
	 
	szafka na ubrania
	Konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej fornirowanej, ranty laminowane. stopki z możliwością poziomowania, fronty, płyta wiórowa fornirowana, ranty laminowane, szafki typu L jak basenowe zamykane na kluczyk. wyposażone w środku z drążek do wieszania ubrań, wymiary 55x215x210
	1
	 
	 
	 
	 

	15. 
	1.12
	pom. Socjalne K
	taboret
	Siedzisko tapicerowane, wyściełane lub z profilowanego drewna (brzoza). Obicie poliester. Rama nośna wykonana ze stali matowej, malowana proszkowo na kolor srebrny z plastikowymi nakładkami, wymiary 40x40x45
	2
	 
	 
	 
	 

	16. 
	 
	 
	szafka na ubrania
	Konstrukcja szafy wykonana z płyty wiórowej fornirowanej, ranty laminowane. stopki z możliwością poziomowania, fronty, płyta wiórowa fornirowana, ranty laminowane, szafki typu L jak basenowe zamykane na kluczyk. wyposażone w środku z drążek do wieszania ubrań, wymiary 55x215x210
	1
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	


Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela D1 do Oferty.
	L.p.
	Nazwa przedmiotu
	Ilość
	Opis
	Cena jedn. netto 
	VAT %
	Łącznie netto
	Łącznie brutto

	1. 
	Seria tapicerowana/ sofa
	6
	
Fotel jednoosobowy z oparciem - pożądany fotel narożny w celu rozbudowywania modułu i tworzenia zestawów. 

• Szerokość – 690-710 mm
• Głębokość – 690-710 mm
• Wysokość całkowita – 740-760 mm
• Wysokość siedziska  450-470 mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
• Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
• Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
• Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
• Siedzisko o skrzyniowej konstrukcji otwartej 
• Tapicerowana skrzynia siedziska 
• Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej
• Oparcie ma kształt trapezu zwężającego, 
• chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Siedzisko tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , oporność na ścieranie : min. 150 tys. cykli Martindale  
	
	 
	 
	 

	2. 
	Stół cateringowy - okrągły
	16
	Okrągły stół cateringowy do łatwego montażu i demontażu. 
Wytrzymały na uderzenia, odporny na wodę i promieniowanie UV.
 Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 
Kolor blatu: biały. 
Łatwy w czyszczeniu. Obciążenie  min: 250 kg, ilość osób: 8
Średnica: min 150cm - max 160cm
Wysokość: min 74cm - max 75cm
	 
	 
	 
	 

	3. 
	Stół koktajlowy + pokrowiec
	16
	a) Stół koktajlowy do łatwego montażu i demontażu. Wytrzymały na uderzenia, odporny na wodę i promieniowanie UV. 
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Łatwy w czyszczeniu. 
Kolor blatu: biały. Obciążenie min: 150 kg.                   

b) Pokrowiec pasujący do stołu koktajlowego, nieprzyjmujący plam, niewymagający prasowania. Kolor: czekoladowy brąz.

Wysokość: min.105 cm – max 110cm,
Średnica: min 80cm - max 83cm
	 
	 
	 
	 

	4. 
	Stół bankietowy prostokątny
	10
	Stół bankietowy do łatwego montażu i demontażu. 
Wytrzymały na uderzenia, odporny na wodę i promieniowanie UV. 
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Łatwy w czyszczeniu. 
Kolor blatu: biały. Obciążenie min: 250 kg, ilość osób: min 6.

Długość: min 200- max 210cm
Szerokość: min 100- max 105cm
Wysokość: min 74cm - max 75cm
	 
	 
	 
	 

	5. 
	Wieszak + numerki
	6
	Wieszak metalowy na kółkach na 80 haczyków. Haczyki umieszczone po 2 stronach w dwóch liniach. 
Trwałe oznaczenie numerków obok haczyków, liczone od 1 do 480.
Waga wieszaka: max. 30 kg.
Wieszak wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny. 
Długość: 100 - 110 cm
Wysokość górnej poprzeczki z haczykami: 175-185 cm. Wysokość dolnej poprzeczki: 135-140 cm
	 
	 
	 
	 

	6. 
	Krzesło + pokrowiec na krzesło
	300
	Wymagane wymiary w zakresie:
• Szerokość siedziska 390-400 mm  
• Wysokość siedziska 435-445 mm 
• Wysokość krzesła 840-850 mm
• Całkowita szerokość krzesła 520-530 mm
• Całkowita głębokość krzesła 520-530 mm

Krzesło powinno posiadać:
• Funkcja sztaplowania 10 sztuk 
• Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9 mm barwionej na kolor wenge oraz lakierowanej  lakierem bezbarwnym, stelaż malowany na czarno.
• Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element .  

• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami z wykończeniem filcowym 
• Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych. 
	
	 
	 
	 

	7. 
	Stół prostokątny do jadalni
	50
	Stół z drewna lub materiałów drewnopodobnych, lekki  Kolor: ciemny orzech. Szerokość: 100cm
Długość: 200cm
Wysokość: 75cm

	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	


Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela E1 do Oferty.

	L.p. 
	Numer pomieszczenia
	Nazwa
	Ilość
	Opis
	cena netto
	VAT %
	łączna netto
	łączna brutto

	1. 
	0.12
	
Stół
– pozycja nr 18 na rysunku
	34
	Wysoki stół na czteronożnym stelażu 

Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 740-750 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem.  
	 
	 
	 
	 

	2. 
	0.12
	Krzesło –
poz. Nr 14 na rysunku
	12
	• Konstrukcja wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni , tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym,  
• Wysokość całkowita w zakresie 790 - 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525  - 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna
• Tkanina w kolorze żółtym
	 
	 
	 
	 

	3. 
	0,12
	Krzesło -
pozycja nr 3 na rysunku
	12
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny
• Tkanina w kolorze turkusowym
	 
	 
	 
	 

	4. 
	0,12
	
Krzesło – 
poz. nr 5 na rysunku
	24
	
• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna, 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm,
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg
	 
	 
	 
	 

	5. 
	0,12
	Sofa  -pozycja  nr 19 na rysunku
	2
	Sofa składająca się z elementów:
-  elementów środkowych (bez bocznego oparcia)
- 2 elementy kończące z oparciem (bokiem wysokim)

Wymagane wymiary:
• Wysokość całkowita 1310-1320 mm
• Szerokość całkowita 10300-10600 mm
• Głębokość całkowita 820-830 mm

Element sofy powinien posiadać:
• Geometryczne proste kształty w oparciu 
• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej, płyty HDF  i drewnianych listew
• Zewnętrzne ściany są proste i płaskie 
• Oparcie i boki posiadać ramową konstrukcję wykończoną płytą HDF i pianką
• Oparcie i boki ma kształt klina zwężającego się ku górze
• Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny,
• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.
• Siedzisko  i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej, 
• możliwość wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnętrze w innym kolorze niż płaszczyzny zewnętrzne -  kolorystyka do wyboru
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna
	 
	 
	 
	 

	6. 
	0,12
	Fotel – 
poz. nr 20 na rysunku
	5
	•  Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi odchylone do tyłu w zakresie 5-10 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 10 – 30 stopni 
• Konstrukcja fotela czteronożna 
• Oparcie i siedzisko stanowią kubełkowy element
• Fotel powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Fotel barwiony bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Wysokość całkowita w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 540 – 550 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 580 – 590 mm
• Waga 7,8 – 8,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna  
• Tkanina w kolorze żółtym
	 
	 
	 
	 

	7. 
	0,12
	Fotel – poz. nr 21 na rysunku
	5
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi odchylone do tyłu w zakresie 5-10 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 10 – 30 stopni 
• Konstrukcja fotela czteronożna 
• Oparcie i siedzisko stanowią kubełkowy element
• Fotel powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi,
• Fotel barwiony lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Wysokość całkowita w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 540 – 550 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 580 – 590 mm
• Waga 7,8 – 8,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martinadleli
• Trudnopalna 
• Tkanina w kolorze turkusowym
	 
	 
	 
	 

	8. 
	0,12
	Stolik – poz. nr 22 na rysunku
	2
	• Podstawa żeliwna o średnicy od 40 do 42 cm barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Noga metalowa wysokość do blaty 62 cm  barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Blat z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości  min 0,8 mm w kolorze białym 
	 
	 
	 
	 

	9. 
	0,12
	fotel – poz. nr 23 na rys.
	8
	Fotel wypoczynkowy na podstawie drewnianej 

Fotel powinien posiadać wymiary w zakresie:
• Wysokość gabarytowa: 1190-1230mm
• Głębokość gabarytowa: 780-800mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną .
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Oparcie w górnej części na wysokości głowy użytkownika o kształcie rogala , który stanowi znacznie szerszy element niż pozostała część oparcia 
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna 
• Tkanina w kolorze żółtym
	 
	 
	 
	 

	10. 
	0,12
	Stolik poz. nr 24 na rysunku
	4
	• Podstawa żeliwna o średnicy od 40 do 42 cm barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Noga metalowa  barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
Blat z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości  min 0,8 mm w kolorze białym
	 
	 
	 
	 

	11. 
	0,12
	Sofa  - poz. nr 25 na rysunku
	4
	Wymagane wymiary:
• Wysokość całkowita 1310-1320 mm
• Szerokość całkowita 1590-1790mm
• Głębokość całkowita 820-830 mm

Element sofy powinien posiadać:
• Geometryczne proste kształty w oparciu 
• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej, płyty HDF  i drewnianych listew
• Zewnętrzne ściany są proste i płaskie 
• Oparcie i boki posiadać ramową konstrukcję wykończoną płytą HDF i pianką
• Oparcie i boki ma kształt klina zwężającego się ku górze
• Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny,
• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.
• Siedzisko  i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej, 
• możliwość wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnętrze w innym kolorze niż płaszczyzny zewnętrzne -  kolorystyka do wyboru 
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna
	 
	 
	 
	 

	12. 
	0,12
	Hoker – poz. nr 27 na rysunku
	28
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych
• Siedzisko i oparcie z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 5 - 20 stopni 
• Krzesło barowe powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barowe barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym 
• Wysokość całkowita w zakresie 900 – 1005 mm
• Wysokość do siedziska w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Waga 5,2 – 6 kg
	 
	 
	 
	 

	13. 
	0,12
	Stolik  - poz. 28 na rysunku
	9
	• Stolik wykonany w całości z litego drewna bukowego
• Blat okrągły o grubości 20-22 mm, 
• Stolik malowany bejcą wodną o wybarwieniu czarnym 
• Wymiar blatu fi  100 cm
• Wysokość całkowita 52-54cm
	 
	 
	 
	 

	14. 
	0,12
	fotel – poz. 29 na rysunku
	9
	Fotel wypoczynkowy  na podstawie drewnianej

Fotel powinien posiadać wymiary:
• Wysokość gabarytowa: 935-955mm
• Głębokość gabarytowa: 750-770mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną .
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Oparcie w górnej części na wysokości głowy użytkownika o kształcie rogala , który stanowi znacznie szerszy element niż pozostała część oparcia 
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)
	 
	 
	 
	 

	15. 
	0,12
	fotel – poz nr 30 na rysunku
	4
	Fotel niski wypoczynkowy  na podstawie drewnianej

Fotel powinien posiadać wymiary:
• Wysokość gabarytowa: 935-955mm
• Głębokość gabarytowa: 750-770mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną . 
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• podstawa chromowana talerzowa o kształcie eliptyczno-owalnym
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny


Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)
	 
	 
	 
	 

	16. 
	0,12
	fotel – poz. nr 31 na rysunku
	8
	Fotel niski wypoczynkowy  na podstawie drewnianej

Fotel powinien posiadać wymiary:
• Wysokość gabarytowa: 935-955mm
• Głębokość gabarytowa: 750-770mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną.
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny

Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min 150 000 cykli
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)
	 
	 
	 
	 

	17. 
	0,12
	fotel – poz. nr 32 na rysunku
	6
	Fotel niski wypoczynkowy  na podstawie drewnianej

Fotel powinien posiadać wymiary:
• Wysokość siedziska: 435-455mm
• Głębokość siedziska: 555-575mm
• Szerokość siedziska: 470-490mm

• Wysokość gabarytowa: 935-955mm
• Głębokość gabarytowa: 750-770mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną . 
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny

Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)
	 
	 
	 
	 

	18. 
	0,12
	fotel – poz. nr 33 na rysunku
	8
	Fotel wysoki wypoczynkowy  na podstawie  drewnianej

Fotel wypoczynkowy na podstawie drewnianej 

Fotel powinien posiadać wymiary w zakresie:
• Wysokość gabarytowa: 1190-1230mm
• Głębokość gabarytowa: 780-800mm
• Szerokość gabarytowa: 760-780mm

Fotel musi posiadać:
• Oparcie i siedzisko stanowią jeden monolityczny kubełkowy element 
• Oparcie i siedzisko tapicerowane w całości tkaniną .
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie metalowego szkieletu i wtryskowej pianki  
• Oparcie w górnej części na wysokości głowy użytkownika o kształcie rogala , który stanowi znacznie szerszy element niż pozostała część oparcia 
• Konstrukcja fotela czteronożna w całości wykonana z litego drewna jesionowego barwionego na kolor czarny
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min 150 000 cykli
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)
	 
	 
	 
	 

	19. 
	0,13
	Stolik  - poz. nr 18 na rysunku
	7
	Wysoki stół na czteronożnym stelażu 

Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 740-750 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. 
	 
	 
	 
	 

	20. 
	0,13
	krzesło – poz. nr 5 na rysunku
	8
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna , 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg
	 
	 
	 
	 

	21. 
	0,13
	krzesło – poz. nr 7 na rysunku
	6
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna   
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko fotela powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję fotela
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Fotel barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym, 
• krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 800 - 810 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Szerokość siedziska w zakresie 495 – 505 mm
• Waga 7 – 8 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)
	 
	  
	 
	 

	Razem
	
	
	
	


Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela F1 do Oferty.
	L.p.
	Nazwa pomieszczenia
	Nazwa przedmiotu 
	Opis
	Ilość sztuk / zestaw
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Łączna netto
	Łączna brutto

	1. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 1 na rysunku
	
• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni , tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
	5
	 
	 
	 
	 

	2. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 2 na rysunku
	
• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze żółtym
	7
	 
	 
	 
	 

	3. 
	0,18
	 Krzesło – pozycja nr 3 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze turkusowym
	4
	 
	 
	 
	 

	4. 
	0,18
	Stolik – pozycja nr 4 na rysunku
	Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 720-740 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem 83-85 stopni do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. 
	8
	 
	 
	 
	 

	5. 
	0,18
	krzesło – pozycja  nr 5 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna, 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym RAL 9016,
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
Waga 6,1 – 7 kg
	13
	 
	 
	 
	 

	6. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 6 na rysunkach
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję fotela
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym, 
• krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 800 - 810 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 7 – 8 kg
• Krzesło tapicerowany tkaniną o następujących parametrach:
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze turkusowym 
	3
	 
	 
	 
	 

	7. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 7 na rysunkach
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję fotela
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym, 
• krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 800 - 810 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Szerokość siedziska w zakresie 495 – 505 mm
• Waga 7 – 8 kg
• Krzesło tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalna 
• Tkanina w kolorze żółtym
	4
	 
	 
	 
	 

	8. 
	0,18
	Krzesło  pozycja nr 8 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie tapicerowane, wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie prostokątna,
• Siedzisko i oparcie tapicerowane, tylne nogi pochylone nieznacznie do przodu i środka siedziska.
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Fotel barwiony bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Fotel powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 770 - 780 mm
• Wysokość do siedziska w zakresie 430 -440 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 665 – 675 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 630 – 640 mm

Fotel tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny
• Tkanina w kolorze do uzgodnienia z inwestorem
	8
	 
	 
	 
	 

	9. 
	0,18
	Stolik – pozycja nr 9 na rysunku
	• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Stół na 1 nodze centralnej w kształcie walca o średnicy ok. 80-100 cm, do blatu 72 cm barwiony w kolorze białym np RAL 9016
• Blat fi 160 z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm w kolorze białym lub czarnym
	1
	 
	 
	 
	 

	10. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 10 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi odchylone do tyłu w zakresie 5-10 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 10 – 30 stopni 
• Konstrukcja krzesła czteronożna 
• Oparcie i siedzisko stanowią kubełkowy element
• Krzesło powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwiony bejcą wodną w kolorze czarnym  
• Wysokość całkowita w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 540 – 550 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 580 – 590 mm
• Waga 7,8 – 8,5 kg
• Krzesło tapicerowany tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna  
• Tkanina w kolorze turkusowym
	2
	 
	 
	 
	 

	11. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 11 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
	3
	 
	 
	 
	 

	12. 
	0,18
	Krzesło – poz. nr 12 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg
	2
	 
	 
	 
	 

	13. 
	0,18
	Krzesło  pozycja nr 13 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego 
• Siedzisko tapicerowane
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym 
• Pod siedziskiem powinna być skrzynia z litego drewna bukowego 
• Krzesło powinien być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 960 – 970 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 530 – 540 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 565 – 575 mm
• Waga 6,8 – 10 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność : min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze turkusowym
	1
	 
	 
	 
	 

	14. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 14 na rysunku
	• Konstrukcja wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym 
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 - 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525  - 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze żółtym
	3
	 
	 
	 
	 

	15. 
	0,18
	Krzesło – pozycja nr 15 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi odchylone do tyłu w zakresie 5-10 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 10 – 30 stopni 
• Konstrukcja krzesła czteronożna 
• Oparcie i siedzisko stanowią kubełkowy element
• Krzesło powinno być wyposażony w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Wysokość całkowita w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 540 – 550 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 580 – 590 mm
• Waga 7,8 – 8,5 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna  
• Tkanina w kolorze żółtym
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	16. 
	0,18
	Stół - Pozycja nr 16 na rysunku
	• Stół na 4 nogach, zlicowanych z gabarytem blatu, 
• Nogi wykonanego z litego drewna giętego bukowego,  
• Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej okleinowanej fornirem naturalnym, 
• Wymiar blatu 100x240 cm
• Wysokość całkowita stołu 75-76cm
• Waga 49 – 57,5 kg
• Stół barwiony bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym 
	4
	 
	 
	 
	 

	17. 
	0,18
	Sofa - pozycja nr 17 na rysunku
	Sofa składająca się z elementów:
- 5  elementów środkowych (bez bocznego oparcia)
- 2 elementy kończące z oparciem (bokiem wysokim)

Wymagane wymiary:
• Wysokość całkowita 1310-1320 mm
• • Szerokość całkowita 10300-10600 mm
• Głębokość całkowita 820-830 mm

Element sofy powinien posiadać:
• Geometryczne proste kształty w oparciu 
• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej, płyty HDF  i drewnianych listew
• Zewnętrzne ściany są proste i płaskie 
• Oparcie i boki powinny posiadać ramową konstrukcję wykończoną płytą HDF i pianką
• Oparcie i boki ma kształt klina zwężającego się ku górze
• Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny,
• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.
• Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej, 
• możliwość wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnętrze w innym kolorze niż płaszczyzny zewnętrzne -  kolorystyka do wyboru
• Sofa tapicerowana tkaniną o następujących parametrach :
- Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
- Trudnopalna
	1
	 
	 
	 
	 

	18. 
	0,18
	Stół – pozycja nr 18 na rysunku
	Wysoki stół na czteronożnym stelażu 

Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 740-750 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą, 
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	19. 
	0,18
	Stolik – pozycja nr 4 na rysunku
	Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 720-740 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny lub biały
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą, 
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	20. 
	0,20
	Krzesło – pozycja nr 1 na rysunku 9b
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna , 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016
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	21. 
	0,20
	Krzesło – pozycja nr 2 na rysunku 9b
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni , tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni 
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016,  
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze żółtym
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	22. 
	0,20
	Krzesło pozycja nr 3 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych, 
• Siedzisko i oparcie powinno być wykonane z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm, 
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni, tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 15-30 stopni
• Konstrukcja krzesła powinna umożliwiać jego sztaplowanie w ilości do 5 szt. 
• Pod siedziskiem powinny być zamontowane silikonowe odbojniki zabezpieczające krzesło przed uszkodzeniem podczas sztaplowania
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barwione lakierem kryjącym białym np. RAL 9016, 
• Tapicerka powinna być mocowana na siedzisku i oparciu za pomocą łączników metalowych
• Wysokość całkowita w zakresie 790 – 800 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 525 – 535 mm
• Waga 5,9 – 6,5 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalny 
• Tkanina w kolorze turkusowym
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	23. 
	antresola
	Sofa pozycja nr 34 na rysunku
	Sofa składająca się z elementów:
- 5  elementów środkowych (bez bocznego oparcia)
- 2 elementy kończące z oparciem (bokiem wysokim)

Wymagane wymiary:
• Wysokość całkowita 1310-1320 mm
• Szerokość całkowita 10300-10600 mm
• Głębokość całkowita 820-830 mm

Element sofy powinien posiadać:
• Geometryczne proste kształty w oparciu 
• Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki i płyty wiórowej, płyty HDF  i drewnianych listew
• Zewnętrzne ściany są proste i płaskie 
• Oparcie i boki posiadać ramową konstrukcję wykończoną płytą HDF i pianką
• Oparcie i boki ma kształt klina zwężającego się ku górze
• Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny,
• Nie dopuszcza się braku sprężyn w siedzisku.
• Siedzisko  i oparcie wykonane na bazie pianki trudnopalnej, 
• możliwość wykonania tapicerki wersji dwukolorowej tzn. wnętrze w innym kolorze niż płaszczyzny zewnętrzne -  kolorystyka do wyboru 
• Sofa tapicerowana tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna
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	24. 
	antresola
	Stolik – pozycja nr 18 na rysunku
	Wysoki stół na czteronożnym stelażu 

Zakresy wymiarowe :
• Wysokość  – 740-750 mm
• Długość – 600-610 mm
• Szerokość – 600-610 mm

Stół powinien posiadać :
• Stelaż o samonośnej konstrukcji drewnianej 
• Nogi ustawione pod kątem do podłoża zakończone talerzowymi stopkami z regulacją wysokości
• Nogi drewniane malowane na kolor czarny
• Możliwość łączenia sąsiednich stołów za pomocą metalowych zaczepów 
• Płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 22-25 mm pokryta obustronnie melaminą 
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	25. 
	antresola
	Krzesło pozycja nr 5 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego,  
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna , 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję krzesła
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwione bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
• Krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 820 – 830 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 460 – 470  mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 6,1 – 7 kg
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	26. 
	antresola
	Krzesło – pozycja nr 7 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego, podłokietnik stanowi przedłużenie nogi przedniej, 
• Oparcie wykonane z litego drewna bukowego, w kształcie otwartego prostokątna 
• Siedzisko powinno być w kształcie trapezu, zwężające się ku tyłowi, 
• Siedzisko krzesła powinno być zabezpieczone od spodu estetyczną blendą zasłaniającą konstrukcję fotela
• Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o grubości min. 7 mm
• Krzesło barwione bejcą wodną w kolorze czarnym, 
• krzesło powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Wysokość całkowita w zakresie 800 - 810 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 560 – 570 mm
• Waga 7 – 8 kg
• Krzesło tapicerowane tkaniną o następujących parametrach :
• Ścieralność: min. 150 tys. cykli Martindale 
• Trudnopalna 
• Tapicerka do wyboru w kolorze czarnym, żółtym turkusowym lub białym)
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	27. 
	antresola
	Stolik – pozycja nr 26 na rysunku
	• Stół na 4 nogach, zlicowanych z gabarytem blatu, 
• Nogi wykonanego z litego drewna giętego bukowego, każda noga powinna składać się z 3 elementów giętych w różnych kierunkach, 
• Blat powinien być wykonany z płyty wiórowej okleinowanej fornirem naturalnym, 
• Wymiar blatu 100x240 cm
• Wysokość całkowita stołu min. 75 cm
• Waga 49 – 57,5 kg
• Stół barwiony bejcą wodną przez zanurzenie w kolorze czarnym  
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	28. 
	antresola
	Hoker – pozycja nr 27 na rysunku
	• Konstrukcja powinna być wykonana w całości z litego drewna bukowego bez łączników metalowych
• Siedzisko i oparcie z giętej sklejki bukowej o grubości min. 7 mm,
• Przednie nogi rozwarte pod kątem 45 stopni  tylne nogi pochylone do przodu w zakresie 5 - 20 stopni 
• Krzesło barowe powinno być wyposażone w ślizgacze zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi, 
• Krzesło barowe barwione bejcą wodną w kolorze czarnym   
• Wysokość całkowita w zakresie 900 – 1005 mm
• Wysokość do siedziska w zakresie 780 – 790 mm
• Szerokość całkowita w zakresie 490 – 500 mm
• Głębokość całkowita w zakresie 479 – 489 mm
• Waga 5,2 – 6 kg 
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	29. 
	antresola
	Stół – pozycja 24 na rysunku
	• Podstawa żeliwna o średnicy 40 - 42 cm barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Noga metalowa wysokość do blatu 62 cm barwiona w kolorze białym np. RAL 9016
• Blat fi 80 z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości 0,8 mm w kolorze białym 
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	30. 
	antresola
	Sofa dwuosobowa – wysoka – pozycja nr 35 na rysunku
	Kanapa dwuosobowa z oparciem 

• Szerokość – 1380-1400 mm
• Głębokość – 690-710 mm
• Wysokość całkowita ze ścianką – 1350 -1380 mm
• Wysokość siedziska  450-460mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
• Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
• Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
• Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
• Tapicerowana skrzynia siedziska o wysokości do 330 mm
• Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej
• Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze 
• Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów   
• Dwie płozy montowane pod bokami kanapy
• Stelaż o wysokości do 120 mm
• Płozy posiadają plastikowe ślizgi z filcem zabezpieczające podłogę
• chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap

Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności , 
Odporność na ścieranie: min. 150 tys. cykli Martindale 

Należy przedstawić próbnik z kolorystyką do wyboru .
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	31. 
	antresola
	Fotel jednoosobowy wysoki -  pozycja nr 36 na rysunku
	Kanapa dwuosobowa z oparciem 
• Szerokość – 690-710 mm
• Głębokość – 690-710 mm
• Wysokość całkowita ze ścianką – 1350 -1380 mm
• Wysokość siedziska  450-460mm 

Kanapa powinna posiadać następujące funkcje i wyposażenie:
• Samodzielnie element stanowiący fragment modułowego systemu z możliwością łączenia modułów 
• Kanapa o geometrycznym kształcie prostopadłościanu 
• Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki , płyty wiórowej i HDF 
• Tapicerowana skrzynia siedziska
• Siedzisko wykonane na bazie pianki trudnopalnej 
• Oparcie ma kształt trapezu zwężającego się ku górze
• Stelaż wykonany z pełno profilowych chromowanych prętów 
• chowane pod siedzisko łączniki do łączenia sąsiednich modułów kanap
• siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :
Skład: 100% recyklingowy polyester o obniżonej zapalności ,
Odporność na ścieranie : min. 150 tys. cykli Martindale 

Należy przedstawić próbnik z kolorystyką do wyboru .
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	32. 
	antresola
	Stolik – pozycja nr 38 na rysunku
	• Podstawa żeliwna o średnicy 40 - 42 cm barwiona w kolorze białym RAL 9016
• Podstawa powinna być wyposażona w stopki do regulacji wysokości i poziomu 
• Noga metalowa wysokość do blatu 72-74 cm barwiona w kolorze czarnym 
• Blat fi 60 cm z płyty wiórowej okleinowanej laminatem HPL o grubości 0,8 mm w kolorze czarnym
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	Razem
	
	
	
	


Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela G1 do Oferty.
	L.p.
	Nazwa przedmiotu 
	Opis
	Ilość sztuk / zestaw
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Łączna netto
	Łączna brutto

	1. 
	Lada wielofunkcyjna
	· lada wykonana z płyt MDF zgodnie z załączonym rysunkiem
· łączenia blatu i boków od zewnątrz niewidoczne, na rogach płyty sfazowane
· lada lakierowana na kolor czarny mat
· cokół z ceownika 50x30x3 lakierowany proszkowo na kolor jak lada
· dodatkowe wyposażenie – pojemniki z blachy GR 2 mm malowane proszkowo na kolor czarny wbudowane w blat służące jako ekspozytory na prospekty, 6 szt.
· blendy zakrywające ekspozytory na prospekty
· 2 miejsca pracy z podłączeniem do komputera
· 2 miejsca z możliwością zainstalowania kasy
· 1 miejsce na kasę
· drzwi – okucia i zamek systemowe ze stali nierdzewnej
· szuflady o różnej głębokości zamykane na zamek. Umieszczenie szuflad: pod ekspozytorami, pod kasami
· wolne przestrzenie pod blatem lady wyposażyć w szafki bądź szuflady zamykane na zamek dla różnego typu prospektów
UWAGA: ponieważ lada wielofunkcyjna znajduje się między istniejącymi słupami wymiary zweryfikować na budowie. 
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	Razem
	
	
	
	


Formularz cenowy - Kalkulacja ceny. Tabela H1 do Oferty.
	L.p.
	nazwa przedmiotu
	ilość
	opis
	cena jedn. netto 
	VAT %
	łącznie netto
	łącznie brutto

	1. 
	pojemnik na odpadki 
	12
	pojemnik na odpadki ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, o pojemności min. 20 l, z wyjmowanym plastikowym wiadrem z rączką, pokrywa uchylna poprzez przycisk nożny
	 
	 
	 
	 

	2. 
	pojemnik na odpadki 
	13
	pojemnik na odpadki wykonany z polietylenu, odporny na otarcia i wgniecenia, zamykany pokrywą z uchwytami uniemożliwiającymi wyśliźnięcie się z rąk, ze wzmocnionym dnem, o pojemności min. 75 l , pojemnik dostosowany do segregacji odpadków stałych
	 
	 
	 
	 

	3. 
	wieszak
	2
	wieszak na ręczniki i ubrania naścienny, montowany na śruby ze stali nierdzewnej na min. 5 ręczników
	
	 
	 
	 

	4. 
	stojak na kurtki
	1
	stojak na kurtki i parasole o wysokości min. 181 cm z chromowanej stali
	 
	 
	 
	 

	5. 
	stanowisko pod konsolę DJ – stół
	1
	Stół – konsola DJ – materiał; lakierowana płyta MDF, konsola o regulowanej wysokości z pełnym blatem z możliwością rozbudowania statywu o dostawki na dodatkowy sprzęt lub akcesoria np.. Laptop lub mixer
	 
	 
	 
	 

	6. 
	szafka metalowa
	12
	pojedyncza szafka z 4 skrytkami (2xgóra, 2xdół); materiał: metal, malowany proszkowo; zamek mechaniczny szyfrowy, system wentylacji, wymiary: szer. Pojedynczego schowka min. 40 cm, wysokość szafki min. 180 cm
	 
	 
	 
	 

	7. 
	szafka na ubrania
	5
	szafka dwudzielna metalowa na nóżkach; wyposażona w drążek na wieszaki, półkę nad drążkiem, wewnętrzną przegrodę oraz zamek na kluczyk
	 
	 
	 
	 

	8. 
	blat uchylny 
	1
	opis zgodnie  z rys. AW9, blat uchylny w szatni wykonany z płyty MDF lakierowany farbami poliuretanowymi na kolor czarny mat z półką i szufladą w tym samym kolorze, łączenia płyt oraz zawiasy powinny być niewidoczne
	 
	 
	 
	 

	9. 
	półki na kaski i lampki
	1
	rysunek AW11 załączony jak  przykładowy, jednakże Wykonawca powinien mieć na uwadze iż w pomieszczeniu zachowane zostały zabytkowe kafle - wiec konstrukcja powinna być bardziej samonośna z możliwością ew. stabilizacji do ściany w górnej części np. specjalnym klejem montażowym
	 
	 
	 
	 

	10. 
	szafka na środki czystości
	1
	wykonana ze stali nierdzewnej, szafka gospodarcza, wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania, wyposażona w kluczyk 
	 
	 
	 
	 

	11. 
	regał magazynowy
	1
	ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu z półkami o regulowanej wysokości, udźwig 1 regału do 250 kg
	 
	 
	 
	 

	Razem
	
	
	
	


� Niepotrzebne skreślić.


� Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swoje zasoby.


� Niepotrzebne skreślić


� Jeżeli podmiot udostępniający zasoby będzie brał udział w realizacji części zamówienia do oferty winien złożyć dokumenty, o których�   mowa w rozdziale ……………… do SIWZ.








Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VI Zrównoważony rozwój miast. Działanie 6.2. rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.1 rewitalizacja – duże miasta
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