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TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
/ Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
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Sylwia Ptomecka 546/01 1.01.1 23
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posadzka przemystowa cementowo-zywiczna

5cm | wylewka betonowa zbrojona siatkg wraz z matami

grzewczymi elektrycznymi nadlana na podtozu powstatym
po zdjeciu ceramiki

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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Sylwia Ptomecka 546/01 A3 29
SKALA 1 .50
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wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2012-03-23
Projekt aranzacji wnetrz istniejacej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
RZUT ARANZACJA Z TRYBUNAMI
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Plomecki 540/01
Sylwia Plomecka 546/01 A8 29
SR 10100
sPrawDzAJACY | Sebastian Borecki 37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowiriskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
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wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Projekt aranzacji wnetrz istniejgcej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL BALUSTRADY
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Ptomecki 540/01
Sylwia Ptomecka 546/01 A9 29
SKALA 1 20
sPrRAWDzAJACY | Sebastian Borecki 37/08/SLOKKA

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.info




BALUSTRADA WIDOK

pochwyt drewniany mocowany punktowo w

systemie wg spider fenfer

4—’—— szkto ESG8mm/4xPVB/ESG8mm
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BALUSTRADA ANTRESOLI PRZEKROJ

pochwyt drewniany mocowany punktowo w
systemie wg spider fenfer 2 0

l
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50| [13,0
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szkto ESG8mm/4xPVB/ESG8mm

110,0
120,0
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blacha nierdzewna

/— pochwyt drewniany

e profil zimnogiety 5x5¢cm

obudowa - ptyty g-k
malowane w kolorze biatym

profile zimnogiete 5x5¢cm co 1m

BALUSTRADA SCHODOW PRZEKROJ

pochwyt drewniany mocowany punktowo w

systemie wg spider fenfer
N _ Syskmie wd sp

szkto ESG8mm/4xPVB/ESG8mm

89.0

110,0
104.0

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Projekt aranzacji wnetrz istniejgcej komory badawczej nr

TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL BALUSTRADY
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Ptomecki 540/01
Sylwia Ptomecka 546/01 A10 29
SKALA 1 20
sprawpzasacy | Sebastian Borecki 37/08/SLOKK/I

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.info




balustrada szklana wg detalu
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wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Projekt aranzacji wnetrz istniejgcej komory badawczej nr

TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL SCHODOW - RZUT
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Ptomecki 540/01
Sylwia Ptomecka 546/01 A1 29
SKALA 1 20
sprawpzasacy | Sebastian Borecki 37/08/SLOKK/I

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.info
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wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Projekt aranzacji wnetrz istniejgcej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL SCHODOW - PRZEKROJ
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Ptomecki 540/01
Sylwia Ptomecka 546/01 A12 23
SKALA 1 20
sprawpzasacy | Sebastian Borecki 37/08/SLOKKII

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,

biuro - ul.Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333

www.studioarchitektury.info
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50,0

100,0

65,0

krata zgrzewana

| (wym. oczek - 2,8 x7,7 x5)
ocynkowana szer. 100 cm, diugo$¢ 212 cm  dt 212 cm (wymiar sprawdzi¢ na budowie)
(wymiary sprawdzi¢ na budowie)

1 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3

nr element masa ilos¢ dt./pow. ciezar
1 rura kwadratowa |4,11 kg/m 24 50,88m |209,12kg
50x50mm gr. 8mm
dt 2,12m
2 blacha 0,15x0,15m 9,42 kg/m 72 10,8m | 101,73kg
gr. 8mm
pow. 0,022m2
3 rura kwadratowa |4,11 kg/m 24 2,208m 9.07kg
50x50mm gr. 8mm
dt 0,092m
4 rura kwadratowa |4,11 kg/m 48 12,96m | 53,26kg

50x50mm gr. 8mm
dt 0,27m

|
100,0 80,0

—— Swietlowka dt. 120 cm

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Projekt aranzacji wnetrz istniejgcej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
STREFA WEJSCIOWA
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Ptomecki 540/01
Sylwia Ptomecka 546/01 A13 23
SKALA 1 50
sprawpzasacy | Sebastian Borecki 37/08/SLOKKII

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,

biuro - ul.Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.info




e R — MOCOWANIE DO SCIANY
2 - blacha kwadratowa 15 x 15 cm
gr. 8 mm 3,0,.9,0, 3,0
S |"mp | 3- rura kwadratowa 50 x 50 x 3
- 44 dt 9,2 cm
3 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3 2 - blacha kwadratowa 15 x 15 cm
dt 9,2 cm - r.8 mm
4 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3 gr.
dt 27,5 cm
2 - blacha kwadratowa 15 x 15 cm gr. 8 mm
3 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3 dt 9,2 cm
4 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3 dt 27,5 cm
o R -
§ R Y o
N 1 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3 1 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3 ,
dt 212 cm (wymiar sprawdzi¢ na budowie) dt 212 cm (wymiar sprawdzi¢ na budowie)
krata zgrzewana
et (wym. oczek - 2,8 x 7,7 x 5)
swietiowka dt. 120 cm ocynkowana szer. 100 cm, dtugosc¢ 212 cm
(wymiary sprawdzi¢ na budowie)
krata zgrzewana
(Wym OCZGk = 2,8 X 7,7 X 5) Projekt aranzacji wnetrz istniejacej komory badawczej nr
Ocynkowana szer. 100 cm, d{ugoéé 212 cm TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
(Wymlary SpraWdZié na bUdOWie) - g:ggzt:owa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 APR(?H
DETAL MOCOWANIA DO SCIANY -
nazwarys. | KORYTARZ
® AUTORPRoJ. | Arkadiusz Ptomecki 540/01
Sylwia Ptomecka 546/01 A14 29
SKALA 110
sprawpzasacy | Sebastian Borecki 37/08/SLOKK/I

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.info




SCIANA E - ROZMIESZCZENIE PLYT | SWIETLOWEK
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wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Projekt aranzacji wnetrz istniejgcej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
ROZWINIECIE SCIAN KORYTARZA
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Ptomecki 540/01
Sylwia Ptomecka 546/01 A5 23
SKALA 1 50
sprawpzasacy | Sebastian Borecki 37/08/SLOKKII

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,

biuro - ul.Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333

www.studioarchitektury.info




Ptyty Heradesign Superfine, Fine lub Micro, 25 mm
- okfadzina $cienna na konstrukciji z profili CD
Przekroj poprzeczny

$ciana zelbetowa

tacznik do Zelbetu
(wg wytycznych producenta zamocowan)

wieszak bezposredni ES 75 co 600 mm

wetna mineralna, grubo$¢ 50 mm

BH G

ok :

ag""cgf‘}- i %
P

%
%
%

ptyta Heradesign Superfine, Fine lub Micro e RS 4
grubo$¢ 25 mm, krawedz AKO1, | |

o wymiarach 1200x600 lub 600x600
wkrety 50 mm w ilosci 6 sztuk na plyte

profil no$ny CD 60x27x0,6 co 600 mm
(przykreci¢ do wieszaka bezposredniego ES
dwoma wkretami 3,5x9 mm)

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2012-03-23
Projekt aranzacji wnetrz istniejacej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL PLYT NASCIENNYCH
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Plomecki 540/01
Sylwia Plomecka 546/01 A16 29
SKALA 1 :5
sPrawDzAJACY | Sebastian Borecki 37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,

biuro - ul.Sowiriskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333

inf




Ptyty Heradesign Superfine, Fine lub Micro, 25 mm
oktadzina scienna na konstrukcji z profili CD

$ciana zelbetowa

tacznik do Zelbetu
(wg wytycznych producenta zamocowarn)

profil CD 60x27x0,6 co 600 mm

(przykreci¢ do wieszaka bezposredniego ES

dwoma wkretami 3,5x9 mm)
wieszak bezposredni ES 75 co max 600 mm
wetna mineralna, grubo$¢ 50 mm

wkrety 50 mm w iloci 6 sztuk na plyte

ptyta Heradesign Superfine, Fine lub Micro
grubo$¢ 25 mm, krawedz AKO1,
o wymiarach 1200x600 lub 600x600

Przekroj podtuzny

R
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o

Y
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wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2012-03-23

Projekt aranzacji wnetrz istniejacej komory badawczej nr

TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL PLYT NASCIENNYCH
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Plomecki 540/01
Sylwia Plomecka 546/01 A7 29
SKALA

37/08/SLOKK/II

sprawpzasacy | Sebastian Borecki

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,

biuro - ul.Sowiriskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
ww.studi i inf




Ptyty Heradesign - oktadzina scienna na konstrukcji z profili CD
Przekroj podtuzny

$ciana zelbetowa }

facznik do zelbetu §§| i NN
wi cznych producenta zamocowan gzaWl NN
(wg wytycznych p ) RN
. &'3}}2 SINN
profil CD 60x27x0,6 co 600 mm B NAN

i . . . %%5% : NN

(przykreci¢ do wieszaka bezposredniego ES 7 I ANANAY \\‘ \

. (e} 0o0oo0o00O

dwoma wkretami 3,5x9 mm) ‘:;:"I;"?f 9000000 oC 3

M ) N\, N
Elh9s N\,

wieszak bezposredni ES 125 co max 600 mm \\\

DO\

. v N\,
weina mineralna, grubo$¢ 100 mm 3 \\\\
\, \
. . N\,

phyta Heradesign Micro 53 : NN
grubosc 25 mm, krawedz AKO1, T : \\\
o wymiarach 1200x600 lub 600x600 4"5:2;% : N

xpdl L. Y N

wkrety 50 mm w ilosci 6 sztuk na ptyte
‘ 110 mm
||

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2012-03-23

Projekt aranzacji wnetrz istniejacej komory badawczej nr

TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL PLYT NASCIENNYCH
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Plomecki 540/01
Sylwia Plomecka 546/01 A18 29
SKALA 1 :5
sPrawDzAJACY | Sebastian Borecki 37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,

biuro - ul.Sowiriskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
ww.studi i inf




Ptyty Heradesign. Styk wewnetrzny i styk zewnetrzny ptyt w sali gtdwne;.

*podkonstrukcja do montazu ptyt akustycznych wedtug wytycznych konstruktora

o$wietlenie LED
pofaczenie ptyt z oprawg
o$wietleniowg (ciecie na
réwno z oprawa)

styk ptyt pod katem 45 stopni
(ciecie na budowie)

7

Ptyty Heradesign. Potgczenie elementow sufitu z oktadzing korytarza.

*podkonstrukcja do montazu plyt akustycznych wg wytycznych konstruktora

i 6w sufitu
- N
za pomocg gietego profilu maskujacego

| | np. Aluflex (przykrecany do plyt)

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2012-03-23

Projekt aranzacji wnetrz istniejacej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ES Zabrze ARCH.
DETAL PLYT NASCIENNYCH
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
OR PROJ. Arkadiusz Plomecki 540/01
Sylwia Plomecka 546/01 A9 29
SR 1:20

SPRAWDZAJACY

Sebastian Borecki

37/08/SLOKK/II

Studio Architektury,
biuro - ul.Sowinski
tel. 322380661 fax

, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
44-100 Gliwi

vvvvv

ego 5,
fax 322380661 tel. kom. 602196333
i inf




Ptyty Heradesign. Potaczenie elementow sufitu z oktadzing wneki antresoli.

ja do montazu piyt wg wyty konstruktora

s
s

ow sufitu I/ potaczenie elementow sufitu podwieszonego
f——————— N
za pomoca gietego profilu maskujacego

polaczenie pod katem 45 stopni (cigcie na budowie) |/ / np. Aluflex (przykrecany do plyt)

Ptyty Heradesign. Potgczenie elementow sufitu z oktadzing scienna.

*podkonstrukcja do montazu plyt akustycznych wg wytycznych konstruktora

ie elementu sufitu z
oktadzing $cienng "na styk" wzdiuz fazowanej krawedzi piyty

plyty H i
elementy sufitu podwieszanego
Swi LED

AN

piyty |
okfadziny $cian

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2012-03-23

Projekt aranzacji wnetrz istniejacej komory badawczej nr

TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL PLYT NASCIENNYCH
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Plomecki 540/01
Sylwia Plomecka 546/01 A20 29
SR 1:20
sprawpzasacy | Sebastian Borecki 37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowiriskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
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wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2012-03-23
Projekt aranzacji wnetrz istniejacej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL PLYT NASCIENNYCH - ROZKLAD
nazwarvs. | PLYT NA LUKU
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NRRYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Plomecki 540/01
Sylwia Plomecka 546/01 A 29
SR 150
sPrawDzAJACY | Sebastian Borecki 37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,

biuro - ul.Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice

tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
ww.studi i inf




wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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Projekt aranzacji wnetrz istniejgcej komory badawczej nr

TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
STROP NAD ANTRESOLA -
NAZWARYS. KONSTRUKCJA
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS.
AuTORPROJ. | Dariusz Majchrowski SLK/1529/POOKI06
K.1
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15cm krzyzowozbrojony

iatka dotem 1 gorq @10 20/20cm

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

belki 30/30cm — rys. zbrojenia w obliczeniach

30/30 zbrojenie 4812 strz. @6 co 18cm

stup stopa 100/100cm
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TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
STROP NAD ANTRESOLA -
NAZWARYS. KONSTRUKCJA
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS.
AuTORPROJ. | Dariusz Majchrowski SLK/1529/POOKI06
K.2
SKALA




klejane 2xM20

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

s _]J

Lp. element ilo$¢ [m]
1 C300 3,68

2 L50x50x5 0,30

3 bl 100/10 0,30

4  RK50x50x2,5 1,00

5 RK50x50x2,5 3,80

6 C300 0,45

7 C300 0,11
razem

dodatek na $ruby i spoiny 2%
ogotem

Stal St3S
stopnie prefabrykowane

ciezar jednostkowy [kg/m]

46,20
3,77
8,00
3,68
3,68
46,20
46,20

170,02
1,13
2,40
3,68
13,98
20,79
5,08

ciezar [kg]
2,00
22,00
4,00

8,00

2,00

2,00

2,00

ilos¢ [szt]
340,03
24,88
9,60
29,44
27,97
41,58
10,16

ciezar razem [kg]

483,67
9,67
493,34

Projekt aranzacji wnetrz istniejgcej komory badawczej nr
TEMAT 8, zlokalizowanej na poziomie -320m BRANZA
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
SCHODY KONSTRUKCJA
NAZWA RYS.
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS.
AUTORPROJ. | Dariusz Majchrowski SLK/1529/POOKI06
K.3
SKALA 1 50
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