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±0,00+0,05+0,10+0,15+0,20+0,25+0,30+0,35+0,40+0,45+0,50+0,55+0,60+0,65+0,70+0,75

A A

B B

1
1

2
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ściana żelbetowa wys. 185 cmścianki kabiny - ślusarka aluminiowa ściana - blacha kortenowska mocowana na słupkach 5x5cm

kabina do tłumaczenia symultanicznego wraz
z miejscem obsługi imprez
systemowa przenośna miejsce dla prelegenta

W korytarzu nadlanie wylewki betonowej (7cm) zbrojonej siatką oraz oczyszczenie obudowy

6 x 12,5
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120,0

L1 - świetlówki w wycięciach blachy kortenowskiej
L2 - oświetlenie w rowkach rampy
L3 - lampy naścienne
L4-1 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze białym
L4-2 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze czerwonym

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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2,60°

ściana żelbetowa wys. 75 cm

ściana - blacha kortenowska mocowana na słupkach 5x5cmekran ruchomy

na ścianie półka pod projektor
ekran ruchomy

ściana i kolebka malowane w kolorze białym RAL 9010

ściana i kolebka malowane w kolorze białym RAL 9010
kabina do tłumaczenia symultanicznego wraz z miejscem obsługi imprez
systemowa przenośna
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L1

PRZEKRÓJ A - A

PRZEKRÓJ B - B

istniejąca posadzka

wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna

5cm

istniejąca posadzka

wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna

5cm

ściana żelbetowa wys. 185 cm
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353,1 7,0 103,1 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 103,0 7,0 329,8
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posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
płyta betonowa B-30 zbrojona siatkami górą i dołem o 6 co 15 cm
folia PCV
piasek
kliniec kamienny

10 cm

15 cm

istniejąca posadzka

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
płyta betonowa B-30 zbrojona siatkami górą i dołem o 6 co 15 cm
folia PCV
piasek
kliniec kamienny

10 cm

15 cm

istniejąca posadzka

L1 - świetlówki w wycięciach blachy kortenowskiej
L2 - oświetlenie w rowkach rampy
L3 - lampy naścienne
L4-1 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze białym
L4-2 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze czerwonym

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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21
0,

0

ściana - blacha kortenowska
mocowana na słupkach 5x5cm

ekran opuszczany podwieszony

półka na projektor

ściana i kolebka malowane w kolorze białym RAL 9010 ściana i kolebka malowane w kolorze białym RAL 9010

kabina do tłumaczenia symultanicznego wraz z miejscem obsługi imprez
systemowa przenośna
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istniejąca posadzka

wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna

5cm

ściana - blacha kortenowska
mocowana na słupkach 5x5cm

26
0,

0
25

,0

11
0,

0

26
8,

0

75
,0

21
0,

0

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
płyta betonowa B-30 zbrojona siatkami górą i dołem o 6 co 15 cm
folia PCV
piasek
kliniec kamienny

10 cm

15 cm

istniejąca posadzka

L1 - świetlówki w wycięciach blachy kortenowskiej
L2 - oświetlenie w rowkach rampy
L3 - lampy naścienne
L4-1 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze białym
L4-2 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze czerwonym
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świetlówki w wycięciach blachy świetlówki w wycięciach blachy

światło diodowe w kolorze czerwonym - podświetlenie wyciętych okręgów

światło diodowe w kolorze białym - podświetlenie wycięcia

blacha kortenowska słupek 5x5cm mocowany do ściany
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świetlówki w wycięciach blachy

światło diodowe w kolorze czerwonym - podświetlenie wyciętych okręgówświatło diodowe w kolorze białym - podświetlenie wycięcia
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20942202150

16

15 163 8 L=4000

13 3 8 co 250 L=4390

14 3 8 co 250 L=2030

14
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3
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L=
20

30

13
63
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L=

43
90

9 43 12 L=4000

843 12 L=4000

48 21x200 48 722 3 10 L=1760

48 21x200 48 222 3 10 L=1750

47 10x200 47 1113 10 L=1790

7 22 3 10 co 200 L=17606 D6  L=1250

4 3 10  L=2060 2 22 3 10 co 200 L=1750

1 3 10 co 200 L=1790

17 3 8 co 250 L=2120

16
63

12
 L

=2
10

0

12 43 12 L=2100

75 10x200 75 10113 10 L=1760

75 10x200 75 11113 10 L=2010
11113 10 co 200 L=2010

10 113 10 co 200 L=1760

  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Długość
(mm)

Ilość

ogółemelementóww
elemencie

Poz.
Stal

A-0 A-IIIN

Długość łączna (m)

A-IIIN

166,37

166,65

A-0
D  6    83    103    123

1 10 1790 1 1 1 1,79

2 10 1750 22 1 22 38,50

4 10 2060 1 1 1 2,06

6 6 1250 1 1 1 1,25

7 10 1760 22 1 22 38,72

8 12 4000 4 1 4 16,00

9 12 4000 4 1 4 16,00

10 10 1760 11 1 11 19,36

11 10 2010 11 1 11 22,11

12 12 2100 4 1 4 8,40

13 8 4390 6 1 6 26,34

14 8 2030 10 1 10 20,30

15 8 4000 16 1 16 64,00

16 12 2100 6 1 6 12,60

1,25 110,64 122,54 53,00

0,22 0,40 0,62 0,89

0,28 43,70 75,61 47,06

0,28

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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