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wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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rampa istniejąca

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm  01mocowane wkrętami do podkonstrukcji

schody wg rys. konstukcji

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm mocowane wkrętami do podkonstrukcji

grafika - kopalnia Guido

płyty z wełny drzewnej prasowanej gr. 25mm
malowane w kolorze grafitowym

płyty z wełny drzewnej prasowanej gr. 25mm
malowane w kolorze grafitowym

płyty z wełny drzewnej
prasowanej gr. 25mm
malowane w kolorze grafitowym

krata zgrzewana
(wym. oczek -
2,8 x 7,7 x 5) ocynkowana
szer. 100 cm, długość 212 cm
(wymiary sprawdzić na budowie)

oświetlenie LED mocowane w narożniku płyt

kanał kablowy 15x15cm
przykryty kratką zgrzewaną
(wym. oczek - 2,8 x 7,7 x
5) ocynkowana

kanał kablowy 15x15cm
przykryty kratką zgrzewaną
(wym. oczek - 2,8 x 7,7 x
5) ocynkowana

12x16,33
30

L2L2L2L2L2L2L2

sala 1
A: 118,00 m2
posadzka przem.

pom. pomocnicze 2
A: 10,67 m2
posadzka przem.

pom. pomocnicze 1
A: 5,33 m2
posadzka przem.

pom. pomocnicze 3
A: 14,55 m2
posadzka przem.

pom. pomocnicze 4
A: 16,58 m2
posadzka przem.

szatnia
A: 5,90 m2
posadzka przem.

komunikacja
A: 37,58 m2
posadzka przem.
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rampa istniejąca

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm
zespolone
z wełną mineralną 25mm mocowane wkrętami do
podkonstrukcji

schody wg rys. konstukcji

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm

mocowane wkrętami do podkonstrukcji
grafika - kopalnia Guido

oświetlenie LED mocowane w narożniku płyt

12x16,33
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sala2
A: 94,10 m2
posadzka przem.
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ILOŚĆ RYS.
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wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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balustrada wg rys.detalu

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm mocowane wkrętami do podkonstrukcji

malowane w kolorze RAL 9010ściana - płyta gipsowa w linii balustrady
malowana w kolorze RAL 9010

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm

mocowane wkrętami do podkonstrukcji
grafika - kopalnia Guido

oświetlenie LED mocowane w narożniku płyt

kratki wentylacyjne h=15cm
- kratka zgrzewana (wym. oczek -
2,8 x 7,7 x 5) ocynkowana

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką
strop żelbetowy

4cm
15cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami
grzewczymi elektrycznymi  nadlana na podłożu powstałym
po zdjęciu ceramiki

5cm

L2L2L2L2L2L2L2

L2L2L2L2L2
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm

mocowane wkrętami do podkonstrukcji
malowane w kolorze RAL 9010

balustrada wg rys. detalu

ściana - płyta gipsowa w linii balustrady
malowana w kolorze RAL 9010

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm
mocowane wkrętami do podkonstrukcji
grafika - kopalnia Guido

oświetlenie LED mocowane w narożniku płyt

kratki wentylacyjne h=15cm
- kratka zgrzewana (wym. oczek -
2,8 x 7,7 x 5) ocynkowana

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką
strop żelbetowy

4cm
15cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami
grzewczymi elektrycznymi  nadlana na podłożu powstałym
po zdjęciu ceramiki

5cm
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okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm
mocowane wkrętami do podkonstrukcji
malowane w kolorze RAL 9010

ściana - płyta gipsowa
malowana w kol. białym RAL 9010

kratki wentylacyjne h=15cm
- kratka zgrzewana (wym. oczek -
2,8 x 7,7 x 5) ocynkowana

kanał kablowy 15x15cm
przykryty kratką zgrzewaną
(wym. oczek -
2,8 x 7,7 x 5) ocynkowana

balustrada szklana
wg detalu

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami
grzewczymi elektrycznymi  nadlana na podłożu powstałym
po zdjęciu ceramiki

5cm
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okładzina - płyty z wełny drzewnej
prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm
mocowane wkrętami do podkonstrukcji
malowane w kolorze RAL 9010

grafika - kopalnia Guido

kratki wentylacyjne h=15cm
- kratka zgrzewana (wym. oczek -
2,8 x 7,7 x 5) ocynkowana

kanał kablowy 15x15cm
przykryty kratką zgrzewaną  (wym.
oczek - 2,8 x 7,7 x 5) ocynkowana

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami
grzewczymi elektrycznymi  nadlana na podłożu powstałym
po zdjęciu ceramiki

5cm
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okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm
mocowane wkrętami do podkonstrukcji
malowane w kolorze RAL 9010

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm
mocowane wkrętami do podkonstrukcji
malowane w kolorze RAL 9010

kratki wentylacyjne h=15cm
- kratka zgrzewana (wym. oczek -

2,8 x 7,7 x 5) ocynkowana

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami

grzewczymi elektrycznymi  nadlana na podłożu powstałym
po zdjęciu ceramiki

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką
strop żelbetowy

4cm
15cm
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Projekt aranżacji wnętrz istniejącej komory badawczej nr
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Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800
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RZUT ARANŻACJA - ŁAWY

A.7
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.info

BRANŻA

1:100

2012-03-23

29

ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

rampa istniejąca

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm
zespolone
z wełną mineralną 25mm mocowane wkrętami do
podkonstrukcji

schody wg rys. konstukcji

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm

mocowane wkrętami do podkonstrukcji
grafika - kopalnia Guido

oświetlenie LED mocowane w narożniku płyt

12x16,33
30

6

5

8

meble:

s1 - stół - baiły drewniany h=720 cm, l= 240 cm (19 sztuk)
ł1 - ława - biała drewniana h=430 cm, l= 240 cm (38 sztuk)
s2 - stół - biały drewniany h=720 cm, l= 140 cm (1 sztuka)
ł2 - ława - biała drewniana h=43 cm, l=140 cm (1 sztuka)

ł1ł1 s1ł1ł1 s1ł1ł1 s1ł1ł1 s1ł1ł1 s1

ł1ł1 s1ł1ł1 s1ł1ł1 s1ł1ł1 s1ł1ł1 s1ł1ł1 s1ł2ł2 s2

ł1ł1 s1 ł1ł1 s1 ł1ł1 s1 ł1ł1 s1

ł1ł1 s1 ł1ł1 s1 ł1ł1 s1 ł1ł1 s1

LLLLL L2L2L2L2L2 L2L2L2L2L2L2L2

sala2
A: 94,10 m2
posadzka przem.
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RZUT ARANŻACJA Z TRYBUNAMI

A.8
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.info

BRANŻA

1:100

2012-03-23

29

ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

47
,7

12
0,

0
50

0,
0

78
,5

115,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

trybuny teleskopowe
7 rzędów po 10 krzesełek

A=95 cm, D=30 cm

rampa istniejąca

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm
zespolone
z wełną mineralną 25mm mocowane wkrętami do
podkonstrukcji

schody wg rys. konstukcji

okładzina - płyty z wełny drzewnej prasowanej gr 25mm zespolone
z wełną mineralną 25mm

mocowane wkrętami do podkonstrukcji
grafika - kopalnia Guido

oświetlenie LED mocowane w narożniku płyt

12x16,33
30

1234567

krzesło -
tworzywo+konstrukcja metalowa,
w kolorze białym - 89 sztuk

LLLLL L2L2L2L2L2 L2L2L2L2L2L2L2

sala2
A: 94,10 m2
posadzka przem.
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DETAL BALUSTRADY

A.9
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.info

BRANŻA

1:20

29

ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

22,2 7,5 150,0 1,0 150,0 1,0 150,0 1,0 150,0 1,0 141,5

22
,5

12
0,

0
22

,5
1,

0
22

,5
12

0,
0

22
,5

605,5

29,7 140,0 10,0
1,0

25,0 100,0 25,0
1,0

25,0 100,0 25,0
1,0

25,0 100,0 25,0
1,0

25,0 100,0 16,5

balustrada szklana

balustrada szklana

balustrada pełna

12
x1

6,
33

30

BALUSTRADA RZUT
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DETAL BALUSTRADY

A.10
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

BRANŻA

1:20

29

ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.infowszystkie wymiary sprawdzić na budowie

25,0 100,0 25,0
1,0

25,0 100,0 25,0
1,0

25,0 100,0 25,0
1,0

25,0 100,0 16,5

150,0 1,0 150,0 1,0 150,0 1,0

11
0,

0

pochwyt drewniany mocowany punktowo w
systemie wg spider fenfer

szkło ESG8mm/4xPVB/ESG8mm

blacha nierdzewna

BALUSTRADA WIDOK

4,
0

1,
0

11
0,

0

12
0,

0

94
,0

86
,0

5,
0

3,
0 7,5

5,0

15
,0

89
,0

10
4,

0

11
0,

0
profil zimnogięty 5x5cm

profile zimnogięte 5x5cm co 1m

obudowa - płyty g-k
malowane w kolorze białym

pochwyt drewniany pochwyt drewniany mocowany punktowo w
systemie wg spider fenfer

szkło ESG8mm/4xPVB/ESG8mm

pochwyt drewniany mocowany punktowo w
systemie wg spider fenfer

szkło ESG8mm/4xPVB/ESG8mm

blacha nierdzewna

BALUSTRADA ANTRESOLI PRZEKRÓJ BALUSTRADA SCHODÓW PRZEKRÓJ
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DETAL SCHODÓW - RZUT

A.11
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01
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BRANŻA
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.infowszystkie wymiary sprawdzić na budowie

5 330,0

7,
5

14
0,

0
10

,0
1,

2
5,

0
1,

2
14

0,
0

10
,0

3,
2

5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 5,0

stopnie żelbetowe gr. 5cm
+ wykończenie Ardex gr.1cm

konstrukcja stalowa schodów
wg rys. szczegółowych

balustrada szklana wg detalu

balustrada pełna wg detalu

12x16,33
30
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DETAL SCHODÓW - PRZEKRÓJ

A.12
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

BRANŻA
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.infowszystkie wymiary sprawdzić na budowie

5 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 3,8
5,

01,
0

10
,3

5,
0 1,

0

12
,0

4,
8

55,
0

1,
0 5,

5
5 30,0

30
,0

16
,3

16
,3

377,0

stopnie żelbetowe gr. 5cm + wykończenie Ardex gr.1cm

konstrukcja stalowa schodów
wg rys. szczegółowych

stopnie żelbetowe gr. 5cm + wykończenie Ardex gr.1cm

balustrada szklana
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STREFA WEJŚCIOWA

A.13
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Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.infowszystkie wymiary sprawdzić na budowie

21
2,

0

97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

35
,0 65

,0
60

,0
60

,0

30,0

80,0 100,0 80,0 100,0 95,0
100,0 100,0 35,0

50
,0

10
0,

0
65

,0

80,0 100,0 80,0 100,0 95,0 100,0 100,0 35,0 50,0 100,0 65,0

30
,0

97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

15,00°

krata zgrzewana
(wym. oczek - 2,8 x 7,7 x 5)
ocynkowana szer. 100 cm, długość 212 cm
(wymiary sprawdzić na budowie)

1 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3
dł 212 cm (wymiar sprawdzić na budowie) świetlówka dł. 120 cm

krata zgrzewana
(wym. oczek - 2,8 x 7,7 x 5)
ocynkowana szer. 100 cm, długość 212 cm
(wymiary sprawdzić na budowie)

2 - blacha kwadratowa 15 x 15 cm gr. 8 mm

A
B C

D

DCBA

nr element ilość dł./pow. ciężar

rura kwadratowa
50x50mm gr. 8mm

dł 2,12m

24 50,88m 209,12kg1

blacha 0,15x0,15m
gr. 8mm

pow. 0,022m2

72 10,8m 101,73kg2

rura kwadratowa
50x50mm gr. 8mm

dł 0,092m

24 2,208m 9.07kg3

masa

4,11 kg/m

9,42 kg/m

4,11 kg/m

rura kwadratowa
50x50mm gr. 8mm

dł 0,27m

48 12,96m 53,26kg4 4,11 kg/m
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DETAL MOCOWANIA DO ŚCIANY -
KORYTARZ

A.14
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

BRANŻA

1:10
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.infowszystkie wymiary sprawdzić na budowie

21
2,

0

2 - blacha kwadratowa 15 x 15 cm
gr. 8 mm

3 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3
dł 9,2 cm
4 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3
dł 27,5 cm

1 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3
dł 212 cm (wymiar sprawdzić na budowie)

krata zgrzewana
(wym. oczek - 2,8 x 7,7 x 5)
ocynkowana szer. 100 cm, długość 212 cm
(wymiary sprawdzić na budowie)

świetlówka dł. 120 cm

3,0 9,0 3,0

15
,0 3 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3

dł 9,2 cm

2 - blacha kwadratowa 15 x 15 cm
gr. 8 mm

MOCOWANIE DO ŚCIANY

1 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3
dł 212 cm (wymiar sprawdzić na budowie)
krata zgrzewana
(wym. oczek - 2,8 x 7,7 x 5)
ocynkowana szer. 100 cm, długość 212 cm
(wymiary sprawdzić na budowie)

2 - blacha kwadratowa 15 x 15 cm gr. 8 mm

3 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3 dł 9,2 cm
4 - rura kwadratowa 50 x 50 x 3 dł 27,5 cm
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ROZWINIĘCIE ŚCIAN KORYTARZA

A.15
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

BRANŻA
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
www.studioarchitektury.infowszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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5
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0
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120,0 30,0 20,0
15,00°

świetlówka dł. 120 cm
mocowana  wycięciu płyty

świetlówka dł. 60 cm
mocowana w wycięciu płyty

płyty z wełny drzewnej
prasowanej gr. 25mm
malowane w kolorze grafitowym
60 x 120 cm

konstrukcja pod
płyty z wełny drzewnej
prasowanej gr. 25mm
60 x 120 cm

ŚCIANA E - ROZMIESZCZENIE PŁYT I ŚWIETLÓWEK

ŚCIANA E - ROZMIESZCZENIE KONSTRUKCJI POD PŁYTY
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DETAL PŁYT NAŚCIENNYCH

A.16
Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki
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Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

wkręty 50 mm w ilości 6 sztuk na płytę

profil nośny CD 60x27x0,6 co 600 mm

Przekrój poprzeczny

(wg wytycznych producenta zamocowań)

 - okładzina ścienna na konstrukcji z profili CD

(przykręcić do wieszaka bezpośredniego ES
dwoma wkrętami 3,5x9 mm)

wieszak bezpośredni ES 75 co 600 mm

ściana żelbetowa

łącznik do żelbetu

płyta Heradesign Superfine, Fine lub Micro
grubość 25 mm, krawędź AK01,

o wymiarach 1200x600 lub 600x600

50 mm
wełna mineralna, grubość 50 mm

Płyty Heradesign Superfine, Fine lub Micro, 25 mm
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DETAL PŁYT NAŚCIENNYCH

A.17
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Sebastian Borecki
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

okładzina ścienna na konstrukcji z profili CD

wkręty 50 mm w ilości 6 sztuk na płytę

profil CD 60x27x0,6 co 600 mm

Przekrój podłużny

(wg wytycznych producenta zamocowań)

(przykręcić do wieszaka bezpośredniego ES
dwoma wkrętami 3,5x9 mm)

wieszak bezpośredni ES 75 co max 600 mm

ściana żelbetowa

łącznik do żelbetu

grubość 25 mm, krawędź AK01,
o wymiarach 1200x600 lub 600x600

płyta Heradesign Superfine, Fine lub Micro

50 mm

wełna mineralna, grubość 50 mm

Płyty Heradesign Superfine, Fine lub Micro, 25 mm
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Płyty Heradesign - okładzina ścienna na konstrukcji z profili CD

wkręty 50 mm w ilości 6 sztuk na płytę

profil CD 60x27x0,6 co 600 mm

Przekrój podłużny

(wg wytycznych producenta zamocowań)

(przykręcić do wieszaka bezpośredniego ES
dwoma wkrętami 3,5x9 mm)

wieszak bezpośredni ES 125 co max 600 mm

ściana żelbetowa

łącznik do żelbetu

płyta Heradesign Micro
grubość 25 mm, krawędź AK01,

o wymiarach 1200x600 lub 600x600

110 mm

wełna mineralna, grubość 100 mm
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Arkadiusz Płomecki
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Sebastian Borecki
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Studio Architektury, ul Jordana 60/6 41-813 Zabrze,
biuro - ul.Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice
tel. 322380661 fax 322380661 tel. kom. 602196333
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Płyty Heradesign. Styk wewnętrzny i styk zewnętrzny płyt w sali głównej.

styk płyt pod kątem 45 stopni
(cięcie na budowie)

oświetlenie LED
połączenie płyt z oprawą
oświetleniową (cięcie na
równo z oprawą)

*podkonstrukcja do montażu płyt akustycznych według wytycznych konstruktora

Płyty Heradesign. Połączenie elementów sufitu z okładziną korytarza.
*podkonstrukcja do montażu płyt akustycznych wg wytycznych konstruktora

połączenie elementów sufitu podwieszonego
za pomocą giętego profilu maskującego
np. Aluflex (przykręcany do płyt)
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Płyty Heradesign. Połączenie elementów sufitu z okładziną wnęki antresoli.

połączenie elementów sufitu podwieszonego
połączenie pod kątem 45 stopni (cięcie na budowie)

połączenie elementów sufitu podwieszonego
za pomocą giętego profilu maskującego
np. Aluflex (przykręcany do płyt)

*podkonstrukcja do montażu płyt akustycznych wg wytycznych konstruktora

Płyty Heradesign. Połączenie elementów sufitu z okładziną ścienną.

oświetlenie LED

płyty Heradesign

połączenie elementu sufitu podwieszonego z
okładziną ścienną "na styk" wzdłuż fazowanej krawędzi płyty

płyty Heradesign
okładziny ścian

elementy sufitu podwieszanego

*podkonstrukcja do montażu płyt akustycznych wg wytycznych konstruktora
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ILOŚĆ RYS.

37/08/SLOKK/II

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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STROP NAD ANTRESOLĄ -
KONSTRUKCJA

K.1
Dariusz Majchrowski SLK/1529/POOK/06

BRANŻA

1:50

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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B2

S1

S1

S1

S1

S1 S1

S1

S1 S1 S1

S1

S1

Strop gr. 15cm krzyżowozbrojony
zbrojenie siatka dołem i górą Ø10 20/20cm
B1; B2 - belki 30/30cm - rys. zbrojenia w obliczeniach
S1 - słup 30/30 zbrojenie 4Ø12 strz. Ø6 co 18cm
     pod słup stopa 100/100cm

35 30 35

3
5

3
0

3
5

Beton C20/25 (B20)
Stal A-IIIN BS500

Uwaga: rysunek rozpatrywać z rys. architektury

1 943 10 co 200 L=8260 dołem i górą

2 843 10 co 200 L=9230 dołem i górą
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STROP NAD ANTRESOLĄ -
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Strop gr. 15cm krzyżowozbrojony
zbrojenie siatka dołem i górą Ø10 20/20cm
B1; B2 - belki 30/30cm - rys. zbrojenia w obliczeniach
S1 - słup 30/30 zbrojenie 4Ø12 strz. Ø6 co 18cm
     pod słup stopa 100/100cm

35 30 35

35
30

35

Beton C20/25 (B20)
Stal A-IIIN BS500

Uwaga: rysunek rozpatrywać z rys. architektury

1 943 10 co 200 L=8260 dołem i górą

2 843 10 co 200 L=9230 dołem i górą
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SCHODY KONSTRUKCJA

K.3
Dariusz Majchrowski SLK/1529/POOK/06

BRANŻA

1:50

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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Lp. element ilość [m] ciężar jednostkowy [kg/m] ciężar [kg] ilość [szt] ciężar razem [kg] 
1 C300 3,68 46,20 170,02 2,00 340,03  
2 L50x50x5 0,30 3,77 1,13 22,00 24,88  
3 bl 100/10 0,30 8,00 2,40 4,00 9,60  
4 RK50x50x2,5 1,00 3,68 3,68 8,00 29,44  
5 RK50x50x2,5 3,80 3,68 13,98 2,00 27,97  
6 C300 0,45 46,20 20,79 2,00 41,58  
7 C300 0,11 46,20 5,08 2,00 10,16  
razem      483,67  
dodatek na śruby i spoiny 2%     9,67  
ogółem      493,34  

Stal St3S
stopnie prefabrykowane


	Komora K8
	I.01 INWENTARYZACJA
	I.01.1 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
	I.01.2 RZUT PIĘTRA - INWENTARYZACJA
	I.01.3 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - INWENTARYZACJA
	I.01.4 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - INWENTARYZACJA
	I.01.5 PRZEKROJE POPRZECZNE - INWENTARYZACJA

	A PROJEKT
	A.1 RZUT PARTERU
	A.2 RZUT PIĘTRA
	A.3 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
	A.4 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B
	A.5 PRZEKROJE POPRZECZNE C-C i D-D
	A.6 PRZEKRÓJ POPRZECZNY E-E
	A.7 RZUT ARANŻACJA - ŁAWY
	A.8 RZUT ARANŻACJA Z TRYBUNAMI
	A.9 DETAL BALUSTRADY
	A.10 DETAL BALUSTRADY
	A.11 DETAL SCHODÓW - RZUT
	A.12 DETAL SCHODÓW - PRZEKRÓJ
	A.13 STREFA WEJŚCIOWA
	A.14 DETAL MOCOWANIA DO ŚCIANY - KORYTARZ
	A.15 ROZWINIĘCIE ŚCIAN KORYTARZA
	A.16 DETAL PŁYT NAŚCIENNYCH
	A.17 DETAL PŁYT NAŚCIENNYCH
	A.18 DETAL PŁYT NAŚCIENNYCH
	A.19 DETAL PŁYT NAŚCIENNYCH
	A.20 DETAL PŁYT NAŚCIENNYCH
	A.21 DETAL PŁYT NAŚCIENNYCH - ROZKŁAD PŁYT NA ŁUKU

	K KONSTUKCJA
	K.1 STROP NAD ANTRESOLĄ - KONSTRUKCJA
	K.2 STROP NAD ANTRESOLĄ - KONSTRUKCJA
	K.3 SCHODY KONSTRUKCJA



