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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE nr 38/2015

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

Projekt wykonawczy: Zabudowa systemoéw audiowizualnych
w obiektach Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu:
- Skansen Gorniczy ,,Krélowa Luiza”

Nazwa obiektu: Skansen Gérniczy ,,Krélowa Luiza”

Niniejszy projekt wykonawczy sktada sie z nastepujacych czesci:

RYSUNKOW

OPISU TECHNICZNEGO

LISTY KABLOWEJ

ZESTAWIENIA MATERIALOW | URZADZEN

PwnPE

zostat sprawdzony i uznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektowat:

Zabrze, maj 2015
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1. SPIS RYSUNKOW

LP NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
1 2 3

1. SCHEMATY STRUKTURAL

NE

Schemat strukturalny sieci informatycznej w Skansenie

1. -t , o SEV-422/01/P/2015/3815-101
Goérniczym ,Krolowa Luiza
Schemat strukturalny systeméw audiowizualnych
2. |poditaczonych do szafy informatycznej SI1 w Skansenie SEV-422/01/P/2015/3815-102
Goérniczym ,Krolowa Luiza”
Schemat strukturalny systeméw audiowizualnych
3. |podigczonych do szafy informatycznej SI2 w Skansenie SEV-422/01/P/2015/3815-103
Gérniczym ,Krolowa Luiza”
Schemat strukturalny systeméw audiowizualnych
4. |podtaczonych do szafy informatycznej SI3 w Skansenie SEV-422/01/P/2015/3815-104
Gérniczym ,Krolowa Luiza”
5 Sch,emat str_ukt’EJraIny zasilania w Skansenie Gorniczym SEV-422/01/P/2015/3815-105
.Krolowa Luiza
6. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-30 SEV-422/01/P/2015/3815-106
7. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-31 SEV-422/01/P/2015/3815-107
8. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-32 SEV-422/01/P/2015/3815-108
9. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-33 SEV-422/01/P/2015/3815-109
10. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-34 SEV-422/01/P/2015/3815-110
2. ROZMIESZCZENIE URZADZEN
11, Rozmlegzczenle elementow,syg,temow au’d|OW|zua_Iny”ch SEV-422/01/P/2015/3815-401
w wyrobiskach Skansenu Gérniczego ,Krélowa Luiza
3. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
12. | Rozmieszczenie elementéw w rozdzielnicy TN-30 SEV-422/01/P/2015/3815-501
13. | Rozmieszczenie elementéw w rozdzielnicy TN-31 SEV-422/01/P/2015/3815-502
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LP NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
1 2 3
14. | Rozmieszczenie elementéw w rozdzielnicy TN-32 SEV-422/01/P/2015/3815-503
15. | Rozmieszczenie elementéw w rozdzielnicy TN-33 SEV-422/01/P/2015/3815-504
16. | Rozmieszczenie elementéw w rozdzielnicy TN-34 SEV-422/01/P/2015/3815-505
4. TRASY INSTALACJI
Plan prowadzenia sieci komputerowej dla systeméw
17. |audiowizualnych w wyrobiskach Skansenu Gérniczego SEV-422/01/P/2015/3815-601
.Krolowa Luiza"
Plan prowadzenia instalacji zasilajgcej systeméw
18. | audiowizualnych w wyrobiskach Skansenu Gérniczego SEV-422/01/P/2015/3815-602

.Krolowa Luiza"
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PROJEKT WYKONAWCZY NR 38/2015 STRONA

NORMY | PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych

w tym zakresie norm i przepisow, w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r., poz. 1409),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz.U.
z 2014 r., poz. 613 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity
Dz.U. z 2014 r., poz. 243),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
z 2013 r, poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach goérniczych
(Dz.U. z 2002 r., nr 139, poz. 1169, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 155,
poz. 1089),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
dopuszczania wyrobow do stosowania w zaktadach goérniczych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1003, z p6zn. zm.),

PN EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP).

PN E-50701:1993 Stownik terminologiczny elektryki.
Telekomunikacja, kanaty i sieci.

PN-EN-50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Wymagania ogolne.

PN-T-05000:1997 Kopalniane sieci telekomunikacyjne. Linie

kablowe. Metody pomiaréw parametrow
elektrycznych.

PN-G-42060:1997 Obcigzalnos¢ przewodow oponowych i kabli
stosowanych w podziemnych wyrobiskach
zaktadow goérniczych.

PN-G-42042:1998 Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.
Wymagania i zasady doboru.

PN-G-42041:1997 System uziemiajgcych przewoddéw ochronnych.
Wymagania.

Zabrze, maj 2015
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PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-51:2011

PN IEC 60364-5-52:2002

PN IEC 60364-5-523:2001

Instalacje  elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.
Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosc¢ pradowa

dtugotrwata przewodow.

Zabrze, maj 2015




PROJEKT WYKONAWCZY NR 38/2015

STRONA
8

V. OPIS TECHNICZNY

IV.1. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy nr 38/2015 pt. Zabudowa systeméw audiowizualnych
w obiektach Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu: - Skansen Goérniczy

»Krolowa Luiza” dotyczy:

- zabudowy systemoéw audiowizualnych w Skansenie Gorniczym ,Krélowa

Luiza”,

- zabudowy ukfadu zasilania dla poszczegodlnych urzadzen systemow

audiowizualnych,
- doboru urzadzen i przewodow zasilajgcych,
- doboru urzadzen i kabli telekomunikacyjnych,

- opracowania schematéw potaczen telekomunikacyjnych i elektrycznych

w zakresie obejmujgcym niniejsze opracowanie.

Projekt wykonawczy obejmuje zabudowe urzadzen

w  wyrobiskach

tworzacych trase turystyczng w Skansenie Goérniczym ,Krolowa Luiza”, na ktorych
instalacje uzyskano zgode Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego w Katowicach na

odstgpienie od wymagan przewidzianych w obowigzujgcych przepisach.

Szczegotowy zakres prac ujetych w projekcie wykonawczym przedstawiono

w punkcie 1V.4. niniejszego opracowania.

V.2. Zalozenia projektowe

Projekt wykonawczy nr 38/2015 pt. Zabudowa systeméw audiowizualnych
w obiektach Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu: - Skansen Gérniczy

»Krolowa Luiza” wykonano w oparciu o:

- dokumentacje techniczno — ruchowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielem Inwestora,

- dane zebrane w trybie roboczym.

Zabrze, maj 2015
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V.3. Stan istniejacy

Obecnie w Skansenie Goérniczym ,Krélowa Luiza” trwajg prace budowlane
zwigzane z udostepnieniem nowej trasy edukacyjnej oferowanej w ramach
podziemnego parku tematycznego — Podziemne Strefy Wiedzy. W Muzeum
Goérnictwa Weglowego w Zabrzu — Skansenie Gorniczym ,Krélowa Luiza” nie pracuje
obecnie zaden system audiowizualny.

V.4, Stan projektowany

Projekt obejmuje zabudowe w Skasenie Gorniczym ,Krélowa Luiza” urzadzen
systemow audiowizualnych wraz z infrastrukturg informatyczng oraz zabudowe
zasilania dla poszczegolnych elementéw systemu. Zabudowane urzgdzenia
pracowac bedg w wyrobiskach tworzacych trase turystyczng w Skansenie Gorniczym
.Krolowa Luiza”, na ktérych instalacje uzyskano zgode Prezesa Wyzszego Urzedu
Gorniczego w Katowicach na odstgpienie od wymagan przewidzianych
w obowigzujgcych przepisach.

Szczegdétowy zakres prac objetych projektem wykonawczym nr 38/2015
pt. Zabudowa systeméw audiowizualnych w obiektach Muzeum Gérnictwa
Weglowego w Zabrzu: - Skansen Gorniczy ,,Krélowa Luiza” obejmuje :

» zabudowe urzadzen systemow audiowizualnych w Skansenie Goérniczym

,Krélowa Luiza”, zgodnie z rysunkami:

e SEV-422/01/P/2015/3815-401 — przedstawiajacym rozmieszczenie
elementow systemow audiowizualnych w wyrobiskach Skansenu
Gorniczego ,Krolowa Luiza”,

» wykonanie potgczen telekomunikacyjnych pomiedzy poszczegdlnymi
elementami systemow audiowizualnych, zgodnie z rysunkami:

e SEV-422/01/P/2015/3815-101 - przedstawiajgcym schemat
strukturalny sieci informatycznej w Skansenie Goérniczym ,Krolowa
Luiza”,

e SEV-422/01/P/2015/3815-102 + SEV-422/01/P/2015/3815-104 -

przedstawiajgcymi schematy strukturalne systemoéw audiowizualnych
podiaczonych do odpowiednich szaf informatycznych w Skansenie
Gorniczym ,Krolowa Luiza”,

e SEV-422/01/P/2015/3815-601 — przedstawiajgcym plan prowadzenia
sieci komputerowej dla systemdéw audiowizualnych w Skansenie
Gorniczym ,Krélowa Luiza”,

Zabrze, maj 2015
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» zabudowe rozdzielnic elektrycznych wraz z zasilaniem poszczegdlnych
elementéow systemow audiowizualnych w Skansenie Gorniczym ,Krélowa
Luiza”, zgodnie z rysunkami:

e SEV-422/01/P/2015/3815-501 + SEV-422/01/P/2015/3815-505 -
przedstawiajgcym rozmieszczenie elementéw w rozdzielnicach TN-30,
TN-31, TN-32, TN-33i TN-34,

e SEV-422/01/P/2015/3815-105 + SEV-422/01/P/2015/3815-110 -
przedstawiajgcymi schematy strukturalne zasilania urzadzen systemu
audiowizualnego w poszczegolnych punktach zabudowy,

e SEV-422/01/P/2015/3815-602 — przedstawiajgcym plan prowadzenia
instalacji zasilajgcej dla systemoéw audiowizualnych w Skansenie
Gorniczym ,Krélowa Luiza”.

Zabrze, maj 2015
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IV.5. System audiowizualny

IV.5.1. Lokalizacja urzadzen

Miejsca zabudowy w wyrobiskach Skansenu Goérniczego ,Krélowa Luiza”
urzadzen systemoéw audiowizualnych przedstawiono na rysunku
SEV-422/01/P/2015/3815-401. Systemy audiowizualne zabudowane bedag
w czterech z pieciu stref podziemnego parku tematycznego — Podziemne Strefy
Wiedzy:

e geostrefy,

e strefy kultury,

o strefy tradycji i legend,
e strefy techniki,

o strefy dziatan.

IV.5.2. Budowa systemoéw audiowizualnych

Budowe systeméw audiowizualnych pokazano na rysunkach
SEV-422/01/P/2015/3815-102 + SEV-422/01/P/2015/3815-104, ktdre pokazujg
strukture systemu oraz sposéb podtaczenia komputeréw do odpowiednich szaf
informatycznych w poszczegélnych strefach podziemnego parku tematycznego.

Urzadzenia nalezy zabudowa¢ w obudowach pyto i wilgocio odpornych
o stopniu ochrony minimum IP 54 dla komputera i projektora. Budowane komputery
nalezy potaczy¢ z szafami informatycznymi za pomocg kabli S/FTP OUT DOOR.
Szafy informatyczne potgczone bedg ze sobg za pomoca sieci $wiattowodowe;.

Schemat strukturalny sieci informatycznej w Skansenie Goérniczym ,Krélowa
Luiza” przedstawiono na rysunku SEV-422/01/P/2015/3815-101.

Plan prowadzenia sieci komputerowej dla systeméw audiowizualnych
w wyrobiskach Skansenu Goérniczego ,Krélowa Luiza” przedstawiono na rysunku
SEV-422/01/P/2015/3815-601.

Zabrze, maj 2015




PROJEKT WYKONAWCZY NR 38/2015 STRONA

IV.5.3. Multimedia w geostrefie

IV.5.3.1. Stanowisko SG1 - Zabierka

Na stanowisku SG1 nalezy zabudowaé nastepujace urzadzenia:
e komputer obstugujgcy stanowisko projekcji materiatow,
e projektor multimedialny,
e ekran akrylowy,
e 2 wzmacniacze audio,
e 4 monitory audio 100 W,
e subwoofer 800 W.

IvV.5.3.2. Stanowisko SG2 - Chodnik obchodowy

Na stanowisku SG2 nalezy zabudowaé nastepujace urzadzenia:
e komputer obstugujacy ekrany dotykowe,
e ekran dotykowy z gtosnikami.

IV.5.3.3. Stanowiska SG3 i SG4 - Pochylnia lll w

Na stanowiskach SG3 i SG4 nalezy zabudowac nastepujace urzgdzenia:
e komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
e projektor multimedialny,
e ekran akrylowy,
e 2 wzmacniacze audio,
e 4 monitory audio 100 W,
e subwoofer 800 W,
e stroboskop.

IV.5.4. Multimedia w strefie kultury

IV.5.4.1. Stanowisko SK1 — Przekop gtéwny poziom |

Na stanowisku SK1 nalezy zabudowac¢ nastepujgce urzadzenia:
e komputer obstugujacy ekrany dotykowe,
e ekran dotykowy z gtosnikami.

Zabrze, maj 2015
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IvV.5.4.2. Stanowisko SK2 — Przekop gtéwny poziom |

Na stanowisku SK2 nalezy zabudowac¢ nastepujgce urzadzenia:
e komputer obstugujacy ekrany dotykowe,
e ekran dotykowy z gtosnikami.

IV.5.4.3. Stanowisko SK3 — Przekop pochyty

Na stanowisku SK3 nalezy zabudowac¢ nastepujgce urzadzenia:
e komputer obstugujacy ekrany dotykowe,
e ekran dotykowy z gtosnikami.

IV.5.5. Multimedia w strefie tradycji i legend

IV.5.5.1. Stanowisko SL1 - Poczekalnia

Na stanowisku SL1 nalezy zabudowac nastepujgce urzadzenia:
e 2 komputery obstugujgce stanowisko projekcji materiatéw,
e 2 projektory multimedialne (projekcja na scianach),
e 2 wzmacniacze audio,
¢ 4 monitory audio 100 W.

IV.5.5.2. Stanowisko SL2 — Skrzyz chodnika podst. z pochylnig liz

Na stanowisku SL2 nalezy zabudowac nastepujgce urzadzenia:
e komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
e projektor multimedialny,
e ekran akrylowy,
e 2 wzmacniacze audio,
e 4 monitory audio 100 W,
e subwoofer 800 W,
e stroboskop.
e wytwornica dymu ciezkiego.

Zabrze, maj 2015
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IV.5.6.

IV.5.6.1.

Na stanowisku ST1 nalezy zabudowac nastepujgce urzadzenia:

IV.5.6.2.

Na stanowisku ST2 nalezy zabudowac nastepujgce urzadzenia:

IV.5.6.3.

Na stanowisku ST3 nalezy zabudowac nastepujgce urzgdzenia:

IV.5.6.4.

Na stanowisku ST4 nalezy zabudowac nastepujgce urzgdzenia:

Multimedia w strefie techniki

Stanowisko ST1 — Sciana wrebiarkowa N-01

komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
projektor multimedialny,

2 wzmacniacze audio,

4 monitory audio 100 W,

subwoofer 800 W.

Stanowisko ST2 — Sciana kombajnowa N-02

komputer obstugujgcy stanowisko projekcji materiatéw,
projektor multimedialny,

2 wzmacniacze audio,

4 monitory audio 100 W,

subwoofer 800 W.

Stanowisko ST3 — Chodnik giéwny poziom Il

komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
projektor multimedialny,

2 wzmacniacze audio,

4 monitory audio 100 W,

subwoofer 800 W.

Stanowisko ST4 — Sciana kombajnowa N-04

komputer obstugujgcy stanowisko projekcji materiatéw,
projektor multimedialny,

2 wzmacniacze audio,

4 monitory audio 100 W,

subwoofer 800 W.

Zabrze, maj 2015
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IV.5.6.5. Stanowisko ST5 — Magistrala odstawy urobku

Na stanowisku ST5 nalezy zabudowac nastepujace urzadzenia:

e komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
e projektor multimedialny,
e ekran akrylowy.

IV.5.6.6. Stanowisko ST6 — Sciana strugowa N-03

Na stanowisku ST6 nalezy zabudowac nastepujace urzadzenia:

e komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
e projektor multimedialny,

e 2 wzmacniacze audio,

e 4 monitory audio 100 W,

e subwoofer 800 W.

IV.5.6.7. Stanowisko ST7 — Magistrala odstawy urobku

Na stanowisku ST7 nalezy zabudowac nastepujace urzadzenia:

e komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
e projektor multimedialny,

e ekran akrylowy,

e wzmacniacz audio,

e 2 monitory audio 100 W.

IV.5.6.8. Stanowisko ST8 — Stacja osobowa nr 1

Na stanowisku ST8 nalezy zabudowac nastepujace urzadzenia:

o komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
e projektor multimedialny,

e ekran akrylowy,

e wzmachiacz audio,

e 2 monitory audio 100W.

Zabrze, maj 2015
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IV.5.6.9. Stanowisko ST9 — Stacja osobowa nr 2

Na stanowisku ST9 nalezy zabudowac nastepujace urzadzenia:
e komputer obstugujacy stanowisko projekcji materiatow,
e projektor multimedialny,
e ekran akrylowy,
e wzmacniacz audio,
e 2 monitory audio 100W.

IV.5.7. Multimedia w strefie dziatan

IV.5.7.1. Stanowisko SD1 — Pochylnia graniczna

Na stanowisku SD1 nalezy zabudowac nastepujgce urzadzenia:
e 6 monitorow audio 100 W,
e stroboskop,
e wytwornica dymu.

I\V.5.8. Szafy informatyczne

Rozmieszczenie szaf informatycznych  przedstawiono na  rysunku
SEV-422/01/P/2015/3815-401.

Szafy informatyczne krosowe nalezy zabudowac:
e SI1 — w przekopie réwnolegtym,
e SI2 — w rejonie stacji osobowej nr 1,
e SI3 — w chodniku 4aw.

W celu optymalizacji dlugosci i ilosci zastosowanych kabli do transmisji
sygnatéw informatycznych wprowadzone zostang lokalne punkty krosowe. Punkty
krosowe pozwala¢ beda uprawnionym osobom na dostep do sieci informatycznej
w wyrobiskach zlokalizowanych w Skansenie Gérniczym ,Krélowa Luiza”.

Punktami krosowymi bedg teleinformatyczne szafy krosowe wykonane
w standardzie 19”, o stopniu ochrony obudowy IP 54. Szafy te wyposazone bedg
w przetgcznice $Swiattowodowe, panele krosowe RJ45 oraz switche z portami
Swiattowodowymi i 24 portami RJ45.

Szafy informatyczne w wyrobiskach Skansenu Gorniczego ,Krolowa Luiza”
nalezy potaczy¢ z szafg SI0 w pomieszczeniu serwerowni za pomocg Sieci
Swiattowodowej. Zabudowa szafy informatycznej SI0 objeta bedzie odrebnym
projektem.
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IV.5.9. Sie¢ komputerowa

Budowe sieci kablowej oparto na kablach swiattowodowych jednomodowych
i skretce komputerowej S/FTP. Rozwigzanie takie przyjeto biorac pod uwage
odlegtosci pomiedzy urzadzeniami, wystepujace zakitdcenia na drodze transmisji
sygnatu oraz wymagania szybkosci transmisji.

Szkielet sieci kablowej zostat oparty o kable $wiattowodowe. Schemat sieci
informatycznej przedstawiono na rysunku SEV-422/01/P/2015/3815-101. Do
potgczenia pomiedzy serwerownig a poszczegdlnymi szafami informatycznymi
w Skansenie Gorniczym ,Krolowa Luiza” przewidziano kabel $wiattowodowy,
natomiast do potaczen pomiedzy urzadzeniami multimedialnymi i szafami
informatycznymi nalezy wykorzystac kabel typu S/FTP OUT DOOR.

Kabel od pomieszczenia serwerowni do wyrobisk Skansenu Goérniczego
nalezy wytozy¢ w korytkach kablowych. Kable w wyrobiskach dotowych w zaleznosci
od zastosowanej obudowy chodnikowej lub scianowej mocowane bedg do obudowy
za pomocg uchwytéw kablowych roznego typu, miedzy ktorymi odlegtos¢ nie
powinna by¢ wieksza niz 3 m. Przy zabudowie kabli nalezy zwrd6ci¢ uwage na to, by
kable informatyczne budowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 30 cm od kabli
elektroenergetycznych.

IV.5.10. Wymagania systemowe

Wymogi wobec systemu:

e system ma pozwoli¢ na prowadzenie prezentacji obrazow
z wykorzystaniem multimedialnych zrodet przekazu audiowizualnego,

e system powinien umozliwia¢ emisje tta dzwiekowego,

e wszystkie transmisje obrazu, danych oraz sterowania muszg
wykorzystywacé transmisje TCP/IP.
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I\V.6. Zasilanie urzadzen

IV.6.1. Opis zasilania

Dla zasilania urzadzen systemu audiowizualnego w wyrobiskach Skansenu
Goérniczego ,Krolowa Luiza” nalezy zabudowac piec rozdzielnic TN. Kabel zasilajacy
nalezy doprowadzi¢ istniejgcym kanatem kablowym z rozdzielnicy nn RNB-1/400V
z wolnego rozigcznika bezpiecznikowego do rozdzielnicy TN-30 i dalej do
poszczegodlnych rozdzielnic TN w wyrobiskach Skansenu Gorniczego ,Krélowa
Luiza” zgodnie z schematem SEV-422/01/P/2015/3815-105. Projektowana instalacja
elektryczna bedzie w konfiguracji TN-S. Na instalacje elektryczng w tej konfiguracji
uzyskano zgode Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego w Katowicach (odstgpienie
od wymagan przewidzianych w obowigzujgcych przepisach). Dla kazdego stanowiska
audiowizualnego od lokalnej rozdzielnicy nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy
zakonczony puszkg instalacyjng, do ktérej nalezy podtaczy¢ urzadzenia wymagajace
zasilania.

IV.6.2. Bilans mocy

Poniej przedstawiono bilans mocy dla projektowanych rozdzielnic.

Tabela nr 1 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-34

Lp. Nr kabla Wyszczegdlnienie Strefa Moc [VA]
1. 34Wz1.1 Projektor ST4 300 1020
Komputer ST4 100
Subwoofer ST4 500
Wzm. audio ST4 120
2. 34WZz1.2 Projektor ST5 300 400
Komputer ST5 100
3. 34WZz1.3 Projektor ST7 300 460
Komputer ST7 100
Wzm. audio ST7 60
4, 34WZ2.2 Projektor ST6 300 1020
Komputer ST6 100
Subwoofer ST6 500
Wzm. audio ST6 120
5. 34WZz2.3 Szafa informat. 150 150
6. Rezerwa 2950 2950
Razem odbiory kohcowe 6000
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Tabela nr 2 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-33
Lp. Nr kabla Wyszczegdlnienie Strefa Moc [VA]
1. 33wz1.1 Projektor ST3 300 1020
Komputer ST3 100
Subwoofer ST3 500
Wzm. audio ST3 120
2. 33Wz1.2 Projektor SL1 600 920
Komputer SL1 200
Wzm. audio SL1 120
3. 33wz1.3 Szafa informat. 150 150
4. 33wWz2.1 Projektor SG1 300 1020
Komputer SG1 100
Subwoofer SG1 500
Wzm. audio SG1 120
5. 33Wz2.2 Komputer SK3 100 130
Ekran dotykowy SK3 30
6. 33wz2.3 Projektor SL2 300 3020
Komputer SL2 100
Subwoofer SL2 500
Wzm. audio SL2 120
Stroboskop SL2 200
Wytwornica dymu SL2 1800
7. 33wWz3.2 Komputer SG2 100 130
Ekran dotykowy SG2 30
8. Rezerwa 3610 3610
Razem odbiory kohcowe 10000
Tabela nr 3 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-32
Lp. Nr kabla Wyszczegolnienie Strefa Moc [VA]
1. 32Wz2.2 Komputer SK1 100 130
Ekran dotykowy SK1 30
2. 32wWz2.3 Projektor ST2 300 1020
Komputer ST2 100
Subwoofer ST2 500
Wzm. audio ST2 120
3. 32wWz3.2 Projektor ST1 300 1020
Komputer ST1 100
Subwoofer ST1 500
Wzm. audio ST1 120
4, 32Wz3.3 Komputer SK2 100 130
Ekran dotykowy SK2 30
5. Rezerwa 7700 7700
Razem odbiory kohcowe 10000
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Tabela nr 4 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-31
Lp. Nr kabla Wyszczegdlnienie Strefa Moc [VA]
1. 31Wz4.1 Projektor SG3 300 1220
Komputer SG3 100
Subwoofer SG3 500
Wzm. audio SG3 120
Stroboskop SG3 200
2. 31WZ4.2 Wytwornica dymu SD1 1800 1800
3. 31Wz4.3 Projektor ST8 300 460
Komputer ST8 100
Wzm. audio ST8 60
4, 32WZ5.1 Szafa informat. 150 150
5. 31WZz5.3 Projektor ST9 300 460
Komputer ST9 100
Wzm. audio ST9 60
6. Rezerwa 3910 3910
Razem odbiory koncowe 8000
Zasilanie rozdzielnicy TN-32 10000
Zasilanie rozdzielnicy TN-33 10000
Suma mocy w rozdzielnicy TN-31 28000
Tabela nr 5 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-30
Lp. Nr kabla Wyszczegdlnienie Strefa Moc [VA]
1 Rezerwa 6000
Razem odbiory kohcowe 6000
Zasilanie rozdzielnicy TN-31 28000
Zasilanie rozdzielnicy TN-34 6000
Suma mocy w rozdzielnicy TN-30 40000
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IV.6.3.

Dobér kabli i przewodéw zasilajacych

Kable i przewody zasilajgce wykorzystane w tym projekcie sprawdzono ze
wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia i obcigzalnos¢ dtugotrwatg. Do obliczen
przyjeto moce maksymalne. Wyniki obliczeh zestawiono w tabeli nr 6 pt. ,Dobor kabli
i przewodow zasilajagcych AC”. Kable i przewody projektowane zestawiono w liscie

kablowej.

Tabela nr 6 Dobér kabli i przewoddéw zasilajgcych AC

L.p. prz(gvzvr(])du yp pfﬁzygdu lub | Diugose (I;/lb%(? obF(’:r.arfax oblz.rc%rig. Spadek ZaB;’Za preet
lub kabla m] | sikval| 1Al Idd[A] | AU | A Ui% | A Udop%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 30WZ0 N2XH 5x35 mm? 40 40 57,8 148 0,5013| 4,72 <6
30wz1 N2XH 5x25 mm? 110 28 40,46 148 1,3509
31wWz4.2 | N2XH 3x2,5 mm? 60 1,8 7,83 30 2,8654
2. 30WZ0 N2XH 5x35 mm? 40 40 57,8 148 0,5013| 2,77 <6
30wz1 N2XH 5x25 mm? 110 28 40,46 148 1,3509
31Wz5.3 | N2XH 3x2,5 mm? 75 0,46 2 30 0,9153
3. 30WZ0 N2XH 5x35 mm? 40 40 57,8 148 0,5013| 3,04 <6
30WZ1 N2XH 5x25 mm? 110 28 40,46 148 1,3509
31wWZ1 N2XH 5x16 mm? 75 10 14,45 94 0,5140
32Wz3.2 | N2XH 3x2,5 mm? 25 1,02 4,43 30 0,6765
4. 30WZ0 N2XH 5x35 mm? 40 40 57,8 148 0,5013| 5,01 <6
30wWZzZ1 N2XH 5x25 mm? 110 28 40,46 148 1,3509
31wWz2 N2XH 5x16 mm? 105 10 14,45 94 0,7196
33Wz1.1 | N2XH 3x2,5 mm? 90 1,02 4,43 30 2,4356
5. 30WZzZ0 N2XH 5x35 mm? 40 40 57,8 148 0,5013| 5,78 <6
30wZz1 N2XH 5x25 mm? 110 28 40,46 148 1,3509
31wWz2 N2XH 5x16 mm? 105 10 14,45 94 0,7196
33Wz2.3 | N2XH 3x2,5 mm? 40 3,02 13,13 30 3,2050
6. 30WZzZ0 N2XH 5x35 mm? 40 40 57,8 148 0,5013| 3,83 <6
30Wz2 N2XH 5x16 mm? 85 6 8,67 94 0,3495
34WZz1.1 | N2XH 3x2,5 mm? 110 1,02 4,43 30 2,9768
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V.6.4.

Sprawdzenie doboru zabezpieczen ze wzgledu na

szybkie wyltaczenie

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN HD-60364-4-41 spetniajg
warunek szybkiego wytgczenia wg zaleznosci:

gdzie:

Zs

Z,x1,<U,

- impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilania,

przewod skrajny do miejsca zwarcia i przewod ochronny
od miejsca zwarcia do miejsca zasilania

IA - warto$¢ pradu zapewniajgcego samoczynne wytgczenie
zasilania w wymaganym czasie

Uo

- napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemiag

|A:kxln

Uo =230V

Dane do obliczen przyjeto na podstawie dokumentacji podstawowej stacji
transformatorowej 6,0/0,5/0,4 kV Skansen Goérniczy ,Krélowa Luiza”. Impedancje
przewodow zasilajgcych rozdzielnice 0,5 kV nN RNB-2/500 z transformatoréow 6/0,5
kV pominieto. Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnych warunkow.

Rozdzielnia 6kV w stacji transformatorowej 6,0/0,5/0,4 kV

Ss Ke Rs Xs Zs
Parametry
MVA Q Q Q
maksymalne 94,5 1,025 0,0389 0,3885 0,3905
Kabel zasilajacy Tr 1 z p.5 rozdz. 6kV
Typ Rzo Xzo Dtugosé RL XL
kabla Q/km Q/km km Q Q
3XYHAKXs 0,253 0,126 0,007 0,0018 0,0009
1x120
Transformatory Tr 1, Tr 2; CRT/630/7.2/6 E
Un1 Un2 S Uz APy Rt Xt Z7
kv kv kVA % kw Q Q Q
6 0,5 0,63 6 5,8 0,52608 | 3,38797 | 3,42857
Parametry systemu na napieciu 0,5 kV w rozdzielnicy nN RNB-2/500
Rsmax Xsmax Zsmax
Q Q Q
0,00394 0,02623 0,02653
Kabel zasilajacy Tr 4 z rozdzielnicy nN RNB-2/500
Typ Rzo Xzo Dtugos¢ RL XL
kabla Q/km Q/km km Q Q
3XYKXS 0,153 0,126 0,006 0,0009 0,0008
1x120
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Transformatory Tr 3, Tr 4; TTS 160/0,5

Un1 Un2 S u; APqy Rt Xt Zt
kv kv kVA % kw Q Q Q
0,5 0,4 0,16 4,7 2,745 0,02681 | 0,06837 | 0,07344
Kabel zasilajacy rozdzielnice nN RNB-1/400
Typ Rzo Xzo Dtugos¢ RL XL
kabla Q/km Q/km km Q Q
3x YKXS 0,153 0,126 0,004 0,0006 0,0005
1x120
Parametry systemu na napieciu 0,4 kV w rozdzielnicy nN RNB-1/400
Rsmax Xsmax Zsmax
Q Q Q
0,02087 0,06153 0,06498

Reaktancje przewodow o przekroju < 50 mm? pominieto. Warto$¢ rezystancii
zyt r odczytano z katalogu ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne”. Wartos¢

pradu |l dla bezpiecznikdéw i wytgcznikow nadprgdowych odczytano z charakterystyk
czasowo-prgdowych.

Wyniki obliczen dla najbardziej niekorzystnych przypadkoéw przedstawiono
w ponizszych tabelach:
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Tabela nr 7 Dobor zabezpieczen ze wzgledu na szybkie wytaczenie zasilania dla

urzadzen systemu audiowizualnego
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I\V.6.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Elektryczna sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w rejonie objetym niniejszym
opracowaniem jest projektowana w konfiguraciji sieciowej TN-S.

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi wtasciwie dobrana izolacja
podstawowa kabli i czesci wiodgcych prad, oraz odpowiednio starannie wykonana
instalacja. Uzupetnienie ochrony podstawowej stanowig wylaczniki
réznicowoprgdowe o prgdzie zadziatania 30 mA, instalowane we wszystkich
obwodach odbiorczych.

W sieci magistralnej ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne
wylaczenie zasilania, zrealizowane przez bezpieczniki. W sieci tej przyjeto
maksymalne czasy przepalenia sie wktadki bezpiecznikowej 0,4 s. W obwodach
odptywowych sitowych ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne
wylaczenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki, wytgczniki nadmiarowe lub
wytgczniki réznicowopragdowe. W sieci odbiorczej, z uwagi na specyfike instalacji
pracujgcych w systemie TN w wyrobiskach kopalnianych, przyjeto maksymalne
czasy wylaczenia do 0,2 s. Zastosowanie w sieci rozdzielczej bezpiecznikdw pozwala
na uzyskanie wybiorczego dziatania zabezpieczen. W obwodach odptywowych
zastosowano generalng zasade przerywania torow pradowych zyt fazowych
i przewodu neutralnego (za pomocag roztgcznikdow izolacyjnych oraz wytgcznikow
réznicowopradowych). Zastosowane wytaczniki réznicowoprgdowe charakteryzujg
sie nastepujgcymi parametrami elektrycznymi:

- prad wyzwalajacy wszystkich wytgcznikdéw - 30 mA,

- maksymalny czas odfgczenia w warunkach zaktéceniowych do 0,2 s,
- dziatanie bezposrednie,

- czutos¢ na prady odksztatcone,

- zdolno$¢ wylgczania pradow zwarciowych - min. 6 KA.

Przy kazdej rozdzielnicy nalezy wykona¢ dodatkowy uziom lokalny przewodu
ochronnego PE, o rezystancji < 30Q.

IV.6.6. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzadzen od przepie¢ taczeniowych nalezy zastosowaé
ograniczniki przepie¢ typu 2 (klasy C), nalezy je zabudowa¢ we wszystkich
projektowanych rozdzielnicach 400/230 V. Zapewnig one poziom ochrony < 1,4 kV.
Dobrano ograniczniki warystorowe o znamionowym pradzie wytadowczym 20 KA.
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V. LISTA KABLOWA
V.1. Lista kablowa kabli telekomunikacyjnych
Lp. Oznaczenie kabla Trasa kabla Typ kabla Dlugos¢ Uwagi

od do [m]
1 WF1 SIo Si1 Swiattowod 8J 100
2 WF2 Si1 SI2 Swiattowod 12J 80
3 WF3 SI2 SI3 Swiattowod 12J 160
4 WKG1 Si1 SG1 SIFTP 20
5 WKG2 Si1 SG2 SIFTP 20
6 WKG3 SI2 | SG3/SG4 SIFTP 40
7 WKK1 Sl SK1 SIFTP 70
8 WKK2 Si1 SK2 SIFTP 50
9 WKK3 Si1 SK3 SIFTP 40
10 WKL1/1 Si1 SL1/1 SIFTP 20
11 WKL1/2 Si1 SL1/1 SIFTP 20
12 WKL2 SI1 SL2 SIFTP 30
13 WKT1 Si1 ST1 SIFTP 70
14 WKT2 Si1 ST2 SIFTP 70
15 WKT3 Si1 ST3 SIFTP 70
16 WKT4 SI3 ST4 SIFTP 90
17 WKT5 SI3 ST5 SIFTP 20
18 WKT6 SI3 ST6 SIFTP 40
19 WKT7 SI3 ST7 SIFTP 30
20 WKT8 SI2 ST8 SIFTP 20
21 WKT9 SI2 ST9 SIFTP 70

Wszystkie kable w tabeli sgq kablami projektowanymi.
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V.2. Lista kablowa kabli zasilajacych

Lp.| Oznaczenie kabla Trasa kabla Typ kabla Diugose Uwagi

od do [m]
1. 30Wz0 RNB-1/400 | TN-30 | N2XH 5x35 mm? 40
2. 30wz1 TN-30 TN-31 | N2XH 5x25 mm? 110
3. 30WZ2 TN-30 TN-34 N2XH 5x16 mm? 85
4. 31WZ1 TN-31 TN-32 N2XH 5x16 mm? 75
5. 31WZ2 TN-31 TN-33 N2XH 5x16 mm? 105
6. 31Wz4.1 TN-31 SG3 N2XH 3x2,5 mm? 55
7. 31WZz4.2 TN-31 SD1 N2XH 3x2,5 mm? 60
8. 31WZ4.3 TN-31 ST8 N2XH 3x2,5 mm? 40
9. 31WZ5.1 TN-31 SI2 N2XH 3x2,5 mm? 20
10. 31WZ5.3 TN-31 ST9 N2XH 3x2,5 mm? 75
11. 32WZ2.2 TN-32 SK1 N2XH 3x2,5 mm? 35
12. 32WZ2.3 TN-32 ST2 N2XH 3x2,5 mm? 25
13. 32WZ3.2 TN-32 ST1 N2XH 3x2,5 mm? 25
14. 32WZ3.3 TN-32 SK2 N2XH 3x2,5 mm? 30
15. 33WZ1.1 TN-33 ST3 N2XH 3x2,5 mm? 90
16. 33WZ1.2 TN-33 SL1 N2XH 3x2,5 mm? 35
17. 33WZ1.3 TN-33 Si1 N2XH 3x2,5 mm? 5
18. 33WZz2.1 TN-33 SG1 N2XH 3x2,5 mm? 30
19. 33WZ2.2 TN-33 SK3 N2XH 3x2,5 mm? 60
20. 33WZ2.3 TN-33 SL2 N2XH 3x2,5 mm? 40
21. 33WZ3.2 TN-33 SG2 N2XH 3x2,5 mm? 30
22. 34WZ1.1 TN-34 ST4 N2XH 3x2,5 mm? 110
23. 34WZ1.2 TN-34 ST5 N2XH 3x2,5 mm? 20
24. 34WZ1.3 TN-34 ST7 N2XH 3x2,5 mm? 30
25. 34WZ2.2 TN-34 ST6 N2XH 3x2,5 mm? 50
26. 34WZ2.3 TN-34 SI3 N2XH 3x2,5 mm? 5

Wszystkie kable w tabeli sa kablami projektowanymi. Przedstawione
w tabeli kable N2XH sa przykiadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych
typow kabli o niegorszych parametrach.
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V1.

ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

VI.1. Zestawienie urzadzen informatycznych
Lp. | Dostawca Wyszczegdlnienie J.m. | llo$¢| Uwagi
1 2 3 4 5 6
1. | Wykonawca | Szafa informatyczna 19”: szt. 2
e wymiary 600x600x1200,
e przetacznica swiattowodowa 24NN,
e panel krosowy 24 portowy,
e panel dystrybucji napiec.
2. | Wykonawca Kabel swmﬂqwodowy Jedngmo_dowy 8 widknowy z mb | 100
przeznaczeniem do montazu ziemnego
3. | Wykonawca | Przetacznica $wiattowodowa 24NN szt. 2

Zestawienie urzadzen systemoéw audiowizualnych i czesé¢ urzadzen
informatycznych ujeto w projekcie aranzacji oraz ruchu turystycznego
w Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobiskach Kopalni Krélowa Luiza
w Zabrzu opracowanym przez VIDIFILM Alicja Schatton.
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VI1.2. Zestawienie urzadzen zasilajacych
TN-30
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
Roztacznik gtéwny izolacyjny 125A, 4 biegunowy, przekrdj zaciskow
przytaczeniowych 50 mm?, zatgczanie skokowe, napigcie znamionowe 415V,
1 0Q1 czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymatos¢ zwarciowa 10kA, trwato$¢ elektryczna (cykle 1 szt.
taczen) = 2,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle taczen) = 14,000, montaz na szynie
TS 35
2 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napiecie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
3 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
4 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
5 OF3 Ogranicznik przepie¢, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wkfadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV Pl
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
0F2, 1F1, 3+N, znamionowe napigcie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami
6 2F1, 3F1, bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodow 5 szt.
4F1 przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe 400V, napiecie znamionowe
udarowe wytrzymywane 6kV
7 Wtyki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 3 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
8 Wtyki bezpiecznikowe 50A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 3 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
9 Wityki bezpiecznikowe 35A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 3 szt
zastosowanych roztgcznikow bezpiecznikowych '
Wtyki bezpiecznikowe 25A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do
10 N h . 3 szt.
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych
Roztgcznik gtéwny izolacyjny 63A, 2 biegunowy, przekrdj zaciskow
4.1Q2, przytaczeniowych 50 mm?, zataczanie skokowe, napigcie znamionowe 415V,
11 4.2Q2, czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymato$¢ zwarciowa 12,5kA, trwato$¢ elektryczna (cykle 3 szt.
4.3Q2 taczen) = 3,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle taczen) = 16,000, montaz na szynie
TS 35
Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowoprgdowym, 1+N-biegunowy, prad
znamionowy zwarciowy umowny 6kA, optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykow
4.1F3, czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci, napiecie znamionowe
12 4.2F3, 230V 50Hz,zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 3 szt.
4.3F3 30mA, prad znamionowy 16A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
wytrzymywane 4 kV, trwato$¢ elektryczna = 4.000 cykli taczen, trwatos¢
mechaniczna = 20.000 cykli taczen
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
13 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na $ruby z tbem krzyzakowym, z 4 kpl.
mozliwoscig plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos¢ modutéw do zabudowy 24
14 Zestaw taczeniowy do obudoéw 4 kpl.
15 Pokrywa boczna petne do obudéw 8 szt.
16 Dtawnica z tworzywa sztucznego M40, IP 68 2 szt.
17 Dtawnica z tworzywa sztucznego M32, IP 68 1 szt.
18 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 4 szt.
19 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
20 Uziom (szpilka) 1 kpl.
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TN-31
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
Roztacznik gtéwny izolacyjny 125A, 4 biegunowy, przekrdj zaciskow
przytaczeniowych 50 mm?, zataczanie skokowe, napigcie znamionowe 415V,
1 001 czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymatos¢ zwarciowa 10kA, trwato$¢ elektryczna (cykle 1 szt.
taczen) = 2,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle taczen) =2 14,000, montaz na szynie
TS 35
2 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napigcie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
3 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
4 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
5 OF3 Ogranicznik przepie¢, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wkiadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV Pl
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
0F2, 1F1, 3+N, znamionowe napigcie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami
6 2F1, 3F1, bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodow 6 szt.
4F1, 5F1 przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe 400V, napiecie znamionowe
udarowe wytrzymywane 6kV
7 Wiyki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 3 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
8 Wtyki bezpiecznikowe 35A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 6 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
9 Wityki bezpiecznikowe 25A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 6 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
4.1Q2, Roziacznik giéwny izolacyjny 63A, 2 bi kr6j zacisko
4202 oztacznik gtowny izolacyjny 63A, 2 biegunowy, przekroj zaciskow
4'3 2’ przytaczeniowych 50 mm?, zataczanie skokowe, napiecie znamionowe 415V,
10 3Q2, czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymato$¢ zwarciowa 12,5kA, trwatos¢ elektryczna (cykle 6 szt.
5.1Q2, X Y ) AN ’ .
5.202. taczen) > 3,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle taczen) = 16,000, montaz na szynie
5302 TS 35
4.1F3 Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowoprgdowym, 1+N-biegunowy, prad
4.2F3' znamionowy zwarciowy umowny 6kA, optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykow
4.3F3' czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci, napiecie znamionowe
11 5' 1F3' 230V 50Hz,zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 6 szt.
’ ’ 30mA, prad znamionowy 16A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
5.2F3, oz S : . »
5 3F3 wytrzymywane 4 kV, trwa%gsc elektryczna 2 4.900 cykli taczen, trwatosé
' mechaniczna 2 20.000 cykli taczen
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
12 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na $ruby z tbem krzyzakowym, z 4 kpl.
mozliwoscig plombowania, stopier ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos§¢ modutéw do zabudowy 24
13 Zestaw tgczeniowy do obudéw 4 kpl.
14 Pokrywa boczna petne do obudéw 8 szt.
15 Dtawnica z tworzywa sztucznego M40, IP 68 1 szt.
16 Dtawnica z tworzywa sztucznego M32, IP 68 3 szt.
17 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 7 szt.
18 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
19 Uziom (szpilka) 1 kpl.
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TN-32
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A, 4 biegunowy, przekroj zaciskow
przytaczeniowych 50 mm?, zataczanie skokowe, napigcie znamionowe 415V,
1 001 czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymatos¢ zwarciowa 12,5kA, trwatos¢ elektryczna (cykle 1 szt.
taczen) = 3,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle taczen) =2 16,000, montaz na szynie
TS 35
2 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napigcie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
3 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
4 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
5 OF3 Ogranicznik przepie¢, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wkiadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV Pl
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
OE2. 1F1 3+N, znamionowe napigcie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami
6 ’ ' bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodow 4 szt.
2F1, 3F1, : A S : A .
przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe 400V, napiecie znamionowe
udarowe wytrzymywane 6kV
7 Wityki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 3 szt
zastosowanych roztgcznikéw bezpiecznikowych '
8 Wtyki bezpiecznikowe 25A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 6 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
2.1Q2, S . . . N
2202 Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A, 2 biegunowy, przekroj zaciskow
2'3Q2' przytaczeniowych 50 mm?, zatgczanie skokowe, napigcie znamionowe 415V,
9 3Q2, czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymato$¢ zwarciowa 12,5kA, trwatos¢ elektryczna (cykle | 6 szt.
3.1Q2, X Y ) AN ’ .
3.202. taczen) = 3,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle taczen) = 16,000, montaz na szynie
3.3Q2 TS 35
21F3 Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowoprgdowym, 1+N-biegunowy, prad
2.2F3’ znamionowy zwarciowy umowny 6kA, optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykow
2.3F3’ czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci, napigecie znamionowe
10 3' 1F3' 230V 50Hz,zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 6 szt.
' ! 30mA, prad znamionowy 16A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
3.2F3, n S ) . ”
3.3F3 wytrzymywane 4 kV, trwatpsc elektryczna = 4.900 cy!dl taczen, trwatos¢
' mechaniczna 2 20.000 cykli taczen
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
11 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na $ruby z tbem krzyzakowym, z 4 kpl.
mozliwoscig plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos¢ modutéw do zabudowy 24
12 Zestaw tgczeniowy do obudéw 4 kpl.
13 Pokrywa boczna petne do obudéw 8 szt.
14 Dtawnica z tworzywa sztucznego M32, IP 68 2 szt.
15 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 7 szt.
16 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
17 Uziom (szpilka) 1 kpl.
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TN-33
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A, 4 biegunowy, przekroj zaciskow
przytaczeniowych 50 mm?, zataczanie skokowe, napigcie znamionowe 415V,
1 001 czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymatos¢ zwarciowa 12,5kA, trwatos¢ elektryczna (cykle 1 szt.
taczen) = 3,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle taczen) =2 16,000, montaz na szynie
TS 35
2 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napiecie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
3 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
4 Whktadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
5 OF3 Ogranicznik przepie¢, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wkiadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV Pl
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
OE2. 1F1 3+N, znamionowe napigcie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami
6 ’ ' bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodow 4 szt.
2F1, 3F1, : A S : A .
przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe 400V, napiecie znamionowe
udarowe wytrzymywane 6kV
7 Wiyki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 3 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
8 Wtyki bezpiecznikowe 25A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 9 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
1.1Q2,
1.2Q2,
1.3Q2, Roztgcznik gtéwny izolacyjny 63A, 2 biegunowy, przekrdj zaciskow
2.1Q2, przytaczeniowych 50 mm?, zataczanie skokowe, napiecie znamionowe 415V,
9 2.2Q2, czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymatos¢ zwarciowa 12,5kA, trwatos¢ elektryczna (cykle 9 szt.
2.3Q2, taczen) > 3,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle faczen) = 16,000, montaz na szynie
3.1Q2, TS 35
3.2Q2,
3.3Q2
1.1F3,
1.2F3, Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowoprgdowym, 1+N-biegunowy, prad
1.3F3, znamionowy zwarciowy umowny 6kA, optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykéw
2.1F3, czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci, napiecie znamionowe
10 2.2F3, 230V 50Hz,zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 9 szt.
2.3F3, 30mA, prad znamionowy 16A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
3.1F3, wytrzymywane 4 kV, trwatos¢ elektryczna = 4.000 cykli taczen, trwatosé
3.2F3, mechaniczna = 20.000 cykli taczen
3.3F3
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
11 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na $ruby z tbem krzyzakowym, z 4 kpl.
mozliwoscig plombowania, stopier ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos¢ modutéw do zabudowy 24
12 Zestaw faczeniowy do obudow 4 kpl.
13 Pokrywa boczna petne do obudéw 8 szt.
14 Dtawnica z tworzywa sztucznego M32, IP 68 1 szt.
15 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 10 szt.
16 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
17 Uziom (szpilka) 1 kpl.

Zabrze, maj 2015




PROJEKT WYKONAWCZY NR 38/2015

STRONA

34
TN-34
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
Roztacznik gtéwny izolacyjny 63A, 4 biegunowy, przekroj zaciskow
przytaczeniowych 50 mm?, zataczanie skokowe, napigcie znamionowe 415V,
1 001 czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymatos¢ zwarciowa 12,5kA, trwatos¢ elektryczna (cykle 1 szt.
taczen) > 3,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle faczen) = 16,000, montaz na szynie
TS 35
2 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napiecie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
3 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
4 Wktadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
5 OF3 Ogranicznik przepie¢, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wkiadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV Pl
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
OE2. 1F1 3+N, znamionowe napigcie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami
6 Z'Fl ' bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodow 3 szt.
przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe 400V, napiecie znamionowe
udarowe wytrzymywane 6kV
7 Wiyki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 3 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
8 Wityki bezpiecznikowe 25A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 6 szt
zastosowanych roztacznikdw bezpiecznikowych '
1.1Q2, Roziacznik giéwny izolacyjny 63A, 2 bi kr6j zacisko
1202 oztacznik gtowny izolacyjny 63A, 2 biegunowy, przekroj zaciskow
1'3Q2' przytaczeniowych 50 mm?, zatgczanie skokowe, napigcie znamionowe 415V,
9 2'1Q2' czestotliwos¢ 50/60Hz, wytrzymato$¢ zwarciowa 12,5kA, trwatos¢ elektryczna (cykle 6 szt.
2.2Q2’ taczen) = 3,000, trwato$¢ mechaniczna (cykle taczen) = 16,000, montaz na szynie
2‘ 3Q2¥ TS 35
11F3 Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowoprgdowym, 1+N-biegunowy, prad
1.2F3’ znamionowy zwarciowy umowny 6kA, optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykow
1.3F3’ czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci, napigecie znamionowe
10 2' 1F3' 230V 50Hz,zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 6 szt.
2.2F3' 30mA, prad znamionowy 16A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
2‘ 3F3' wytrzymywane 4 kV, trwatos$¢ elektryczna = 4.000 cykli faczen, trwatosé
' mechaniczna 2 20.000 cykli taczen
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
11 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na $ruby z tbem krzyzakowym, z 4 kpl.
WYKOrZzy. g i POKryw: Yy y Y Yy p
mozliwoscig plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos¢ modutéw do zabudowy 24
12 Zestaw taczeniowy do obudéw 4 kpl.
13 Pokrywa boczna petne do obudéw 8 szt.
14 Dtawnica z tworzywa sztucznego M32, IP 68 1 szt.
15 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 7 szt.
16 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
17 Uziom (szpilka) 1 kpl.
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Pozostate
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
1 Haki do zawieszania kabli oraz przewodéw w wyrobiskach goérniczych 210 | szt
2 Uchwyt opaskowy 150 | szt.
3 Puszka instalacyjna min IP 54 z zaciskami 19 szt.
4 Przycisk sterowniczy IP 54 9 szt.
5 Czujnik ruchu IP 54 3 szt.
Pozostate
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1. Kabel bezhalogenowy i nierozprzestrzeniajacy ptomienia 5x35mm? 45 m
2. Kabel bezhalogenowy i nierozprzestrzeniajgcy ptomienia 5x25mm? 125 | m
3. Kabel bezhalogenowy i nierozprzestrzeniajgcy ptomienia 5x16mm? 300 | m
4. Kabel bezhalogenowy i nierozprzestrzeniajacy ptomienia 3x2,5mm? 960 | m
5. Tffgrlnt:;azzhalogenowy i nierozprzestrzeniajacy ptomienia zotto-zielony 10 m

Zabrze, maj 2015




PROJEKT WYKONAWCZY NR 38/2015 STRONA

VII. Zataczniki

VII.1. Wycena urzadzen i materiatéw

Zabrze, maj 2015




Serwerownia

SIo

PS1.0

Powierzchnia
WF1
7
Przekop réwnolegty Stacja osobowa nr 1 Magistrala odstawy urobku
Si1 SI2 SI3
PS1.1 PS1.2 PS1.3
Wyrobiska
Skansenu Gorniczego |
” _ . ” -
Krolowa Luiza W1 We2 WF3
Oznaczenia:
— potqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe.
Uwagqga:
1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.
Nozwa obiektu: Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza®
sevitel
Muzeum Gérnictwa Weglowego 41-800 Zabrze
Sp. zo.0. W Zabrzu ul. Jodtowa 59
— - ” I Skala:
Imig 7 Nazwisko Nr_dprawnien Fodpis ryasflvrl:%u: Schemat strukturalny sieci informatycznej o
Projektowat: | mgr inz. M. Malik SLK/4963/P00T/13 w Skansenie Gérniczym ‘“Krélowa Luiza”
Opracowal: A Brzezing - e SEV—422/01/P/2015/3815-101 | %, 5




STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST3

Chodnik gtéwny poziom |l

=R

==

STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST2

2R

Sciana kombajnowa N—02

=

=R (©) w0 | i I |
HOM @ HOMI
ST3 = : 2 ) :
KOMPUTER | KOMPUTER |
sralllllll . B % | srolllllll (57 S |
1 1
| | | |
| | | |
I
WZMACNIACZ |= SUBWOOFER| | | | WZMACNIACZ |= SUBWOOFER| | | |
= [ = [
ST3/1 Mo ST3 I ST2/1 Moo ST2 |
I I
I I
I I
WZMACNIACZ |= : WZMACNIACZ |= :
a0 — I oo = I
ST3/2 I ST2/2 I
I
!
I I
] T
————————————————————————————— T
do SI0 a—* i » do SI2 H:H"
AENN I I
IO TIT 1T 1] AERRRS
12134516718 9 Jw]n]li] HIII:I
. I
PRZEY ACZNICA SWIATL.OWODOWA PS 1.1 |1 : : || :
3[4l [6[17]w]19]20]20]2]235]2] HI:H|
= 4 Hau
BEEE
eTelle]e SWITCH PR 1.1 i ¥
:|%l?|‘I¢|?|tls|Z|?|?|1|o|1|1|12|13|14|15|1s|17|13|19|20|21|22|23|24 I : : I I |
||
NN SZAFA INFORMATYCZNA Si1 N
I
TTTTTTTTTT TRANEL KROSOWY PK 1.1 i
:|%|3|4|?llli|{|8|9|1I0|1I1|12|13|14|15|15|17|18|19|20|21|22|23|24 I | : | I |
R REREE Han
Lipg gl | 1]
it te——g¥——————————— - ————— J_lll'::
RN Rt A N ||
L LZZZ22> 2 10
T —— N — 0
R oo To T ooTIIo oo oooo o 1!
: : e
| WKGZ
L WKG1

STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST1

2R

Sciana wrebiarkowa N—01

STREFA TRADYCJI | LEGEND

STANOWISKO SL2

Skrzyz.chod.podst.z pochylniq Iz

=

PROJEKTOR
Q) o

KOMPUTER
sl 5% -
1
I
I
WZMACNIACZ (= SUBWOOFER :
ST1 /1 AuDIo| = ST1 :
I
|
WZMACNIACZ |= :
ST1 /2 AuDio| = :
|
t
-

=

=R

=

EKRAN AKRYLOWY

JEKTOR
Q) a

KOMPUTER
sl 5% -
1

I

|

WZMACNIACZ |= SUBNOOFER| | |
SL2/1 weo|— stz |||
I

|

WZMACNIACZ |= :
SL2/2 = I
/ I

I

STREFA TRADYCJI | LEGEND

STANOWISKO SL1
Poczekalnia

=2 R

STREFA KULTURY
STANOWISKO SK2

Przekop gtéwny poziom |

EKRAN DOTYKOWY

1]

SK2
KOMPUTER
SK2 g "= ﬁ RJE—F45
1
I
I
I
4

STREFA KULTURY

STANOWISKO SK1
Przekop gtéwny poziom |/

EKRAN DOTYKOWY

1]

SK1
KOMPUTER
SK1 o <= H?MI RJE—F45
1
I
I
I
I
Jd

STREFA KULTURY
STANOWISKO SK3

Przekop pochyly

EKRAN DOTYKOWY

|
| SK3
PROJEKTOR @ PROJEKTOR
HOMI @ HOM
(@) ATTI(@) I :
KOMPUTER
KOMPUTER KOMPUTER | s T 22 = s
AUDIO RI=45 AUDIO RI—45 oo HOM
st1/2lllll 5% o & st1/1100000 % o = | i
i — 1 J
| | | T
| | | |
I
WZMACNIACZ |= | WZMACNIACZ |= | | :
= I = I
SL/2 Y | VA | | STANOWISKO  S61
| | | Zabierka
I I I
| ' = 2 2 =2
I : :
: | : EKRAN AKRYLOWY
| | | [ ]
I
} | | PROJEKTOR
i | (@)
| | KOMPUTER
| | sc i 4" i
GEOSTREFA 0O ¢ i
Znaczenia.
STANOWISKO SG2 | | |
Chodnik obchodowy | — polqczenia HDMI, | I
—————— — polqczenia sieci komputerowej, | WIMACNIACZ % SUBHOOFER :
| - polfqczenia telekomunikacyjne $wiatfowodowe, SG1 / 1 Moo= SG1 I
EKRAN DOTYKOWY :l:] | - potqczenia AUDIO. | :
| Uwaqga: | |
| 1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq. | WZMACNIACZ % :
| | SG1 /2 AUDIO I
I
KOMPUTER | oo -
se2 i <5 = | |
i | I - Nazwa obiektu: Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza”
| I t ’ Inwestor: Adres:
| | I se v, e & 20.0 Muzeum Gérnictwa Weglowego 41-800 Zabrze
I | © o w Zabrzu ul. Jodkowa 59
| I Imig i Nazwisko Nr_uprawnien Podpis Nazwa - Schemat strukturalny systemow audiowizualnych | Skale:
I I rysunku: = podlqezonych do szafy informatycznej Si1
S| Projektowat: | mgr inz. M. Malik SLK/4963/P00T/13 w Skansenie Gérniczym ‘Krélowa Luiza”
Opracowal: A. Brzezina - g‘;ﬂﬁ[u SEV-422/01/P/2015/3815-102 | %t .




GEOSTREFA

STANOWISKA SG3 i SG4

Pochylnia lllw

=~ = = =

EKRAN AKRYLOWY

=

DMI

PROJEKTOR
s i (©)

KOMPUTER

sellm 5% =
WZMACNIACZ |= SUBWOOFER
SG3/1 w0 — SG3 ¢

WZMACNIACZ |=
SG3/2 M| —

do SI1

Oznaczenia:

Uwaga:

1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.

pofqczenia HDMI,

pofqczenia sieci komputerowej,
pofqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe,
pofgczenia AUDIO.

WF2

=t

STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST8

Stacja osobowa nr 1

EKRAN AKRYLOWY

45

PROJEKTOR
i)

KOMPUTER
sralllllir ~*.

= RJ-45
HDMI

WZMACNIACZ |=
ST8 Moo/~

WF3

|
ou |l |
|

do SI3

1 [ 237456718l aTJn]nl12]

PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA PS 1.2

Bl s w17 [w8][19]20]2n]22]23]24]

O O[O O]

SWITCH PR 1.2

1121345 6789 [1o]11[12]13]14]15]16[17]18]19]20] 21]22]23] 24

PANEL KROSOWY  PK 1.2

1234 5 6] 7] 8]0 [ro]11]12]13]14]15]16[17]18]19]20] 21]22] 23] 24

SZAFA INFORMATYCZNA SI2

WKG3
WKT8
WKT9

=t

STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST9

Stacja osobowa nr 2

EKRAN AKRYLOWY

45

PROJEKTOR

g @)
KOMPUTER

e 11— =

WZMACNIACZ |=
ST9 Moo

sevitel ...

Nozwa obiektu:

Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza”

Inwestor:

w Zabrzu

Muzeum Gémictwa Weglowego

Adres:

41-800 Zabrze
ul. Jodtowa 59

Imig i Nazwisko Nr uprawnien

Podpis rysunku:

Projektowat: | mgr inz. M. Malik SLK/4963/P00T/13

Nazwa  ocpemat strukturalny systemow audiowizualnych
podlfqczonych do szafy informatycznej Sl.
w Skansenie Gérniczym ‘Krélowa Luiza”

Skala:

Opracowal: A. Brzezina -

Numer
rysunku:

SEV-422/01/P/2015/3815—103

Data:
05.2015




STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST4

Sciana kombajnowa N—04

= = = =

PROJEKTOR @
HOMI
(@)

KOMPUTER
srallllilmr /5. - RS

SUBWOOFER
ST4 |

WZMACNIACZ =
ST4/1 Ho0[—

WZMACNIACZ | =
ST4/2 Ho0[—

do SIZ

Oznaczenia:

potqczenia HOMI,

pofgczenia AUDIO.

Uwaga:

1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.

pofqczenia sieci komputerowej,
pofqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe,

STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST5

Magistrala odstawy urobku

EKRAN AKRYLOWY

PROJEKTOR @

s DI

KOMPUTER

srsllly 2. 5

WF3

|
o || |
|

STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST6

Sciana strugowa N—03

PROJEKTOR @
HOMI
@)

KOMPUTER
srallllIIID /5. vl

WZMACNIACZ =
ST6/1 00—

SUBWOOFER
ST6 ¢

WZMACNIACZ (=
ST6/2 00—

1 J 23T 456718 JoJmolnnl12]

PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA PS 1.3

Bl ]2]23]24]

[e1e)(e1e] SWITCH PR 1.3

1[2]3T4]5]6]7]8]9fio]11]12[13]14]15]16]17]18]19]20] 21]22] 23] 24

PANEL KROSOWY  PK 1.3

121345 e [7]8] 9ol 11]12[13]14]15]16]17]18]19]20] 21]22] 23] 24

SZAFA INFORMATYCZNA SI3

WKT4
WKT5
WKT6
WKT7

STREFA TECHNIKI
STANOWISKO ST7

Magistrala odstawy urobku

=~ = = =

=t

EKRAN AKRYLOWY

45

PROJEKTOR @
HOMI
oy (NI LT

KOMPUTER
sty = v

WZMACNIACZ | =5
ST7 A(;JD@IO@g

Nazwa obiektu:

Skansen Gérniczy “Krlowa Luiza”

-
sevitel
&, 20.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
At w Zabrzu ul. Jodfowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nazw‘l’( _ Schemat strukturalny systeméw audiowizualnych | Skala:
: : _ YSUNKE: " podlqczonych doszafy informatycznej Sl.
Projektowat: | mgr inz. M. Malik SLK/4963/PO0T/13 w Skansenie Gérniczym ‘Krélowa Luiza
Opracowa: A Breezina | - Mumer ~ SEV-422/01/P/2015/3815-104 | % .

rysunku:




Stacja
tronsformatorowa|

Rozdzielnica nN |
RNB-2/500V sekcja "a” |

(fragment)

Wyrobiska
| Skansenu G6m|czego |

| *Krélowa Luiza”

|

Toon:

-
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ;| TN-30 2 | |
| | (fr gment) |
| | I 400\//”2_30VAC I |
| At |
| | 1F1 2R |
| S J, | | 8 5% | |
e | — |
| Tr 3 | A - |
160kVA 160kVA
| 0,5/0,4kV 0,5/0.4kV | | —— l— — |
| FlXYHXS1 20mrm | TN-31 }\ g I I -34 3 I |
I (fragment) | I(fragment) 1
| . L o | 400V/230VAC 400V/230V AC
I AR el I
] ﬁﬁtj I ]
| | 250A 4P | | | L——/ZZ—M—J /%m— —J|
|| N I P — |
1 * _Rozdzielnica nN| ] o L L |
2\ 1 RNB-1/400V ™N-32H\ 5 | | ™-33R: |
|| (fragment) || | | (fragment) (fragment) |
400V/230V AC 400V/230V AC 400V/230V AC
] 1l ¥ |
| x N | | ]
L] I I I N B S |
L B I _ |
Jowz0
Oznaczenia:
— polqczenia instalacji zasilajgcej AC.
Uwagi:
1. Opracowano na podstawie materiatéw dostarczonych przez Inwestora.
2. Oznaczenia kabli zgodnie z listq kablowg.
3. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrézniono grubszq ling.
- Nozwa obiektu: Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza®
se v, te’ /nw;;zz:um Gérnictwa Weglowego e 41-800 Zabrze
$p. z 0.0. w Zabrzu ul. Jodlowa 59
Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14

Skansenu Gémiczego "Krélowa Luiza”

T. Brzenczek -

Opracowal:

il SEV-422/01/P/2015/3815-105 Dota, 15




ro. T Tmesoseo ]

30WZ0

Zasilanie z
rozdzielnicy
RNB-1/400

Oznaczenia:

- polgczenia instalacji zasilajgcej AC.

Uwaaqi:
1. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrdzniono grubszq ling.
2. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.

k. C 20kA

30WZ1

rozdzielnicy TN-31

Zasilanie

obw.1

30WZ2

rozdzielnicy TN-34

Zasilanie
Rezerwa

S
=
[}

obw.3

] |
41020 4 l 4 J, !
5 5 3 I
A1F3 KZ49F3 KZA3F3 kE I
L < <
rys Mys 1\g I
o o o
= Z =
() () (&)
N N N
(a4 [a' [a'
obw.4.1 obw4.2 obw4.J
- Nazwa obiektu: Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza”
sevitel
&, 20.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
CET w Zabrzu ul. Jodtowa 59
Imie i Nazwisk i i Nazwa oo Skala:
e [ e Nr_uprawnien Podpis rysunku: Schemat strukturalny zasilania
Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/POOE/ 14 rozdzielnicy TN—-30
Opracowar: T. Brzenczek | - el SEV-422/01/P/2015/3815-106 | “5a5yss




roo. w0

I L1,L2,L3 I
| I
I ° ° ° e ° ° ° ° I
I e I
I OF1 oF2, & & 2R L 3K & 4 G 5F1,\ & I
| N 8% 8% 8% &% & ¢ |
I H1:3 I
0Q1 & OF3| / |< 4.10;l 4, 4, 5.1Qé1 5.2 5.
I Q\ g S 5 5 5 3 3 3 I
I 41F3 xS 4.2F3 %S 43F3 xS 51F3 xS 52F3 %S 65.3F3 x< I
CYS TS TS TS TS TY§
| = B B B D L5 |
| o I
l_. ° ® ® ® ® ®
— o o~
; 73 = :
M —.= o O > o O
= = = 32 B g g 3
N Py > cEﬂ o @ e S e
= N = o 53 5.2 53 = o %3
S S8 8= = 3T 3= 3= o = 3.2
2y 28 &% 5 S S8 S8 SIS 5 S8
N & N < N <& [a'e wwm wa wwm wuwn o= [Vp]Vp]
obw!  obw2  obwd obw4.1 obw42 obw43 obwS.1 obw52 obw.5.3
w - Nazwa obiektu: Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza”
- polgczenia instalacji zasilajgcej AC. sev’te l Inwestor: Adres:
&, 20.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
U wa i' CET w Zabrzu ul. Jodtowa 59
; * . . ; . . Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nazwa L. Skala:
1. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrdzniono grubszq ling. - 2 rysunku: Schemat strukturalny zasilania
2. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq. Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 rozdzielnicy TN=31
Opracowal: T. Brzenczek - x’;’;’;{u SEV—422/ 01 / P/ 2015/ J3815-107 00051‘_02‘075




—

L1,L2,L3

TN-32-400/230V

N

IR

0Q1

-,
63A
K. C 20kA

PE

[ G S of U PP

31WZ1

rozdzielnicy TN-31

Zasilanie z

Oznaczenia:

- polgczenia instalacji zasilajgcej AC.

Uwaaqi:
1. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrdzniono grubszq ling.
2. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.

Rezerwa

obw.1

o
<

63A

B/16/0,03A/1N

P
U B/16/0,03A/1N

Rezerwa

obw.2.1

6.
N N
& s
P
—
63A

B/16/0,03A/1N

&5
B/16/0,

ﬁ_\
U

32Wz2.2
32WZ2.3

Sciana kombajnowa

Stanowisko SK1
N-02

Przekop gtowny

poziom |
Stanowisko ST2

obw.2.2 obw.2.3

3.1F3

6/0,03A/1N

32WZ3.2

Sciana wrebiarkowa

Stanowisko ST1
N-01

Rezerwa

obw.3.1

63A
[&7]
g <
?_J/g
e
B63A

B/16/0,03A/1N

ﬁ_\
)

Stanowisko SK2
Przekop gtowny

poziom |

=
¢—
IA

32WZ3.3

Ua/1 6/0,03A/1N

obw.3.2 obw.3.3

sevitel ...

Nozwa obiektu:

Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza”

Inwestor:
Muzeum Gémictwa Weglowego

Adres:
41-800 Zabrze

w Zabrzu ul. Jodfowa 59
Imie i Nozwisk . . Nazwa L Skala:
e e Nr_uprawmien Podpis rysunku: Schemat strukturalny zasilania
Projektowal: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 rozazielnicy TN-32
Opracowa: T. Breenczek | - et SEV-422/01/P/2015/3815-108 | %i%y,5




TN-33-400/230V

4

0a1 4

63A

K. C 20kA
- -
- -
)‘_}N
B63A
- h

B/16/0,03A/1N

ﬁ_\
U

@ ® [ J
l———————-—
o =
g g
Le] el
—
"

M >
= = =
— mg

A\
> o
) =
L C w -
= == e
SN o5 5
=0 c 9 .Q
g N D_gg
=
~N 2 nOo a
obw.1.1

Oznaczenia:

- polgczenia instalacji zasilajgcej AC.

Uwaaqi:
1. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrdzniono grubszq ling.
2. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.

B/16/0,03A/1N
B/16/0,03A/1N

0
O

33WZ1.2
33WZ1.3

yczna

Stanowisko SL1

Poczekalnia
Szafa infirmat

S

obw.1.2 obw.1.3

b S
_ n—)l_/Nd—u
W &
—
'N 63A ‘N
= =]
N

ﬁ_\
U

2.2F3

A %

UB/1 6/0,03A/1N

£2.373
2 7
D L

= o
g g
[2} [}
Le] 2]

~— M

(@4 o

[72] %]
o [e]

4 v

Lo .a
=< =
S o
cC-= c
[=E=] [=]

“— T —-—

210 o

obw.2.1

o
¢—
3A

Ua/1 6/0,03A/1N

o

%q—

~
—-—

“
—-—

X8 xR
4—e
B/16/0,03A/1N 63A

obw.2.2 obw23 obwd.i

63A
63A

P
U B8/16/0,03A/1N
B/16/0,03A/1N

[ [ [
______________l
] o
g g
M )
M Ll
= =Y
c o
= o = ~NTO
= == ISR
S U»mETo n<
8 388 =2
a 22 < L£0o
a 2°nN o 28 < o
o = N . = ;‘E =
< o >+ - () P
[ c N» [ =8 [
G = O N - © N
N BS 38~ ) S= >
o oOoma= o= no o

obw.d.2 obw.3.3

sevitel ...

Nozwa obiektu:

Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza”

Inwestor:

Muzeum Gémictwa Weglowego

Adres:
41-800 Zabrze

w Zabrzu ul. Jodfowa 59
Imie i Nozwisk . . Nazwa L Skala:
e e Nr_uprawmien Podpis rysunku: Schemat strukturalny zasilania
Projektowal: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 rozazielnicy TN—-33
Opracowa: T. Breenczek | - et SEV-422/01/P/2015/3815-109 | %i%y,5




r—————————-————— — — — — —

TN-34-400/230V

L1,L2,L3

N
. . .

IR

0Q1

PE

[ g

30WZ2

rozdzielnicy TN-30

Zasilanie z

Oznaczenia:

- polgczenia instalacji zasilajgcej AC.

Uwaaqi:
1. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrdzniono grubszq ling.
2. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.

B/16/0,03A/1N

5 B
T
B B
ﬂ._{/"‘q_..
&
—
63A
S
aQ =}
—
N N
s
P

ﬁ_\
U

34WZ1.1

Sciana kombajnowa

Stanowisko ST4
N-04

obw.1.1

B/16/0,03A/1N

Aoy

U B/16/0,03A/1N

0
O

34WZ1.2

strala odstawy

Stanowisko ST5
i
uro%ku

Ma

obw.1.2

34WZ1.3

strala odstawy

Stanowisko ST/
i
uro%ku

Ma

obw.1.3

N

]

—
e,

B/16/0,03A/1N

—

Rezerwa

obw.2.1

‘ré\I r\2
LD WD
[ [

34WZ2.2
34WZ2.3

tyczna

Sciana strugowa

Stanowisko ST6
N-03

Szafa informa

SI3

obw.2.2 obw.2.3

- Nazwa obiektu: Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza”
sevitel
&, 20.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
CET w Zabrzu ul. Jodtowa 59
Imie i Nazwisk i i Nazwa oo Skala:
e [ e Nr_uprawnien Podpis rysunku: Schemat strukturalny zasilania
Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/POOE/ 14 rozazielnicy TN-34
Opracowar: T. Brzenczek | - el SEV-422/01/P/2015/3815-110 | 555515




6556850

6556950

w potocny

+265.6sp.ch. *

6557050

Y
N N &
S g 3 8
S Q N N
N N N
N 473950
&
L ]
\ ]
aw.y "
5673750 6: /302& 06‘2/ .+265. 5sp.ch.
6.130.26.06.23 ¥ o.ch
, 76”’ % I| ]
gl %”WMG +266.0sp.ch. |
y *
. § 2,05 3 7 -
N [ E
. { . g ® 3
= & %
St 7 §,§ 1
. 26879 . Chooh. R
126570 wysciony 3
+265.8sp.c.  x
873900 B 2Ll — _QD i
+264.5 "
Otw. bansport Swigtlk 6
+264.6sp.ch.
n
L}
+265.3sp.ch.
573700 l
N
+267,0 Swistli 1
7 7
! +267,0
264.9sp.chj
L
L
L |
973850 %
264.7sp.chif
/ — N
3 28 wsch 0075555.75;;.:/7. N
] \ +265.1sp.ch.
\g. Przekop polsdniowy
§
R
573650 N
§
L |
I o
I ! s Oznaczenia:
100% V///
" | 263.6sp.ch. /;.7 6o L (D Geostrefa
X 3880 = -' 1 Strefa kultury
g 2656 , @ o, motomy 1) Strefa tradycji i legend
h § b @ Strefa techniki
S| Svetits { @ (@ Strefa dziatan
| 2 P Chochik
873600 . 241 gtwny poz. 1/
-y N
w +262.3sp.ch. ) & 254.0sp.ch
= _{ E . - A
( = « - - Nazwa obiektu: Skansen Gorniczy "Krolowa Luiza
Q t ’ Inwestor: Adres:
a [ D
" e X +258. go.ch- s e v, e Sp Z0.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
%‘. - s w Zabrzu ul. Jodlowa 59
il " Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis NUZW% ) Rozmieszczenie elementow Skala:
. . ' - _ : - fysuniL: systemdw audiowizuainych w wyrobiskach 15500
— Wy Projektowal: | mgr inz. 1. Kajzer SLK/3306/PO0E/ 14 Skansenu Gorniczego 'Krdlowa Luiza”
—— . Numer Data:
'] Opracowat: T. Brzenczek - rysunku: SEV—422/ 01 / P/ 201 5/ 3815-401 05.2015




Q|

ALY L
olo|o|ofofo]0]0|0|0

H1-H3  OF2 OF3

° 00 o|lofo]o
— i
|~ ‘I (|| >
oo olo|lo]|o
OF1 0Q1

o
=

-4

O

FEE

O| O

4202 4302

QO

M32

L

NN

4xM20

sevitel ..

Nazwa obiektu:

Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza®

Inwestor:

Adres:

Muzeum Gérnictwa Weglowego

41-800 Zabrze

w Zabrzu ul. Jodtowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nazwa . . i Skala:
rysunku: Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy
Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 TN-30
Opracowal: T. Brzenczek - %Z';/Cu SEV—422/ 01 / P/ 201 5/ 3815-501 05'51"}0,5




Q|

o[o[ofoJoJolololo]o of[oJofJolOo|©|©]|O|O|O
SESEEE S ESEER
olo|o|ofofo]0]0|0|0 o[o|o|lolo|o|lololo] o
H1-H3  OF2 OF3 41 4102 4202 4302
© 00 o|lololo O OoO|0 OO O
[I— [ [ [
ol BEER CRCEE
000 oloflo]|o o o|lo o|o o
OF1 0Q1 41F3  42F3 43F3
o[oJo[o[o[ofo[oJofo[ofo ololololo|oJo oo o
j =SEEEEa
W e > |||
olo|o|o|o|o|o|o|o]o]o]o ololofololololo]lolo
13 2R 31 5F1 5.1Q2 52Q2 5.3Q2
O oJ]o o|o o
?I!?I!?I!
o o|lo o|o o
5AF3 52F3 5.J3F3
L] NN
M40 3xM32 7xM20

sevitel ..

Nazwa obiektu:

Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza®

Inwestor:

Muzeum Gérnictwa Weglowego

Adres:
41-800 Zabrze

w Zabrzu ul. Jodtowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nazwa . . i Skala:
rysunku: Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy
Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 IN-31
Opracowal: T. Brzenczek - %Z';/Cu SEV—422/ 01 / P/ 201 5/ 3815-502 05'51"}0,5




Q)

o[o[ofoJoJolololo]o of[oJofJolOo|©|©]|O|O|O
RO LN N (o
olo|o|ofofo]0]0|0|0 o[o|o|lolo|o|lololo] o
H1-H3  OF2 OF3 2F1 2102 2202 2.3Q2
© 00 o|lololo O OoO|0 OO O
[— [ [ [
ol BERR 7T
000 o|lo|o|o o o|lo o|lo o
OF1 0Q1 21F3  2.2F3  2.3F3
(o} Ke) Kol o] olololo|l©O |O | O oO|l|Oo| O
I =SEEEEa
Lan g a4 (-3 (-3 > > >
olofo|o ololololo|lololololo
1A 3K 3102 32Q2 3.3Q2
0O oo oJ]o o
?I!?I!?I!
o olo o|o o
JAFF 32k 33F3

2xM32

sevitel ..

Nazwa obiektu: Skansen

Gérniczy “Krélowa Luiza”

Inwestor:
Muzeum Gérnictwa Weglowego

Adres:
41-800 Zabrze

w Zabrzu ul. Jodtowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nazwa . . i Skala:
rysunku: Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy
Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 IN-32
Numer Data:

Opracowal:

T. Brzenczek

rysunku:

SEV-422/01/P/2015/3815-503

05.2015




Q)

o[oJolo|o|ololo]olo o[oJoJol©@|O O ]|]O|O|O
ZEoEES ==
olofo|o|o|o|0]|0|0|0 olo|o|ofo|o|lo]|o|lo]| o
H1-H3  OF2 OF3 1 1.1Q2 1202 1.3Q2
000 o|o|o|oO O OoJ]o oJ]o o
[— (|
= FBEEE T
oo o|l|o|lo]|o o o|lo o|]o o
OF1 0Q1 11F3  1.2/3  1.3F3
olololol]©o|O|O[O]O]|O olololol]©o|O|O[O]O]|O
(e (e
L an a2 il > > > > (- L an i al-d > > > > >
ofojo olo|o]|o]|o]o Of[o|O|0lo oo |o]|0o]|O
2F1 2.1Q2 2202 2.3Q2 K1 3.1Q2 3202 3.3Q2
O oJ]o oo o o ol]o oo o
?I!?I!?I! ?I!?I!?I!
o o|lo oflo o o o|lo o|lo o©
21F3 2263 2.3F3 JAFF 32k 33F3
HEEE. HEE RN
M32 10xM20

sevitel ..

Nazwa obiektu:

Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza®

Inwestor: Adres:

Muzeum Gérnictwa Weglowego

41-800 Zabrze

w Zabrzu ul. Jodtowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nazwa . . i Skala:
rysunku: Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy
Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 IN-33
Opracoua: T. Brzenczek | - prer: SEV—422/01/P/2015/3815-504 | %%,




Q)

o[o[ofoJoJolololo]o o[ofofolOo |O|O|[O|O|O
RO LN N (o
olo|o|ofofo]0]0|0|0 o[o|o|lolo|o|lololo] o
H1-H3  OF2 OF3 1 1102 1202 1.3Q2
S oo olololo 0O oJ]o oJ]o o
[— [ [ [
e IEEEE TET

000 oloflo]|o o o|lo o|lo o
OF1 001 11F3  1.2/3  1.3F3
ololololo [o[oJo oo
(e e

Lan g a4 (-3 (-3 (-3 > >

Ofo|0|%lo|lo|o]|lo]o] o

2F1 2102 2202 2.3Q2

0O oo oJ]o o

?I!?I!?I!

o o|lo o|o o

213 2263 23F3

L] NN
M32 7xM20

sevitel ..

Nazwa obiektu:

Skansen Gérniczy ‘Krélowa Luiza®

Inwestor:

Muzeum Gérnictwa Weglowego

Adres:
41-800 Zabrze

w Zabrzu ul. Jodtowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nazwa . . i Skala:
rysunku: Rozmieszczenie aparatury w rozdzielnicy
Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 N-34
Opracowal: T. Brzenczek - %Z';/Cu SEV—422/ 01 / P/ 201 5/ 3815-505 05'51"}0,5




8 _/\
§ § % /_%' ) §
<Z
/ ‘ h
0 pOmocny
+265.6sp.ch. *
N
N N &
S 3 5 y
S Q N
N N N
N\ 973950
L ]
L ] . »
W-/
5673750 6: /302& 06:2/ .+265. 5sp.ch. ,
6.130.28.06.23 L b ch
, 79y, * I||
9 % oot %
: P
. § 2106 3 7 -
Q . N
- { . : ® 3
‘ . j N\ / S
St 7 %E‘
. 268,79 . Chooh, R
26570 3 wpssony <
+265.85p.ci. X
N_Chooh, foczzey
873900 = — _QD [
+264.5 ]
Otw. transport Shwietli 6
+264.6sp.ch. +268,56
126482 o ]
WS
do SIO l
A N
-
+168.65p.ch.
M1 Swictlk 2 % 265.35p.cnY |
+2689 -
5673700 2,7
[+264.7sp.ch [ LN N
- l'% TS l b Q) +265.3sp.ch.
) ] WK \\‘\\\:
Szh migozypaziomony & 567 osp. ch N / y
12670 . /
il A Q) ! & /
+267,0 SG) ‘ *\0
264.9sp.chj . l / // W\ 2
L ] > J
IS O T263 B5p.f1° $5,9) /\/
N , ll / ‘3\
873850 .$m3 g Av +264.7sp.ch. / //
L] —— Cb L 4
/ T3 e 20 o | //}
264.7sp.ch v sI2 //
SI1 Ve v« +563. psp.ch. x/ .
/N g /
§8 /4 +265.2sp.ch.
—— o s /
08 wschody <L X8 P
by
" et \ 7 +265.15p.ch. .
3 S Lrzekop potudniowy
5 — .
§ Uwaga:
R . . .
5573650 § . 1. Oznaczenie| kabli zgodne z listq kablowq.
ZW- __
§ — v, |
- ; | , Oznaczenia:
I s S
Hi Geostrefa
. Pocs, A | LT @
+263.65p.ch. 2 4 267,605 cn[& e 1 Strefa kultury
Stk 3 — =~ . i
. 80 1) Strefa tradycji i legend
® 2656 @ ot wotowy @  Strefa techniki
S
§ (@  Strefa dziatan
] S i
N %Mza%;l @ZM; <] Szafa informatyczna
73600 x 12641 oy poz Il ——— Polfqczenia sieci komputerowej
w +262.3sp.ch. 254.08p.ch ——— Potqczenia telekomunikacyjne $wiatfowodowe;]
N } 7 x - Nazwa obiektu: Skansen Gérniczy “Krslowa Luiza”
L @ 0 (] t ’ Inwestor: Adres:
a ‘ y -— 0 .
" e #2568 p‘ch. I s e v, e Sp Z0.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
%‘. - s w Zabrzu ul. Jodfowa 59
s " Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nazwa Plan prowadzenia sieci komputerowej dla Skala:
. . ' - : . rysunku: systemdw audiowizuainych w wyrobiskach 15500
— Wy Projektowal: | mgr inz. M. Malik SLK/4963/P00T/13 Skansenu Gérniczego ‘Krélowa Luiza”
. Opracowal: A Breezina | - porer: SEV—422/01/P/2015/3815-601 | 535515




6556850

225700

873950

225750

6556950

225800

N

+265.63p.ch, /

Przekop poinocny

X

225850

<3
7 % botoyy, \
Y

+265.6sp.ch. *

6557050

225900

aw.y " / /" X
Dopr. z RNB-1/400V
w0 6.130.26.06.21 P R s sop o
6.130.28.06.23 d /
X
A (473 %77 J0WZ0. '. p.ch.
S5z e
4 || 9%
" $ 227,06 §
[ [ |
. . & X
Swsti 7 ¥§1
. +268.79 . Choah, v
26570 wySoiony f ‘/ N h\ %
+265.85p.ci. X
~1_Chooh, foczzey
873900 = — —QD
x Otw. bansport Swigtlk 6
, +264.65p.ch. 126855
N 126482
> o n
— S I
i) ] I
1 """ﬂ%’!’r""ﬂﬂmnmuum §+268 65p.Gh )
S ] &  65p.Ch.
. N
g : § Swistli 2 %, 265. 35p.ch’
N +2689
5573700 Sf %77
L | .\
Stk migdzypoziomony el N .
f;/;w % | 3mza3
7 2670
264.9sp.chj [
0 /\/
| ‘l / :/ L 4
L
, V! +264.7sp.ch.
SINZ1STHZZ, Wz2.3
SIWZ4.1.31W74.2 ‘ s263 ) y
A N-31 \‘ JIWZ5.1 gx ¢
—_— = SI2 § § +265.2sp.ch.
%?ﬂa WSC/)OO’/;/ - \' WZ5. * &
+}65.3sp.ch_ \ ~ %
- Janza.1] © Ohyiia 1y © % . +265.1sp.ch. *
{ (4) Przekop poludnio
g 31WZ42 / U waaa:
R . . .
5573650 § Sek Budk . 1. Oznaczenie | kabli zgodne z listq kablowq.
Cg +2689 Y ——, —— wW-/ g
12568 " ia:
. | Oznaczenia:
I | Switik 5
+2688
P, 42671 (D) Geostrefa
] 4
+263.65p.ch. ., 267, 6opkch | Poctyia llz 1 Strefa kultury
Swistik 3 — L] .
2680 - -' 1) Strefa tradycji i legend
of /80 , @ ot wotny @  Strefa techniki
S .
§ =t (@  Strefa dziatan
. S Sty @ e .
{ a7 <! it (] Rozdzielnica nap. 3x400/230V, 50Hz,
873600 I < 2647 / gty poz. I |X| Szafa informatyczna
w 1+262.3sp.ch. ‘, 254.0sp.ch —— Trasa instalacji zasilajqcej AC.
( S=f § - - Nazwa obiektu: Skansen Gérniczy “Krélowa Luiza”
L Q t ’ Inwestor: Adres:
" — © 2 >
" e r——— +258.5p.ch. s e v, e Sp Z0.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
Pﬂb“ - s w Zabrzu ul. Jodlowa 59
e N Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis NUZW% ) Plan prowadzenia instalacji zasilajqcef Skala:
. . ' X _ : X fysunku: systemdw audiowizualnych 1:500
— Wy Projektowal: | mgr inz. I. Kojzer SLK/5306/PO0E/ 14 w Skansenie Gorniczym ‘Krélowa Luiza”
. Opracowal: T. Brzenczek | - pumer. SEV—422/01/P/2015/3815-602 | %2%),5




