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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE nr 39/2015

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

Projekt wykonawczy: Zabudowa systeméw audiowizualnych
w obiektach Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu:
- Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Nazwa obiektu: Giéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Niniejszy projekt wykonawczy sktada sie z nastepujacych czesci:

. RYSUNKOW

. OPISU TECHNICZNEGO

LISTY KABLOWEJ

. ZESTAWIENIA MATERIALOW | URZADZEN

AWN P

zostat sprawdzony i wuznany za sporzadzony prawidtowo, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze byc¢
skierowany do realizacji.

Projektowat:

Zabrze, maj 2015
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1. SPIS RYSUNKOW

LP NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
1 2 3

1. SCHEMATY STRUKTURAL

NE

Schemat strukturalny sieci informatycznej w Gtownej

L Kluczowej Sztolni Dziedzicznej SEV-422/01/P/2015/3915-101
Schemat strukturalny systeméw audiowizualnych

2. | poditgczonych do szafy informatycznej SI12 w Gtéwnej SEV-422/01/P/2015/3915-102
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
Schemat strukturalny systeméw audiowizualnych

3. | poditaczonych do szafy informatycznej SI14 w Gtéwnej SEV-422/01/P/2015/3915-103
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
Schemat strukturalny systeméw audiowizualnych

4. |podtaczonych do szafy informatycznej SI120 w Gtéwnej SEV-422/01/P/2015/3915-104
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
Schemat strukturalny systeméw audiowizualnych

5. |podtaczonych do szafy informatycznej SI16 w Gtéwnej SEV-422/01/P/2015/3915-105
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

6. Scherr_]at s_truk_turaln_y zasilania w Gtéwnej Kluczowe;j SEV-422/01/P/2015/3915-106
Sztolni Dziedzicznej

7. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-40 SEV-422/01/P/2015/3915-107

8. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-41 SEV-422/01/P/2015/3915-108

9. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-42 SEV-422/01/P/2015/3915-109

10. | Schemat strukturalny zasilania rozdzielnicy TN-43 SEV-422/01/P/2015/3915-110

2. TRASY INSTALACJI

Plan prowadzenia sieci komputerowej dla systemow

11. | audiowizualnych w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni | SEV-422/01/P/2015/3915-601
Dziedzicznej — rejon szybu ,Carnall”’
Plan prowadzenia sieci komputerowej dla systeméw

12. | audiowizualnych w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni | SEV-422/01/P/2015/3915-602

Dziedzicznej - rejon szybu ,Wyzwolenie”

Zabrze, maj 2015
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LP

NAZWA RYSUNKU

NR RYSUNKU

2

3

13.

Plan prowadzenia sieci komputerowej dla systeméw
audiowizualnych w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej — rejon Mijanki ,Pod browarem”

SEV-422/01/P/2015/3915-603

14.

Plan prowadzenia sieci komputerowej dla systeméw
audiowizualnych w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej — rejon Sztolni ,Amalia”

SEV-422/01/P/2015/3915-604

15.

Plan prowadzenia instalacji zasilajgcej systeméow
audiowizualnych w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej - rejon szybu ,Carnall’

SEV-422/01/P/2015/3915-605

16.

Plan prowadzenia instalacji zasilajgcej systeméow
audiowizualnych w wyrobiskach Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej - rejon szybu ,Wyzwolenie”

SEV-422/01/P/2015/3915-606

17.

Plan prowadzenia instalacji zasilajgcej systemow
audiowizualnych w wyrobiskach Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej - rejon Mijanki ,Pod browarem”

SEV-422/01/P/2015/3915-607

18.

Plan prowadzenia instalacji zasilajgcej systemow
audiowizualnych w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej — rejon Sztolni ,Amalia”

SEV-422/01/P/2015/3915-608

Zabrze, maj 2015
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NORMY | PRZEPISY

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych

w tym zakresie norm i przepisow, w szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.
1409),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 613 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz.U.
z 2014 r., poz. 243),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013,
poz. 492),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach gérniczych (Dz.U.
z 2002 r., nr 139, poz. 1169, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2007 r., nr 155,
poz. 1089),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania
wyrobéw do stosowania w zaktadach gorniczych (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1003,
z pézn. zm.),

PN EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
(Kod IP).

PN E-50701:1993 Stownik terminologiczny elektryki. Telekomunikacja,
kanaty i sieci.

PN-EN-50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Wymagania ogélne.

PN-T-05000:1997 Kopalniane sieci telekomunikacyjne. Linie kablowe.
Metody pomiarow parametrow elektrycznych.

PN-G-42060:1997 Obcigzalnos¢  przewodéw  oponowych i kabli
stosowanych w podziemnych wyrobiskach zaktadow
gorniczych.

PN-G-42042:1998 Zabezpieczenia zwarciowe | przecigzeniowe.
Wymagania i zasady doboru.

PN-G-42041:1997 System uziemiajgcych przewoddéw ochronnych.
Wymagania.

Zabrze, maj 2015
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PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-51:2011

PN IEC 60364-5-52:2002

PN IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona
dla  zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata przewodow.

Zabrze, maj 2015
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V. OPIS TECHNICZNY

IV.1. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy nr 39/2015 pt. Zabudowa systemow audiowizualnych
w obiektach Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu: - Gidwna Kluczowa

Sztolnia Dziedziczna dotyczy:

- zabudowy systeméw audiowizualnych w Giéwnej

Dziedzicznej,

Kluczowej

Sztolni

- zabudowy uktadu =zasilania dla poszczegolnych urzadzen systeméw

audiowizualnych,
- doboru urzadzen i przewodow zasilajgcych,
- doboru urzadzen i kabli telekomunikacyjnych,

- opracowania schematow potaczen telekomunikacyjnych i elektrycznych

w zakresie obejmujgcym niniejsze opracowanie.

Projekt wykonawczy obejmuje zabudowe urzadzen

w  wyrobiskach

tworzacych trase turystyczng w Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, na ktorych
instalacje uzyskano zgode Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego w Katowicach na

odstgpienie od wymagan przewidzianych w obowigzujgcych przepisach.

Szczegotowy zakres prac ujetych w projekcie wykonawczym przedstawiono

w punkcie 1V.4. niniejszego opracowania.

V.2. Zatozenia projektowe

Projekt wykonawczy nr 39/2015 pt. Zabudowa systemow audiowizualnych
w obiektach Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu: - Gidwna Kluczowa

Sztolnia Dziedziczna wykonano w oparciu o:
- dokumentacje techniczno — ruchowe,

- uzgodnienia dokonane z przedstawicielem Inwestora,

- dane zebrane w trybie roboczym.

Zabrze, maj 2015
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V.3. Stan istniejacy

Obecnie w Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej (GKSD) trwajg prace
budowlane zwigzane z udostepnieniem trasy turystycznej. Trasa bedzie przebiegata
od szybu ,Carnall” do dawnego wylotu GKSD w Zabrzu przy ulicy Miarki. W Muzeum
Goérnictwa Weglowego w Zabrzu — Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nie
pracuje obecnie zaden system audiowizualny.

V.4, Stan projektowany

Projekt obejmuje zabudowe w Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
urzadzen systemow audiowizualnych wraz z infrastrukturg informatyczng oraz
zabudowe zasilania dla poszczegolnych elementéw systemu i osSwietlenia
ekspozycji. Zabudowane urzadzenia pracowa¢ bedg w wyrobiskach tworzacych
trase turystyczng w Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, na ktdrych instalacje
uzyskano zgode Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego w Katowicach na
odstgpienie od wymagan przewidzianych w obowigzujgcych przepisach.

Szczegdétowy zakres prac objetych projektem wykonawczym nr 39/2015
pt. Zabudowa systeméw audiowizualnych w obiektach Muzeum Gérnictwa
Weglowego w Zabrzu: - Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna obejmuje:

» zabudowe urzadzen systemow audiowizualnych w Giéwnej Kluczowej

Sztolni Dziedzicznej, zgodnie z rysunkami:

e SEV-422/01/P/2015/3915-601 + SEV-422/01/P/2015/3915-608 -
przedstawiajgcym rozmieszczenie elementéw systemow
audiowizualnych i oswietlenia ekspozycji w wyrobiskach Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

» wykonanie potgczen telekomunikacyjnych pomiedzy poszczegolnymi
elementami systeméw audiowizualnych, zgodnie z rysunkami:

e SEV-422/01/P/2015/3915-101 - przedstawiajgcym schemat
strukturalny sieci informatycznej w Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej,

e SEV-422/01/P/2015/3915-102 =+ SEV-422/01/P/2015/3915-105 -

przedstawiajgcymi schematy strukturalne systemow audiowizualnych
podtaczonych do odpowiednich szaf informatycznych w Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

e SEV-422/01/P/2015/3915-601 + SEV-422/01/P/2015/3915-604 -
przedstawiajgcymi plan prowadzenia sieci komputerowej dla systemow
audiowizualnych w Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

Zabrze, maj 2015
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» zabudowe rozdzielnic elektrycznych wraz z zasilaniem poszczegolnych
elementdéw systemow audiowizualnych w Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej, zgodnie z rysunkami:

e SEV-422/01/P/2015/3915-106 + SEV-422/01/P/2015/3915-110 -
przedstawiajgcymi schematy strukturalne zasilania urzadzen systemu
audiowizualnego i oswietlenia ekspozycji w poszczegolnych punktach
zabudowy,

e SEV-422/01/P/2015/3915-605 + SEV-422/01/P/2015/3915-608 —
przedstawiajgcymi plan prowadzenia instalacji zasilajgcej dla systemow
audiowizualnych w Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedziczne;.

Zabrze, maj 2015
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IV.5. System audiowizualny

IV.5.1. Lokalizacja urzadzen

Miejsca zabudowy w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
urzadzen systemow audiowizualnych przedstawiono na rysunkach
SEV-422/01/P/2015/3915-601 + SEV-422/01/P/2015/3915-608. Systemy
audiowizualne zabudowane bedg w nastepujacych lokalizacjach:

e rejon podszybia szybu ,Carnall” — obszar ZNALEZISKA,

e skrzyzowanie sztolni potudniowej z przecinkg nr 7 — obszar PORT,

e chodnik podstawowy w pokfadzie 510 — obszar W STAREJ KOPALNI,

e skrzyz. sztolni potudniowej z przecinkg nr 11 — obszar ZAGADKI SZTOLNI.

IV.5.2. Budowa systemoéw audiowizualnych

Budowe systeméw audiowizualnych pokazano na rysunkach
SEV-422/01/P/2015/3915-102 + SEV-422/01/P/2015/3915-105, ktdre pokazujg
strukture systemu oraz sposéb podtaczenia urzadzen multimedialnych do
odpowiednich szaf informatycznych w poszczegdlnych obszarach trasy turystycznej.

Urzadzenia multimedialne — projektor, wzmacniacz mocy oraz odbiornik
TCP/IP nalezy zabudowaé¢ w obudowie pyto i wilgocio odpornej o stopniu ochrony
minimum [P 54. Budowane urzgdzenia multimedialne nalezy potaczy¢ z szafami
informatycznymi za pomocg kabli S/FTP OUT DOOR. Szafy informatyczne
potaczone bedg ze sobg za pomocgy sieci Swiattowodowej.

Schemat strukturalny sieci informatycznej w Gtownej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej przedstawiono na rysunku SEV-422/01/P/2015/3915-101.

Plan prowadzenia sieci komputerowej dla systemow audiowizualnych
w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przedstawiono na rysunkach
SEV-422/01/P/2015/3915-601 + SEV-422/01/P/2015/3915-604.

Zabrze, maj 2015
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IV.5.3. Multimedia w GKSD

IV.5.3.1. Obszar ZNALEZISKA

W rejonie podszybia szybu ,Carnall” w obszarze ZNALEZISKA nalezy
zabudowac nastepujace urzadzenia:

e projektor multimedialny,
e ekran akrylowy,

e wzmacniacz audio,

e 2 gtosniki 100 W.

IV.5.3.2. Obszar PORT

W rejonie przecinki nr 7 w sztolni potudniowej w obszarze PORT nalezy
zabudowac nastepujace urzadzenia:

e projektor multimedialny,

e ekran ze szkta hartowanego,
e wzmacniacz audio,

e 2 gtosniki 100 W.

IV.5.3.3. Obszar W STAREJ KOPALNI

W chodniku podstawowym w poktadzie 510 w obszarze W STAREJ KOPALNI
nalezy zabudowac nastepujace urzadzenia:

e projektor multimedialny,
e ekran akrylowy,

e wzmacniacz audio,

e 4 gtosniki 100 W.

IV.5.3.4. Obszar ZAGADKI SZTOLNI

W rejonie przecinki nr 11 w sztolni potudniowej w obszarze ZAGADKI
SZTOLNI nalezy zabudowac¢ nastepujace urzadzenia:

e projektor multimedialny,
e ekran akrylowy,

e wzmacniacz audio,

e 2 gtosniki 100 W.

Zabrze, maj 2015
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IV.5.4. Szafy informatyczne

Rozmieszczenie szaf informatycznych przedstawiono na rysunkach
SEV-422/01/P/2015/3915-601 + SEV-422/01/P/2015/3915-604.

Szafy informatyczne posiadane przez inwestora nalezy zabudowaé
w miejscach:

e SI11 — nadszybie ,Carnall’ (Rozdzielnia RG400C),

e SIl12 — rejon podszybia szybu ,Carnall”,

e SI13 — P-3 przepompownia ZZSP-3,

e Sl14 — Sztolnia potudniowa skrzyzowanie z przecinka nr7,
e SI15 — P-2a przepompownia ZZSP-2A,

e SI16 — przecinka nr 11 ,Skalley”,

e SI17 — P-2 przepompownia ZZSP-2,

e S|18 — Sztolnia ,Amalia”,

e SI19 — rejon wlot przy ulicy K.Miarki,

e SI20 — chodnik podstawowy w poktadzie 510,

e SI|21 — stacja transformatorowa Skansen Gorniczy ,Krolowa Luiza”.

Struktura informatyczna zostata przewymiarowana na prosbe inwestora
uwzgledniajgc mozliwos¢ rozbudowy obwodow koncowych w przysztosci. Lokalne
punkty krosowe pozwalaé beda uprawnionym osobom na dostep do sieci
informatycznej w wyrobiskach zlokalizowanych w Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej.

Punktami krosowymi bedg teleinformatyczne szafy krosowe wykonane
w standardzie 19”. Szafy te wyposazone bedg w przetacznice swiattowodowe, panele
krosowe RJ45 oraz switche z portami swiattowodowymi i 24 portami RJ45.

Szafy informatyczne w wyrobiskach Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
nalezy potaczy¢ z szafg SI110 zabudowana w pomieszczeniu serwerowni za pomoca
sieci Swiattowodowej. Zabudowa szafy informatycznej SI10 objeta bedzie odrebnym
projektem.

Szafy informatyczne SI11 i SI21 nalezy zasili¢ z lokalnych rozdzielnic na
powierzchni, gdzie zostang zabudowane.

Zabrze, maj 2015
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IV.5.5. Sie¢ komputerowa

Budowe sieci kablowej oparto na kablach swiattowodowych jednomodowych
i skretce komputerowej S/FTP. Rozwigzanie takie przyjeto biorgc pod uwage
odlegtosci pomiedzy urzadzeniami, wystepujace zakitdcenia na drodze transmisji
sygnatu oraz wymagania szybkosci transmisji.

Szkielet sieci kablowej zostat oparty o kable swiattowodowe. Schemat sieci
informatycznej przedstawiono na rysunku SEV-422/01/P/2015/3915-101. Do
potaczenia pomiedzy serwerownig a poszczegolnymi szafami informatycznymi
w Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przewidziano kabel swiattowodowy 24J,
natomiast do potaczen pomiedzy urzgdzeniami multimedialnymi nalezy wykorzystac
kabel typu S/FTP OUT DOOR.

Kabel swiattowodowy w szybie nalezy prowadzi¢ w uchwytach samo
klinujgcych sie, ktérych wzajemna odlegtoS¢ nie przekracza 6 metrow. Kable
w wyrobiskach dotowych w zaleznosci od zastosowanej obudowy chodnikowej lub
Scianowej mocowane bedg do obudowy za pomocg uchwytéw kablowych réznego
typu, miedzy ktorymi odlegto$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 3 m. Przy zabudowie
kabli nalezy zwrdci¢ uwage na to, by kable informatyczne budowac¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 30 cm od kabli elektroenergetycznych.

I\V.5.6. System centralnego sterowania

System udostepni obstudze zintegrowane sterowanie oraz nadzér nad
urzadzeniami audiowizualnymi na trasie zwiedzania.

Gtownymi elementami systemu beda: gtdbwna jednostka sterujgca oraz cztery
jednostki multimedialne, zabudowane w szafie informatycznej SI10 w pomieszczeniu
serwerowni na powierzchni, ktére bedg zarzadza¢ urzadzeniami AV poprzez sie¢ IP
oraz styki RELAY. W szafie tej ponadto zabudowane beda: serwer monitoringu,
4 transmitery TCP/IP, przetgcznica swiattowodowa, panel krosowy RJ45 oraz switche
z portami $wiattowodowymi i 24 portami RJ45.

Jednostki multimedialne bedg sterowacC projektorami za pomocag protokotu
TCP/IP. W rozdzielniach elektrycznych zostang zamontowane elementy wykonawcze
modutéw stycznikow ze stykami NO, NC dla sterowania oswietleniem oraz
uruchamianiem multimediéw. W dyspozytorni zostanie zainstalowana takze jedna
jednostka sterowania, do ktérej podtgczony bedzie panel dotykowy, pozwalajgcy na
obstuge urzadzeh AV, zlokalizowanych na trasie wycieczkowej. Operator bedzie miat
mozliwos¢ wigczania/wytaczania urzadzen, jak i wywotania danej funkcji (obstuga
oswietlenia czy odtwarzaczy audio-video).
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IV.5.7. Wymagania systemowe

Wymogi wobec systemu:

e system ma pozwoliC na prowadzenie prezentacji obrazow
z wykorzystaniem multimedialnych zrédet przekazu audiowizualnego,

e system powinien umozliwia¢ emisje tta dzwiekowego,

e wszystkie transmisje obrazu, danych oraz sterowania musza
wykorzystywacé transmisje TCP/IP.
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I\V.6. Zasilanie urzadzen

IV.6.1. Opis zasilania

Catos¢ instalacji elektrycznych zlokalizowanych w wyrobiskach Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej jest w uktadzie sieciowym IT, z izolowanym punktem
neutralnym na napieciu 500V.

Zasilanie instalacji i urzgdzen zrealizowano z trzech kierunkéw:
e od strony szybu ,Carnall” (ul. Wolnosci 410),
e od strony szybu ,Wyzwolenie” (ul. H. Sienkiewicza 43),
e od strony stacji wentylatoréw (ul. Wolnosci 333).

Dla poprawy zasilania przewidziano mozliwos¢ wzajemnego, awaryjnego
rezerwowania zasilania na napieciu 500V instalacji zlokalizowanych przy szybie
,carnall”’ i przy szybie ,Wyzwolenie”.

W celu uatrakcyjnienia trasy zwiedzania Gtéwnej Kluczowej Sztolni
Dziedzicznej nalezy zabudowaC urzadzenia audiowizualne oraz osSwietlenie
ekspozycyjne, w tym celu nalezy zastosowac¢ ukfad sieciowy charakterystyczny dla
obiektéw powierzchniowych (TN). Pozwoli to na zastosowanie typowego osprzetu
(urzadzenia akustyczne, wzmacniacze, projektory itp.). Urzadzenia te nalezy zasili¢
z czterech projektowanych rozdzielnic TN, ktére zasilane bedg poprzez
transformatory TR-40, TR-41, TR-42 i TR-43 z istniejgcych rozdzielnic 500V zgodnie
z schematem SEV-422/01/P/2015/3915-106. Na instalacje elektryczng w tej
konfiguracji uzyskano zgode Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego w Katowicach
(odstgpienie od wymagan przewidzianych w obowigzujacych przepisach).

Kable zasilajgce w wyrobiskach dotowych w zaleznosci od zastosowanej
obudowy chodnikowej lub $cianowej mocowane bedg do obudowy za pomocag
uchwytéw kablowych réznego typu, miedzy ktérymi odlegto$¢ nie powinna by¢
wieksza niz 3 m.

Zabrze, maj 2015
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IV.6.2.

Urzadzenia ekspozyciji

W tabeli ponizej przedstawiono urzadzenia skfadajace sie na ekspozycje.

Szczegdtowe rozmieszczenie urzadzen ekspozycji przedstawiono w:

projekcie aranzacji oraz ruchu turystycznego w Giéwnej Kluczowej
Sztolni Dziedzicznej i wyrobiskach Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu,

suplemencie do projektu aranzacji oraz ruchu turystycznego w Gtéwnej
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobiskach Kopalni Krélowa Luiza

w Zabrzu

opracowanym przez VIDIFILM Alicja Schatton-Lubos.

Tabela nr 1 Urzadzenia ekspozyciji

Nr obszaru Nazwa ekspozycji Typ
1 Podszybie # Carnall Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
Swiatto ekspozycyjne 60W
Drogowskaz
2 Znaleziska Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
Projektor multimedialny
Wzmacniacz mocy
3 Narzedzia Kaseton ekspozycyjny
Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
4 Architektura sztolni Swiatto ekspozycyjne 12W pionowe
5 Sw. Barbara Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
6 Budowa tamy Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
7 Przecinka Broja Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
8 Odwadnianie Kaseton ekspozycyjny
9 Szybik Kaseton ekspozycyjny
Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
10 Transport urobku Kaseton ekspozycyjny
11 Port Projektor multimedialny
Wzmacniacz mocy
Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
12 Zagrozenie Wzmacniacz mocy 5-kanatowy
13 W starej kopalni Projektor multimedialny
Wzmacniacz mocy
Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
14 todzie Swiatto ekspozycyjne 12W pionowe
15 Praca Kaseton ekspozycyjny
Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
Swiatto ekspozycyjne 12W pionowe
16 Zagadki sztolni Projektor multimedialny

Wzmacniacz mocy

Swiatto ekspozycyjne 12W pionowe
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Nr obszaru Nazwa ekspozycji Typ
17 Swiatto$é-ciemnosé Swiatto ekspozycyjne 12W poziome
Swiatto ekspozycyjne dwukierunkowe 2x35W
Swiatto podwodne btekit 3W
Reflektor dtugi strumien 70W
Swiatto "LAMPY"
Reflektor dtugi strumien 70W
Swiatto podwodne 3W
Swiatto ekspozycyjne dwukierunkowe 2x35W
Swiatto ekspozycyjne dwukierunkowe 2x35W
IV.6.3. Bilans mocy
Ponizej przedstawiono bilans mocy dla projektowanych rozdzielnic.
Tabela nr 2 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-40
Lp. Nr kabla Wyszczegdlnienie Obszar Moc [VA]
1. 40WS1.1 | Podszybie # Carnall czujka ruchu 1,2 20
2. 40WS1.2 | Znaleziska czujka ruchu 2 10
3. 40WS1.3 | Arch. sztolni, Sw. Barbara czujka ruchu 4,5 20
4. 40WS2.1 | Bud. tamy, przec. Broja czujka ruchu 6,7 20
5. 40WS2.2 | Narzedzia czujka ruchu 3 20
6. 40WZ1.1 |Podszybie # Carnall, znaleziska 1,2 378
7. 40WZ1.2 | Znaleziska 2 360
8. 40WZz1.3 | Architektura sztolni, $w. Barbara 4,5 168
9. 40WZz2.1 | Budowa Tamy, przecinka Broja 6,7 156
10. 40WZ2.2 | Narzedzia 3 96
11. 40WZ2.3 | Narzedzia 3 120
12. 40WZz3.3 | Szafa informatyczna SI12 150
13. 40WZ4.2 | Szafa informatyczna SI13 150
14. Rezerwa 8332
Razem odbiory kohcowe 10000
Tabela nr 3 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-41
Lp. Nr kabla Wyszczegdlnienie Obszar Moc [VA]
1. 41WS1.1 | Odwad., szybik, trans. urobku czujka ruchu 8,9,10 20
2. 41WS1.2 | Port czujka ruchu 11 10
3. 41WS2.1 | W starej kopalni multim. czujka ruchu 13 10
4. 41WS2.2 | W starej kopalni o$w. czujka ruchu 13 10
5. 41WS2.3 | todzie, praca czujka ruchu 14,15 20
6. 41WZz1.1 | Odwadnianie, szybik, transport urobku 8,9,10 252
7. 41WZ1.2 |Port 11 432
8. 41WZ1.3 | Zagrozenie 12 150
9. 41WZ2.1 | W starej kopalni 13 360
10. 41WZ2.2 | W starej kopalni 13 204
11. 41WZ2.3 |todzie 14 96
12. 41WZ3.1 |Praca 15 108
13. 41WZ3.2 | Szafa informatyczna Sl14 150
14. 41WZ3.3 | Szafa informatyczna S120 150
15. 41WZ4.3 | Szafa informatyczna SI15 150
16. Rezerwa 7878
Razem odbiory koicowe 10000
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Tabela nr 4 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-42
Lp. Nr kabla Wyszczegoblnienie Obszar Moc [VA]
1. 42WS1.1 | Zagadki sztolni czujka ruchu 16 10
2. 42WS1.2 | Swiatto$é-ciemnosé czujka ruchu 17 20
3. 42WZ1.1 | Zagadki sztolni 16 396
4. 42W7Z1.2 | Swiatto$é-ciemnosé 17 120
5. 42W71.3 | Swiatlo$é-ciemnosé 17 350
6. 42Wz2.1 | Swiattog¢-ciemnosé 17 60
7. 42W7Z2.2 | Swiatto$é-ciemnosé 17 140
8. 42WZ2.3 | Szafa informatyczna SI16 150
9. 42WZ3.2 | Szafa informatyczna SI17 150
10. Rezerwa 8604
Razem odbiory koncowe 10000
Tabela nr 5 Bilans mocy dla rozdzielnicy TN-43
Lp. Nr kabla Wyszczegdlnienie Obszar Moc [VA]
1. 43WS1.1 | Swiatto$é-ciemnosé czujka ruchu 17 20
2. 43WS1.3 | Swiatto$é-ciemnosé czujka ruchu 17 20
3. 43WZ1.1 | Swiatto$é-ciemno$é 17 120
4. 43WZ1.2 | Swiattogé-ciemnosé 17 140
5. 43WZ1.3 | Swiatto$é-ciemnosé 17 60
6. 43W7Z2.1 | Swiatto$é-ciemnosé 17 700
7. 43WZ2.2 | Swiatto$é-ciemnosé 17 700
8. 43WZz3.1 | Szafa informatyczna SI18 150
9. 43WZz3.3 | Szafa informatyczna SI19 150
10. Rezerwa 7940
Razem odbiory kohcowe 10000
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IV.6.4. Transformator 0,5/0,4 kV

W niniejszym opracowaniu dla zasilania urzadzen ekspozycji w wyrobiskach
Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zostaty dobrane cztery transformatory
TR-40, TR-41, TR-42 i TR-43 z wyprowadzeniem mocy przez rozdzielnice TN-40,
TN-41, TN-42 i TN-43. Projektuje sie zastosowanie transformatoréw 500/400V
o0 mocy 10kVA w uktadzie potaczen Dyn5, w obudowie IP 54.

Zasilanie transformatoréw realizowane bedzie z istniejgcych rozdzielnic 500V
R1, R3, R4 i R5 zgodnie z schematem SEV-422/01/P/2015/3915-106.

Na potrzeby transformatoréw TR i rozdzielnic TN, nalezy wykonaé wspdlne
uziemienie ochronne i robocze o wartosci max. 5Q. Uziemienie to stanowi¢ bedzie
uziom lokalny oraz podtgczone do jego ztgcza kontrolnego nastepujgce elementy:

» w sposéb uniemozliwiajacy roztgczenie, punkt neutralny N transformatora

— linka miedziang LgY 10mm?,
» W sposéb uniemozliwiajgcy roztgczenie, SUPO - linkg miedziang
LgY 10mm?,
» W sposoéb roztgczalny:
e obudowe transformatora — linka miedziang LgY 10mm?,
e przewody ochronne urzadzen rozdzielczych 400V i 230V,

e przewod uziemiajgcy punkt rozdziatu uktadu TN-C na TN-S
w rozdzielnicach — linka miedziang LgY 10mm?.
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IV.6.5.

Dobér kabli i przewodéw zasilajacych

Kable i przewody zasilajgce wykorzystane w tym projekcie sprawdzono ze
wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia i obcigzalno$¢ dtugotrwatg. Do obliczen
przyjeto moce maksymalne. Wyniki obliczeh zestawiono w tabeli nr 6 pt. ,Dobor kabli
i przewodow zasilajacych AC”. Kable i przewody projektowane zestawiono w liscie

kablowe;.

Tabela nr 6 Dobor kabli i przewoddw zasilajgcych AC

.| Moc Prad Prad Spadek nap.na przew.
L.p. przev?(fgu lub Typ pflfzg\fgdu lub | Dtugos¢ obc. obc.?nax obc.jiug. P A 8% P
kabla IIm] | S[kVA] I[A] IZ[A] | AUi% | A Ui% | ZA Udop%

2 3 4 5 6 7 8 9 10

40WZ YnOGY 5x10 mm? 5 10 14,45 60 0,0548 | 0,91 <6
40WZzZ1.1 YnOGY 3x2,5 mm? 85 0,38 1,65 27 0,8570

2. 40WZ YnOGY 5x10 mm? 5 10 14,45 60 0,0548 | 1,16 <6
40WZz2.1 YnOGY 3x2,5 mm? 260 0,16 0,7 27 1,1037

3. 41WZ YnOGY 5x10 mm? 5 10 14,45 60 0,0548 | 2,01 <6
41WZ1.1 YnOGY 3x2,5 mm? 295 0,25 1,09 27 1,9567

4. 41WZ YnOGY 5x10 mm? 5 10 14,45 60 0,0548 | 1,65 <6
41WZ1.2 YnOGY 3x2,5 mm? 140 0,43 1,87 27 1,5972

5. 42WZ YnOGY 5x10 mm? 5 10 14,45 60 0,0548 | 1,95 <6
42WZ1.1 YnOGY 3x4 mm? 285 0,4 1,74 37 1,8904

6. 42WZ YnOGY 5x10 mm? 5 10 14,45 60 0,0548 | 0,97 <6
42WZ2.2 YnOGY 3x4 mm? 395 0,14 0,61 37 0,9170

7. 43WZ YnOGY 5x10 mm? 5 10 14,45 60 0,0548 | 0,97 <6
43WZ1.1 YnOGY 3x4 mm? 460 0,12 0,52 37 0,9153

8. 43WZ YnOGY 5x10 mm? 5 10 14,45 60 0,0548 4 <6
43WZ2.2 YnOGY 3x4 mm? 340 0,7 3,04 37 3,9465
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IV.6.6. Sprawdzenie doboru zabezpieczen ze wzgledu na

szybkie wyltaczenie

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN HD-60364-4-41 spetniajg
warunek szybkiego wytgczenia wg zaleznosci:

Z.x1, <U,

gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilania,
przewdd skrajny do miejsca zwarcia i przewod ochronny
od miejsca zwarcia do miejsca zasilania
IA - warto$¢ pradu zapewniajgcego samoczynne wytgczenie
zasilania w wymaganym czasie Ia=kxly
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig Uo =230V
Dane do obliczeh przyjeto na podstawie projektu wykonawczego ,Zasilania
w energie elektryczng Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej Czes¢ | — sieé
dystrybucyjna”.

Impedancje na szynach projektowanych rozdzielnic TN-40+TN-43 okreslono
na podstawie nastepujgcych obliczen:

- Rozdzielnica TN-40:

Rozdzielnia R1-500 V szyb ,Carnall”

Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymailne 0,087 0,066 0,109
Kabel 40WTR
Typ kabla dtugo$é [m] R« [Q] X« [Q] Z[Q]
YnOGY 5x10mm? 5 0,0096 0,0005 0,0096

Parametry sieci na napieciu 500 V przed transformatorem TR-40

Parametry Rs [Q] Xs [Q] Zs[Q]
maksymalne 0,0966 0,0665 0,1172
Transformator TR-40
Uni[V] | Un2 [V] | Sr[KVA]| uz [%] |APc [kKW]| Rr[Q] X7[Q] Z7[Q]
500 400 10 7 0,65 1,625 0,6495 1,75

Parametry sieci na napieciu 400 V za transformatorem TR-40

Parametry
maksymalne

Rs[Q]

Xs[Q]

Zs[Q]

11111

0,4587

1,2023
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Kabel 40WZ
Typ kabla dtugosé [m] R« [Q] Xk [Q] Zc[Q]
YnOGY 5x10mm? 5 0,0096 0,0005 0,096
Parametry sieci na napieciu 400 V w rozdzielnicy TN-40
Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymaline 1,1209 0,4592 1,2113
Rozdzielnica TN-41:
Rozdzielnia R2-500V szyb ,Wyzwolenie”
Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymaline 0,015 0,034 0,037
Kabel relacji R2-500 V + R3-500 V
Typ kabla diugos¢ [m] Rk [Q] Xk [Q] Z [Q]
YKGYFoyn
35120/25 mm? 260 0,0398 0,0205 0,0448
Kabel 41WTR
Typ kabla dlugosé [m] R« [Q] Xk [Q] Zc[Q]
YnOGY 5x10mm? 5 0,0096 0,0005 0,0096

Parametry sieci na napieciu 500 V przed transformatorem TR-41

Parametry Rs [Q] Xs [Q] Zs[Q]
maksymalne 0,0643 0,0550 0,0847
Transformator TR-41
UniV] | Un2 [V] | Sr[KVA]| Uz [%] |APe [KW]| Rr[Q] | Xr[Q] Z110]
500 400 10 7 0,65 1,625 0,6495 1,75

Parametry sieci na napieciu 400 V za transformatorem TR-41

Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymaline 1,0907 0,4514 1,1804
Kabel 41WZ
Typ kabla dtugosé [m] R« [Q] Xk[Q] Zc[Q]
YnOGY 5x10mm? 5 0,0096 0,0005 0,096
Parametry sieci na napieciu 400 V w rozdzielnicy TN-41
Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymaline 1,1003 0,4519 1,1894
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Rozdzielnica TN-42:

Rozdzielnia R4-500V z kierunku stacji wentylatorow

Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymalne 0,231 0,231 0,327
Kabel 42WTR
Typ kabla diugosé [m] R« [Q] X« [Q] Z Q]
YnOGY 5x10mm? 5 0,0096 0,0005 0,0096

Parametry sieci na napieciu 500 V przed transformatorem TR-42

Parametry Rs [Q] Xs [Q] Zs[Q]
maksymalne 0,2406 0,2315 0,3338
Transformator TR-42
Uni[V] | Unz2 [V] | Sr[KVA]| uz[%] |APe [kW]| Rr[Q] | Xr[Q1 | zr[Q]
500 400 10 7 0,65 1,625 | 06495 | 1,75

Parametry sieci na napieciu 400 V za transformatorem TR-42

Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymalne 1,2035 0,5643 1,3292
Kabel 42WZ
Typ kabla dtugosé [m] R« [Q] Xk [Q] Zc[Q]
YnOGY 5x10mm? 5 0,0096 0,0005 0,096
Parametry sieci na napieciu 400 V w rozdzielnicy TN-42
Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymalne 1,2131 0,5648 1,3381
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Rozdzielnica TN-43:
Rozdzielnia R4-500V z kierunku stacji wentylatorow
Parametry Rs [Q] Xs [Q] Zs [Q]
maksymalne 0,231 0,231 0,327
Kabel relacji R4-500 V + R5-500 V
Typ kabla dtugosé [m] R« [Q] Xk [Q] Zc[Q]
YHKGYFoyn
3x70/16 mm? 750 0,2010 0,0615 0,2102
Kabel 43WTR
Typ kabla dtugos¢ [m] R« [Q] Xk [Q] Zx[Q]
YnOGY 5x10mm? 5 0,0096 0,0005 0,0096
Parametry sieci na napieciu 500 V przed transformatorem TR-43
Parametry Rs [Q] Xs [Q] Zs[Q]
maksymalne 0,4416 0,2930 0,5299
Transformator TR-42
Uni[V] | Un2 [V] | Sr[KVA]| uz[%] |APe [KW]| Rr[Q] Xr[Q] Z7[Q]
500 400 10 7 0,65 1,625 0,6495 1,75
Parametry sieci na napieciu 400 V za transformatorem TR-42
Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymalne 1,3226 0,6032 1,4537
Kabel 42WZ
Typ kabla dtugos¢ [m] Rk [Q] Xk [Q] Z¢[Q]
YnOGY 5x10mm? 5 0,0096 0,0005 0,096
Parametry sieci na napieciu 400 V w rozdzielnicy TN-43
Parametry Rs[Q] Xs[Q] Zs[Q]
maksymaine 1,3321 0,6037 1,4625
Obliczenia przeprowadzono zaktadajgc zastosowanie transformatorow

500/400 V o mocy 10 kVA, napieciu zwarcia 7% i stratach mocy czynnej 650W.
Planujgc wykorzystanie transformatoréw o parametrach gorszych od powyzszych
nalezy dokona¢ ponownych przeliczen petli zwarciowej z uwagi na mozliwosc
niespetnienia warunkéw ochrony przeciwporazeniowej.

Reaktancje przewodéw o przekroju < 50 mm? pominigto. Warto$¢ rezystancii
zyt r odczytano z katalogu ,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne”. Wartos¢
pradu |5 dla bezpiecznikow i wytgcznikow nadprgdowych odczytano z charakterystyk
czasowo-prgdowych.

Wyniki obliczen dla najbardziej niekorzystnych przypadkow przedstawiono

w ponizszej tabeli:
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Tabela nr 7 Dobor zabezpieczen ze wzgledu na szybkie wytaczenie zasilania dla

urzadzen systemu audiowizualnego
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IV.6.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Elektryczna sieC¢ odbiorcza w rejonie objetym niniejszym opracowaniem dla
urzadzen systeméw audiowizualnych oraz oswietlenia ekspozyciji jest projektowana
w konfiguracji sieciowej TN-S.

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi wtasciwie dobrana izolacja
podstawowa kabli i czesci wiodacych prad, oraz odpowiednio starannie wykonana
instalacja. Uzupetnienie ochrony podstawowe;j stanowig  wylaczniki
réznicowonadpragdowe o pradzie zadziatania 30 mA, instalowane we wszystkich
obwodach odbiorczych.

W obwodach odptywowych sitowych ochrone przed dotykiem posrednim
stanowi samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane przez wylgczniki
roznicowonadprgdowe. W sieci odbiorczej, z uwagi na specyfike instalacji
pracujgcych w systemie TN w wyrobiskach kopalnianych, przyjeto maksymalne
czasy wytgczenia do 0,2 s. W obwodach odptywowych zastosowano generalng
zasade przerywania torow pradowych zyt fazowych iprzewodu neutralnego (za
pomocg wytgcznikow réznicowonadprgdowych).

Zastosowane  wylgczniki  réznicowonadprgdowe  charakteryzujg — sie
nastepujgcymi parametrami elektrycznymi:

- prad wyzwalajgcy wszystkich wytgcznikow - 30 mA,

- maksymalny czas odfgczenia w warunkach zaktéceniowych do 0,2 s,
- dziatanie bezposrednie,

- czuto$¢ na prady odksztatcone,

- zdolno$¢ wylgczania pradow zwarciowych - min. 6 KA.

Przy kazdej rozdzielnicy nalezy wykona¢ dodatkowy uziom lokalny przewodu
ochronnego PE, o rezystancji < 5Q.

I\V.6.8. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzadzeh od przepie¢ taczeniowych nalezy zastosowac
ograniczniki przepie¢ typu 2 (klasy C), nalezy je zabudowaé we wszystkich
projektowanych rozdzielnicach 400 V. Zapewnig one poziom ochrony < 1,4 kV.
Dobrano ograniczniki warystorowe o znamionowym pradzie wytadowczym 20 KA.
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V. LISTA KABLOWA
V.1. Lista kablowa kabli telekomunikacyjnych
Lp. Oznaczenie kabla Trasa kabla Typ kabla Dlugos¢ Uwagi
od do [m]
1 WF12 Si11 SI12 | Swiattowod 247 100 | Posida
2 WF13 sil2 | Si13 | Swiatowsd 247 252
3 WF14 SI3 | Si14 | Swiatowsd 247 280
4 WF15 SI14 | SI15 | Swiatiowod 243 300
5 WF16 SI15 Sit6 | Swiatowod 247 232 | Posada
6 WF17 SI16 SIl7 | Swiattowod 247 80 posiada
7 WF18 SI17 si18 | Swiatowod 24J 1100 | Posieda
8 WF19 SI18 SI19 Swiattowod 24J 360
9 WF20 SIt4 | SI20 | Swiatowsd 24J 200 | Posiada
10 WF21 SI20 SI21 | Swiattowod 244 190 | Posiada
11 WKT1 SI12 P1 SIFTP 20
12 WKT?2 Si14 P2 SIFTP 15
13 WKT3 SI20 P3 SIFTP 21
14 WKT4 Si16 P4 SIFTP 22
15 WKS40 SI12 | Sw40 SIFTP 58
16 WF41 SI14 | Sw4l | Swiatiowod 4J 127
17 WF42 SI17 | Sw42 | Swiatowod 4J 220
18 WF43 si18 | swa43 SIFTP 8

Wszystkie kable w tabeli sq kablami projektowanymi.
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V.2. Lista kablowa kabli zasilajgcych

Lp.| Oznaczenie kabla o Trasa kabljo Typ kabla thrg];ﬁsc Uwagi
1. 40WTR R1-500V TR-40 YnOGY 5x10 mm?2 5
2. 40WZ TR-40 TN40 YnOGY 5x10 mm?2 5
3. 41IWTR R3-500V TR-41 YnOGY 5x10 mm?2 5
4, 41WZ TR-41 TN-41 YnOGY 5x10 mm?2 5
5. 42WTR R4-500V TR-42 YnOGY 5x10 mm?2 5
6. 42WZ TR-42 TN-42 YnOGY 5x10 mm? 5
7. 43WTR R5-500V TR-43 YnOGY 5x10 mm? 5
8. 43WZ TR-43 TN-43 YnOGY 5x10 mm? 5
9. 40WS1.1 TN-40 Obszar 1,2 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 110
10. 40WS1.2 TN-40 Obszar 2 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 95
11. 40WS1.3 TN-40 Obszar 4,5 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 30
12. 40WS2.1 TN-40 Obszar 6,7 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 260
13. 40WS2.2 TN-40 Obszar 3 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 55
14. 40WZz1.1 TN-40 Obszar 1,2 YnOGY 3x2,5 mm? 85
15. 40WZz1.2 TN-40 Obszar 2 YnOGY 3x2,5 mm? 95
16. 40WZzZ1.3 TN-40 Obszar 4,5 YnOGY 3x2,5 mm? 20
17. 40Wz2.1 TN-40 Obszar 6,7 YnOGY 3x2,5 mm? 260
18. 40WZz2.2 TN-40 Obszar 3 YnOGY 3x2,5 mm? 55
19. 40WZz2.3 TN-40 Obszar 3 YnOGY 3x2,5 mm? 55
20. 40WZ3.3 TN-40 Obszar SI12 YnOGY 3x2,5 mm? 60
21. 40Wz4.2 TN-40 Obszar SI13 YnOGY 3x2,5 mm? 220
22. 41WS1.1 TN-41 | Obszar 8,9,10 | YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 295
23. 41WS1.2 TN-41 Obszar 11 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 140
24. 41WS2.1 TN-41 Obszar 13 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 250
25. 41WS2.2 TN-41 Obszar 13 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 195
26. 41WS2.3 TN-41 Obszar 14,15 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 10
27. 41WZ1.1 TN-41 | Obszar 8,9,10 YnOGY 3x2,5 mm? 295
28. 41WZ1.2 TN-41 Obszar 11 YnOGY 3x2,5 mm? 140
29. 41WZ1.3 TN-41 Obszar 12 YnOGY 3x2,5 mm? 65
30. 41WZ2.1 TN-41 Obszar 13 YnOGY 3x2,5 mm? 195
31. 41WZ2.2 TN-41 Obszar 13 YnOGY 3x2,5 mm? 250
32. 41WZ2.3 TN-41 Obszar 14 YnOGY 3x2,5 mm? 50
33. 41WZzZ3.1 TN-41 Obszar 15 YnOGY 3x2,5 mm? 95
34. 41WZ3.2 TN-41 Obszar SlI14 YnOGY 3x2,5 mm? 150
35. 41WZ3.3 TN-41 Obszar SI13 YnOGY 3x2,5 mm? 195
36. 41WZ4.3 TN-41 Obszar SI15 YnOGY 3x2,5 mm? 175
37. 42WS1.1 TN-42 Obszar 16 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 285
38. 42WS1.2 TN-42 Obszar 17 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm?2 395
39. 42WZ1.1 TN-42 Obszar 16 YnOGY 3x4 mm? 285
40. 42WZ71.2 TN-42 Obszar 17 YnOGY 3x2,5 mm? 60
41. 42WZ71.3 TN-42 Obszar 17 YnOGY 3x2,5 mm? 140
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Lp.| Oznaczenie kabla o Trasa kabl;:\o Typ kabla thr?ﬁsc Uwagi
42. 42Wz2.1 TN-42 Obszar 17 YnOGY 3x2,5 mm? 230
43. 42WZ2.2 TN-42 Obszar 17 YnOGY 3x4 mm? 395
44, 42WZ2.3 TN-42 Obszar SI16 YnOGY 3x4 mm? 285
45, 42WZ3.2 TN-42 Obszar SI17 YnOGY 3x2,5 mm? 215
46. 43WS1.1 TN-43 Obszar 17 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 460
47. 43WS1.3 TN-43 Obszar 17 YnKGSY 6x1,5+1,5 mm? 340
48. 43WZ1.1 TN-43 Obszar 17 YnOGY 3x4 mm? 460
49. 43WZ1.2 TN-43 Obszar 17 YnOGY 3x4 mm? 425
50. 43WZ1.3 TN-43 Obszar 17 YnOGY 3x2,5 mm? 230
51. 43WZz2.1 TN-43 Obszar 17 YnOGY 3x4 mm? 285
52. 43WZ2.2 TN-43 Obszar 17 YnOGY 3x4 mm? 340
53. 43WZ3.1 TN-43 Obszar SI18 YnOGY 3x2,5 mm? 10
54. 43WZ3.3 TN-43 Obszar SI19 YnOGY 3x4 mm? 345

Wszystkie kable w tabeli sa kablami projektowanymi. Przedstawione
w tabeli typy kabli sgq przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie kabli innych
typow o niegorszych parametrach.

Zabrze, maj 2015




PROJEKT WYKONAWCZY NR 39/2015

STRONA
31

V1.

VI.1.

ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

Zestawienie urzadzen informatycznych

Lp. Dostawca Wyszczegodlnienie J.m. | llos¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 6
2. Inwestor Szafa informatyczna 19”: szt. 11
3 Inwestor Kabel SW|gt%0\_/vodowaednomodowy 24 wtbknowy z przeznaczeniem mb | 100

do montazu ziemnego

4. | Wykonawca Kabel smgt’royvodowy jednomodowy 24 wtoknowy z przeznaczeniem mb | 252

do montazu ziemnego

5. | Wykonawca Kabel smgt%oyvodowy jednomodowy 24 wtdknowy z przeznaczeniem mb | 280

do montazu ziemnego

6. | Wykonawca Kabel smgt%oyvodowy jednomodowy 24 wtdknowy z przeznaczeniem mb | 300

do montazu ziemnego

7 Inwestor Kabel smgt’royvodowy jednomodowy 24 wtoknowy z przeznaczeniem mb | 232

do montazu ziemnego

8. Inwestor Kabel SW|gt+0\_/vodowy jednomodowy 24 wiéknowy z przeznaczeniem mb 80

do montazu ziemnego

9 Inwestor Kabel smgt%oyvodowy jednomodowy 24 wtdknowy z przeznaczeniem mb | 1100

do montazu ziemnego

10. | Wykonawca Kabel smgt’royvodowy jednomodowy 24 wtoknowy z przeznaczeniem mb | 360

do montazu ziemnego

11. Inwestor Kabel smgt%oyvodowy jednomodowy 24 wtdknowy z przeznaczeniem mb | 200

do montazu ziemnego

12. Inwestor Kabel smgt%oyvodowy jednomodowy 24 wtdknowy z przeznaczeniem mb | 190

do montazu ziemnego

13. | Wykonawca Kabel _swat%owodowy jednomodowy 4 wtdknowy z przeznaczeniem do mb | 127

montazu ziemnego

14. | Wykonawca Kabel _swmﬁowodowy jednomodowy 4 widknowy z przeznaczeniem do mb | 220

montazu ziemnego

15. | Wykonawca | Kabel S/IFTP mb | 150

Zestawienie urzadzen systeméw audiowizualnych ujeto w projekcie

aranzacji oraz ruchu turystycznego w Gtéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
i wyrobiskach Kopalni Krélowa Luiza w Zabrzu opracowanym przez VIDIFILM
Alicja Schatton. Nie uwzgledniono urzadzen budowanych w serwerowni.
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VI1.2. Zestawienie urzadzen zasilajgcych
TN-40
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
1 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napiecie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
2 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
3 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
4 OF3 Ogranicznik przepigé, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wkiadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV pl.
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
5 001, OF2 3+N, znamionowe napiecie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami 2 szt
' bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodéw ’
przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane 6kV
6 Whtyki bezpiecznikowe 10A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 1 kol
zastosowanych roztgcznikow bezpiecznikowych pl.
7 Wityki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujgce do 1 kol
zastosowanych roztgcznikow bezpiecznikowych pl.
Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowoprgdowym, 1+N-biegunowy, prad
1F1.1, 1F1.2, . . L S .
1F1.3 1F2.1. | Zhamionowy zwarciowy umowny .6kA, opt.yczny ws.kagnlk. stgnu u§tayV|en|a zgstykow
1F2.2’ 1F2.3’ czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci, napigcie znamionowe
8 1F3.1‘ 1F3.2‘ 230V 50Hz, zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 11 szt.
. o 30mA, prad znamionowy 6A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
1F3.3, 1F4.1, g - . g
wytrzymywane 4 kV, trwatos¢ elektryczna = 4.000 cykli taczen, trwatos¢
1F4.2 . ) .
mechaniczna = 20.000 cykli taczen
2F1.1,2F1.2, Whytacznik nadpradowy 1-biegunowy, prad znamionowy 2A, charakterystyka B,
9 | 2FL3 2r21, znamionowa zdolnos¢ taczeniowa 6 kA 6 szt.
2F2.2, 2F2.3 a
K1.1, K1.2,
10 | KL1.3, K2.1, Stycznik instalacyjny 25A z cewkg 230VAC, styki 2zw.+2rozw. 6 szt.
K2.2,K2.3
11 Sterownik wykonawczy z modutami wejsé/wyjs$é dwustanowych 230VAC 1 kpl.
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
12 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na sruby z tbem krzyzakowym, z 4 szt.
mozliwoscig plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos¢ modutéw do zabudowy 24
Obudowa przystosowana do zabudowy urzadzen na ptycie montazowej lub szynie
13 DIN, pokrywa zamykana na $ruby z tbem krzyzakowym, z mozliwoscig 2 szt.
plombowania, stopier ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130
14 Ptyta montazowa 2 szt.
15 Zestaw taczeniowy do obudéw 7 szt.
16 Pokrywa boczna petne do obudéw 8 szt.
17 Dtawnica z tworzywa sztucznego M40, IP 68 1 szt.
18 Dtawnica z tworzywa sztucznego M25, IP 68 5 szt.
19 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 12 szt.
20 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
21 Uziom 1 kpl.
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TN-41
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
1 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napiecie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
2 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
3 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
4 OF3 Ogranicznik przepigé, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wkiadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV pl.
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
5 001, OF2 3+N, znamionowe napiecie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami 2 szt
' bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodow ’
przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane 6kV
6 Wityki bezpiecznikowe 10A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujgce do 1 kol
zastosowanych roztgcznikéw bezpiecznikowych pl.
7 Whtyki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 1 kol
zastosowanych roztgcznikéw bezpiecznikowych pl.
1F1.1, 1F1.2, Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowopradowym, 1+N-biegunowy, prad
1F1.3, 1F2.1, | znamionowy zwarciowy umowny 6kA, optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykow
1F2.2, 1F2.3, | czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci, napiecie znamionowe
8 | 1F3.1, 1F3.2, 230V 50Hz, zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 13 szt.
1F3.3, 1F4.1, 30mA, prad znamionowy 6A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
1F4.2, 1F4.3, wytrzymywane 4 kV, trwatos¢ elektryczna = 4.000 cykli faczen, trwatosé
1F5.1 mechaniczna = 20.000 cykli taczen
2F1.1, 2F1.2,
9 2F1.3, 2F2.1, Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy, prad znamionowy 2A, charakterystyka B, 7 szt
2F2.2, 2F2.3, znamionowa zdolnos¢ taczeniowa 6 kA ’
2F3.1
K1.1, K1.2,
K1.3, K2.1, o . .
10 K22 K23 Stycznik instalacyjny 25A z cewkg 230VAC, styki 2zw.+2rozw. 7 szt.
K3.1
11 Sterownik wykonawczy z modutami wejs¢/wyj$¢ dwustanowych 230VAC 1 kpl.
12 Media konwerter $wiattowodowy 1 szt.
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
13 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na sruby z tbem krzyzakowym, z 4 szt.
mozliwoscig plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos¢ modutéw do zabudowy 24
Obudowa przystosowana do zabudowy urzgdzen na ptycie montazowej lub szynie
14 DIN, pokrywa zamykana na $ruby z tbem krzyzakowym, z mozliwoscig 2 szt.
plombowania, stopier ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130
15 Plyta montazowa 2 szt.
16 Zestaw taczeniowy do obudéw 7 szt.
17 Pokrywa boczna petne do obudéw 8 szt.
18 Dtawnica z tworzywa sztucznego M40, IP 68 1 szt.
19 Dtawnica z tworzywa sztucznego M25, IP 68 5 szt.
20 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 10 szt.
21 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
22 Uziom 1 kpl.
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TN-42
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
1 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napiecie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
2 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
3 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
4 OF3 Ogranicznik przepieé, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wkiadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV pl.
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
5 001, OF2 3+N, znamionowe napigcie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami 2 szt
' bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodow ’
przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane 6kV
6 Wityki bezpiecznikowe 10A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujgce do 1 kol
zastosowanych roztgcznikéw bezpiecznikowych pl.
7 Whtyki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujace do 1 kol
zastosowanych roztgcznikéw bezpiecznikowych pl.
Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowoprgdowym, 1+N-biegunowy, prad
1F1.1, 1F1.2, | znamionowy zwarciowy umowny 6kA, optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykow
1F1.3,1F2.1, | czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napigcia sieci, napigcie znamionowe
8 | 1F2.2, 1F2.3, 230V 50Hz, zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 9 szt.
1F3.1, 1F3.2, 30mA, prad znamionowy 6A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
1F3.3 wytrzymywane 4 kV, trwatos¢ elektryczna = 4.000 cykli faczen, trwatosé
mechaniczna = 20.000 cykli taczen
2F1.1,2F1.2, Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy, prad znamionowy 2A, charakterystyka B,
9 | 2F1.3, 2F2.1, . gt : 5 szt.
znamionowa zdolnos¢ tgczeniowa 6 kA
2F2.2
K1.1, K1.2,
10 | KL1.3, K2.1, Stycznik instalacyjny 25A z cewkg 230VAC, styki 2zw.+2rozw. 5 szt.
K2.2
11 Sterownik wykonawczy z modutami wej$é/wyj$¢ dwustanowych 230VAC 1 kpl.
12 Media konwerter swiattowodowy 1 szt.
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
13 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na $ruby z tbem krzyzakowym, z 4 szt.
mozliwoscig plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos¢ modutéw do zabudowy 24
Obudowa przystosowana do zabudowy urzgdzen na ptycie montazowej lub szynie
14 DIN, pokrywa zamykana na Sruby z tbem krzyzakowym, z mozliwoscig 2 szt.
plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130
15 Plyta montazowa 2 szt.
16 Zestaw taczeniowy do obudéw 7 szt.
17 Pokrywa boczna petne do obudow 8 szt.
18 Dtawnica z tworzywa sztucznego M40, IP 68 1 szt.
19 Dtawnica z tworzywa sztucznego M25, IP 68 2 szt.
20 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 7 szt.
21 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
22 Uziom 1 kpl.
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TN-43
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
1 H1+H3 Lampka kontrolna LED zielona, napiecie znamionowe 230V AC/DC 3 szt.
2 OF1 Gniazdo bezpiecznikowe D01 16A, 1 biegunowe 3 szt.
3 Whkiadka bezpiecznikowa 2A gG D01 3 szt.
4 OF3 Ogranicznik przepigé, wskaznik zadziatania, 4 moduty, wymienne wktadki 1 kol
warystorowe, klasa C, poziom ochrony <1,4kV pl.
Roztacznik bezpiecznikowy prad znamionowy maksymalny 63A, ilos¢ biegunéw
5 001, OF2 3+N, znamionowe napiecie pracy 400VAC, do zastosowania z wktadkami 2 szt
' bezpiecznikowymi D01, D02 klasy gG (gL) aM, przekroj przewodow ’
przytaczeniowych 35 mm?, napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane 6kV
6 Wityki bezpiecznikowe 10A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujgce do 1 kol
zastosowanych roztgcznikéw bezpiecznikowych pl.
7 Wtyki bezpiecznikowe 63A gG, napiecie znamionowe 400VAC, pasujgce do 1 kol
zastosowanych roztgcznikéw bezpiecznikowych pl.
Wytacznik nadpradowy z modutem réznicowoprgdowym, 1+N-biegunowy, prad
1F1.1, 1F1.2, | znamionowy zwarciowy umowny 6kA, optyczny wskaznik stanu ustawienia zestykéw
1F1.3, 1F2.1, | czerwony/zielony, wyzwalanie niezaleznie od napiecia sieci, napiecie znamionowe
8 | 1F2.2, 1F2.3, 230V 50Hz, zakres napiecia roboczego 196-253V, znamionowy prad réznicowy 9 szt.
1F3.1, 1F3.2, 30mA, prad znamionowy 6A, charakterystyka B, napiecie znamionowe udarowe
1F3.3 wytrzymywane 4 kV, trwatos¢ elektryczna = 4.000 cykli faczen, trwatosé
mechaniczna = 20.000 cykli taczen
2F1.1,2F1.2, Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy, prad znamionowy 2A, charakterystyka B,
9 | 2F1.3, 2F2.1, . i - 5 szt.
znamionowa zdolnos¢ tgczeniowa 6 kA
2F2.2
K1.1, K1.2,
10 | KL1.3, K2.1, Stycznik instalacyjny 25A z cewkg 230VAC, styki 2zw.+2rozw. 5 szt.
K2.2
11 Sterownik wykonawczy z modutami wej$é/wyjs$é dwustanowych 230VAC 1 kpl.
12 Media konwerter swiattowodowy 1 szt.
Obudowa przystosowana do zabudowy aparatury modutowej na szynie DIN,
wyposazona w maskownice z szyldami opisowymi, zaciski PE i N, zaslepke
13 niewykorzystanego miejsca, pokrywa zamykana na sruby z tbem krzyzakowym, z 4 szt.
mozliwoscig plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130,
ilos¢ modutéw do zabudowy 24
Obudowa przystosowana do zabudowy urzgdzen na ptycie montazowej lub szynie
14 DIN, pokrywa zamykana na Sruby z tbem krzyzakowym, z mozliwoscig 2 szt.
plombowania, stopien ochrony IP67, wymiary w mm 380x280x130
15 Plyta montazowa 2 szt.
16 Zestaw taczeniowy do obudéw 7 szt.
17 Pokrywa boczna petne do obudow 8 szt.
18 Dtawnica z tworzywa sztucznego M40, IP 68 1 szt.
19 Dtawnica z tworzywa sztucznego M25, IP 68 2 szt.
20 Dtawnica z tworzywa sztucznego M20, IP 68 6 szt.
21 Metalowa konstrukcja wsporcza pod rozdzielnice 1 kpl.
22 Uziom 1 kpl.
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Pozostate
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 2 3 4 5
1 Uchwyty do zawieszania kabli oraz przewodéw w wyrobiskach gérniczych 800 | szt.
2 Puszka instalacyjna min IP 54 z zaciskami 150 | szt.
3 Czujnik ruchu IP 54 23 szt.
TR-40, TR- I . o
Transformator 500/400V o mocy 10kVA, napiecie zwarcia max. 7%, straty mocy
4 41, TR-42, : iy . 4 szt.
TR-43 czynnej max. 650W, ukfad potaczen Dyn5, w obudowie IP 54
5 Wtyki bezpiecznikowe 16A gG, napiecie znamionowe 500VAC, pasujace do gniazd 12 szt
bezpiecznikowych w rozdzielniach R1-500V, R3-500V, R4-500V, R5-500V ’
Kable i przewody
Lp. | Oznaczenie Opis llos¢ | Jedn.
1 Przewdd oponowy, gorniczy z zylami miedzianymi, o izolacji polwinitowej, w oponie 40 m
) polwinitowej o zwiekszonej odpornosci na rozprzestrzenianie sie ptomienia 5x10mm?2
2 przewéd oponowy, gérniczy z zytami miedzianymi, o izolacji polwinitowej, w oponie 2820 | m
) polwinitowej o zwiekszonej odpornosci na rozprzestrzenianie sie ptomienia 3x4mm?
przewéd oponowy, gérniczy z zytami miedzianymi, o izolacji polwinitowej, w oponie
3. polwinitowej o zwiekszonej odpornosci na rozprzestrzenianie sie ptomienia 3350 m
3x2,5mm?
4 Kable sygnalizacyjne gornicze w izolacji polwinitowej i powtoce polwinitowej 2020 m

nierozprzestrzeniajacej ptomienia 7x1,5mm?
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VII. Zataczniki

VII.1. Wycena urzadzen i materiatéw
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Wyrobiska Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
Oznaczenia:

- polqczenia telekomunikacyjne Swiattowodowe.

Uwaga:

Nozwa obiektu: Gf6wna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

-
. . . Inwestor: Adres:
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OBSZAR ZNALEZISKA
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©Qlo 0l SWITCH PR 12.1

1J213]4]5 6718 9 1o[11]12]13[14]15]16]17]18]19]20] 21]22] 23] 24

PANEL KROSOWY PK 12.1

112131415161 718 9 10]11]12[13[14]15]16]17]18]19] 20] 21]22] 23] 24

SZAFA INFORMATYCZNA SI12

Oznaczenia:

potqczenia HDMI,

potqczenia AUDIO.

Uwaga:

WKS40
WKT1

pofqczenia sieci komputerowej,
potqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe,
potqczenia telekomunikacyine,

1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowg.

sevitel ...

Nazwa obiektu: Gl6wna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Inwestor: Adres:

Muzeum Gérnictwa Weglowego 41-800 Zabrze
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SZAFA INFORMATYCZNA SI14

Oznaczenia:

potqczenia HDMI,

potqczenia AUDIO.

Uwaga:

WKT2

pofqczenia sieci komputerowej,
potqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe,
potqczenia telekomunikacyine,

1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowg.

Nazwa obiektu: Gl6wna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

sevitel
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Oznaczenia:

potqczenia HDMI,

potqczenia AUDIO.
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1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowg.
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pofqczenia sieci komputerowej,
potqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe,
potqczenia telekomunikacyine,

Nazwa obiektu: Gl6wna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
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&, 20.0 Muzeum Gérnictwa Weglowego 41-800 Zabrze
i w Zabrzu ul. Jodtowa 59
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Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Adres:

41-800 Zabrze

ul. Jodtowa 59

Skala:

Data:
05.2015

Muzeum Gémictwa Weglowego
w Zabrzu

Schemat strukturalny zasilania
rozadzielnicy TN—41
SEV-422/01/P/2015/3915-108
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Oznaczenia

- polfqczenia instalacji zasilajgcej AC.

Uziom
lokalny

Uwaai:

SUPO

1. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrdzniono grubszq ling.

2. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.
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I
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L]
w Nozwa obiektu: Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
-
Uziom - polfqczenia instalacji zasilajgcej AC. sev’tel Inwestor: Adres:
=  okaln &, 20.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
= y Uwaai: - 4 0.0. w Zabrzu ul. Jodkowa 59
SUPQ ~wagi. Imie i Nozwi ? ? N Skala:
. . . . . . . € i Nazwisko Nr uprawnier Podpis azwa .. ala:
kopalni 1. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrdzniono grubszq ling. 2 ? rysunku: Schemat strukturalny zasilania
; : : Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5.306/POOE/ 14 rozdzielnicy TN—42
2. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq.
Opracowar: T. Brzenczek | - el SEV-422/01/P/2015/3915-109 | 55515
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obw.1.1 obw.1.2 obw.1.3 obw.2.1 obw22 obw23 obw31 obw32 obw.3.3
I
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w - Nozwa obiektu: Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
; — polqczenia instalacji zasilajqcej AC. t l Inwestor: Adres:
il Ilézlgglrr? s e v, e &, 20.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
= y Uwaai: - 4 0.0. w Zabrzu ul. Jodkowa 59
SUPQ . .. . . . L. . Imig i Nazwisko Nr uprawnieri Podpis Nazwa .. Skala:
kopalni 1. Urzqdzenia objete projektowaniem wyrdzniono grubszq ling. rysunku: Schemat strukturalny zasilania
2. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowq. Projektowat: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 rozazielnicy TN—45
Opracowar: T. Brzenczek | - el SEV-422/01/P/2015/3915-110 | 55515




do//SIT

WF12/

WKT1
Oznaczenia:
P... — projektor multimedialny,
S = - szafa informatyczna,

SW...

Uwaga:

P1j

sterownik wykonawczy w rozdzielnicy,
pofqczenia sieci komputerowej,
potqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe.

1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowg.

WKS49/

SW40

WF13

WF14

do SI14

sevitel ...

Nozwa obiektu:

Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

Inwestor:

Muzeum Gémictwa Weglowego

w Zabrzu

Adres:

41-800 Zabrze
ul. Jodtowa 59

Imig i Nazwisko Nr uprawniert Podpis Nazwapjan prowadzenia sieci komputerowej dia systemdw| Skala:
- : _ VSN qudliowizualnych w wyrobiskach Gléwnej Kluczowej| 1.1000
Projektowal: | mgr inz. M. Malik SLk/4963/P00T/13 Sztolni Dziedzicznej — rejon szybu "Carnall”
: ; Numer _ _ Data:
Opracowat: A. Brzezina - rysunku: SEV 422/ 01 / P/ 2015 / 3915-601 05.2015




do SIZ1

w21
do SI13
%SIQO
P3
WKT:
W14
WF20
P2 Si14
WKT2
WF15
WF20
WF41
wra1 1)
SW41
WF15
sis
L W16
/e
do SI16
Oznaczenia:
P... — projektor multimedialny,
5.2 - szafa informatyczna,
SW... — sterownik wykonawczy w rozdzielnicy,
- polqczenia sieci komputerowej,
- polqczenia telekomunikacyjne $wiatfowodowe.
- Nazwa obiektu: Gtowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
Uwaga: sevitel
J_' Sp Z0.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
. . . TE w Zabrzu ul. Jodtowa 59
1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowg.
Imig i Nazwisko Nr uprawnier Podpis Nazwapjan prowadzenia sieci komputerowej dia systeméw| Skala:
) - - Yaudiowizualnych w wyrobiskach Glownej Kluczowej 1:1000
Projektowal:  mgr inz. M. Malik SLK/4963/P001/15 Sztolni Dziedzicznej — rejon szybu “Wyzwolenie”
Opracowal: A Brzezina | - parer: SEV—422/01/P/2015/3915-602 | %% /5




do SI15

WFi16

P4

\WK 4

WF17

WF18

WF42

Sw42

WF18
Oznaczenia:
P... — projektor multimedialny,
5.2 - szafa informatyczna,
SW. - sterownik wykonawczy w rozdzielnicy,
— potqczenia sieci komputerowej, do S/18
— potqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe.
- Nazwa obiektu: Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
Uwaga: sevitel
J_' & 2 0.0 Muzeum Géornictwa Weglowego 41-800 Zabrze
. . . it w Zabrzu ul. Jodlowa 59
1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowg.
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nozwapjan prowadzenia sieci komputerowej dla systemdw| Skala:
: X - YUY qudiowizualnych w wyrobiskach Glownej Kluczowej| 1.1000
Projektowal: | mgr inz. M. Malik SLk/4963/P00I/13 Sztolni Dziedzicznej — rejon Mijanki "Pod browarem”
X . Numer — _ Data:
Opracowat: A. Brzezina - rysunku: SEV-422/01/P/2015/3915-603 05.9015




do SI17

Oznaczenia:

SW... — sterownik wykonawczy w rozdzielnicy,
— potqczenia telekomunikacyjne $wiattowodowe.

Uwagqga:

1. Oznaczenie kabli zgodne z listq kablowg.

WF18

S8

WF43

Sw43

WF19

- Nazwa obiektu: Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
sevitel
& 2 0.0 Muzeum Géornictwa Weglowego 41-800 Zabrze
it w Zabrzu ul. Jodlowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Nozwapjan prowadzenia sieci komputerowej dla systemdw| Skala:
: X - YUY qudiowizualnych w wyrobiskach Glownej Kluczowej| 1.1000
Projektowal: | mgr inz. M. Malik SLk/4963/P00I/13 Sztolni Dziedzicznej — rejon Sztolni "Amalia”
X . Numer _ _ Data:
Opracowal: A Brzezina - rysunku:  SEV 422/01/P/2015/3915-604 | %2%,,5




40W51.1

Oznaczenia:

N oo o0~ WWN
|

Sl.. — szafa informatyczna,

40W7

— obszar znaleziska,

— obszar narzedzia,

— obszar sw. Barbara,

<

(]
]

[
OS]
40
@ o N—7 P
N
@\
40051.2, &7
40WZ.
40WS1.1,40451.2
40WZ1.1,40W71.2,40W73.3,

— obszar podszybie # Carnall,

obszar archtektura sztolni,

— obszar budowa tamy,
— obszar przecinka Broja,

—— — trasa kabli zasilajqcych,

K4 — czujka ruchu.

Uwagqi:

40W52.2
3 40WZ2.2,40W22.3

100522
o 40513
= /I

40WS2.1

173 =
40WZ1.3] @ E
(J

1. Na rysunku przedstawiono orientacyjng lokalizacje czujek ruchu.
Doktadne miejsca zabudowy nalezy ustali€¢ na etapie instalacji

systemu.

40KS2.1,
0WZ2.1,40W74.2

40WS2.1,
JOWZ2.1.40W7
40W74.2
40WS2.1,
N 40WZ2.1
40WS2.1
¢
]
D

Nozwa obiektu:

Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna

-
sevitel
&, 20.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
oo w Zabrzu ul. Jodtowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawniert Podpis Nazwa pjan prowadzenia instalacji zasilajgcej systeméw | Skala:
- : - VSN quliowizualnych w wyrobiskach Glownej Kluczowej| 1.1000
Projektowal: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 Sztolni Dziedzicznej — rejon szybu "Carnall” '
: Numer _ _ Data:
Opracowat: T. Brzenczek - rysunku: SEV 422/01 /P/201 5/391 5-605 05.2015




[

41W51.1
41K451.1,
0 41W7
41WS1.1,
41WZ1.1
()
= 41W71.2
|
"
Oznaczenia:

8 — obszar odwadnianie,

9 — obszar szybik,

10 — obszar transport urobku,
11 — obszar port,

12 — obszar zagrozenie,

13 — obszar w starej kopalni,
14 — obszar ftodzie,

15 — obszar praca,

16 — obszar zagadki Sztolni,
Sl.. — szafa informatyczna,
—— — trasa kabli zasilajgcych,

K — czujka ruchu.

Uwagi:
1. Na rysunku przedstawiono orientacyjng lokalizacje czujek ruchu.

Doktadne miejsca zabudowy nalezy ustalic na etapie instalacji
systemu.

&5

A

41WS1.2
41WS1.1,41W51.2,
41WZ1.1.41W71.2.41WZ3.2
E 41WS2.2 41WS2.1,
41WZ2.1.41W72.2.41WZ 41WS1.1,41WS1.2,41TWS2.1,41WS2.2,41WS2.5,
41WZ1.1,41W21.2,41WZ1.3,
@ 41WZ2.1,41W22.2,41WZ2.3,
41WZ 4IWZ3.2.41W7
@ 41W72.3
[
]
41WS2.3
41WS2.3,
4TWS1.7,41H51.2,4TWS2.1,41WS2.2, LWL 41W74
41NZ1.1,41WZ1.2,41WZ1.3,
41WZ 41WZ 41WZ 41W7Z
TN-41,
[R-4
WS2
28]
]
41WZ
B
4 ‘, 4
S5
A“»'
- Nazwa obiektu: Gtowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
sevitel
Sp Z0.0 Muzeum Gémictwa Weglowego 41-800 Zabrze
TE w Zabrzu ul. Jodlowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnier Podpis Nazwa Ppjan prowadzenia instalacji zasilajgcej systeméw | Skala:
) - - Yaudiowizualnych w wyrobiskach Glownej Kluczowej 1:1000
Projektowal: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 Sztolni Dziedzicznej — rejon szybu “Wyzwolenie”
. _ Numer _ _ Data:
Opracowat: T. Brzenczek rysunku:  SEV 422/01/P/2015/3915-606 | %%,;5




42U51.1

42WZ1.1

©

D
X

42W72.3

Sh7

D
A
<

Oznaczenia:

16 — obszar zagadki Sztolni,
17 — obszar swiattos¢—ciemnosé,
SI.. — szafa informatyczna,

—— — trasa kabli zasilajqcych,

kd - czujka ruchu.

Uwagi:
1. Na rysunku przedstawiono orientacyjnq lokalizacje czujek ruchu.

Doktadne miejsca zabudowy nalezy ustali¢ na etapie instalacji
systemu.

42051.1,
42WZ1.1,42W72.3, 42W73.2

N-42,
[R-4
S
[¢]
S5
420512,
42WZ1.2.42W71.3,42W72.1,42W72.2
g A, 9
©
420S1.2,
42W71.342W72.1.42W72.2

120713
W),
42151.2,
1 l, 1 l,
42072.1
@
42051.2,
42WZ
o
[z
8]
1 l,
O
- Nazwa obiektu: Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
sevitel
& 2 0.0 Muzeum Géornictwa Weglowego 41-800 Zabrze
it w Zabrzu ul. Jodlowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Naz wa Plan prowadzenia instalacji zasilajqcej systemow Skala:
: X : YUK qudiowizualnych w wyrobiskach Glownej Kluczowej | 1.1000
Projektowal: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 Sztolni Dziedzicznej — rejon Mijanki "Pod browarem”
X _ Numer _ _ Data:
Opracowal: T. Brzenczek rysunku:  SEV 422/01/P/2015/3915-607 | %%%,.5




[eg] 4O
4
2
430511,
43071.1
@
430511,
43W71.2, 43WZ1. 1,437
g
o
40
4M731
LS8 s
e 4
N-43, ‘ <5
R-43
430513,
. AW71.343W72.1,43W72.243W73.3
Oznaczenia:
17 — Obszar swiattos¢—ciemnose,
—— — trasa kabli zasilajgcych,
K] - czujka ruchuy, p—
Sl.. — szafa informatyczna. 4351.5,
AW72.24W233 43y
43051.3, ]
M 43WZ2.1.43W22.2.43WZ
Uwagi: : R s
1. Na rysunku przedstawiono orientacyjng lokalizacje czujek ruchu. ©
Doktadne miejsca zabudowy nalezy ustali¢ na etapie instalacji
systemu. W, 437
©
4307
43W71.3
- Nazwa obiektu: Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
sevitel
& 2 0.0 Muzeum Géornictwa Weglowego 41-800 Zabrze
sa w Zabrzu ul. Jodlowa 59
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Naz wa Plan prowadzenia instalacji zasilajqcej systemow Skala:
: X : VSN qudiowizualnych w wyrobiskach Glownej Kluczowej | 1.1000
Projektowal: | mgr inz. T. Kajzer SLK/5306/PO0E/ 14 Sztolni Dziedzicznej — rejon Sztolni "Amalia”
X Numer _ _ Data:
Opracowal: T. Brzenczek - rysunku:  SEV 422/01/P/2015/3915-608 | %%%;.5




