
Wykaz elementów / zestawienie materiałów

	Lp.
	Wyszczególnienie
	J.m.
	Ilość
	Uwagi.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Kable i przewody

	1. 
	Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi 3x25+16mm2, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC 
o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
	mb
	10
	Zasilanie rozdzielni oświetleniowej RO-2

	2. 
	Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi 3x10+10mm2, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC 
o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
	mb
	10
	Zasilanie rozdzielni oświetleniowej RO-1 i transformatora T1

	3. 
	Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi 3x6+6mm2, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC 
o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
	mb
	250
	Zasilanie rozdzielni oświetleniowej RO-4

	4. 
	Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi 3x4+4mm2, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC 
o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
	mb
	100
	Zasilanie rozdzielń oświetleniowych RO-3, RO-5, RO-6 i transformatorów T3 i T6

	5. 
	Przewód oponowy, górniczy, z żyłami miedzianymi 3x2,5+2,5mm2, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC 
o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
	mb
	1500
	Zasilanie pozostałych obwodów oświetlenia technicznego (przy wykorzystaniu istniejącego oprzewodowania)

	6. 
	Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi 3x4mm2, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC 
o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
	mb
	2400
	Zasilanie oświetlenia technicznego (1200m) i oświetlenia awaryjnego (1200m) w obwodach RO-5/2, RO-5/3, RO-6/1, RO-6/2, RO-6/3

	7. 
	Kabel elektroenergetyczny górniczy, z żyłami miedzianymi 3x2,5mm2, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC 
o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
	mb
	3000
	Zasilanie oświetlenia technicznego (300m) w obwodach RO-2/1 i RO-2/2
oraz oświetlenia awaryjnego (2700m) w obwodach RO-1/5, RO-2/3, RO-3/6, RO-4/4, RO-5/3 (odcinek 180m)

	8. 
	Przewód sterowniczy górniczy, z żyłami miedzianymi wielodrutowymi 10x1,5 mm2, z żyłą ochronna, o izolacji PVC, w powłoce PVC o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie płomienia
	mb
	370
	Sterownie obwodami oświetleniowymi obszaru RO-6

	2. Rozdzielnia oświetleniowa RO-1

	9. 
	Zestaw zasilający transformator, wyposażony w 6 odpływów – 4 z zabezpieczeniem nadprądowym C6A i 2 z zabezpieczeniem nadprądowym C4A, sterowanie lokalne, obudowa metalowa, malowana proszkowo, stopień ochrony IP54 (ZZT-05/6,3/6/0 (4x6A, 2x4A)
	szt.
	1
	Zestaw przeznaczony do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Zestaw wyposażony w zabezpieczenia, które chronią odbiorniki przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz pracy przy zbyt niskiej rezystancji doziemnej izolacji sieci 230V.

	10. 
	Transformator trójfazowy 6,3 kVA, 500/230V, w obudowie IP54
	szt.
	1
	

	3. Rozdzielnia oświetleniowa RO-2

	11. 
	Zestaw transformatorowy z transformatorem jednofazowym 500/230V, 6,3 kVA, wyposażony w 4 odpływy – 3 z zabezpieczeniem nadprądowym C4A, 1 z zabezpieczeniem nadprądowym C6A, sterowanie lokalne, obudowa metalowa, malowana proszkowo, stopień ochrony IP54 (ZT-05/6,3/4 (3x4A, 1x6A)
	szt.
	1
	Zestaw przeznaczony do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Zestaw wyposażony w zabezpieczenia, które chronią odbiorniki przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz pracy przy zbyt niskiej rezystancji doziemnej izolacji sieci 230V.

	4. Rozdzielnia oświetleniowa RO-3

	12. 
	Zestaw zasilający transformator, wyposażony w 6 odpływów – 3 z zabezpieczeniem nadprądowym C6A i 3 z zabezpieczeniem nadprądowym C4A, sterowanie lokalne, obudowa metalowa, malowana proszkowo, stopień ochrony IP54 (ZZT-05/6,3/6/0 (3x6A, 3x4A)
	szt.
	1
	Zestaw przeznaczony do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Zestaw wyposażony w zabezpieczenia, które chronią odbiorniki przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz pracy przy zbyt niskiej rezystancji doziemnej izolacji sieci 230V.

	13. 
	Transformator trójfazowy 6,3 kVA, 500/230V, w obudowie IP54
	szt.
	1
	

	5. Rozdzielnia oświetleniowa RO-4

	14. 
	Zestaw transformatorowy z transformatorem jednofazowym 500/230V, 6,3 kVA, wyposażony w 4 odpływy z zabezpieczeniem nadprądowym C4A, sterowanie lokalne, obudowa metalowa, malowana proszkowo, stopień ochrony IP54 (ZT-05/6,3/4 (4x4A)
	szt.
	1
	Zestaw przeznaczony do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Zestaw wyposażony w zabezpieczenia, które chronią odbiorniki przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz pracy przy zbyt niskiej rezystancji doziemnej izolacji sieci 230V.

	6. Rozdzielnia oświetleniowa RO-5

	15. 
	Zestaw transformatorowy z transformatorem jednofazowym 500/230V, 6,3 kVA, wyposażony w 4 odpływy – 2 z zabezpieczeniem nadprądowym C4A, 2 z zabezpieczeniem nadprądowym C6A, sterowanie lokalne, obudowa metalowa, malowana proszkowo, stopień ochrony IP54 (ZT-05/6,3/4 (2x4A, 2x6A)
	szt.
	1
	Zestaw przeznaczony do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Zestaw wyposażony w zabezpieczenia, które chronią odbiorniki przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz pracy przy zbyt niskiej rezystancji doziemnej izolacji sieci 230V.

	7. Rozdzielnia oświetleniowa RO-6

	16. 
	Zestaw zasilający transformator, wyposażony w 5 odpływów – 3 z zabezpieczeniem nadprądowym C6A i 2 z zabezpieczeniem nadprądowym C4A, 4 odpływy z możliwością sterowania zdalnego, obudowa metalowa, malowana proszkowo, stopień ochrony IP54 (ZZT-05/6,3/6/0/4S (3x6A, 2x4A)
	szt.
	1
	Zestaw przeznaczony do stosowania w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 
Zestaw wyposażony w zabezpieczenia, które chronią odbiorniki przed skutkami zwarć, przeciążeń oraz pracy przy zbyt niskiej rezystancji doziemnej izolacji sieci 230V.

	17. 
	Transformator trójfazowy 6,3 kVA, 500/230V, w obudowie IP54
	szt.
	1
	

	18. 
	Pulpit sterowniczy wyposażony w 4 przyciski bistabline zwierne i 4 przyciski bistabilne rozwierne, obudowa metalowa, malowana proszkowo, stopień ochrony IP54
	szt.
	1
	

	8. System zawieszenia kabli

	19. 
	Metalowe uchwyty kablowe pojedyncze, mocowane za pomocą kołków rozporowych
	szt.
	3600
	Mocowanie kabli zasilający obwody oświetlenia awaryjnego

	20. 
	Kołek rozporowy 60x6mm
	szt.
	3600
	

	21. 
	Hak kablowy typ 3-108
	kpl.
	60
	Komplet składa się z elementu mocowanego do ociosu (obudowy wyrobiska) oraz 4 szt. haków kablowych

	22. 
	Kotwa stalowa do betonu 8mmx130mm
	szt.
	120
	

	9. Oprawy oświetleniowe

	23. 
	Oprawa oświetleniowa świetlówkowa, szczelna, 2 x 18W, statecznik elektroniczny wraz ze źródłami światła – 2 x świetlówka 18 W i kompletnym systemem umożliwiającym montaż naścienny
	szt.
	112
	

	24. 
	Oprawa oświetleniowa LED, szczelna, maks. 25W, strumień świetlny co najmniej 2700 lm i kompletnym systemem umożliwiającym montaż naścienny
	szt.
	138
	

	25. 
	Przemysłowa oprawa LED, 8W, z funkcją AT, wyposażona w moduł awaryjny 3h i kompletny system umożliwiający montaż nastropowy, praca ciemna, minimalny strumień świetlny 400 lm 
	szt.
	352
	

	10. Materiały dodatkowe

	26. 
	Puszka rozgałęźna, zaciski śrubowe, metalowa, IP54
	szt.
	50
	

	27. 
	Jednobiegunowy przełącznik, w obudowie metalowej, IP54
	szt.
	8
	Załączanie indywidualnego oświetlenia – pompownie, otwór wielkośrednicowy, stacja podczyszczania wody, wnęka przecinki nr III

	28. 
	Lina stalowa ocynkowana fi 7 mm
	mb
	100
	Podłączenie do sieci SUPO obudów rozdzielń oświetleniowych i transformatorów

	29. 
	Zacisk linowy dla liny fi 14mm
	szt.
	9
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UWAGA!
Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do zakupu materiału.
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