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wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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suwnica do likwidacji
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deski poziomo, nieregularnie
ułożone, impregnowane,
malowane w kolorze białym
RAL 9010

przekrycie istniejących płytek wg rys. detalu

przekrycie istniejących płytek wg rys. detalu

stolik wg rys. detalu

deski poziomo, nieregularnie
ułożone, impregnowane,
malowane w kolorze białym RAL 9010

ściana z półkami wg rys. detalu

lada wg rys. detalu

ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cm

ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cm

ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cm

ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cm

ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cm

Nadlanie wylewki betonowej (5cm) zbrojonej siatką wraz z matami grzewczymi elektrycznymiNadlanie wylewki betonowej (5cm) zbrojonej siatką wraz z matami grzewczymi elektrycznymi

ściana hali
łaty drewniane
deski

3 cm
15 cm
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L3

sala
A: 170,43 m2

posadzka przem.

magazyn
A: 16,20 m2
wylewka bet.

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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37/08/SLOKK/II

deski poziomo, nieregularnie ułożone, impregnowane,
malowane w kolorze białym RAL 9010 wręgi z drewna klejonego 50x10cm stolik wg rys. detaluściana z blachy kortenowskiej

na słupkach 5x5cm

ściany i kolebka
malowane w kolorze białym
RAL 9010

L3 L3 L3 L3 L3 L3 L3

PRZEKRÓJ B-B

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi
istniejąca posadzka
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ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cm
wycięta grafika podświetlona światłem diodowym

wręgi z drewna klejonego 50x10cm

światło diodowe w kolorze czerwonym - podświetlenie wyciętych okręgów

światło diodowe w kolorze białym - podświetlenie wycięcia

ściany i kolebka
malowane w kolorze białym

RAL 9010

PRZEKRÓJ 1-1

L3 L3

L4-1

L4-2

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi
istniejąca posadzka

L3 - lampy naścienne
L4-1 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze białym
L4-2 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze czerwonym

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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deski poziomo, nieregularnie
ułożone, impregnowane,
malowane w kolorze białym
RAL 9010

wręgi z drewna klejonego 50x10cm
stolik wg rys. detalu

ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cm

ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cmlada wg proj. detalu skucie istniejącego progu

deski impregnowane,
układane poziomo

malowane w kolorze białym
RAL 9010 półki wg rys. detalu

ściany i kolebka
malowane w kolorze białym
RAL 9010

L3 L3L3L3 L3 L3 L3

PRZEKRÓJ A - A

istniejąca posadzka

wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna

5cm

26
0
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ściana z blachy kortenowskiej
na słupkach 5x5cmwręgi z drewna klejonego 50x10cm skucie istniejącego progu

lada wg rys. detalu

deski poziomo, nieregularnie ułożone, impregnowane,
malowane w kolorze białym

półki wg rys. detalu

ściany i kolebka
malowane w kolorze białym
RAL 9010

PRZEKRÓJ 2-2

L3 L3

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi

elektrycznymi
istniejąca posadzka

L3 - lampy naścienne
L4-1 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze białym
L4-2 - oświetlenie diodowe pod grafiką w kolorze czerwonym

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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DETAL STOLIKA - RZUT
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deski impregnowane malowane
w kolorze białym

śruby rozporowe 20cm

rura śr. 63,5 gr.5mm

szkło hartowane, mleczne na łapaczach

świetlówki między rurami

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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świetlówki między rurami

szkło hartowane, mleczne na łapaczach

rura śr. 63,5 gr.5mm

deski

śruby rozporowe 20cm

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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uchwyty tuleje
mocujące szkło

szkło hartowane,
mleczne na łapaczach

konstrukcja lady;
płyty meblowe -
faktura deski białej

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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szkło hartowane,
mleczne na łapaczach

blat lady -
szkło mleczne hartowane
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szkoło hartowane,
mleczne na łapaczach

uchwyty tuleje
mocujące szkło

konstrukcja lady;
płyty meblowe -
faktura deski białej

uchwyty mocujące szkło

LADA - SEGMENT GŁÓWNY
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3szkoło hartowane, mleczne na łapaczach

uchwyty tuleje mocujące szkło

konstrukcja lady;
płyty meblowe - faktura deski białej

uchwyty tuleje mocujące szkło

drzwiczki otwierane

półki wewnętrzne

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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LADA - SEGMENT BOCZNY
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szkło hartowane,
mleczne

uchwyty tuleje
mocujące szkło

konstrukcja lady;
płyty meblowe -

faktura deski białej

uchwyty tuleje
mocujące szkło

szkło hartowane,
mleczne na łapaczach

konstrukcja lady;
płyty meblowe -

faktura deski białej

szkło hartowane,
mleczne na łapaczach

blat lady -
szkło mleczne hartowane

otwierana część blatu
blokowana na ścianie

otwierany front lady

LADA - SEGMENT BOCZNY

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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ROZWINIĘCIE ŚCIANY BUFETU
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deski poziomo, nieregularnie
ułożone, impregnowane,

malowane w kolorze białym
wręgi z drewna klejonego 50x10cm

deski impregnowane,
układane poziomo

malowane w kolorze białym

wspornikowe półki
wg detalu

szafki barowe -
faktura deski białe jak lada

rura kwadratowa 60 x 60 x 4mm

ściany malowane w kolorze białym
RAL 9010

L3 L3 L3 L3

5cm

posadzka przemysłowa cementowo-żywiczna
wylewka betonowa zbrojona siatką wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi
istniejąca posadzka

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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PÓŁKI WSPORNIKOWE
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płyty meblowe
deska biała

rura kwadratowa 60 x 60 x 4mm

mocowanie do ściany
blacha 20 x 20 cm gr. 6 mm

mocowanie do ściany
blacha 20 x 20 cm gr. 6 mm

rura kwadratowa 60 x 60 x 4mm

mocowanie do ściany
blacha 20 x 20 cm gr. 6 mm

płyty meblowe
deska białarura kwadratowa 60 x 60 x 4mm

deski impregnowane
malowane w kolorze białym

PÓŁKI WSPORNIKOWE

PRZEKRÓJ

RZUT

wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
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DETAL PRZEKRYCIA ISTNIEJĄCYCH
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BRANŻA

1:5
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ILOŚĆ RYS.

Arkadiusz Płomecki

Sylwia Płomecka

Sebastian Borecki

540/01

546/01

37/08/SLOKK/II

3
25

podłoga szklana
obsadzona na elastycznej uszczelce

podświetlenie ledowezachowane zabytkowe płytki

trzy warstwy taflii szklanych, (25 mm)
połączonych za pomocą folii z butyralu poliwinylu (PVB),
dolna i środkowa tafla szkła półhartowana,
zewnętrzna hartowana

krawędzie podłogi szklanej
szlifowane lub polerowane w celu usunięcia karbów

ceownik 30 x 20 x 4
przykręcany do istniejącego podłoża śrubami M10

posadzka przemysłowa
cementowo-żywiczna

wylewka betonowa
mata grzewcza

istniejące podłoże

5 cm
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