YA
RV

665

7955

sala _.A B
A: 169,63 m2 ‘
— .
2 VA |
? |
[e0]
N
)
L v L2
A ' t
C——/——/—/—/T ,‘P,::::::::::::jﬁjé P ——
P ¥ 698 i
- [~ N /H Ll | /J“
2 =
800

— prég do likwidaciji

— antresola do likwida

eji- schody do likwidac;ji
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Nadlanie wylewki betonowej (5¢cm) zbrojonej siatkg wraz z matami grzewczymi elektrycznymi / /
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posadzka przemystowa cementowo-zywiczna
. . 5 wylewka betonowa zbrojona siatkg wraz z matami grzewczymi
$ciana z blachy kortenowskiej CM | elektrycznymi

na stupkach 5x5cm istniejgca posadzka

deski poziomo, nieregularnie utozone, impregnowane,
malowane w kolorze biatym RAL 9010

L3 - lampy nascienne
L4-1 - oswietlenie diodowe pod grafikg w kolorze biatym
L4-2 - oswietlenie diodowe pod grafikg w kolorze czerwonym

PRZEKROJ 1-1
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— Swiatto diodowe w kolorze biatym - podswietleniexwycieciy

— Swiatto diodowe w kolorze czerwonym %déwietlenie wycietych okregéw
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Sciana z blachy kortenowskiej
—— na stupkach 5x5cm
wycieta grafika podéwietlona swiattem diodowym

—— wregi z drewna klejonego 50x10cm

sciany i kolebka
malowane w kolorze biatym
RAL 9010

posadzka przemystowa cementowo-zywiczna

wylewka betonowa zbrojona siatkg wraz z matami grzewczymi
elektrycznymi

istniejgca posadzka

5cm

—— wregi z drewna klejonego 50x10cm

—— stolik wg rys. detalu

Sciany i kolebka
—— malowane w kolorze biatym
RAL 9010

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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PRZEKROJ A - A
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deski poziomo, nieregularnie utozone, impregnowane,
malowane w kolorze biatym

PRZEKROJ 2-2
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lada wg rys. detalu —

potki wg rys. detalu —

potki wg rys. detalu —
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—— wregi z drewna klejonego 50x10cm

posadzka przemystowa cementowo-zywiczna

wylewka betonowa zbrojona siatkg wraz z matami grzewczymi

elektrycznymi 5cm

istniejgca posadzka

Sciana z blachy kortenowskiej

na stupkach 5x5cm

Sciany i kolebka
malowane w kolorze biatym
RAL 9010

skucie istniejgcego progu

L3 - lampy nascienne

—— malowane w kolorze biatym
RAI 9010

L4-1 - oswietlenie diodowe pod grafikg w kolorze biatym
L4-2 - oswietlenie diodowe pod grafikg w kolorze czerwonym
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$ciana z blachy kortenowskiej utozone, impregnowane, uktadane poziomo lad . detal kucie istniei i7d Klei 0x10 elektrycznymi
na stupkach 5x5cm malowane w kolorze bialym  malowane w kolorze biatym — lada wg proj. detalu — skucie istniejacego progu wregi z drewna klejonego 50x10cm istniejgca posadzka
RAL 9010 RAL 9010 sciany i kolebka

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Z.

Sciana z blachy kortenowskiej
na stupkach 5x5cm
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deski impregnowane malowane
w Kkolorze biatym

— Sruby rozporowe 20cm
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rura sr. 63,5 gr.5mm

szkto hartowane, mleczne na tapaczach

| —~—— swietlowki miedzy rurami

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Projekt aranzacji wnetrz pomieszczen zlokalizowanych na poziomie - 320:

istniejacej komory sprezarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego 5
TEMAT wraz z punktami charakterystycznymi korytarza BRANZA

Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.

DETAL STOLIKA - RZUT
NAZWA RYS.

NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Ptomecki 540/01

Sebastian Borecki S7/08/SLOKK/II A.6 14

SKALA
110

SPRAWDZAJACY SyIW|a Ptomecka 546/01
STUDIO ARCHITEKTURY, UL JORDANA 60/9, 41-813 ZABRZE TEL. (0-32) 23-80-661




Yo ﬁ; N
© T
N

L% | T
~ O

N © A X

o

)] ®))]
© % ©

AT N AT

8%

szkto hartowane, mleczne na tapaczach

rura sr. 63,5 gr.omm

swietléwki miedzy rurami

Sruby rozporowe 20cm

deski

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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istniejacej komory sprezarek, hali pomp, komory warsztatu mechanicznego 5
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szkto hartowane,
mleczne na tapaczach

uchwyty tuleje

mocujgce szkto

konstrukcja lady;
ptyty meblowe -
faktura deski biatej

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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szkto hartowane,
mleczne na tapaczach

blat lady -
szkto mleczne hartowane
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szkoto hartowane, ||

mleczne na tapaczach

uchwyty tuleje
mocujgce szkto

konstrukcja lady;
ptyty meblowe - ——F—»
faktura deski biate;

uchwyty tuleje mocujgce szkto

szkoto hartowane, mleczne na tapaczach

uchwyty tuleje mocujgce szkto

konstrukcja lady;

ptyty meblowe - faktura deski biatej
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otwierany front lady

uchwyty tuleje

mocujgce szkto
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ptyty meblowe -
faktura deski biatej
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blat lady -
szkto mleczne hartowane
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istniejgca posadzka

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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POLKI WSPORNIKOWE /
PRZEKROJ

ptyty meblowe
deska biata

rura kwadratowa 60 x 60 x 4mm —\1 |/6 L7
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mocowanie do $ciany & _E @i |m
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\
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mocowanie do Sciany | \ \ |
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220

5 55 55 5
120

ptyty meblowe mocowanie do $ciany

rura kwadratowa 60 x 60 x 4mm — — 4 4 0 biota ~ blacha 20 x 20 cm gr. 6 mm

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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posadzka przemystowa
cementowo-zywiczna

wylewka betonowa

mata grzewcza

istniejgce podtoze

trzy warstwy taflii szklanych, (25 mm)

potaczonych za pomoca folii z butyralu poliwinylu (PVB),

dolna i srodkowa tafla szkia péthartowana,

zewnetrzna hartowana

krandzie podtogi szklanej
szlifowane lub polerowane w celu usuniecia karbow

podtoga szklana
Tbsadzona na elastycznej uszczelce
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zachowane zabytkowe ptytki

podswietlenie ledowe

S
7 e /‘
ceownik 30 x 20 x 4
‘ przykrecany do istniejgcego podtoza srubami M10
.Projlel.(t K zacji wnetrz. i C n i ych na iomi - 320:
LB I s okttt Ao B
Zabytkowa Kopalnia "Guido", ul. 3 Maja 93, 41-800 P.B.
ADRES Zabrze ARCH.
DETAL PRZEKRYCIA ISTNIEJACYCH
NAZWARYS. PLYTEK
NAZWISKO NR UPR. PODPIS NR RYS. ILOSC RYS.
AUTOR PROJ. Arkadiusz Ptomecki 540/01
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