Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu
Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido”
Rejon Kopalnia ,,Guido"

- KARTA ZMIAN nr 1

do dokumentacji podstawowe;
stacji wentylatorow giéwnych przy szybie ,,Guido”

Zmiana sposobu przeprowadzania rewersji wentylacji przez zmiane kierunku
dzialania wentylatoréw.

Opracowat: Sprdwdzit:

: UZEUM G£ WEGLOWEGO
MUZEUH GGRNIC TViA WEGLOWEGO W ) b

w Aahrzu P i y/pziatu
Nadr""z“zg%'m g : h KWK ,GUIDO"
Szybowych i Melrfiddaych ZKWK ,GUIDO" e Acrem

Andrzej Stota

Zatwierdzil

MUZEUM GC:!U\}’TTUE% WEGLOWEGO
.

Zabrze,20 stycznia 2014 r.



SPIS TRESCI

1. OPIS TECHNICZNY.

2. ZALACZNIKI
Zatgcznik nr 1 :
Zatgcznik nr 2 :
Zatgcznik nr 3 :
Zatacznik nr 4 :
Zatgcznik nr 5 :

Schemat — rzut pionowy stacji wentylatorow.

Schemat ustawienia wentylatorow WLE1004A/1 w stacji wentylatorow.
Schemat pracy ssgcej i rewersyjnej wentylatorow WLE1004A/1.
Schemat pracy ssacej i rewersyjnej wentylatorow WLE1004A/.
Schemat konstrukcji rozgateznicy powietrza.



OPIS TECHNICZNY

I. Wstep.

Stacja wentylatoréw gtéwnych przy szybie ,Guido” jest eksploatowana na podstawie
zezwolenia Dyrektora Urzedu Goérniczego do Badan Kontrolnych Urzgdzen
Energomechnicznych w Katowicach L.dz. UGBKUE 40/0003/08/00609/D z dnia 13 marca
2008 r.

Stacja wentylatoréw gtéwnych wyposazona jest w dwa wentylatory lutniowe typu
WLE-1004A/1 wraz z kierownicami, thumikami hatasu na dolocie i wylocie powietrza oraz
zasuwy od strony doptywu powietrza. Powietrze z szybu do wentylatoréw doprowadzane
jest elastyczng lutnig rozgatezng ssgcg @1000 . Przed wentylatorami od strony doptywu
powietrza przed ttumikami hatasu zabudowane sg zasuwy odrebne dla kazdego

z wentylatoréw. Wentylatory pracujg w uktadzie pojedynczym na przemian tzn. jeden
pracuje a drugi stanowi rezerwe.

Il.Stan dotychczasowy

Do chwili wprowadzenia zmiany za ttumikami wylotowymi zabudowane byly elastyczne
lutnie wyprowadzajgce powietrze do dyfuzorow.

Do pracy rewersyjnej wentylatoréw przeznaczona jest dodatkowa elastyczna lutnia
@1000 - rewersyjna-, ktérg wpinano do ttumika na wylocie powietrza w miejsce lutni
odprowadzajgcych powietrze do dyfuzora i do rozgatezien przed wentylatorem
zawracajgc powietrze do szybu.

Wprowadzone zmiany.

Za ttumikami hatasu na wylocie powietrza zabudowano rozgateznice powietrza. Do
rozgateznic wpieto lutnie @1000 odprowadzajgce powietrze do dyfuzoréw. Lutnia
1000 - rewersyjna -wpieta jest do rogateznicy aktualnie pracujgcego wentylatora.
Wentylatory pracujg naprzemiennie w okresach jedno miesiecznych.

Zmiana kierunku przeptywu powietrza realizowana jest w nastepujgcy sposob:
e wylgczy¢ wentylator,
e wypigc¢ lutnie rozgatezng wraz z zasuwg przed ttumikiem dolotowym wentylatora
i potaczy€ ja z lutnig rewersyjna,
e ustawi¢ zasuwe rewersyjng rozgateznicy w pozycji ,rewersja’,
e zatgczyC wentylator.

Anadwzej Stota
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Uziom otokowy z tzémy stal. ozynk. 30x4 mm @ - ® Sondypmiarowe

1. Przetwomik pomiarowy
2. Thumik halasu

Polaczenia spavane

Polaczenia clastyczne

Uziom pretowy ¢14,3
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POMIESZCZENIE STACJI WENTYLATOROW
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'LUTNIA ROZGALEZNA DOPLYW POWIETRZA Z SZYBU
ZASUWA

TLUMIK DOLOTOWY

WENTYLATOR

TLUMIK WYLOTOWY

ROZGALEZNA POWIETRZA MUZEUR
LUTNIA KIERUJACA POWIETRZE DO DYFUZORA

LUTNIA REWERSYJNA Energo ]
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