PRACOWNIA PROJEKTOWA “STUDIO*“
Biuro : ul. Moniuszki 18/22, PL — 44-100 Gliwice, telffax.: +48 (032) 231 36 30, e-mail: Zbigniew Sasiadek@polsl. pl

A\

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU NADSZYBIA SZYBU "GUIDO"

ZE STACJA WENTYLATOROW

KDWK "M-300 w likwidacji"

PRZY UL. 3-go Maja 91 w Zabrzu / DZ.NR. 1892/71 /

Icze$¢é wentylacyjnal/

INWESTOR: Kopalnia Doswiadczalna Wegla Kamiennego
"M-300 w likwidacji"
ul. 3-go Maja 91, Zabrze

‘ Z\Tjgmew quﬂﬁgék
“ gr inz. are OPRACOWANIE:
. 653/86 _ - .
S~ J\Q}’&Up bask R mgr inz. Zbigniew Sasiadek,
ul. Gwarkow 6/9, 44-122 Gliwice
mgr inz. Bogdan Namiota
ul. Rejtana 13, 44-109 Gliwice

[ i, -

!,_ éniukz Kentno

_Kiérowm Ruthu  Zakiadu Gornlczego

aktualizacja czerwiec 2005 .
Gliwice, kwieciern 2002 .

EDG UM Gliwice 219/94, NIP 631-002-49-08, REGON 272 005 251 konto: Bank Zachodni WBK S.A. 28 10901766 00000000 75030803



KARTA UZGODNIEN PROJEKTU

ZATINFC I22H
Kﬁ?h%ﬁﬁﬁlK

Ruchu Zajdadu. Gorniczego

(e

mgr inz. Zygmunt Srokosz

uzgodnienie data podpis
Thigriew qu??i?“

. gy i crchhEd —
Projektant 04. 2002r. ‘d;r Lod. ar 633 38 N
Dr inz. arch. Zbigniew Sasiadek ¢ 1 \:%k

. AMIOTA
inz. BOGRAN % ona 13
gg#migm o spedii
¢ -U r.do Spo (172 1 .
Projektant 04. 2002r. P konsmukegfo ppdevid
mgr inz. Bogdan Namiota Reupes
{
Zaopiniowang Pod wzgledem zpodnoie:
Z preepisami bezpicczenstva | hi;%:nnoscx
Ordz wymogami ergonomii: Y pracy
Rzeczoznawca ds. BHP 05. 2002 r.
i ergonomii
Mgr inz. Pawel Nowotny
Rzeczoznawca ds. sanitarno- 08. 2004 r. m&%og g/f,f,ﬂr AL ﬂ:c#ych
higienicznych w 2vas | mch’,f’é'a&ém%ﬂmo
Inz. Zofia Cioch | ogdinego bez siutby zarowia
00 Gliwice, ul. Nowa 3/7
tel. 2%.603 98 00 42
Rzeczoznawca ds. 08. 2004 r. R i ~‘7“’“‘,;f’f“ ?mem\
zabezpieczen Cun WOURR MRS e
przeciwpozarowych | | ARG AAsH,
Mgr inz. Stanistaw Koscielny 1t O TR o e
A ,
RZECZOZNAWCA SITG 05. 2002 . - | ACECZOZNAWCA SIT
== - = . aN
Mgr inz. Zbigniew Szadurski i
aktualizacje data podpis
Projektant = | Zbigniew Sqgsiadek

Dr inz. arch. Zbigniew Sasiadek

06.2005r. |

Projektant
mgr inz. Bogdan Namiota

06. 2005 r.

mgr inz. architekt
Upr. bud. nr 653/86

—.

ol
mgr inz, BOGD
. 44109 Gliwice,

Uprdo sporegdzania




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
A/ CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja.

1. Projektowany zakres inwestycji.

2. Warunki posadowienia

3. Opis przyjetego rozwigzania.

4. Szczelnosc budynku

5. Zagadnienia akustyki budowlane;

8. Pozostate instalacje

9. Sterowanie i sygnalizacja pracy wentylatorow
10. Wytyczne i warunki realizacji robét.

B/ CZESC GRAFICZNA - SPIS RYSUNKOW.

1. Sytuacja skala 1: 1000
2. Rzut poziomu podstawowego + 1.50 skala 1 : 50
3. Przekro] A-A skala 1 : 50
4. Przekréj B-B skala1:50
5. Przekro] C-C skala 1: 50
7.-8. Schematy pracy wentylatorow- rzut, przekrgj, skala 1: 100
9. Schemat sterowania i sygnalizacji wytgcznika
10.-11. Schemat zawiesi linowych przekroje A- A, B- B skala 1 : 50
12. Konstrukcja wsporcza pod wciggnik skala 1 : 50
13.- 17. Elementy warsztatowe - podpory wentylatoréw,

krécce dolotowe, dyfuzory, zasuwy skala1: 20, 1:
ZALACZNIKI :

- 1.-24. Karty katalogowe i certyfikaty wyrobdw gotowych
- 25.-30. Kopie uprawnien i wpiséw do izb zawodowych projektantow



1. Lokalizacja.

Obiekt projektowany zlokalizowany jest w kompleksie budynkdow przemystowych,
w drugiej linii zabudowy ul. 3-go Maja, na posesji oznaczonej 91, dziatka 1892/71.
Kompleks ten w chwili obecnej pozostaje w uzytkowaniu réznych uzytkownikow,
gtéwnie instytucji zwigzanych z resortem gérnictwa w tym Komag oraz Kopalinia
Doswiadczalna "M-300 w likwidacji". Teren ten po wydzieleniu pozostaje zamknietym
terenem zakfadu gorniczego, w obszarze ktoérego zlokalizuje sie obiekt objety
opracowaniem -nadszybia i stacji wentylatorow z rozdzielnig elektroenergetyczna,.

2. Projektowany zakres inwestycji.

W zakresie niniejszej inwestycji przewiduje sie wykonac¢ budynek nadszybia szybu
"Guido" wraz z wbudowang stacjg wentylatoréw i rozdzielnig elektroenergetyczng ,
zasilanie obiektu w energie elektryczng i zagospodarowanie terenu w granicach
wtadania, to jest dziatki 1892/71 wraz z dojSciem i utwardzeniem dojazdu awaryjnego
do budynku. Przedmiotem niniejszego tomu jest projekt stacji wentylatoréow gtéwnego
przewietrzania w zakresie technologicznym.

3. Warunki posadowienia.

Gabaryty projektowanej dobudowy oraz lokalizacja maszyn i urzadzen w budynku
ograniczone zostaty mozliwg przez technologie szybowa wielkoscig glowicy szybu
i przyleglym obiektem przemystowym oraz granicami dziatki. Glebokos$é
posadowienia projektowanego obiektu, na podsypce, na giebokosci ok. -1,50m.,
analogicznie posadowiony fundament maszyn wyciggowych, warunki posadowienia
proste, pierwsza kategoria posadowienia, poziom wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia. Lokalizacja stop 1 taw fundamentowych a takze odrebnego
fundamentu maszyn wyciggowych omija w planie wczesniej wykonang gtowice szybu
"Guido". Posadowienie wentylatoréw bezposrednio na posadzce obiektu.

4. Opis przyjetego rozwigzania.

Przyjete rozwigzanie czesci wentylacyjnej przewiduje wykonanie stacji wentylatorow
W pomieszczeniu wydzielonym, bezposrednio przyleglym do nadszybia,
z wyprowadzeniem dyfuzoréw ponad dach czegsci obnizone;j.

Zlokalizowane tu bedg dwa wentylatory, typu WLE 1004A/1, z ktdrych jeden
pracowac bedzie jako podstawowy, drugi jako rezerwowy. Kazdy z wentylatorow
wyposazony bedzie w kierownice, ttumiki hatasu na doptywie i wylocie powietrza oraz
zasuwy © strony doplywu powietrza. Powietrze z szybu doprowadzane bedzie
elastyczng lutnig ssacg ¢ 1000 o diugosci 5,0 m do krdcca metalowego ¢ 1000
o diugosci 1,0 m osadzonego w pomoscie zrebu szybu. Nastepnie powietrze
prowadzone bedzie elastyczng lutnig rozgatezng ssgcg ¢ 1000 do poszczegdinych
wentylatoréw. Przed wentylatorami od strony doplywu powietrza, przed tlumikiem
hatasu, zabudowana bedzie zasuwa- odrebnie dla kazdego z wentylatorow. Za
ttumikiem wylotowym zabudowana bedzie elastyczna lutnia ssgca ¢ 1000 o diugosci
10,0 m. Kazda z lutni wyprowadza powietrze do kréécow zabudowanych w stropie
dachu i dalej, poprzez dodatkowe tumiki hatasu do dyfuzoréw zabudowanych na
dachu budynku.

Regulacja spietrzenia i wydajnosci realizowana jest poprzez domykanie zasuw
wyposazonych w 7- mio pozycyjng blokade potozenia klap: potozenie otwarte,
otwarcie potowiczne ( 2 przekroju) i polozenie zamkniete oraz po dwa potozenia
po$rednie dla kazdej ze stron. ( 1/6, 1/3 oraz 2/3 i 5/6 ). Ustalone polozenie
blokowane jest poprzez zablokowanie $rubg z nakretka.



W przyjetym rozwigzaniu oprocz wymienionych elementow metalowych do
prowadzenia powietrza zastosowano wspomniane lutnie elastyczne firmy Teseco
przystosowane do wentylacji ssgcej. Polozenie lutni, zarbwno po stronie doptywow,
jak i odplywow ustalic nalezy poprzez regulacje dtugosci odciggéw linowych
stabilizujgcych i ustalajgcych ich potozenie, zarédwno w pionie, jak i w poziomie.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementdw, a takze elementy warsztatowe ciggu
technologicznego wentylacji przestawiono na zatgczonych rysunkach.

Dla pracy rewersyjnej wentylatora przewidziano dodatkowy lutniocigg ¢ 1000 ponad
konstrukcjg dla weciggnikbw. W przypadku potrzeby uzyskania rewersji ciggu
powietrza szybowego odcinek ten bedzie dotgczany do wylotu wentylatora oraz oraz
rozgatezni przed wentylatorem, zawracajac powietrze do kré¢ca szybowego.

Projekt w czesci szybowej uwzglednia dodatkowe uszczelnienie szybu klapami
szybowymi zlokalizowanymi ponizej pomostu zrebowego, otwieranymi dla przejazdu
klatki { poza odrebnym rygorem szczelnosci pomieszczenia nadszybia- o depresji 57
mm H20 )

Naplyw powietrza do pomieszczenia wentylatoréw i jego wentylacja zapewnione
zaluzjg o wymiarach 100 / 100 cm w tylnej Scianie budynku. W przypadku pracy
rewersyjnej dodatkowo przewiduje sie zablokowanie drzwi wejSciowych w pozyciji
otwartej.

Stacje wentylatorow wyposazono w urzadzenia pomiarowe:
— podcisnienia statycznego powietrza w przekroju doptywowym (sonda nr 3),
— podcisnienia statycznego powietrza w kanale wentylacyjnym przed zasuwg
(sonda nr 1),
— podciSnienia statycznego powietrza w kanale wentylacyjnym za zasuwg
(sonda nr 2),
— predkosci powietrza w przekroju doplywowym (sonda nr 4)
Sygnaly z czujnikbw doprowadzono do rejestratordbw znajdujgcych sie
w dyspozytorni kopalni - okablowanie w korytkach wydanych w czesci elekirycznej
i panel centralny sg przedmiotem opracowania projektowego dyspozytorni.

Dodatkowo w kréccu przejscia przez zrgb przewidziano otwoér- okienko
rewizyje o wymiarach 100/ 150 mm zamykane nakladkg z blachy stalowej
i umozliwiajgce dokonywanie ewentualnych pomiarow recznych.

Budynek w czesci nadszybia depresyjny, podci$nienie 57 mm H.0.

Doptyw powietrza do szybu ograniczony jest klapami uszczelniajgcymi szyb,
zlokalizowanymi ponizej pomostu zrebowego- opracowanie szczegdiowe pozostaje
czescig dokumentacji wiezy, klatki i maszyn wyciggowych wykonang przez biuro
MWM Elektro sp. z 0.0.

Maksymalny przeplyw powietrza przy otwartych klapach- jazda klatki- wynosi 117,5
m3/ min co stanowi mniej niz 20% powietrza wylotowego z kopalni. Przy klapach
zamknietych- nieczynna jazda klatki- przeplyw powietrza do szybu wynosi 29,1
m3/min co stanowi ponizej 3 % powietrza wylotowego.

WejScie do budynku depresyjnego prowadzi przez Sluze wentylacyjng. Nie jest
wymagane tu kontrolowanie stanu otwarcia tam Sluzy przez czujniki réznicy cisnien
czy tez montaz zasuw dekompresyjnych sluzy z uwagi na stosunkowo matg réznice
ci$nien i naturalne rozszczelnienie slusarki drzwiowej pomigedzy strefami: powietrze
atmosferyczne- Sluza- nadszybie.



5. Projektowane elementy budowlane

- Posadowienia

Montaz urzadzen przewidzianych do zabudowy nie wymaga wykonania
odrebnego posadowienia. Wentylatory przewiduje sig¢ posadowic
bezposrednio na posadzce pomieszczenia, na plozach w ktore sg
wyposazone- pod ptozy sugeruje sie wykona¢ podkiadki gumowe grubosci
8 mm z gumy twardej, dla wyttumienia drgan przenoszonych na inne
elementy konstrukcyjne. Stabilno$¢ potozenia zapewni¢ nalezy poprzez
montaz trzpieni do posadzki pomieszczenia.

- Konstrukcje wsporcze
Do wykonania warsztatowego pozostaja;

- wsporniki tlumikéw hatasu scalonych z wentylatorami- jako stalowe
elementy posrednie z przekladkami z gumy jw. przy posadzce i pod
tlumikiem- wg. rozwigzania katalogowego -

- element przejscia zrebu szybu i przejScia przez dach- rura stalowa
o $rednicy 1000 mm x 5 mm z uchwytami do osadzenia na zrebie
i otworami do =zamocowania sond pomiarowych oraz przylgczenia
lutniociggdw,

- wieszaki kaset akustycznych podwieszane do stropu- z pretow stalowych
8 mm- po 2 wieszaki na element,

- dyfuzor i tumik dyfuzora z kasetami tlumigcymi hatas- do osadzenia
poprzez sprezyste podkiadki na konstrukcjach wydanych w czeSci
budowlanej. Dyfuzory i kasety do wykonania z blachy powlekanej 0,7 mm na
szkielecie stalowym,

- zasuwy wentylatoréw- z odcinkow rury stalowej ¢ 1000 x 5 mm, o dtugosci
50 cm i konfekcjg ( w tym klapa ) z blachy stalowej ptaskiej grub. 5 mm.
Blokada potozenia poprzez skrecenie dzwigni z obudowg Srubg M12 x 40
z nakretka.

- konstrukcja wsporcza pod wciggnik- konstrukcja skregcana z profili
zamknietych 100/100 mm ( stupy ) i walcowanych IPE 100 i 120 ( rygle
i belki ) poprzez blachy weziowe, posadowiona na posadzce stopami
przykrecanymi wkretami M14x 150. Przewidziano tu 6 uchwytow dia
weiagnika o nosnosci 1000 kg- nad silnikami i ttumikami wentylatorow.

- zawiesia linowe lutniociggow- z linek stalowych nierdzewnych 4 i 6 mm,
z kauszami i zaciskami typowymi, do regulacji ich dlugosci po stronie
elementdow podwieszanych. Podwieszenia mocowane do konstrukcii
budynku poprzez stopki spawane z otworami na linki, przy czym linki 6 mm
nalezy zastosowac dla uniesienia zasuw, a 4 mm dla lutni elastycznych.

6. Szczelnos¢ budynku

Ptaszczyzny $cian i potacie dachu do wykonania z paneli Paneltech. Montaz
elementéw dachowych na tasmach elastycznych z gumy neoprenowej,
sciennych na podkladkach elastycznych. Infiltracja szwéw poszycia
panelowego wg. gwarancji producenta ponizej 0,004 m3/h x m x dPa - nie
wymaga dodatkowych doszczelniefi szwow.

Wezly potaczen nietypowych oraz przeszklen do doszczelnienia kitem
trwale plastycznym Sikaflex z uwagi na wymagany rezim podcisnienia.



Slusarka drzwiowa stalowa, typowa, dwuskrzydlowa 90 + 40 cm,
z katownikéw stalowych i wypeinieniem z blachy ptaskiej, z dodatkowym
uszczelnieniem przylgi z gumy neoprenowej, osadzane bezposrednio
w panelach. Wrota awaryjne do wykonania warsztatowego z wypeinieniem
analogicznymi panelami. Uszczelnienie wrét z gumy jak wyzej.

Klapy szybowe uszczelniajgce na elementach ruchomych uszczelnione
pasami gumy- przenikalnos¢ szwdw z uwagi na podcisnienie jak poszycia
zewnetrznego obiektu. Infiltracja powietrza jedynie powiekszonymi
przepustami lin wyciggowych szybu i szybiku- otwory o $rednicy 25 cm.
Pomieszczenia rozdzielni elekirycznej i wentylatorowni o ciSnieniu
atmosferycznym wentylowane kratkami wentylacyjnymi 14/14 cm i zaluzjg
nawiewng / odrebnie dla wentylatorowni /.

Obliczenie strat powietrza:

. Otwarte klapy szybowe:

Sciany: 7 szwéw diugosci- 34,5 mb = 241,56 m
Dach: 7 szwow dfugosci 7,2 m =504 m
Razem: 291,9 m,
przyjeto 300,0 m

Szerokos¢ szwu / wg. gwarancji producenta/ < 1,5 mm stad:
Powierzchnia tgczna infilfracji = 0,45 m2

Infiltracja jednostkowa na 1 mb - 0,004 m3/h x m x dPa =
0,4 m3/h x m x Pa = 0,0006(6) m3/min x m x Pa

Infiltracja facznie /na 1 Pa /: 300 x 0,000666 = 0,1998 m3/ min x Pa

Infiltracja przy podcisnieniu 588 Pa =0,1998 x 588 = 117,48 m3/min
Przy ilosci powietrza 1097 m3/min
co stanowi 10,7 % powietrza wydechowego < 20 % wydatku wentylatora

ll. Zamkniete klapy szybowe

Szwy kiap szybowych: 5x 1,8 m = 9,0 mb

Powierzchnia infiltracji szwow- 9,0 x 0,0015 = 0,0135 m2

Otwory linowe: 2 x 0,125 x 0,125 x 3,1415 =0,09817 m2

Razem: 0,112 m2 co stanowi 24,8 % powierzchni infiltracji z pkt. |.

Stad infilfracja przy zamknietych klapach ( ci$nienie bez zmian ):
117,48 m3/min x 0,248 = 29,14 m3/min

co przy ilosci powietrza j.w. stanowi 2,7 % powietrza wydechowego <

< 3 % wydatku wentylatora

7. Zagadnienia akustyki budowlanej
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z paneli fasadowych Paneltech grubosci
15 cm z wypelnieniem weilng mineralng - tlumienie hatasu $rednio dla
czestotliwosci- 27 dB. Montaz paneli Sciennych na podktadkach
dystansowych oraz wspornikach mocowanych do konstrukcji w ukladzie
poziomym. Dyfuzory wykonane z blach powlekanych w kolorze naturalnym,
analogiczne jak pidra zaluzji.



Przewidywane, symulowane ucigzliwosci akustyczne:

A/ w pomieszczeniu
Haftas generowany przez wentylator - 110 dB
Za ttumikami - 85 dB
Ttumienie kaset akustycznych- wskaZnik tumienia / $redni dla czestotliwosci
srodkowych pasma /- 0,77
Obcigzenie hatasem w pomieszczeniu - 85 x 0,77 = 65,5 dB
< dopuszczalnego =85 dB

B/ na zewngtrz budynku
Przez sciany:
65,5-27 =38,5dB
Z dyfuzora:
Za ttumikami wentylatora- 85 dB
Przed ttumikiem dyfuzora - 85x (1-0,1) =76,5dB
Za tumikiem dyfuzora 76,5-(110-85) =51,5dB
Za dyfuzorem 51,5 :(1,5x0,9)=51,56:1,35=38,15dB

Uwaga: nie uwzgledniono dodatkowych nieznacznych wspofczynnikéw tlumienia hatasu
lutniociggbw elastycznych Teseco.

C/ w pomieszczeniu nadszybia
- fak przez $ciany na zewnatrz budynku, t.j. 38,5 dB

D/ w kabinie maszynisty
WskaZnik dZwiekochtonno$ci szklenia kabiny wg. EN-ISO 717-1
- dla szkta pojedynczego 6 mm osadzonego w uszczelkach elastycznych-
- Rw =-317+3= -28 dB
Po korekcie dla konstrukcji kiosku maszynisty bez przerwania termicznego-
jednorodnej (30 % )

Rw1=28x(1-03)=19,6dB
Stad poziom hatasu ( $redniowazony dla czestotliwos$ci srodkowych )
w kabinie wynosi:
R=385-19,6dB = 189 dB < poziomu dopuszczalnego j.w.
( dla miejsca pracy- w odniesieniu do 8- godzinnego dnia pracy )

Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z 1. 12. 89
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy, Dz. U. Nr 69, poz 417, z p6Zniejszymi zmianami, Zatgcznik nr 2.

8. Pozostale instalacje

Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ technologiczng wentylatorowni. Zlokalizowane
tu dwa wentylatory- gtéwny i rezerwowy, typu WLE 1004 A/1 wraz z kierownicami,
thumikami hatasu na dolocie i wylocie oraz zasuwami stanowig kompletng instalacje.
Calo$¢ tgczona przez redukcje lutniociggami o $rednicy 1000 mm elastycznymi, typu
Teseco do dyfuzoréw z dodatkowymi ttumikami wylotowymi, zlokalizowanymi na
dachu budynku. Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje
elektroenergetyczng napedu maszyn i urzadzen, o$wietlenia wewnetrznego,
awaryjnego i zewnetrznego, a takze ogrzewania elekirycznego kabiny maszynisty-
objete wraz z przylaczami energetycznymi- zasadniczym i rezerwowym- odrgbnym
opracowaniem wraz z instalacjg odgromowa i uziomem konstrukcji i maszyn.



Instalacja pomiarowa ujeta w opracowaniu dotyczgcym dyspozytorni- dla
powyzszego przygotowano konstrukcje wsporcze- korytka, uwzglednione w czesci
elektrycznej projektu.

Dodatkowo dla nadszybia przewiduje sie hydrant- istniejgce gniazdo stojaka
hydrantowego- na zewnatrz budynku w odlegto$ci normowej.

9. Sterowanie i sygnalizacja pracy wentylatoréw

Wentylatory zasilane sg przez kopalniane wytaczniki stykowe typ OWS- 0106-
sterowanie wentylatorow odbywa sie lokalnie tgcznikami manipulacyjnymi na
wytacznikach stycznikowych. W obwdd sterowania wigczone sg czujniki temperatury
uzwojen i tozysk silnikéw wentylatorow. Dodatkowo praca kazdego wentylatora jest
sygnalizowana zaréwno w dyspozytorni KDWK ,M- 300" i dyspozytorni Kopalni
,Makoszowy”.

10. Wytyczne i warunki realizacji robot.

1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i udzielonymi
zezwoleniami. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej-
Kierownika Budowy. Kierownik Budowy jest zobowigzany do prowadzenia dziennika
budowy.

2. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg by¢ zapoznani z niniejszym projektem.

3. Pracownicy Wykonawcy muszg muszg zostaé przeszkoleni w zakresie przepiséw
BHP w budownictwie oraz w zakiadach gérniczych.

4 Wszelkie prace winny by¢é wykonywane z przestrzeganiem obowigzujgcych
przepisow BHP, Prawa Budowlanego i instrukcji prowadzenia robét, pod
kierownictwem os6b posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Uwaga: Autorzy projektu zastrzegajg potrzebe dokonania uzgodnienia technologii
montazu i uszczelnienia obiektu w czasie realizacji obiektu i w ramach nadzoru

autorskiego.
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Wentylator lutniowy WLE-1004A/1 przeznaczony jest giow-
nie do przewietrzania $lepych wyrobisk gorniczych wenty-

lacjg odrebna.

Przeciwwybuchowe wykonanie wentylatora umozliwia zastoso-
wanie go do wentylacji zarowno ssgcej jak i tigczacej w polach
| kategorii zagrozenia metanowego oraz do wentylacji tloczacej
w polach I, Il i IV kategorii zagrozenia metanowego. Jest to
wentylator osiowy jednostopniowy z napedem elektrycznym.

Na zyczenie zamawiajagcego moze by¢ wyposazony w tumik

hatasu.

Nominalne parametry pracy wentylatora:
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SMP NT
SYSTEM MON!TOROWANIA PARAMETROW
SRODOWISKA W KOPALNI

STOJAK OBWODOW LINIOWYCH CiC-31

JED NOSTKA BADAWCZO—ROZWOJ QOVVA




OPIS SYSTEMU

System SMP-NT jest wynikiem prac badawczych zwigzanych z rozwojem sprzetowym i funk-
cjonainym systemu kontroli zagrozen metanowych i pozarowych typu SMP. opracowanego w po-
towie lat dziewiecdziesiatych | wdrozonego na skale przemysiowa w kilkudziesieciu polskich kopal-
niach wegla kamiennego. W czasie kolejnych wdrozen sukcesywnie rozszerzano jego funkcjonal-
nos¢, wprowadzano nowe, wzbogacajace mozliwosci metrologiczne systemu urzadzenia pomiarowe
i nowe, przyjazne dla uzytkownika wersje oprogramowania.

Podstawowym zadaniem systemu SMP-NT jest zapewnienie niezawodnej ochrony zdrowia i zy-
cia ludzi pracujacych w podziemiach kopain. Jednak aktualna baza metrologiczna, a przede
wszystkim zastosowane nowe technologie w dziedzinie sprzetu komputerowego i ‘oprogramowa-
nia. umozliiwiaja objecie zakresem kontroli systemu calosci zagadnien rozumianych pod pojgciem
kompleksowego monitorowania parametrow $rodowiska kopalnianego. Oprocz wchodzgcych
w skiad tzw. profilaktyki dorazne] szybkich zabezpieczen metanowych i sygn"alizacji pozarow we
wczesnej fazie ich rozwoju, system SMP-NT ma mozliwos¢ gromadzenia danych o catosct procesu
wentylacyjnego, tacznie z kontrola stanu. punktow pracy i zuzycia energii wentylatorow gtdwnego
przewietrzania, stwarzajac w ten sposdb podstawy do wezesnego podejmowania wyprzedzaiacych
dziatan, majacych na celu poprawg ekonomiki przewietrzania i niedopuszczenie do wystepowania
stanow niebezpiecznych.

Systern SMP-NT umoziiwia prowadzenie niezawodnej kompleksowej kontroli parametrow $ro-
dowiska kopalnianego na podstawie pomiarow: '

— parametrow fizycznych i skiadu chemicznego powietrza,

— stanu i parametrow pracy urzadzen wentylacyjnych,

~ stanu pracy wybranych maszyn i urzadzen technologicznych, istotnych z punktu widzenia bez-
pleczenstwa.

Wszystkie wchodzace w skiad systemu urzadzenie kontrolno-pomiarowe, pracujace w prze-
strzeniach zagrozonych wybuchem metanu. sg iskrobezpieczne i sg zasilane zdalnie z powierzeh-
ni. Dzieki temu system zachowuie swe funkcje metrologiczne i wykonawcze w kazdych warun-
kach. niezaleznie od sianu dotowe] sieci elektroenergetycznej. Zarowno <zgSC pomiarowo-
wykonawcza systemu (powierzchniowe centraie telemetryczne z urzgdzeniami dotowymi) jak
i czesc¢ dyspozytorska, majg konstrukcje modutowa, co sprawia, ze system moze byc konfiguro-
wany i rozbudowywany stosownie do wielkosci kopalni i funkcji, jakich uzytkownik w danym mo-
mencie oczekuje.

BUDOWA | DZIALANIE SYSTEMU

Podstawa dziatania systemu SMP-NT  jest system telemetryczny zbudowany na centralach po-
wierzchniowych typu CMC-3M ifiub CMC-3MT. Obwody wyjsciowe central wspoipracujg, zn. za-
pewniaig iskrobezpieczne zasilanie i transmisje, z dofowymi urzadzeniami kontroino-pomiarowymi
za posrednictwern linii kopalniane; siec telemetryczne). Urzadzenia dotowe bezposrednio podia-
czone do obwodow wyjsciowych central powierzchniowych maig charakter koncentratorow infor-
macji wyposazonych w okresiong, zalezng od ich przeznaczenia, liczhbe weisc analogowych, wejsc
_dwustanowych | dwustanowych wyjsc sterujgcych

Do wejéé analogowych koncentratorow mioga by¢ podigczane iskrobeznieczne czujniki analo-

L

gowe o standarczie zasilania | sygnaiu wyjsciowegs dostosowanym do wspolpracujgcego z nimi
koncentratora dotowego. Do wejs< dwustanowych mogg bv¢ podiaczane dowolne iskrobezpieczna
czujniki dwustanowe typu Siykowege. & 1aKZe 1ISkrobeznieczng wyjScia sterujace typu stykowego
z innych kopainianych systemow teifemetrycznych | obwodow steruacych rozdziells, maszyn
| urzadzen technologicznych. Obwody pomiarowe czujnikow sa zasilane z wspotpracujgcege z nimi
urzadzenia dotoweqo czgscia Iskrobezpieczne) energii dostarczang] liniami telemetrycznymi Z po-
wierzchri,

Iskrobezpieczne wyjscia sterujace urzadzen dotowych systemu SMP-NT sa przeznaczone do
dwustanowego sterowania pracg maszyn | urzadzen za posrednictwem dopuszczonych do pracy
w podziemiach kopalh gazowych zespolow stykowych. np. stosowanvch, powszechnie ukiadow
typu 1ZZ0O. UKO-93, UKO-95. SUS itp. ‘



Centrale systemu telemetrycznego sg polgczone taczami szeregowymi lub siecia komputerowg
»e stanowiskiem dyspozytora bezpieczenstwa. na ktérym pracuje komputerowa stacja wyposazo-
na w program nadzoru dyspozytorskiego. realizujgcy funkcje alarmowania. raportowania i archiwi-
zacji danych pomiarowych. Program zapewnia ponadto realizacje niezbednych na tym stanowisiku
funkcji zwiazanych z konfigurowamem dofowe| sieci pomiarowo-wykonawcze| i sterowaniem pracg
i stanem urzadzen dolowych systemu SMP-NT. Dane gromadzone w bazie stacji dyspozytora
bezpieczenstwa moga by¢ rozpowszechniane na wyzszy poziom zarzadzania i nadzoru dyspozy-
torskiego, poprzez kopalniang sie kemputerowa.
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ZAKRES ZASTOSOWAN SYSTEMU

Konirola zagrozen metanowycn

Urzadzenia dotowe systemu SMP-NT umozliwiaja ciagty pomiar stezenia metanu | tworzenie o~
kalnych ukiadow automatycznych zabezpieczen metanometrycznych o praktycznie pomijaine]
zwloce wylaczania energii elektryczne) Do zabezpieczenia przodkdw oraz migjsc o szczegoinym
wydzielaniu metanu stosuje sie metanomierze mikroprocesorowe o zakresie pomiarowym 0+100%
CH., wyposazone w wiasne dwustanowe wyjscia sterujgce. Wyjscia te podtacza sie bezposrednio
do iskrobezpiecznych stykow urzadzen wytaczajacych np. typu IZZO lub UKO, wzglednie do wejsé
dwustanowych central dofowyct: systemu SMP-NT.

Do zabezpieczenia rejondw $cian | rejestracji stezenia metanu w pradach grupowych lub na pod-
szybiach moga by¢ stosowane proste metanomierze typu CMN-1 o zakresie 0-5% CHa.
W takim ukiadzie automatyczne wylaczenia sg realizowane przez wyjScia sterujgce centrali dofowej.

Niezaleznie od bezzwiocznych lokalnych ukltaddw zabezpieczen metanometrycznych, system
umozliwia konfigurowanie ztozonych sieci wylaczen energii elektrycznej o ogélnokopalnianym za-
siegu (tzw. matryc wylaczen), realizowanych poprzez stacje powierzchniowg. OpdZnienie dziatania
tak skonfigurowanej sieci wytaczen wynika jedynie. z okresu probkowania stanu urzadzen dofo-
swych, ktéry w systemie SMP-NT wynosi 10 sekund. ‘




Kontrola systemu odmetanowania

Oprécz urzadzen realizujgcych automatyczne zabezpieczenia metanowe wyrobisk, baza me-
trologiczna systemu SMP-NT obejmuje rowniez specjaliny typ metanomierza wysokich stezen,
przeznaczonego do kontroli stezenia metanu w rurociggach odmetanowania. Przyrzad ten zapew-
nia ciagly pomiar w zakresie do 100 CH,, a jego dwustanowe wyjscia sterujace mogg by¢ wyko-
rzystane do automatycznych wytaczen lub sterowania pracg urzadzen systemu odmetanowania
kopaini. Wyjscia dwustanowe metanomierzy wysokich stezen mogg byc takze wiaczone do ztozo-
nych sieci (matryc) wytaczan o zasiggu ogolnokopalnianym.

Kontrola zagrozen pozarcewych

Zakres funkcji systemu SMP-NT. zwiazany z kontrola zagrozen pozarowych, obejmuje zarowno
zbieranie, rejestracje i analize danych umozliwigjacych wczesne wykrywanie pozarow jak i monitoro-
wanie parametrow wentylacyjnych na tamach pola pozarowego. Do tego celu moga by¢ wykorzysta-
ne sygnaly pomiarowe z Czujnikow :

- stezenia tlenku | dwutlenku wegla oraz zawartosci dymu w powietrzu kopalnianym,
~ zawartosci tlenu,

~ temperatury powietrza i gorotworu,

— roznicy cisnign.

Na podstawie danych pomiarowych z czujnikow moga byt na biezaco wyliczane - bezposrednio
w komputerze stacji dyspozytorskiej lub w innym systemie korzystajacym z zasobow bazy danych
systemu SMP-NT — ziozone wskazniki zagrozenia pozarowego zgodne z odpowiednimi wytyCznymi.

Kompleksowe monitorowanie stanu wentylacji

System SMP-NT umozliwia kompleksowe monitorowanie sktadu chemicznego i parametrow fi-
zycznych powietrza Kopainianego. sygnalizujac wszelkie stany odbiegajace od normy. Umozliwia
{0 prowadzenie biezace| kontroli prawidiowosci warunkow pracy (stgzen gazow. warunkow klima-
tycznych itp.) i rozptywu powietrza w wyrobiskach kopalnianych, a takze realizacje funkcji tzw.
anemometrii automatyzznej. uzupetniajace; system automatycznego zabezpieczenia metanome-
trycznego.

Kontrolg moznz objac zarowno parametry powietrza w wybranych wyrobiskach. jak i stan pracy
urzadzen wentyiacyjnych. np. zamkniecie/otwarcie czy kontrola szczelnosci tam, praca/posto)
wentylatorow pomocniczych itp. W ten sposob w systemie mogg by¢ sygnalizowane niekontrolo-
wane ucteczki powietrza Zwiekszajace straty powietrza. a zatem zuzycie energii na przewietrzanie.
Zastosowanie urzadzen do kontroli cisnienia bezwzglgdnego nia powierzchni i w wybranych wyro-
hiskach rozszerza mozliwosci systemu o monitorowanie potencjatow aerodynamicznych. Zbierane
na biezacc | archiwizowane dane pomiarowe stanowiz ponadto cenny matena!l do wykonywania
analiz | badan zwiazanych z profilakiyka wentyiacyjna.

Do celow monitorowania parametrow wentylacyjnych mega byc wykorzysiane:

— analizatory sktadu chemicznego powietrza w wyrobiskach,

- czujniki anemometryczne do pomiard predkosci przeptywu powietrza w wyrobiskach.
- urzgdzenia do pomiaru lemperatury. cisnienia bezwzgladnege i wiigotnodci powietiza.
- czuiniki réznicy cisnien do kontroli szczelnasci | cisnien na iamach,

- czujniki naporu powieirza dc Kontroh stanu tam wentviacyinyeh,

~ czumiki przeptywi e kONTroll STenu Dracy weniigiorow WnIowyen.
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Stacje .wentviatorow glownych mogg bvé wizczone do systemu SMP-NT jake niezalezne

=

obiekiy kontroli dyspozytorskiegj. Mionitorowanie parametrow pracy wentylatorow giownego prze-

wietrzania w kazdej stacji realizuje centrala dotowa do ktorej podtacza nastepujgce urzadzenia
pomiarowe: _ {rza
- roznicy cisnien w szybie wdechowym oraz w kanale przed 1 za zasuwg, {J
- predkosci (wydatku; przeplywu powietiza ze specjalng sonda usredniajacg



- mocy czynnej silnika napgdzajacego wentylator,
—~ temperatury tozysk.

Dane z czujnikow pomiarowych sg przesytane do stacji dyspozytorskiej systemu SMP-NT,
gdzie sa analizowane, sygnalizowane i archiwizowane.

Wspomaganie dyspozytora w czasie wycofywania zalogi w stanach awaryjnych

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej systemu SMP-NT moze by¢ wzbogacone o funkcje
wspomagajace dyspozytora i stuzby kopalniane w pierwszej fazie po wykryciu pozaru. W zalezno-
sci od miejsca pozaru, sysiem wskazuje wowczas strefy zagrozenia, miejsca wyznaczenia poste-
runkow zagradzajacych dojscia do stref zagrozenia oraz instrukcje wyprowadzania zatogi ze stref
zagrozenia. Rownoczesnie system na biezaco monitoruje skiad i rozptyw powietrza w czasie poza-
ru, co pozwala na kierowanie wentylacjg | prowadzenie akgji ratowniczej wg wczesniej ustaionych

wytycznych. i

GLOWNE ELEMENTY SYSTEMU SMP-NT

.Stacja dyspozytorska — program nadzoru dyspozytorskiego

Komputerowa stacja, wyposazona w program nadzoru dyspozytorskiego

SEMP, zapewniz pelng kontrole nad centralami powierzchniowymi. urzg-

dzeniami dolowymi i czuinikami wchodzacymi w skiad systemu SMP-NT.

Program pracuje w srodowisku Windows NT, a jego podstawowe funkcje

obeymuja;

- wizualizacje aktualnego stanu urzgdzen dolowych | czujnikow w postac
1aphc : schemaitow,

~ archiwizacje danych pomiarowych,

- konfigurowanie sieci pomiarowej | automatycznych wylaczen energii,

- sierowanie pracg urzgdzen dolowych 1 elementami systemu wytgczen,

- przesyl danych pomiarowych do systemow wyzszego poziomu zarza-
dzania poprzez siec komputerowsg.

W rozbudowanych systemach mogg by¢ stosowane stacje dwukompute-

rowe — dodatkowy komputer pomocniczy spetnia wowczas funkcje serwera

danych | zapewnia rezerwacje stacji podstawowe] w sytuacjach awaryj-

nych.

Centraia Teiemetryczna CMC-3MT

Centrala CMC-3M7T . produkowana do r 1998 pod nazwa centrali meta-
nometryczne; CMC-3M. jest stacjonarnym urzadzeniem powierzchnio-
wym przeznaczonym do budowy kopalnianych systemow lelemetrycz-
nych z centrainym zasianiem skrobezpiecznych dofowych urzgdzen
kontroino-ponuarowych pracujacych w przestrzeniach zagrozonych wy-
buchem metanu Z obwodami wyjsciowymi moga wspolpracowac!

- wielofunkcyine metanomierze stacjonarne serii MM-2,

- mierniki fizycznych parametrow powietrza BM-2. THP-1,

- centrale dolowe CCD i CCD-1.

Stojak centrali zawiera zespot kaset liniowych i przemystowy komputer
sterujacy. Typowy stojak moze obstuzy¢ do 64 urzadzen dolowych wraz
Z podigczonymi do nich czujnikami 1 obwodami wykonawczymi. W syste-
mie SMP-NT moze pracowac dowoina liczba central (stojakow), zaleznie
od aktuainych potrzeb uzytkownika




Wielofunkcyjne metanomierze stacjonarne

Metanomierz mikroprocesorowy MM-2

Metanomierz MM-2 jest programowalnym urzgdzeniem przeznaczonym do
ciaglej kontroli stezenia metanu w wyrobisku kopainianym. Monitor metano- .
mierza, zawierajgcy obwody sterowania. lokalnej sygnalizacji i transmisji oraz o
baterie akumuiatorow umoziiwiajgcg autonomiczna prace bez potgczenia 5 i
Z powierzchnig, wspotpracuje Z dwuzakresowyrn czujnikiem metanu o Za- i :
kresie pomiarowym 0-100% CH,. Czuymk moze byc potaczoeny z monitorem
za pomoca kabla o diugoscl do 15 m. Monitor metanomierza jest wyposazo- N
ny w dwa dwustanowe wyjscia sterujace. ktorych podsi@awowym Zastosowa- ' !
niem jest reailizacja szybkich automatycznych wylaczen energii elektryczne) :
po przekroczeniu dopuszczainego dia danege punktu pomiarowego stezenia Y
metanu. Zabudowany w monitorze programator umozhiwia ustawienie jedne-
go lub dwoch progow wytaczania | Indywidualne Sterowanie wyjsciam wyla-
czajacymi

Metanomierz mikroprocesorowy MM-2F

Metanomierz MM-2P jest unowoczesniona wersja mefanomierza MM-2
zachowujacy jego wszystkie istoine parametry funkcjonalne. Jest przezna-
czony do ciggie; kontroli stezema metanu w wyrobiskach, wspolpracuje
7 dwuzakresowym czujnikiem metanu o zakresie 0+100% CHy 1 jest wypo-
sazony w dwa indywidualnie sterowane wyjscia dwustanowe. Ze wzgledu na
malg mase 1 niewielkie wyrmiary gabarytowe metanomierz moze byc podwie-
szany bezposrednic pod stropem wyrobiska, w zwigzku Z tym zarowno ob-
wody sterowania | lokaing sygnalizacj jak ! czujnik metanu sa umieszezone
we wspolnej obudowe. Programator metanomierza pozwala na wykorzysta-

nie metanomierza w trybie rejestrac)i oraz w trybach wytaczania 2 jedng tup
dwoma wartgsciami progowymi.

Metanomierﬁ mikroprocesorowy MM-24

Metanomierz MM-2A jest przeznaczony do ciagle) kontroli stezenia metanu
w rurociagu odmetanowania. Monitor metanomierza zawiera obwody stero-
wania. lokalnej sygnalizacji i transmisji oraz bateng akumuilatorow umozii-
wiajaca autonomiczng prace bez potaczenia z powierzchnia, Konduktome-
tryczny czujnik metanu O zakresie pomiarowym 0+100% CH, jest taczony
z monitorem za pomocg kabla o dtugosci do 5 m.

Monitor metanomierza iest wyposazony w dwa dwustanowe wyjscia steruja-
ce do realizacji szybkich automatycznych wylgczen energii elektrycznej po
spadku stezenia metanu ponizej dopuszczalinego dla danege punktu pomia-
rowego stezenia metanu. Programator monitora umaziiwia ustawienie meta-
nomierza w trybie rejestracji (Dez ustalonego progu wylaczania) lub okresle-
nie wartosci progowet oddzialywujacej jednoczesnie na oba wyjscia.
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Miernik parametrow fizycznych powisiria THP-

Miernik THP-1 jest trojczujnikowym orzyrzadem umozliwiajgcym jednocze-
sny pomiar fizycznych parametrow powienza w Wyrobisku, niezbednych de
wyznaczenia potencjaiow aerodynamicznych w wybranych punktach siec
wentylacyjnej. Zabudowane we wspoinej obudowie czujniki realizuja Z wyso-
kg dokfadnoscig ciagly porniar ci$nienia barometrycznego (800-1300 hPa),
temperatury (0-50°C) i wilgotnosci wzgiednej (0-95%).

Miernik jest wyposazony w baterie akumulatorow umoziiwiajaca autono-
miczng prace przyrzadu bez lacznosci z powierzchnia,
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Barometr mikroprocesorowy BM-1

Barometr BM-1 jest-urzadzeniem powierzchniowym zapewniajacym ciagly
pomiar z wysokg doktadnoscig i wySwietlanie informacji o aktuainej warto-
ci i trendach zmian cisnienia barometrycznego w zakresie 850-1150 hPa.
Zmiany cisnienia przekraczajgce zadane wartosci krytyczne moga byc
sygnalizowane w postaci ostrzezen i alarmow.

Barometr podiacza sie bezposrednio do komputera stacji dyspozytorskiej
systemu SMP-NT, ktory zapewnia monitorowanie | archiwizacje danych
pomiarowych na zasadach podobnych jak w przypadku urzadzen dolo-
wych.

iskrobezpieczny barometr mikroprocesorowy BM-2

Barometr BM-2 jest przeznaczony do prowadzenia ciggfych pomiarow Ci-
snienia bezwzglednego w wyrobiskach kopalnianych w zakresie 800-1300
hPa. Dokiadnosé pemiaru (+0.1 hPa) pozwala na wykorzystanie danych
pomiarowych do wyznaczania schematu potencjainego | wykonywania zdjec
depresyjnych sieci wentylacyjnej kopaini. Podobnie jak inne urzadzenia do-
lowe przyrzad jest wyposazony w wbudowany wyswietlacz LCD i batene
akurnulatorow umoziiwiajgca prace autonomiczng bez polgczenia z centralg
powierzchniowa,

Centrale dofowe

Centrala dotowa CCD

Mikroprocesorowa centrala dofowa typu CCD speinia role koncentratora
danych pomiarowych z grupy czujnikow analogowych i dwustanowych
Zzapewniajac rownoczesnie ich zdaine zasilanie czescig energii otrzymy-
wanej z obwodu wyjsciowego centrali powierzchniowej. Centrala jest wy-
posazona w osiem wejsC analogowych, szesnascie wejS¢ dwustanowych
1 cztery dwustanowe wyjscia sterujace. Do wejs¢ anailogowych moga by¢
podtaczane dowolne czujniki 0 sygnale wyjsciowym 0.4-2 V, ktorych konfi-
gurowanie (ustalanie rodzaju mierzone] wielkosci | sposobu dziatania)
odbyws sie z powlerzchni ze stanowtska dyspozytorskiego.

Ceniraiza dolowa CCD-1

Centrala CCD-1 ma modutowg konstrukcje umozhwiajacg ksziattowanie jej
struktury do aktualnych potrzeb uzytkownika. W maksymainej konfigurach
centrala umazhiwia podiaczenie osmiu czujnikow analogowych | 32 czujnikow
dwustanowych. Ponadto jest wyposazona w dwustanowe wyjscia (maksy-
malnie 16), sterowanych programowo na podstawie informacji z kilku czujni-
kow analogowych i dwustanowych.

Programowanie centrali (konfigurowanie typow czujnikéw i sposobu ich
dziatania, algorytmy wytaczen) odbywa sie z powierzchni ze stanowiska
dyspaozytorskiego. Ochrone wprowadzone] konfiguracji zapewnia podtrzy-
manie bateryjne pamigci RAM oraz wewnetrzna bateria akumulatorow
umozliwiajgca autonomiczng prace centrali bez polaczenia z powierzchnia,




Czujniki wspotpracujace z centralami dotowymi CCD i CCD-1

Z centralami CCD i CCD-1 mogg wspdipracowac dowoine dopuszczone
do stosowania w kopainiach gazowych czujniki analogowe o standardzie
sygnalu wyjsciowego 0.4-2 V. przystosowane do zasilania napieciem sta-
tym 105-15 vV Centrala zapewnia zasianie 0smiu CZuppikow czescig
energn pobrerane; 7 obwodu wyjsciowego stacii powierzzhniowe) pod wa-
runkiem ze ich sumnaryczny popdr pradu nie przexraciz 40 mA. Do wejse
dwusianowych moga byc podlaczane dowaine iskrobeznieczne czujniki
typu stylowego. Standardowe oprogramowanie sysiemu SMP-NT umozii-
wia stosowanie nastepuiacych czuimkow:

Analizator tlenku wegla ACC-4 B (0-200 ppm);

Analizator dwutlenku wegla ADW-1 {0-100%)

Analizator tlenu TS-2 (0-25%)

Analogowy czujnik dymu ACD-1 (0-106%)

Czujnik metanu CMN-1 (0-5%)

Czujniki temperatury powietrza C7-2 i gorctworu CTG-2 {0-50°C)
Anemometry stacjonarne AS-2, AS-2S (=5 m/s, =10 m/s)
Anemaometr stacjonarny AS-3 (0-10 m/s)

Czujnik roznicy cisnien CRC-5 (0-10 kPa, =5 kPa)

Czujnik roznicy cisnien CRC-6 (x1000 Pa. =300 Paj

Czujnik wilgotnosci powietrza (10-85% RH)

Pylomierz Pr-1 (0-400 mg/m”)

Dwustanowy czujnik naporu powietrza DCN-1 do kontroli stanu
tam wentyvlacyjnych.

SPOSOE ZAMAWIANIA

Zamowienia | zapytania ofertowe prosimy kierowa¢ pod adresem:
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gornictwa EMAG,

Biuro Marketingu i Informaciji, tel. (0-32) 2007-570,

40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, tel. (0-32) 2007-700, w. 570, 574,
fax (0-32) 2007-701, 2007-703, 2007-704

e-maii: certrum @ emag.katowice.pl
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eznjnik mocy czynnej wentylatora typu PP - 83,

~ czujnik temperatury gérotworu CTG -2,

anemometr stacjonarny typu AS — 2 o obniZonym poborze emergii

SPORZADZAJACY OFERTE: , :
Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Gornictwa EMAG
o 40-189 Katowice, ul. Leopokia 31

DATA SPORZADZENIA OFERTY: 23.05.2002 1.

PRZEDMIOT OFERTY:

1. Barometr mikroprocesorowy typu BM -1,

2. Czujnik roéznicy cisnien typu CRC~ 5, CRC -6,

3. Czujnik predkosci powietrza w kanale wentylacyjuym,

4. Czujnik mocy czynnej wentylatora typu PP — 83, '

5. Czujnik temperatury gérotworu CTG -2,

§. Anemometr Slacjonarny typu AS — 2 o obniZzonym poborze chergii.

Dane techniczne w zalaczouych kartach k:;mlngowycli.

OFERTA CENOWA:

Lp. Urzgdzenie ' Cena
1. | Barometr mikroprocesorowy typu BM—1 _
- kasecta pomiarowa 7 570,00 1
- kaseta odczytowa 5040, 00 z1
7. [ Caumik rozmicy ciémen typu CRC ~ 5, CRC — 6 aow, 004 |
‘3. | Czujnik predkosci powictrza w kanale wentylacyjnym indywidualne wykonanie | .-
4, | Czumik mocy czynnej wentylatora typu PP — 83 : ‘ 4 000, 60 21 g
5. | Cajnik temperatury gorotworu CTG ~ 2 . 4850,00 :
6. Anmm;metrstmgiuwnytypuAS—Zoobniﬁmympohomecmgﬁ 6 500, 00 z1 l
' |
1

‘ Do wazystkich powyzszych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT




CZUJNIK ROZNICY CISNIEN
CRC-6
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CRC-6/1 dia zakresu pomiarowezo =1000 Pa
CRC-6/5 dia zakresyu pomiarowago =& KPa
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PRZEZNACZENIE

Czujnik réznicy cisnien CRC-8 przeznaczony jest do wspdlpracy z cyfrowa centrala dolowg
CCD lub stacjg VAL oraz centralami metanometrycznymi typu CTT, CMM, CMC. Moze by¢
stosowany w polach metanowych podziemnych zakladdw goérniczych, w pomieszczeniach
zailiczonych do stopnia .a", .b" 1 ,¢" niebezpieczenstwa wybuchu oraz w strefach 22 i Z1 za-
grozania wybuchem metanu.

Czujnik CRC-6 moze bye¢ doraznie uzyty jake urzadzenie przenosne. zasilane z iskrobez-
plecznego zasilacza akumulatorowego typu ZAK. W tym zastosowaniu wyniki pomiarowe
wskazywane s3 tylko na wyswietlaczu LCD.

Czujnik CRC-86 wykonywany jest w dwoch wersjach, rozniaeych sie zakresem pomiaro-
wym.

« W wersji CRC-8/1 przeznaczony jest do pomiaru roznicy cisnien powietrza tam, gdzie wy-
magana jest wysoka dokladno$é pomiaru. Powinno sig go umieszczac pomigdzy czynnymi

a otamowanymi wyrobiskami, w szczegdélnosci na tamach pozarowych i innych tamach

izolacyjnych, za ktdrymi mozna sie spodziewac rozwoju samozapalenia wegla. Przydatny

jest rdwniez do kontroli zamknigcia i otwarcia tam wentylacyjnych oraz kontroli ich szczei-
nosci.

« W wersji CRC-6/5 sluzy do pomiaru depresji lub nadcidnienia kopalnianych wentylatordw
gléwnych.

DANE TECHNICZNE

-~ napigcie zasilania
. z centrali CCD, stacji VAL
lub zasilacza ZAK
. z central metanometrycznych
czestotliwosciowych

7.0:15V DC

maks. 48 V DC/120 mA

~ pobdr pradu 5 mA

— dopuszczalna réznica cisnien + 35 kPa

~ dopuszczalny bigd pomiaru < 2%

~ zakres pomiarowy -1000+ +1000 Pa  wersja CRC-6/1
-5+ +5 kPa wersja CRC-6/5

- sygnal wyjsciowy 0.4:1.2:2 V do CCD i VAL
8+10+12 kHz do CCT, CMM, CMGC-1/2

- wykonanie iskrobezpieczne Exi /11 (CHY)

- stopien ochrony obudowy IP 54

- wymiary zewngtrzne 200x185x100 mm

~ masa ok. 1.5 kg

BUDOWA

Podstawowym elementem czujnika jest piezorezystancyjny przetwornik roznicy cisnien
wykonany technologig mikromechaniczna.

Przetwornik umieszczony jest na plytce elekironiki mocowanej w skrzynce.

Ciénienie doprowadzane jest do przetwornika przewodami pneumatycznymi poprzez
krocce przelotowe w skrzynce.

Skrzynka czujnika zamykana jest pokrywa wyposazong w okienko kontrolne umozliwiajace
odczyt lokalny wyniku pomiaru.

: w,j’u

INSTALOWANIE
Dopuszczalne warunki pracy :

— temperatura 5°C+35"C,

wilgotnoéé wzgledna powietrza do 95%.

Do mocowania czujnika sluza otwory érubowe skrzynki znajdujace sie poza obszarem . .

uszczelnienia lub zewnstrzne uchwyly montazowe
cowac czterema srubami M6. s

Podiaczenie elekiryczne jest realizowane za posrednictwem zlacza typu ZGT. Do pota-
czen mozna uzywac kabla dopuszczonego typu np. YKSY 4x1 mm?.

Obwod pneumatyczny zewnegtrzny nalezy laczyé do kroéedw czujnika przewodem poliwi-
nylowym o $rednicy wewnetrznegj 4 mm.

Czujnik CRC-6 stosowany doraznie jako urzadzenie przenodne powinien by¢ zasilany
z zasilacza akumulatorowego typu ZAK, ktory zostat konstrukcyjnie dopasowany do ws‘pg_f-
pracy z czujnikiem. Bardzo maly pobdr pradu przez czujnik umoziiwia korzystanie z zas_ilac_i -
bez przerwy przez 1 dobe. ‘

ze stali nierdzewnej. Czujnik nalezy m_o--‘f"

SPOSOB ZAMAWIANIA

Centrum Elektrylikacji i Automatyzacji Gérnictwa EMAG,

Biuro Marketingu i Informacji Naukowo-Technicznej, tel. (0-32) 2007-570,
40-189 Kalowice, ul. Leopolda 31, tel. (0-32) 2007-700 w, 570, 574

fax (0-32) 2007-701, 2007-704

e-mail: centrum @emag katowice.pl, http://www.emag.katowice.p!
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- B metalplast

) Oborniki
1/03/2000

ZASTOSOWANIE

Plyty metalplast ISCTHERM Sw z rdzeniem z welny mineraing] mogg byc stosowane w budownictwie

przemystowym oraz uzytecznosci publicznef na pokrycia dachowe. Szczegoine zastosowante znajdujg w
obiektach, ktére winny spetniac podwyzszone wymagania bezpieczenstwa pozarowego.

BUDOWA PLYTY

Piyty warstwowe metalplast iSOTHERNM Dw wykonane sg z konstrukcyjnych okiadzin z cienkigj blachy
stalowej poz. 11 2 oraz rdzenia konstrukcyjno-izoiacyjnego z twardej wetny mineralnej poz. 3.
"~ celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu lub montazu o};tadzinyfipiyt foliowane

3 podczas procesu produkcyjnego.
~1083

1000 ~szerokos¢ modulorno

1. Okladzina zewnetrzna z blachy stalowej o grubosci 0,55 mm cynkowanej z powlokg poliestrowa o grubosci

. 25um.
Oktadzina wewnetrzna z blachy stalowej o grubosci 0,55 mm cynkowanej z powlokg poliestrowa o grubosci

25um.
3. Twarda weina mineralna.

KOLORY OKLADZIN

Jako jedyny producent w Polsce Metalptast — Oborniki oferuje w standardzie 10 koloréw oktadzin piyt
warstwowych: RAL 3003, RAL 6011, RAL 5012, RAL 5005, RAL 1004, RAL 1015, RAL 1002, RAL 9002,

RAL 9006, RAL 9010. Mozliwosé zastosowania réznych kolorow dla okladziny zewngtrzne I
wewnetrznej oraz laczenie kolorow z roéznymi rodzajami profilowania daje architektom szerokie

mozliwosci ksztattowania elewacji budynkow.

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTY

Charakterystyka piyt Ptyta warstwowa metalplast ISOTHERM
Dw 140 Dw 150

Grubos¢ g, [mm] 140 190
Grubo$é rdzenia g [mm)] 100 150
Szerokos¢ catkowita [mm] ~1083 -
Szerokosé-modut {mm] ] 1000

Diugosé max [mm] , 12000

Masa [kg/m’] ' 244 [ 303
Wspolczynis.: przewodzenia ciepta ko [(W/MK] 0,043

Wepdiczynnik przenikania ciepla Ug (WIM'K] 0,40 | 0.27




metalplast

Oborniki ("

POZOSTALE PARAMETRY'PLYT" )

1 ize: ?cyjno = akustyczna wiasciwa R,=30dB

7 Klasa odpornosci ogniowej dla écian z plyt metalplast ISOTHERM Dw: E! 60 (F1): ITB-09-
1965 Klasfikacja ogniowa $cian z ptyt warstwowych metaiplast ISOTHERM Dw”.

7 Stopien rozprzesirzeniania ogmia: Sc;anv nosne z plyt metalplast ISOTHERM Dw
skizsviikowane zostaly jako nie rozprzesirzeniaiace ognia {(NRO).

RODZAJE PROFILOWARNA OKELADZIN:

S SOTRERR B TR LT ——————
metalpizzt ISOTHERM Dw TE 140 ' L - profilowanie liniowe

“metalplzst ISOTHERM Dw TL 190 ,  E-powemchniagladka

“metalplast ISOTHERM Dw TE 190 ] E 1 proitapezuwy (oaciiowy)

- Pierwsza litera cznacza profilowanie oktadziny zewnetiznej

Podstawowy styk ptyt metalplast ISOTHERM Dw

1000 ~ srerokos¢ modutorna | 1000 ~ srerokos¢ modularno

1. Platews stalowa.

2. Plyta metalplast ISOTHERM Dw

2 tacznik £010, L02D, £O1E, LO2E, LO1F lub LO2F (wkret samowiercacy).
Kit trwaleplastyczny SIKALASTOMER 710 aplikowany na budowie.

Atest Higieniczny:

HK/B/0991/01/98 wydany dnia 15.05.1998r. przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

UWAGA !
Montaz piyt nalezy wykonywac stosujgac sie do ,Ogolnych wytycznych moniazu pfyt warstwowych” oraz
Jnstrukcji montazu  plyt warstwowych metalplast ISOTHERM z rdzeniem  poliuretanowym |

Styroprancwym”.

METALPLAST — OBORNIKI SP. Z 0.0. - uL Lukowska 779, 64 - GO0 Oborniki, Tel: (061) 29 68 510, Fax: (0 61) 8 55 31 02, 29 68 545 e-mai:handei@mataiplast.com pl
FILIA WARSZAWA -ut Badylarska 21, 02-236 Warszawa, tel (0 22) 723 05 41_fax: {0 22) 72305 42
FILIA GDANSK - ul Beniawskicgo 5, budynek B1 { B pietro), 50 382 Gdadsk, teVfax: (G S8} 55 49 276 tei (0 58) 55 49 271
FILIA CHORZOW - ut 5L Baiorege 1%, 41 506 Choczdw, teWlax: (0 32) 247 157, {0 32) 247 19 38

PRZEDS TAWICIELSTWO WROCLAW - tetkom: (0 604} 48 5503
PRIEDS FAWICIELSTWO SZCZECIN - toi k... (0 604) 53163 59

FILIA MOSKWA - ol Szosse Entuziaaidw 14, Business Center. 111024 Muskwa, tot «¢ 095 785 17 B4, +7 D95 785 26 51

Nr konta bankowega: ik Handkwy S.A. OfPoznad, Fia Obomiki Nr 10301247 - 326GIA0

warw motsiplast com .p(_
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- Phyty warstwowe

ipiast ISOTHERRM

= mogg by sicsowane w budownictwie
na {elewacje), sciany dziatowe i sufity.
y spefniaC podwyzszone wymagania

R b e e T T s AT T a s i s e T e N e
oL DOWSinY haa

przemysiowym oraz UZyiecznoscl publicIng] na SClany Iewnew:
Szczegoine zastosowanie znajdujg w obiekiach, Kiére winn
bezpieczenstwa pozarowego.

BUDOWA PLYTY

Ptyty warstwowe metaiplast ISOTHERM SCw wykonane s3 z konstrukcyjnych oktadzin z cienkiej
hlachy stalowej poz. 1, 2. Oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego z twardej weiny mineralnej poz. 3.
v ~glu zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transporiu lub montazu oktadziny piyt foliowane

s.,_wodczas procesu produkcyjnego.

- 1092 .20,
r n

I e |
eI T T T
- W \!\[

1 | 1ea

I
. \J 2 E 5

<l 1122 +3
1

i 1100 - szerokos¢ modularno i

1, 2. Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej o grubosci 0,55 mm cynkowane] z powtoka poliestrowg o
grubosci 25um.
s. Jarda weina mineralna.

KOLORY OKtADZIN

Jako jedyny producent w Polsce Metalplast — Obomiki oferuje w standardzie 10 koloréw oktadzin plyt
warstwowych: RAL 3003, RAL 6011, RAL 5012, RAL 5005, RAL 1004, RAL 1015, RAL 1002, RAL 9002,
RAL 9006, RAL 9010. Mozliwosé zastosowania roznych koloréw dla okiadziny zewnetrznej |
wewnetrznej oraz lgczenie koloréw z réznymi rodzajami profilowania daje architekiom szerokie
mozliwosci ksztattowania elewacji budynkdow.

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTY

Charakterystyka piyt: Ptyta warstwowa metalplast ISOTHERM
SCw 100 SCw 120 SCw 140

Grubos¢ g {mm] 100 120 140
Szerokos¢ [mm] 1122
Szercko$¢ modulowa [mm] 1100
Diugo$¢ max [mj 12,0
Masa [kg/m?] 20,6 T 23,0 | 254
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta Ao [W/mK] i 0,043
Wspdlczynnik przenikania ciepta Ug [W/m'K] 0.40 [ 0,34 ( 0,29

L —



il metalplast
‘ Oborniki

POZOSTALE PARAMETRY PLY:: ' - )

O izolacyjnosé akustyczna wiasciwa R,=30dB

1 Klasa odporncsci ogniowe dla $cian z plyt metaiplast [SOTHERM SCw: El 60 (F1): iTB-09-1999
Klasyfikacja ogniowsa sctan = piyt warstwcwych metaipiast ISOTHERM SCw'.

3 Stopien rozprzestrzenianiz ognia: Sciany nosne z pivt metalplast ISOTHERM SCw skiasyfikowane

zosiaiv jako nie rozorzesizaniaizes agnia (NRO)

RODIAJE PROFULOWARNIA CREADZING

metalplast iISOTHERM SCw L*I. 100, 120, 140 : ;
metaipiast [SOTHERM SCw PL_ 100, 120, 140  TPrayieto nastepujace oznaczenie profilowan:

. . : (. - profilowanie liniowe ; !
metalplast ISOTHERM SCw LE 100, 120, 140 ! P - profilowanie przetfaczane ;

M S e R U

matainiact ICATIIHTOAE Qe 2 ANNYT 49N 1_/}0 £opmenby o et
IAHECHAHONM LIS St et n S PN L gl RS S

[ ety

E - powierzchnia gladka

metalplast ISOTHERM SCw PE 100, 120, 140

L e i e e -t o s = 4 A A — =

*  pierwsza lilera oznacza profilowanie okiadziny zewnetrznej
~  sfilowanie EE proponuije sie tylko dla zastosowan na $cianki dzialowe

Podstawowyv styk ptyt metalplast ISOTHERM SCw

1. Platew wg P.T. konstrukgcji

2. Plyta metalplast ISOTHERM SCw
3. £Lacznik samowiercacy

4. Kit trwaleplastvezny

5. Przekiadka z PCV

1100 ~ szerckose modulormo 1100 - szerokost modulorna

Atest Higieniczny:

AK/B/0991/01/98 wydany dnia 15.05.1998r. przez Panstwowy Zakiad Higieny w Warszawie.

UWAGA |

Montaz p__fyt nalezy wykonywac stosujac sie do ,0gdlnych wytycznych montazu plyt warstwowych” oraz
Instrukcfi montazu pfyt warstwowych metalplast ISOTHERM z rdzeniem poliuretanowym
" styropianowym”.

METALPLAST ~ OBORNIKI SP. Z 0.0. - ul tukowska 773, 64 - 600 Obommki, tel. (0 63) 29 68 510, fax: (0 61} 8 S5 31 02, 29 68 545 s-maithandat@metainizst com ot
FILIA WARSZAWA —~ tel kom: (0 604) 13 59 01, te¥ax: (0 22) 86063 26
FIUA GDANSK ~ tet. kom: {0 604) 13 53 03, teMfax: (0 58) 554 9276
FILIA BIALYSTOK — tel kom: (0 603) 91 09 07. fax (0 85) 651 17 82
FILIA CHORZOW — tet. kom: (0 604) 53 63 60, fax (0 32) 247 19 58
AUA CZESTOCHOWA — tel kot (06065} 39 67 44, fax: (0 34) 361 80 89
FILIA WROCLAW — tel. ikom: (0 604} 48 55 08, fax: (0 71) 3420972
FILIA SZCZECIN — tad. kom: (0 604) 5363 59, fax (091} 4232675
, FILA MOSKWA ~ ul Szosse Enhuzjastiw 14, Busineas Center, 111024 Mosiowra, sl +7 095 795 17 84, +7 095 785 26 61
N¢ konta barkowego: Bank Handiowy $.A, O/Paznan, Fia Obomid N 10301247 — 33653000
' www. motaiptast com.pl .
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Zbudowany jest zasadniczo z dwodch elementow:

- konstrukcji wsporczej - projektowane] kazdorazowo indywidualnie wedtug wytycznych
producenta

- wyneinienia 7 kaset akustveznveh

KASETY AKUSTYCZNE

Produkowane przez nasz zakiad kasety akustyczne przeznaczone sg do ttumienia

hatasu powstajgcego w:
- ruchu drogowym
- ruchu kolejowym

Oferu;emy dwa typy kaset akuctycznych

Y N N e e WA
- I\GODKC& QA0S uuy,ua I T \.i I

- Kaseta odbijajgca KA - 02
BUDOWA KASETY

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powlokg PVF,. Wewnatrz
obudowy znajduje sie matena{ absorbeyjny. Ksztalt kasety umozliwia fatwy i szybki montaz.
Masa kasety wynosi 33 kg/m?.

Kaseta absorpcyjna KA — 01 posiada $ciane czotowg wykonang z blachy perforowane,
= kaseta odbijajgca KA - 02 posiada $ciane czolowg wykonang z blachy gtadkie
Jeperforowanej.

Blache preedmu
(pertorowuno tuts- gledhal

Walerial_alsorbeyiny

WYMIARY MODULOWE:
- dilugosc: L= 4000 mm |
- - szerokosc: B =140 mm

- wysokosé: ‘H =400 mm



metalplast -
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PARAMETRY AKUSTYCZNE KASET:

Tvp Wskazniki izolacyjnosci | Poglosowy wspoiczynnik pochfaniania dzwigku a dla
kasety akustycznej [dB] i $rodkowych czestotliwosci pasm oktawowych
!

;

L

735 1 250 | 500 | 1000 ; 2000 | 4000
51 =10 | =10 | =08 | =07 | >05

| , -

| |

[ 3 -
il ) LA i P\f'l
7 28 124

[ P\l
| #3]

I
s 2008

i

Lo

3

KA -1 |

,\E”

VAR

ALTD 1 A4 1 2@ b ET

L7 el

>0 bzt

~ 2
> 02 i

R
PV TV
N

|

ATESTY | BADANIA

Metaipiast - Oborniki Sp. Z 0.0 posiada dokumenty potwierdzajgce dobrg jako$¢ oferowanych
kaset:
s QOcene wiasciwosci akustycznych Kaset KA - 01 i KA — 02, wykonang przez Zaktad
Akustyki [TB w Warszawie.
« Atest Higieniczny HK/B/1779/01/99 wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny (
w Warszawie dla kaset KA - 011 KA —02.
« Aprobate Techniczng AT-15-3868/99 wydang przez [TB w Warszawie.

WARUNKI GWARANCJI

- g\;\/arancja na powioke: 10 lat /poza uszkodzeniami mechanicznymi/
- statosé parametrow akustycznych w okresie 10 lat
- serwis pogwarancyjny

AETALPLAST —OBORNIFI 5P, Z 0.0. - 0L ukowska 779, 64 - 600 Obommii, tel.: (0 61) 29 68 510, fax (0 61)85 33 102, 296 85 45, o-mai handekDmatacrzst oM.
AUA WARSZAWA ~ tel. kom.: {0 604) 13 59 01, tefax: (022) 8608326
FALIA GDANSHK — tel kom.: (0 604) 13 59 03, telfax: (0 §8) 554 92 76
ALIA BIALYSTOK — tel. kom.: (0 603) 91 09 07, fax: (0 85)651 17 52
AUA CHORZOW —tel. kom._: (0 604) 53 63 60,, fax: {0 12) 247 1958
FILIA CZESTOCHOWA — tal. kom.: {0 606) 39 67 44, fax: (0 34) 363 83 89
FILIA WROCLAW - tel. kom.; (0 604) 48 55 09, fax: {0 71) 34209 T2 {
FILIA SZCZECIN - tel. kom.: (0 604} 53 63 59, fax: (091143326 TS \
FILIA MOSKWA -, Szosss Entiziastow 14, Businass.Centor, 111024 Moskowa, lol: +7 095 785 17 84, +7 035 785 26 61
e konta barkowega: Bank Handiowy 5.A. OfFaznan, Fiia Oborndi Ne 10301247 — 33663000

waw. maeta .COM.




Piyty metalplast ISOTHERM po wyjsciu z linii
produkcyjnej sa gotowe do montazu. Precy-
zyjnie uksztaftowane polgczenie typu pioro
i wpust przy piytach sciennych oraz system
zakladkowy przy piytach dachowych ula-
twiajg | przyspieszajg montaz. W systemie
metalplast ISCTHERM wyeiiminowane zo-
staly dodatkowe elementy takie jak listwy
montazowe zewnetrzne | wewnetizne dzigki
czemu powierzchnie $cian | dachow charak-
teryzujg sie wysoka estetyka.

Montaz piyt metaiplast ISOTHERM do kon-
strukcji nosnej odbywa sie przy uzyciu 1acz-
nikow samowiercgcych.

Zalety piyt metalptast ISOTHERM

1. Duze promienie giecia okladzin stalowych
gwarantujg zachowanie wlasciwosci
ochronnych powioki.

2. Odpowiednio wyprofilowane krawgdzie
w polgczeniu z uszczekg gwarantujg
szczeinose styku juz przy minimalnym do-
cisku piyt.

3. Folia aluminiowa w styku zapobiega dyfu-
zji gazow i wnikaniu pary wodnej do rdze-
nia poliuretanowego, co zapewnia stabil-
nos¢ parametrow ciepinych piyt.

4. Ukryte taczniki, ktdre zapewniajg estetycz-
ny wygtad elewaciji.

5. Profilowanie okiadziny zewnetrznej, two-
rzace harmonijny wyglad elewacii.

6. Rowki pomocnicze, umozliwiajgce precy-
Zyjny montaz.

7. Ciggla uszczelka, zapewnigjgca parc-
szczelnose styku.

8. Profilowanie labiryntowe, zabezpieczajace
styk przed ulewnym deszczem.

9. Sztywna bezfreonowa pianka poliuretanc-
wa, nieszkodiiwa dia srodowiska | warsta
0ZONOWE;.

= Polgczenia ptyt metalplast ISOTHERM
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g  Odpornosc korozyjna

Na podstawie badan przeprowadzonych w ITB w Zakladzie Trwalosci i Ochrony Przed Korozjg, kitre obejmowaly
sprawdzenie odpormosci korozyjnej powlok poliestrowej i PVF, wykorzystywanych jako zewnetrzne pokrycie okla-
dzin stalowych piyt metalplast ISOTHERM ustalono:

- piyty warstwowe ze standardowa powioka poliestrowa nadajg sie do stosowania $rodowiskach B, L, U wg PN-
71/H-04651 o umiarkowanym dziafaniu korozyjnym, w Srednich warunkach uzytkowania. Nie stwierdzono zmian
korozyjnych powloki w srodowiskach alkalicznych i stabo kwasnych. Bardzo dobre wyniki uzyskano dia powloki
poliestrowej w 3% NaCl, mgle solnej oraz wodzie destylowanej (20 °C i 40 °C),

- piyty warstwowe z powiokg PFV, moga by¢ stosowane w srcdowiskach B, L, U, C wg PN-71/H-04651, a wiec tak-
ze w ciezkich warunkach uzytkowania, w grodowiskach o siinym dzialaniu korozyjnym. :

Ochrona przeciwpozarowa

Obudowa z piyt metalplast ISOTHERM podlega klasyfikacji ze wzgledu na:

= odpomaose ogniowg,
+ stopien rozprzestrzeniania ognia.

Zarowno odpomos¢ ogniowa jak i stopiert rozprzestrzeniania ognia dotyczy scian oraz przekryC dachowych.
Na podstawie wynikow badan ogniowych dia scian i dachow z piyt poliuretanowych metaipiast ISOTHERM prze-
prowadzonych w [TB ustalono przedstawiong w tabeli 9 klasyfikacie ogniowsa.

Tabela 9. Klasyfikacja ogniowa Scian i przekry¢ dachowych z piyt metalplast ISOTHERM.

Stopien Odpornasé ogniowa
Badany element fOprzeSthnianla
ognia
- PN-B-02851-1:1997]  PN-80/8-02851
Sciana z ptyt metalplast ISOTHERM PLUS 50 NRO E 15
Sciana z plyt metalplast ISOTHERM PLUS 80, 100 NRO "-g 31{? F0.25
Sciana z ptyt metalplast ISOTHERM SC 60, 80, 100 NRO™ E15
| Sciana z ptyt metalplast ISOTHERM T 65 SRO
Przekrycie dachowe z ptyt metalplast ISOTHERM D 80 NRO E 60
Przekrycie dachowe z piyt metaiplast ISOTHERM D 100 NRO E 60
Przekrycie dachowe z plyt metalplast ISOTHERM D 120 NRO Er'i r(? F0.25
w0
- E
Przekrycie dachowe z piyt metalplast ISOTHERM D 140 NRO T_l ; g F0.25
ond

* Pod warunkiern zastosowania systernowej spinki cidaazin £.13 w rozstawie co ~350 mm. W przypadku zastosowania Dlashowiraiow w
rozstawie co ~350 mm, spinajgcych wewngiizne oldadziny plyt warsiviwyei, siopien rozprzastizaniania ognia: SHO

Qznaczenia
SRO - slabo rozprzestizeniajgce ogien
NRO - nie rozprzestrzeniajgce ognia
! - izolacyjno$é ogniowa przegrody (ciany, dachu)
13 © - szezelnose ogniowa przegrody
El - adpornosc ogniowa wg CEN
F - odpornosc ogniowa wg PN-90/B-02851

.

Przykiad: F0.25 odpowiada EH5 co oznacza, Ze izolacyjnosc ogniowa [I] i szczeinose ogniowa [E£] sa zachowane w czasie diuzszym
niz 15 min co jest rownoznaczne z tym, ze minimaina odpomos¢ ogniowa wynosi 15 min.

u
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Parametry akustyczne

Pivty metaiplast ISOTHERM charakteryzuia sie nastepuiacymi wskaznikami izolacyjnosci akustyczney:

B, 7 2o0R =9
Fis

# 2008

A GOUCONS | DIZRGIONY WEWNGITZIE N § Tarmysiowyeh - jlezell indywiciiainie wyznaczone wyrTiagania w stosun-
ki S0 olacynos | yCh przegrod nie 58 WyzZsZe ad podanych powyzei,

5 o wykonywania pawiionow sidepowych, sal wystawowych i 0 iInnym przeznaczeniu, zgodnie Z wymaganiami po-
danymi w PN-87/8-02151/03 lub pizy indywidualnym wyznaczaniu wyrmagan w zaleznosci od konkretnego roz-
winzana cbiekiu (usyisowania, stopnia przeszkienia, adapiacii wnetrza),

. W SICSLINKU TG Kidrych nie sa stawiane wyrmagania aikustyczne.

200 ‘J’\-"\l’k@fl‘;f'\fvﬂ’:i\"zi.-’:i KL

BUSTYCENE] WIZSThwe

Tabela 10. Parametry akustyczne plyt warstwowych metaiplast ISOTHERM

‘ (; T
l ' Wyniki badan akustycznych
| . Grubosc | Masa Jednoliczbowe | Wskazniki
L.p. Rodzaj piyty piyty | kg/m2 wskazniki ézglacymoscx adap(tj%cy;ne Czestotli-
. [mm} wWOsC l’eZ(lzl-
Rw RA1 RAZ C Cﬁ nansowa Hz
1 metaiplast ISOTHERM SC 1L 80 80 12,7 25 22 20 -3 -5 800-1000
2 |metalplast ISCTHERM SC LL 100 100 13,6 27 24 21 -3 -6 800
metalplast ISCTHERM 3C LL 100
z dedatkowym ukladem izolacyinym
3 | (ksztattowniki zimnogiete 100, welna min- 212,5 34,7 50 45 37 -5 -13 -
graina 2x50 mm + plyta gipsowo-
kartonowa 12,5 mm}
4 metalplast ISOTHERM T TL 63 85 12.9 25 25 23 -1 -3 1250-1600
( 5 metaiplast ISOTHERM D TL 80 80 12,5 24 23 22 -1 -2 1250
6 | metaiplast ISOTHERM D 7L 120 120 14,3 27 24 22 -3 -5 1000

Szezeinoss styku

Plyty meigipiast ISOTHERM zostaly przebadane w ITB pod wzgiedem szczelnoscl styku miedzy sasiadujgcymi ply-
tami.
Uzyskano nastepujgce wyniki:
» $ciana z piyt warstwowych metaiplast ISOTHERM charakieryzuje sie wspoiczynnikiem infiltracji powietrza
a £ 0,04 m*/(h-m-dPa™),
- $ciana z piyt warstwowych meiaipiast ISOTHERM jest szczelna na przenikanie wody opadowej do cisnienia 900 Pa.

Przedstawione powyzej dane pozwolity uznac rozwiazanie styku plyt metaiplast ISOTHERM jako poprawne technicz-
nie ze wzgledu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowe.
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Nr ewid. 653/55
) STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

) Ne oo, g Sust.lpktl, 8 Lustl, 6, uet.l 12, 87

Na podstawie §.7.7".7:t D 1, ’. TLoEERe p z

.....................................................

i § 13 ust. 1 pkt.v'{.__..‘.rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodow&ska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budowmctwle /Dz U Nr 8 poz 146/ _stw»erdza sie, ze:

7 T c AT
“ Cw’ B [ S ]

Obywatel' -,‘

urodzony dnia .... 57,5507

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

....... ‘Jest upowazniony do:

Sudeowy 1 rocit.
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Katowice 17 pruduia 2001 »

WOJEWODA  SLASKI ) ) e
AGILA/AZSTIAL/GT4/2083

DECYZJA 674/01
Na podstawic art.J3 1 14 nsiawy 2z duvia 7 lipea 1904 1. Prawo budowlane (tekst ;uin-.,.zaw T 30 Ny
14 7 2000 1. poz. 1126). 189 ust.1 ro: sporzgdzenia M.GPAB. 7 dnia 30121094 row spwowic

sammndzicluyeh funkeji technicznyeh w budownictwie (D UL Nr 8. poz. B8 z OIS robow mwanzhnez

art, 104 § 11 2 Kpa Gickst jednolity Dz UL ar 98 2 2000 1. puz. 1071 3o rozpat rreniu wiioska Pana
Z Jijf_‘,'ﬁ'ik‘.“"t Sysiadek na podstawie dokumentow stwicrdzajacych wymaganc wyksatalowue oy

prakvie zawodowy oraz na podstawic pozyVtywnej oceny z elvzmmm na uprawniems biddowlany

zhozonego przed Roniigia egraminacying powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 2 1Y sierpnis FIRKG r
stwrerdza Sic. 20 0
Pan magisier infymicr architcki Zbigoicw SASIABEL
wr. duia 15 czerwea 1958 1. w Krakowic
elrzymujc
TPRAVXNIENIABUPDOWLARNE
bez ograniercn
do projchkiowania

- s . T - . -
w specialnosci: architchionicrncy

Vzasadpicuic

W rwiazkn 2 potwicrdzeniem przez Komisje egzaminacyina powolanyg przez Wojewod Stuskicg
Zarzadrenicm ar 160/99 2 19 sicrpnia 1949 . posiadania przez Pava wgr 2. arch Zhignicws

e

Susiadck wymagancgo prawem wyksziaicenia na Wydziale Archiitekiuny oz Wiermmda Arehicloun
aruz prakivid zawodowej komicezigg do nzyskania uprawnicn budowlanveh wow/w specialnosei s po
rzyskaniu pozvtrwaege wyniku egzaming na nprawnicnia budowlanc. orzeczono jak wscmiondi

Od nindejszej deovzii przyshuguic odwolanic do Gldwnego Inspektorn Nadzoru Hudowlaarso (020
Warszawa ul. Rrocza 38742, za poSredniciwem Wojowordy Siaskivge w wnminic T4 «dni od dun

olrevinanz docvep.

Ourzamnga:
1. Pan Zhignicw Sasiadck

ul Crwearkow 6/9. L4120 Gliwice o RS

~

2. Gléwny Inspekior
XNadzoru Budowlancos

ul, Srueza 35/42. 00920 Warszawa
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE!

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
"OKREGOWA RADAIZBY
Katowice, dnia 31 marca 2005 roku

L.dz. 636/SL/OR/2005
ZASWIADCZENIE

Slaska Okregowa Izba Architektow zadwiadcza, ze mgr inz. arch. Zbigniew Sasiadek
zamieszkaly: ul. Gwarkow 6/9, 44-100 Gliwice, posiadajacy uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen o numerze ewidencyjnym 674/01 jest wpisany na listg czionkow Slaskiej
Okregowej Izby Architektow pod numerem S1-0244.

Zaswiadczenie wazne jest do dnia 31 maja 2006r.

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: {0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S_A. O/Katowice Nr-26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG)
DO PELNLEVIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNLCT\'&IE

Na podstaWig §5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3, § 7 1§ 13 ust.'1 pkf 2 "rczporzadzehia Ministra
Gospodarki Terenkoe'j i Oc‘xrony SLOdO\VASI{d z dma 20 lutego 1875 r. w sprawie samo-

dzielnych funicji technicznych w budown'cthe(Dz U. Nr 8, ooz 46) stmerdza sie, ze:

BOGDAN N AMIOT A

Obywatel

magister inzynier budownictwa.ladowego.

‘urodzony dnia 15 Suycznla 1948 Te W Wa*sZaWﬂe

pesiada przygotowanie zi \\odowc upowaznizjgee do \\J\ony\\ama samodzielne] funkeji kie-
rownika budowy 1 robét w speciainosci Aonskruxcy,nu budowlanei.

BOGDAN NAMIOT A

Obywatel . : : - jest upowazaiony do:

1) k'erowama nadzorowania i kontrolowanis bucov'y i robét, kierowania i kontrolowania
wytv.arza'x‘a ko*x rx.kcvmych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszeikich budynkéw oraz mnych budowli, z wylaczeniem linii,
wezlow i stacii kolejowych, drog oraz lotniskowych drég ‘startowych i manipulacyinych,
mostow, budowh bydrotechmczn)uh i wodromel: orauyjnych

2) sporzg dzam@ w budownictwie 0s6b hzycznych projekiow w zakresie rozwigzan nurctruk-
cy jno-budowlanych wszeikich budynkéw i budowli,

- 3) spo‘zadzama w budowmdwxe oséb fizycznych projektéw w zakresxe rozwigzan architek-
tonicznych: ‘

) budyrnkéw inwentarskich i gespodarczych, adaptacjl projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkow oraz sporzadzama planow zagosoodarowama dzialki zwigza-
nych z reahzac;q tych budynkow, i : v

b) budowli nie bedacych budynk.amx.




URZAD ' Warszawa, dnia // ......... lutego 1978r
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY '
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY

Nr ewidencyiny St'lll/%

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji {echniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 usiawy z dnia 24 paidzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz §

2ust.l pkt 1, 54 ust.2, %o ust.2, 8§ 7,.5. 13 ust.l vkt 2 _

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

urodzonvyla)

posiada przygoiowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
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Katowice, dnia 1 kwietnia 2005 1.

NZYNIEROW

N liE BubowNicTwA

Pan/Pani  Bogdan NAMIOTA
ul. Rejtana 13

44-109 GLIWICE

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Bogdan NAMIOTA

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8611/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne  do dnia 30.09.2005 .
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