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Uwagi:

1. Konstrukcje wsporcze ustawi¢ pod trasq kanatdéw wentylacj.

2. Kotwi¢ do posadzki.

200

1020

1100

SUMA: 674,9 kg

5 |Podpora V 17.05 wg rys. 1 41,2 41,2
4 [Podpora IV 17.04 Wg rys. 1 335,0 | 335,0
3 |Podpora |l 17.03 wg rys. 1 38,9 38,9
2 |Podpora |l 17.02 wg rys. 3 37,0 11,0
1 Podpora | 17.01 Wg rys. 4 37,2 148,8
Poz. | Nazwa czesci (zespotu) Nr rys. lub normy | Materiat m__NﬁMmﬂ Aﬂ\_ﬁ. xo&x.
asa, kg
Zast ys. Masa [kg] Materiat Format|  Podziatka
Zast. przez rys. nr: 6 NA‘ 9 A2 1:50
Klient : Nazwa :
B _ Powinno b poois | Zabytkowa Kopalnia Wegla DOKUMENTACJA TECHNICZNA
" Zamiast 4 Data Kamiennego "GUIDO" System rewersji wentylatora gtdwnego przy szybie GUIDO
zﬁm ﬁ\ any T \\aw;. : Konstrukcje wsporcze kanatow
Opracowat Jarosfaw Koztowski 05.15r.
Opracowal | Jan Matczyk 05.15r, Nrrys.:
Opracowat | Artur Kocyla 05.157. 17
Zatwierdzit Mirostaw Kosiorek 05.15r.




