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I. Ostre krawedzie stepic.
2. Spaw pachwinowy; Smm, obwodowo
5. Mykona¢ Z2szt. na 1 tumik — dla obu ukfadéw wykona¢ B8szt. SUMA: 29.4 K
. , g
5  |Kotwa M10 =150 wg prod. Fe/Zn 2 - 0,1
4 [Podktadka gumowa 120x12 gr.1omm - 2 - -
3 Ceownik 100x50 gr.5mm L=900mm - S255JR 1 6,4 6,4
Y Ceownik 100x50 gr.omm L=403mm - S235J0R 2 5,0 6,0
1 Ptaskownik 1100x140 gr.14mm - S235JR 1 16,9 16,9
Poz. Nazwa czesci (zespofu) Nr rys. lub normy | Materiaf S“;ii Wstt RCOM
asa, kg
Zast ys. Masa [kg] Materiat Format|  Podziatka
Zast. przez rys. nr: 29] 4 A4 1:20
Klient : Nazwa :
o , Powino brc Podpis Zabytkowa Kopalnia Wegla DOKUMENTACJA TECHNICZNA
i Zamiast 4 Data Kamiennego "GUIDO" System rewersji wentylatora gidwnego przy szybie GUIDO
Nazwfsl?; - Podpis Data 7%( =D fos¢ 1ark. " PODPORA TEUMIKA
Opracowat Jarostaw Koztowski 05.15r.
Opracowat | Jan Matczyk 05,15 Q@ construction Nrrys.:
Opracowat | Artur Kocyla 05.15r. 14
Zatwierdzit | Miroslaw Kosiorek 05.15r.




