Trdjnik_prosty
1000x1000mm _z odejsciem 1000x1000mm
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Uwagi:
1. Ostre krav
2. Hszystkie nieckreslone spoiny wykona¢ najdogodniejszym rodzajem
rounej 0,7 grubosci ci z fgczonych elementow.

Kolnierz_1000x1000mm _(3szt.)

SUMA: 112,6 kg
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9 Material spawalniczy G4Sil - 0,5
8 |Sruba qwintowana na catej dfugosci M8x20 | PN—EN I1SO 4017 Fe—/Zn 60 - 0,9
7 |Podkfadka ptaska PN—EN SO 7089 Fe—/n 60 - 0,1
6 Nakretka M8 PN—EN 1SO 4032 Fe—/n 60 - 0,3
5 | 5x30x1060 - S235R | 6 1,3 7,8
4 n_u@imi%o - S255JR 12 1,9 27,8
3 | x3x140x1000 - 5255JR 2 3,5 6,6
2 [ x3x1000x1080 - S255JR 1 25,4 25,4
1 x5x1100x1080 - S235JR 2 28,0 56,0
Poz. Nazwa czesci (zespofu Nr rys. lub normy | Materiaf lose [s2L colk.
¢ P y y sztuk M k
0sd, kg
Zast ys. Masa [kg] Materiat Format|  Podziatka
Zast. przez rys. nr: 11 N 1 A3 1:20
Klient : Nazwa :
B _ Powino bré Podpis Zabytkowa Kopalnia Wegla DOKUMENTACJA TECHNICZNA
é Zamiast / Data Kamiennego "GUIDO" System rewersji wentylatora gléwnego przy szybie GUIDO
Zm - .
z&g,mm 2 P | et \\awi: KANALY | KSZTALTKI - szczegoly
Opracowaf | Jarosfaw Kozlowski 05.15r.
Opracowal | Jan Maiczyk 05.15r. Nrrys. :
Opracowal | Artur Kocyla 05.15r. 13.03 ark.2
Zatwierdzil | Mirostaw Kosiorek 05.15r.




