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Uwagi:

1. Ostre krawedzie stepic.

2. Wszystkie nieokreslone spoiny wykona¢ najdogodniejszym rodzajem
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rownej 0,7 grubosci ciefiszego z fqczonych elementow.

spoiny o grubosci

SUMA: 22,3 kg
3 [x8x140x140 - S235JR 1 - 1,2
2 [x8x200x80 - S235JR 1 - 1,0
1 C1200-1514 - S235JR 1 - 20,1
Poz. | Nazwa czesci (zespotu) Nr rys. lub normy | Materiaf sllz?(ii 1%'2’(. kco’(k.
asq, kg
Zast ys. Masa [kg] Materiat Format| ~ Podzialka
Zast. przez rys. nr: 223 A4 1:10
Kilient : Nazwa :
ol , Powino by Podpis Zabytkowa Kopalnia Wegla DOKUMENTACJA TECHNICZNA
& Zamast [ 4 Dala Kamiennego "GUIDO" System rewersji wentylatora glownego przy szybie GUIDO
Nazw/és:;/any Podpis Data PODPORA 2

Opracowal | Jarosfaw Kozlowski

05.15r.

Opracowal | Jan Matczyk

05.15r.

Opracowal | Artur Kocyla

05.15r.

Zatwierdzit Mirostaw Kosiorek

05.15r.




