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Wprowadzenie

Zadaniem automatyki Samoczynnego Zatgaczenia Rezerwy (SZR) jest przetgczenie
zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku lub nadmiernego obnizenia sie
napiecia w torze zasilania podstawowego, przy jednoczesnej petnej sprawno$ci urzadzer zasilania
rezerwowego. Automatyka SZR ma na celu poprawienie niezawodno$ci dostaw energii
elektrycznej lub jej zastapienie w przypadku catkowitego braku zasilania z sieci.

Dziatanie ukladu SZR jest konieczne po wyeliminowaniu uszkodzonego zrodta zasilania
(transformatora, linii). Aby uktad SZR spelniat swoje zadanie, Zrédlo rezerwowego zasilania
powinno charakteryzowac sie¢ dostatecznym zapasem mocy, zapewniajgcym prawidtowg prace
awaryjnie przytaczonych odbiornikow. W przypadku, gdy tor zasilania rezerwowego nie jest w
stanie przeja¢ catkowitego obcigzenia, uktad SZR musi by¢ wyposazony dodatkowo w automatyke
odcigzajaca, ktéra wylaczy mniej wazne odbiory.

Moduly automatyki produkowane przez naszg firme speiniajg wszystkie powyzsze warunki i
minimalizujg czas pozostawienia odbiornikéw bez energii elektrycznej.

Moduly wyposazone sg w blokady mechaniczne, elektryczne oraz programowe nie
pozwalajace na kombinacje taczeri zabronionych i pracujg zgodnie z zadanym algorytmem
pozwalajgcym na:

s automatyczne przelgczanie zasilania pomiedzy zrédtami (zasilaczami) podstawowymi
a rezerwowymi, ktérymi moze by¢ linia zasilajgca, transformator lub agregat pradotwoérczy
wraz z automatycznym uruchomieniem agregatu

= automatyczne, lub po recznym zatwierdzeniu, przelgczanie powrotne na zasilanie
podstawowe

m reczne (zdalne lub miejscowe) sterowanie aparatami wykonawczymi

m wylaczanie pozarowe zrodet za pomoca ,gtéwnego wylacznika pradu”;

m sygnalizaci¢ optyczng, miejscowg obecnosci prawidiowych napie¢ Zrodet, potozenia
(otwarty/zamkniety) aparatéw, =zadzialania wyzwalaczy wylacznikébw i wytacznika
pozarowego oraz prawidtowego dziatania automatyki SZR

m  mozliwos¢ odstawienia ukfadu SZR w celu wykonania przegladow i remontéw rozdzielnicy.

Uwaga 11l
Wszystkie prace montazowe i serwisowe moga przeprowadzaé osoby przeszkolone i
osiadajgce wazne swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez odpowiednie instytucje.

Nalezy najpierw przeczyta¢ niniejsza instrukcje a nastepnie przystapi¢ do zwigzanych z tym prac
obstugowych! Nalezy przestrzega¢ zawartych w instrukcji wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa.

W systemie sterowania wystepuje napiecie zagrazajgce zyciu !
Ostrzegamy przed bezpos$rednio zagrazajacym niebezpieczenstwem.
Skutki nie przestrzegania: $mieré lub najciezsze obrazenia.



Instalacja i podigczanie moduiu

Modut nalezy instalowa¢ w rozdzielnicach z zachowaniem odpowiedniej ilo$ci wolnej
przestrzeni wokoét niego tak aby wszelkie instalacje oraz elementy konstrukcyjne rozdzielnicy byty
w odpowiedniej odiegtosci od elementéw modutu.

Po zamontowaniu mechanicznym modutu nalezy dokona¢ niezbednych prac tgczeniowych wediug
schematu montazowego str 5.

« dokona¢ potgczen zasilania podstawowego, rezerwowego oraz odplywow

» nalezy zwrécié uwage na kilerunek wirowania faz, jeZeli nle bedzie on zgodny dla zasilanla
podstawowego i/lub rezerwowego, przekaZniki nadzorcze zidentyfikuja to jako biad,

- do zaciskow 1-2 nalezy podigczy¢ styk NC wylgcznika pozarowego lub w przypadku braku
wytacznika pozarowego — wstawi¢ zwore

+ wykona¢ (jesli zachodzi taka potrzeba) odpowiednig ilo§¢ otworéw w elewacji rozdzielnicy
wg rysunku:

73394
-

Po sprawdzeniu poprawno$ci polgczen mozna przystgpi¢é do uruchomienia modutu automatyki
SZR.

Przed podigczeniem i podaniem zasilania ustawi¢ obydwa przetaczniki sterownicze w pozycje 0 |
jak na ponizszym rysunku:

I - PRACA AUTOMAT
0 - ODSTAWIENE URL
1l - PRACA RECINA




Po zamocowaniu obudowy szafy SZR, nalezy podiaczy¢ kable zasilajgace i odplywowe. W uktadach
do 100A, kable mocujemy bezpos$rednio do zaciskbw posrednich, dla ukliadéw powyzej 100A do
zaciskow stycznika.

stycznik stycznik
zasilania podstawowego zasilania rezerwowego
kabel zasilania podstawowego kabel zasilania rezerwowego

Uruchomienie w trybie automatycznym

«  przetacznik trybu pracy ustawi¢ w potozenie 0 = odstawienie uktadu

- sprawdzi¢ potozenie zabezpieczeh Q1, Q2, F1, F2 i ewentualnie przestawi¢ je w pozycje
wigczong

» wigczy€ napiecie zasilajace rozdzielnice

- sprawdzi¢ prawidiowo$¢ potaczen kierunku faz na przekaznikach nadzorczych A1 i A2:

» przy prawidtowym potgczeniu powinna $wieci¢ dolna dioda LED na przekazniku
nadzorczym

- przestawi¢ przetacznik trybu pracy w pozycje A - AUTOMATYKA

+ po czasie okoto 0,5 s zamkniety zostanie tgcznik KP

- automatyka SZR przejdzie w stan czuwania



Pobudzenie automatyki w trybie automatycznym
w chwili zaniku napigcia podstawowego ukiad automatyki zostaje pobudzony:

« zostaje odmierzony czas zwloki otwarcia tgcznika zasilania podstawowego
+  po odmierzeniu tego czasu tgcznik KP zostanie otwarty
+ nastepnie zostaje zamkniety tgcznik KR a automatyka SZR przechodzi do stanu czuwania

Powrét napiecia w trybie automatycznym
po powrocie napiecia podstawowego uktad automatyki realizuje nastepujace funkcje:

+ zostaje odmierzony ustalony czas od chwili powrotu zasilania podstawowego (jezeli
napiecie bedzie pojawiato sie i znikato, czas za kazdym razem bedzie zliczany od nowa
bez dziatar ubocznych)

+ po odliczeniu ustalonego czasu nastgpi otwarcie tgcznika KR

« po czasie 1 s nastgpi zamkniecie tgcznika KP

Praca w trybie recznym
aby przej¢ w tryb pracy reczny nalezy przestawi¢ przelgcznik trybu pracy w pozycje
R - STEROWANIE RECZNE
gotowos¢ do sterowania recznego:
+ do otwierania i zamykania tacznik6w stuzy przetacznik S2
Wyiaczenie pozarowe lub bezpieczenstwa

w chwili otrzymania informacji o pozarze nastepuje:

otwarcie tgcznikow
« modut automatyki SZR zostaje zablokowany

Odblokowanie automatyki po wylgczeniu pozarowym

po zaniku zagrozenia pozarowego nalezy odblokowac system do dalszej pracy, w tym celu
przetacznik trybu pracy przestawiamy na czas okolo 1 s w pozycje 0 — odstawienie ukladu a
nastepnie w pozycje A-AUTOMATYKA system przejdzie w stan normainej pracy.

Uwagi

1. waZniejsze czasy jakie zostaly zaprogramowane w module, podane sg w protokole
sprawdzenia ktory jest zatgczony do niniejszej instrukcji
2. Zawsze nalezy stosowac blokady mechaniczne pomiedzy fgcznikami mocy

Znaczenie $wiecenia lampki znajdujgcej sie w przelgczniku trybu wyboru pracy:

« $wiatlo ciggle — praca normalna z zasilaniem podstawowym
- $wiatlo impulsowe co 1 s — brak zasilania podstawowego, praca z zasilaniem rezerwowym
- $wiatio impulsowe co 2 s — brak zasilania rezerwowego, praca z zasilaniem podstawowym
Swiatto impulsowe co 0.5 s —wiaczona blokada pozarowa
brak $wiecenia — brak zasilania podstawowego i rezerwoweqgo.

Realizujemy systemy automatyki z dowolng iloSciq pél zasilajgcych, sprzeglowych oraz systemoéw
zasilania awaryjnego UPS lub agregatéw pradotwérczych fgcznie z agregatami i ich synchronizacja
do pracy z siecig zasilajgcq (réwniez elektrownie wodne i wiatrowe).
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WersJja

:Relpol S.A. Zasilanie :
: Modut automatyki SZR PA1100 Neprecie steruanEe
: 000. 000. 1100-KM0O-500V Nr programu PLC :
:PA1100 Szafa

5300V 350Hz
230V 30Hz
NEED-230RC

N4Y33
n/d

Autor programu PLC
Odpowiedzialny za montaz
Odpowiedzialny za projekt
Sciezka pliku

Nazwa projektu

Rok produkcii

Typ

Instalacja

WALDEMAR BUKALSKI

: StAWOMIR BADOCHA
: WALDEMAR BUKALSKI
: PSANZ2015\SZR_RE

PR1100

: 2012
: PRA1100
:n/d
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