Opis: Ukfad |

Sys.|Nr| Szt. Nazwa Wymiary
S |1 1 Wentylator istniejacy
@ Istn. ONm_ﬁjmo UO<<_.m:No S |2 1 Przewod okragly (dlugo$¢ dopasowaé podczas montazu) dl= 1000(11= 500
O > S 13 1 Thamik kanalowy istniejacy
444 S |14 1 Okragly krociec elastyczny (wg producenta wentylatora) = 1000( 1= 150
15 S1=9 S1-10 ~501.5 E/ S1-12 S1-13 S |5 1 Symetryczne przejécie kolo/prostokat a= 1200(b= 1000| d= 1000(g= 100 [ 1= 3500
Podpora |l _UOWEOzu I Pod all / \ \:,Ia S |6 1 Kolano symetryczne z kierownicami przeply wu, kolierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 90 |a= 1000 b= 1200|e= 50 |f= 50 [r= 150|fg= O
O o // // // /A T f S |7 1 Przewod prostokatny komierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony ptaskownikami a= 1200{b= 1000| I= 1200
N
" / W ZAR;._.%OEZK < / S |8 1 Trojnik prosty z prostokatnym odej$ciem, kolnierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony a= 1200[{b= 1000| g= 1000|h= 1000| I= 1200|e= 600| f= 600|13= 100
e N \ \ s lo 1 Przepustnica prostokatna O/Z, 5-cio skrzy dlowa, z poprzeczka wraz znapedem elektrycznym, a= 1200lb= 1000l 1= 160
wyposazona w sy gnalizacje polozenia klapy "WE" (wg zalacznika)
\m S |10 1 Kolano asymetryczne z kierownicami przepty wu, kolierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 90 [a= 1000| b= 1000{d= 1200|e= 50 |f= 108| r= 150
\ T ] S |11 1 Odsadzka symetryczna, kolierzowa, z blachy 3mm = 1000(b= 1000| e= 100 [1= 800
S1-8 1 ~c _W ._||_. fqczenie S |12 1 Kolano symetryczne z kierownicami przeplywu, kolmierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 90 [a= 1000| b= 1000{e= 50 |f= 250 |r= 150|fg= O
L Y RTI 1 GUIDO s |13 ! Przepustnica prostokatna O/Z, dwuskrzy dlowa, z poprzeczka wraz z napedem elektrycznym, = 1000lb= 1000] 1= | 160
S1—-5 LA _|Podpora wyposazona w mv\mb&im&@ polozenia klapy "WE" ?\m zalacznika) 4" B B
U P1  Pgdpora | = AW S, .m, Sys.|Nr| Sz. Nazwa Wy miary
[ N
po Ry7 #m s1 |1 1 Thumik kanalowy istniejacy d= 1000| 1= 1500
S1—-6 i+ © S11]2 1 Okragly krociec elastyczny d= 1000 1= 150
- S1—7 \\H S113 1 Symetryczne przej$cie koto/prostokat a= 1200({b= 1000| d= 1000{g= 100 | 1= 500
S S1—=4 1 S1 14 1 Trojnik prosty z prostokatnym odej$ciem, kolmierzowe, zblachy 3mm, wzmocnione a= 1000[{b= 1200| g= 1000(h = 1000| 1= 1000]e = 500| f= 500|13= 100
S1-3 L W1 R+5 ] s1ls ) Przepustnica prostokatna O/Z, 5-cio skrzy dlowa, z poprzeczka wraz z napgdem a= 1200lb=1000| 1= 160
S1—1 m m elektry conym., wyposazona w sy gnalizacje polozenia klapy "WE" (wg zalacznika)
T | <C < Przepustnica prostokatna O/Z, dwuskrzy dlowa, z poprzeczka wraz z napedem elektrycznym, _ _ _
~ N S1 |6 1 . . L R . a= 1000[{b= 1000| 1= 160
w0 W W wyposazona w sy gnalizacje polozenia klapy "WE" (wg zalacznika)
I S1-=2 i W1 /1 REWHRSJA S117 1 Czerpnia wentylacyjna prostokatna z siatki o oczkach lemxlem = 1000(H= 1000
S—1 D I S118 1 Kolano symetryczne z kierownicami przeply wu, kolierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 90 [a= 1200/ b= 1000f{e= 50 |f= 50 |r= 100|fg= 0
///M R+4 NADSZYBIE S119 1 Trojnik prosty z prostokatnym odej$ciem, kolmierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony a= 1200[{b= 1000| g= 1000(h = 1000| 1= 1350|e= 700| f= 600(13= 100
S—4 700 1500 S1 110 1 Trojnik prosty z prostokatnym odej$ciem, kolmierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony a= 1200[{b= 1000| g= 1200(h = 1000| 1= 1200]e = 600| f= 600|13= 150
S—2 N S1 |11 1 Symetry czne przejscie koto/prostokat, kolnierzowe, z blachy 3mm a= 1000[{b= 1200| d= 1000{g= 80 |1= 550
S—12 //// S1 |12 1 Przewod okragly, kolierzowy, z blachy 3mm (przej$cie przez $ciang) dl= 1000|11= 175
S-3 S1 113 1 Kolano segmentowe, kolierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 45 [r= 1 |dl= 1000
S=5 N Mw_m st |1a] 1 Przewod okragly, 1 komierz, 1 bosy koniec, zblachy 3mm dl= 1000[11= 100
mw >=11 RT3 S1 |15 1 Lutniocigg + 2 opaski zaciskowe (wykorzysta¢ material zdemontazu istniejacego uktadu) dl= 1000|11 = dopasowa¢ podczas montazu
mmM.u S1 |16 1 Przewod prostokatny kohierzowy, z blachy 3mm a= _ 1000|b = _ Hooo_ e= _ 100 _ 1= _ 250 _
W1 ™
mu Opis: Ukfad Il
S_9 1000 Sys.[Nr| Szt. Nazwa Wymiary
P3 » %’ S2 11 1 Wentylator istniejacy
S_g /@ < T Rr2 P6 S2 12 1 Przewod okragly (dlugosé¢ dopasowaé podczas montazu) dl= 1000|11= 500
N ﬁ// m@m\ S2—8 S2 13 1 Thimik kanalowy istniejacy
35 | 2LTO
p4 * % \\ S2—-9 S2 | 4 1 Okragly krociec elastyczny (wg producenta wenty latora) = 1000( 1= 160
b N q 210N . . . .
mw /V// N\ N % N«\\\ 120.2 S2 15 1 Przewod prostokatny komierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony ptaskownikami = 1000{b= 1000| e= 100 [1= 800
- 145 o i // % N 7 m S2 16 1 Kolano asymetryczne z kierownicami przeplywu, komierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 90 |a= 1000 b= 1000|d= 1200|e= 50 [f= 108| r= 150
= 210 & R_1 & s |7 1 Przepustnica prostokatna O/Z, 5-cio skrzydlowa, z poprzeczka wraz z napedem elektrycznym, = 1200lb=1000! 1= | 160
Podpora | Podbora || wyposazona w sy gnalizacj¢ potozenia klapy "WE" (wg zatacznika) a= a a
N g : S2 18 1 Trojnik prosty z prostokatnym odej$ciem, kolierzowy, zblachy 3mm, wzmocniony a= 1200{b= 1000| g= 1000lh= 1000|1= 1200|e= 600| f= 600|13= 100
> = | | I S2 19 1 Przewod prostokatny komierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony ptaskownikami a= 1200{b= 1000| 1= 1200
1000 olo 1000 0 S2 110 1 Kolano symetryczne z kierownicami przeply wu, kohmierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 90 |a= 1000| b= 1200|e= 50 |f= 50 |r= 150|fg= O
== S2 |11 1 Symetry czne przej$cie kolo/prostokat, koierzowe, z blachy 3mm a= 1200({b= 1000| d= 1000{g= 100 |1= 500
o|o s |12 1 Przepustnica prostokatna O/Z, skrzy dlowa, z poprzeczka wraz z napedem elektry cznym, a= 1000l b= 1000! 1= | 160
~ | wyposazona w sy gnalizacj¢ potozenia klapy "WE" (wg zatacznika)
534 540 S2 113 1 Kolano symetryczne z kierownicami przeply wu, kolierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 90 |a= 1000 b= 1000|e= 50 |f= 250 [r= 150|fg= O
Sys.[Nr| Szt. Nazwa Wymiary
H_. O > w | s3] 1 Przepustnica prostokatna O/Z, 5-cio skrzydlowa, z poprzeczka wraz z napedem elektrycznym, a= 1200lb= 1000] 1= 160
wyposazona w sy gnalizacje potozenia klapy "WE" (wg zatacznika)
i S3 12 1 Trojnik prosty z prostokatnym odej$ciem, kolnierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony a= 1000{b= 1200| g= 1000|h= 1000( 1= 1000|e= 500| f= 500|13= 100
Opis: elementy dodatkowe S3 |3 1 Symetry czne przej$cie kolo/prostokat, koierzowe, z blachy 3mm a= 1200{b= 1000 d= 1000{g= 100 | I= 500
S : : H/.Hmmﬁ.,m : S3 |4 1 Okragly krociec elastyczny (wg producenta wentylatora) d= 1000f I= 150
~220m2 Izolacja wmsﬁoﬁ;.wmm.m:mw - Emﬁw wﬁ.‘m_d% mineralnej A= 0,035W /mK, grubos¢ 40mm, $3ls 1 Przepustnica prostokatna O/Z, skrzy dlowa, z poprzeczka wraz z napgdem elektrycznym, a= 10001b= 1000l 1= 160
z powloka ze zbrojonej folii aluminiowe; wyposazona w sy gnalizacje polozenia klapy "WE" (wg zalacznika)
8 W ibroizolatory pod wentylatory (wg producenta wentylatora) S3 |6 1 Czerpnia wentylacyjna prostokatna z siatki o oczkach lemxlem L= 1000{H= 1000
5 Zawor odeinajacy DN15,PN10 ze zlaczka do weza S3 |7 1 Thumik kanalowy istniejacy d= 1000( 1= 1500
8 Podpora thumika wg 1ys. 14 S3 18 1 Przewod prostokatny komierzowy, z blachy 3mm a= |1000|b H_ 1000| e = _ 100 | 1= _ 250
! W 6zek platformowy zuchwytem, wym. min. 1100x700, o dop. obciazeniu 1000kG, kola z gumy, Uwagi:
z hamulcem, z oslona stop chroniaca przed najechaniem 1. Przewody i ksztattki wykona¢ z blachy stalowej zwykle] 3mm, kotnierzowe,
Opis: Rewersja obustronnie zabezpieczonej antykorozyjnie, o konstrukcji wzmocnionej pfaskownikami.
. 2. Przed i za wentylatorami zastosowa€ kofnierze elastyczne.
Sys N Sz Nazwa Wy miary 3. Pod sm:ﬁv\_oﬁoc\v\_Noﬂomosoo wibroizolatory. g Zast.1ys. - Masa [kg] Material Format|  Podzialka
R |1 1 Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem, komierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony a= 1000{b= 1000| g= 1000{h= 1000|{ 1= 1080|e = 540| f= 500(13 = 100| 4, Kanaty montowa¢ na kostrukcjach wsporczych (wg odrebnych rysunkéw) g
R |2 1 Przewod prostokatny z luznym komierzem (dlugo$¢ dopasowaé podcezas montazu) a= 1000|{b= 1000 1= 1500 Migdzy kanatami a podporami utozy¢ gqumowe podktadki wibroizolacyjne. Zast, przez 1ys. - A2 150
- : - : - Miejsca zastosowania wspornikéw oznaczono na rysunku. :
R |3 1 Przewo6d prostokatny kohmierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony plaskownikami a= 1000{b= 1000| 1= 1500 R . R
R |4 1 P d tokatny kol blachy 3 - lask i — 100016 = 1000l 1= 1500 5. Kanaty rewersji przymocowa¢ do konstrukcji wsporczej wciqgnika. e rTo—
Zewod prostoxainy XOMICIZoWY, 2 bIachy Jmm, WZmocniony plasxownteam a 6. Wszystkie kanaty wentylacyjne i ksztattki uziemi€. —— Poipis chﬁ»os\m Kopalnia Wegla _ DOKUMENTACJA TECHNICZNA
R |S| 1 | Prewod prostokatny kolmierzowy, z blachy 3mm, wzmocniony plaskownikami a= 1000|b= 1000] 1= 1500 7. Kanaly dostarcza¢ wroz 2 kofnierzami, uszezelkami i kompletem srub. |7 Zamas Poutoé |55 | Kamiennego "GUIDC" System rewersji wentylatora glownego przy szybie GUIDO
R [6 1 Przewod prostokatny kolierzowy, zblachy 3mm, wzmocniony plaskownikami a= 1000|{b= 1000 1= 1200 8. Wykona¢ szczelne przejscie przez sciang wewngtrzng i wejscie do szybu. Zmiany s llost ark. : RZUT BUDYNKU - szczegdly
nig 5 i 5 Nazwisko Podpis Data &
R |7 1 Kolano symetryczne kolierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione ptaskownikami alfa= 90 |a= 1000l b= 1000|{e= 50 [f= 50 |r= 150|fg= O 9. W :ez_Nva\.o: punktach kanatow <wmﬂo<=o zawory ze ziqezkq do weza. Opracowal | Jaroslaw Koziowski a 0515 7 > 1
- —— Kanaty poziome uktadaé ze spadkiem w strone zawordw. Orzcona T Jan Motk a.a. G ConsEruction.... (T Ny 7S
R |8 1 Kolnierz zaslepiajacy (tymezasowy) a= 1000[b= 1000 10. Po wykonaniu instalacje poddaé prébom szczelnosci. Opracowal %s@%w auaﬁ i %\ 0
R |9 1 Kolano symetryczne z kierownicami przeply wu, kolierzowe, z blachy 3mm, wzmocnione alfa= 90 [a= 1000| b= 1000{e= 50 [f= 50 |r= 150|fg= 0 11. Po pozytywnej prébie obfozy¢ kanaty i ksztaftki materiatem izolacyjnym. [Zawierazi | Mirostaw Kosorek 05,157, .




