Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu

Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu

Dokumentacja techniczna

rozgaleznic powietrza z zasuwami rewersyjnymi
w stacji wentylatorow glownych przy szybie ,,Guido”.
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Spis tresci

Opis ogolny.

1.1.  Przeznaczenie rozgateznic powietrza z zasuwami rewersyjnymi.

Zalaczniki.

Zatgcznik nr 1 : Schemat — rzut pionowy pomieszczenia stacji wentylatorow.
Zatgcznik nr 2 : Schemat — ustawienie wentylatorow WLE 1004 A/1 w stacji
wentylatoréw.
Zatgcznik nr 3 : Schemat — praca ssaca i rewersyjna wentylatorow WLE 1004 A/1.
Zatgcznik nr 4 : Rysunki wykonawcze rozgateznicy powietrza z zasuwa rewersyjna:
G/MSM/ -1, GIMSM/ - 2, G/MSM/ - 3.



1. Opis ogdlny

1.1.  Przeznaczenie rozgateznic powietrza z zasuwami rewersyjnymi.

Zabudowa rozgateznic powietrza ma na celu usprawnienie przeprowadzania rewers;ji
wentylacji przez zmiane kierunku dziatania wentylatorow WLE 1004 A/1 w stagji
wentylatorow  gtownych przy szybie ,Guido’. Rozgaleznice powietrza beda
zabudowane za wylotami z ttumikéw umieszczonych za wentylatorami. Do rozgatezne;j
powietrza bedzie wpiety lutniocigg (& 1000) odprowadzajgcy powietrze do dyfuzora

i lutniocigg rewersyjny (QJ 1000). Zmiana kierunku przeptywu powietrza
(dyfuzor/rewersja) bedzie realizowana przy uzyciu zasuwy rewersyjnej zabudowane;j

w rozgateznej. Lutniocigg rewersyjny bedzie wpiety do rozgateznicy umieszczonej za
ttumikiem aktualnie pracujgcym wentylatorem.

Zmiana kierunku przeptywu powietrza realizowana bedzie w nastepujgcy sposob:
- wytgczenie wentylatora,

- wypiecie lutniociggu & 1000 przed wlotem powietrza z szybu do wentylatora
I potaczenie go z lutniociggiem rewersyjnym,

- zmiana potozenia zasuwy w rozgatenicy powietrza — powietrze skierowane do
lutniociggu rewersyjnego zamiast do dyfuzora,

- zatgczenie wentylatora.

Zastosowanie rozgateznic powietrza z zasuwami rewersyjnymi nie zmieni parametréw
pracy stacji wentylatorow.
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Uziom-otokowy z tasmy stal. ocynk. 30x4 mm

Palaczenia spaviane

. Polgczenia elastyczne

Uziom pretowy $14,3
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1. Przetwornik pomiaowy
2. Thumik hatasu

3. Wentylator WLE 1084 A/1
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éTACJA WENTYLATOROW GLOWNYCH
PRZY SZYBIE "GUIDO"
POMIESZCZENIE STACII WENTYLATOROW
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UKLAD PODSTAWOWY

UKLAD PRACY REWERSYJNEJ

™

| 1. LUTNIA ROZGALEZNA DOPLYW POWIETRZA Z SZYBU
2. ZASUWA
3. TLUMIK DOLOTOWY
4. WENTYLATOR
5. TLUMIK WYLOTOWY

6. ROZGALEZNA POWIETRZA

7. LUTNIA KIERUJACA POWIETRZE DO DYFUZORA

8. LUTNIA REWERSYJNA

9. LUTNIA ROZGALEZNA DOPLYW POWIETRZA DO SZYBU
10. DOPLYW POWIETRZA Z ZALUZJI NAWIEWNEJ
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pret @6

krociec dolotowy

blacha stalowa 40 x 40 x 20

pret @ 20

klapa (zasuwa) ~ blacha stalowa(stal nierdzewna)
1040 x1040 x 3 1
katownik 20 x 20 x 3

blacha stalowa (stal nierdzewna) 1200 x 1200 x 3
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T*“ STACJA WENTYLATOROW GLOWNYCH PRZY SZYBIE ,GUIDO” ——
ROZGALEZNICA POWIETRZA Z ZASUWA REWERSYJNA

Data:

14. 04. 2013
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~ bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenja

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO w ZABRZU
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ZaBRzy| Gmina Miejska Zabrze

SEKRETARIATHI ul. Powstancéw Slaskich 5 - 7

41-800 Zabrze

Odpowiadajac na pismo z dnia 26 kwietmia 2013 t. 0 znaku L.dz.: 479/TM/AS/2013,
powiadamiajace o zamiarze usprawnicnia sposobu przeprowadzania rewersji wentylacji
w stacji  wentylatoréw gléwnych przy szybie »Cuido”, tut. Urzad informuje, ze

wyszczegolnione w tym pismie zmiany nie zostaly uznane za istotne w rozumieniu §32

ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwea” 2002 r. wsprawie

,' przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gorniczych (Dz.U. Nrl39, poz. 1169

z poznigjszymi zmianami), w zwigzku z art. 224 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. — Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz, U, Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21).
Dalszy tryb postepowania regulujg przepisy § 431 w/w. rozporzadzenia,
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drinz. A Zygmunt
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W ZABRZU www.muzeumgornictwa.pl Zabytkowa Kopalnia Wegla Kamiennego ,Guido”
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 93
biuro@kopalniaguido.pl
www.kopalniaguido.pl

L. Dz : 1.5/ ™™ / AS / 2013 26. 04. 2013

Dr inz. Adam Zygmunt

Dyrektor

Specjalistycznego Urzedu Gérniczego
ul. Obroki 87

40-833 Katowice

dotyczy: usprawnienia sposobu przeprowadzania rewersji wentylacji przez zmiane kierunku dziatania
wentylatoréw w stacji wentylatoréw gtéwnych przy szybie ,Guido”

Stacja wentylatoréw gtéwnych przy szybie ,Guido” wyposazona jest w dwa wentylatory WLE-1004A/1

pracujgce na przemian. Kanaty wentylacyjne przed i za wentylatorami oraz kanat rewersyjny wykonane

sg z lutni @ 1000 mm .

Zmiana kierunku przeptywu powietrza realizowana jest w nastepujgcy sposdb:

- wytgczenie wentylatora,

- wypiecie lutniociggu #1000 mm przed wlotem powietrza z szybu do wentylatora i potgczenie go
z lutniociggiem rewersyjnym,

- wypiecie lutniociggu @1000 odprowadzajacej powietrze z wentylatora do dyfuzora i wpiecie w to miejsce
lutniociggu rewersyjnego,

- zatgczenie wentylatora

Obecny sposéb wykonania zmiany kierunku przeptywu powietrza (rewersji) w stacji wentylatoréw jest zbyt
czasochfonny ze wzgledu na ciezary lutniociggdw i ograniczong ilo$¢ miejsca w pomieszczeniu stacji.

W celu usprawnienia przygotowania do przeprowadzenia rewersji przez zmiane kierunku dziatania
wentylatora proponujemy zabudowe rozgateznic powietrza za wylotami z wentylatoréw. Do rozgatezne;j
bedzie wpiety lutniocigg odprowadzajacy powietrze do dyfuzora i lutniocigg rewersyjny. Zmiana kierunku
przeptywu powietrza ( dyfuzor/rewersja) bedzie realizowana przy uzyciu zasuwy rewersyjnej zabudowane;j
w rozgateznej.

Zastosowanie rozgateznic z zasuwami rewersyjnymi nie zmieni parametréw pracy stacji wentylatoréw.
ZKWK ,Guido” posiada zatwierdzong przez Kierownika Ruchu Zaktadu dokumentacje techniczng Stacji
wentylatoréw gtéwnych przy szybie ,Guido” w ktdrej przedstawiono zabudowe rozgateznic.

Projektowana zmiana w Stacji wentylatoréw gtéwnych przy szybie ,Guido” ujeta jest w Dodatku nr 10 do
Planu Ruchu Zaktadu.
Prosze o przedstawienie trybu wprowadzenia zmiany.

. K RUCHU
KWK GUIDO w Zabrzy




