Kolano symetryczne
1000x1000mm
(S-12, S2-13)
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4 ) nieckreslone spoin; wykona¢ najdogodniejszym rodzajem spoiny 0 grubosci
rowne] 0,/ grubosci ciefiszego z fgczonych elementow.
5. Dopuszcza sie wykonanie elementu z odcinkdw blach; szeroko do sumaryczne| dfugosci.
SUMA: 185,9 kg
11 |Material spawalniczy G4SiT - 0,5
10 |Sruba qwintowana na catej dfugosci M8x20 | PN—EN I1SO 4017 Fe—/n 40 - 0,6
- 9 |Podkfadka pfaska PN—EN ISO 7089 Fe—/n 40 - 0,04
o
2 8 |Nakretka M8 PN—EN IS0 4032 Fe—Zn 40 - 0,2
7 |9 5x30x1400 - S2350R 2 1,6 3,8
6 |9 5x30x1200 - S2350R 2 1,4 2,8
5 |4 5x45x1090 - S235R | 8 1,9 15,2
1400 4 |x3x160x1000 - S2350R 3 3,8 11,3
o ) 3 | x3x1000x535 - S2350R 1 12,6 12,6
wzmocnienie ksztattki
1400 2 |x3x1000x2535 (uwaga 3) - S2350R 1 59,7 59,7
=¥k 1 x5x1200x1400 - S235JR 2 39,6 79,2
=R —
9) Poz. Nazwa czesci (zespolu) Nr rys. lub normy [ Materiaf lose [ozl colk.
sztuk ZQwQM T@
4
N Zast ys.r Masa [kg] Material Format|  Podzialka
m Zast. przez rys. nr: 1 mmk 4 A3 1:20
Klient : Nazwa :
B _ Powino bré Podpis Zabytkowa Kopalnia Wegla DOKUMENTACJA TECHNICZNA
b Zamiast / Dala Kamiennego "GUIDO" System rewersji wentylatora gtéwnego przy szybie GUIDO
Zmiany Sark. <
ko s | Do \\RM; KANALY | KSZTALTKI - szczegdly
Opracowaf | Jarosfaw Kozlowski 05.15r. IS
N Opracowal | Jan Matczyk 015, KG ot LGE Nrrys. :
Opracowal | Artur Kocyla 05.15r. 13.02 ark.3
IWVF Zatwierdzil | Mirostaw Kosiorek 05.15r. ok

Kotnierz 1000x1000mm_(2szt.)




