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Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem
w odrebnych tomach:

budynek nadszybia z wiezg szybowa ,

konstrukcje obiektu i fundamentowanie maszyn wyciggowych
stacje wentylatoréw giéwnych

rozdzielnie energetyczng SN



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
A/ CZESC OPISOWA

1. Lokalizacja.
2. Projektowany zakres inwestycji.
3. Warunki posadowienia.
4. Opis przyjetego rozwigzania.
5. Konstrukcja projektowanego obiektu
- fundamenty
- plyta pod posadzke
- szkielet stalowy
- $ciany
- dach
6. Wykonczenie:
- podtogi i posadzki
- $lusarka okienna i drzwiowa
- izolacje przeciwwodne i cieplne
- obrébki blacharskie
- kolorystyka elewaciji
7. Instalacje wewnetrzne i przytgcza.
8. Zagospodarowanie terenu
9. Bilans powierzchni i wskaznikow uzytkowych.
10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej i BHP
11. Wytyczne i warunki realizacji robét.

Zalaczniki:
- decyzja o warunkach zabudowy nr 177/01 znak A-lok-7331/498/1478/01/DB
z dnia 29. 06. 2001 r.
- wypis z ewidencji gruntéw
- plan lokalizacji -mapa zasadnicza w skali 1 :1 000

B. Czesc¢ graficzna - spis rysunkow.

1. Sytuacja skala 1 : 1000

2. Rzut fundamentow skala 1: 50

3. Rzut poziomu 0.00 skala 1 : 50

4. Rzut poziomu + 6,50 skala 1: 50

5. Rzut dachu skala 1: 100

6. Przekroj A- A skala 1: 50

7. Przekr6j B-B skala 1 : 50

8. Przekréj C-C skala 1 : 50

9. Przekréj D-D skala 1 : 50

10. Elewacja péinocna skala 1: 50

11. Elewacja i zachodnia skala 1: 50

12. Elewacja potudniowa skala 1: 50

13. Elewacja wschodnia skala 1 : 50

14. Kolorystyka elewacji skala 1 : 100

15. Szczeg6ly budowlane skala1:20,1:10
16. Elementy warsztatowe skala1:20,1:10
17. Elementy konstrukcyjne skala 1:50,1:20
Zatgczniki :

- obliczenia statyczne konstrukcji
- odpisy uprawnien projektantow
- karty katalogowe i certyfikaty wyrobéw gotowych



1. Lokalizacja.

Obiekt projektowany zlokalizowany jest w kompleksie budynkéw przemystowych,
w drugiej linii zabudowy ul. 3-go Maja, na posesji oznaczonej 91, dziatka 1892/71.
Kompleks ten w chwili obecnej pozostaje w uzytkowaniu réznych uzytkownikow,
gtownie instytucji zwigzanych z resortem gornictwa w tym Komag oraz Kopalnia
Doswiadczalna "M-300 w likwidagcji". Teren ten po wydzieleniu pozostaje zamknigtym
terenem zakladu goérniczego, w obszarze ktérego zlokalizuje sie obiekt objety
opracowaniem -nadszybia i stacji wentylatorow z rozdzielnig elekiroenergetyczna,
Teren bez spadkéw, udostepniony od strony poéinocnej- gtownego wjazdu na teren
kompleksu.

2. Projektowany zakres inwestycji.

W zakresie niniejszej inwestycji przewiduje sie wykona¢ budynek nadszybia szybu
"Guido" wraz z wbudowang stacjg wentylatorow i rozdzielnig elektroenergetyczng ,
zasilanie obiektu w energie elekiryczng i zagospodarowanie terenu w granicach
witadania, to jest dziatki 1892/71 wraz z dojsciem i utwardzeniem dojazdu awaryjnego
do budynku.

3. Warunki posadowienia.

Gabaryty projektowanej dobudowy budynku ograniczone zostaly mozliwg przez
technologie szybowg wielkoscig gtowicy szybu i przyleglym obiektem przemystowym
oraz granicami dziatki. Glebokos¢ posadowienia projektowanego obiektu, na
podsypce, na gtebokosci ok. -1,50m., analogicznie posadowiony fundament maszyn
wyciggowych, warunki posadowienia proste, pierwsza kategoria posadowienia,
poziom woéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia. Lokalizacja stop i taw
fundamentowych a takze odrebnego fundamentu maszyn wyciggowych omija
w planie wczesniej wykonang glowice szybu "Guido". Posadowienie wentylatoréw
bezposrednio na posadzce obiektu.

4. Opis przyjetego rozwigzania.

Przyjete rozwigzanie przewiduje wykonanie stalowego szkieletu budynku, o dwu
wysokos$ciach dachéw i wyniesieniu obudowy czesci wiezy szybowej ponad dach
czesci obnizonej. Calos¢ konstrukcji trojnawowa, posadowiona na stopach
fundamentowych i fawach. Wypetnienie $cian i dachu czesci nizszej z plyt Paneltech,
cze$é wyniesiona przeszklona szklem hartowanym. Budynek w obrebie nadszybia
depresyjny, podcisnienie 57 mm H20.

5. Konstrukcja projektowanego obiektu

- Fundamenty
Stopy fundamentowe pod stupy konstrukcji, tawy i fundament maszyn
wyciggowych wykonane jako bloki zelbetowe, bez powigzania ich z innymi
elementami konstrukcji obiektu i szybu. Dia powyzszego nalezy wykonac
bruzdy w bloku gtowicy szybu oddylatowane od fundamentu maszyn
wyciggowych. Inne elementy wyposazenia technologicznego nie wymagaja
odrebnego posadowienia. Inyc

- plyta pod posadzke
Pod projektowang posadzke przewiduje sie wykonac plyte betonowaL
gruboéci 12 cm, zbrojona zbrojeniem przeciwskurczowym ' - pretami



o $rednicy 8 mm, uktadanymi krzyzowo co 25 cm. W plycie nalezy wykonac
kanaty kablowe o wym. 35 cm, obrobione kgtownikiem stalowym 30/30 mm,
gtebokos$¢ 40 cm, oraz przeprowadzi¢ pod plytg oraz wewnatrz fundamentu
maszyn wyciggowych orurowanie kablowe z rur PCV $rednicy 10 cm,
promien giecia rur - 100 cm. Dla powyzszych nalezy wykona¢ dodatkowe
bruzdy w bloku gtowicy szybu.

szKielet stalowy

Gtéowna konstrukcja szkieletu wykonana ( stupy i rygle) z dwuteownikow
szerokostopowych HEB 180 mm. Pozostale elementy wsporcze dachu
dwuteowniki IPE 140 mm, przeszklenia wiezy i opierzenia $cian - ceowniki
140 mm, konstrukqa samonos$nej fasady szklanej- teownik 120 mm. Sciagi
fasad i slupki czesci przeszklonej z profili zamknietych 80/80 mm.

Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z paneli fasadowych Paneltech Isotherm
SCw LE grubosci 14 cm z wypetnieniem wetng mineralng - ttumienie hatasu
- 30 dB. Montaz paneli sciennych na podkiadkach dystansowych oraz
wspornikach mocowanych do konstrukcji w uktadzie poziomym. Wezly
potaczen nietypowych do doszczelnienia kitem trwale plastycznym Sikaflex
Z uwagi na wymagany rezim podcisnienia.

dach

Potacie dachu do wykonania z analogicznych paneli, lecz wersji dachowej-
Isotherm Dw TL- grubo$¢ 14 cm, fala 19 cm. Montaz na tasmach
elastycznych z gumy neoprenowej. Infiltracja szwdw poszycia panelowego
ponizej 0,04 m3/h m dPa - nie wymaga dodatkowych doszczelniern szwow.
W wentylatorowni dodatkowe typowe elementy ttumigce hatas- - kasety
Metalplast- Akustik podwieszane pod stropem.

6. Wykonczenie:

podiogi i posadzki

Catosc¢ podidg i posadzek w obiekcie do wyptytkowania piytkami gresowymi,
mrozoodpornymi w wersji antyposlizgowej ( za wyjatkiem strefy zabudowy
zrebu szybu i kanatéw kablowych- z blachy podestowej) . Posadzka do
utozenia na ptycie nosnej po warstwie izolacji przeciwwodnej z dwu warstw
papy asfaltowej i szlichty cementowej 4 cm grubosci.

Slusarka okienna i drzwiowa

Slusarka drzwiowa stalowa, typowa, dwuskrzydtowa 90 + 40 cm,
z katownikéw stalowych i wypelnieniem z blachy ptaskiej, z dodatkowym
uszczelnieniem przylgi, osadzane bezposrednio w panelach. Wrota
awaryjne do wykonania warsztatowego z wypeinieniem analogicznymi
panelami. Uszczelnienie wrét z gumy neoprenowej jak wyzej. Slusarka
okienna szklona szkiem hartowanym 8 mm osadzanym bezposrednio
w konstrukcji nosnej na plastycznym Kkicie silikonowym- szkielet nosny jak
w pkt. Konstrukcja.

izolacje przeciwwodne i cieplne

izolacje przeciwwilgociowg stanowic¢ bedzie przepona pod posadzkg obiektu
wykonana z dwu warstw papy asfaltowej z przekiadkg z folii PCV- do
wykonania pod szlichtg przed montazem stupow konstrukcji. Budynek, poza
kabina maszynisty nie ogrzewany- temperatura wewnetrzna / powietrza
wydechowego/ + 8 oC- normowg izolacyjnos¢ c1eplnq zapewmaja panele
Scienne i dachowe. 0



- obrdbki blacharskie
W zakresie obrobek blacharskich do wykonania pozostajg systemowe
elementy okapdw , rynien z hakami rynnowymi i rur spustowych- z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm. Odrgbnym elementem do
wykonania warsztatowego pozostajg pidra zaluzji czesci wyniesione]
budynku z blach aluminiowych i dyfuzory dachowe.

- kolorystyka elewaciji
Przewiduje sie montaz paneli $ciennych w kolorze srebrnym RAL 9006,
panele dachowe w kolorze RAL 5005- granatowy. CatoS¢ konstrukcii
szkieletu stalowego i elementow wsporczych malowana na kolor niebieski
RAL 5012, drabiny wtazowe na dach w kolorze z6ttym. Dyfuzory wykonane
z blach aluminiowych w kolorze naturalnym, analogiczne jak pitra zaluzji.

7. Instalacje wewnetrzne i przylgcza.

Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje elekiroenergetyczng napedu
maszyn i urzadzen, oswietlenia wewnetrznego, awaryjnego i zewnetrznego, a takze
ogrzewania elektrycznego kabiny maszynisty- objete wraz z przylgczami
energetycznymi- zasadniczym i rezerwowym- odrebnym opracowaniem wraz
z instalacjg odgromowsg i uziomem konstrukcji i maszyn.

W budynku - w czesci nadszybia przewiduje si¢ montaz hydrantu Sciennego
z istniejgcego przytacza- drugi hydrant na zewnatz budynku.

Odrebnym opracowaniem jest réwniez czes¢ technologiczna wentylatorowni.

8. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje sie wykonanie utwardzonych dojs¢
do budynku wraz z awaryjnym dojazdem do wrét. Cato$¢ utwardzert do wykonania
z kostki brukowej, przy czym dojazd o nawierzchni typu cigzkiego. Dodatkowo
przewiduje sie wykonanie niwelacji terenu , zahumusowania i obsiania catosci trawg
oraz wykonania ogrodzenia terenu tej czesci zakladu- przestowego, na stupkach
stalowych.

9. Bilans powierzchni i wskaznikéw uzytkowych.

Powierzchnia dziatki: 573,0 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 145,8 m2
w tym: Przedsionek 51 m2

Sluza 51m2

Rozdzielnia 20,4 m2

Pom. Szybowe 67,2 m2

Wentylatorownia 48,0 m2

Powierzchnia zabudowy: 158,2 m2
Kubatura: 1306,9 m3

10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej i BHP

Piyty Paneltech w przyjetej w projekcie opcji wypetnienia $cian i dachu posiadajg
klasyfikacje NRO- nie rozprzestrzeniajgce ognia i odpornos¢ ogniowa /wg. CEN / -
E-60. W obiekcie, w pomieszczeniu nadszybia przewiduje sie montaz jednego
hydrantu fi 50- kolejny hydrant istniejgcy znajduje sie na zewnatrz budynku, na
istniejgcym ciagu, w odleglosci ok. 15 m od budynku. *Nie ‘przewiduije’'sie



przechowywania w obiekcie materiatéw palnych, budynek bez stalej obstugi,
przebywanie os6b czasowe,\fraca} maszynisty odbywac sie bedzie w wydzielonej w
pomieszczeniu ogrzewanej'kaebvlﬂrﬂe",wwy sionej ponad poziom posadzki podestem
na wysokosé 157,5 cm. Cato$¢ kabiny wraz z podestem w przypadku konieczno$
uzycia wyciggu ratunkowego bedzie odsuwana poza 0$ wyciggu- na zewnatrz lub
nad bieg schodowy kabiny. Strefa maszyn wyciggowych w pomieszczeniu nadszybia
oddzielona od pozostatej czesci pomieszczenia balustradgq wysokosci 110 cm. Na
potrzeby prowadzenia prac remontowych wiezy szybu przewiduje sig mozliwos¢
demontowania potaci dachu nad wieza- w zaleznosci od potrzeb- jednej lub drugiej
strony. OBIEXT WI\E TeIT MEJTSCEN STALE] PRACY —CzAs PRZEBRatAUH
D 4 GobP240J4,

11. Wytyczne i waruiiki realizacji robot.

1. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i udzielonymi
zezwoleniami. Prace nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby uprawnionej-
Kierownika Budowy.

2. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg by¢ zapoznani z niniejszym projektem.
Wykonawca winien przed przystapieniem do robot przedstawi¢ projekt organizacii

i technologii robdt.

3. Pracownicy Wykonawcy, pracujgcy na wysckesci muszg posiadac aktualne
badania lekarskie, uprawniajgce do pracy na wysokosci oraz zabezpieczenia
osobiste ( szelki bezpieczenstwa ) z odpowiednim osprzgtem linowym.

4. Kierownik Budowy jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy.

5. Pracownicy Wykonawcy musza zostac przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.
6.Wszelkie prace winny byé wykonywane z przestrzeganiem obowigzujgcych
orzepiséw BHP, Prawa Budowlanege i instrukcji prowadzenia robdt, pod
kierownictwem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Uwaga:
Autorzy projektu zastrzegaja potrzebe dokonania montazu probnego konstrukgi

przed jej zabezpieczeniem antykorozyinym, oraz uzgodnienie technologii montazu
i uszczelnienia obiektu w ramach nadzoru autorskiego.
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PREZYDENT MIASTA Zabrze,dn.29.06.2001r.
ZABRZE '

wojewodztwo slaskie
(A)

A-lok-7331/ W3] /1478/01/DB

DECY ZJA ©NR (1} / 01
o warunkach zabudewy i zagospodarowania terenu

Na podstawie art.39 ustc.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r.-o samo-

rZ%QZle Gﬂ~“nym (tekst jednolity Dz.U.Nr 13 z 1994r.poz.74

1z poznlejszymw zmianami), art.39%, 40 ust.l 1 3, art.42 1 art.
46 ust.2 1 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.Nr 15 z 199%r., poz.139

i z pdzniejszymi zmianami), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r.- kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz .U.Nr9%8 z 2000r. poz.106 poz. 1071)

po rozpatrzeniu wniosku:

Gliwickiej Spdiki Weglowej S.A. "Kopalni Doswiadczalnej Wegla
Kamiennego M-300" w likwidacji z siedzibg w Zabrzu przy ulicy
3-go Maja 91, v
dotvczgcegoe ustalenia warunkdw zabudowy 1 zagospodarowania tere-
nu dla inwestycji polecaﬁaccﬁ na odtworzeniu szybu "Guido", bu-
dow1e budynku nadszybila wraz z przyigczami, modernizaciji i adap-
tac] 'buquku tazni (obsluga ruchu turystycznego oraz siedziba
dyre<c31 kopalni M-300), budowie parkingdw na 60 miejsc parkin-
gowych dla samochoddéw osobowych 1 7 miejsc dla autokardw (ob-
siuga ruchu turystycznego) na parcelach Nr 1406/71, 1574/71,
1575/71, 1576/71 poiozonych przy ul. 3-go Maja 91 w Zabrzu,

na podstav;e

ustalen miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzen-

nego m.Zabrze zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej w Zabrzu

Nr XLIV/354/92 z dnia 28 grudnia 1992r. ogioszonego w Dzienniku

Urzedowym woj. katowickiego Nrl z dnia 20 stycznia 1993r. poz.12

us talam

warunki zabudowy i1 zagospodarowania terenu dla inwestyciji
polegajacej mna odtworzeniu szybu "Guido", budowie budymku
nadszybia wraz z przyigczami, modernizacji i adaptacji bu-
dynku tazni (obsiuga ruchu turystycznego oraz siedziba dy-
rekcji kopalni M-300), budowie parkingéw na 60 miejsc par-
kingowych dla samochoddw osobowych i 7 miejsc dla auto-
kardw (obsiuga ruchu turystycznego) na parcelach Nr 1406/71,
1574/71, 1575/71, 1576/71 polozonych przy ul. 3-go Maja 91
w Zabrzu.

[

Warunki wynikajgce z ustalen planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego :

teren w/w nieruchomosSci na planie tym oznaczony jest symbolem



AI.23UG i przeznaczony dla funkcji ustugowej i gospodarczej.

U-funkcja usiugowa

obejmuje dziatalno$§é w rdznych formach i sposobach zagospo-
darowania lub uzytkowania terendw, ktdra situzy zaspakajaniu
potrzeb niematerialnych i materialnych (konsumpcyjnych) w wy-
miarze indywidualnym i ogdlnospoiecznym Oraz obsiuguje funk-
cje techniczng, gospodarcza 1 rolnicza. .

W rozwiazaniach urbanistycznych, architektonicznych i komuni-
kacyjnych terendw i obiektdédw o funkcjach usiugowych, plan
ustala obowigzek ich dostosowania do wymagad osdb niepeino-
sprawnych.

G-gospedarcza . »

dotyczy dziaalnosci przemysiu, budownictwa i produkcji ma-
teriatéw budowlanych, transportu, rzemiosia wytwdrczego oraz
innej dziatalno$ci gospodarczej © charakterze produkcyjnym

1 przetwlrczym.

Funkcja uzupeiniajacg na tych terenach jest obsiuga sfery
cospodarcze] realizowana przez przedsigblorstwa 1 zaklady po-
mocnicze oraz usiugowe np. administracyjne, socjalne, handlo-
we, projektowo - badawcze, obslugujgce proces restrukturyza-
cji i prywatyzacji, informatyczne, finansowo-ubezpieczeniowe.
Obowigzuje zakaz lokalizacji obiektdw o funkcjach mieszka-

niowych.

W przypadku ustalenia w rysunku planu dwdch funkcji dla jed-

nego terenu:

- 0 ogdlnym przeznaczeniu terenu decyduje oznaczenie funkcjt
w pierwszej kolejnosci.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie podlega-
jacym ochronie konserwatorskie]j zgodnie z miejscowym planem
ogélnym zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze 1 po-
lozonym wokdi zespoiu architektury przemysiowe] chronionego
na podstawie wpisu do rejestru dawnego wojewddztwa katowic-
ciego z mocy decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow

w Katowicach z dnia 26 lutego 1987r., nr rejestru 1342/87.

Inwestycja zgodna jest z zapisem planu.

2. Warunki i wytyczne zabudowy i zagospodarowania terenu :

rojekt zagospodarowania terenu nalezy opracowal zgodnie
przedrozong w tut. Wydziale koncepcja zagospodarowania

erenu,
projekcie zagospodarowania terenu nalezy ujaé ogrodzenie,

projekt ogrodzenia uzgodnic w tut. Wydziale.)

- projekty koncepcyjne nowych obiektdw, w tym budynku nadszy-
bia nalezy opracowal zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
zawartymi w piémie SOZ-PW/4161/3709/01 z dnia 25.06.2001r.
i uzgodnié ze Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw
w Katowicach oraz 2z Architektem Miasta Zabrze,

— 5 N g

- w przypadku wystapienia kolizji projektowanej inwestycji
z zielenis do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg na-
lezy dotaczyé Decyzie Wydzialu Ekologii i Szkdd Gérniczych
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tut. Urzedu na wycinke oraz szczegbiowg inwentaryzacje zie-
leni. '

3. Warunki realizacji inwestycji :

- warunki projektowania i budowy na terenie oddziatywania
-~ eksploatacji gornwczej podat Okregowy Urzgad Gérniczy
w Gliwicach w piémie L.dz.XIV-5130-564-01-Ma/Aug-02121
z dnia 10 maja 2001r.-
- zgodnie z w/w pismem nieruchomosC na ktdrej lokalizuje
sie inwestycie polozona jest poza granicami terenu gdrni-
czego wyznaczonego dla kopalin podstawowych.

e inwestycji poﬁa1 Paﬁstwowy Inspektor
icach w opinii sanitarnej - pismo:
44/3000/01 z dnia 25 czerwca 2001r.

- warunki z zakresu ochrony Srodowiska podat WyQZLai Ekologll
i Szkdd Gérniczych Urzedu Miejskiego w Zabrzu w pismie
snak: ESG-II1-11/7223/90/2001r. z dnia 26 czerwca 2001lr.,

- warunki z zakresu ochrony zabytkédw okreslil Slaski Woje-

wédzki Oddziar Siuzby Ochrony Zabytkdéw w Katowicach

w pigémie SOZ- PW/A161/37O9/9/01 z dnia 25.06.2001r.

oraz w postanowieniu - SOZ - PW/4162/3798/10/01

z dnia 28 czerwca 2001r.,

- zgodnie z w/w pismem nowe oblekty w tym budynek nadszy-
bia, winne nawigzywaé charakterem do istniejgcej zabudo-
wy historyczne].

nki z zakresu gopspodarki komuralqej podat Wydzia
da ki Komunalne] Urzedu Miejskiego w Zabrzu w pi
. GK.I/BM/5548.2-593/01 z dnia 28 czerwca 2001r.-
odnie z powyzszym pismem projekt kanalizacji deszczo-
j nalezy przedstawié do zaopiniowania w w/w Wydziale.
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Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej :
(warunki zaopatrzenia w podstawowe nosniki energii

w odniesieniu do zapotrzebowanych iloSci i mozliwosSci dosta-
wy i odbioru)

- do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy doiaczyc
uzgodnienia z instytucjami odpowiedzialnymi za infrastruk-
ture techniczng dotyczgce istniejacego 1 projektowanego
uzbrojenia terenu

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich -

- planowana inwestycja powinna uwzgledniad uzasadniona ochro-
ne intereséw osdb trzecich - art.5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89, poz.414/ i nie naru-

szad przepiséw techniczno - budowlanych /art.7 tego Prawa/.

Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa dysponcwania gruntem
przeznaczonym na cele budowlane nie przysiuguje roszczenie



o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

7. Niniejsza decyzja jest wazna do dnia 29 czerwca 2002r.
Inwestor w terminie waznosci decyzji winien wystapié z wnios-
kiem o wydanie pozwolenia na budowe.

Decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu nie rodzi
praw do terenu oraz Nie narusza prawa wiasnosSci i uprawniefi osdb

trzecich.

Linie rozgraniczajace teren inwestycjl oraz oznaczenle graficzne
przedstawione s3 na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej
decyzji.

0é deczji siuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Ko-
l=gium OdwoXawczego w Katowjcach za posrednictwem tut. Urzedu
w terminie do 14-tu dnifﬁdﬁda;y;doreczenia.
L e
z up. PREZYDENTA MIASTA
- ZARRTZE
SN o
RN q&g;;ni.arch.Jacek nos:
e czelnik Wydzialu Architektury
ZALACZNIKI :

1 egz. planu zagospodarowania terenu - dla inwestora

OTRZYMUJA ZA ZWROTNYM POTWIERDZENIEM ODBIORU :

1. Wnioskodawca oraz strony biorgce udzial w postepowaniu
wediug rozdzielnika.

Kopia a/a.
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k20 110
k20 110

Katownlk TCAR 40 x 40 x Smm
Ceownlk UAP 100 x 50
Teownlk IPE 100 x 100
Ceownlk UAP 140 x 70

Plyta kronopol 2 x 2cm

u s wn -

Spawac spolna pachwlinowa Smm ockwodowo
Stal st3s
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Kotwy M16 x 80

Blacha stalowa gr. 12mm

Kratko WEMA

Rura stalowa #38mm .
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1. Platew kalenicowa

2. Plyta metalplast ISOTHERM Dw.

J. tgcznik LO1

4. Lgcznik LO3A lub nit szczelny.

5. Listwa kalenicowa BO9

6. Listwa przykalenicowa B13.

/. Uszczelka polietylenowa UO1.

8. Uszczelka samoprzylepna 4x20.

9. Przekladka z samoprzylepnej tasmy PCV.
10. Nit #4x8 Al/Fe. J
11. Pianka poliuretanowa.

12. Impregnowana uszczelka poliuretanowa 20x30.

Nr rys. Nazwa rysunku

M07,/504 Zamocowanie plyt metalplast ISOTHERM Dw w kalenicy
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Lqczenie plyt metalplast ISOTHERM Dw z ptatwig posredniq

Nazwa rysunku

Nr rys.
MO7/S06




Okladzina przerwana
na szerokosci 30 mm

6

poziom fundamentu

Plyta fumdamentowa

Plyta warstwowa metalplast ISOTHERM

Rygiel cokolowy

Okapnik

tqcznik LO1D, LOIE dla rygla

tgcznik tO3A.

lzolacja pozioma.

Kit trwale elastyczny typu SIKAFLEX 221.

Impregnowana uszczelka poliuretanowa 20x30.

Izofolia (szer. G+40mm). gdzie G — grubos¢ plyty

SN AWN~

~a

Nr rys. Nazwa rysunku

Polgczenie plyly metalplast ISOTHERM z belkq podwalinowg

M06/502 i
Poziomy ukfad piyt

ST\
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grubos
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~80

Oznaczenia elementow jak dla naroznika $cian zewnetrznyéh :

Nr rys. Nazwa rysunku
MO6 /533 | Laczenie plyy 2 plytg metalpalst ISOTHERM
Poziomy ukfad piyt




NS AN~

/i Przerwana okladzina
/ ‘
| /

Kontownik montazowy — scalony z podwaling i nadprozem
Plyta warstwowa metalplast ISOTHERM

Lgcznik LO1D, LOTE, dla profili

Lacznik tO3A.

Obrébka naroznikowa B28

Wetna minerainay =40 kg/m’ (luzem).

Przektadka z uszczelki samoprzylepnej 4x20.

Nr rys.

Nazwa rysunku

M06,/533

Naroznik obudowy z plyt metalpalst ISOTHERM
Poziomy uklad piyt




l [3** 11

n
MAX 300mm *

4 8 [co 400mm)

ChNILAWN

Kontownik montazowy

Plyta warstwowa metalplast ISOTHERM
Plyta warstwowa metaiplast ISOTHERM Dw.
Lgcznik LO1D, LOIE dla rygla

tagcznik LOT

Listwa gzymsowa B06

Obroka indywidualna.

Nit szczelny @ 4,8x14,6 Al/Fe.
Przektadka z samoprzylepnej tasmy PCV.

10. Impregnowana uszczelka poliuretanowa (podwéjnie 20x30) lub pianka poliuretanowa.
11. Uszczelka samoprzylepna 4xZ0.
12. Kit trwale plastyczny typu SIKALASTOMER 710.

13. tgcznik tO6.

Nr rys.

Nazwa rysunku

M06,/505

Zakonczenie plyly sciennej metalplast ISOTHERM

Poziomy ukfad piyt. ~3)
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str. 1
FUNDAMENT MASZYNY WYCIAGOWE]
OBLICZENIA STATYCZNE

T

Parameltry maszvnv - wyvciae 2 DTR.

- cigzar whasny -6 385 kG.
- max. sifa w linie -4 000 kG,
- Sruby kotwiace - M-42

- katnachylenia liny - 80°

Obliczenie st w $rubach kotwiacyeh:

- sila obliczenmiowa w linie: 4 DG * 1 4 - SADD G
- cosa— 0,173 sina— 0985

- skladowa ptonowa w linic: () 9¢
- sktadowa pozioma w linic: 0,17

2

85 * 3 A0

Schemat zamocowania maszyny w bloka fundamentowyme

\
\
P A%
TN
/ 1
1 i
) 4
L8 . -
S~ A i
P Vw
i

P2=(-5515*180+6385% 1,30)/2,60/2=23533T najcdng kotew.

Pl=(5515%080-¢

B\! -100 * 10 Beton - 8.20

160




Uh

Sprawdzenic wyrywania kotwy z bloku betonowego:
Rr=2872 kG/cm2 dlaB.20 stad P2 = 10 *4*32% 50 =16 400 kG > P2
Sprawdzenic nosnosci sruby kobwiacey:

Sita wyrywajaca: P2 =3 533 kG Sita Scinajaca:; 969 /4 =243 k(G

4 : ~ ;o oo 12 R A LA il e B Y L g Al Q320
Sigma ={ 3553 +243}/(3,14 % 2,17 )= 273 k/em K = 1900 kG/cm” dla S35

Dla zapewnienia trwato$ci akotwicnia zaprojcktowano dodatkowe : sbrojrmir " kominkow |

kotwiacych wg, rys. zbrojeniowego fundamenty,

" Kominek " nalezy zabetonowaé betonem B.20 po srekiyfikowaniv maszyny WYCIGEOWEL.

Obliczenie nacisku ng orunt,

Przyjato schemat uproszezony jak nasiepuj

RV — 8 KITLO
bYW =000 ki
1‘{ DIOTOWE W {1 uc
Hw =960 kG — 35T yma w
' \ - v
- /

whasny maszyny

zar wiasny fundamenty

0

[
i
i
v‘“"\ s Vi
et 4 Py’
£l
)
)

3
60

i1y By = P 4 ¢
undameniu b= 2,24 m

\.-_

L

|
1
11
|
|
i
i
\
|
-
i
!

: /5= 5,28 m3
= A |
205
A S

3 515 * 025 = 690 tm

M2 =6385*075=47%tm Mmax = 690 tm.

megr inz. BOGDA NAMIOTA

44-109 thxc etana 13
Uprdo spouadz tow w spegji
konsmoruke W!.Z_mej

Nesroeie
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$laska Okregowa lzba Architektow  Katowice dn. 28.01.2002
ul . Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice |, tel : (032) 25-39 774

fax: (032) 25 39 230

ZASWIADCZENIE

Sigska Okregowa Rada Izby Architektow, dziatajac zgodnie z § 10 ust.4 Statutu
[zby Architektow, zaswiadcza, iz:

Drinz.arch . Zbigniew Sasiadek
Zamieszkaty , ul. Gwarkow 6/9 | 44-100 Gliwice
‘nr PESEL 58061502850 | posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, w specjainosci architektonicznej bez
ograniczen nr 674/01 |
jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektow pod numerem
SL-0244.

e
arch. Mich 51 @uszek

PRZEW ICZACY

Slaskiej Qkreyowej Rady
Izby ArcHitektow

RSP TR



Katowice 17 grudnia 2001 r.

WODA SLASKI
WOJEWODA SLAS :  AG.ILA/AZ/T131/6T4/2001

DECYZJA 674/01
Na podstawic art.18 i 14 ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst jednolity Dz U.Nr
106 z 2000 . poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30. 12.1994 r. w sprawic
samodzielnych funkcji tcchnicznych w budownictwice (Dz.1. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Epa (tckst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wriosku Pana
Zbigniewa Sasiadek na podstawie dokumentow stwicrdzajgcych wymagance \\quis%(alcc11ic oraz
prakiyke zawodowg oraz na podstawie pozylywnej oceny z cgzaminu na uprawnicx’;ia budowlane
Zdozonego przed Komisjy cgzaminacyjny powolana Zarzadzeniciu Nt 160/99 2 19 sicrpnia 1999 r.
stwicrdza si¢, 2¢ :
Pan magistcr inzymicr architeckt Zbignicw SASIADEK
ur. dnia 13 czerwea 1958 1. w Krakowice
olrzymujc
UPRAWNIENIABUDOWLANE
ber ogranicroen
do projckiowania

w specjalnosci: archiitckionicrncy

Czasadniecnic
W zwiazlu z potwicrdzeniem przez Komisje cgzaminacying powolang przez Wojewaode Slaskicgu
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 1., posiadania przez Pana mgr inz. arch Zbignicwa
Sasiadel wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architcktary na kierunku Architckiury
oraz prakiyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnici budowlanvch w w/w specjatnosci i po
nzyskanin pozytywncgo wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentengiji.
Od ninicjszej decvzji przystuguje odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrcdnictwem Wojewody Slaskiego w terminic 14 dni od dary

otrzymania decyzji.

Otrzvmuija:
1. Pan Zbignicw Sasiadck

ul Gwarkow 6/9, 24120 Gliwice ' R

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 88/42, 00-926 Warszawa

3.a/a
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Warszawa, dnia 7 5 o 1978r,

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnicnia samodzielnej funkcji technicznej; w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 36, DOZYLCI /_29) oraz §
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17 grudnia |

~ Tatowice dnin,

Nr cwid. 624/86

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCIJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, §6ust. 113, § 71§13 ust ] pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i ‘chrony Srodowisika z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samo-

dzieinych funicll technicznycn W budowniciwic{Dz. U. Nr 8, poz. $6) stwierdza sig, 2e

BOGDAN N AKIOCTA

Obywatel .cerwee

' megister inzynier budowniciwa ladowego
. - +vezni #w War =
pcsiaca pr:ygoiov;anic spwodowe upowazsizine do wykonywania samodzielned funkcil kie-
rownika Ludowy 1 roboi W SMCCZIN0SC: wonsirekeyzno-budowlane]. -

BOGDAN

A £ 3
Obywatel Il KA 10T & . o jeSt upowzzniony O

1) kierowaniz, nadzorowania i wonirolowazniz budowy | robot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania Yonsirukcvinych clementow tudowlenych oraz oceniania | badania stabu
{echnicznego W zaXresic wszelkich budynkow oraz innych budowli, z wylaczeniem hrna,

wezlow | staci Loleiowych, drog oraz jotniskowych drog startowycen i manipulacyinych,
mostow, budowil hydrotechnicznych i wodrnomelioracyjnych,

2} sporzgGzaniz W ‘budownictwie osob fizyeznyeh, proiektow w zakresie rozwigzan xonsiruk-
C\yino,‘oudg\x‘rlanych \K'BZQI‘}{&L‘Z’) b'ddyﬂké\\’ 1 bUdO\Vl'X)
P

3) sgorzadzenia w budownictwie 2805 fizveznych projekidow W salresie TOZWigzEan architik-

onicznychs

ot

pudyrikéw inwentersiieh gospoderczych, adaptacii projextow typowyeh b powtarzils

8) RSN
nych innych budynkow Oraz sporzadzania planow zagospodarowania dzialkl zwigzi-

nych 2z Tealizacja tych budynrkow,

b) budowli nie bedacyeh pudynkami. o3

‘_\___’".-
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metaiplast ISOT

ZASTOSOWANIE

Piyty metalplast ISOTHERM Dw Z rdzeniem z welny mineralnej mogg byC stosowane w budownictwie
przemystowym oraz uzytecznoéci publicznej na pokrycia dachowe. Szczegdlne zastosowanie znajdujg w
obiektach, ktore winny spetnia¢ podwyzszone wymagania bezpieczenstwa pozarowego.

x‘,‘;

BUDOWA PLYTY

Piyty warstwowe metaiplast ISOTHERM Dw wykonane sg z konstrukcyjnych oktadzin z cienkiej blachy
stalowej poz. 112 oraz rdzenia konstrukcyjno-izoiacyjnego z twardej weiny mineralnej poz. 3.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu lub montazu oktadziny ptyt foliowane

~q podczas procesu produkcyjnego.
~1083 |

1000 ~szerokos¢ modularng | ‘

/ .

ot Nz

1. Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej o grubosci 0,55 mm cynkowane] z powlokg poliestrowa o grubosci
25um.

2. Okladzina wewnetrzna z blachy stalowej o grubosci 0,55 mm cynkowanej z powloka poliestrowg o grubosci

25um.
3. Twarda welna mineraina.

KOLORY OKLADZIN

Jako jedyny producent w Polsce Metalpiast — Oborniki oferuje w standardzie 10 koloréw okiadzin plyt
warstwowych: RAL 3003, RAL 6011, RAL 5012, RAL 5005, RAL 1004, RAL 1015, RAL 1002, RAL 9002,
RAL 9006, RAL 9010. Mozliwo$é zastosowania réznych koloréw dia okfadziny zewnetrznej |
wewnetrznej oraz taczenie koloréw z réznymi rodzajami profilowania daje architektom szerokie
mozliwosci ksztaltowania elewacji budynkow.

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTY

Charakterystyka plyt Plyta warstwowa metalplast ISOTHERM
Dw 140 Dw 130 |

Grubos¢ g, [mm] 140 190

Grubose rdzenia g [mmy] 100 150
Szeroko$c¢ catkowita [mm] ~1083 -
Szeroko$é-modut [mm) T 1000
3Diugos<¢ max fmmj : 12000

Masa [kg/m‘] 24 4 [ 30,3
Wespbiczynr.. przewodzenia ciepla A [WIMK] 0,043

Wspolczynnik przenikania ciepta Ug [W/M'K] 0,40 ] 0,27




metalplast

Oborniki

POZOSTALE PARAMETRY PLYT:

J izcizcyjnoif akustyczna whasciwa R,=30dB

1 Klasa odpornosci ogniowej dla $cian z plyt metaiplast ISOTHERM Dw: EI 60 (F1): 1TB-09-
1993 ,Klasyfikacja ogniowa $cian z plyt warstwowych metaiplast ISOTHERM Dw".

71 Stopien rozprzestrzeniania ognia: Sciany no$ne z plyt metalplast ISOTHERM Dw
skiasyfikowane zostaly jako nie rozprzestrzeniajgee ognia (NRG).

RODZAJE PROFILOWANIA CKLADZIN:
' Przyjeto nastepujgce cznaczenie profilowan:
! L - profilowanie liniowe

' E - powierzchnia gladka
t

metalplzs: ISOTHERM Dw T°L 140 |
metalplzsi ISOTHERM Dw TE 140 |
|

metalplest (SOTHERM Dw TL 190
. metalplast ISOTHERM Dw TE 190

T - proii rapecowy {dachowy)

" Pierwsza litera cznacza profilowanie oktadziny zewnetrznej

Podstawowy styk ptyt metalplast ISOTHERM Dw

1000 - szerokos¢ modulorna | 1000 - szerokos¢ modularno

1. Platew stalowa.

2. Plyta metalplast ISOTHERM Dw

3. tgcznik £01D, £02D, LO1E, t02E, LO1F jub L02F (wkret samowiercacy).
4. Kit trwvaleplastyczny SIKALASTOMER 710 aplikowany na budowie.

Atest Higieniczny:

HK/B/0991/01/98 wydany dnia 15.05.1998r. przez Panstwowy Zakiad Higieny w Warszawie.

UWAGA !
Montaz ptyt nalezy Wykonywaé stosujac sie do ,Ogdlnych wytycznych moniazu pfyt warstwowych” oraz
Jnstrukcfi montazu  plyt  warstwowych metalplast ISOTHERM z rdzeniem  poliuretanowym |

styropianowym’”.,

METALPLAST — OBORNIKI SP. Z 0.0. - ul Lukowska 719, 64 - 600 Oborniki, Tel. (0 61) 29 68 510, Fax: (0 61) B 55 31 02, 29 68 545 e-mail handek@metalplast.com pl
FILIA WARSZAWA - ul Badylarska 21, 02-236 Warszawa, tel: (0 22) 723 05 41, fax: {0 22) 72305 42
FILIA GDANSK - ul. Beniowskiogo 5. budynek B1 { 8l pietro), 50 382 Gdarisk, teltax: [C 58} 55 49 276 tei (0 58) 55 49 271
FILIA CHORZOW - . SL. Batoragr 13, 41 506 Chorzow, leWa;.: (0 32) 247 15 57, (032) 247 1938

PRZEDSTAWICIELSTWO WROCLAW - tel kom: (0 604) 48 55 09

PRZEDS r,\vwc@:;rwo SZCZECIN - tot ko.... (0 604) 53 6359




me‘alnlast
Oborniki

f_.:.: werstwoawe
ast ISOTHERR SC

Piyty metalplast (S CT{ ERR SOw z rdzeniem zwohy mingralng) moge by stosowane w budownictwie
prze'nysxowvm oraz uzytecznosci publicznel na Sciany : evmeir‘na felewacie), Sciany dziatowe i sufity.

Szczegbine zastosowanie znajdujg w obiektach, ktére winny speiniaC podwyzszone wymagania
bezpieczeﬁstwa pczarowego.

BUDOWA PLYTY

Ptyty warstwowe metaiplast ISOTHERM SCw wykonane sg z konstrukcyjnych okfadzin z cienkiej
hlachy stalowej poz. 1, 2. Oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego z twardej welny mineralnej poz. 3.
I celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie transportu lub montazu oktadziny piyt foliowane

_ 4 podczas procesu produkcyjnego.

1122 143

i 1100 — szerokos¢ modularna

1, 2. Oktadzina zewnetrzna z blachy stalowej o grubosci 0,55 mm cynkowanej z powtokg poliestrowg o
grubosci 25um.
Twarda wetna mineralna.

KOLORY OKLADZIN

Jako jedyny producent w Polsce Metalplast — Obomiki oferuje w standardzie 10 kolorow oktadzin ptyt
warstwowych: RAL 3003, RAL 6011, RAL 5012, RAL 5005, RAL 1004, RAL 1015, RAL 1002, RAL 9002,
RAL 9006, RAL 9010. Mozliwos¢ zastosowania roznych kolorow dla okiadziny zewnetrznej i
wewnetrznej oraz {apzenle koloréw z réznymi rodzajami profilowania daje architektom szerokie
mozliwosci ksztattowania elewacji budynkoéw.

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTY

Charakterystyka piyt: Ptyta warstwowa metalplast ISOTHERM
SCw 100 SCw 120 SCw 140

Grubos¢ g [mm] 100 120 140
Szerokos¢ [mmy] 1122
Szercko$¢ modutowa [mm)] 1100
Dlugos$¢E max [m] v 12,0 .
Masa [kg/m?] T ' 6 |
Wspdiczynnik przewodzenia czepta Ao [WImK]‘
Wspélczynnik przenikania ciepta U, [W/m°K]




metalplast

Oborniki

POZOSTALE PARAMETRY PLY .

izolacyjnos¢ akustyczna wiasciwa R,=30dB

Klasa odpornosci ogniowe] dia Scian z plyt metalplast ISOTHERM SCw: EI 60 (F1): ITB-09-1099
Klasyfikacja caniowa scian z plyt warstwowych metalplazt (S ER

Stopien rozprzestrzeniania ognia: Sciany nosne z pivt metzlnfzst ISOTHERM SCw sklasyiikowane

b 0o

zostaly jako nie rozprzestrzeniaizce ognig (NROY

RODZAJE PROFILOWARNIA OKIADZIN:

metalplast ISOTHERM SCw L*L 100, 120, 140 ' _ . ) ‘
metalpiast ISOTHERM SCw PL 100, 120, 140 | Pizyjelo nastepujace oznaczenie profiiowant:

. . : L - profilowanie liniowe J
metalplast ISOTHERM SCw LE 100, 120, 140 ‘ P - profilowanie przetlaczane :

motalnlact ITOTUHREDRA Qe CF 1(\0*" 40N 14(\ fArmbmmm i
IEATSIECHOHCRRE A et o AN St ol 2 O e, A

metalplast ISOTHERM SCw PE 100, 120, 140

*  pierwsza lilera oznacza profilowanie oktadziny zewnetrznej
** profilowanie EE proponuije sie tylko dla zastosowar na $cianki dziatowe

Podstawowy styk ptyt metalplast ISOTHERM SCw

1. Ptatew wg P.T. konstrukgji
T~ ; 2. Plyte metalplast ISOTHERM SCw
| . \ [ | | 3. Lgcznik samowiercacy
] ; 4. Kit trwaleplastyczny
5. Przekitadka z PCV
ANFAN U TANANS IO - \VANFAN A‘:‘A AN ANTAN
‘ e Ne T3
2
1L 250 250 1},
1100 ~ szerokose modulama 1100 ~ szerokase modidorno

Atest Higieniczny:

HK/B/0991/01/98 wydany dnia 15.05.1998r. przez Panstwowy Zaktad Higieny w Warszawie.

UWAGA |
Montaz pM nalezy wykonywac stosujac sie do ,Ogéinych wytycznych montazu plyt warstwowych” oraz
.nstrukcji montazu pfyt warstwowych metalplast ISOTHERM z rdzeniem poliuretanowym
i styropianowym”,

I
i

METALPLAST — OBORNIKI SP. Z 0.0. - !l tukowska 713, 64 - 600 Obomiki, tel.: (061} 29 68 510, fax: (0 61) 8 8531 02. 29 68 545 e-mait handeifmetainiazt com pt
FILIA WARSZAWA ~ teol. kom: {0 604} 13 53 01, te¥fax: (022) 86063 26
FILA GDANSK —tel kom: (0604) 13 59 03, telfax (0 58) 554 92 76
FILIA BIALYSTOK ~ tel. kom: {0 603) 91 09 07, fax (0 85) 65¢ 17 52
FILIA. CHORZOW - tel. kom: (0 604) 53 63 60, fax (0 32) 247 19 58
FILIA CZESTOCHOWA —~ tel kom: (0 605) 39 67 44, fax (0 34) 363 80 89
FILIA WROCLAW —tel. kom: (0 604) 48 55 09, fax: (071) 342 09 72
FALIA BZCZECIN - toi. kom: (0 604) 53 63 59, fax (0 91) 433 26 75 ,
, FILIA MOSKWA = 1 S20850 Entizjasttin 14, 6, 111024 Moskwrn, ot 47095 78S 17,84, 47 085 7652661
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1/04/2000

Zbudowany jest zasadniczo z dwoéch elementow:
- konstrukcji wsporczej - projektowanej kazdorazowo indywidualnie wedtug wytycznych

producenta
- wynetnienia 7 kaset akustycznyeh

KASETY AKUSTYCZNE

Produkowane przez nasz zaktad kasety akustyczne przeznaczone sg do ttumienia
hatasu powstajgcego w:

- ruchu drogowym

- ruchu kolejowym

Oferu;emy dwa typy kaset akustycznych:

W mmmbm Al mela acoiom | Y al!
- INQOC LG QUOUIUU]JIIG INYT U

- Kaseta odbijajaca KA - 02

BUDOWA KASETY

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej powtokg PVF,. Wewnatrz
obudowy znajduje sie materla{ absorbcyjny. Ksztatt kasety umozliwia tatwy i szybki montaz.
Masa kasety wynosi 33 kg/m?.

Kaseta absorpcyjna KA — 01 posiada $ciane czotowg wykonang z blachy perforowane,
a kaseta odbijajaca KA — 02 posiada $ciane czotowg wykonang z blachy gtadkiej
lieperforowanej.

Blachy przedmia
(perforowang lub gtagka)

Blocha tylna_glodka_

Ualerial absorbeyjny

WYMIARY MODULOWE:
- diugosé: L= 4000 mm1-
" - szeroko$é: B=140mm

- WYsOKoS¢: H =400 mm




metalplast

A ~ ) " Oborniki
¢
PARAMETRY AKUSTYCZNE KASET:
Typ Wskazniki izolacyjnosci | Pogtosowy wspdiczynnik g Doc"#aniania dzwieku o dla
kasety akustycznej [dB] srodkowych czestotliwosct pasm oktawowych
R Hai Rz | 125 250 500 1000 | 2000 T 4 000
KA - 01 27 25 21 =073 =10 =10 > 3.8 >37 | =205 ¢
KA-02: 31 28 27 bz 07 L 20t b 20 b 215 b2 08

ATESTY | BADANIA

Metaipiast - Obomiki Sp. z 0.0. posiada dokumenty pofwierdzajgce dobra jako$¢ oferowanych
kaset:
= Ocene wiasciwosci akustycznych kaset KA - 01 i KA — 02, wykonang przez Zaktad

Akustyki ITB w Warszawie.
= Atest Higieniczny HK/B/1779/01/99 wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny

w Warszawie dla kaset KA - 01 i KA — 02.
= Aprobate Techniczng AT-15-3868/99 wydang przez [TB w Warszawie.

WARUNKI GWARANCJI

- gwarancja na powloke: 10 lat /poza uszkodzeniami mechanicznymi/
- statos¢ parametrow akustycznych w okresie 10 lat
- serwis pogwarancyjny

METALPLAST — OBORNIKI SP, Z 0.0. - Ul Lukowska 779, 64 - 600 Obomiki, tel.: (0 61) 29 68 510, fax: (0 61 85 53 102, 296 85 45, e-mail handel@melac=st com.o
FILIA WARSZAWA ~ tel. kom.: (0 604} 13 59 01, telfax: (0 22) 860 63 26
FILIA GDANSK - tel. kom.: (0 604) 13 59 03, telfax: (0 58) 554 92 76
FILIA BIALYSTOK — tal. kom.: {0 603) 91 09 07, fax: (0 85) 651 17 52
FILIA CHORZOW — tef. kom.: (0 634) 53 63 60,, fax: (0 32) 247 19 58
FILIA CZESTOCHOWA ~ tel.kom.: (0 606) 39-67 44, tax: (0 34)353 80 89




+ Potaczenia ptyt metalplast ISOTHERM

metalplast ISOTHERM SC
Piyty metalplast ISOTHERM po wyjsciu z linii
produkcyjnej sg gotowe do montazu. Precy-
zyjnie uksztattowane polgczenie typu pidro 5 Q Ople
i wpust przy plytach sciennych oraz system S z_ ch AN , e s
zakladkowy przy plytach dachowych ula- gl 1! I@%ﬁf_@, '! @
twiajg i przyspieszajg montaz. W systemie =3 '{_I__;__A______/’_ii}_@ !
metalplast ISOTHERM wyeliminowane zo- =] 4 52 | 52 I 52 »L 52 |
staly dodatkowe elementy takie jak listwy o e .1100_ e —
montazowe zewnetrzne | wewnetrzne dzigki
czemu powierzchnie $cian i dachow charak-
teryzujg sie wysoka estetyka. , P— ey E e
Montaz plyt metalplast ISOTHERM do kon- metalplast ISUTHERNM PLUS
strukcji nonej odbywa sie przy uzyciu tacz-
nikow samowiercacych. 4 828 08 .
"y Pomipey
Zalety piyt metalplast ISOTHERM gt
g
1. Duze promienie giecia okladzin stalowych Q
gwarantujg zachowanie ~wiasciwosci QLZ

ochronnych powloki.

. Odpowiednio wyprofilowane krawedzie
w poigczeniu z uszczelkg gwarantuja
szczelnose styku juz przy minimalnym do-
cisku piyt.

. Folia aluminiowa w styku zapobiega dyfu-
zji gazow i wnikaniu pary wodnej do rdze-
nia poliuretanowego, co zapewnia stabil-
no$¢ parametrow cieplnych pivt.

. Ukryte faczniki, ktore zapewniajg estetycz-
ny wyglad elewacji.

. Profilowanie okladziny zewnetrzngj, two-
rzace harmonijny wyglad elewacii.

. Rowki pomocnicze, umoziiwiajace precy-
zyjny montaz.

. o -
.Ciagta uszczelka, zapewniajgca paro-
szczelnose styku.

. Profilowanie labiryntowe, zabezpieczajgoe

8
siyk przed ulewnym deszczeim. of
=g
9. Sztywna bezireonowa pianka poliuretanc- & = -
we, nieszkodiwa dia Srodowiska | warstwy g §1
0zZonowej. S l Sy

|

et




+ Odpornoéc¢ korozyjna

Na podstawie badar przeprowadzonych w ITB w Zakladzie Trwalosci i Ochrony Przed Korozjg, ktére obejmowaty
sprawdzenie odpornosci korozyjnej powlok poliestrowej i PVF, wykorzystywanych jako zewnetrzne pokrycie okia-
dzin stalowych piyt metalplast ISOTHERM ustalono:

* plyty warstwowe ze standardowg powlokg poliestrowg nadaig sig do stosowania srodowiskach B, L, U wg PN-
71/H-04651 o umiarkowanym dzafaniu korozyjnym, w Srednich warunkach uzytkowania. Nie stwierdzono zmian
korozyjnych powloki w Srodowiskach alkalicznych i stabo kwasnych. Bardzo dobre wyniki uzyskano dla powloki
poliestrowej w 3% NaCl, mgle solnej oraz wodzie destylowanej (20 °C i 40 °C),

- plyty warstwowe z powlokg PFFV, mogg by¢ stosowana w Srodowiskach B, L, U, C wg PN-71/5-04651, a wige tak-
Ze w cigzkich warunkach uzytkowania, w $rodowiskach o silnym dziataniu korozyjnym.

= Ochrona przeciwpozarowa

Obudowa z ptyt metalplast ISOTHERM podiega klasyfikacji ze wzgledu na:

* odpornos¢ ogniowa,

» stopien rozprzestrzeniania ognia.

Zarowno odpornosc ogniowa jak i stopien rozprzestrzeniania ognia dotyczy $cian oraz przekry¢ dachowych.

Na podstawie wynikow badan ogniowych dla scian i dachow z pivt poliuretanowych metaiplast ISOTHERM prze-
prowadzonych w [TB ustalono przedstawiong w tabeii 9 klasyfikacje ogniowg.

S

Tabela 9. Klasyfikacja ogniowa $cian i przekry¢ dachowych z piyt metalpiast ISOTHERNM.

Stopien Odpornosc ogniowa
Badany element rozpizestrzeniania
ognia
9 PN-B-02851-1:1997| PN-80/B-02851
Sciana z ptyt metalplast ISOTHERM PLUS 60 NRO E 15
Sciana z plyt metalplast ISOTHERM PLUS 80, 100 NRO E’ 315’ F0.25
Sciana z ptyt metalplast ISOTHERM SC 60, 80, 100 NRO* E 15
Sciana z ptyt metalplast ISOTHERM T 65 SRO
Przekrycie dachowe z plyt metalplast ISOTHERM D 80 NRO E 60
Przekrycie dachowe z plyt metalplast ISOTHERM D 100 NRO E 60
Przekrycie dachowe 7 plyt metalplast ISOTHERM D 120 NBC =S F .25
I
Przekrycie dachowe z piyt metalplast ISOTHERM D 140 NRO o Fo.25

" Pod warunkiermn zastosowania systemowej spinki oldadzin £13 w rozsiawie co ~350 mm. W przypadky zastosowaria blachowkretow w

rozstawie co ~350 mm, spinaigcych wewngizne oldadziny phvi warstwowyeh siopish rezprzesrzeniania oo SR
Oznaczenia

SRO - stabo rozprzestrzeniajgce ogien

NRO - Nie rozprzestizeniajace ognia

I - izolacyjnosc ogniowa przegrody (sciany, dachu)

E " -szczelnos¢ ogniowa przegrody

El - odpornos¢ ogniowa wg CEN

F - odporno$é ogniowa wg PN-90/B-02851

Przykiad: F0.25 odpowiada EI15 co oznacza, 2e izolacyjnosé ogniowa fI}.i szczelnosce ogniowa [E] sq zachowane w czasie dluzszym

niz 15 min co jest rownoznaczne z tym, ze mm:malna odpomOSC cgmowa wyn'
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- Parametry akustyczne

Plyty metalplast ISOTHERM charakteryzuja sig nastepujacymi wskaznikami izolacyjnosci akustycznej:

W

Sarametry e 55 vogainions, ¢ /_::\fagf}wr* szoregoicwe Cane podans sa w tabel 10,

24
‘,\t

one przez (T8 wekaanili swiadora, 2o ooy ¥z skusiveznego punkiu widzenia mogg

GIOSOWENS!

Y,

J

wstowych - jezelt indywiduainie wyznaczone wyrmagania w stosun-

grod nie 85 wyrsze od podanych powyze),
=1

o na obudowy | peregrody wevaielrzne hal o
Kkis oo ﬁ_otacy nosel akustyczne] wiasoiwe] tych Prz

> do wykoriywania pawilonow skiepowych, sal wystawowycht 10 innym grzezr iaczeniu, zgodnie z wymaganiami po-
danymi w PN-87/8-02151/03 lub przy ndywidualnym wyznaczaniu wymagan w zaleznosci od konkretnego roz-
wigzania obiekiu (usyiuowania, stopnia przeszklenia, adaptaci wngtrza),

s o wykomwarnia obiekitw, w stosunku do kidrych nie sg stawiang wymagania akustyczne.
y g

Tabela 10. Parametry akustyczne plyt warstwowych metaipiast ISOTHERM

(
‘ Wyniki badan akustycznych
‘ Grubos¢ | Masa Jednoliczbowe Wskazniki
L.p. Rodzaj piyty plyty kg/m? wskazniki izotacyjnosci adapéchyjne Czesiotli-
[mm] dB WOSC rezo-
R, Ras Roap C Cq nansowa Hz
1 | metaiplast ISOTHERM SC LL 80 80 12,7 25 22 20 -3 -5 800-1000
2 |metalplast ISOTHERM SC LL 100 100 13,6 27 24 21 -3 -6 800
metalpiast ISOTHERM SC LL 100
z dodatkowym ukladem izolacyjnym
3 | (ksztattowniki Zimnogiete 100, weina min- | 212,5 34,7 50 45 37 -5 -13 —
eralna 2x50 mm + plyta gipsowo-
kartonowa 12,5 mm)
4 metalplast ISOTHERM T TL 65 65 12,9 26 25 23 -1 -3 1250-1600
(.» : 5 metalplast ISOTHERM D TL 80 80 12,5 24 23 22 -1 -2 1250
" | 6 | metalplast ISOTHERM D TL 120 | 120 143 | 27 | 24 | 22 | -3 5 1000
Szezeltiosé styku
Pyty metaiplast ISOTHERM zostaly przebadane w ITB pod wzgledem szczelnosci styku migdzy sgsiadujgcymi ply-
tami.
Uzyskano nastepujgce wyniki:
» $ciana z plyt warstwowych metalplast ISOTHERM charakteryzuje sig wspolczynnikiem infiltracji powietrza
a € 0,04 m/{hrm-dPa®),
- $ciana z plyt warstwowych metalplast ISOTHERM jest szczelna na przenikanie wody opadowej do cisnienia 900 Pa.
Przedstawione powyzej dane pozwolily uznac rozwigzanie styku plyt metalplast ISOTHERM jako poprawne technicz-
nie ze wzgledu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowe.
(2
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