Dobor napedow do przepustnic — obliczenia momentu

1. Istotne wymiary przepustnic.

B — szerokos¢ przepustnicy / dlugo$¢ skrzydta przepustnicy
H — wysokos¢ przepustnicy
h — wysoko$¢ skrzydta przepustnicy

Ns — liczba skrzydel przepustnicy

2. Uklad sil dzialajacych na skrzydlo przepustnicy




F — sita wypadkowa dziatajgca na pojedyncze skrzydto przepustnicy,
pochodzaca od sktadowe;j sily ci$nienia Fj 1 sktadowe; sit lepkosci F,

Uwaga: sity pochodzace od lepkosci sa niewielkie 1 w dalszych obliczeniach sktadowa F,
pomini¢to

h — wysokos¢ skrzydla przepustnicy

Mg — moment sity wzgledem punktu obrotu O wywotany dziataniem sity F na
ramieniu o dlugosci |OA|

Uwaga: przy zatozeniu ze sita F, wywoluje obciazenie ciagle na jednej polowce skrzydla, to
ramig sity rOwne jest potowie dlugosci jednej potowy skrzydta, tj. ¥4 h.

W oparciu 0 powyzsze otrzymano:
1) Mg =F - |04| = F, - |0A|
,gdzie:

|OA| = 0,25h

2)4Ap=F, /S
=>F,=4p S
=> F,=4p-0,5 - (B- h),gdzie:
S — pole powierzchni jednego skrzydta przepustnicy

Ap - spigtrzenie catkowite (obliczeniowa rdznica cisnien)



