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WYTYCZNE PROJEKTOWE

MECHANIZM WYKRAPLANIA SIE PARY Z POWIETRZA

Czestym zjawiskiem wystepujacym w instalacjach wewnetrz-
nych budynkow jest powstawanie tzw. punktu rosy. To zjawisko
mozna opisac jako temperature, do jakiej nalezy schtodzi¢ po-
wietrze wilgotne, aby osiagneto stan nasycenia, ponizej ktérego
zachodzi kondensacja pary wodnej (wykroplenie). Czesto spoty-
ka sie to zjawisko na zimnych niezaizolowanych powierzchniach
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RYS. 411.1. Wykraplanie sie pary wewnatrz kanatu.

znajdujacych sie w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze
oraz o duzej wilgotnosci wzglednej powietrza.

Intensywnosé tego zjawiska zalezy od rdoznicy temperatur
pomiedzy powierzchnia zimna ($ciana kanatu wentylacyjnego)
a otoczeniem oraz od wilgotnosci wzglednej powietrza znajdu-
jacego sie w tym pomieszczeniu.
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RYS. 411.2. Wykraplanie sie pary na zewnatrz kanatu.

TEMPERATURA PUNKTU ROSY W ZALEZNOSCI OD WILGOTNOSCI
| TEMPERATURY SREDNIEJ OTACZAJACEGO POWIETRZA

Srednia gotno gledana otaczajacego po 3

temperatura 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 90%
[°C] Temperatura [°C]
-20 -27.9 -26,0 -25,2 -24.5 -23,7 -22,9 -22,3 -21,1
-15 -22,3 -21,4 -20,4 -19,6 -18,8 -18,1 -17,5 -16,2
-10 -17,6 -16,6 -15,7 -14.,8 -13,9 -13,2 -12,5 -11,2
-5 -12,9 -11,8 -10,8 -10,0 -9.1 -8,3 -7,6 -6,2
0 -8,1 -7,1 -6,0 -5,1 -4,2 -3,5 -2,7 -1,3
2 -6,5 -5,4 -4,4 -3,4 -2,6 -1,8 -1,0 0,5
6 -3,2 -2,1 -1,0 -0,1 0,9 1,9 2,8 4.5
10 0,0 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 8,4
16 5,6 7,0 8,2 9.4 10,6 11,6 12,5 14,3
20 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 18,3
22 11 12,5 13,9 15,1 16,3 17,3 18,4 20,3
24 12,9 14,4 15,8 17,0 18,2 19,3 20,3 22,2
26 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 24,2
28 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,1 24,2 26,2
30 18,4 19,9 21,4 22,7 23,9 25,0 26,2 28,2

PRZYKLAD: temperatura powietrza otoczenia 20°C i wilgotno$¢ wzgledna 70%, dopuszczalna temperatura powierzchni wynosi 214,4°C, przy kto-

rej nie powstanie punkt rosy (wykroplenie).

PRZECIWDZIALANIE WYKRAPLANIU SIE
PARY WODNEJ Z POWIETRZA

Zasada wykonywania izolacji termicznej przeciwkondensacyj-
nej polega na szczelnym odgrodzeniu zimnej powierzchni od
otoczenia w taki sposob, aby temperatura powierzchni izolacji
byta wyzsza od temperatury punktu rosy. Dzieki temu zawarta
w powietrzu para wodna nie bedzie sie wykrapla¢ na powierzchni
kanatu ani tez na powierzchni zewnetrznej izolacji.
Odpowiednio dobrana warstwa izolacji cieplnej na kanale wentyla-
cyjnym powoduje ,przesuniecie” punktu rosy w bezpieczny obszar
na zewnatrz kanatu. Wptyw na gruboé¢ izolacji zapobiegajacej
kondensacji pary maja nie tylko réznice temperatur i wilgotnosé
wzgledna powietrza, ale réwniez cyrkulacja powietrza wokot
kanatu. W przypadku niewielkiego ruchu powietrza wymagana
bedzie wieksza grubosc¢ izolacji niz przy intensywnym ruchu.
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ZALECANE GRUBOSCI IZOLACJI CIEPLNEJ SPEL-
NIAJACE MINIMALNE WYMAGANIA WT!" DLA PRZE-
WODOW OGRZEWANIA POWIETRZNEGO

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
ALU LAMELLA MAT KLIMAFIX

Rodzaj przewodu lub
komponentu

Przewody ogrzewania
powietrznego

(utozone wewnatrz izolacji
cieplnej budynku)

50 mm 50 mm

Przewody ogrzewania
powietrznego

(utozone na zewnatrz izola-
cji cieplnej budynku)

90 mm 90 mm

(1) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz z pdzniejszymi
zmianami).
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Maty lamelowe KLIMAFIX i ALU LAMELLA MAT produkowane
sa ze skalnej wetny mineralnej ROCKWOOL z jednostronna
oktadzina ze zbrojonej folii aluminiowej. Charakteryzuja sie
prostopadtym uktadem wtdkien do ptaszczyzny podtoza, dzieki
czemu sa mocne i sprezyste oraz nie zmieniaja swojej pierwot-
nej grubosci na zagieciach i naroznikach.

W stosunku do innych mat lamelowych KLIMAFIX wyréznia
sie fabrycznie natozona warstwa kleju na catej powierzchni,
zabezpieczona tatwa do zdjecia przed montazem i przyjazna
dla $rodowiska folia PE.

Wtasciwie zwymiarowana i fachowo zamontowana izolacja zabez-
pieczainstalacje wentylacyjneiklimatyzacyjne przed kondensacja
parywodnej oraz zapewnia minimalne straty cieptaitemperature
przeptywajacego powietrza odpowiadajaca wartosci przewi-
dzianej w projekcie. Poprawne zwymiarowanie maty wptywa na
sprawny montaz i pozwala uniknac sztukowania izolacji.

0 skutecznosciizolacji przeciwkondensacyjnej decyduje nie tylko
prawidtowy dobér jej gruboéci, ale takze szczelnoé¢ (prawidtowa

technologia montazu i doktadne wykonanie) oraz wystar-
czajaco duzy opdr dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu
izolacyjnego, w tym przypadku specjalnie zbrojonej folii
aluminiowej.
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RYS.411.3. Sposobobliczaniadtugoscimatydozaizolowania 1 m.b. kanatu:
a - prostokatnego, b - kotowego

WYTYCZNE WYKONAWCZE

PRAWIDLOWY MONTAZ ALU LAMELLA MAT

Maty lamelowe sa lekkie i nie obciazaja dodatkowo konstrukgcji
kanatu. Montaz mat lamelowych wykonuje sie przy pomocy
prostych technik instalacyjnych, opartych na stosowaniu szpi-
lek mocujacych w ilosci 8 szt./m? (zgrzewanych, spawanych
lub samoprzylepnych), talerzykéw zaciskowych, kapturkéw
oraztasm, obejm lub opasek. Warstwe maty nalezy natozy¢ na
zamocowane uprzednio szpilki, nastepnie zabezpieczy¢ spe-
cjalnymi talerzykami zaciskowymiiodciac¢ wystajace koncowki
szpilek. W przypadku szpilek samoprzylepnych trzeba doktadnie
oczysci¢ i odttusci¢ powierzchnie kanatu. Krawedzie stykow

RYS. 411.4.

1. tasma aluminiowa samoprzylepna (szeroko$¢ 50 mm lub 75 mm),
2. talerzyk zaciskowy, 3. ALULAMELLA MAT, 4. szpilka (4a. zgrzewa-
na, 4b. samoprzylepna), 5. kanat wentylacyjny.

poszczegolnych odcinkdow warstw nosnych mat nalezy zawsze
doktadnie ze soba sklei¢ przy pomocy tasmy aluminiowej. Je-
zeli wykonana izolacja ma byc izolacja przeciwkondensacyjna,
trzeba zwrdci¢ szczegélna uwage na szczelnos¢ wszystkich
potaczen klejonych i przejsc szpilek przez warstwe folii.

W przypadku kanatéw o przekroju okragtym (gtadkich lub
spiro) - kanat owija sie odpowiednio zwymiarowana mata
ALU LAMELLA MAT, a nastepnie wszystkie potaczenia skleja sie
aluminiowa tasma samoprzylepna. Potaczenia klejone nalezy
wzmocnic¢ obejma mocujaca lub drutem stalowym. Poszczegol-
ne etapy montazu przedstawiaja fotografie 411.1-411.4.

RYS. 411.5.
1. ALU LAMELLA MAT, 2. kanat typu ,.spiro”, 3. taéma aluminiowa sa-
moprzylepna, 4. obejma mocujaca.

R g

FOT. 411.3. Krok 3 - uszczelnienie tasma aluminiowa potaczen po-
dtuznych i poprzecznych.
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FOT. 411.2. Krok 2 - owiniecie kanatu izolacja.

FOT. 411.4. Krok 4 - zatozenie obejmy mocujace;j.
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WYTYCZNE WYKONAWCZE

PRAWIDLOWY MONTAZ KLIMAFIX

Dzieki warstwie kleju utozenie maty lamelowej typu KLIMAFIX
na kanale wentylacyjnym jest proste i szybkie. Warstwa kleju
gwarantuje trwato$¢ potaczenia i nie traci swoich wtasciwosci
z czasem. Brak koniecznosci uzycia szpilek, talerzykow zacisko-
wych, kapturkow, obejm lub opasek sprawia, ze czas montazu
maty KLIMAFIX mozna skroci¢ nawet do 40% w stosunku do
tradycyjnych mat lamelowych.

Przed przystapieniem do montazu wszystkie izolowane po-
wierzchnie powinny by¢ suche, czyste i odttuszczone. Optymalna
temperatura otoczenia podczas prac izolacyjnych wynosi od
+5 do +35°C.

Poprawne zwymiarowanie maty KLIMAFIX wptywa na sprawny
montaz i pozwala unikna¢ sztukowania izolacji (fot. 411.5).
Dtugos$é maty powinna byé dopasowana do obwodu kanatu.
Przy montazu maty nalezy zwrdci¢ uwage na réwnomierne
roztozenie na kanale wentylacyjnym.

FOT. 411.6. Krok 2 - zdjecie folii ochronne;j.

Mate montuje sie etapowo: nalezy odcia¢ odpowiedni kawa-
tek maty i na odcinku 10 cm zdjac folie ochronna w kierunku
zgodnym ze struktura produktu (fot. 411.6). Nastepnie mocno
docisna¢ mate na catej powierzchni kanatu i wygtadzic nierow-
nosci dtonia w kierunku od $rodka na zewnatrz przyklejanego
odcinka (fot. 411.7). Nalezy pamieta¢, ze po jednorazowym
docisnieciu potozenia maty nie mozna skorygowac. Koncowym
etapem montazu jest sklejenie wszystkich potaczen podtuznych
i poprzecznych maty KLIMAFIX za pomoca samoprzylepnej
tasmy aluminiowej o szerokosci przynajmniej 50 mm (fot. 411.8).

UWAGI MONTAZOWE

W sytuacjach, w ktorych konieczne jest zastosowanie izolacji
0 grubosci 50 mm, warstwa samoprzylepna petni w montazu
jedynie pomocnicza role, a gtéwna funkcje mocujaca powinny
przejac szpilki montazowe wilosci 8 szt./m?. Dodatkowe uzycie
mechanicznych elementéw montazowych wymagane jest row-
niez w przypadku duzej wilgotnosci powietrza.

FOT. 411.8. Krok 4 - uszczelnienie tasma aluminiowa potaczen po-
dtuznych i poprzecznych maty.

0SZCZEDNOSC CZASU MONTAZU

Przedstawione metody montazu izolacji na instalacjach wenty-
lacyjnych i klimatyzacyjnych pozwalaja na dobér odpowiedniego
rozwiazania. Warto przy tym zwroci¢ uwage na oszczednosé
czasu montazu. Eliminacja dodatkowego mocowania przy ma-
cie Klimafix i wykorzystanie wtasciwosci samoklejacych maty
znacznie skraca prace izolacyjne.

[ [ [
Przedstawione dane
dotycza odcinkow
prostych o przekroju
prostokatnym
i kotowym, bez
udziatu ksztattek. mi

100%

85,2%]

67,1%

czas montazu [%]

ALU LAMELLA MAT I ALU LAMELLA MAT
- szpilki zgrzewane - szpilki samoprzylepne

F KLIMAFIX

WYKRES 411.1.
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Kosztorysowanie robét izolacyjnych produktami KLIMAFIX
i ALU LAMELLA MAT umozliwia Katalog Naktadéw Rzeczowych
KNR nr 9-16.

o 1@ ORGBUD-SERWIS Poznai Sp. z 0.0.
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