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CZESC I: OGOLNY OPIS WYROBU
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej dokumentac;ji sg klapy odcinajgce dla kanatéw wentylacyjnych z napedem
elektrycznym przeznaczone do odcinania i/lub regulacji przeptywu strumienia powietrza w
kanatach systemow wentylacyjnych.

2. Nazwai adres

Autorem dokumentacji konstrukcyjnej oraz niniejszej Dokumentacji jest:

PKBM

3. Zastosowanie

Przedsiebiorstwo Konstrukcji i Budowy Maszyn Sp. z 0.0.
al. Rozdzienskiego 188, 40-203 Katowice
tel.: 32 781 05 69, fax: 32 781 05 69, e-mail: info@pkibm.pl

Klapy odcinajace dla kanatéw wentylacyjnych z napedem elektrycznym wykonane
wg dokumentacji konstrukcyjnej nr v1_PZ-800-2S-P_01 przeznaczone sg do odcinania
i/lub regulacji przeptywu strumienia powietrza w kanatach systeméw wentylacyjnych.
Klapy moga by¢ wykonywane w dwdch odmianach funkcjonalnych :
KLO 1 - klapy dwupotozeniowe dziatajgce na zasadzie zaworu o dwdch potozeniach
,otwarte — zamkniete” bez mozliwosci regulacji i ustawienia w potozeniach posrednich.
KLO 2 - klapy z ptynna regulacja potozenia , umozliwiajgce oprdcz potozen , otwarte — zamkniete”,
takze uzyskanie dowolnego stopnia uchylenia a tym samym pozwalajgce na
swobodny dobdr wielkosci strumienia powietrza przeptywajgcego przez kanat
wentylacyjny
Przemieszczenie elementdw czynnych spetniajacych funkcje odcinajgco — regulacyjng , jakimi sg
skrzydta przepustnic realizowane jest za pomocg napedu elektrycznego zasilanego z sieci 230 V
lub za pomoca sity miesni ludzkich (naped reczny jako awaryjny) jak i wytgcznie recznie (w
wykonaniu z napedem recznym).
Klapy odcinajgce dla kanatéw wentylacyjnych wykonywane sg w rdéznych rozmiarach ktére
zostaty przedstawione na przyktadzie :
a) szerokos¢ 800 mm x wysokos¢ 800 mm
b) szeroko$¢ 1000 mm x wysoko$é 1000 mm
c) szeroko$¢ 1000 mm x wysokos¢ 1200 mm
d) szerokos$¢ 1200 mm x wysokos$¢ 1200 mm

Niezaleznie od powyzszego konstrukcja i budowa klap odcinajgcych dla kanatéw wentylacyjnych
umozliwia fatwe i szybkie dopasowanie ich zewnetrznych gabarytow (szerokosci i wysokosci ) do
indywidualnych potrzeb kazdej instalacji systemu wentylacyjnego. Wymiary posrednie
produkowane sg na indywidualne zamdwienie na podstawie adoptowanej ww. dokumentacji
konstrukcyjnej
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4. Parametry techniczne

4.1 Budowa urzadzenia

Kompletna klapa odcinajgca dla kanatéw wentylacyjnych sktada sie z nastepujacych elementéw

sktadowych :

- rama przepustnicy - wykonana w formie spawanej oscieznicy ze stalowych profili ceowych i
elementdw wycinanych laserem z blach stalowych jest podstawowym elementem nosnym
catego urzadzenia stuzgcym jednoczesnie do potgczenia klap z kanatami wentylacyjnymi za
pomocg zfacz Srubowych

- skrzydta przepustnicy — elementy ruchome realizujgce funkcje odcinania strumienia powietrza
wykonane w postaci konstrukcji spawanej z ksztattek wycietych laserem z blach stalowych

- watek napedowy wraz z tozyskami tocznymi i oprawami jest elementem ruchomym do ktérego
mocowane sg skrzydta przepustnicy. Zastosowanie tozysk kulkowych w typowych oprawach
tozyskowych zapewnia swobode ruchu obrotowego skrzydet.

- ciegta z tgcznikami i watek zdawczy — stanowig zespdt elementéw ruchomych umozliwiajacych
przeniesienie momentu obrotowego z zespotu napedowego na poszczegdlne skrzydta
przepustnicy i realizujgcych ich obrét w zakresie 0 — 90 °.

- zespot napedowy — do realizacji napedu klap dobrano na podstawie przeprowadzonych obliczen
i symulacji napedy produkcji niemieckiej firmy Haselhofer Feinmechanik GmbH nalezacej do
grupy Auma. Charakteryzujg sie one kompaktows , nowoczesng konstrukcjg i duza
niezawodnoscig. W zalezno$ci od typu i rozmiaréw gabarytowych klap stosowane s zespoty
napedowe serii EQ (dla potozen , otwarte —zamkniete” bez ptynnej regulacji ) lub serii ED
(dla wariantu z ptynng regulacjg w catym zakresie pomiedzy pozycjami ,otwarte —zamkniete” ),
a konkretnie :

EQ 100 — naped elektryczny bez ptynnej regulacji, moment nominalny 100 Nm, czas obrotu 0 90° :

30 sekund, zasilanie 230V 50/60Hz, temperatura pracy : od -20 do +60° C,
rodzaj pracy : 1200 cykli otwar¢ na godzine, stopien zabezpieczenia IP67

ED 50 — naped elektryczny z ptynng regulacjg, moment nominalny 50 Nm, czas obrotu 0 90° :
30 sekund, zasilanie 230V 50/60Hz, temperatura pracy : od -20 do +60° C,
rodzaj pracy : 1200 cykli otwaré na godzine, stopien zabezpieczenia IP67

- uszczelnienia:

Dla klap dwuskrzydtowych elementy ruchome jakimi sg skrzydfa przepustnicy doszczelnione sg
w pozycji zamknietej do ramy przepustnicy za pomocg uszczelek wykonanych z monomeru
etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) o profilu UT-8.6.4 produkcji Zaktadu ROZTOCZE w

Tomaszowie Lubelskim dla klap dwuskrzydtowych. PDM posiada bardzo dobre wiasciwosci
m.in. wysokg odpornos¢ na warunki atmosferyczne (ozon), odpornos¢ na dziatanie wody,
acetonu , gorgcej pary wodnej, wiekszosci chemikaliéw, dobre wtasciwosci na dziatanie wysokich
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temperatur do +110 °C, elastyczno$¢ w niskich temperaturach do -40 °C, twardos¢ w zakresie
od 40-90 Shore . Natomiast dla klap wieloskrzydtowych uszczelnienia z ptaskiej gumy.

Rysunek nr 2 - Gabaryty i wyglad zespotéw napedowych
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4.2 Wymiary i parametry
Wymiary klap odcinajgcych dla kanatéw wentylacyjnych, zasada dziatania oraz sposéb ich
zabudowy pozwalajg na ich bezpieczng i szybka wymiane.
Rysunek 3 i 4 przedstawia przyktadowo klapy KLO1 a 800 x 800 oraz KLO1a 1000x1200.

Tabela 1. Przyktadowe parametry techniczne klapy KLO1 a 800 x 800

Parametr j.m. Wartos¢
Wymiary gabarytowe mm 800 x 800 x 160
Predkos$¢ obrotu w zakresie 90 ° tj. ,Otwarte- S 30
Zamkniete”
Nominalny moment obrotowy silnika Nm 50
Typ napedu -- EQ 100
Wymagane napiecie zasilania \ 230
Typ przekfadni -- Haselhofer
Masa catkowita urzgdzenia kg 80 kg ?????

Rysunek 3i4 . Przyktadowy wyglad urzadzenia
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5. Dokumenty dostarczane uzytkownikowi wraz z wyrobem:
Instrukcja Obstugi (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa)

No vk whNR

Schemat ideowy uktadu zasilania i sterowania
Rozmieszczenie elementéw uktadu zasilania i sterowania — rys. montazowy
Instrukcja Obstugi napedu
Deklaracja Zgodnosci WE
Poswiadczenie Jakosci
Karta Gwarancyjna
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