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CZĘŚD I: OGÓLNY OPIS WYROBU 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji są klapy odcinające dla kanałów wentylacyjnych z napędem 

elektrycznym przeznaczone do odcinania i/lub regulacji przepływu strumienia powietrza w 

kanałach systemów wentylacyjnych. 

2. Nazwa i adres 

Autorem dokumentacji konstrukcyjnej oraz niniejszej Dokumentacji jest:  

Przedsiębiorstwo Konstrukcji i Budowy Maszyn Sp. z o.o.  

al. Roździeoskiego 188, 40-203 Katowice 

tel.: 32 781 05 69, fax: 32 781 05 69, e-mail: info@pkibm.pl 

3. Zastosowanie 

Klapy odcinające dla kanałów wentylacyjnych z napędem elektrycznym  wykonane  

wg dokumentacji konstrukcyjnej nr  v1_PZ-800-2S-P_01 przeznaczone są do odcinania  

i/lub regulacji przepływu strumienia powietrza w kanałach systemów wentylacyjnych. 

Klapy mogą byd wykonywane w dwóch odmianach funkcjonalnych : 

KLO 1 -  klapy dwupołożeniowe działające    na zasadzie zaworu o dwóch położeniach 

               „otwarte – zamknięte” bez możliwości regulacji i ustawienia w położeniach pośrednich. 

KLO 2 -  klapy z płynną regulacja położenia , umożliwiające oprócz położeo „otwarte – zamknięte”,     

              także uzyskanie dowolnego stopnia uchylenia a tym samym pozwalające na  

              swobodny dobór wielkości strumienia powietrza  przepływającego przez kanał  

               wentylacyjny 

Przemieszczenie elementów czynnych spełniających funkcję odcinająco – regulacyjną , jakimi są  

skrzydła przepustnic realizowane jest za pomocą napędu elektrycznego  zasilanego z sieci 230 V 

lub za pomocą siły mięśni ludzkich (napęd ręczny jako awaryjny) jak i wyłącznie ręcznie (w 

wykonaniu z napędem ręcznym). 

Klapy odcinające dla kanałów wentylacyjnych wykonywane są w różnych rozmiarach  które 

zostały przedstawione na przykładzie : 

a)  szerokośd 800 mm x wysokośd 800 mm 

b)  szerokośd 1000 mm x wysokośd 1000 mm 

c)  szerokośd 1000 mm x wysokośd 1200 mm 

d) szerokośd 1200 mm x wysokośd 1200 mm 

 

Niezależnie od powyższego konstrukcja  i budowa klap odcinających dla kanałów wentylacyjnych 

umożliwia łatwe i szybkie dopasowanie ich zewnętrznych gabarytów  (szerokości i wysokości ) do 

indywidualnych potrzeb każdej instalacji systemu wentylacyjnego. Wymiary pośrednie 

produkowane są na indywidualne zamówienie na podstawie adoptowanej ww. dokumentacji 

konstrukcyjnej 
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4. Parametry techniczne 

4.1 Budowa urządzenia  

Kompletna klapa odcinająca dla kanałów wentylacyjnych składa się z następujących elementów 

składowych : 

- rama przepustnicy  - wykonana w formie spawanej ościeżnicy ze stalowych profili ceowych i  

  elementów   wycinanych laserem z blach stalowych jest podstawowym elementem nośnym 

  całego urządzenia służącym jednocześnie do połączenia klap z kanałami wentylacyjnymi za    

  pomocą złącz śrubowych  

- skrzydła przepustnicy – elementy ruchome realizujące funkcję odcinania strumienia powietrza  

   wykonane w postaci konstrukcji spawanej z  kształtek wyciętych laserem z blach stalowych 

- wałek napędowy wraz z łożyskami tocznymi i oprawami jest elementem ruchomym do którego    

  mocowane są skrzydła przepustnicy. Zastosowanie łożysk kulkowych w typowych oprawach   

  łożyskowych  zapewnia swobodę ruchu obrotowego skrzydeł. 

- cięgła z łącznikami i wałek zdawczy – stanowią zespół elementów ruchomych umożliwiających    

  przeniesienie momentu obrotowego z zespołu napędowego na poszczególne skrzydła    

  przepustnicy i realizujących ich obrót w zakresie 0 – 90 °. 

- zespół napędowy – do realizacji napędu klap dobrano na podstawie przeprowadzonych obliczeo   

  i symulacji napędy  produkcji niemieckiej firmy  Haselhofer Feinmechanik GmbH należącej do   

  grupy Auma. Charakteryzują się one kompaktową , nowoczesną konstrukcją i dużą   

  niezawodnością. W zależności od typu i rozmiarów gabarytowych  klap stosowane są zespoły    

  napędowe serii EQ  (dla położeo „otwarte – zamknięte” bez płynnej regulacji ) lub serii ED 

  (dla wariantu z płynną  regulacją w całym zakresie pomiędzy pozycjami  „otwarte – zamknięte” ), 

  a konkretnie  : 

EQ 100 – napęd elektryczny bez płynnej regulacji, moment nominalny 100 Nm, czas obrotu o 90° :        

                 30 sekund,  zasilanie  230 V 50/60Hz, temperatura pracy : od -20 do +60° C,  

                  rodzaj pracy : 1200 cykli  otward na godzinę ,   stopieo zabezpieczenia IP67  

 

ED 50  – napęd elektryczny z płynną regulacją, moment nominalny 50 Nm, czas obrotu o 90° :                                

                30 sekund,  zasilanie  230 V 50/60Hz, temperatura pracy : od -20 do +60° C,  

                rodzaj pracy : 1200 cykli  otward na godzinę ,   stopieo zabezpieczenia IP67  

 

 - uszczelnienia:  

  Dla klap dwuskrzydłowych elementy ruchome jakimi są skrzydła przepustnicy doszczelnione są  

w pozycji zamkniętej do ramy przepustnicy  za pomocą uszczelek wykonanych z monomeru 

etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) o profilu UT-8.6.4 produkcji Zakładu ROZTOCZE w    

    Tomaszowie Lubelskim dla klap dwuskrzydłowych. PDM posiada bardzo dobre właściwości 

m.in. wysoką odpornośd na warunki  atmosferyczne (ozon), odpornośd na działanie wody, 

acetonu , gorącej pary wodnej, większości chemikaliów, dobre właściwości na działanie wysokich  
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temperatur do +110 °C,  elastycznośd w niskich temperaturach do -40 °C, twardośd w zakresie    

od 40-90 Shore . Natomiast dla klap wieloskrzydłowych uszczelnienia z płaskiej gumy. 

 

Rysunek nr 2 -  Gabaryty i wygląd zespołów napędowych 
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4.2 Wymiary i parametry 

Wymiary klap odcinających dla kanałów wentylacyjnych, zasada działania oraz sposób ich   

zabudowy pozwalają na ich bezpieczną i szybką wymianę.  

Rysunek 3 i 4 przedstawia przykładowo  klapy KLO1 a 800 x 800 oraz KLO1a 1000x1200. 

 

Tabela 1. Przykładowe parametry techniczne klapy KLO1 a 800 x 800 

Parametr j. m. Wartośd  

Wymiary gabarytowe  mm 800 x 800 x 160 

Prędkośd obrotu  w zakresie  90 °  tj. „Otwarte-

Zamknięte” 
s 30 

Nominalny moment obrotowy silnika Nm 50  

Typ napędu -- EQ 100 

Wymagane napięcie  zasilania V 230  

   

   

Typ przekładni -- Haselhofer 

Masa całkowita urządzenia  kg 80 kg ????? 

 

 

Rysunek 3 i 4    . Przykładowy wygląd urządzenia 
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5. Dokumenty dostarczane użytkownikowi wraz z wyrobem: 

1. Instrukcja Obsługi (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) 

2. Schemat ideowy układu zasilania i sterowania 

3. Rozmieszczenie elementów układu zasilania i sterowania – rys. montażowy 

4. Instrukcja Obsługi napędu 

5. Deklaracja Zgodności WE  

6. Poświadczenie Jakości 

7. Karta Gwarancyjna 

 

 


