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1.

PROJEKT TECHNICZNY

Projekt techniczny opracowano w opatciu o:

,,Prawo Geologiczne i Gérnicze” — Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Dz. U. nr 163,
poz. 981,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku ,w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gérniczych (Dz. U. nr
139, 2002 r. poz. 1169 wraz z pézniejszymi zmianami z dn. 09.06.2006 r. (Dz. U. nr 124
poz. 863 § 42 ust, 2) oraz dn. 25.06.2010 r. (Dz. U. nr 126 poz. 855 ),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpicczenistwa i higieny pracy wraz z péZniejszymi zmianami,

Plan ruchu kopalni na lata 2011-2013 i 2014- 2019,

Ustalenia ujete w umowie na wykonanie robot,

Przekroje geologiczne otwordw badawczych nr 5 i 7 odwierconych z powierzchni dzialki
nr 1774/1 do stropu Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej,

Wizj¢ lokalna,

DANE MIERNICZE I GEOLOGICZNE

3.

I. Projektowany otwér wiclkosrednicowy o dlugosei ok. 30,50 m wykonany zostal z
powierzehni dzialki nr 1774/1 do stropu Chodnika tacznikowego o dlugosei ok. 3,54
m laczacego Glowna Kluczowa Sztolnig Dziedziczng z projektowanym otworem.

2. Dane geologiczne pochodza z otwordéw badawczych nr 5 i 7 odwierconych z po-
wierzchni dziatki nr 1774/1 do stropu Giéwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

3. Szkic wymiarowy polozenia otworu wentylacyjnego (wiclkosrednicowego) i tyczenie
osi otworu wentylacyjnego (wielkosrednicowego) przedstawiaja zatqczniki nr 1 i 2

4. Usytuowanie otworu wielkosrednicowego oraz Chodnika tacznikowego do Glowne;
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przedstawia zalacznik nr 3

CHARAKTERYSTYKA OTWORU WIELKOSREDNICOWEGO

(WENTYLACYJINEGO).

Rysunck zestawieniowy otworu wielkosrednicowego przestawia zalacznik nr 4

Kat nachyle- e Dhugosé | Srednica
. . . Dhugosé .
Lp. Zakres wiercenia ofworu nia kolumny {wewngtrzna
otworu :
otworu rurowej rur
1 zlp0w1erz<§hm dzialki nr 1774/1 do stropu Chod 90° 27.75m 2915 m 1200
nika lgcznikowego

Kolumna rurowa zostata wyprowadzona 1,0 m nad powierzchni¢ dziatki oraz wehodzi w $wia-
tlo Chodnika facznikowego na diugosci 0,4 m.
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4. CHARAKTERYSTYKA CHODNIKA EACZNIKOWEGO,

Kat nachyle-
Lp. Zakres Chodnika facznikowego nia Dhugos¢ | Szeroko$é | Wysokosc.
5%, W kierun-
L. od Sztolni Dziedzicznej do 0,5 m za otwor ku sztolni 3,54 m 20 m 2650 mm

S. RODZAJITYP OBUDOWY,

1. Obudowa Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna o szerokoscei ok.1,6 m i wysokoéci ok. 2,85 m wyko-
nana zostala w obudowie murowej z rodzimego piaskowca na zaprawic cementowej. Grubos¢

obudowy murowej wynosi 0,3 m.

2. Obudowa otworu wielkosrednicowego.

Obudowe otworu wielkosrednicowego stanowia rury o érednicy zewngtrznej 1220 mm
i grubosci Scianki 10,0 mm ze stali R35, wg normy PN-79/H-74244, Rury od wewnalrz za-
bezpieczono powloka poliuretanowa gruboscei 800pum (projekt zakladal minimalng grubosé
600 um) wykonang na warsztacie PRG Bytom Sp. z 0.0. metoda natryskowa, Przed natry-
skiem rury od wewnatrz zostaly poddane piaskowaniu i odtluszczaniu. Protokét Nr
40/X/2013/ PRG Bytom wykonania i badan powloki antykorozyjnej wg PN —EN ISO
12290:2003; PN —-EN ISO 12944-7, PN -EN 10290:2005 stanowi zalacznik nr 135,

3. Kolumna rurowa skiada sig z:

- 1 rury nr 1 o dlugodci 5,15 m (rys. nr G-1-4) przedstawionej na zal. mr 5,
- 3 rurnr 2 o dlugoéei 6,0 m (rys. nr G-1-5) przedstawionych na zal. nr 6,
- 1 rury nr 3 o dtugoéci 6,0 m (rys. nr G-1-6) przedstawionej na zal. nr 7.

Przestrzen migdzy zewnetrzng powierzchnia rur a $cianka odwierconego otworu wy-
pelniono cementowa mieszanka wypelniajaca typu ,,Grunton™ L.

Rury (nr 1 i2) w gérnym koiicu posiadaja po 8 naktadek 100 x 220 mm gruboscei 10 mm

przyspawanych 2 spoinami pachwinowymi o grubosci 7 mm i dtugosci 100 mm do gérne-
po konica kazdej rury. Kazda nakladka posiada odwiercony otwér @17 mm, 60 mm powy-
zej gornej krawedzi rury dla wprowadzenia $rub M16.
Rury nt 2 i 3 w dolnym konicu posiadaja odwiercone po 8 otworéw & [7 mm z przyspawa-

nymi do rur od $rodka nakrgtkami M16 dla skrecenia rur migdzy soba 8 Srubami M16.

Rura nr 3:

- 1200 mm od gérnego korica posiada 8 nakladek 100 x 100 mm gruboéei 10 mm przy-
spawanych 2 spoinami pachwinowymi o grubosci 7 mm i dtugosei 100 mm do rury dla
wsparcia kolumny rurowej na stozku wsporczym,.
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——

- 150 mm od gérnego konca posiada 8 katownikéw 60 x 60 mm grubosci 6 mm przy-
spawanych spoinami pachwinowymi do rury od wewnatrz dla uloZenia i przymocowa-
nia $rubami M12 kraty zabezpieczajacej otwér wentylacyjny,

- réwno z gorna krawedzia posiada 8 katownikéw 60 x 60 mm grubo$ci 8 mm przyspa-
wanych spoinami pachwinowymi do rury od zewnatiz dla przymocowania Srubami
M12 pokrywy rury wentylacyjnej.

- 100 250 mm od gornego korca posiada odwiercone 2 x 2 otwory @ 18 mm dla przy-
krecenia weiagnika budowlanego. Otwory te sq otworami technologicznymi.

W sklad kolumny rurowej ponadto wchodza:

- stozek wsporczy (rys. nr G-1-9) przedstawiony jest w zal. nr 8 do zawieszenia kolumny
rurowej na plycie zelbetowej,

- plyta zelbetowa (rys. nr G-1-10) przedstawiona jest w zal. nr 9 dla posadowienia stozka
WSpOICZEego,

- krata zabezpieczajaca wlot do otworu od géry z zespawanych pretéw @ 10 mm (rys. nr G-
1-8) przedstawiona jest w zal. nr 10,

- pokrywa rury wentylacyjnej zabezpieczajaca wlot do otworu od géry z blachy grubosei 5
mm (rys. nr G-1-7) przedstawiona jest w zal, nr 1.

4, Obudowa Chodnika lacznikowego.

Obudowe chodnika lacznikowego przestawiono w zalaczniku nr 12 (rys. nr G-1-1).

Polaczenie obudowy Sztolni Dziedzicznej z wlotem do Chodnika tacznikowego zo-
stato wykonane z piaskowca uzyskanego z rozbiérki muru ociosowego i stropowego Sztolni
Dziedzicznej. Narozniki wyoblono dla zmniejszenia oporu powietrza, ktére bedzie weiagane
przez wentylatory ze Sztolni Dziedzicznej. Obudowg wstgpna Chodnika tacznikowego sta-
nowia odrzwia specjalnie doginane z profilu V25( rys. nr G-1-2) pokazane w zataczniku nr 13
budowane w rozstawie od 0,5 do 0,75 m, Luki ociosowe ze stropnicowymi polaczone sa na
sztywno przy pomocy tacznika i strzemion; dwdch SDG-25 i dwéch SDS-25.
W zwigzku z tym ze odrzwia w osi otworn maja wycigty odeinek tuku stropnicowego na diu-
gosci okolo 1,3 m, kofice obeigtych stropnic uchwycono $rubami hakowymi do podciggow
dlugosdei 2,0 m z prostek V25 zalozonych za sgsiednie odrzwia przy rarze wentylacyjne;j.
Odrzwia obudowy usztywniono rozporami stalowymi dwustronnego dzialania rozmieszczo-
nymi, co max. 1,2 m, symetrycznie po obwodzie wyrobiska,
Opinke stropu i ocioséw stanowi siatka zgrzewana. Luki ociosowe posadowiono na podktad-
kach stalowych.
Pustki migdzy opinka a calizng wypelniono skaia plonna,
Obudowe ostateczna wewnetrzng stanowi obudowa murowa grubosei 120 mm z cegly petnej
na zaprawie cementowej C12/15. Sciang tylna Chodnika tacznikowego wykonano jako mur
grubosci 120 mm z cegly pelnej na zaprawie cementowej C12/15. Pustke migdzy murem a
obudowsa odrzwiows wypelniono zaprawa betonowa C12/15.
Spag wylano warstwa betonu klasy C12/15 grubo$ci min. 100 mm ze spadem w kierunku
sztolni 5 %o.
We wlocie do Chodnika faeznikowego zabudowano kratg zamykajaca z drzwiami (rys. nr G-
1-3) przedstawiong w zalaczniku nr 14,
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6. WIERCENIE OTWORU

Otwér wielkodrednicowy wykonany zostat przez podwykonawceg firme Mostmarpal
Sp. z 0.0. z siedziba w Zarzeczu ul. Piastowska 53 na postawie umowy nr 41/2013 zawartej w
dniu 10.10.2013 r. z PRG Bytom Sp. z 0.0..

Otwér odwiercono i zarurowano palownica (wiertnica ) Delmag-RH 28. Do glebokosci
12 m otwdr wiercono érednica 1500 mm z rurg oslonowa o $rednicy wewnetrznej 1400 mm.
pozostaly cz¢sé otworu odwiercono $rednicg 1320 mm.

Wywiercony otwdr zarurowano przy pomocy wiertnicy kolumna rurowa o $rednicy
1220 x 10 mm, a przestrzefi pomigdzy kolumna a gorotworem wypelniono mieszanka cemen-
towa ,,Grunton 1”7,

Zwierciny powstale w procesie wiercenia palownica (wiertnica) gromadzone byly na
powierzehni dziatki nr 1774/1 obok wiertnicy skad byty ladowane tadowarka tyzkowa na sa-
mochody cigzarowe i wywozone na sktadowisko. Wywdz i skladowanie odpadéw wykonywat
podwykonawca Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Budowiane ,,ARCHBUD” Adam Kubicki,
Antoni Gawol Spétka Jawna. Zataczniki nr 16 i 17 przedstawiaja katty odpadowe ze sktado-
wiska odpadéw.

7. WYKONANIE CHODNIKA FACZNIKOWEGO

Wylom Chodnika tacznikowego wykonywany byl r¢cznie przy pomocy miotkow
pneumatycznych typu MP-7.

Urobek wybierany byl recznie lopatami do pojemnika wychylnego i wyciagany wycia-
garka linowa typa MINOR P-200 otworem na powierzchnig, gdzie tadowany byt na samocho-
dy cigzarowe i wywozony na skladowisko.

Rodzaj i typ obudowy opisano w punkcie 5.4.

8. TRANSPORT MATERIALOW

Materialy wsadowe do wykonania Chodnika lacznikowego opuszczane byly z po-
wierzchni wyciagarka linowa MINOR P-200 ofworem oraz transportowane reeznie od wylotu
sztolni przy ul. K. Miarki sztolnig do miejsca wykonywania robot.

9, OCHRONA SRODOWISKA, ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM
ZAMIERZEN W ZAKRESIE:

1) ochrony powierzchni,

2) rekultywacji gruntow po robotach wiertniczych,

3) gospodarki odpadami,

4) gospodarki wodno — §cickowej, ochrony wod podziemnych i powierzchniowych,

5) ochrona powietrza przed zanieczyszezeniem, urzadzenia ochrony powietrza, Zamie-
rzenia w zakresie ograniczenia emisji substancji wprowadzonych do powietrza w spo-
sOb zorganizowany i niezorganizowany,
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Prace zwigzane z wykonaniem otworu byly realizowane na plaskim terenie dziatki nr
1774/1, nie uzytkowanej rolniczo.

Planowane roboty wiertnicze nie wplynety negatywnie na $rodowisko i nie
spowodowaly odksztalcen terenu,

Wprowadzenie do wykonania otworu wielkosdrednicowego wiertnicy DELMAG-RH
28 wymagalo uzyskania pozwolenia na wycinke drzew.

Uzyskano Decyzje Nr 330/2013 z dnia 23.10.2013 r. wydana przez Prezydenta Miasta
Ruda Slaska zezwalajaca na wycinke 7 szt. drzew. W rozdzielniku decyzji jest
informacja o przekazaniu jej do wiadomosei Muzeum Gérnictwa Weglowego.,
Planowane prace wiertnicze nie zmienily warunkéw gruntowych.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedynymi odpadami, ktére zostaly
wytworzone byly zwierciny oraz urobek z drazenia Chodnika tacznikowego.

W zalaczniku nr 17 przedstawiono karty odpadowe.

Odpady komunalne byly gromadzone w zamknigtych zbiornikach i okresowo
czyszezone przez sprawdzony podmiot na rynku polskim TOI-TOL,

Podczas prowadzenia prac wiertniczych zwigzanych z wykonaniem otworu wielko-
érednicowego, nie nastgpito zagrozenie dla wod powierzchniowych i podziemnych.,
W trakcic wykonywania robot wiertniczych i gérniczych nie stwierdzono
przekroczenia czynnikdw szkodliwych jak hatas, wibracje przenikajace do $rodowiska
oraz zanieczyszczenia powietrza.
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10.

OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Odwiadczam, ze przedmiot umowy nr 154/2013/REOK 7 dnia 01.10.2013 ¢. wraz z
pdniejszyvmi zmianami zostal wykonany zgodnie z:

a. warunkami umowy nr 154/2013/REOK z dnia 01.10.2013 1. wraz z péZniejszymi
Zmianami,

b. Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia ZP11/MGW/2013 na ,,Wykonanie
pionowego otworu wielkogrednicowego i jego podziemnego polaczenia z wyrobi-
skiem Gléwnej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”,

c¢. projektem technicznym pt. ,,Wykonanie pionowego otworu wielkodrednicowego i
jego podziemnego polaczenia z wyrobiskiem Gléwnej Kluczowej Sztolni Dzie-
dzicznej”, zatwierdzonym przez Kierownika Ruchu Zaktadu Zabytkowej Kopalni
Wegla Kamiennego ,,Guido”,

d. pozwoleniem znak K-PT 542.120.2013 AS nr 2250/2013 z dnia 14.11.2013 r, na
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych pizy za-
bytku wpisanym do rejestru wydanym przez Slaskiego Wojewddzkiego Konserwa-
tora Zabytkow w Katowicach,

e. decyzja Nr330/2013 z dnia 23.10.2013 r. wydana przez Prezydenta Miasta Ruda
Slaska zezwalajaca na wycinke 7 szt. drzew

f. technologia wykonania otworu wielkosrednicowego o érednicy 1200 mm, zatwier-
dzong przez Kierownika Ruchu Zaktadu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego
,.Guido”,

g. technologia wykonania Chodnika tacznikowego Glownej Kluczowej Sztolni Dzie-
dzicznej z otworem wielkosrednicowym o Srednicy 1200 mm, zatwierdzong przez
Kierownika Ruchu Zakiadu Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego ,,Guido”,

h. Certyfikowanym Zintegrowanym Systemem Zarzadzania nr Q8/13/111/13 zgod-
nym z wymaganiami norm PN-EN IS09001:2009 i PN-N-18001:2004 w zakresie
dziatalnosci: Projektowanie i wykonywanie obiektéw gérniczych, specjalistycz-
nych ustug gérniczych, remontéw szybow i robot wiertniczych
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2. Os$wiadczam, 7e przy realizacii umowy nr 154/2013/REOK 7 dnia 01.10.2013 r. wraz

z pdZniejszymi zmianami zostaly uzyte materialy dopuszczone w wyrobiskach pod-
ziemnych lub zastosowane do budowy systemdéw obslugujacych te wyrobiska, Mate-
rialy te odpowiadaja wymogom opisanym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobdw do stosowania w zaktadach gérni-
czych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003).

Pozostale materialy spelniaja wymagania okreslone w odpowiednich przepi-
sach oraz odpowiadajq normom:

a. rury stalowe ze szwem przewodowe zgodne z normg PN-79/H-74244,
b. cementy zgodne z normg PN-EN-197-1:2002 ; PN-EN-197-2:2002

c. ksztaltowniki obudowy gdrniczej V zgodne z normg PN-H-93441-1-1994 i
PN-H-93441-3-1994,

d. blachy zgodne z PN-H-84020,

e. strzemiona dwujarzmowe SDG i SDS zgodne z dopuszezeniem WUG GG-
133/93,

f. stopa podporowa tloczona zgodna z opinia atestacying AT-410/95,

g. prace spawalnicze w zakresie konstrukeji elementéw zgodne z norma PN-EN
ISO 5817:2009 ,,Spawanie - Zlacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
- Poziomy jakosci wedtug niezgodnoéci spawalniczych”,

h. wszelkie inne niezbedne materialy zgodne z Polskimi Normami, normami
branzowymi badZz normami [SO.
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