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PROGRAM FUNKCIJONALNO — UZYTKOWY

Zabudowa urzqdzei realizujgeych grawitacyjne opuszezanic nadwagi dla maszyny wyciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320
m Kopalni Zabytkowej Wegla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.

IV. ZALACZNIKI
Zalacznik nr 1. Zestawienie urzadzen

1L CZESC OPISOWA

IL.1. Podstawa opracowania
Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy
P.P.H.U. Mechanika — Automatyka — Urzagdzenia Elektryczne Marian Krawczyk, ul. Polna 2,
42-582 Rogoznik a Inwestorem Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu, ul. Jodlowa 59
w oparciu o dostepng wiedze, wizje lokalng w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem.

I1.2. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie programu funkcjonalno uzytkowego pn.: Projekt
zabudowy grawitacyjnego opuszczania nadwagi w szybie ,Kolejowy”. Urzadzenie umozliwia¢
bgdzie ewakuacje ludzi uwigzionych w szybie w przypadku zaniku napigcia zasilania maszyny
wyciggowej lub uszkodzenia ukladu sterowania predkosci w tym awarii przetwornicy ukfadu
Leonarda maszyny wyciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320 m, Kopalni Zabytkowej
Wegla Kamiennego GUIDO w Zabrzu. Urzadzenia grawitacyjnego opuszczania nadwagi w uklad
elektryczny maszyny wyciggowej nalezy wiaczyé jako wyodrgbniony zespdl maszyny wyciggowej
w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, (Dz.U. Nr 163 poz.
981 z pdézn. zm.) art. 113 oraz wynikajacymi z art. 224 przedmiotowej ustawy wymaganiami
technicznymi zawartymi w zalgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia
2004r, w sprawie dopuszczania wyrobdw do stosowania w zakladach gérniczych (Dz. U. z 2004r, nr
99, poz. 1003, zpdzniejszymi zmianami). W projekcie nalezy uwzgledni¢ przystosowanie
pomieszezen pod ww. urzadzenia w budynku maszyny wyciggowej szyb Kolejowy.

Szyb Kolejowy wyposazony jest w maszyng wyciggowg zbudowana w 1928 r i jest to
klasyczny uktad ,Leonarda” z przetwornicg napgdzang silnikiem asynchronicznym 6 kV. Predkosé
jazdy maszyny do 4 m/s. Silnik napgdowy maszyny wyciggowej nie posiada rezerwowej
przetwornicy. Ulklad hamulcowy maszyny wyciagowej, jest wyposazony w dwa agregaty
sprezarkowe.,

Dane techniczne maszyny wyciggowej:
typ maszyny: AEG Berlin BB-5500 1928 r
moc napedu: 580 kW
Silnik pradu stalego typ LHG10100 U600 [V], In 1040 [A] napgdowy bebna.
Pradnica pradu stalego typu H.G.5003, 625 [kW], 600 [V] zasilajgca silnik,
Silnik przetwornicy, asynchroniczny typu D500/500, stojan 6 [kV], wirnik 470 [V], In 42,1 [A]

Analiza wystepowania nadwagi naczyin wyciggowych w szybie Kolejowy

Analiz¢ przeprowadzono po stronie naczynia wschodniego NW, ruch naczyn spowodowany
grawitacyjnym opuszezaniem nadwagi wymaga obecnosci nadwagi po stronie naczynia
wschodniego NW lub naczynia zachodniego NZ.
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PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY

Zabuduowa urzgdzen realizujgeych grawitacyjne opuszezanie nadwagi dla maszyny wyeciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320
m Kopalni Zabytkowej Wegla Kamiennego GUIDO w Zabrzu,

P

Rys. 1. Rozmieszezenie cigiardw w szybie

Na lewej stronie powyzszego rysunku przedstawiono polozenie klatek, gdy klatka zachodnia
NZ znajduje sie w gbérnym technologicznym polozeniu. Wtedy pigtro trzecie klatki NZ znajduje sig
na zrebie (poziom 0) a pietro pierwsze klatki wschodniej NW znajduje si¢ na poziomie 320. Na
rysunku tym zaznaczono takze liny nosne LN oraz liny wyréwnawcze LW.

Po prawej stronie powyzszego rysunku przedstawiono polozenic klatek, gdy klatka NW
znajduje sig w polozeniu S. Poszukujgc nadwagi wystepujgcej po stronie naczynia NW nalezy
zauwazy¢, ze roznice ciezardw dla naczynia NW i NZ wystepujg jedynie w pokazanej na rysunku
strefie SWRM, czyli w Strefie Wystgpowania Réznych Mas, Nadwaga NQ po stronie naczynia NW
opisana jest rGwnaniem:

NQy = ZQSW _ZQSZ {1}
Suma ciezarow w strefie SWRM po stronie naczynia NW okreslona jest rownaniem:

ZQS”’ = O + Oy +(S =P —=(S; =S =3PN0,y = Oy + Oy + (25 +2P =8, )0,
{2}
Na sume ciezaréw sklada sie cigzar wlasny klatki Qgw, ciezar fadunku w klatce Qy oraz cigzar
liny nosnej, ktéry zalezy od polozenia klatki S, wysokosci pietra klatki P, oraz poloZzenia
najglebszego poziomu Sy
Suma cigzaréw w strefie SWRM po stronie naczynia NZ okreslona jest rownaniem:
> Qg =Quuz +Qz +(8+2P ~(Sy ~8)Quw = Qurz +Qz + (28 +2P -8 )Quy {3}
Na sume cigzaréw sklada sie ciezar wlasny klatki Qz, ciezar fadunku w klatce Q; oraz cigzar
liny wyréwnawczej, ktory zalezy od polozenia klatki S, wysokosci pietra klatki P, oraz polozenia
najglebszego poziomu Sy
Po podstawieniu réwnail {2} i {3} do rdwnania {1} otrzymujemy zalezno$¢ opisujgcg nadwage
wystepujgeg po stronie naczynia NW:
NQw = Quw — Qxiz +Qw ~Qz +(25+2P =Sy )(Qun ~ Quw) {4}
Niezbedne dane z wyciggu szybowego szybu Kolejowy potrzebne do obliczenia nadwagi
zamieszczone sg W ponizszej tabeli:

Quiw 5750 [kG] Cigzar wlasny klatki wschodniej

Qxiz 6730 [kG] Cigzar wlasny klatki zachodniej

Qw 2250 [kG] Maksymalne obeigzenie klatki wschodniej
Qw 2250 [kG] Malksymalne obcigzenie klatki zachodniej
Qun 9,0 [kG/m] Cigzar | metra liny nodnej

Quw 6,8 [kG/m] Cigzar | metra liny wyréwnawczej

P 2 [m] Wysoko$é pigtra w klatce

Su 320 [m] Polozenie najglebszego poziomu
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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
Zabudowa urzgdzen realizujgeyeh grawitacyjne opuszezanie nadwagi dla maszyny wyciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320
m Kopalni Zabytkowej Wegla Kamiennego GUIDO w Zabrzu,

Po podstawieniu powyzszych danych opisany réwnaniem {4} przebieg nadwagi po stronie
wschodniej, dla pustych nieobcigzonych klatek lub tak samo obcigzonych klatek, przedstawia
ponizszy rysunck 2.

Nadwaga po stronle W, gdy w Kklalce W jest laka sama o8& osbb
jakw klatce Z
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Rys. 2. Nachwaga po stronie wschodniej Wwystepujqea przy tak samo obeigzonyeh klatkach

Z rysunku tego wynika, ze w przypadku tak samo obcigzonych klatkach, co takze ma miejsce
przy pustych klatkach, nadwaga po stronie wschodniej osigga warto$é zerowg w okolicach 153 m.
Gdy naczynie wschodnie NW znajduje si¢ ponizej tego miejsca nadwaga posiada znak dodatni co
sprawia, ze pod wplywem grawitacji naczynie to porusza¢ si¢ bedzie w dé! w kierunku poziomu 320.
Gdy naczynie wschodnie NW znajduje sie powyzej tego miejsca nadwaga posiada znak ujemny co
sprawia, ze pod wplywem grawitacji naczynie to poruszaé sie bedzie w gére w kierunku poziomu 0.

Przebieg nadwagi po stronie wschodniej, gdy w naczyniu wschodnim znajduje si¢ od 8 (720
kG) do 24 (2160 kG) osob wigcej niz w naczyniu zachodnim, przy czym kazda z nich wazy 90kG,
przedstawiono na rysunku 3. W omawianym przypadku, nadwaga po stronie wschodniej na calej
dlugoécei szybu jest dodatnia co sprawia, ze pod wplywem grawitacji naczynie to poruszaé sie bedzie
w dét w kierunku poziomu 320,

Nadwaga po slranie W, gdy w klalce W jest od 8 do 24 oséb
wigoe] nlz w klatce Z
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Rys. 3. Nadwaga po stronie wschodniej W, gdyw klatee wschodnief znajduje sig
od 8 do 24 os6b wigeef niz w klatee zachodnief
Przebieg nadwagi po stronie wschodniej, gdy w naczyniu zachodnim znajduje si¢ od 8 do 24
osob wigcej niz w naczyniu wschodnim, przedstawiono na rysunku 4, W omawianym przypadku,
nadwaga po stronie wschodniej na calej dlugosci szybu jest ujemna co sprawia, ze pod wplywem
grawitacji naczynie to porusza¢ si¢ bedzie w gér¢ w kierunku poziomu 0.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Zabudowa urzgdzen realizujgeych grawilacyjne opuszezanie nadwagi dla maszyny wyciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320
m Kopalni Zabytkowej Wegla Kamiennego GUIDO w Zabrzu,

Nadwaga po stronla Z, gdy w klatce Z jest od 8 do 24 0s6b
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Rys. 4. Nadwaga po stronie wschodniej Z, gdy w klatce zachodniej znajduje sig
od 8 do 24 osob wigcej niz w klatee wschodnief

Dlatego dla tego typu przejazddw proponuje sig, aby jedno pigtro klatki NW na stale obcigzy¢
cigzarem 720 kG. Wtedy dla wycieczek ma si¢ do dyspozycji dwa pietra klatki NW, ktdre obcigzyc
mozna 1440 kG, Jazda ludzi odbywa sie jedynie na dwoch pietrach klatki NW. Na jednym z pieter
klatki NW nalezy umiescié obcigzenie o wadze 720 kG. Klatka zachodnia NZ powinna by¢ pusta.

Jazdg prowadzi¢ mozna dwoma klatkami pod warunkiem, Ze réznica w obciazeniu naczyn
bedzie wigksza od 720kG. Przebieg nadwagi naczynia NW dla takich przejazdéw pokazano na
rysunkach 3 i 4. Wymaga to jednak na biezgco przeprowadzania wyliczenia aktualnego obcigzenia
obu klatek

Whioski:

1. Jazda ludzi odbywac¢ sig¢ moze tylko jednym naczyniem pod warunkiem, ze jego obcigzenie
bedzie wieksze od 720 kG.

2. Jazda ludzi odbywaé sig moze dwoma naczyniami, pod warunkiem, Ze obcigZenie jednego

z naczyn zawsze bedzie wigksze o 720kG niz naczynia drugiego.
7 powyzszych stwierdzen wynika koniecznoié ograniczenia realnej przepustowosci szybu
w pierwszym przypadku do 50% natomiast w drugim przypadku do 16,6% z koniecznodeig
lazdorazowo dopasowania obcigzenia naczyn (jedno z naczyn musi by¢ zawsze obcigzone mniej
0 720 kG).

W celu wstepnego okreSlenia parametréw silnika wyciagowego oraz sprawdzenia zalozen
analizy wystepowania nadwagi naczyn wyciggowych w szybie I olejowy wykonano pomiary
i proby w maszynie wyciggowej.

Znalezienie Strefy Zréwnowazonych Naczyn

Pomiar strefy zréwnowazenia naczyf wykazal, ze strefa ta wystepuje prawie na calej dlugosci
szybu, od 20 do 200m. W zalozeniach do analizy pominigto obecno$¢ pradu remanentu, ktdry na tej
maszynie zblizony jest do prgdu maksymalnej nadwagi istniejgcej przy pustych naczyniach.
Z pomiardow zawarlych w ,,Sprawozdania Nr 42/M10/2013” (Badanie maszyny wyciggowej
gorniczego wyciagu szybowego szybu ,Kolejowy” w Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego
,»GOuido” w Zabrzu z dnia 11-18.03.2013 r.) : wynika:
Prad maksymalnej réznicy mas dla jazdy ludzi (JL):  0,75[kA]; 3,00[Mg]=2,25+0,75
Stad przy pustych naczyniach maksymalna nadwaga (0,75Mg) wywoluje prad %40,75kA=187,5 [A],
czyli prgd poréwnywalny z pradem remanentu spowodowanym namagnesowaniem pradnicy
sterujacej.
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PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY

Zabudowa urzgdzeni realizujgcyech grawitacyjne opuszezanic nadwagi dla maszyny wyciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320
m Kopalni Zabytkowej Wegla Kamicnnego GUIDO w Zabrzu.

Okreslenie wplywu pradu obwodu gléwnego na napiccie twornika silnika wyciggowego
Przy zahamowanej maszynie wyciggowej wykonano pomiary spadku napigeia na tworniku

silnika wyciggowego:
log [kKA] | Uny [V]
0,13 2,6
0,75 15,1

Okreélenie zaleznosci ey pomigdzy napieciem twornika silnika wyciggowego a predkoscig bebna
W érodku szybu, czyli przy Iog=0, okreslono zalezno$é¢ pomigdzy predkodcig a napigciem
twornika silnika:

V[m/s] | Uny[V]
0,75 37
I,5 71
Stad:
= WL AL
v 0,75 m
Es 71-2,6 Vs
= ST
v \' 1,5 [ m ]

Okreslenie spadlkow napiecia wystepujgcych w obwodzie gléwnym ukladu Leonarda

Przy zahamowanej maszynie i przy Iog=750[kA] zmierzono napiecia (Up) na zaciskach
w migjscu projektowanej przetgeznicy, (Eg) na tworniku pradnicy sterujgcej oraz (Eg) na tworniku
silnika wyciagowego. Wyniki pomiaru przedstawiono w ponizszej tabeli:

1002750 {A]
Eg[V] | Up[V] Es [V]
26,5 23,3 15,1

Stad obliczy¢ mozna sumaryczng rezystancje przewodow, uzwojenia GH silnika oraz
twornika silnika widziang na zaciskach przetgcznicy.

Up _233[V]

*Rp = =0,03107[Q
P lpg  750[A] al

Okreslenic, wplywu nadwagi od lin na predko$é maszyny

Pomiary wykazaly, ze po wymuszeniu pradu 750[A] i po odhamowaniu maszyny predkosé
zmieniata sig w nastgpujacy sposaéb:

S [m] V [m/s]
160 0,5
250 0,6
320 0,7

Powyzsze zwiekszenie predkosci o 0,2[m/s] spowodowane jest pojawieniem si¢ nadwagi od lin, czyli

dodatkowego obcigzenia wynoszgcego 0,75[Mg], ktére po przeliczeniu odpowiada pradowi twornika
188[A].

I50[A]

o0 3,00Mgl

Powyzsze pomiary i wyliczenia pozwalajg na zgrubne okreslenie mocy wrzadzenia do wymuszania

*0,75[Mg] = 187,5[A]

momentu w obwodzie gléwnym silnika wyciggowego.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Zabudowa rzgqdzen realizujyeych grawitacyjne opuszezanie nadwagi dla maszyny wyeiggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320
m Kaopalni Zabytkowej Wegla Kamicnnego GUIDO w Zabrzu,

Zestawicnie mocy urzgdzen podstawowyeh, Lktorych uruchomienic jest konicezne

w przypadku korzystania z zasilania awaryjnego:

I. Wentylator glébwnego przewietrzania — moc silnika 37 kW.

2. Maszyna wyciggowa szyb GUIDO 55 kW.

3. Urzadzenia pomocnicze niezbedne do prowadzenia jazdy ludzi (sygnalizacja szybowa,
sprezarki odwietlenie) szyb GUIDO 22 kW .

Urzadzenie grawitacyjnego opuszezania nadwagi szyb Kolejowy 15 kW.

Urzgdzenie sygnalizacji szybowej, sprezarka, oswictlenie szyb Kolejowy 22 kW

Urzadzenia o$wietlenia ewakuacyjnego kopalni 5 kW.

o v o=

RAZEM 156 kW

Zamawiajacy wymaga:

a) opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej urzadzen realizujacych grawitacyjne
opuszczanie nadwagi dla maszyny wyciagowej szybu Kolejowy na poziom [70 m i/lub
320 m, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz w uzgodnieniu z wlasciwym organem
nadzoru gorniczego.

b) wykonania zabudowy urzadzefi realizujgcych grawitacyjne opuszczanie nadwagi dla
maszyny wyciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320 m wraz z dostawa
urzgdzen i materiatow,

¢) wykonania prac budowlanych wykoniczeniowych zwigzanych z funkcjonowaniem urzgdzen
realizujgcych grawitacyjne opuszezanie nadwagi dla maszyny wyciggowej szybu Kolejowy
na poziom 170 m i/lub 320 m,

d) wykonania dokumentacji powykonawczej urzadzei realizujgcych grawitacyjne opuszezanie
nadwagi dla maszyny wyciqgowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320 m,

) wykonanie dokumentacji technicznej do wniosku o wydanie dopuszczenia dla
wyodrebnionego zespotu maszyny wyciggowej oraz uzyskanie pozytywnej opinii dla
rozwigzania we wiasciwej Jednostce Notyfikowane;.

f) wykonania dokumentacji dodatku do dokumentacji podstawowej gorniczego wyciagu
szybowego w zakresie zmian wprowadzonych w ukladzie maszyny wyciagowej szybu
LKolejowy™,

g) przygotowanie stosownego wniosku umozliwiajacego wystapienie kopalni do wlasciwego
organu nadzoru gorniczego o wydanie zezwolenia na eksploatacje urzadzei realizujgeych
grawitacyjne opuszczanie nadwagi dla maszyny wyciggowej szybu Kolejowy.

Dokumentacja projektowa musi byé opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i musi

spelniaé wymagania wszystkich obowigzujacych norm i przepiséw a szczegolnosei:

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szezeglowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129
z pdZniejszymi zmianami).

JPrawo Budowlane” — ustawa z dnia 7.07.1994r. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623
z pdzniejszymi zmianami,
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Zabudowa urzadzen realizujgeych grawitacyjne opuszezanie nadwagi dla maszyny wyciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m iflub 320
m Kopalni Zabytkowej Wegla Kamiennego GUIDO w Zabrzu.

ILZ.1.
1.

10.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U, z 2007r. Nr 155,
poz. 1089 w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzgtu elekirycznego,

Ustawia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze, (Dz.U. Nr 163 poz. 981 z pdzn.
zm.) oraz wynikajacymi z art. 224 przedmiotowej ustawy wymaganiami technicznymi
zawartymi w zalgezniku nr 2 do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r.
w sprawie dopuszczania wyrobéw do stosowania w zakladach gériczych (Dz. U. z 2004r. nr
99, poz. 1003, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwea 2002 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zakladach gémiczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z2006 r. Nr 124, poz. 863)

PN EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-IEC 61293:2000 Znakowanie urzadzei elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeiistwa.

PN IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoéé pradowa diugotrwala przewodow.

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane w schematach (norma wieloarkuszowa)

Zakres prac i robdt objetych zaméwieniem

Opracowanie dokumentacji projektowe]j i wykonawczej urzadzen realizujacych grawitacyjne

opuszczanie nadwagi dla maszyny wyciggowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320 m,

Wykonanie dokumentacji technicznej do wniosku o wydanie dopuszezenia dla

wyodrgbnionego zespolu maszyny wyciggowej. '

Uzyskanie pozytywnej opinii Jednostki Certyfikujacej, niezbednej do zlozenia wniosku

o dopuszczenie wyodrgbnionego zespolu do stosowania w maszynie wyciggowej szybu

Kolejowy.

Opracowanie dokumentacji dodatku do dokumentacji podstawowej gorniczego wyciggu

szybowego w zakresie zmian wprowadzonych w uldadzie maszyny wyciggowej szybu

»Kolejowy”.

Uzyskanie wymaganych prawem pozwolei i uzgodnief, bgdZ dokonania odpowiednich

zgloszen.

Dostawa urzadzen, ich rozladunek i dostarczenie do miejsca instalacji.

Zabezpieczenie sprzgtu przed utrata, uszkodzeniem, zniszezeniem podczas wykonywania

prac.

Wykonanie instalacji urzqdzen realizujgeych grawitacyjne opuszezanie nadwagi dla maszyny

wyciagowej szybu Kolejowy na poziom 170 m i/lub 320 m wraz z instalacjami pomocniczymi

funkcjonalnie zwigzanymi.

Demontaz i utylizacja istniejacych urzqdzen, o ile ich stan techniczny nie pozwala na dalszg

eksploatacje.

Biezgce zabezpieczenic wykonywanych rob6t w sposéb uniemozliwiajacy zniszezenie ich

efektow.

. Proby ruchowe oraz badania wspélpracy zespolu grawitacyjnego opuszczania nadwagi
7 maszyng wyciggowg szybu Kolejowy. Badania te przeprowadzone zostang przez niezalezng
uprawiong jednostke badawezg w obecnodei min. przedstawicieli jednostki atestujgcej wyrob.

. Przeprowadzenic  wszelkich wymaganych przepisami  préb, pomiaréw, sprawdzef
i odbioréw przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych oraz instalacyjnych.
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13. Zapewnienie, osobom przebywajgcym na terenie robdt, bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy oraz zapewnienia ochrony przeciwpozarowej.

14. Sporzadzenie i przekazanie zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze] wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi,
wynikami prob i badan oraz kompletu dokumentéw niezbednych do przekazania obiektu do
uzytkowania (w ilosci 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie
pdf. na plycie CD).

15. Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego pracownikéw w zakresie obslugi
podstawowej urzadzenia i podstawowych czynnosci serwisowych spoczywajgcych na
uzytkowniku.

16. Udzial w badaniu odbiorczym zespolu przez wlasciwy Organ Nadzoru Gérniczego.

17. Nadzor nad ruchem prébnym gorniczego wyciggu szybowego po wigczeniu w uklad maszyny
wyciggowe] wyodrgbnionego zespolu grawitacyjnego opuszczania nadwagi, jesli bedzie
wyznaczony.

18. Zlecenie do uprawnionego Rzeczoznawey wykonania sprawozdania z ruchu prébnego.

19. Po przeprowadzeniu ruchu probnego (jezeli begdzie wyznaczony), ponowne uzyskanie
pozytywnej opinii dla rozwigzania we wlasciwej Jednostce Notyfikowane;j.

20. Uzyskanie decyzji dopuszezeniowe] Prezesa WUG.

I1.2.3. Aktualne uwarunkowania wylconania przedmiotu zaméwienia

Prace bgdg wykonywane w czynnym obiekcie. Prace nalezy wykonywaé bez wylgczania

zasadniczych elementdw infrastruktury, tak aby byla zapewniona ciaglo$é pracy. Dostawa, wymiana
urzadzen i instalacji oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moze stanowié utrudnienia ani
zagrozenia dla os6b wykonujgcych prace jak i osob przebywajacych na obiekcie. Nie moze tez by¢
utrudnieniem ani zagrozeniem dla eksploatacji czy uzytkowania obiektu.

1L3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
11.3.1. Wymagania funkcjonalne

Grawitacyjne opuszczanie nadwagi za pomocg silnika wyciagowego, powinno umozliwié

cwakuacj¢ ludzi uwigzionych w szybie w przypadku zaniku zasilania maszyny wyciagowej lub
uszkodzenia uldadu sterowania predkosci w tym awarii przetwornicy ukladu Leonarda.

Urzgdzenie realizujgce grawitacyjne opuszczanie nadwagi za pomocg silnika wyciggowego

powinno spelniaé nizej wymienione wymagania:

a)

b)

c)

d)

wigczenie ukladu grawitacyjnego opuszezania nadwagi powinno odbyé sie w minimalnym czasie
wynikajagcym z technicznych mozliwosci proponowanego rozwigzania do 15 min po wydaniu
decyzji o uruchomieniu grawitacyjnego opuszczania nadwagi (nie wliczajge czasu wyhamowania
wirnika pradnicy ukiadu Leonarda i wykonaniu niezbgdnych czynnosei przelgczeniowych);
urzgdzenie powinno umozliwi¢ opuszezenie klatki z ludZzmi do najblizszego poziomu: 170 m lub
320 m;

urzgdzenie powinno zapewnié sterownos$é predkosci podczas opuszezania nadwagi w ten sposob,
ze przy zwarlym obwodzie glownym silnika wyciggowego za pomoca specjalnie do tego celu
zaprojektowanej przelgcznicy obwodu gléwnego i po odhamowaniu maszyny wyciagowej jej
predkos¢é powinna by¢ regulowana do predkosci okreslonej jako dopuszczalng za pomocy
odpowiednio zaprojektowanego ukladu regulacji wigczonego w obwdd wzbudzenia silnika
wyciggowego;

regulacja predkosci powinna by¢ realizowana poprzez wychylenia dodatkowo zabudowanego
drazka sterowniczego na stanowisku maszynisty a ograniczenie predkodei maksymalnej do
warto$ci dopuszezalnej powinno nastapié¢ bez udzialu hamulca manewrowego;
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e)

Urzgdzenie sterowania przy
grawilacyjnym opuszczaniu
nadwagi

Zwicranic
obwodu gléwnego

93

podiaczenie —]

przciwornicy pediaczenic

reeenYowej —— przetwornicy
podstawowej

rys. 5. rysunek poglgdowy opuszezania nadwagi ze zwarciem obwodu glownego,

w celu zachowania 100% przepustowosci szybu w nawigzaniu do analizy ruchu naczyn
wyciggowych, nalezy zaprojektowa¢ urzadzenie, ktore w sposob kontrolowany wyprowadzi
naczynia ze strefy zréwnowazenia w wybranym przez maszynist¢ maszyny wyciggowej kierunku
a nastepnie pozwoli na grawitacyjne opuszczenie nadwagi. Realizacja tej funkcji moze by¢
wykonana przez wprowadzenie dodatkowego momentu elekirycznego przez zastosowanie na
przyklad wymuszenia pradu w obwodzie gléwnym silnika maszyny wyciagowej. Dla osiagnigeia
takiego wymuszenia pradowego nalezy zaprojektowaé przeksztaltnik, ktory pozwoli wygenerowaé
prad w obwodzie gléwnym wystarczajgcy do wyprowadzenia naczyi z rownowagi;

przyklad rozwigzania technicznego wrzqdzen prawitacyjnego opuszezania  nadwagi
z wymuszeniem dodatkowego momentu na wale silnika wyciggowego:

Urzgdzenic sterowania przy
Urzgdzenie do zadawania grawitacyjnym opuszezaniu
momentu elektrycznego nadwagi
23
T +P =ik
podlgerenie R
preciwormicy podlacrenic
reserwowej —_— precinonicy
podstawonej

rys. 5. rysunek poglgdowy opuszczania nadwagi z urzqdzeniem wynuszenia momentu v obwodzie gléwiym.

Przelacznica silnika wyciggowego (+P) powinna byé tak zaprojektowana aby umozliwi¢

odlgczenie silnika wyciggowego, wraz jego zabezpieczeniami, od przetwornicy ukladu Leonarda
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a nastepnie wlgczenie w obwod glowny silnika urzadzen do zadawania momentu elektrycznego.
Przelgcznica powinna réwniez umozliwi¢ podlyezenie do silnika przetwornicy rezerwowej
(planowanej do zabudowy w maszynie wyciggowej). Przelgcznica powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia kontroli wladciwego polozenia elementéw przelgezajgcych.

W obwodzie wzbudzenia silnika nalezy zaprojektowaé urzadzenia realizujgce przelgczenie
uzwojenia wzbudzenia silnika wyciggowego z obwodu jego zasilania na zasilanie z urzadzenia
sterowania przy grawitacyjnym opuszezaniu nadwagi.

Urzadzenie do sterowania powinno by¢ wyposazone w zadajnik predkosci, ktory zabudowany
na stanowisku maszynisty wyciggowego umozliwi sterowanie predkoseia silnika wyciggowego, za
poérednictwem urzadzenia sterujgcego predkoseia, ktory sterujgc pradem wzbudzenia silnika
wyciggowego umozliwi, w przypadku obecnosci nadwagi i przy zwartym obwodzie gléwnym
silnika, sterowanie predkoscig silnika wyciggowego (hamowanie dynamiczne silnika).

Urzgdzenie do zadawania momentu elektrycznego na przyklad w postaci przeksztaltnika
energoelekironicznego, nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby przy naczyniach wyciggowych
znajdujacych sie poza strefg zréwnowazenia nastgpito zwarcie w obwodzie gléwnym silnika
wyciggowego w celu przeprowadzenia grawitacyjnego opuszczania nadwagi, wykorzystujge efekt
hamowania dynamicznego silnika. W przypadku zrownowazenia naczyh w szybie, urzadzenie
powinno wprowadzié w obwdd twornika silnika moment elektryczny potrzebny do wyprowadzenia
naczyf wyciggowych ze strefy zréwnowazenia.

Projektonana Kabina

Rosdvicliia  urapdech
poniocnicach

.| Pprzeljezanica NASZYMStY

'[ ] W pinwnicy
Przciwomica Rezystor 93
podstawowa W piwnicy

Wilgcznik
nadprdony //,

—
| Spredarki }é—ﬁ — b D |
Maszyna
wyciqgowa

rys. 6. rysunek poglgdowy rozinieszezenia wrzgdzen w pomieszczeniach maszyny wyciggowej.

g) w rozwigzaniu technicznym urzgdzenia do grawitacyjnego opuszczania nadwagi  nalezy
dopasowaé moc uzytych urzgdzen w taki sposob, aby nie byla przekroczona przewidziana do tego
celu moc 15 kVA;

urzadzenia wyodrebnionego zespolu maszyny wyciggowej powinny by¢ zasilane z napigcia
podstawowego 3x500V lub awaryjnego 3x500V, przewidzianego do realizacji w 2015 r.;
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i) zaproponowane urzadzenia musza spelni¢ podstawowe wymagania bezpiecznej obslugi maszyny
wyciagowej w czasie prowadzenia jazdy ludzi tj. o$wietlenie i ergonomi¢ miejsca pracy;

j) w czasie ewakuacji ludzi uwigzionych w szybie w miarg mozliwosci powinna byé czynna
sygnalizacja szybowa i rejestrator pracy maszyny;

k) przy projektowaniu urzadzen (przefgcznicy), przewidzianych do wigezenia w obwod glowny
silnika wyciggowego nalezy przewidzieé wigczenie dodatkowej przetwornicy rezerwowej
(w przyszlosei po jej zabudowie);

1) przelacznice obwodu gléwnego oraz urzadzenia przelaczania obwodu wzbudzenia powinny by¢
wyposazone w uklad blokad zapewniajacy prawidlowe polgczenia obwodu gléwnego Leonarda;

IL.4. Wymagania szczegélowe zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
I1.4.1, Przygotowania terenu, przekazanie terenu i organizacja robét.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie i na zasadach wynikajacych
7 zapisow umowy zawartej pomigdzy stronami. Wykonawcy wskazane zostang migjsca poboru wody,
energii elektrycznej oraz pomieszezenia sanitarne, z ktérych bedg mogli korzystac pracownicy. Pobor
mediéw niezbedny do wykonania prac jest nieodptatny. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen
socjalnych dla pracownikéw wykonawey. Zamawiajacy zapewnia pomieszezenia do sktadowania
i magazynowania materialéw. Zamawiajgcy nie zapewnia nadzoru nad mieniem i materiatami
wykonawcy. Zamawiajacy wymaga aby wykonawca na biezaco usuwal zdemontowane urzgdzenia
i gruz do kontenera, ktéry réwnicz zapewnia wykonawca. Wykonawca zapewnia takze biezgce
opréznianie kontenera z czgstotliwoseig wynikajac z ilosci materiatow.

Wykonawea odpowiada za jakoéé¢ wykonanych prac, kiére zobowigzany jest wykonaé zgodnie
z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami prawa. Wykonawca przedstawi
zamawiajgcemu do akeeptacji harmonogram realizacji prac, wykaz materialow, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonywaniu prac. Na wykonawcy spoczywa takze odpowiedzialnod¢ za biezgcg
ochrone wykonanych prac w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektow do odbioru
koficowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas wykonywania prac elementy lub urzadzenia
wykonawca naprawi, odtworzy lub wymieni na wlasny koszt.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory jest wymagany technologicznie
przy pracach bgdacych przedmiotem zaméwienia, Liczba i wydajnosé sprzgtu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzgt bedacy wilasnoscig wykonawcey
lub wynajmowany w celu wykonania przedmiotu zaméwienia musi by¢ w takim stanie technicznym,
aby nie stanowit zagrozenia dla Zycia lub zdrowia os6b znajdujacych sig na terenie budowy.

Dostawa, wymiana urzadzen i instalacji oraz praca sprzgtu i maszyn budowlanych nie moze
stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla osob wykonujacych prace jak i oséb przebywajgcych na
obiekcie. Nie moze tez byé utrudnieniem ani zagrozeniem dla eksploatacji czy uzytkowania obiektu.
Pobar medidw dla realizacji prac jest nicodplatny.

Prace nalezy prowadzié zgodnie z przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2013r, poz, 1409 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawezymi.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie
(ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych tj. Dz. U z 2014r, poz. 883 wraz
z rozporzgdzeniami wykonawczymi). Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podezas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczacych
bezpieczefstwa i higieny pracy. Wykonawca musi w szczegdlnosci zadbaé, aby osoby wykonujgce
prace nie wykonywatly ich w warunkach niebezpiccznych, szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych
odpowiednich wymagai sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren robot i bedzie utrzymywal
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wyposazenie niezbedne dola zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni wyposazenie pracownikow
w wymagang odziez i sprzet ochronny.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej ostroznodei podezas wykonywania
prac wewngtiz budynku oraz prowadzenia prac na wysokosci. Wykonawca winien wige ujaé
w kosztach wykonania przedmiotu zaméwienia wszystkie niezbedne zabezpieczenia.

Wykonawca po zakoficzeniu realizacji robdt, podczas odbioru korcowego przedlozy
i przekaze Zamawiajagcemu o$wiadezenie Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z umows,
Polskimi Normami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, dokumentacje
powykonawczg, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, atesty na materialy uzyte do
realizacji przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie wykonane prace i zainstalowane
urzadzenia minimum 24 miesigey.

IL.4.2. Architeltury
Nie dotyczy.

I1.4.3. Konstrukeji
Nie dotyczy.

I1.4.4. Instalacji

Wykonawca zapewni wlaéciwe zabezpieczenie i oznaczenie instalacji widocznych oraz ukrytych.
W razie przypadkowego uszkodzenia jakiejkolwiek instalacji Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. W przypadku uszkodzenia instalacji
znajdujacych si¢ na powierzchni lub ukrytych Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng
i materialng za takie zdarzenie.

11.4.5. Wykonezenia

Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia stanu pomieszczeii sprzed wykonywania prac
m.in. dokonania niezbednych prac wykoficzeniowych w pomieszczeniach objefych pracami oraz
ewentualnego odmalowania tych pomieszezen. W zwigzku z tym powinien uwzglednié w kosztach
prace wykofczeniowe.

11.4.6. Zagospodarowania terenu
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w okresie od przekazania placu
budowy, poprzez okres realizacji przedsigwzigeia, az do zakoficzenia robot potwierdzonych
protokolem odbioru koncowego. Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymeczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki ostrzegawcze, informacje, ostrzezenia, porgeze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony osob i mienia.
Wykonawea jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich norm dotyczacych ochrony $rodowiska
w tym zastosuje zabezpieczenia przed:
- zanieczyszezeniem wody pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoécig powstania pozaru, poprzez utrzymywanie sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego
na terenie budowy, odpowicdnie skladowanie oraz zabezpieczenie przed dostgpem osob trzecich
do materialéow latwopalnych, Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie —straty
spowodowarne pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robét lub przez personel wykonawey.
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Podczas wykonywania prac Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone osobom
trzecim na placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy. W czasie wykonywania robot
Wykonawea bedzie utrzymywal teren prac w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
bedzie demontowal i usuwal na biezaco wszelkie urzgdzenia pomocnicze, zbgdne materialy, odpady
i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

Wszelkie czynnosei niezbedne do wykonania rob6t powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, by
nie zaklocad, wigcej niz to jest niezbedne do realizacji prac, warunkéw pracy uzytkownikow
pozostalego terenu. Prace generujgce duzy halas, wibracje lub zanieczyszczenia bedg wykonywane
w czasie uzgodnionym z zamawiajgcym.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia zieleni (wyréwnanie terenu,
zasianie trawy etc.)

IIL. CZESC INFORMACYJNA
IIL1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z odr¢bnymi przepisami

L2, OS&wiadczenie zamawiajgcego o stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia/ nieruchomosciami na
cele budowlane, zwigzane z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych.

IIL3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamdéwienia spelniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okredlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 v, w sprawie szczegblowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 ze zm).

IIL4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbg¢dne do zaprojektowania robét budowlanych
nie dotyczy

1IL.4.1. Kopia mapy zasadniczej
nie dotyczy

I11.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

nie dotyczy

TI1.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabythkow
Wykonawca uzgodni zakres zmian w obiekcie z Zamawiajgcym.
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I11.4.4. Inwentaryzacje zieleni
nie dotyczy

I11.4.5. Dane dotyczgce zanieczyszezen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska,
nie dotyczy
I11.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy.

111.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrulkeji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace urzadzei naziemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych
do rozbidérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

nie dotyczy

I11.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylyczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych,

nie dotyczy

11L5. Dodatkowe wytyczne inwestorskic i uwarunkowania zwigzane z budowsy i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy.
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