PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA: Wykonanie wraz z przebudowg dwodch tam izolacyjnych w wyrobiskach

kopalni , Krolowa Luiza”.

LOKALIZACIA

INWESTYCJI: wyrobiska gornicze potozone w Zabrzu w sasiedztwie

ul. Sienkiewicza 43

INWESTOR:

Nazwa: Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu

Adres: ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

KLASYFIKACJA ROBOT (CPV) :

Dziaty Petna nazwa
45 Roboty budowlane
71 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Grupy
452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
713 Ustugi inzynieryjne
Klasy
4525 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow
budowlanych przemystu naftowego i gazowego
7132 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Kategorie
45255 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw naftowych oraz gazowych
71322 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej
Kod
45255500-4 | Roboty wiertnicze i gornicze
71322400-5 | Ustugi projektowania tam

-
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dwoch tam
izolacyjnych /w miejscu obecnie wybudowanych tam/ zlokalizowanych ~w chodniku
podstawowym w poktadzie 510 kopalni , Krolowa Luiza” wraz z wyposazeniem ich w szczelne

szklane wizjery rewizyjne.

Funkcje obiektow bedgcych przedmiotem inwestycii:

Przedmiotowe tamy oznaczone jako Ti-8/IV i Ti-10/IV petnig funkcje urzadzen
wentylacyjnych zaktadu gorniczego i stuzg do izolacji nieczynnych wyrobisk wentylacyjnych

w tym zrobow od wyrobisk czynnych.

Lokalizacja obiektow bedacych przedmiotem inwestycji:

Tamy zlokalizowane sg w wyrobiskach gorniczych na glebokosci ok. 40m ppt w bliskiej
odlegtosci od szybu Wyzwolenie, w pokiadzie wegla 510. Szczegdtowa lokalizacja tam

przedstawiona jest w zataczniku nr 1.

Charakterystyka obiektow w stanie istniejacym:

» Tama izolacyjna Ti-8/IV jest tamg murowg wykonang i wyposazong zgodnie
z zatacznikiem nr 2.

* Tama izolacyjna Ti-10/IV jest tama murowa o nieznanej grubosci, wykonana
z muru ceglanego o nieznanych parametrach i otynkowana. Nie jest tez znana doktadna
technologia wykonania tamy - a w szczegolnosci sposob jej posadowienia

i zawrebienia w ociosy i spag.

Zakres przebudowy obiektdw bedacych przedmiotem inwestycji:

» Zakres przebudowy tamy Ti-8/IV obejmuje czesciowy demontaz muru tamy
i wyposazenie jej w szczelny szklany wizjer rewizyjny.

= Zakres przebudowy tamy Ti-10/IV obejmuje demontaz catej obecnie istniejacej tamy
o powierzchni w sSwietle wynoszacej ok. 8m’ (szerokosc ok. 4m, wysokos¢ ok. 2m),
zabudowe nowej tamy izolacyjnej, murowej z betonitow prostopadtosciennych z

wrebem na calym obwodzie wyrobiska o giebokosci gwarantujgcej uzyskanie



odpowiedniej szczelnosci tamy wyposazonej dodatkowo w szczelny szklany wizjer
rewizyjny .Tama zgodnie z norma winna by¢ wyposazona w ; przepust wodny rurowy
z syfonem (srednica min 100 mm), przepust rurowy rewizyjny zaslepiony (srednica
min 100 mm), przepust rurowy z zaworem do poboru préb powietrza kopalnianego
zza tamy oraz przepust do manometru, /manometr cieczowy réznicowy U-
rurka/.Tame nalezy otynkowac i pobieli¢. W konstrukcji tamy nalezy przewiedzie¢
belke nadproza stalowg lub Zzelbetowgq dla umozliwienia zabudowy szklanego wizjera

rewizyjnego.

Gtéwne elementy sktadowe w zakresie konstrukcji pojedynczej tamy:

mur tamy izolacyjnej;

nadproza wykonane z ksztattownikéw stalowych lub zelbetowe przewidziane do
zabudowania nad otworami wizyjnymi;

konstrukcje ramowe umozliwiajgce wbudowanie w mur tamy okna wizjera oraz
konstrukcji awaryjnego szczelnego zamknigcia okna wizjera w przypadkach
zagrozenia pozarowego od strony zrobow ,

okno wizjera o wymiarach nie mniejszych niz 1,0 m wysokosci i 1,5 m szerokosci z
wymienng szyba pancerng w klasie odpornosci BR 2 z uszczelnieniem,

stalowa konstrukcja awaryjnego szczelnego zamkniecia okna wizjera, wyposazona w
reczny mechanizm napedowy, sprzezony ze stanowiskiem zamykania
zlokalizowanym przed tama;

skuteczne oswietlenie przestrzeni za tamg na odlegtosc¢ 15-20 m /”szperacze”/;
rurowe przepusty w tamie oraz elementy niezbedne dla dokonywania pomiaru
atmosfery z za tamy;

dla tamy Ti-10/IV, z uwagi na posadowienie jej ok 3,5m powyzej spagu chodnika
gtéwnego w pokt. 510-- konstrukcja bezpiecznego dojscia do wizjera rewizyjnego
wykonana ze schodéw drewnianych, poreczy i bezpiecznego podestu, wraz z
dostosowaniem rurociggu ppoz.;

oswietlenia drogi dojscia do tam izolacyjnych ,od skrzyzowania chodnika z

obiegowym pradem powietrza do samej tamy izolacyjnej,



Wymagania techniczno-funkcjonalne dot. wizjerow rewizyjnych

1. Charakterystyka ogolna

Szczelne wizjery rewizyjne w ktére majg by¢ wyposazone tamy Ti-8/IV i Ti-10/1V stuzy¢ maja

wizualnej kontroli stanu odizolowanych wyrobisk (zrobow ze strefami zawatu).

Zasadniczym elementem wizjera powinno by¢ okno o wymiarach nie mniejszych niz 1,0 m
wysokosci i 1,5 m szerokosci. Szyba wizjera powinna by¢ demontowalna, konstrukcji
pancernej w klasie odpornosci BR2 z odpowiednim uszczelnieniem. Nalezy przewidziec
sposob zabezpieczenia szyby przed ewentualnym parowaniem jej powierzchni co moze

utrudniac lub uniemozliwiac¢ kontrole stanu gorotworu.

Dla zapewnienia poziomu hezpieczenstwa osob przebywajgcych w Chodniku podstawowym
w poktadzie 510 konstrukcja wizjera musi zapewnic¢ pefng szczelnos¢ od strony zrobow
i oswietlenie stref za tamami reflektorami na odlegtos¢ co najmniej 15 m znajdujacymi sie
przed szyba wizjera. llos¢ reflektorow oraz zrodta swiatta nalezy dobrac¢ tak by ogladany

obszar byt wyraznie widoczny.

2. Wymogi w zakresie instalacji oswietleniowej

Konstrukcja opraw oswietleniowych Instalacja oswietleniowa winne by¢ o stopniu ochrony
co najmniej IP 54, zasilane z sieci o napieciu 220V z izolowanym punktem neutralnym
transformatora. Zrédto $wiatta winno byé typu LED. Miejsce podtaczenia zasilania

oswietlenia wyznaczone zostang przez Zamawiajgcego na etapie realizacji.

3. Wymogi w zakresie wyposazenia dodatkowego

Wizjer nalezy dodatkowo wyposazy¢ w konstrukcje pozwalajacg na jego awaryjne szczelne
zamkniecie od strony zrobow. Specjalnie zaprojektowana dla tego celu konstrukcja
zamykajagca ma zapewni¢ szczelno$¢ tamy izolacyjnej tak w przypadku awarii
(rozszczelnienia) okna wizjera, podczas demontazu szyby wizjera, czyszczenia szyby
i w przypadku zagrozenia pozarowego ze strony reaktywacji zrobow. Zamykanie i otwieranie
konstrukcji powinno odbywac sie z przestrzeni przed tamg w sposob mechaniczny - reczny.
Czynnosc¢ tg powinna umie¢ wykonac jedna osoba, w minimalnym czasie nie diuzszym niz 5

minut.



Dla prowadzenia rewizji i ekspozycji wyrobiska za tamg Ti-10/IV nalezy zabudowa¢ przed
tama drewniany pomost z drabinami lub schodami, z drewna kopalnianego,
zabezpieczonego przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej (w tym przeciwgrzybicznie).
Konstrukcja pomostéw i drabin lub schoddow powinna wpisywac sie w istniejgcg konstrukcje
obudowy drewnianej, odrzwiowej Chodnika podstawowego w poktadzie 510. Udostepnienie
zabudowanego pomostu moze wymagac lokalnej przebudowy stalowego rurociggu ppoz.

podwieszonego do odrzwi obudowy.

Wymogi formalne zwigzane z realizacja inwestycji:

Wykonanie wraz z przebudowg przedmiotowych tam izolacyjnych powinno odbywaé sie
zgodnie obowigzujgcymi przepisami na zasadach prowadzenia akcji ratowniczych zwigzanych
z otwieraniem wyrobisk otamowanych , szczegétowo okreslonych przez kierownika ruchu

zaktadu gorniczego.

Koszty przebudowy tam, wyposazenia ich w szczelne wizjery rewizyjne, materiatow,
transportu materiatow i urobku, prowadzenia robdt na zasadzie akcji ratowniczej przez

podmiot zewnetrzny (OSRG lub CSRG) nalezy przewidzie¢ w ofercie.

Dla projektu konstrukcji tamy izolacyjnej z wizjerem i pokrywaq uszczelniajgcg nalezy uzyskac
pozytywng opinie w zakresie zachowania wymagan bezpieczenstwa funkcji tamy izolacyjnej
i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w niezaleznej jednostce specjalistycznej (np. CSRG)

- honorowanej przez wtasciwe organa nadzoru gorniczego.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac bedacych przedmiotem zamdwienia zobowigzany
jest do stosowania obowigzujacych przepisow prawa, w szczegdlnosci przepisow Prawa
Geologicznego i Gorniczego Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r — Dz. U. Nr 163, poz. 981,
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w podziemnych zakfadach goérniczych ( Dz. U. Nr 139, poz. 1169) wraz z
pozniejszymi zmianami oraz przynaleznymi zatacznikami, rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie dopuszczania wyrobéw do stosowania w zaktadach

gérniczych (Dz. U. Nr 99, poz.1003, z 2005r Nr. 80 poz.695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853)




oraz wymagan okreslonych w odrebnych przepisach i Polskich Normach iz tego tytutu ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki powstate w wyniku zaniedbania lub razacego

naruszenia powyzszych przepisow.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢:

®  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i spetniac
wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

= zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU,

" nowe, hieuzywane, wilasciwie oznakowane.

Pozostate warunki realizacji inwestycji:

I. Wykonanie dokumentacji nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w 4 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz 4 egzemplarzach na nosniku elektronicznym (2 plik w wersji

edytowalnej w rozszerzeniu DOC, DWG oraz 2 plik w wersji nieedytowalnej PDF).

2. Kwota wynagrodzenia ujeta w umowie bedzie miata charakter ryczattowy i bedzie
zawierata wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowej umowy
Zataczniki:

1. Mapa wyrobisk gérniczych z zaznaczeniem miejsc zabudowy tam izolacyjnych Ti-8/IV i Ti-10/1V

2. Rysunek tamy z technologig wykonawstwa.



