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1. Warunki_gérniczo — geologiczne

W Sztolni poinocnej Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, w rejonie przecinki 4
Schuckmann wystepujg dwa zlokalizowane obwaly skal stropowych i ociosowych.

W Sztolni potnocnej Giownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, w rejonie przecinki 4
Schuckmann w rejonie wystepowania obwalow skal stropowych i ociosowych projektuje sie
udroznienie stref obwalu i przebudowe Sztolni obudowa zespolong odrzwiowo-betonowo-
murowa, skladajacg sie z obudowy wstepnej stalowej-odrzwiowej, nieregularnej obudowy
betonowej oraz obudowy ostatecznej murowej z cegly.

Odcinek Sztolni polnocnej, w ktorym projektowana jest przebudowa znajduje si¢ w rejonie
szybu ”Carnall” — ,,Zabrze [I” na glebokosci ok. 40 m.

Nadklad utworéw karbonskich w profilu szybu ,,Carnall” stanowig utwory czwartorzgdowe o
grubosci ok. 9 m, glownie piaski oraz w spagu profilu utwory gliniaste.

Utwory karbonskie w analizowanym rejonie stanowig warstwy siodlowe, ponizej nadktadu
zalegajg warstwy piaskowca drobnoziarnistego, srednioziarnistego i gruboziarnistego, tupka
ilastego o migzszosci ok 5,5 m oraz poktad 504 o migzszosci ok 9 m. Dolna czes¢ warstw
siodtowych, czyli od pokladu 504 do 510, zbudowana jest z ilowcow i1 mulowcow
przewarstwionych tawicami piaskowca.

Utwory karbonu potozone sg na wschodnim sklonie potudniowej elewacji antykliny zabrskiej,
wchodzacej w sklad siodla gtownego GZW, warstwy o rozciaglosci SW-NE rozciete zostaty
licznymi uskokami. Utwory karbonu zapadajg monoklinalnie na SE i S pod katem 5-20°. Na
polnocnym-zachodzie, w rejonie sgsiadujagcym z nasunieciem Concordii, rozcigglosé warstw
przyjmuje kierunek zblizony do potudnikowego. Planowany do przebudowy odcinek Sztolni
zlokalizowany jest po wschodniej stronie wychodni strefy nasunigcia Concordii, w rejonie
wypietrzonym i zuskokowanym. Nachylenie uskokow i ich kierunki sg zréznicowane, osie
taldow maja najczesciej przebieg zblizony do potudnikowego.

W rejonie migdzy szybem ,.Carnall” a nasuni¢gciem Concordia gorotwor jest aktualnie
drenowany przez nizej zalegajace zroby dawnej kopalni ,.Zabrze”. Piaskowcowy kompleks
wodonosny warstw siodlowych (od pokitadu 501 do 510) posiada znaczng migzszos¢ z
przewagg udziatu piaskowcow i mutowcow nad itowcami.

Zawodnienie kompleksu wodonosnego karbonu zwigzane jest =z infiltracja wod
powierzchniowych i gruntowych przez utwory czwartorzedu przez wychodnie piaskowcow
oraz poprzez system spekarn i szczelin uskokowych.

W stropie poktadu 504 (Schuckmann ) wystepuje tupek ilasty a w spggu piaskowiec.

1.1 Parametry geomechaniczne:

Parametry geomechaniczne skal stropowych i spagowych poktadu 504 okreslono na
podstawie otworu N1, 3a i 3b zlokalizowanych w odleglosci od 10 do 28m od projektowanej
przebudowy odcinka Sztolni poinocne;.



Poktad 504

katy stropowe: tupek ilasty Rc [MPa] = $r 15,0
Skaty spagowe: piaskowiec Rc [MPa] = $r 20,0

Rejon Sztolni, w ktorym projektuje si¢ udroznienie i przebudowe jest aktualnie w trakcie
rozpoznania wierceniami badawczymi 1 badaniami laboratoryjnymi, z tego wzgledu
przedstawione powyzej warunki geologiczno — gomicze mogg ulec zmianie.

Udroznienie i przebudowa wykonywana bedzie zgodnie z kierunkiem i niwelacjg zadang
przez dzial TMG.

1.2 Obciazenie obudowy:

Dla projektowanej przebudowy na podstawie analizy warunkow gorniczo geologicznych i
wynikow badan parametréow geomechanicznych przyjeto:

H =40,0m

Ysr =0,025 MPa/m

Pz =1,0MPa

R = 15,0 MPa - badania penetrometryczne

r=0,6 - probka peka wzdluz uwarstwienia, rzadko w kierunku prostopadlym o uwarstwienia
podzielnosé plytowa.

- wplyw eksploatacji — brak

- wplyw wstrzasow gorotworu — brak

- zaburzenia tektoniczne — uskok geologiczny

Uwzgledniajac powyzsze obcigzenie catkowite obudowy qc wyznaczono wg wytycznych
»Zasady doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich polaczen
w zakladach gorniczych wydobywajacych wegiel kamienny”

Qe = 180 kPa,

Przy wyznaczaniu obcigzenia catkowitego i doborze rozstawu odrzwi obudowy wstgpnej nie
uwzgledniono nosnosci obudowy ostatecznej murowej oraz wypelnienia pustek materialem
zwartym i nierozmakalnym, o parametrach wytrzymatosciowych zblizonych do otaczajacego
gorotworu.

2. Zagrozenia naturalne wystepujace w rejonie.

Gtowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna w przedmiotowym rejonie zaliczona jest do
nastepujacych stopni i kategorii zagrozen naturalnych :

a) zagrozenie tgpaniami - nie wystepuje
b) zagrozenie metanowe - nie wystgpuje
c) zagrozenie wyrzutami gazow i skal - nie wystepuje



d) zagrozenie wybuchem pylu weglowego - nie wystepuje
e) zagrozenie wodne - wystepuje - II stopien zagrozenia wodnego,

b/

¢/

d/

e/

f/

Sposéb_zabezpieczenia przed zagrozeniami:

Zabezpieczenie przed zagrozeniem tapaniami

W Giownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nie wystgpuje zagrozenie tapaniami.

Zabezpieczenie przed zagroZzeniem metanowym
W Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nie wystgpuje zagrozenie metanowe.

Zabezpieczenie przed zagrozeniem wyrzutéw gazéw i skal

W Gtownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nie wystepuje zagrozenie wyrzutow
gazow i skal.
Zabezpieczenie przed zagrozeniem wybuchem pylu weglowego

W Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej nie wystgpuje zagrozenie wybuchem pytu
weglowego.

Zabezpieczenie przed zagrozeniem wodnym

Warunki hydrogeologiczne analizowane sg na biezgco przez kopalniany zespol ds.
zagrozen naturalnych.

Roboty gornicze nalezy prowadzi¢ wedlug technologii organizacji i prowadzenia robot
gorniczych  opracowanej przez wykonawce 1 zatwierdzonej przez KRZ,
uwzgledniajacej zasady ustalone w Poleceniu Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK
,Guido” z dn. 07.01.2013r. — zalacznik nr. 10.

Zabezpieczenia_przed zagrozeniami_pozarowymi

W zakresie profilaktyki pozarowej ustala si¢ nastepujgce warunki udrazniania i
przebudowy Sztolni polnocne;.

W udraznianym i przebudowywanym odcinku Sztolni polnocnej stosowana begdzie
obudowa, opinka i rozpory z materialow niepalnych. W w/wym. wyrobisku nie bgdg
skladowane smary, oleje oraz zadne inne materialy latwopalne. Kazda osoba
przebywajaca w przebudowywanym odcinku Sztolni pdétnocnej wyposazona bgdzie w
izolujgcy aparat ucieczkowy. Zaloga zatrudniona przy udraznianiu i przebudowie
zostanie zapoznana z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz zasadami postugiwania si¢
aparatem ucieczkowym. W drgzonym wyrobisku zabudowany bedzie telefon i
sygnalizator alarmowy zapewniajacy kontakt z dyspozytorem, zostang wyznaczone i
odpowiednio oznakowane drogi ucieczkowe, monitoring aerologiczny. Aktualne
schematy w/w drog ucieczkowych bgdg umieszczone w miejscu podzialu pracy. Za
przestrzeganie w/w ustalen tj. nieskladowanie materialow latwopalnych, wlasciwe
oznakowanie oraz aktualne schematy drég ucieczkowych stosowanie obudowy
niepalnej odpowiedzialny jest dozor robot udroznienmiowych i przebudowy na



poszczegolnych zmianach. W wyrobiskach zabrania si¢ posiadania lub palenia tytoniu
oraz posiadania srodkéw do wzniecania ognia.

Pozostale sposoby zabezpieczenia przed zagrozeniami nalezy prowadzi¢ wedlug

technologii organizacji i prowadzenia robot gorniczych opracowanej przez wykonawceg

i zatwierdzonej przez KRZ.

3.

Dane dotyczace obudowy:

Projektuje si¢ obudowe specjalna, zespolona, odrzwiowo-betonowo-murowa, sktadajacg si¢

z obudowy wstepnej stalowej-odrzwiowej, nieregularnej obudowy betonowej oraz obudowy

ostateczne) murowej z cegly.

Obudowe wstepng stanowic¢ beda odrzwia prostokatne ze stropnic V25 i stojakow SV 25.
Projektowany rozstaw odrzwi wynosi 0,75m, odrzwia w zlaczach nalezy usztywnic,
stojaki nalezy posadowié¢ na stalowych stopach. Opinke¢ stanowi¢ bgdzie siatka stalowa
lancuchowa typu cigzkiego lub betonity oktadzinowe, opink¢ nalezy wytozy¢ od wylomu
szczelnie ptotnem podsadzkowym.

Obudowg betonowa- zespalajacg i wyktadke stanowi¢ bgdzie beton C8/10 lub spoiwo
mineralne o wytrzymatosci na sciskanie min. 10MPa wypetniajace przestrzen pomig¢dzy
wytomem Sztolni potnocnej na odcinku przebudowy a opinka odrzwi wylozong szczelnie
ptétnem podsadzkowym. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na szczelne wypetnienie
pustki w stropie wylomu Sztolni.

Obudoweg ostateczng stanowi¢ bgdzie obudowa murowa z cegly, sklepieniowa,
zamknigta, ostrolukowa o przekroju w swietle odpowiadajacym pierwotnej-historycznej
obudowie w Sztolni potnocnej Glownej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Mur obudowy
projektuje si¢ z cegiel petnych klasy 25, na zaprawie cementowej M20. Grubosci muru
ociosow i sklepienia wynosi 0,51m (2 cegly) a spagu 0,38m (1'4 cegty). Obudowg nalezy
posadowic¢ na wylewce z betonu C16/20 o grubosci nie mniejszej niz 0,15m.

Obudowe¢ betonowa- zespalajacg stanowié bedzie beton C8/10 lub spoiwo mineralne
o wytrzymalosci na s$ciskanie min. 10MPa wypelniajace przestrzen pomigdzy opinka
odrzwi obudowy wst¢pnej (z usunig¢tym pldtnem podsadzkowym) a murem obudowy
ostatecznej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szczelne wypetnienie pustki w stropie

obudowy wstepnej.



Do wypelnienia pustki pomigdzy wytomem a opinkg obudowy wst¢pnej uzyé mozna bryt
skaty ptonnej nierozmakalnej (w lokalnych warunkach piaskowiec) pod warunkiem
zapewnienia pelnego wypelnienia przestrzeni pomigdzy wylomem a opinka
1 zapewnienia powigzania skaly plonnej z wiasciwym projektowanym materialem
wypetnienia. Pustk¢ w stropie w rejonie obwalu wypetni¢ nalezy kasztem z betonitow

okladzinowych uktadanych azurowo.

Niwelacj¢ docelowego spagu nalezy wykonaé ze spadkiem w kierunku przecinki 5 Broja.

3.1 obudowa wstepna — stalowa odrzwiowa:

projektowana dlugosé przebudowy
wyrobiska

ok. 19 + 34 m w zaleznosci od ujawnionych warunkéw

gorniczo-geologicznych

typ obudowy i rozstaw

odrzwia proste (2,6x4.0m) z stojakow SV 25 i stropnic
V25, wszystkie ztgcza usztywnione
rozstaw co 0,75m

Maksymalne odslonigcie stropu

1,0 m przy rozstawie odrzwi co 0,75m

ilos¢ rozpor

9 szt.

rodzaje rozpor

metalowe dwustronnego dzialania - wieloelementowe

ilos¢ zamkow

4 szt.- strzemionowe dwujarzmowe, usztywnione
Ma > 300 Nm, koronka SV 25 kablakowa

rodza) opinki

siatka zgrzewana lancuchowa typu ci¢zkiego lub
betonity okfadzinowe
plétno podsadzkowe

rodzaj wyktadki

betonity oktadzinowe,

wypelnienie pustek betonem C8/10 lub spoiwem
mineralnym o wytrzymatosci na sciskanie min. 10MPa,
skata plonna - piaskowiec

sposob usztywnienia

rozpory dwustronnego dzialaniana kazdym elemencie
rozmieszczone rownomiermie na obwodzie odrzwi
obudowy chodnikowej w odleglosci wzajemnej nie
wigkszej niz 1,2 m od siebie

posadowienie odrzwi

stojaki SV25 posadowione na stopach podporowych

W przypadku wystgpienia pogorszonych warunkow stropowych nalezy zaggsci¢ odrzwia
obudowy lub odpowiednio wzmocnié zgodnie z ustaleniami Kierownika Dziatu Gérniczo-

Wentylacyjnego.

3.2 obudowa ostateczna - murowa:

projektowana dtugos¢ przebudowy
wyrobiska

- ok. 19+ 35 m w zaleznosci od ujawnionych warunkow

typ obudowy

- murowa z cegly, sklepieniowa, zamknigta, ostrolukowa




konstrukcja obudowy mur z cegiel pelnych klasy 25 na zaprawie cementowej
M20,
- grubosci muru ociosOw i sklepienia 0,51 m (2 cegty)

- grubos$¢ muru spagu 0,38m (1% cegly)

rodzaj wykladki - wypelnienie pustek betonem C8/10 lub spoiwem
mineralnym o wytrzymatosci na sciskanie min. 10MPa,
- skata plonna - piaskowiec

posadowienie obudowy - wylewka z betonu C16/20 o grubosci nie mniejszej niz
0,15m

4. Sposéb_przewietrzania

Projektowane wyrobisko przewietrzane bedzie wentylacjg odrebng przy pomocy lutniociggu
oraz wentylatora elektrycznego o srednicy nie mniejszej niz 400mm, zabudowanego w
wyrobisku - Sztolni potnocnej, wedlug zalaczonego schematu wentylacji lutniowej —
zatacznik nr. 11. Projekt wentylacji lutniowej opracuje wykonawca i zatgczy do technologii
wykonywania robot.

5. Charakterystyka techniczna maszyn, urzadzen i_instalacji

wedlug technologii organizacji i prowadzenia robot gorniczych opracowanej przez
wykonawceg i zatwierdzonej przez KRZ.

=

Materialy wyroby i tworzywa sztuczne stosowane w przodku

wedlug technologii organizacji i prowadzenia robot gorniczych opracowanej przez
wykonawcg i zatwierdzonej przez KRZ.

=

Zasady organizacji pracy i nadzoru roboét

wedltug technologii organizacji i prowadzenia robot gorniczych opracowanej przez
wykonawcg i zatwierdzonej przez KRZ.

Sugerowane etapy robot:

1. Zabezpieczenie stropu w rejonie obwalu np. stojakami indywidualnymi — tzw.
»krzyzami” opartymi na zabudowanych na rumoszu obwalu, wzdluz Sztolni
poétnocnej, podciggach stalowych.

2. Wypetnienie pustki w stropie kasztem z betonitéw oktadzinowych, wypelnienie pustki
w stropie i scalenie kasztu betonem lub spoiwem mineralnym, wykonanie obudowy
stalowej wstgpnej oraz wypelnienie pustek za obudowa wstepna.

3. Wykonanie obudowy murowej ostatecznej w ksztalcie odpowiadajacym istniejace;j
obudowie murowej | wypelnienie pustki pomigdzy obudowg wstepng a ostateczng.

Dla robot zwigzanych z udroznieniem i przebudowg Sztolni pdinocnej, zostang
opracowane odpowiednie technologie i instrukcje, zatwierdzone przez Kierownika Ruchu
Zaktadu. Z technologiami i instrukcjami zostang zapoznane wszystkie osoby dozoru
i pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu poszczegolnych prac.
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ZKWK ,,Guido” w Zabrzu Zabrze, dnia 07.01.2013 r.
ul. 3 Maja 93
41-800 Zabrze

POLECENIE
Kierownika Ruchu Zakladu ZKWK ,,Guido” w Zabrzu

dotyezy: realizacji robot zabezpieczenia i adaptacji chodnika w pokiadzie podstawowego S10 na
poz. 40m od strony szybu ,,Wyzwolenie” przez "Wpbk-Bis-Export" Sp. z o.0.
w warunkach II stopnia zagrozenia wodnego.

Dzialajac na podstawie §§ 374, 375 i 646 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca
2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zakladach gémiczych (Dz. U. Nr 139 poz.
1169 z p62n. zia.),

ustalam szczegolowy zakres i spos6b prowadzenia robét

I. Wyznaczam rejon prowadzenia robdt realizowanych pizez Wpbk-Bis-Export Sp. z o.o.
w 11 stopniu zagrozenia wodnego: szyb Wyzwolenie od zr¢bu szybu do poziomu 40m,
podszybie szybu ,,Wyzwolenie” na poz. 40m, chodnik podstawowy w poki. 510 na péinoc od
szybu ,,Wyzwolenie” do przodka tj. miejsca czyszczenia spagu i wykonywania obudowy.

2. Wyznaczam drogi ucieczkowe (wycofania) zalogi zatrudnionej w przodku oraz na trasie
transportu urobku i materialdw zgodnie ze schematem stanowiacym zalacznik do niniejszych
ustalen.

3. Ustalam nastgpujace wacunki prowadzenia robot w I stopniu ZW:

a) wyposazy¢ w instalacj¢ facznos$ci i alarmowania nast¢pujace stanowiska pracy:
— nadszybie szybu ,,Wyzwolenie”
— podszybie szybu ,,Wyzwolenie” na poz. 40m,
— przodek robét tj. miejsce czyszczenia spagu i wykonywania obudowy.

b) zabudowac instalacj§ oswietleniowa w chodniku podstawowym w pokt. 510 na odcinku
wykonanych robét i przedluza¢ na biezaco,

¢) oznakowa¢é drogi ucieczkowe,

d) umiesci¢ schemat drég ucieczkowych w miejscu dokonywania podziatu pracy,

e) poucza¢ okresowo pracownikdw z czestotliwoscia nie rzadziej niz 1 raz na tydzien
o zagrozeniu wodnym, w tym o drogach ucieczkowych, sposobie i kierunku wycofywania
si¢ w wypadku wdarcia si¢ wody lub mieszaniny wody z luznym materialem skalnym oraz
o sygnalizacji alarmowej. '

4. Wyznaczam osoby odpowiedzialne za nadzdr i realizacje polecenia:
— realizacja — Kierownik Dzialu Robdt Gémiczych firmy ,,Wpbk-Bis-Export" Sp. z 0.0.
~ nadzor — mgr inz. Jan Kurcon — nadszt. Dzialu Gémiczo-Wentylacyjnego ZK WK Guido”,

5. Polecenie obowigzuje od dnia podpisania

Kierownik Ruchu Zaktadu

/1 '_"-'E:.-'r:-'.!:.[.,
Wedlicza-Wentylacyjnego
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