Specyfikacja techniczna i materiały graficzne.
	Nazwa eksponatu
	Opis
	Ilustracje

	WÓZ MATERIAŁOWY SKRZYNIOWY
	Wykonany z drewnianych desek, wzmocniony metalowymi okuciami w postaci pasów. Rozmiary skrzyni: szerokość 48 cm, długość 68 cm, wysokość 68 cm.

Skrzynia posadowiona na platformie wozu (w rozmiarze skrzyni, wysokość platformy nie większa niż 25 cm).

Koła metalowe, osie metalowe, toczne. Średnica koła
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	KOŁOWRÓT UROBKOWY
	Kołowrót w kształcie walca o średnicy 30-40 cm, szerokość nie większa niż 250 cm. Na kołowrót nawinięta lina konopna.

Kołowrót posiada stalowe dźwignie do poruszania, zgodne z rysunkiem, po obu stronach walca, umieszczone przeciwlegle (jeśli jedna jest na dole, druga na górze).
Kołowrót posadowiony na sztorcach w postaci belek drewnianych o wymiarach maksymalnych:

Szerokość 20 cm, długość 44 cm, wysokość 120 cm.
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	WIADRO WYCIĄGOWE DREWNIANE
	Wykonane z drewnianych desek wzmocnionych dwoma metalowymi poziomymi pasami, umocowania kabłąka wykonano z żelaza technika kucia, w taki sam sposób wykonano również sam kabłąk
Kształt: owalny

Wysokość wiadra: około 50-53 cm

Średnica – około 60 cm

Drewno wzmocnione dwiema metalowymi listwami, kabłąk i uchwyt kabłąka wykonane z żelaza.
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