PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
NA WARSTWIE PAPY PODKEADOWEJ

DESKI 2,5CM

IZOLACJA TERMICZNA 12cm MIEDZY KROKWIAMI
8x20 cm NAD PROJ.BUDYNKIEM | 8x18 CM NAD IST.BUD. HALI

7%

komj|n ceglan

+6.12

obréobka blacharska

PAROIZOLACJA

L

PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA
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BLACHA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWA
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PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA
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POSADZKA - WG RZUTOW

WARSTWA WYROWNAWCZA - 7 cm (zbrojona siatka)

STYROPIAN PS20- 10 cm
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CHUDY BETON -20 cm

PIASEK UBIJANY WARSTWAMI - 30 cm
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PEYTA ZELBETOWA (wg proj. konstr.)
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STYROPIAN AKUSTYCZNY 3cm
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WYKONCZENIE (plytki, panele)

P

SCHODY ZELBETOWE (wg proj. konstr.)

PLYTKI CERAMICZNE 2cm

POSADZKA Z EPOKSYDOWEGO LAKIERU PRZEMYSLOWEGO,
CIENKOWARSTWOWEGO

WARSTWA WYROWNAWCZA ZATARTA NA GLADKO 4-6cm

IZOLACJA P.WILGOCIOWA

5cm STYROPIANU TWARDEGO

ISTNIEJACA POSADZKA SKUTA DO POZIOMU OK. +0.12
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WARSTWA OSLONOWA - CEGLA KLINKIEROWA - 12cm
MUROWANA MIEDZY STALOWYMI SCIAGAMI - HEA 120mm

SZCZELINA POWIETRZNA - 3cm
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celem uchwycenia
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IZOLACJA TERMICZNA (STYROPIAN FS 15) - 12cm

PUSTAKI PORYZOWANE - 25cm

TYNK WEW. CEMENTOWO WAPIENNY

52

STALOWE SCIAGI - HEA 120mm

FASADA SZKLANA

83

TYNK MINERALNY STRUKTURALNY

WARSTWA OSLONOWA - CEGEA

SZCZELINA POWIETRZNA - 3cm
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IZOLACJA TERMICZNA (STYROPIAN FS 15) - 12cm

PUSTAKI PORYZOWANE - 25cm

TYNK WEW. CEMENTOWO WAPIENNY

PLYTY CHODNIKOWE 5CM

PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM 10CM

ZWIR UBIJANY WARSTWAMI - 15cm

FOLIA KUBELKOWA DO POZ.TERENU

STYROPIAN FS20

IZOLACJA PRZCIWWILGOCIOWA (GRUNT + IZOLACJA 2X)

SCIANA FUNDAMENTOWA

1IZOLACJA PRZCIWWILGOCIOWA (GRUNT + IZOLACJA 2X)
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POKRYCIE SYSTEMOWE

przekroj A-A
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