ZKWK "GUIDO" Zabrze ul. 3 Maja 93

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Etap Il - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w czegsci naziemnej kompleksu - ul. Sienkiewicza 43 - Konty-
nuacja

INWESTOR : ZABYTKOWA KOPALNIA WEGLA KAMIENNEGO "GUIDO" w ZABRZU

ADRES INWESTORA  :  41- 800 Zabrze ul. 3 Maja 93

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e % R, S

ZYSK [Z] ettt % R+Kp(R), S+Kp(S)
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji  p.n. "Roboty budowlane i rewitalizacyj
ne w czesci naziemnej kompleksu - ul. Sienkiewicza 43"

Podstawa opracowania:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrze$nia 2004 r.) w sprawie szczegétowego za
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamen
tu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV).

UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) sg przyktadowe i nieobowigzujgce

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW

Lp. \

Nazwa dziatu \ Od \ Do

Roboty budowlane i rewitalizacyjne w cz

esci naziemnej kompleksu - ul. Wolno  $ci 410, ul. Sienkiewicza 43 realizowane w ra-

mach projektu pod nazw g "Europejski O srodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej"

1|EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ |1 701
W ZABRZU - PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU WENTYLATOROW "GUIBALD" W SKANSENIE GORNI-
CZYM "KROLOWA LUIZA" W ZABRZU
PRZY UL. SIENKIEWICZA 43
1.1/ROBOTY BUDOWLANE 1 133
1.1.1|ST 00.02 Roboty rozbiérkowe 1 10
1.1.2|ST 00.06 Konstrukcje murowe 11 19
1.1.3|ST 00.11 Izolacje termiczne 20 23
1.1.4|ST 00.13 Izolacje z folii 24 30
1.1.5/ST 00.14 Podktady pod posadzki 31 34
1.1.6/ST 00.15 Warstwy wyrownawcze pod posadzki 35 41
1.1.7|ST 00.17 Pokrycia dachowe z papy 42 45
1.1.8/ST 00.16 Konstrukcje drewniane dachowe 46 47
1.1.9|ST 00.19 Obrébki blacharskie 48 50
1.1.10|ST 00.20 Rynny i rury spustowe 51 56
1.1.11|ST 00.21 Stolarka i $lusarka 57 77
1.1.12|ST 00.22  Stolarka 78 82
1.1.13|ST 00.23 Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych 83 88
1.1.14|ST 00.24 Scianki z ptyt gipsowo - kartonowych 89 91
1.1.15|ST 00.28 Posadzki 92 102
1.1.16|ST 00.25 Tynki 103 108
1.1.17|ST 00.26 Roboty malarskie 109 110
1.1.18|ST 00.27 Roboty okladzinowe $cian 111 119
1.1.19|ST 00.30 Ocieplenie $cian zewnetrznych 120 127
1.1.20|ST 00.31 Rusztowania 128 132
1.1.21|ST 00.32 Platforma dla niepetnosprawnych 133 133
1.2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STREFY WEJSCIA 134 153
1.2.1|ST 02.01 Podbudowy 134 143
1.2.2|ST 02.02 Nawierzchnie 144 153
1.3 BRANZA DROGOWA 154 189
1.3.1|ST 00.02 Roboty rozbiérkowe 154 161
1.3.2|ST 02.01 Podbudowy 162 180
1.3.3|ST 02.02 Nawierzchnie 181 189
1.4/ ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 190 229
1.4.1|ST 03.02 Smietnik 190 197
1.4.2|ST 03.02 Budynek Camera Obscura 198 209
1.4.3|ST 03.02 Ogrodzenie 210 229
1.5|UZUPELNIENIE - PRZEBUDOWA SZTOLNI 230 254
1.5.1|ST 00.02 Roboty rozbiorkowe 230 243
1.5.2|ST 00.03 Roboty ziemne 244 245
1.5.3|ST 00.06 Konstrukcje murowe 246 246
1.5.4|ST 00.04 Konstrukcje zelbetowe 247 253
1.5.5|ST 00.12 |zolacja 254 254
1.6/INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 255 284
1.6.1/N1 - NAWIEWNY 255 265
1.6.2/W1 - INSTALACJA WYWIEWNA 266 272
1.6.3 KLIMATYZACJA 273 283
1.6.4|PROBA | URUCHOMIENIE 284 284
1.7|INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA 285 372
1.7.1/INSTALACJA WODNA 285 313
1.7.2|INSTALACJA SANITARNA 314 336
1.7.3)WODOCIAG DOPROWADZAJACY WODE DO EKSPONATOW 337 359
1.7.4 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE 360 372
1.8/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 373 418
1.8.1/INSTALACJA C.O. 373 418
1.9|WEZEL CIEPLNY 419 491
1.9.1 KOMPAKTOWY WEZEt CIEPLNY 419 437
1.9.2|CZESC C.W.U. 438 454
1.9.3)WSPOLNA CZESC WYSOKOPARAMETROWA 455 460
1.9.4|AKPIA 461 469
1.9.5|URZADZENIA POZA KOMPAKTOWYM WEZtEM CIEPLNYM 470 474
1.9.5.1|CZESC C.O. 470 472
1.9.5.2|CZESC C.W.U. 473 474
1.9.6 MATERIALY POZOSTALE 475 491
1.10| WEZEL CIEPLNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA | AKPIA 492 520
1.10.1|Elementy prefabrykowane 492 497
1.10.2|Instalacje elektryczne i AKPIA 498 517
1.10.3|Potgczenia wyréwnawcze 518 520
1.11|INSTALACJE ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA 521 701
1.11.1 Oprawy o$wietlenia ogélnego 521 552
1.11.2 Osprzet i urzgdzenia 553 576
1.11.3 Przewody i osprzet 577 587
1.11.4 Kable i przewody - sita 588 592

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2474




SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.11.5 Kable - WLZ 593 609
1.11.6 Elementy prefabrykowane 610 620
1.11.7 Uziemienie wyréwnawcze 621 623
1.11.8 Instalacja odgromowa 624 634
1.11.9 Korytka kablowe 635 642
1.11.10 Korytka kablowe dla potrzeb instal. inf. i monitoringu 643 647
1.11.11 Park 12C - kable i oprawy 648 682
1.11.12 Kable - o$wietlenie elewacji budynku 683 695
1.11.13 Inne 696 701

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2474




PRZEDMIAR

Lp.

\ Podstawa

\ Opis i wyliczenia

L im.

\ Poszcz

\ Razem

Roboty budowlane i rewitalizacyjne w cz

esci naziemnej kompleksu - ul. Wolno  $ci 410, ul. Sienkiewicza 43 realizowane w ra-
mach projektu pod nazw g "Europejski O srodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemystowej"

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2474

EUROPEJSKI OSRODEK KULTURY TECHNICZNEJ | TURYSTYKI PRZEMYSLOWEJ W ZABRZU - PRZE-
BUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU WENTYLATOROW "GUIBALD" W SKANSE NIE GORNICZYM "KROLOWA
LUIZA" W ZABRZU
PRZY UL. SIENKIEWICZA 43
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.1 ST 00.02 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m2
d.1.1.1/0519-04 warstwa
dach (rys. 3 |10,02*18,08 < w osiach A-C ; 1-4 > m2 181,162
NA)
6,72*7,21+9,32*7,43+6,19*5,16 < pozostata czes¢ > m2 149,639
(18,08+10,02)*2*1,00 < dodatkowe pasy zabezpieczajgce > m2 56,200
(6,72+7,21*2)*1,00 m2 21,140
(7,43+9,32*2)*1,00 m?2 26,070
(5,16+6,19*2)*1,00 m2 17,540
RAZEM 451,751
2 Rozbidrka przybudoéwki (zlikwidowana stacja transformatorowa) m3
dl.11 wraz z kosztami zatadunku, wywozu i sktadowania materiatéw roz-
giérkowych
UWAGA: podana ilo$¢ stanowi catkowitg kubature obiektu
2,72*3,48%4,62 m3 43,731
RAZEM 43,731
3 Rozbidrka fragmentu ogrodzenia zelbetowego z elementéw prefa- |m?2
dl.11 brykowanych wraz z kosztami zatadunku, wywozu i sktadowania
materiatow rozgiorkowych
7,35*2,60 m?2 19,110
RAZEM 19,110
4|KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.1.1/0349-04 wej
zejscie do 1,81*0,54*2,69 m3 2,629
sztolni (rys. 03
1,92*0,54*2,69 m3 2,789
RAZEM 5,418
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.1.1]0212-02 grubosci ponad 15 cm
zejscie do 4,21*1,92*0,55 < sklepienie > m3 4,446
sztolni (rys. 03
RAZEM 4,446
6/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1.1/0106-04
zejscie do 1,81*0,54*2,69 m3 2,629
sztolni (rys. 03
)
1,92*0,54*2,69 m3 2,789
zejscie do 4,21*1,92*0,55 < sklepienie > m3 4,446
sztolni (rys. 03
)
RAZEM 9,864
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.1.1/0108-17 nych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
zejscie do 1,81*0,54*2,69 m3 2,629
sztolni (rys. 03
1,92*0,54*2,69 m3 2,789
RAZEM 5,418
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.1.1|0108-19 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1
km
zejscie do 4,21*1,92*0,55 < sklepienie > m3 4,446
sztolni (rys. 03
RAZEM 4,446
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.1.1|/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9




PRZEDMIAR

piyty z welny mineralnej gr. 12 cm

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2474

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
zejscie do 1,81*0,54*2,69 m3 2,629
sztolni (rys. 03
1,92*0,54*2,69 m3 2,789
zejsécie do 4,21*1,92*0,55 < sklepienie > m3 4,446
sztolni (rys. 03
RAZEM 9,864
10 Opfata zasktadowanie i utylizacje gruzu m3
d1.1.1
9,864 m3 9,864
RAZEM 9,864
1.1.2 ST 00.06 Konstrukcje murowe
11|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw PGS gr. 19 cm m2
d.1.1.2|0104-01
zejscie do (0,34+1,98+0,66+0,52+0,55+0,88)*2,20 m?2 10,846
sztolni (rys. 03
3,14*0,50/2 m?2 0,785
RAZEM 11,631
12|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw PGS gr. 8 cm m2
d.1.1.2/0105-01
zejscie do (0,68+1,29)*3,10/2 m2 3,054
sztolni (rys. 03
RAZEM 3,054
13|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.1.1.2|0126-05 wanych
zejscie do 2,40%2 m 4,800
sztolni (rys. 03
Z)
RAZEM 4,800
14|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.1.2|0304-04 prawie cementowej cegtami
elewacja 2,11*3,05*0,40 m3 2,574
wschodnia
1,19*2,45*0,29 m3 0,845
1,59*2,95*0,12 m3 0,563
RAZEM 3,982
15|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z |m?2
d.1.1.2|0165-02 pustakéw ceramicznych poryzowanych
PARTER
2,08*3,95 m?2 8,216
2,13*4,49 m?2 9,564
RAZEM 17,780
16|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow |m?2
d.1.1.2|0163-02 ceramicznych poryzowanych
PARTER
2,02*3,13 m?2 6,323
RAZEM 6,323
17|KNR 2-02 Scianki dziatowe z cegiet klinkierowych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1.2/0120-02
PARTER
(1,25+0,60+0,44+0,70+1,49)*1,17 m?2 5,242
RAZEM 5,242
18|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg do Kklinkieru m2
d.1.1.2|0923-01
PARTER
(1,25+0,60+0,44+0,70+1,49)*1,17*2 m?2 10,483
RAZEM 10,483
19|KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1.2/0120-02
PARTER
1,71*2,75 m?2 4,702
RAZEM 4,702
1.1.3 ST 00.11 Izolacje termiczne
20/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej od spodu |m2
d.1.1.3|0613-06 konstrukciji
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dach (rys. 3 |10,02*18,08 < w osiach A-C ; 1-4 > m2 181,162
NA)

6,72*7,21+9,32*7,43+6,19*5,16 < pozostata czes¢ > m2 149,639
RAZEM 330,801
21|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.1.3/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
piyty styropianowe gr. 3 cm
pom. 1.1 (rys. 21,22 m2 21,220
04)
pom. 1.2 (rys. |17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.3 (rys. |17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.4 (rys. |4,28 m2 4,280
04)
pom. 1.5 (rys. |10,76 m2 10,760
04)
pom. 1.6 (rys. 25,17 m2 25,170
04)
pom. 1.7 (rys. |3,8 m2 3,800
04)
pom. 1.8 (rys. |7,66 m2 7,660
04)
RAZEM 107,690
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.1.3|0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
ptyty styropianowe gr. 15 cm
pom. 0.2 (rys. 13,73 < przekrdj P2 (rys. 37) > m2 13,730
03)
pom. 0.3 (rys. 26,50 < przekrdj P2 (rys. 37) > m2 26,500
03)
RAZEM 40,230
23|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2
d.1.1.3/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
piyty styropianowe gr. 10 cm
pom. 0.1 (rys. 59,61 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 59,610
03)
pom. 0.5 (rys. 10,10 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 10,100
03)
pom. 0.6 (rys. |27,00 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 27,000
03)
pom. 0.4 (rys. |5,83 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,830
03)
pom. 0.7 (rys. |8,32 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 8,320
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 3,600
03)
pom. 0.9 (rys. |85,85 < przekrdj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 85,850
03)
pom. 0.10 5,40 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,400
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,360
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 1,830
(rys. 03)
RAZEM 212,900
114 ST 00.13 Izolacje z folii
24/ KNNR 2 0604- |1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drew- |m?2
d.1.1.4|02 nianej
dach (rys. 3 |10,02*18,08 < w osiach A-C ; 1-4 > m2 181,162
NA)
6,72*7,21+9,32*7,43+6,19*5,16 < pozostata czes¢ > m2 149,639
RAZEM 330,801
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.1.4/0607-01 podposadzkowe
pom. 0.1 (rys. |59,61 m2 59,610
03)
pom. 0.2 (rys. (13,73 m2 13,730
03)
pom. 0.3 (rys. |26,50 m2 26,500
03)
pom. 0.4 (rys. |5,83 m2 5,830
03)
pom. 0.5 (rys. |10,10 m2 10,100
03)
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pom. 0.6 (rys. |27,00 m2 27,000
03)
pom. 0.7 (rys. (8,32 m2 8,320
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60 m2 3,600
03)
pom. 0.9 (rys. 85,85 m2 85,850
03)
pom. 0.10 5,40 m2 5,400
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36 m2 5,360
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83 m2 1,830
(rys. 03)

RAZEM 253,130
26| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.1.4|/0607-01 podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
pom. 0.4 (rys. |5,83 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,830
03)
pom. 0.7 (rys. |8,32 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 8,320
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 3,600
03)
pom. 0.9 (rys. |85,85 < przekrdj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 85,850
03)
pom. 0.10 5,40 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,400
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,360
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 1,830
(rys. 03)
RAZEM 116,190
27 /KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m2
d.1.1.4/0607-01 podposadzkowe
pom. 1.1 (rys. |21,22 m2 21,220
04)
pom. 1.2 (rys. (17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.3 (rys. (17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.4 (rys. 4,28 m2 4,280
04)
pom. 1.5 (rys. |10,76 m2 10,760
04)
pom. 1.6 (rys. |25,17 m2 25,170
04)
pom. 1.7 (rys. (3,8 m2 3,800
04)
pom. 1.8 (rys. |7,66 m2 7,660
04)
RAZEM 107,690
28/KNR 0-39 Gruntowanie poditoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m2
d.1.1.4/0114-02
35,08+174,597 m?2 209,677
RAZEM 209,677
29/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuch- |m?2
d.1.1.4|/0115-02 nie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng
ptynna folig uszczelniajgcy ; powierzchnie poziome, z wktadkg z
wiokniny
pom. 0.6 (rys. |27,00 m2 27,000
03)
pom. 1.4 (rys. |4,28 m2 4,280
04)
pom. 1.7 (rys. |3,8 m2 3,800
04)
RAZEM 35,080
30/ KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuch- |m2
d.1.1.4|/0115-03 nie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng
ptynna folig uszczelniajgcy - powierzchnie pionowe, bez wkiadki z
wiékniny
pom. 0.6 (rys. |(1,77+1,89)*2*2,62 < rozwiniecia $cian narys. Nr 24 ; 26 i 27 > m2 19,178
03)
(3,30+2,60)*2*2,62 m2 30,916
(1,77+2,30)*2*2,62 m?2 21,327
(1,77+1,89)*2*2,62 m2 19,178
(3,42+2,60)*2*2,62 m?2 31,545
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pom. 1.4 (rys. |(1,68+1,21)*2*2,62 m?2 15,144
04)
(1,68+1,39)*2*2,62 m?2 16,087
pom. 1.7 (rys. |(2,23+1,82)*2*2,62 m?2 21,222
04)
RAZEM 174,597
1.1.5 ST 00.14 Podkiady pod posadzki
31 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.1.1.5/1101-07 piasek
pom. 0.4 (rys. |5,83*0,30 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 1,749
03)
pom. 0.7 (rys. |8,32*0,30 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 2,496
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60*0,30 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 1,080
03)
pom. 0.9 (rys. 85,85*0,30 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 25,755
03)
pom. 0.10 5,40%0,30 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 1,620
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36%0,30 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 1,608
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83*0,30 < przekroj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 0,549
(rys. 03)
RAZEM 34,857
32/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.1.1.5/1101-07 piasek stabilizowany cementem
pom. 0.1 (rys. |59,61*0,40 < przekréj P1 (rys. 37) > m3 23,844
03)
RAZEM 23,844
33|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich m3
d.1.1.5/1101-07 kruszywo lekkie Keramzyt
pom. 0.2 (rys. |13,73*0,14 < przekréj P2 (rys. 37) > m3 1,922
03)
pom. 0.3 (rys. |26,50*0,14 < przekréj P2 (rys. 37) > m3 3,710
03)
pom. 0.1 (rys. |59,61*0,19 < przekréj P1 (rys. 37) > m3 11,326
03)
pom. 0.5 (rys. |10,10*0,19 < przekréj P1 (rys. 37) > m3 1,919
03)
pom. 0.6 (rys. |27,00*0,19 < przekr¢j P1 (rys. 37) > m3 5,130
03)
RAZEM 24,007
34/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1.5/1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
pom. 0.4 (rys. |5,83*0,20 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 1,166
03)
pom. 0.7 (rys. |8,32*0,20 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 1,664
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60*0,20 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 0,720
03)
pom. 0.9 (rys. 85,85*0,20 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 17,170
03)
pom. 0.10 5,40*0,20 < przekroj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 1,080
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36*0,20 < przekroj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 1,072
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83*0,20 < przekroj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m3 0,366
(rys. 03)
RAZEM 23,238
1.1.6 ST 00.15 Warstwy wyrownawcze pod posadzki
35/KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.1.1.6/1003-02 Beton zwykty C20/25 (B-25)
pom. 0.2 (rys. 13,73 < przekrdj P2 (rys. 37) > m2 13,730
03)
pom. 0.3 (rys. 26,50 < przekrdj P2 (rys. 37) > m2 26,500
03)
pom. 0.1 (rys. 59,61 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 59,610
03)
pom. 0.5 (rys. 10,10 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 10,100
03)
pom. 0.6 (rys. |27,00 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 27,000
03)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 0.4 (rys. |5,83 < przekroj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,830
03)
pom. 0.7 (rys. |8,32 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 8,320
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60 < przekroj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 3,600
03)
pom. 0.9 (rys. |85,85 < przekrdj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 85,850
03)
pom. 0.10 5,40 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,400
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,360
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 1,830
(rys. 03)

RAZEM 253,130
36|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm m2
d.1.1.6/1003-03 Beton zwykly C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 10
pom. 0.1 (rys. |59,61 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 59,610
03)
pom. 0.5 (rys. 10,10 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 10,100
03)
pom. 0.6 (rys. |27,00 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 27,000
03)
RAZEM 96,710
37 /KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie 0 1 cm m2
d.1.1.6/1003-03 Beton zwykty C20/25 (B-25)
Krotnos¢ = 2
pom. 0.4 (rys. |5,83 < przekroj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,830
03)
pom. 0.7 (rys. |8,32 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 8,320
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60 < przekroj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 3,600
03)
pom. 0.9 (rys. |85,85 < przekrdj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 85,850
03)
pom. 0.10 5,40 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,400
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,360
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 1,830
(rys. 03)
RAZEM 116,190
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.1.1.6/1106-07 siatka stalowg
siatka zgrzewana $r. 6 mm oczka 10*10 cm
pom. 0.2 (rys. 13,73 < przekrdj P2 (rys. 37) > m2 13,730
03)
pom. 0.3 (rys. 26,50 < przekrdj P2 (rys. 37) > m2 26,500
03)
pom. 0.1 (rys. 59,61 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 59,610
03)
pom. 0.5 (rys. 10,10 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 10,100
03)
pom. 0.6 (rys. |27,00 < przekrdj P1 (rys. 37) > m2 27,000
03)
pom. 0.4 (rys. |5,83 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,830
03)
pom. 0.7 (rys. |8,32 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 8,320
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 3,600
03)
pom. 0.9 (rys. |85,85 < przekrdj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 85,850
03)
pom. 0.10 5,40 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,400
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36 < przekr6j D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 5,360
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83 < przekréj D-D posadzka P1 (rys. 13) > m2 1,830
(rys. 03)
RAZEM 253,130
39/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym m3
d.1.1.6/0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 0.1 (rys. |2,65*0,60%0,27 < przekréj P1 (rys. 37) > m3 0,429
03)
pom. 0.2 (rys. |0,90*0,60*0,27 m3 0,146
03)
RAZEM 0,575
40|KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.1.1.6/1003-02 Beton zwykly C20/25 (B-25)
pom. 1.1 (rys. 21,22 m2 21,220
04)
pom. 1.2 (rys. |17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.3 (rys. |17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.4 (rys. |4,28 m2 4,280
04)
pom. 1.5 (rys. |10,76 m2 10,760
04)
pom. 1.6 (rys. 25,17 m2 25,170
04)
pom. 1.7 (rys. |3,8 m2 3,800
04)
pom. 1.8 (rys. |7,66 m2 7,660
04)
RAZEM 107,690
41|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.1.1.6/1106-07 siatka stalowg
siatka zgrzewana $r. 6 mm oczka 10*10 cm
pom. 1.1 (rys. |21,22 m2 21,220
04)
pom. 1.2 (rys. (17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.3 (rys. (17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.4 (rys. 4,28 m2 4,280
04)
pom. 1.5 (rys. |10,76 m2 10,760
04)
pom. 1.6 (rys. |25,17 m2 25,170
04)
pom. 1.7 (rys. (3,8 m2 3,800
04)
pom. 1.8 (rys. |7,66 m2 7,660
04)
RAZEM 107,690
1.1.7 ST 00.17 Pokrycia dachowe z papy
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - papa podktadowa m2
d.1.1.7|0504-01
dach (rys. 09) {10,02*18,08 < w osiach A-C ; 1-4 > m2 181,162
6,72*7,21+9,32*7,43+6,19*5,16 < pozostata czes¢ > m2 149,639
RAZEM 330,801
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - papa nawierzchniowa |m?2
d.1.1.7|0504-01
dach (rys. 09) {10,02*18,08 < w osiach A-C ; 1-4 > m2 181,162
6,72*7,21+9,32*7,43+6,19*5,16 < pozostata czes¢ > m2 149,639
RAZEM 330,801
44 Dostawa i montaz elementow klinowych - wywinecie papy na m
d.1.1.7 Scianke attykows, scianki boczne i kominy
dach (rys. 09) |7,21+0,22+15,50 < pas attykowy dolny > m 22,930
6,81 < pas przyscienny 1 > m 6,810
4,76 < pas przyscienny 2 > m 4,760
(0,43+1,38)*2 < kominy > m 3,620
(0,43+1,38)*2 m 3,620
(0,43+0,81)*2 m 2,480
RAZEM 44,220
45/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierz- |m2
d.1.1.7|0504-03 chniowej
dach (rys. 09) |(7,21+0,22+15,50 < pas attykowy dolny >)*0,50 m2 11,465
6,81 < pas przyscienny 1 >*0,50 m2 3,405
4,76 < pas przyscienny 2 >*0,50 m2 2,380
((0,43+1,38)*2 < kominy >)*0,50 m2 1,810
((0,43+1,38)*2)*0,50 m2 1,810
((0,43+0,81)*2)*0,50 m2 1,240
RAZEM 22,110
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1.1.8 ST 00.16 Konstrukcje drewniane dachowe
46 |KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - podbitka pod |m?2
d.1.1.8/0410-01 okapem i oraz pasy krawezne i czotowe czotowe (deski strugane
zabezpieczone do NRO)
dach (rys. 09) [(10,02+18,08)*2*0,22 < w osiach A-C ; 1-4 > < deska czotlowa > |m?2 12,364
(16,16+6,19)*0,20 < pozostata czg$¢ > < deska czotowa > m2 4,470
7,03*0,20 < pas krawezny 1 > m2 1,406
4,76*0,20 < pas krawezny 2 > m2 0,952
(16,16+6,19)*0,30 < pas okapowy > m2 6,705
RAZEM 25,897
47|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podbitek drewnia- |m?2
d.1.1.8/1509-01 nych - podbitka i deski czotowe
dach (rys. 09) |(10,02+18,08)*2*0,22 < w osiach A-C ; 1-4 > < deska czotlowa > |m?2 12,364
(16,16+6,19)*0,20 < pozostata czg$¢ > < deska czotowa > m2 4,470
7,03*0,20 < pas krawezny 1 > m2 1,406
4,76*0,20 < pas krawezny 2 > m2 0,952
(16,16+6,19)*0,30 < pas okapowy > m2 6,705
RAZEM 25,897
1.1.9 ST 00.19 Obrébki blacharskie
48|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z m2
d.1.1.9/0507-02 cynku
blacha cynkowo - tytanowa
dach (rys. 09) |(10,02+18,08)*2*0,55 < w osiach A-C ; 1-4 > < pas podrynnowy > |m?2 30,910
(10,02+18,08)*2*0,30 < pas okapowy > m2 16,860
(7,21+0,22+15,50)*0,65 < pozostata czes¢ > < pas attykowy goérny|m?2 14,904
>
(7,21+0,22+15,50)*0,75 < pas attykowy dolny > m2 17,198
6,81*0,45 < pas przyscienny 1 > m2 3,064
4,76*0,45 < pas przyscienny 2 > m2 2,142
7,03*0,70 < pas krawezny 1 > m2 4,921
4,76*0,70 < pas krawezny 2 > m2 3,332
(16,16+6,19)*0,30 < pas okapowy > m2 6,705
(0,43+1,38)*2*0,45 < kominy > m?2 1,629
(0,43+1,38)*2*0,45 m?2 1,629
(0,43+0,81)*2*0,45 m?2 1,116
RAZEM 104,410
49|KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg, da- |szt.
d.1.1.9/0516-06 chowka, eternitem- z blachy z cynku
blacha cynkowo - tytanowa
dach (rys. 09) |6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
50| NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.1.1.9/0541-02 ciu ponad 25 cm - obrébki nadokienne (Sciana klinkierowa)
O-1 (rys nr 22 |1,25*0,40 m2 0,500
YP.W./
ARCH.
O-4 (rys nr 22(1,25*0,40)*5 m?2 2,500
YP.W./
ARCH.
O-5 (‘rys nr 22(1,90*0,40)*2 m?2 1,520
YP.W./
ARCH.
F-1 (rys nr 22 |4,42*0,40 m?2 1,768
YP.W./
ARCH.
F-2 (rys nr 22 |(2,84*0,40)*2 m?2 2,272
YP.W./
ARCH.
RAZEM 8,560
1.1.10 ST 00.20 Rynny i rury spustowe
51/ KNR 2-02 Rynny dachowe prostokgtne w rozw.40 cm- z blachy z cynku m
d.1.1.10|0509-07 blacha cynkowo - tytanowa
dach (rys. 09) [(10,02+18,08)*2 < w osiach A-C ; 1-4 > m 56,200
RAZEM 56,200
52|/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku m
d.1.1.10|0509-03 blacha cynkowo - tytanowa
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dach (rys. 09) |16,16+6,19 < pozostata czes¢ > m 22,350
RAZEM 22,350
53/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku szt.
d.1.1.10|0509-09
dach (rys. 09) |6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
54| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z cynku m
d.1.1.10|0511-02 blacha cynkowo - tytanowa
dach (rys. 09) |6,30*4+4,95*2 m 35,100
RAZEM 35,100
55/KNR 2-15 Montaz podrynnikéw o $r.nom. 150 mm szt.
d.1.1.10|0211-05
dach (rys. 09) |6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
56 KNR 2-15 Montaz osadnikéw deszczowych zeliwnych o $r.nom. 150 mm szt.
d.1.1.10|0211-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.1.11 ST 00.21 Stolarkai slusarka
57|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi aluminiowych przeciwpozarowych z naswietlami m2
d.1.1.11|1040-02 bocznymi (EI-60)
D-4 (rys nr 22 |2,06*2,05 m2 4,223
YP.W./
ARCH.
RAZEM 4,223
58/ KNR-W 2-02 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych szklem |m?2
d.1.1.11|1040-02 bezpiecznym
UWAGA: Materiat w posiadaniu Zamawiajgcego. Wycena dotyczy
montazu i transportu z magazynu do miejsca wbudowania. odleg-
tos¢ ~ 1800 m
W wycenie nalezy uwzglecni¢ nontaz z elementéw (pojedyncze
projile) oraz szklenie (szkto zdeponowane w magazynie)
D-5 ( rys nr 22 |(2,00*2,95)*2 m?2 11,800
YP.W./
ARCH.
RAZEM 11,800
59|KNR-W 2-02 |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1.5 m2 m2
d.1.1.11|1039-02
O-3 (rys nr 22(0,80*1,80)*2 m?2 2,880
YP.W./
ARCH.
RAZEM 2,880
60 KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - podokienniko ze- m2
d.1.1.11|0923-04 wnetrzne
O-1 (rys nr 22 |1,25*0,30 m2 0,375
YP.W./
ARCH.
O-3 (rys nr 22|0,80*2*0,25 m?2 0,400
YP.W./
ARCH.
O-4 (rys nr 22|1,25*5*0,30 m?2 1,875
YP.W./
ARCH.
O-5 (rys nr 22|1,90*2*0,30 m?2 1,140
YP.W./
ARCH.
F-1 (rys nr22 |4,42*0,30 m?2 1,326
YP.W./
ARCH.
F-2 (rys nr 22 |2,84*2*0,30 m?2 1,704
YP.W./
ARCH.
RAZEM 6,820
61|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych m
d.1.1.11|0321-01
analogia
O-1(rysnr22(1,25 m 1,250
YP.W./
ARCH.
O-3 (rys nr 22|0,80*2 m 1,600
YP.W./
ARCH.
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Razem

O-4 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.
O-5 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.

F-1 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.
F-2 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.

1,25*5

1,90*2

4,42

2,84*2

6,250

3,800

4,420

5,680

RAZEM

23,000

62

di11.11

KNR 4-01
0321-01
analogia

O-1 (rysnr22
YP.W./
ARCH.

O-3 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.

O-4 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.
O-5(rys nr 22
YP.W./
ARCH.

F-1 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.
F-2 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.

Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych

1,25

0,80*2

1,25*5

1,90*2

4,42

2,84*2

1,250

1,600

6,250

3,800

4,420

5,680

RAZEM

23,000

63

di11.11

KNR 4-01
0354-07

0O-3 (rys nr 22
YP.W./
ARCH.

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2

2

Szt.

Szt.

2,000

RAZEM

2,000

64

d1l.1.11

KNR 4-01
0354-07

O-3 (rysnr22
YP.W./
ARCH.

Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2

2

szt.

szt.

2,000

RAZEM

2,000

65

di11.11

Renowacja drzwi stalowych - byta rozdzielnia elektryczna

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

66

dl.1.11

KNR-W 2-02
1025-02
D-2.4 (rysnr
22)P.W./
ARCH.

Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych
do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
1 < skrzydto "90" stalowe >

szt.

szt.

1,000

RAZEM

1,000

67

di11.11

KNR-W 2-02
1203-02
D-2.4 (rysnr
22)P.W./
ARCH.

Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2

1,00*2,05 < skrzydto "90" stalowe >

m?2

m?2

2,050

RAZEM

2,050

68

dl.1.11

KNR 2-02
1016-05
D-2.4 (rys nr
22)P.W./
ARCH.

D-2.4 (rysnr
22)P.W./
ARCH.

Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi p.poz.

1 < skrzydto "90" stalowe EI-30 >

1 < skrzydto "90" stalowe EI-60 >

szt.

szt.

Szt.

1,000

1,000

RAZEM

2,000

69

dl.1.11

KNR-W 2-02
1204-05

Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI-30
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D-2.4 (rys nr |1,00*2,05 < skrzydto "90" stalowe EI-30 > m2 2,050
22)P.W./
ARCH.
RAZEM 2,050
70/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI-60 m2
d.1.1.11|1204-05
D-2.4 (rys nr |1,00*2,05 < skrzydio "90" stalowe EI-60 > m2 2,050
22)P.W./
ARCH.
RAZEM 2,050
71/KNR-W 2-02 |Montaz fasad aluminiowych m2
d.1.1.11|1040-06
F-3 (rys nr 22 |2,04*2,35+2,52*2,10 m2 10,09
YP.W./
ARCH.
RAZEM 10,09
72|KNR-W 2-02 |Montaz rolet m2
d.1.1.11|1038-01
D-1.2 (rys nr |0,90*2,05 < roleta > m2 1,845
22)P.W./
ARCH.
RAZEM 1,845
73|KNR-W 2-02 |Mechanizm do rolet szt
d.1.1.11|1038-02
D-1.2 (rysnr |1 <roleta> szt 1,000
22)P.W./
ARCH.
RAZEM 1,000
74 KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1.1.11|1207-05
1,74+5,50 m 7,240
RAZEM 7,240
75/KNR 2-02 Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej m
d.1.1.11|1208-03
3,43+7,11 m 10,540
RAZEM 10,540
76 KNR 2-02 Wycieraczka aluniniowa systemowa o wymiarach 0,60x1,40 szt.
d.1.1.11|1219-03
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
77 Dostawa i montaz schodow stalowych - przejscie nad urzadze- kpl
dl1l.1.11 niem - schody, podest, balustrady (w/g dokumentacji projektowej)
schody nad 1 kpl 1,000
urzgdzeniem
(rys. 39 39a)
RAZEM 1,000
1.1.12 ST 00.22  Stolarka
78|KNR-W 2-02 |Os$cieznice drewniane m?2
d.1.1.12|1026-01
D-1.1 (rys nr |0,90*2,05 < skrzydto "80" z kratkg > m2 1,845
22)P.W./
ARCH.
D-2.1 (rys nr |(1,00*2,05)*3 < skrzydio "90" > m?2 6,150
22)P.W./
ARCH.
D-2.2 (rys nr |(1,00*2,05)*3 < skrzydto "90" z kratkg > m2 6,150
22)P.W./
ARCH.
D-2.3 (rys nr |(1,00*2,05)*6 < skrzydto "90" z kratkg > m2 12,300
22)P.W./
ARCH.
RAZEM 26,445
79|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fa- |m?2
d.1.1.12|1022-01 brycznie wykonczone
D-1.1 (rys nr |0,90*2,05 < skrzydto "80" z kratkg > m2 1,845
22)P.W./
ARCH.
D-2.1 (rys nr |(1,00*2,05)*3 < skrzydto "90" > m2 6,150
22)P.W./
ARCH.
D-2.2 (rys nr |(1,00*2,05)*3 < skrzydto "90" z kratkg > m2 6,150
22)P.W./
ARCH.
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D-2.3 (rys nr |(1,00*2,05)*6 < skrzydto "90" z kratkg > m2 12,300
22)P.W./
ARCH.
RAZEM 26,445
80|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane z naswietlem szklonym gérg m2
d.1.1.12|1026-02
D-2.6 (rys nr |(1,00*2,65)*3 < skrzydto "90" z naswietlem > m2 7,950
22)P.W./
ARCH.
RAZEM 7,950
81/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe |m?2
d.1.1.12|1022-05 0 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi z na-
Swietlem
D-2.6 (rys nr |(1,00*2,65)*3 < skrzydto "90" z naswietlem > m2 7,950
22)P.W./
ARCH.
RAZEM 7,950
82|KNR-W 2-02 |Scianki sanitarne z drzwiami systemowe m2
d.1.1.12|1029-05
Scianki sani- |(3,42+1,37*2+2,30+1,37*2)*2,62 m2 29,344
tarne (rys. 03)
pom. 0.6
RAZEM 29,344
1.1.13 ST 00.23 Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych
83|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi |m?2
d.1.1.13|2005-01 na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattowni-
kéw CD i ud
ptyty gipsowo-kartonowe GKF
dach D (rys. |(4,63+4,63)*17,41 <w osiach A-C ; 1-4 > m2 161,217
11 do 13)
6,40*15,91+4,17*6,19 < pozostata czes¢ > m2 127,636
RAZEM 288,853
84| KNR-W 2-02 |Okfadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m?2
d.1.1.13|2005-04 lowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
ptyty gipsowo-kartonowe GKF
dach D (rys. |(4,63+4,63)*17,41 <w osiach A-C ; 1-4 > m2 161,217
11 do 13)
6,40*15,91+4,17*6,19 < pozostata czes¢ > m2 127,636
RAZEM 288,853
85|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.1.13|2004-10 rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02
ptyty gipsowo-kartonowe GKF
dach D (rys. [(0,37*2+0,26)*17,41 < w osiach A-C ; 1-4 > m2 17,410
11 do 13)
(0,37*2+0,26)*(15,91+6,19) < pozostata cze$¢ > m2 22,100
RAZEM 39,510
86|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m?2
d.1.1.13|2003-08 talowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
75-01
piyty gipsowo-kartonowe GKI
Scianki sani-  |(3,42+1,37*2+2,30+1,37*2)*2,62 m?2 29,344
tarne (rys. 03)
pom. 0.6
RAZEM 29,344
87|/KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem piyta- |m?2
d.1.1.13|2702-01 mi z wtdkien mineralnych
pom. 0.1 (rys. |59,61 m2 59,610
03)
pom. 0.2 (rys. |13,73 m2 13,730
03)
pom. 0.3 (rys. |26,50 m2 26,500
03)
pom. 0.4 (rys. |5,83 m2 5,830
03)
pom. 0.5 (rys. |10,10 m2 10,100
03)
pom. 0.6 (rys. 27,00 m2 27,000
03)
pom. 0.7 (rys. (8,32 m2 8,320
03)
pom. 0.8 (rys. [3,60 m2 3,600
03)
pom. 0.9 (rys. |85,85 m2 85,850
03)
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pom. 0.10 5,40 m2 5,400
(rys. 03)
pom. 0.11 5,36 m2 5,360
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83 m2 1,830
(rys. 03)
pom. 1.1 (rys. |21,22 m2 21,220
04)
pom. 1.2 (rys. |17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.3 (rys. (17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.4 (rys. 4,28 m2 4,280
04)
pom. 1.5 (rys. |10,76 m2 10,760
04)
pom. 1.6 (rys. |25,17 m2 25,170
04)
pom. 1.7 (rys. (3,8 m2 3,800
04)
pom. 1.8 (rys. |7,66 m2 7,660
04)
RAZEM 360,820
88 Wykonanie (dostawa i montaz) podwieszanego zadaszenia "D1" |m2
d.1.1.13 w/g dokumentacji projektowej
- blacha trapezowa
- ksztattowniki stalowe
- plyta gipsowo-kartonowa
zadaszenie D1|5,59*6,26 < przekr. D-D i C-C > m?2 34,993
RAZEM 34,993
1.1.14 ST 00.24 Scianki z piyt gipsowo - kartonowych
89|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m?2
d.1.1.14|2003-01 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
50-01
PARTER
4,56*0,65 < nad sciankg F-3 > m2 2,964
RAZEM 2,964
90|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach me- |m2
d.1.1.14|2003-03 talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
100-01
PIETRO
(1,90*0,45)*2 < nad $ciankami O-5 > m?2 1,710
RAZEM 1,710
91 KNR-W 2-02 |Obudowa urzadzen sanitarnych plytami gipsowo-kartonowymi na |m?2
d.1.1.14|2004-08 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01
piyty gipsowo-kartonowe GKI
urzadzenia sa- |(1,40+0,23)*3,42 m2 5,575
nitarne (rys.
03) pom. 0.6
(1,40+0,23)*2,30 m?2 3,749
RAZEM 9,324
1.1.15 ST 00.28 Posadzki
92 Wykonanie posadzki w technologii pressbeton m2
d.1.1.15|kalk. wiasna
pom. 0.1 (rys. |59,61 m2 59,610
03)
RAZEM 59,610
93 Wykonanie posadzki epoksydowej m2
d.1.1.15|kalk. wiasna
pom. 0.1 (rys. |59,61 m2 59,610
03)
pom. 0.2 (rys. |13,73 m2 13,730
03)
pom. 0.3 (rys. (26,50 m2 26,500
03)
pom. 0.5 (rys. |10,10 m2 10,100
03)
pom. 0.9 (rys. |85,85 m2 85,850
03)
RAZEM 195,790
94 Wykonanie elementéw graficznych w/g dokumentacji projektowej |kpl
d.1.1.15
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elementy gra- |1 kpl 1,000
ficzne (rys. 21)
RAZEM 1,000
95 Wykonanie posadzki epoksydowej - oktadziny schodow m2
d.1.1.15|kalk. wkasna
pom. 0.1 (rys. |1,20*2,38+1,20*3,78 < klatka schodowa > m2 7,392
03)
1,20*0,17*(5+15) m2 4,080
2,65*0,14*3 < przekréj P1 (rys. 37) > m2 1,113
pom. 0.2 (rys. |0,90*0,14*3 m2 0,378
03)
RAZEM 12,963
96|KNR 0-12 Posadzki z plytek uktadanych metoda zwyklg m2
d.1.1.15|1118-03
pom. 0.4 (rys. |5,83 m2 5,830
03)
pom. 0.6 (rys. |27,00 m2 27,000
03)
pom. 0.7 (rys. (8,32 m2 8,320
03)
pom. 0.8 (rys. |3,60 m2 3,600
03)
pom. 0.10 5,40 m2 5,400
(rys. 03)
RAZEM 50,150
97|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek m
d.1.1.15|1119-02
pom. 0.4 (rys. |(2,02+2,98)*2 m 10,000
03)
pom. 0.6 (rys. |(1,77+1,89)*2 m 7,320
03)
(3,30+2,60)*2 m 11,800
(1,77+2,30)*2 m 8,140
(1,77+1,89)*2 m 7,320
(3,42+2,60)*2 m 12,040
pom. 0.7 (rys. |(2,13+3,91)*2 m 12,080
03)
pom. 0.8 (rys. [(2,39+1,67)*2 m 8,120
03)
pom. 0.10 (2,39+2,35)*2 m 9,480
(rys. 03)
RAZEM 86,300
98/ KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za utwardzenie powierzchniowe m2
d.1.1.15|1106-05
pom. 0.11 5,36 m2 5,360
(rys. 03)
pom. 0.12 1,83 m2 1,830
(rys. 03)
RAZEM 7,190
99 KNR 0-12 Posadzki z ptytek uktadanych metodg zwyktg m2
d.1.1.15|1118-03
pom. 1.1 (rys. |21,22 m2 21,220
04)
pom. 1.4 (rys. 4,28 m2 4,280
04)
pom. 1.7 (rys. (3,8 m2 3,800
04)
pom. 1.8 (rys. |7,66 m2 7,660
04)
RAZEM 36,960
100|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek m
d.1.1.15|1119-02
pom. 1.1 (rys. ((6,46+3,67)*2 m 20,260
04)
pom. 1.4 (rys. [(1,68+1,21)*2 m 5,780
04)
(1,68+1,39)*2 m 6,140
pom. 1.7 (rys. |(2,23+1,82)*2 m 8,100
04)
pom. 1.8 (rys. |(2,18+3,59)*2 m 11,540
04)
RAZEM 51,820
101|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych wraz z montazem listew  |m?2
d.1.1.15|1136-01 przysciennych i pianki podpanelowej
pom. 1.2 (rys. |17,40 m2 17,400
04)
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3 " - -
pom. 1.3 (rys. |17,40 m2 17,400
04)
pom. 1.6 (rys. 25,17 m2 25,170
04)
RAZEM 59,970
- osadzki cementowe - doptata za utwardzenie powierzchniowe m
102|KNR 2-02 Posadzki dopt dzeni i hni 2
d.1.1.15|1106-05
pom. 1.5 (rys. |10,76 m2 10,760
04)
RAZEM 10,760
11.16 ST 00.25 Tynki
103|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m
dbici kG h - - 5
d.1.1.16|0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom. 0.4 (rys. |(2,02+2,98)*2*4,49 m2 44,900
03)
pom. 0.7 (rys. |(2,13+3,91)*2*4,49 m2 54,239
03)
pom. 0.8 (rys. [(2,39+1,67)*2*3,95 m2 32,074
03)
pom. 0.9 (rys. |(19,34+6,41)*2*4,49 m2 231,235
03)
pom. 0.10 2,39+2,35)*2*3,95 m 37,446
2
(rys. 03)
pom. 0.11 3,13+2,52)*2*4,49 m 50,737
2
(rys. 03)
pom. 0.12 1,14+1,66)*2*4,49 m 25,144
2
(rys. 03)
RAZEM 475,775
104 |KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach|m2
d.1.1.16|0803-03 i stupach
F-1 (rysnr22 |4,42*2,83 12,509
YP.W./
ARCH.
F-2 (rys nr 22 |(2,84*2,83)*2 16,074
YP.W./
ARCH.
A (obliczenia pomocnicze) ==========
28,583
fasady - potra- |-28,583 m2 -28,583
cenie
pom. 0.1 (rys. |(1,21+4,56+1,21+7,67+7,15+3,15+9,22+2,45)*3,13 m?2 114,621
03)
(0,31+3,14+1,98+0,33+3,04)*2,45 < zejscie do sztolni > m?2 21,560
(0,68+1,29)*3,10/2 m2 3,054
pom. 0.2 0.3 |(4,49+9,22)*2*6,03 m?2 165,343
(rys. 03)
pom. 0.4 (rys. |(2,02+2,98)*2*4,49 m?2 44,900
03)
pom. 0.5 (rys. |(9,40+2,20+4,90)*3,13 m?2 51,645
03)
pom. 0.6 (rys. |(1,77+1,89)*2*3,13 m?2 22,912
03)
(3,30+2,60)*2*3,13 m?2 36,934
(1,77+2,30)*2*3,13 m2 25,478
(1,77+1,89)*2*3,13 m?2 22,912
(3,42+2,60)*2*3,13 m2 37,685
pom. 0.7 (rys. |(2,13+3,91)*2*4,49 m?2 54,239
03)
pom. 0.8 (rys. |(2,39+1,67)*2*3,95 m?2 32,074
03)
pom. 0.9 (rys. |(19,34+6,41)*2*4,49 m?2 231,235
03)
pom. 0.10 (2,39+2,35)*2*3,95 m?2 37,446
(rys. 03)
pom. 0.11 (3,13+2,52)*2*4,49 m?2 50,737
(rys. 03)
pom. 0.12 (1,14+1,66)*2*4,49 m?2 25,144
(rys. 03)
pom. 1.1 (rys. |(6,46+3,67)*2*2,87 m2 58,146
04)
(5,08+1,30+5,08)*5,19 < klatka schodowa > m2 59,477
pom. 1.2 (rys. |(3,82+4,56)*2*2,87 m2 48,101
04)
pom. 1.3 (rys. |(3,82+4,56)*2*2,87 m2 48,101
04)
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pom. 1.4 (rys. |(1,68+1,21)*2*2,87 m?2 16,589
04)
(1,68+1,39)*2*2,87 m?2 17,622
pom. 1.5 (rys. |(2,17+4,96)*2*2,87 m?2 40,926
04)
pom. 1.6 (rys. |(4,64+5,51)*2*2,87 m?2 58,261
04)
pom. 1.7 (rys. |(2,23+1,82)*2*2,87 m?2 23,247
04)
pom. 1.8 (rys. |(2,18+3,59)*2*2,87 m?2 33,120
04)
RAZEM 1 352,926
105|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m
d.1.1.16|0708-02 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
F-1 (rys nr22 |(4,42+2,83)*2 m 14,500
YP.W./
ARCH.
F-2 (rys nr 22 |(2,84+2,83)*2*2 m 22,680
YP.W./
ARCH.
RAZEM 37,180
106 KNR 2-02 Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 m2
d.1.1.16|0811-02
1,30*5,08 < klatka schodowa > m?2 6,604
RAZEM 6,604
107 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce-|m?2
d.1.1.16|0711-03 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na pod-
tozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
elewacja 1,59*2,95 < drzwi stalowe do renowacji > m2 4,690
wschodnia
RAZEM 4,690
108|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m
d.1.1.16|0708-01 mentowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
elewacja (1,59+2,95)*2 < drzwi stalowe do renowacji > m 9,080
wschodnia
RAZEM 9,080
1.1.17 ST 00.26 Roboty malarskie
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.1.1.17|1505-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
SCIANY
pom. 0.1 (rys. |(1,21+4,56+1,21+7,67+7,15+3,15+9,22+2,45)*3,13 m?2 114,621
03)
(0,31+3,14+1,98+0,33+3,04)*2,45 < zejscie do sztolni > m2 21,560
(0,68+1,29)*3,10/2 m?2 3,054
pom. 0.2 0.3 |(4,49+9,22)*2*6,03 m?2 165,343
(rys. 03)
pom. 0.4 (rys. |(2,02+2,98)*2*4,49 m?2 44,900
03)
pom. 0.5 (rys. |(9,40+2,20+4,90)*3,13 m?2 51,645
03)
pom. 0.6 (rys. |(1,77+1,89)*2*3,13 m?2 22,912
03)
(3,30+2,60)*2*3,13 m?2 36,934
(1,77+2,30)*2*3,13 m?2 25,478
(1,77+1,89)*2*3,13 m?2 22,912
(3,42+2,60)*2*3,13 m?2 37,685
pom. 0.7 (rys. |(2,13+3,91)*2*4,49 m?2 54,239
03)
pom. 0.8 (rys. |(2,39+1,67)*2*3,95 m?2 32,074
03)
pom. 0.9 (rys. |(19,34+6,41)*2*4,49 m?2 231,235
03)
pom. 0.10 (2,39+2,35)*2*3,95 m?2 37,446
(rys. 03)
pom. 0.11 (3,13+2,52)*2*4,49 m?2 50,737
(rys. 03)
pom. 0.12 (1,14+1,66)*2*4,49 m?2 25,144
(rys. 03)
pom. 1.1 (rys. |(6,46+3,67)*2*2,87 m2 58,146
04)
(5,08+1,30+5,08)*5,19 < klatka schodowa > m2 59,477




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
pom. 1.2 (rys. |(3,82+4,56)*2*2,87 m?2 48,101
04)
pom. 1.3 (rys. |(3,82+4,56)*2*2,87 m?2 48,101
04)
pom. 1.4 (rys. |(1,68+1,21)*2*2,87 m?2 16,589
04)
(1,68+1,39)*2*2,87 m?2 17,622
pom. 1.5 (rys. |(2,17+4,96)*2*2,87 m?2 40,926
04)
pom. 1.6 (rys. |(4,64+5,51)*2*2,87 m?2 58,261
04)
pom. 1.7 (rys. |(2,23+1,82)*2*2,87 m?2 23,247
04)
pom. 1.8 (rys. |(2,18+3,59)*2*2,87 m?2 33,120
04)
BIEG SCHODOWY
1,30*5,08 < klatka schodowa > m2 6,604
POWIERZCHNIE POTRACANE
licowanie plyt- |-(15,576+174,597) m2 -190,173
kami
oktadzina -26,40 m2 -26,400
Scienna zmy-
walna
RAZEM 1171,540
110|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrz- |\ m2
d.1.1.17|1505-10 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
elewacja 1,59*2,95 < drzwi stalowe do renowac;ji > m2 4,690
wschodnia
(1,59+2,95)*2*0,20 m?2 1,816
RAZEM 6,506
1.1.18 ST 00.27 Roboty oktadzinowe $cian
111|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej - ptytki klinkierowe (cegta) m2
d.1.1.18|0829-01
holl wejsciowy |5,03*2,95+0,25*2,95 < rozwiniecia $cian na rys. Nr 28 > m2 15,576
(rys. 03)
RAZEM 15,576
112|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 60 x 33 cm - na klej m2
d.1.1.18|0829-05
pom. 0.6 (rys. [(1,77+1,89)*2*2,62 < rozwiniecia $cian na rys. Nr 24 ; 26 i 27 > m2 19,178
03)
(3,30+2,60)*2*2,62 m?2 30,916
(1,77+2,30)*2*2,62 m?2 21,327
(1,77+1,89)*2*2,62 m?2 19,178
(3,42+2,60)*2*2,62 m?2 31,545
pom. 1.4 (rys. |(1,68+1,21)*2*2,62 m?2 15,144
04)
(1,68+1,39)*2*2,62 m?2 16,087
pom. 1.7 (rys. |(2,23+1,82)*2*2,62 m?2 21,222
04)
RAZEM 174,597
113 Dostawa i montaz lustra o wymiarach 176,5 cm * 65,5 cm szt
d.1.1.18
pom. 0.6 (rys. |4 <rozwinigcia $cian na rys. Nr 24 ; 26 > szt 4,000
03)
RAZEM 4,000
114 Dostawa i montaz lustra o wymiarach 60 cm * 45 cm szt
d.1.1.18
pom. 0.6 (rys. |1 <rozwinigcia $cian na rys. Nr 27 > szt 1,000
03)
RAZEM 1,000
115 Dostawa i montaz wyposazenia toalety meskiej - w/g zestawienia |kpl
d.1.1.18 projektowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
116 Dostawa i montaz wyposazenia toalety damskiej - w/g zestawienia | kpl
d.1.1.18 projektowego
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
117 Dostawa i montaz wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych - |kpl
d.1.1.18 w/g zestawienia projektowego
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
118 Dostawa i montaz oktadziny $ciennej zmywalnej m2
d.1.1.18
pom. 0.5 (rys. |(9,40+2,20+4,90)*1,60 m?2 26,400
03)
RAZEM 26,400
119 Dostawa i montaz blatéw podumywalkowych wraz z elementami | kpl
d.1.1.18 konstrukcji wsporczej
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.1.19 ST 00.30 Ocieplenie $cian zewn etrznych
120/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw z cegtyptytami styropianowymi meto- |m?2
d.1.1.19|2610-02 da lekkg-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy ele-
wacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
O-2 (rys nr 22|1,00*1,50 1,500
YP.W./
ARCH.
O-3 (rys nr 22(0,80*1,80)*2 2,880
YP.W./
ARCH.
D-3 (rys nr 22 |1,20*2,15 2,580
YP.W./
ARCH.
A (obliczenia pomocnicze) ==========
6,960
razem stolarka|-6,96 m2 -6,960
(potrgcenie)
elewacja za- |10,68*2,38+22,07*5,39 m2 144,376
chodnia (rys.
Nr 05)
elewacja 16,16*4,85+6,19*4,18 m?2 104,250
wschodnia
(rys. Nr 06)
16,16*0,82+6,19*1,53 < $cianka attykowa > m2 22,722
elewacja pot- |7,06%6,00+3,20*2,51 m2 50,392
nocna (rys. Nr
08)
RAZEM 314,780
121|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg- |m
d.1.1.19|2610-10 mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw
kgtownikiem metalowym
O-2 (rys nr 22|(1,00+1,50)*2 m 5,000
YP.W./
ARCH.
O-3 ('rys nr 22|(0,80+1,80)*2*2 m 10,400
YP.W./
ARCH.
D-3 (rys nr 22 |1,20*2,15*2 m 5,160
YP.W./
ARCH.
RAZEM 20,560
122|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian bu- |m?2
d.1.1.19|2610-08 dynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki
O-2 (rys nr 22|((1,00+1,50)*2)*0,25 m?2 1,250
YP.W./
ARCH.
O-3 (rys nr 22|((0,80+1,80)*2*2)*0,25 m?2 2,600
YP.W./
ARCH.
D-3 (rys nr 22 |1,20*2,15*2*0,25 m?2 1,290
YP.W./
ARCH.
RAZEM 5,140
123|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowa- |m
d.1.1.19|2612-09 nie listwy cokotowej
elewacja za- |10,68+22,07 m 32,750
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elewacja 16,16+6,19 m 22,350
wschodnia
(rys. Nr 06)
elewacja pot- |7,06+3,20 m 10,260
nocna (rys. Nr
08)
RAZEM 65,360
124|KNR 2-02 Oktadziny gzymsow i pasow z ptyt prostokgtnych szerokosci do 35|m
d.1.1.19|2104-02 cm - pas cokotowy pod belkami stalowymi $cianki elewacyjnej z
cegly klinkierowej wraz z uzupetnieniem izolacji termicznej z ptyt
XPS
granit ptomieniowany kolor antracyt
elewacja za- |7,93 < detal nr 1 rys. Nr 15 > m 7,930
chodnia (rys.
Nr 05)
elewacja po- |10,26 m 10,260
tudniowa (rys.
Nr 07)
elewacja pot- 4,55 m 4,550
nocna (rys. Nr
08)
RAZEM 22,740
125|KNR 2-02 Oktadziny gzymsoéw i paséw z ptyt prostokgtnych szerokosci do 50| m
d.1.1.19|2104-03 cm - pas cokotowy pod belkami stalowymi scianki elewacyjnej z
cegly klinkierowej wraz z uzupetnieniem izolacji termicznej z ptyt
XPS
granit pfomieniowany kolor antracyt
elewacja 18,07 < detal nr 1 rys. Nr 15 > m 18,070
wschodnia
(rys. Nr 06)
RAZEM 18,070
126 Dostawa i montaz systemowej oktadziny elewacyjnej z laminatu  |m?2
d.1.1.19 wraz z podkonstrukcja
elewacja za- |2,71*2,68 m2 7,263
chodnia (rys.
Nr 05)
elewacja 2,71*2,68 m2 7,263
wschodnia
(rys. Nr 06)
RAZEM 14,526
127 Elementy graficzne na okfadzinie z laminatu - napis "sztolnia" kpl
d.1.1.19
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
1.1.20 ST 00.31 Rusztowania
128|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.1.20|1604-01
elewacja za- |22,07*5,39+10,66*5,68+7,68*5,98 m?2 225,432
chodnia (rys.
05)
elewacja 18,17*6,38+16,16*4,84+6,19*4,14 m?2 219,766
wschodnia
(rys. 06)
elewacja po- |10,46%*6,38 m2 66,735
ludniowa (rys.
07)
elewacja pét- |10,26%*6,29 m2 64,535
nocna (rys.
08)
RAZEM 576,468
129 Czas pracy rusztowan zewnetrznych kpl
d.1.1.20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do rob6t wyko- |m?2
d.1.1.20|1605-03 nywanych na sufitach przy wysokosci do 7 m
pom. 0.2 (rys. (13,73 m2 13,730
03)
pom. 0.3 (rys. (26,50 m2 26,500
03)
RAZEM 40,230
131|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty do- |m2
d.1.1.20|1605-08 datkowe do robét wykonywanych na $cianach przy wysokosci
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pom. 0.2 0.3 |(4,49+9,22)*2*6,03 m?2 165,343
(rys. 03)
RAZEM 165,343
132 Czas pracy rusztowan wewnetrznych kpl
d.1.1.20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.21 ST 00.32 Platforma dla niepethosprawnych
133 Dostawa i montaz platformy przyschodowej dla niepetnospraw- kpl
d.1.1.21|kalk. wkasna  |nych - szerokos¢ w pozycji parkingowej ~ 20 cm
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STREFY WEJ SCIA
1.2.1 ST 02.01 Podbudowy
134|KNR 2-31 Wykonanie koryta przy budynku w gruncie kat. ll-IV - 10 cm gle- |m2
d.1.2.1/0102-01 bokosci koryta
zagospodaro- |2,00%(7,40+7,90) m2 30,600
wanie (rys.
03z/A)
1,85*12,26 m2 22,681
2,26*36,27 m?2 81,970
RAZEM 135,251
135/KNR 2-31 Wykonanie koryta przy budynku w gruncie kat. II-1V - za kazde m2
d.1.2.1/0102-02 dalsze 5 cm glebokosci koryta
Krotnos¢ = 7
zagospodaro- |2,00%(7,40+7,90) m2 30,600
wanie (rys.
03z/A)
1,85*12,26 m2 22,681
2,26*36,27 m?2 81,970
RAZEM 135,251
136 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3
d.1.2.1/0108-07 1 km grunt kat. IV
135,251*0,45 m3 60,863
RAZEM 60,863
137|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.1.2.1/0108-08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
135,251*0,45 m3 60,863
RAZEM 60,863
138 Optata zasktadowanie m3
d1.2.1
135,251*0,45 m3 60,863
RAZEM 60,863
139|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.2.1/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
zagospodaro- |2,00%(7,40+7,90) m2 30,600
wanie (rys.
03z/A)
1,85*12,26 m?2 22,681
2,26*36,27 m?2 81,970
RAZEM 135,251
140|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po za- |m2
d.1.2.1/0106-01 geszczeniu
zagospodaro- |2,00%(7,40+7,90) m2 30,600
wanie (rys.
03z/A)
1,85*12,26 m?2 22,681
2,26*36,27 m?2 81,970
RAZEM 135,251
141|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1.2.1/0106-02 grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 9
zagospodaro- |2,00%(7,40+7,90) m2 30,600
wanie (rys.
03z/A)
1,85*12,26 m?2 22,681
2,26*36,27 m?2 81,970
RAZEM 135,251
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1.2.1|/0114-07 zageszczeniu 8 cm
zagospodaro- |2,00%(7,40+7,90) m2 30,600
wanie (rys.
03z/A)
1,85*12,26 m?2 22,681
2,26*36,27 m?2 81,970
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RAZEM 135,251
143|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- |m?2
d.1.2.1|0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
zagospodaro- |2,00%(7,40+7,90) m2 30,600
wanie (rys.
03z/A)
1,85*12,26 m?2 22,681
2,26*36,27 m?2 81,970
RAZEM 135,251
1.2.2 ST 02.02 Nawierzchnie
144|\KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.2.2/0302-04 cementowo-piaskowej
zagospodaro- |2,00%(7,40+7,90) m2 30,600
wanie (rys.
03z/A)
1,85*12,26 m2 22,681
2,26*36,27 m?2 81,970
RAZEM 135,251
145|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m
d.1.2.2|0401-04 w gruncie kat.llI-IV
zagospodaro- |7,40+7,90 m 15,300
wanie (rys.
03z/A)
RAZEM 15,300
146 KNR 2-31 Rowki pod tawy odwodnienia liniowegoo wymiarach 40x40 cmw |m
d.1.2.2|0401-08 gruncie kat.ll1-1V
zagospodaro- |11,10+36,27 m 47,370
wanie (rys.
03z/A)
RAZEM 47,370
147 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2.2|0402-03
zagospodaro- |(7,40+7,90)*0,09 m3 1,377
wanie (rys.
03z/A)
RAZEM 1,377
148|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie liniowe betonowa z oporem m3
d.1.2.2|0402-04
zagospodaro- |(11,10+36,27)*0,16 < odwodnienie liniowe > m3 7,579
wanie (rys.
03z/A)
RAZEM 7,579
149|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na pod- |m
d.1.2.2/0403-04 sypce cementowo-piaskowej
zagospodaro- |7,40+7,90 m 15,300
wanie (rys.
03z/A)
RAZEM 15,300
150 Dostawa i montaz odwodnienia liniowego m
d.1.2.2
zagospodaro- |11,10+36,27 m 47,370
wanie (rys.
03z/A)
RAZEM 47,370
151 Dostawa i montaz elementéw odptywowych odwodnienia liniowe- |kpl
d.1.2.2 go wraz z podtaczeniem do istniejgcych studzienek systemowych.
Dlogos¢ przykanalika ~ 3,50 m
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
152|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.1.2.2/0218-01 na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
Beton C20/25 W8 (B-25 W8)
zagospodaro- |2,00*0,70*0,40 m3 0,560
wanie (rys.
03z/A)
RAZEM 0,560
153|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe m
d.1.2.2|2112-02
zagospodaro- |2,00*3 < stopnie > m 6,000
wanie (rys.
03z/A)
2,00*3 < podstopnice > m 6,000
RAZEM 12,000
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1.3 BRANZA DROGOWA
131 ST 00.02 Roboty rozbiérkowe
154|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci |m?2
d.1.3.1|0811-01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
w/g bilansu 50 m2 50,000
RAZEM 50,000
155|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1.3.1/0803-01 + nych o grubosci 5 cm
KNR 2-31
0803-02
w/g bilansu 73 m2 73,000
RAZEM 73,000
156|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3.1/0814-02
w/g bilansu 12,41 m 12,410
RAZEM 12,410
157 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.3.1/0212-03
umocnienie 0,60*0,12*(16,30+12,80) m3 2,095
skarp
RAZEM 2,095
158|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.3.1/0108-18 nych konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km
nawierzchnia |50,00*0,12 m3 6,000
betonowa
nawierzchnia |73,00*0,05 m3 3,650
asfaltowa
obrzeza 12,41*0,08*0,30 m3 0,298
umocnienie 0,60*0,12*(16,30+12,80) m3 2,095
skarp
RAZEM 12,043
159|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.3.1/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
nawierzchnia |50,00*0,12 m3 6,000
betonowa
nawierzchnia |73,00*0,05 m3 3,650
asfaltowa
obrzeza 12,41*0,08*0,30 m3 0,298
umocnienie 0,60*0,12*(16,30+12,80) m3 2,095
skarp
RAZEM 12,043
160 Optata zasktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.1.3.1
nawierzchnia |50,00*0,12 m3 6,000
betonowa
obrzeza 12,41*0,08*0,30 m3 0,298
umocnienie 0,60*0,12*(16,30+12,80) m3 2,095
skarp
RAZEM 8,393
161 Optata zasktadowanie i utylizacje materiatéw bitumicznych m3
d.1.3.1
nawierzchnia |73,00*0,05 m3 3,650
asfaltowa
RAZEM 3,650
1.3.2 ST 02.01 Podbudowy
162|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1.3.2|0101-01 nikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
chodniki (kost-|380,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 380,000
ka betonowa
gr. 6.cm) gr.
taczna 24 cm
drogi i parkingi|860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. taczna 46
cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1 240,000
1240,00*70% m?2 868,000
RAZEM 868,000
163|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.1.3.2|0101-02 nikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
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chodniki (kost-|380,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 380,000
ka betonowa
gr. 6.cm) gr.
taczna 24 cm

A (obliczenia pomocnicze) ==========
380,000
380,00*70% m?2 266,000
RAZEM 266,000
164 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1.3.2|/0101-02 nikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ =5
drogi i parkingi|860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. taczna 46
cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
860,000
860,00*70% m?2 602,000
RAZEM 602,000
165/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.3.2|0101-07 w gruncie kat. 1l1-IV gtebokosci 20 cm
chodniki (kost-|380,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 380,000
ka betonowa
gr. 6.cm) gr.
taczna 24 cm
drogi i parkingi|860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. taczna 46
cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1 240,000
1240,00*30% m?2 372,000
RAZEM 372,000
166 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1.3.2|0101-08 w gruncie kat. lll-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
chodniki (kost-|380,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 380,000
ka betonowa
gr. 6.cm) gr.
taczna 24 cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
380,000
380,00*30% m?2 114,000
RAZEM 114,000
167 |KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw | m?2
d.1.3.2|0101-08 w gruncie kat. Ill-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ =5
drogi i parkingi|860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. taczna 46
cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
860,000
860,00*30% m?2 258,000
RAZEM 258,000
168|KNR 2-31 Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta  |m2
d.1.3.2/0102-01
plac (nawierz- {280,00 < w/g bilansu - cze$¢ opisowa > m2 280,000
chnia zwirowa
gr.10cm)
RAZEM 280,000
169|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3
d.1.3.2/0108-07 1 km grunt kat. IV
chodniki (kost-|380,00*0,24 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m3 91,200
ka betonowa
gr. 6.cm) gr.
taczna 24 cm
drogi i parkingi |860,00*0,46 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m3 395,600
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. faczna 46
cm
plac (nawierz- |280,00*0,10 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m3 28,000
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RAZEM 514,800
170|/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.1.3.2|/0108-08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
chodniki (kost-|380,00*0,24 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m3 91,200
ka betonowa
gr. 6 cm) gr.
taczna 24 cm
drogi i parkingi |860,00*0,46 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m3 395,600
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. faczna 46
cm
plac (nawierz- |280,00*0,10 < w/g bilansu - cze$¢ opisowa > m3 28,000
chnia zwirowa
gr.10cm)
RAZEM 514,800
171 Optata zasktadowanie m3
d.1.3.2
chodniki (kost-|380,00*0,24 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m3 91,200
ka betonowa
gr. 6 cm) gr.
taczna 24 cm
drogi i parkingi |860,00*0,46 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m3 395,600
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. faczna 46
cm
plac (nawierz- |280,00*0,10 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m3 28,000
chnia zwirowa
gr.10cm)
RAZEM 514,800
172|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1.3.2|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
chodniki (kost- 380,00 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > 380,000
ka betonowa
gr. 6 cm) gr.
taczna 24 cm
drogi i parkingi 860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. faczna 46
cm
plac (nawierz- {280,00 < w/g bilansu - cze$¢ opisowa > 280,000
chnia zwirowa
gr. 10 cm)
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1 520,000
1520,00*70% m?2 1 064,000
RAZEM 1 064,000
173|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.1.3.2|/0103-02 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
chodniki (kost-|380,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 380,000
ka betonowa
gr. 6.cm) gr.
taczna 24 cm
drogi i parkingi|860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. laczna 46
cm
plac (nawierz- [280,00 < w/g bilansu - cze$¢ opisowa > 280,000
chnia zwirowa
gr. 10 cm)
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1 520,000
1520,00*30% m?2 456,000
RAZEM 456,000
174|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.1.3.2|/0104-05 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
drogi i parkingi 860,00 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. faczna 46
cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
860,000
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860,00*70% m?2 602,000
RAZEM 602,000
175|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2
d.1.3.2|0104-06 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
drogi i parkingi|860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. taczna 46
cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
860,000
860,00*70% m?2 602,000
RAZEM 602,000
176|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- |m?2
d.1.3.2|0104-01 rzeniach - grubosé warstwy po zag. 10 cm
drogi i parkingi|860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. taczna 46
cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
860,000
860,00*30% m?2 258,000
RAZEM 258,000
177|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- |m?2
d.1.3.2/0104-02 rzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 5
drogi i parkingi 860,00 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. faczna 46
cm
A (obliczenia pomocnicze) ==========
860,000
860,00*30% m?2 258,000
RAZEM 258,000
178|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1.3.2/0114-07 zageszczeniu 8 cm
chodniki (kost- 380,00 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m2 380,000
ka betonowa
gr. 6 cm) gr.
taczna 24 cm
drogi i parkingi 860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m2 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. faczna 46
cm
RAZEM 1 240,000
179|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- |m?2
d.1.3.2|0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
drogi i parkingi 860,00 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m2 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. faczna 46
cm
RAZEM 860,000
180|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dal- |m?2
d.1.3.2|0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
chodniki (kost- 380,00 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m2 380,000
ka betonowa
gr. 6.cm) gr.
taczna 24 cm
RAZEM 380,000
1.3.3 ST 02.02 Nawierzchnie
181|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na pod- |m?2
d.1.3.3|0511-02 sypce cementowo-piaskowej
chodniki (kost-|380,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m2 380,000
ka betonowa
gr. 6.cm) gr.
tgczna 24 cm
RAZEM 380,000
182|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.3.3/0302-04 cementowo-piaskowej
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drogi i parkingi|860,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m2 860,000
(kostka grani-
towa gr. 8 cm)
gr. taczna 46
cm
RAZEM 860,000
183|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm |m
d.1.3.3|0401-08 w gruncie kat.lll-1V
krawezniki 15* 173,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m 173,000
30 cm (proste)
krawezniki 15* | 26,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m 26,000
30 cm (tuko-
we)
krawezniki 15* |8,00 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m 8,000
22 cm (najaz-
dowe)
RAZEM 207,000
184|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm |m
d.1.3.3|0401-04 w gruncie kat.lll-1V
obrzeza 8*30 |290,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m 290,000
cm
RAZEM 290,000
185|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3.3|0402-04
krawezniki 15* |173,00*0,12 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m3 20,760
30 cm (proste)
krawezniki 15* |26,00*0,12 < w/g bilansu - cze$¢ opisowa > m3 3,120
30 cm (tuko-
we)
krawezniki 15* |8,00*0,12 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m3 0,960
22 cm (najaz-
dowe)
RAZEM 24,840
186|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3.3|/0402-03
obrzeza 8*30 |290,00*0,06 < w/g bilansu - cze$¢ opisowa > m3 17,400
cm
RAZEM 17,400
187|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.1.3.3|0403-03 sypce cementowo-piaskowej
krawezniki 15* 173,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m 173,000
30 cm (proste)
krawezniki 15* | 26,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m 26,000
30 cm (tuko-
we)
RAZEM 199,000
188|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdoweo wymiarach 15x22 cm na pod- |m
d.1.3.3/0403-05 sypce cementowo-piaskowej
krawezniki 15* |8,00 < w/g bilansu - czes¢ opisowa > m 8,000
22 cm (najaz-
dowe)
RAZEM 8,000
189|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3.3|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
obrzeza 8*30 |290,00 < w/g bilansu - czes$¢ opisowa > m 290,000
cm
RAZEM 290,000
1.4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.4.1 ST 03.02 Smietnik
190|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4.1/1101-07
$mietnik (rys |1,76*2,38*0,25 m3 1,047
nr30)
RAZEM 1,047
191|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4.1{1101-01 Beton zwykly C12/15 (B-15)
$mietnik (rys |1,76*2,38*0,15 m3 0,628
nr30)
RAZEM 0,628
192|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos- |m?2
d.1.4.1/1106-02 ci 25 mm
$mietnik (rys |1,76*2,38 m2 4,189
nr30)
RAZEM 4,189
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193|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m?2
d.1.4.1|1106-03 sadzkio 1 cm
Krotnos¢ = 3
Smietnik (rys |1,76*2,38 m2 4,189
nr30)
RAZEM 4,189
194 \KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.1.4.1/1106-07 siatkg stalowa
Smietnik (rys |1,76*2,38 m2 4,189
nr30)
RAZEM 4,189
195 |Dostawa i montaz zadaszenia $mietnika wraz z bocznymi scian-  |kpl
d.1.4.1 kami azurowymi
Smietnik (rys |1 kpl 1,000
nr30)
RAZEM 1,000
196 | KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.4.1/1203-02
Smietnik (rys |1,10*2,10 m2 2,310
nr30)
RAZEM 2,310
197 Pojemnik na odpady 120l z klapg (wym. 48x56x93,5) szt
d.1.4.1|kalk. wiasna
Smietnik (rys |4,00 szt 4,000
nr30)
RAZEM 4,000
1.4.2 ST 03.02 Budynek Camera Obscura
198|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4.2/1101-07
camera ob- (5,00*5,00+0,25*1,00+2,75*1,50+0,95*1,50)*0,25 m3 7,700
scura ( rys nr
31do34)
RAZEM 7,700
199|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4.2/1101-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
camera ob- (5,00*5,00+0,25*1,00+2,75*1,50+0,95*1,50)*0,15 m3 4,620
scura (rys nr
31do34)
RAZEM 4,620
200|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.4.2|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
camera ob- 5,00*5,00+0,25*1,00+2,75*1,50+0,95*1,50 m?2 30,800
scura ( rys nr
31do34)
RAZEM 30,800
201|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubos- |m2
d.1.4.2/1106-02 ci 25 mm
camera ob- 5,00*5,00+0,25*1,00+2,75*1,50+0,95*1,50 m?2 30,800
scura (rys nr
31do34)
RAZEM 30,800
202|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie po- |m?2
d.1.4.2|1106-03 sadzkio 1 cm
Krotnos¢ = 5
camera ob- 5,00*5,00+0,25*1,00+2,75*1,50+0,95*1,50 m?2 30,800
scura (rys nr
31do34)
RAZEM 30,800
203|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie m2
d.1.4.2|1106-07 siatka stalowg
camera ob- 5,00*5,00+0,25*1,00+2,75*1,50+0,95*1,50 m?2 30,800
scura ( rys nr
31do34)
RAZEM 30,800
204 KNR 2-02 Murlaty - przekrdéj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 z tarcicy m3 drew.
d.1.4.2|/0406-02 nasyconej
camera ob- [(5,39+5,39)*2+1,75+3,25+2,70]*(0,14*0,14) m3 drew. 0,573
scura (rys nr
31do34)
RAZEM 0,573
205/KNR 2-02 Wiezba dachowa z tarcicy nasyconej m2
d.1.4.2|0402-01
camera ob- (6,00*3,20/2)*4 m2 38,400
scura ( rys nr
31do34)
3,25*1,75+0,95*1,75 m?2 7,350
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RAZEM 45,750
206 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.4.2|0410-01
camera ob- (6,00*3,20/2)*4 m2 38,400
scura (rys nr
31do34)
3,25*1,75+0,95*1,75 m2 7,350
RAZEM 45,750
207 Dostawa i montaz systemowago pokrycia dachu z blachy cynko- |m2
d.1.4.2 wo - tytanowej (na rgbek stojgcy) wraz z elementami obrobek
camera ob- (6,00*3,20/2)*4 m2 38,400
scura (rys nr
31do34)
3,25*1,75+0,95*1,75 m2 7,350
RAZEM 45,750
208 Dostawa i montaz wiezyczki uktadu optycznego kpl
d.1.4.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
209 Dostawa i montaz systemowej oktadziny elewacyjnej z laminatu  |m?2
d.1.4.2 wraz z podkonstrukcja
camera ob- (1,75+3,25+2,70)*2,80 m2 21,560
scura (rys nr
31do34)
RAZEM 21,560
1.4.3 ST 03.02 Ogrodzenie
210/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |[m3
d.1.4.3/0317-0201 kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku to-
pata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
15m
ogrodzenie ( |1,45*1,10%5,40 m3 8,613
rys nr35)
RAZEM 8,613
211/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.1.4.3/0320-0201 tach kat.lll-1V; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
podktady 0,624+0,216 0,840
Sciana funda- |0,25*0,80*4,80 0,960
mentowa
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1,800
-1,80 m3 -1,800
ogrodzenie ( |1,45*1,10*5,40 m3 8,613
rysnr35)
RAZEM 6,813
212|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3
d.1.4.3/0108-07 1 km grunt kat. IV
ogrodzenie ( |8,613-6,813 m3 1,800
rysnr35)
RAZEM 1,800
213/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.1.4.3/0108-08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
ogrodzenie ( |8,613-6,813 m3 1,800
rys nr35)
RAZEM 1,800
214 Optata zasktadowanie m3
d.1.4.3
ogrodzenie ( |8,613-6,813 m3 1,800
rys nr35)
RAZEM 1,800
215/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4.3/1101-07
ogrodzenie ( |0,65*0,20*4,80 m3 0,624
rys nr35)
RAZEM 0,624
216|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4.3/1101-01
ogrodzenie ( |0,45*0,10*4,80 m3 0,216
rys nr35)
RAZEM 0,216
217|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - recz- |m?2
d.1.4.3|0207-01 ne uktadanie betonu
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ogrodzenie ( |0,95*4,80 m2 4,560
rys nr35)
RAZEM 4,560
218/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian |m?2
d.1.4.3/0207-07 - reczne ukladanie betonu
Beton C20/25 W8 (B-25 W8)
Krotnos¢ = 17
ogrodzenie ( |0,95*4,80 m2 4,560
rys nr35)
RAZEM 4,560
219|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi- |m2
d.1.4.3|0604-05 ku na zimno - pierwsza warstwa
ogrodzenie ( |0,25*4,80 m2 1,200
rys nr35)
0,12*4,80 m2 0,576
RAZEM 1,776
220|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi- |m2
d.1.4.3|0604-06 ku na zimno - druga i nastepna warstwa
ogrodzenie ( |0,25*4,80 m2 1,200
rys nr35)
0,12*4,80 m2 0,576
RAZEM 1,776
221|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.4.3/0603-07 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
ogrodzenie ( {(0,80*4,80)*2+0,25*0,80 m2 7,880
rys nr35)
RAZEM 7,880
222|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.1.4.3|0603-08 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warst-
wa
ogrodzenie ( |(0,80*4,80)*2+0,25*0,80 m2 7,880
rysnr35)
RAZEM 7,880
223|KNR 2-02 Scianki petne z cegiet klinkierowych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.4.3/0120-02
ogrodzenie ( |4,80*1,30 m2 6,240
rysnr35)
RAZEM 6,240
224/KNR 2-02 Spoinowanie scian zaprawg do klinkieru m2
d.1.4.3/0923-01
ogrodzenie ( |4,80*1,30 m2 6,240
rysnr35)
RAZEM 6,240
225/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na $cia-|m2
d.1.4.3/0904-01 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
ogrodzenie ( |4,80*1,30 m2 6,240
rysnr35)
RAZEM 6,240
226 Dostawa i montaz elementéw panelowych - pomiedzy $ciankami |m?2
d.1.4.3 klinkierowymi
ogrodzenie ( {(2,43*1,30)*3 m2 9,477
rysnr35)
RAZEM 9,477
227 Dostawa i montaz bramy systemowej (2 kpl) wraz z wykonaniem |m2
d.1.43 fundamentéw i montazem stupow
ogrodzenie ( |2,00*1,45 m2 2,900
rys nr35)
3,70*1,45 m?2 5,365
RAZEM 8,265
228 Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego panelowego wrazz |m
d.1.4.3 wykonaniem robét ziemnych, fundamentéw i elementéw cokoto-
wych
724,3 m 724,300
RAZEM 724,300
229 Demontaz eksponatow - " kamienie gornicze" wraz z elementami | kpl
d.1.4.3 informacji wizualnej, przeniesienie na teren obiektu przy ul. Wol-
nosci 410 oraz montaz wraz z wykonaniem elementéw fundamen-
towych,
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
1.5 UZUPELNIENIE - PRZEBUDOWA SZTOLNI
15.1 ST 00.02 Roboty rozbiorkowe
230|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1.5.1/0349-04 wej
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zejscie do 3,48*0,54*2,69 m3 5,055
sztolni
4,13*0,54*2,69 m3 5,999
17,30*2*0,54*1,50 m3 28,026
RAZEM 39,080
231|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.5.1|/0212-02 grubosci ponad 15 cm
zejécie do 4,21*4,13*0,55 < sklepienie > m3 9,563
sztolni
4,21*17,30*0,55 m3 40,058
RAZEM 49,621
232|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.5.1|0212-03
zejsécie do 3,00*17,30*0,55 < nadbeton sklepienia > m3 28,545
sztolni
RAZEM 28,545
233|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.1.5.1|0106-05
39,08+49,621+28,545 m3 117,246
RAZEM 117,246
234/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.5.1/0108-17 nych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
39,08 m3 39,080
RAZEM 39,080
235/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.5.1|0108-19 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1
km
49,621+28,545 m3 78,166
RAZEM 78,166
236|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.5.1|/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
39,08+49,621+28,545 m3 117,246
RAZEM 117,246
237 Optata zasktadowanie i utylizacje gruzu m3
d.1.51
39,08+49,621+28,545 m3 117,246
RAZEM 117,246
238/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1.5.1|/0803-01 nych o grubosci 3 cm
3,30*10,80 m2 35,640
RAZEM 35,640
239|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1.5.1|/0803-02 nych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 6
3,30*10,80 m2 35,640
RAZEM 35,640
240/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos- |m2
d.1.5.1|/0802-05 ci15cm
3,30*10,80 m?2 35,640
RAZEM 35,640
241 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.5.1|/0108-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
3,30*10,80*0,24 m3 8,554
RAZEM 8,654
242 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.1.5.1|/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
3,30*10,80*0,24 m3 8,554
RAZEM 8,654
243 Optata zasktadowanie i utylizacje materiatow bitumicznych m3
d.1.51
pokrycie z pa- {8,554 m3 8,554
py
RAZEM 8,654
15.2 ST 00.03 Roboty ziemne
244 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado |m3
d.1.5.2|0102-06 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. IV
17,30*2*1,50*2,50 m3 129,750
RAZEM 129,750
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245/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1.5.2|0105-03 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
17,30*2*1,50*2,50 m3 129,750
RAZEM 129,750
153 ST 00.06 Konstrukcje murowe
246/ KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci |m3
d.1.5.3|0305-06 ponad 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach
na zaprawie cementowe;j
zejscie do 3,48*0,54*2,69 m3 5,055
sztolni
4,13*0,54*2,69 m3 5,999
17,30*2*0,54*1,00 m3 18,684
RAZEM 29,738
154 ST 00.04 Konstrukcje zelbetowe
247/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.1.5.4/0210-01 przekroju do 8 - reczne uktadanie betonu
0,50*0,50*(17,30*2+4,13*2) m3 10,715
RAZEM 10,715
248/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - recz- |m?2
d.1.5.4/0207-02 ne uktadanie betonu
(2,00+2,00)*2*3,50 m?2 28,000
RAZEM 28,000
249/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian [m2
d.1.5.4/0207-07 - reczne ukiadanie betonu
Krotnos¢ = 12
(2,00+2,00)*2*3,50 m?2 28,000
RAZEM 28,000
250|TZKNBK IIl - |Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zel- |m2
d.1.5.4/13 betowych tukowych o promieniu krzywizny tuku lub promieniu
krzywizny krawedzi zewnetrznej rzutu poziomego 1.5 do 2.5 m
zejsécie do 4,21*4,13 < sklepienie > m2 17,387
sztolni
4,21*17,30 m?2 72,833
RAZEM 90,220
251|TZKNBK Il - |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych profilowanych m3
d.1.5.4/40 lub ze spadkiem przy najmniejszym jednym wymiarze do 20 cm, o
objetosci elementu ponad 1.5 m3
zejsécie do 4,21*4,13*0,55 < sklepienie > m3 9,563
sztolni
4,21*17,30*0,55 m3 40,058
RAZEM 49,621
252|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.1.5.4/0290-04 dowli - prety zebrowane
(49,621+10,715)*0,15 t 9,050
RAZEM 9,050
253 Dostawa i montaz nakrywy wkazu kpl
d.1.5.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15.5 ST 00.12 Izolacja
254|KNR-W 2-02 |Pokrycie papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.5.5/0504-02
zejscie do 17,30*2*2,70 m?2 93,420
sztolni
4,21*17,30 m?2 72,833
RAZEM 166,253
1.6 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
1.6.1 N1 - NAWIEWNY
255 Dostawa i montaz centrali z odzyskiem ciepta LOSNEY LGH-RX4 |kpl
d.1.6.1|kalk. wkasna |100 (sprez do centrali delta p100 Pa)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
256 Nagrzewnica okragta d=315 1=800 szt.
d.1.6.1|kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
257|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 315 mm z piono- |szt.
d.1.6.1|/0145-03 wym wylotem powietrza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
258 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do |szt.
d.1.6.1/0130-02 przewoddéw o obwodzie do 1200 mm - 250x200
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
259|KNR 2-17 Tlumik kanatowy 250x315 =600 szt.
d.1.6.1/0154-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
260/ KNR 2-17 Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng PIL 400 L=400 H=400 |szt.
d.1.6.1/0139-03
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
261KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo |m2
d.1.6.1|/0103-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 65 %
2,53 m?2 2,530
RAZEM 2,530
262|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o |m2
d.1.6.1/0123-03 $r.do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
1,77 m?2 1,770
RAZEM 1,770
263|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo |m2
d.1.6.1|/0103-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
1,83 m?2 1,830
RAZEM 1,830
264/ KNR 2-17 Przewdd elastyczny FLEX d=160 - 7,2m m2
d.1.6.1/0122-02
3,61 m?2 3,610
RAZEM 3,610
265/KNR 0-34 Mata np. KAIFLEX EPDM gr. 25 mm m2
d.1.6.1/0303-05
6,62 m?2 6,620
RAZEM 6,620
1.6.2 W1 - INSTALACJA WYWIEWNA
266 KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne 315x250 =600 szt.
d.1.6.2|0143-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
267|KNR 2-17 Thumik kanatowy 250x315 =600 szt.
d.1.6.2|0154-01
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
268|KNR 2-17 Nawiewnik wirowy ze skrzynka rozprezng PIL 400 L=400 H=400 |szt.
d.1.6.2/0139-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
269 KNR 2-17 Przewdd elastyczny FLEX d=160 - 6,1 m m2
d.1.6.2/0122-02
2,99 m?2 2,990
RAZEM 2,990
270/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/lo |m2
d.1.6.2|0101-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
12,1 m?2 12,100
RAZEM 12,100
271/KNR 0-34 Mata np. KAIFLEX EPDM gr. 25 mm m?2
d.1.6.2/0303-05
13,07 m?2 13,070
RAZEM 13,070
272|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu  |szt.
d.1.6.2|0204-01 ssgcego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (ma-
sa do 25 kg)
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.6.3 KLIMATYZACJA
273 Dostawa i montaz agragatu o Qnom=19 kW. PUHZ-RP200YKA + |kpl
d.1.6.3|kalk. wtasna |2szt kaset PLA-RP100BA + panel PLP-6BAMD z pilotem przewo-
dowym PAR-21IMAA
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
274/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 9,52 |kg
d.1.6.3/0235-01 mm
4,05 kg 4,050
RAZEM 4,050
275/KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15,88 |kg
d.1.6.3/0235-02 mm
1,95 kg 1,950
RAZEM 1,950
276 KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 25,4  |kg
d.1.6.3/0235-05 mm




PRZEDMIAR

-36-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2474

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7,6 kg 7,600
RAZEM 7,600
277/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.6.3/0307-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
278/ KNR INSTAL |Ptukanie instalacji m
d.1.6.3|0307-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
279/KNR 0-34 Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 25mm dz 9,52|m
d.1.6.3/0101-14
15 m 15,000
RAZEM 15,000
280|KNR 0-34 Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 25mm dz m
d.1.6.3|0101-14 15,88
5 m 5,000
RAZEM 5,000
281|KNR 0-34 Otulina ze spienionego kauczuku syntetycznego gr. 25mm dz m
d.1.6.3|0101-15 25,4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
282 Armatura na podtaczenie freonu kpl
d.1.6.3 kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
283 Dopelnienie instalacji freonem R410A kpl
d.1.6.3|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6.4 PROBA | URUCHOMIENIE
284 Préba i uruchomienie instalacji wentylaciji kpl.
d.1.6.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 INSTALACJA WODNO KANALIZACYJINA
1.7.1 INSTALACJA WODNA
285|KNR 2-15/GE- |Rury warstwowe np. Mepla w sztangach fi 40 m
d.1.7.1|BERIT 0601-
05
15 m 15,000
RAZEM 15,000
286 |KNR 2-15/GE- |Rury warstwowe np. Mepla w sztangach fi 32 m
d.1.7.1|BERIT 0601-
04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
287 |KNR 2-15/GE- |Rury warstwowe np. Mepla w sztangach fi 25 m
d.1.7.1|BERIT 0601-
03
35 m 35,000
RAZEM 35,000
288|KNR 2-15/GE- |Rurociagi z rur warstwowych np. Mepla Flex o ér. zewn. 20 mm m
d.1.7.1|BERIT 0601-
02
30 m 30,000
RAZEM 30,000
289 KNR 2-15/GE- |Rurociagi z rur warstwowych np. Mepla Flex o ér. zewn. 16 mm m
d.1.7.1|BERIT 0601-
01
128 m 128,000
RAZEM 128,000
290|KNR 2-15/GE- |taczniki np. Mepla o $r. 40 mm szt.
d.1.7.1|BERIT 0602-
05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
291 |KNR 2-15/GE- |taczniki np. Mepla o $r. 32 mm szt.
d.1.7.1|BERIT 0602-
04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
292 |KNR 2-15/GE- |taczniki np. Mepla o $r. 26 mm szt.
d.1.7.1|BERIT 0602-
03
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20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
293 KNR 2-15/GE- |Lgczniki np. Mepla o $r. 20 mm szt.
d.1.7.1|BERIT 0602-
02
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
294 KNR 2-15/GE- |Lgczniki np. Mepla o $r. 16 mm szt.
d.1.7.1|BERIT 0602-
01
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
295/ KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 25  |szt.
d.1.7.1/0112-03 mm
Zawor kulowy gwintowany dn 25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 20  |szt.
d.1.7.1]0112-02 mm
Zawor kulowy gwintowany dn 20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
297|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 15 |szt.
d.1.7.1/0112-01 mm
Zawor kulowy gwintowany dn 15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
298 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o sr.nom. 15 |szt.
d.1.7.1/0112-01 mm
Zawor podpionowy MTCV dn 15
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
299 KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zawo- |szt.
d.1.7.1/0107-01 réw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominal-
nej 15 mm
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
300|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptu-  |szt.
d.1.7.1/0107-07 czek ustepowych elastycznych metalowych o §r.nom. 15 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
301|KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.7.1/0115-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
302|KNR 2-15 Baterie zmywakowe $cienne o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.7.1/0115-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
303|KNR 2-15 Zawor do sptuczki 1/2" szt.
d.1.7.1/0114-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
304|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm ze ztgczkg do weza szt.
d.1.7.1/0114-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
305|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 32 |kpl.
d.1.7.1|/0108-04 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
306 |KNR 2-15 Wodomierz JS-6- dn 32 szt.
d.1.7.1/0118-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
307|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw m
d.1.7.1|0127-03 sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
218 m 218,000
RAZEM 218,000
308|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.7.1/0128-02
218 m 218,000
RAZEM 218,000
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309|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.7.1/0107-03
128 m 128,000
RAZEM 128,000
310|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.7.1/0107-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
311|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.25 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.7.1/0107-04
35 m 35,000
RAZEM 35,000
312|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.7.1/0107-04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
313|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami gr.9 mm m
d.1.7.1/0107-04
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.7.2 INSTALACJA SANITARNA
314|KNR 2-15 Rurociggi z PCW-S o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wew- |m
d.1.7.2/0228-04 natrz budynkéw
5 m 5,000
RAZEM 5,000
315|KNR 2-15 Rurociggi z PCW -S o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wew- |m
d.1.7.2/0228-03 natrz budynkéw
30 m 30,000
RAZEM 30,000
316|KNR 2-15 Rurociggi z PCW-S o $r. 75 mm w gotowych wykopach , wew- m
d.1.7.2/0228-02 natrz budynkéw
11 m 11,000
RAZEM 11,000
317|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem |m
d.1.7.2/0205-02 metodg wciskowag
42 m 42,000
RAZEM 42,000
318|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tagczeniem |m
d.1.7.2|0205-04 metoda wciskowg
56 m 56,000
RAZEM 56,000
319|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.1.7.2|0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
320|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z szt.
d.1.7.2|0208-05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
321|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm |szt.
d.1.7.2/0217-02 taczonych metoda wciskowag
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
322|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.7.2/0213-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
323|KNR 2-15/GE- |[Element do montazu umywalki dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.7.2|BERIT 0101-
03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
324|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalki por- |kpl.
d.1.7.2|BERIT 0104- |celanowe dla niepetnosprawnych
03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
325|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem grusz- |szt.
d.1.7.2/0221-02 kowym
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
326|KNR 2-15 Zlew gospodarczy szt.
d.1.7.2/0220-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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327|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.7.2/0218-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
328|KNR 2-15/GE- |[Element montazowy do WC kpl.
d.1.7.2|BERIT 0101-
05
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
329|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.7.2|BERIT 0104-
01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
330|KNR 2-15/GE- |Element montazowy do WC dla niepethosprawnych kpl.
d.1.7.2|BERIT 0101-
05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
331|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miski ustepo- |kpl.
d.1.7.2|BERIT 0104- |we porcelanowe zawieszane dla niepetnosprawnych + sedes
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
332|KNR 2-15/GE- | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.7.2|BERIT 0105-
01
9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000
333|KNR 2-15/GE- |[Element montazowy do pisuaru ze wspornikami dystansowymi kpl.
d.1.7.2|BERIT 0101-
02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
334|KNR 2-15/GE- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar + syfon |szt.
d.1.7.2|BERIT 0104-
02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
335|KNR 2-15/GE- | Przycisk pisuarowy UR biaty kpl.
d.1.7.2|BERIT 0203-
01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
336|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy chrom. 15x15 z zamknieciem syfonowym fi 50 |szt.
d.1.7.2/0218-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.7.3 WODOCIAG DOPROWADZAJ ACY WODE DO EKSPONATOW
337|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo- | m3
d.1.7.3/0301-02 wytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lll)
2,5 m3 2,500
RAZEM 2,500
338|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1.7.3/0206-02 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
339 Odwoéz zbednej ziemi na sktadowisko wraz z optatg za sktadowa- |m3
d.1.7.3kalk. wtasna  |nie
12,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
340|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3
d.1.7.3/0317-02 suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym gtebokos¢ do 1.5 m - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
341|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0. |m3
d.1.7.3|0217-06 40 m3 na odktad w gruncie kat.lll
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
342|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokos- |ms3
d.1.7.3/0320-02 cido 1.5 m kat.gr.lll-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
3,75 m3 3,750
RAZEM 3,750
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343|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu  |m3
d.1.7.3|0230-01 na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
344|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.7.3/0236-01 kat. I-111
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
345|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - |m2
d.1.7.3|0501-02 piasek
62,5 m?2 62,500
RAZEM 62,500
346|KNR 2-01 Obsypanie rur piaskiem 10 cm ponad wierzch rury m3
d.1.7.3/0610-06
14,38 m3 14,380
RAZEM 14,380
347|KNR-W 2-18 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.7.3/0109-01 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
Rura PEHD do wody fi 40x3,7 SDR11
125 m 125,000
RAZEM 125,000
348/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.1.7.3|0111-01 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrz-
nej 63 mm
Trojnik PE 90°dz 40 elektrooporowe - 6szt,
Kolano PE 90°dz 40 elektrooporowe - 1szt
7 ztgcz. 7,000
RAZEM 7,000
349/KNR-W 2-18 |Zasuwa do zgrzewania z rurami PE do wody dn 32 + obudowa i |kpl.
d.1.7.3|0213-01 skrzynka
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
350|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 63 mm m
d.1.7.3/0306-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
351|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzy- |m
d.1.7.3|0219-01 wa sztucznego
125 m 125,000
RAZEM 125,000
352|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.7.3|0132-04 nych o ér. nominalnej 32 mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
353|KNR-W 2-15 |Zawdr przelot.zel.z kurkiem spust.fi 32 mm szt.
d.1.7.3|0132-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
354|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy kpl.
d.1.7.3|0123-04 skrzydetkowych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z tworzyw
sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
355|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o §r.nom. 25 mm szt.
d.1.7.3/0118-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
356|KNR-W 2-15 |Zaworykulowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.7.3|0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
357|KNR-W 2-15 |Zawdr zwrotny antyskazeniowy dn 25 szt.
d.1.7.3/0132-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
358/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -1
d.1.7.3|0704-01 PCW, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm préb.
1 200m -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
359|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy |10m rézn.
d.1.7.3/9909c-01 prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
$r. 50-65 mm
-7 10m rézn. -7,000
RAZEM -7,000
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1.7.4 DROBNE ROBOTY BUDOWLANE
360|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.7.4|0212-01 grubosci do 15 cm
1,95 m3 1,950
RAZEM 1,950
361|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.7.4|0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
6,9 m3 6,900
RAZEM 6,900
362|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |ms3
d.1.7.4/0106-03 natrz budynku - zasypanie piaskiem
6,9 m3 6,900
RAZEM 6,900
363|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1.7.4|/0106-05 natrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
8,85 m3 8,850
RAZEM 8,850
364|KNR 7-28 Uzupelnienie podtoza zwiro-betonowego grub. 10 cm - B15 m2
d.1.7.4/0302-01 Krotnos¢ = 1,5
13 m?2 13,000
RAZEM 13,000
365|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |[m
d.1.7.4|0339-03 prawie cementowo-wapiennej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
366|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |\ m
d.1.7.4/0336-03 prawie cementowo-wapiennej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
367|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewo- |m
d.1.7.4/0326-03 dami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
5 m 5,000
RAZEM 5,000
368|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewo- |m
d.1.7.4|0326-01 dami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
10 m 10,000
RAZEM 10,000
369|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.1.7.4/0208-03 tonu zwirowego o grubosci do 30 cm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
370|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do  |szt.
d.1.7.4/0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
371|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja |otw.
d.1.7.4/0208-02 stropu zelbetowa - grubosé stropu 100 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
372 Odwoéz zbednej ziemi na sktadowisko wraz z optatg za sktadowa- |m3
d.1.7.4|kalk. wlasna  |nie
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
1.8 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.8.1 INSTALACJA C.O.
373|KNR 2-15/GE- |Rura np Mepla w sztangach fi 32x3,0 mm m
d.1.8.1|BERIT 0601-
04
49 m 49,000
RAZEM 49,000
374|KNR 2-15/GE- |Rura np Mepla w sztangach fi 40x3,5 mm m
d.1.8.1|BERIT 0601-
05
15 m 15,000
RAZEM 15,000
375|KNR 2-15/GE- |Rura np Mepla w sztangach fi 50x4,0 mm m
d.1.8.1|BERIT 0601-
06
18 m 18,000
RAZEM 18,000
376|KNR 2-15/GE- |Rura np Mepla Therm biata w zwoju fi 16x2,25 mm m
d.1.8.1|BERIT 0601-
01
83 m 83,000
RAZEM 83,000
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377|KNR 2-15/GE- |Rura np Mepla Therm biata w zwoju fi 20x2,5 mm m
d.1.8.1|BERIT 0601-
02
56 m 56,000
RAZEM 56,000
378|KNR 2-15/GE- |Rura np Mepla Therm biata w zwoju fi 26x3,0 mm m
d.1.8.1|BERIT 0601-
03
55 m 55,000
RAZEM 55,000
379|KNR 2-15/GE- |Laczniki np Mepla o ér. 16 mm szt.
d.1.8.1|BERIT 0602- |Trdjnik 16-16-16 - 8szt,
01 Ztaczka z gw. zew. 16 - 1/2"z - 10szt,
Ztgczka przejsciowa 3/4" - 16-3/4"w - 40szt
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
380|KNR 2-15/GE- |Laczniki np Mepla o $r. 20 mm szt.
d.1.8.1|BERIT 0602- |Kolano 90°fi 20-20 - 2szt,
02 Redukcja 20-16 - 18szt,
Tréjnik 20-16-16 - 6szt,
Trojnik 20-16-20 - 2szt,
Tréjnik 20-20-16 - 2szt,
Trojnik 20-26-20 - 2szt,
Ztaczka z gw. wew. 20-1/2"w - 3szt,
Ztgczka z gw. zew. 20-1/2"z - 3szt,
Ztaczka z gw. zew. 20-3/4"z - 4szt
Zigczka przejsciowa 20-3/4"w - 16szt
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
381|KNR 2-15/GE- |Laczniki np Mepla o $r. 26 mm szt.
d.1.8.1|BERIT 0602- |Redukcja 26-20 - 12szt,
03 Trojnik 26-26-26- 2szt,
Tréjnik 26-16-26 - 4szt,
Trojnik 26-20-20 - 4szt,
Tréjnik 26-20-26 - 4szt,
Trojnik 26-26-20 - 2szt
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
382|KNR 2-15/GE- |Laczniki np Mepla o $r. 32 mm szt.
d.1.8.1|BERIT 0602- |Redukcja 32-20 - 4szt,
04 Redukcja 32-26 - 2szt,
Tréjnik 32-16-32 - 4szt,
Trojnik 32-20-26 - 2szt,
Tréjnik 32-26-26 - 2szt,
Trojnik 32-26-32 - 2szt,
Ztgczka 32-32 - 2szt
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
383|KNR 2-15/GE- |Laczniki np Mepla o $r. 40 mm szt.
d.1.8.1|BERIT 0602- |Redukcja 40-32 - 4szt,
05 Redukcja 40-26 - 2szt,
Trojnik 40-20-40 - 8szt,
Tréjnik 40-26-40 - 2szt,
Trojnik 40-32-40 - 2szt
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
384|KNR 2-15/GE- |Laczniki np Mepla o $r. 50 mm szt.
d.1.8.1|BERIT 0602- |Kolano 90°fi 50-50- 2szt,
06 Redukcja 50-40 - 2szt,
Tréjnik 50-50-50 - 2szt,
Trojnik 50-26-50 - 2szt,
Tréjnik 50-40-40 - 2szt
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
385|KNR 7-08 Regulator réznicy cisnien np ASV-PV gw 5-25 kPa dn 20 ukt.
d.1.8.1/0205-03
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
386|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. szt.
d.1.8.1/0408-02 nom. 20 mm
Zawor nastawny np ASV-1 GW dn 20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
387|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.no- |szt.
d.1.8.1/0408-01 minalna 10-15 mm
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
388|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.no- |szt.
d.1.8.1/0408-01 minalna 10-15 mm
Zawor np RLV-KS Dn 15 mm
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
389|KNR-W 2-15 |Automatyczy zawér odpowietrzajgcy z zaworem stopowym Dn 15 |szt.
d.1.8.1/0412-07 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
390|KNR 0-35 Glowica termostatyczna np RA2994 szt.
d.1.8.1/0215-04
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
391|KNR 2-15 Zawor np RA-N katowy dn 15 szt.
d.1.8.1/0415-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
392|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do kpl.
d.1.8.1]0429-01 grzejnikow
33 kpl. 33,000
RAZEM 33,000
393|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1.8.1/0418-03 1600 mm
Grzejnik 11/600/450
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
394 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1.8.1/0418-03 1600 mm
Grzejnik 11/600/600
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
395/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1.8.1/0418-03 1600 mm
Grzejnik 11/600/750
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
396|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.1.8.1/0418-03 1600 mm
Grzejnik 11/600/900
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
397|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1.8.1/0418-07 mm
Grzejnik 21s/600/600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
398|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1.8.1/0418-07 mm
Grzejnik 21s/600/750
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
399|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1.8.1/0418-07 mm
Grzejnik 21s/600/1050
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
400|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 |szt.
d.1.8.1/0418-07 mm
Grzejnik 21s/600/1200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
401|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.1.8.1/0418-07 do 1600 mm
Grzejnik 22/600/750
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
402|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci |szt.
d.1.8.1/0418-11 do 1600 mm
Grzejnik 33/600/750
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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403|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.1.8.1/0418-11 do 1600 mm
Grzejnik 33/600/1050
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
404|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.1.8.1/0418-11 do 1600 mm
Grzejnik 33/600/1350
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
405/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci |szt.
d.1.8.1/0418-11 do 1600 mm
Grzejnik 33/900/1200
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
406 | KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci |szt.
d.1.8.1/0418-07 do 1600 mm
Grzejnik CS-15-28 L=1600
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
407 |KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - pré- |préba
d.1.8.1|0406-03 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 proéba 1,000
RAZEM 1,000
408|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1.8.1/0406-05 datek za probe w budynkach niemieszkalnych
276 m 276,000
RAZEM 276,000
409|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.8.1/0128-02
276 m 276,000
RAZEM 276,000
410|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Dw 18 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.8.1/0101-10
83 m 83,000
RAZEM 83,000
411|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw Dw 22 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.8.1/0101-10
56 m 56,000
RAZEM 56,000
412|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Dw 25 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.8.1/0101-11
55 m 55,000
RAZEM 55,000
413|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw Dw 35 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.8.1/0101-11
49 m 49,000
RAZEM 49,000
414|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Dw 42 mm otulinami gr.20 mm m
d.1.8.1/0101-11
15 m 15,000
RAZEM 15,000
415/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Dw .54 mm otulinami gr.25 mm m
d.1.8.1/0101-16
18 m 18,000
RAZEM 18,000
416|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1.8.1/0512-01
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
417|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z be- |szt.
d.1.8.1/0208-03 tonu zwirowego o grubosci do 30 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
418|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do  |szt.
d.1.8.1/0206-02 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 WEZEL CIEPLNY
1.9.1 KOMPAKTOWY W EZEL CIEPLNY
419|KNR 2-20 Wymiennik ciepta ptytowy lutowany np. typ SL32-BR25-30-TL szt.
d.1.9.1|/0414-02 wraz z izolacja
szt. 1,000
RAZEM 1,000
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420|KNR 2-15 Zawor regulacyjny np. typ VB2 dn 15 kvs=1 m3/h szt.
d.1.9.1/0409-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
421|KNR 7-08 Sitownik elektryczny ze sprezyng zwrotng zamykajgcg np. typu ukl.
d.1.9.1/0301-02 AME13, 24 VAC, sygnat sterujgcy 0-10V
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
422|KNR 7-07 Pompa obiegowa np. typu Stratos 25/1-8, 230V z modutem IF kpl.
d.1.9.1/0101-01 Stratos Ext.off
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
423|KNR 2-20 Zawor bezpieczenstwa membranowy np. typu 1915 1 1/2", 5bar  |szt.
d.1.9.1/0413-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
424|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 32 mm szt.
d.1.9.1/0216-12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
425|KNR 2-15 Zawory kulowe kotnierzowe o §r.nom. 20 mm szt.
d.1.9.1/0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
426|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 32 mm szt.
d.1.9.1/0408-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
427|KNR 2-15 Zawory kulowe kotnierzowe o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.9.1/0409-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
428|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom.15 mm szt.
d.1.9.1/0408-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
429|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, |ukl.
d.1.9.1/0301-02 przepustnicg lub rezystorem
Zawor elektromagnetyczny normalnie zamkniety np. typu EV220B
15B, PN16 wraz z cewka BE 220 V
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
430|KNR 2-20 Reduktor cisnienia 44-1B dn 15 kvs=3,2 m3/h szt.
d.1.9.1/0413-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
431|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o sr. 15 |kpl.
d.1.9.1/0108-01 mm do wodomierzy skrzydelkowych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
432|KNR 2-15 Wodomierz do wody cieptej typu JS90-1,5-NK, Qn=1,5 m3/h z na- |szt.
d.1.9.1/0118-01 dajnikiem impulséw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
433|KNR 2-15 Wodomierz do wody zimnej typu JS90-1,5-NK, Qn=1,5 m3/h z na- |szt.
d.1.9.1/0118-01 dajnikiem impulsow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
434|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy np. typu BA2760 dn 15 szt.
d.1.9.1/0408-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
435|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. szt.
d.1.9.1/0408-01 nom. 10-15 mm
Zawor zwrotny ptytkowy miedzykotnierzowy np. fig.802 dn 15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
436|KNR 2-20 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. 15 mm szt.
d.1.9.1/0416-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
437|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.1.9.1/0517-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1.9.2 CZESC C.W.U.
438|KNR 2-20 Wymiennik ciepta ptytowy skrecany np typ S4A-1G16-18-TLA szt.
d.1.9.2/0414-02 wraz z izolacjg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
439|KNR 2-15 Zawor regulacyjny np typ VB2 dn 15 kvs=1 m3/h szt.
d.1.9.2|0409-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
440|KNR 7-08 Uktady sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, |ukl.
d.1.9.2/0301-02 przepustnicg lub rezystorem
Sitownik elektryczny ze sprezyng zwrotng zamykajgcg np typu
AME33, 24 VAC, sygnat sterujagcy 0-10V
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
441|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna np typu ECO-Z 25/1-5, 220V BMS kpl.
d.1.9.2/0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
442|KNR 2-20 Zawor bezpieczenstwa membranowy np typu 2115 1 1/4", 6bar szt.
d.1.9.2|0413-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
443|KNR 2-15 Zawory kulowe kotnierzowe o $r.nom.20 mm szt.
d.1.9.2|0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
444|KNR 2-15 Zawory kulowe kotnierzowe o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.9.2|0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
445|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom.15 mm szt.
d.1.9.2/0408-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
446|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. szt.
d.1.9.2/0408-03 nom. 25 mm
Zawor antyskazeniowy np typu BA2760 dn 25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
447|KNR 2-20 Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe lub sprezynowe o $r. 20-25  |szt.
d.1.9.2/0413-02 mm dla cis$nien 0.6 MPa
Zawor redukcyjny cisnienia ze wskaznikiem np typu 315 dn 25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
448|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr. szt.
d.1.9.2/0408-03 nom. 25 mm
Magnetyzer typ MW-25 dn 25
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
449|KNR 2-15 Zawor zwrotny klapowy gwintowany dn 15 szt.
d.1.9.2/0408-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
450|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.1.9.2/0216-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
451|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 15 mm szt.
d.1.9.2/0216-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
452|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1.9.2/0408-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
453|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o sr. 25 |kpl.
d.1.9.2|/0108-03 mm do wodomierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
454|KNR 2-15 Wodomierz do wody zimnej typu JS-3,5 dn 25 Qn=6 m3/h szt.
d.1.9.2/0118-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9.3 WSPOLNA CZESC WYSOKOPARAMETROWA
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455|KNR 7-08 Przeptywomierz ultradzwiekowy np. Ultraflow 65S/R, Qn=1,5 m3/h |ukl.
d.1.9.3|0105-01 dn 15 + przelicznik Multical 601 z modutem M-bus, zasilanie bate-
rig typu D-cell, z parg czujnikéw temp.do montazu w tulejach z
przewodem 1,5m + dodatkowe gniazdo do odczytu danych
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
456|KNR 2-15 Regultor réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu np.typu 46-6 |szt.
d.1.9.3/0409-01 z potgczeniem kotnierzowym dn 15 PN25
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
457|KNR 2-20 Magnetofiltr siatkowy kotnierzowy dn 25 PN25 szt.
d.1.9.3|0416-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
458|KNR 2-20 Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. 25 mm szt.
d.1.9.3|0416-02
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
459|KNR 2-15 Zawory kulowe kotnierzowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.1.9.3|0409-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
460|KNR 2-15 Zawory kulowe kotnierzowe o §r.nom. 25 mm szt.
d.1.9.3|0409-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
194 AKPIA
461|KNR 7-08 Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania ukt.
d.1.9.4/0205-02 Termostat bezpieczenstwa typu TWP1 z automatycznym reseto-
waniem
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
462|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl.
d.1.9.4/0102-01 Czujnik temperatury zewnetrznej np. typ ESMT
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
463|KNR 7-08 Miejscowy uktad do pomiaru temperatury ukl.
d.1.9.4/0102-01 Czujnik temperatury zanurzeniowy np. typu ESMU-100 ze stali
nierdzewnej, dt. zanurzeniowa 100 mm
3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
464|KNR 7-08 Montaz miernikéw, regulatoréw, blokéw regulacyjnych, elementéw |szt.
d.1.9.4/0801-01 tablicowych, cztonéw dodatkowych i przetwornikéw o masie do 2
kg
Przetwornik cisnienia np.typ AS, zakres 0...6 bar sygnat wyjsciowy
0...10V, 24 VAC
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
465|KNR 2-15 Zabezpieczenie kottow parowych urzadzeniami o wydajnosci do  |kpl.
d.1.9.4/0505-01 115 Mcal/h
Whytacznik cisnieniowy np.typu B-174-A005, zakres nastaw, 32-40
kPa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
466|KNR 2-20 Manometr model 212.22 $r. obudowy 100mm, zakres 0-16 bar, szt.
d.1.9.4/0312-05 przytgcze G1/2B PN16
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
467|KNR 2-20 Manometr model 212.22 $r. obudowy 100mm, zakres 0-10 bar, szt.
d.1.9.4|0312-05 przytacze G1/2B PN16
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
468|KNR 2-20 Termometr cieczowy zakres 0-160C szt.
d.1.9.4/0312-01
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
469|KNR 2-20 Termometr cieczowy zakres 0-100C szt.
d.1.9.4/0312-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.9.5 URZADZENIA POZA KOMPAKTOWYM W EZLEM CIEPLNYM
1.9.5.1 CZESC C.0.
470|KNNR 4 0511- |Przeponowe naczynie wzbiorcze np.NG35 PN 6 szt.
d.1.9.5.|02
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
471|KNR 2-15 Zawory kulowe o potagczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szt.
d.1.9.5./0408-03
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
472|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych sr.nom.15 mm szt.
d.1.9.5./0408-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.9.5.2 CZESC C.W.U.
473|KNNR 4 0511- |Stabilizator temperatury c.w.u. np. typu SCWA286 o poj. 286 dm3 |szt.
d.1.9.5./05 PN6
2
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
474|KNR 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych $r.nom.40 mm szt.
d.1.9.5./0408-04
2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.9.6 MATERIALY POZOSTALE
475|KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 32 mm tgczonych przez |m
d.1.9.6/0401-02 spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompow-
niach - rura bez szwu
14 m 14,000
RAZEM 14,000
476|KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 25 mm tgczonych przez |m
d.1.9.6/0401-02 spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompow-
niach - rura bez szwu
16 m 16,000
RAZEM 16,000
477|KNR 2-20 Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm tgczonych przez |m
d.1.9.6/0401-01 spawanie w pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompow-
niach - rura bez szwu
16 m 16,000
RAZEM 16,000
478|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 25 mm stalo- |m
d.1.9.6/0104-03 we ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
479|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 15 mm stalo- |m
d.1.9.6/0104-01 we ocynkow.o potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
5 m 5,000
RAZEM 5,000
480|KNR 2-20 Luki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
d.1.9.6/0212-01 R,S=0,3
Kolano hamburskie 90 st. 32/42,4 x 2,6 mm - 6 szt
Kolano hamburskie 90 st. 25/33,7 x 2,6 mm - 14 szt
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
481|KNR 2-15 Kryzowanie instalacji kryza dlawiaca do potgczen gwintowanych o |szt.
d.1.9.6/0511-01 $r.nom.6 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
482|KNR 2-15 Kryzowanie instalacji kryza dtawiaca do potgczen gwintowanych o |szt.
d.1.9.6/0511-01 $r.nom.10 mm
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
483|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i bla- |m
d.1.9.6/1512-01 szanych o $r.do 50 mm
45 m 45,000
RAZEM 45,000
484|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w bu- m
d.1.9.6/0404-02 dynkach niemieszkalnych
45 m 45,000
RAZEM 45,000
485|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach nie- m
d.1.9.6/0110-04 mieszkalnych (rurociag o $r.do 65 mm)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
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486|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.1.9.6/0128-02
60 m 60,000
RAZEM 60,000
487 |KNZ- 15 28-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. |m
d.1.9.6 izolacji 30 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
488|KNZ- 15 28-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 32 mm, gr. |m
d.1.9.6 izolacji 20 mm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
489|KNZ- 15 27-05 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. |m
d.1.9.6 izolacji 30 mm
13 m 13,000
RAZEM 13,000
490|KNZ- 15 27-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o ér. 25 mm, gr. |m
d.1.9.6 izolacji 20 mm
13 m 13,000
RAZEM 13,000
491 |KNZ- 15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. |m
d.1.9.6 izolacji 20 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
1.10 WEZEL CIEPLNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA | AKPIA
1.10.1 Elementy prefabrykowane
492 Montaz roztgcznika bezpiecznikowego typu Z-SLS/CB/1. (dopo- |szt
d.1.10.1 saz. tabl. TE-W).
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
493 Pomiar roztgcznika bezpiecznikowego. szt
d.1.10.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
494 Przygotowanie podtoza do zabudowania prefabrykatéw. szt
d.1.10.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
495 Mocowanie na gotowym podiozu rozdzielnicy RAKP kompletnej z |szt
d.1.10.1 wyposazeniem.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
496 Pomiar rozdzielnicy RAKP. szt
d.1.10.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
497 Aplikacja programowa sterownika SAIA. kpl
d.1.10.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10.2 Instalacje elektryczne i AKPIA
498 Reczne wykonanie $lepych otworéw do zamocowania korytek kab-| szt
d.1.10.2 lowych.
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
499 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w goto- |szt
d.1.10.2 wych $lepych otworach.
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
500 Montaz korytek kablowych o szerokosci do 100 mm. Przykrecanie |/m
d.1.10.2 do gotowych otwordéw.
Korytka kablowe 40x60 mm kompl.
20 m 20,000
RAZEM 20,000
501 Montaz przez przykrecanie pokryw do korytek j.w. (pokrywy w ce- |m
d.1.10.2 nie korytek).
20 m 20,000
RAZEM 20,000
502 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
d.1.10.2 przygotowaniem podfoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
60 m 60,000
RAZEM 60,000
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503 Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane na gotowych m
d.1.10.2 uchwytach.
Rury z pcw fi 18 mm
Rury Peszel fi 18 mm
60 m 60,000
RAZEM 60,000
504 Przewody do 6 mm2 Cu uktadane na gotowym podtozu. m
d.1.10.2
155 m 155,000
RAZEM 155,000
505 Przewody do 12 mm2 Cu ukfadane na gotowym poditozu. m
d.1.10.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
506 Przewody typu YDYZzo 3x4 mm2 m
d.1.10.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
507 Przewody typu OMYzo 3x1,5 mm2 m
d.1.10.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
508 Przewody typu OMY 2x1 mm2. m
d.1.10.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
509 Przewody typu OMY 3x1 mm2. m
d.1.10.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
510 Przewody typu OMY 4x1 mm2. m
d.1.10.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
511 Przewody typu LiYCY 2x1 mm2. m
d.1.10.2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
512 Przewody typu LiYCY 3x1 mm2. m
d.1.10.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
513 Przewody typu LiYCY 4x1 mm2. m
d.1.10.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
514 Obrébka na sucho kabli i przewodoéw o ilosci 2yt do 2. szt
d.1.10.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
515 Obrébka na sucho kabli i przewodéw o ilosci zyt do 4. szt
d.1.10.2
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
516 Badania i préby pomontazowe. kpl
d.1.10.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
517 Uruchomienie stacji wymiennikow ciepta. kpl
d.1.10.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.10.3 Potgczenia wyréwnawcze
518 Uktadanie przewoddw miedzianych o przekroju 6,0 mm2. m
d.1.10.3 Przewody typu DYzo 1x6 mm2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
519 Montaz opaski uziemiajgcej. szt
d.1.10.3
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
520 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pozio- |m
d.1.10.3 mych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 na wspornikach.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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111

INSTALACJE ELEKTRYCZNA | TELETECHNICZNA

1.11.1

Oprawy o $wietlenia ogélnego

521
dl.11.1

Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe-przykrecane.

186

kpl
kpl

186,000

RAZEM

186,000

522
d111.1

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kompletnych.

186

szt

szt

186,000

RAZEM

186,000

523
dl.11.1

Oprawa o $wietleniowa, H4 1x70W (G12), 230V, IP20, kompletna
—Oprawa o$wietleniowa wiszgca, wnetrzowa, przeznaczona do
oswietlania wnetrz uzytecznosci publicznej i i pomieszczen prze-
mystowych o niewielkim zapyleniu metalohalogenowa. zwieszak
linkowy nosny. Korpus osprzetu elektrycznego uzebrowany z alu-
minium, gérna czes$¢ klosza z przeswiecalnego szkta mlecznego,
Srodkowa czes¢ klosza z polerowanej blachy aluminiowej, dolna
czesé to okragta szyba matowana zamocowana do klosza na
uchwytach dystansowych. Wyposazona w elektroniczny uktad sta-
bilizacyjno-zaptonowy, ptyta montazowa do zamocowania komp-
letnego osprzetu elektrycznego, w postaci wysuwanego panelu,
zasilanie ztagczem bez koniecznos$ci ingerencji do wnetrza oprawy.
2

kpl

kpl

2,000

RAZEM

2,000

524
d111.1

Oprawa oswietleniowa H4a 1x150W (G12), 230V, IP20 kompletna
— opis jak H4
5

kpl

kpl

5,000

RAZEM

5,000

525
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa szynowa H6 z zaréwka halogenowg 50W
(AR-111), 12V, IP20 kompletna - Obudowa z wyttaczanego alu-
minium z tulejkg do wprowadzenia przewodu. Odbtys$nik z wy-
blyszczanego i anodowanego aluminium. Klosz ze szkta hartowa-
nego. Powloka proszkowa, stabilizowana promieniami UV powto-
ka akrylowa. Oprawka ceramiczna z posrebrzanymi stykami.
Okablowanie: Zasilanie 230V/50 Hz ze statecznikiem elektronicz-
nym 12V.

12

kpl

kpl

12,000

RAZEM

12,000

526
d111.1

Oprawa oswietleniowa H7, metalohalogenkowa scienna 1x150W,
230V, IP20, zapton magnetyczny z komp. mocy biernej,. Obudo-
wa stalowa, reflektor fi 184 mm ze stopu aluminium, odbtys$nik z
aluminium, klosz/dyfuzor - szkto.

3

kpl

kpl

3,000

RAZEM

3,000

527
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa H8, wnetrzowa, halogenowa GU10 50W,
230V, 1P20, kompletna — obudowa stalowa malowana proszkowo
kolor srebrny, klosz z PMMA, do montazu na $cianie na normalnie
palnych powierzchniach .

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

528
d111.1

Oprawa oswietleniowa H9, halogenowa 20W, GU10, 230V, P20,
z ruchomym reflektorem, przeznaczona do montazu sufitowego
lub $ciennego, kompletna - Obudowa walcowa wykonana z alumi-
nium, anodowana lub malowana proszkowo, obudowa reflektoréw,
ztozona z korpusu, pierscienia i drobnego gwintu pomiedzy tymi
elementami, reflektory ruchome. Smukte wsporniki ruchome nik-
lowane. Standardowa wersja kolorystyczna: anodowany lub
szary.

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

529
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa H10, zwieszana 1x250W HIE,230V, IP40, |
kl. ochr.kompletna - Korpus z cisnieniowego odlewu aluminiowego
w kolorze czarnym lub szarym. Odbty$nik z aluminium polerowa-
nego, badz przezroczysty

wewnetrznie ryflowany z poliweglanu. Szyba przezroczysta ze
szkta hartowanego , klosz dolny przezroczysty z poliweglanu. Siat-
ka niklowana z drutu stalowego. Montaz: zwieszakowy. Akcesoria:
reflektor aluminiowy o srednicy 480mm i 550mm, aluminiowy kon-
centryczny - 480mm, poliweglanowy - 480mm; siatka ochronna;
uktad CLA.

5

kpl

5,000

RAZEM

5,000
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530
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa L2, $wietlbwkowa do montazu na zwiesza-
kach linkowych lub nastropowo 1P20, EVG, T8 2x18W, 230V,
kompletna - . Obudowa z profili aluminiowych, malowanych prosz-
kowo z aluminiowymi boczkami zamykajgcymi obudowe. Uktad
optyczny - odbtysnik z blachy stalowej malowanej proszkowo na
kolor bialy i raster z poprzeczkami w rozstawie 15mm, z tworzywa
ABS metalizowany. Mozliwo$¢ tgczenia opraw w linie i struktury za
pomocg zestawu tgcznikéw zamiast rastra moze by¢ klosz rozpra-
szajgcy w postaci ptaskiej, satynowanej ptyty z polimetakrylanu
metylu (PMMA).

5

kpl

5,000

RAZEM

5,000

531
d111.1

Oprawa os$wietleniowa L3, $wietlbwkowa do montazu na zwiesza-
kach linkowych lub nastropowo 1P20, EVG, T5 2x24W, 230V,
kompletna - Opis jak L2.

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

532
d111.1

Oprawa oswietleniowa L4, wnetrzowa, halogenowa GU5.3 50W,
12V, IP20, kompletna — obudowa kwadratowa stalowa malowana
proszkowo, klosz ze szkta hartowanego, ramka stalowa chromo-
wana, do montazu na suficie na normalnie palnych powierzch-
niach. Minimalna, dopuszczalna odlegtos¢ oprawy oswietleniowej
od oswietlanego obiektu wynosi 0,5m.

4

kpl

4,000

RAZEM

4,000

533
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa L5, LED, 2W 10V DC, IP20, kompletna -
Oprawa os$wietleniowa przeznaczona jest do o$wietlania ciggéw
komunikacyjnych.Mozna ja zastosowac takze do podswietlenia
schoddéw, witryn meblowych oraz do dekorowania $cian $wiattem,
dtuga trwatos¢ (50 000 h), bardzo mate zuzycie energii, konstruk-
cja wykonana ze stali szlachetnej lub aluminium. Do montazu w
otworach lub puszkach instalacyjnych fi 60mm. Moze by¢ monto-
wana na podtozu tatwopalnym.

9

kpl

9,000

RAZEM

9,000

534
d111.1

Oprawa os$wietleniowa L6 $wietldwkowa do montazu na zwiesza-
kach linkowych lub nastropowo 1P20, EVG, T5 2x12W, 230V,
kompletna - Obudowa z profili aluminiowych, malowanych prosz-
kowo z aluminiowymi boczkami zamykajgcymi obudowe. Uktad
optyczny - odbtysnik z blachy stalowej malowanej proszkowo na
kolor bialy i raster z poprzeczkami w rozstawie 15mm, z tworzywa
ABS metalizowany. Mozliwos$¢ taczenia opraw w linie i struktury za
pomocg zestawu tgcznikow zamiast rastra moze by¢ klosz rozpra-
szajacy w postaci ptaskiej, satynowanej ptyty z polimetakrylanu
metylu (PMMA).

3

kpl

kpl

3,000

RAZEM

3,000

535
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa F5, downlight z ramkg kwadratowa, klosz
mleczny, nastropowa, $wietléwki kompaktowe TC-D 2x26W,
230V, IP44, kompletna - korpus z blachy stalowej, ramka z alumi-
nium, odbtysnik z aluminium o wysokiej sprawnosci, klosz szklany
mleczny.

31

kpl

kpl

31,000

RAZEM

31,000

536
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa F6, pytoszczelna i strugoodporna o wyso-
kim stopniu szczelnosci, przeznaczone do pomieszczen czystych

, T8 2x36W, IP54, kompletna - Wykonanie: podstawa z blachy
stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym. Klosz
OPAL zewnetrznie ryflowany, odporny na UV. Montaz: nastropowy
i nascienny. Atest higieniczny PZH.

5

kpl

5,000

RAZEM

5,000

537
d111.1

Oprawa oswietleniowa F9, scienna wysokiej wydajnosci,kinkiet,
T5 39W, 230V, IP44, izolacja wzmocniona. Obudowa poliweglan
(PC), wymiary 900x80x40 mm, klosz z polimetakrylanu metylu
(PMMA).

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

538
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa F9a, Scienna wysokiej wydajnosci, kinkiet,
T5 24W, 230V, IP44, izolacja wzmocniona. Obudowa poliweglan
(PC), wymiary 600x80x40 mm, klosz z polimetakrylanu metylu
(PMMA)..

5

kpl

kpl

5,000

RAZEM

5,000
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539
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa F13, T8, 4x18W, 230V, IP20, EVG, do
montazu w kasetonowych sufitach podwieszanych o module 600
X 600mm z mlecznym kloszem z tworzywa, kompletna - Obudowa
skrzynkowa z blachy stalowej, przystosowana do wbudowania w
sufit, malowana proszkowo na biato. Uktad optyczny - ramka z
kloszem mocowana do obudowy za pomocg sprezyn, klosz roz-
praszajgcy w postaci pityty z tworzywa sztucznego (PMMA),
mleczny.

17

kpl

17,000

RAZEM

17,000

540
d111.1

Oprawa oswietleniowa F15, rastrowa dedykowana do pomiesz-
czen ,czystych” oraz przemystowych, w ktérych wymagana jest
podwyzszona szczelno$¢, T8 2x36W, 230V, EVG, IP65, komplet-
na - Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej elektros-
tatycznie w kolorze bialym. Rastry paraboliczne z aluminium pole-
rowanego PAR, klosz z PMMA badz szkio hartowane przezroczys-
te. Montaz nastropowy lub w sufitach podwieszanych 600x600.

4

kpl

kpl

4,000

RAZEM

4,000

541
d111.1

Oprawa oswietleniowa F16, downlight, IP44 klosz mikropryzma-
tyczny, $wietléwki kompaktowe 2x18W, 230V. Oprawa przysto-
sowana do szybkiego montazu nastropowego z poziomym ukia-
dem Swietlbwek kompaktowych, szybg przezroczysta, centralnie
zmatowiong lub mleczng, kompletna - Wykonanie: ring z alumi-

nium malowany elektrostatycznie. Reflektor z polerowanego alu-
minium obwodowo fasetowany. Obudowa z blachy stalowe;.

14

kpl

14,000

RAZEM

14,000

542
d111.1

Oprawa os$wietleniowa F17, plafoniera na $wietléwki kompaktowe
TC-L/2G11

2x18W, 230V, IP44, kompletna - Obudowa z aluminium malowa-
nego elektrostatycznie, podstawa z blachy stalowej. klosz z piyty
opal

(PMMA). Montaz: nastropowy lub zwieszakowy. Do zawieszenia
oprawy potrzebne sa: zawieszenie zwykte - 3szt. oraz zawieszenie
elektryczne - 1 szt

3

kpl

kpl

3,000

RAZEM

3,000

543
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa F18, podszafkowa T8 1x36W,230V, z
whlasnym wylgcznikiem, kompletna - podstawa i ramka z tworzy-
wa sztucznego, klosz z akrylu, 1l Kl. izolaciji.

1

kpl

kpl

1,000

RAZEM

1,000

544
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa Z2, kinkiet ogrodowy zewnetrzny, swietlow-
ka energooszczedna G23 1x9W, 230V, IP 44, kompletna - Mate-
riat: aluminium/szkto. Kolor: aluminium. Wymiary:wysokos$¢: 125
mm, szerokos¢: 230 mm, gtebokosé: 60 mm.

6

kpl

kpl

6,000

RAZEM

6,000

545
d111.1

Oprawa oswietleniowa Z5, gruntowa halogenowa IP67, osadzona
na podstawie montazowej 150W, 230V. Obudowa - stop alumi-
nium, kotnierz - stal nierdzewna, klosz/dyfuzor - szkto, podstawa
do montazu - tworzywo sztuczne. Wymiary fi 100 x135 mm.

13

kpl

kpl

13,000

RAZEM

13,000

546
dl.11.1

Oprawa os$wietleniowa Z6, zewnetrzna do mocowania na wysieg-
niku metalohalogenowa 150W, 230V, IP65, kompletna - Obudowa
- stop aluminium, odbty$nik aluminiowy polerowany, klosz/dyfuzor
- szklo, uchwyt stalowy , zaplon magnetycznczny z komp. mocy
biernej.

6

kpl

kpl

6,000

RAZEM

6,000

547
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa Z8, dogruntowa halogenowa MR16, 50W,
12V, IP67, kompletna - Obudowa - stop aluminium, kotnierz - stal
nierdzewna, klosz/dyfuzor - szkio, podstawa do montazu - tworzy-
wo sztuczne. Wymiary 89x89 x110 mm. Gt. mont. 12 cm. Wytrzy-
mato$¢ najazdowa: 30kN

2

kpl

kpl

2,000

RAZEM

2,000

548
dl.11.1

Oprawa oswietleniowa Z9, $cienna halogenowa, typu wysiegnik z
reflektorem, IP65 1x150W, 230V, kompletna - Obudowa - stop
aluminium, uchwyt stalowy, klosz/dyfuzor - szkto. Zakres regulaciji
w poziomie i w pionie do 180 stopni

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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549 Oprawa ewakuacyjna A2, natynkowa z autotestem, czas autono- |kpl
dl1l.11.1 mii 2h, 5x3W, 230V. - Oprawa ewakuacyjna LED 5x3W wykona-
na z samo gasngcego tworzywa o |l klasie ochronnosci i stopniu
szczelnosci IP54, odbtysnik aluminiowy stopniowany skupiajacy
strumien Swietlny, oprawa wyposazona jest w system kontroli jej
pracy AT, oprawa przystosowana jest do montazu dostropowego,
z piktogramem.
kpl 5,000
RAZEM 5,000
550 Oprawa ewakuacyjna A3, natynkowa z autotestem i piktogramem, |kpl
dl1l.11.1 czas autonomii 2h, 4x3W, 230V. Oprawa ewakuacyjna LED 4x3W
wykonana z samo gasngcego tworzywa o |l klasie ochronnosci i
stopniu szczelnosci IP20, odbty$nik aluminiowy, oprawa wyposa-
zona jest w system kontroli jej pracy AT, z piktogramem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
551 Oprawa ewakuacyjna A4, nastropowa zewnetrzna z autotestem, i |kpl
dl1l.11.1 piktogramem, czas autonomii 2h, 6x1W, 230V. Oprawa ewakua-
cyjna LED 6x1W wykonana z samo gasngcego tworzywa o Il kla-
sie ochronnosci i stopniu szczelnosci IP54, odbty$nik aluminiowy
stopniowany skupiajgcy strumien swietlny, oprawa wyposazona
jest w system kontroli jej pracy AT,oprawa réwniez przystosowana
jest do montazu dostropowego, z piktogramem kierunkowym..
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
552 Oprawa oswietlenia awaryjnego, nastropowa z autotestem, certyfi- | kpl
dl1l.11.1 kowana, czas pracy 2h, 1x8W, 230V - Oprawa oswietlenia awa-
ryjnego T5 8W wykonana z samo gasngcego tworzywa o |l klasie
ochronnosci i stopniu szczelnosci IP20, odbtysnik aluminiowy,
oprawa wyposazona jest w system kontroli jej pracy AT.
18 kpl 18,000
RAZEM 18,000
1.11.2 Osprz et i urz gdzenia
553 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny p/t. szt
d.1.11.2
114 szt 114,000
RAZEM 114,000
554 Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych |szt
d.1.11.2 o $rednicy do 60 mm pod osprzet.
114 szt 114,000
RAZEM 114,000
555 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw podtynkowych jednobiegu- | szt
d.1.11.2 nowych w puszce instalacyjne;.
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
556 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych swieczniko- |szt.
d.1.11.2 wych w puszce instalacyjnej.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
557 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw podtynkowych schodo- szt.
d.1.11.2 wych w puszce instalacyjnej.
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
558 Montaz na gotowym podiozu przyciskdw instalacyjnych podtynko- |szt
d.1.11.2 wych z podigczeniem
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
559 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych w puszkach, szt
d.1.11.2 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem.
81 szt 81,000
RAZEM 81,000
560 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych DATA w pusz- |szt
d.1.11.2 kach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem.
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
561 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych p/t 24V. szt
d.1.11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
562 Ramka 1-krotna biata. szt
d.1.11.2
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
563 Ramka 2-krotna biata. szt
d.1.11.2
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21 szt 21,000
RAZEM 21,000
564 Ramka 3-krotna biata. szt
d.1.11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
565 Ramka 4-krotna biata. szt
d.1.11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
566 Ramka 5-krotna biata. szt
d.1.11.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
567 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw posiadajgcych |szt
d.1.11.2 do 2 otworéw mocujgcych.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
568 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw posiadajgcych 2 otwo- |szt
d.1.11.2 ry mocujgce.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
569 Whytacznik 4-bieg. (3F+N) 25A, 415V, w obudowie IP54 szt
d.1.11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
570 Transformator elektroniczny 15W 10V. szt
d.1.11.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
571 Transformator elektroniczny 60VA 12V. szt
d.1.11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
572 Transformator elektroniczny 100VA 12V. szt
d.1.11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
573 Transformator elektroniczny 200VA 12V. szt
d.1.11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
574 Sprawdzenie jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej. kpl
d.1.11.2
32 kpl 32,000
RAZEM 32,000
575 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierw- |szt
d.1.11.2 szy pomiar obwodu.
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
576 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za kazdy |szt
d.1.11.2 nastepny pomiar z tego samego obwodu.
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
1.11.3 Przewody i osprz et
577 Przewody kabelkowe do 6 mm2 Cu ukfadane p.t. w gotowych m
d.1.11.3 bruzdach bez zaprawiania bruzd.
337,00 m 337,000
RAZEM 337,000
578 Przewody kabelkowe do 12 mm2 Cu uktadane p.t. w gotowych m
d.1.11.3 bruzdach bez zaprawiania bruzd.
300,00 m 300,000
RAZEM 300,000
579 Przewody typu YDY 2x1 mm2. m
d.1.11.3
35,00 m 35,000
RAZEM 35,000
580 Przewody typu YDY 2x1,5 mm2. m
d.1.11.3
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
581 Przewody typu YDY 3x1,5 mm2. m
d.1.11.3
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
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582 Przewody typu YDY 4x1,5 mm2. m
d.1.11.3
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
583 Przewody typu YDY 5x1,5 mm2. m
d.1.11.3
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
584 Przewody typu YDY 3x2,5 mm2. m
d.1.11.3
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
585 Przewody typu YLY 1x1 mma2. m
d.1.11.3
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
586 Przewody Olflex Classic 100 2x0,5 mmz2. m
d.1.11.3
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
587 Przewody Olflex Classic 100 CY 4x1,5 mm2. m
d.1.11.3
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
1.11.4 Kable i przewody - sita
588 Przewody kabelkowe do 24 mm2 Cu uktadane p.t. w gotowych m
d.1.11.4 bruzdach bez zaprawiania bruzd.
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
589 Przewody typu YDY 5x2,5 mm2. m
d.1.11.4
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
590 Przewody typu YDY 5x6 mm2. m
d1.114
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
591 Obrébka na sucho kabli i przewodéw o ilosci zyt do 8. szt
d.1.114
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
592 Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub odcinek
d.1.11.4 pomiaru o ilosci do 20 zyt - pomiar.
3 odcinek 3,000
RAZEM 3,000
1115 Kable - WLZ
593 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, \m
d.1.11.5 budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podtoza.
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
594 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m w budynkach, |m
d.1.11.5 budowlach lub na estakadzie z mocowaniem kabla do podtoza.
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
595 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado |m
d.1.11.5 0.4 w gruncie kat. IV
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
596 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna |m
d.1.11.5 do 0.4 m w gruncie kat. IV
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
597 Nasypanie warstwy 2 x 10 cm piasku na dno rowu kablowego o m
d.1.11.5 szer.do 0.4 m
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
598 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm w rowie kablo- |m
d.1.11.5 wym - rura PVC fi 110
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
599 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych recznie | m
d.1.11.5
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
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600 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w budynkach, budowlach lub |m
d.1.11.5 na estakadach z mocowaniem
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
601 Uktadanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub ka- |m
d.1.11.5 natach zamknietych
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
602 Kabel 1 kV typu YKY 5x50 mm2. m
d.1.11.5
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
603 Kabel 1 kV typu YKY 3x4 mm2. m
d.1.11.5
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
604 Kabel 1 kV typu YKY 5x16 mm2. m
d.1.11.5
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
605 Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z szt
d.1.11.5 tworzyw sztucznych, 3-zylowego o przekroju zyt 4 mm2.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
606 Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z szt
d.1.11.5 tworzyw sztucznych, 5-zylowego o przekroju zyt 16 mm2.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
607 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 50  |szt.
d.1.11.5 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
nych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
608 Linie kablowe do 1 kV 3-zytowe - pomiar. odcinek
d.1.11.5
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
609 Linie kablowe do 1 kV 5-zylowe - pomiar. odcinek
d.1.11.5
4 odcinek 4,000
RAZEM 4,000
1.11.6 Elementy prefabrykowane
610 Montaz przyscienny rozdzielnicy gtéwnej RGn-B kompletnej z wy- |szt
d.1.11.6 posazeniem.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
611 Przygotowanie podtoza do zabudowania wytgcznika gtéwnego p. |szt
d.1.11.6 poz.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
612 Mocowanie na gotowym podtozu wytacznika gtéwnego p.poz. szt
d.1.11.6 500V, 2,5A, IP65, kompletnego.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
613 Przygotowanie podioza do zabudowania tablic elektrycznych. szt
d.1.11.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
614 Mocowanie na gotowym podtozu tablic elektrycznych szt
d.1.11.6 kompletnych.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
615 Tablica elektryczna TE-0 kompletna z wyposazeniem. kpl
d.1.11.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
616 Tablica elektryczna TE-1 kompletna z wyposazeniem. kpl
d.1.11.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
617 Tablica elektryczna TE-W kompletna z wyposazeniem. kpl
d.1.11.6
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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618 Pomiar tablic elektrycznych nN. szt
d.1.11.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
619 Pomiar rozdzielnicy gtéwnej RGn-B. szt
d.1.11.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
620 Pomiar wytacznika p.poz. szt
d.1.11.6
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.11.7 Uziemienie wyréwnawcze
621 Uktadanie przewoddéw miedzianych typu LYZo o przekroju 4,0 m
d.1.11.7 mm2.
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
622 Uktadanie przewodéw miedzianych typu LYZo o przekroju 16 m
d.1.11.7 mm2.
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
623 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach pozio- |m
d.1.11.7 mych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 na wspornikach - Bed-
narka ocynkowana 25x4 mm
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
1.11.8 Instalacja odgromowa
624 Montaz wspornikéw dla instalacji naprezanej-wsporniki naciggowe |szt
d.1.11.8 z jedng ztgczka przelotowg naprezajaca.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
625 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do |m
d.1.11.8 10 mm, na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie - Drut stalo-
wy ocynkowany fi 8 mm
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
626 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $rednicy do 10 |m
d.1.11.8 mm na $cianie, na uprzednio zainstalowanych wspornikach - Drut
stalowy ocynkowany fi 8 mm
60,00 m 60,000
RAZEM 60,000
627 Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy |[szt
d.1.11.8 skrecanych, uniwersalnych, krzyzowych.
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
628 Montaz zlgcz kontrolnych w instalacji uziemiajacej lub odgromo-  |szt
d.1.11.8 wej. Potgczenie drut-ptaskownik.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
629 Montaz oston przewoddw uziemiajgcych o dugosci do 2 m na szt
d.1.11.8 podtozu betonowym.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
630 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w ciggach piono- |m
d.1.11.8 wych. Bednarka o przekroju do 120 mm2 mocowana na wsporni-
kach - Bednarka ocynkowana 25x4 mm
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
631 Montaz uziomu powierzchniowego. Gtebokos¢ wykopu do 0,8 m w|m
d.1.11.8 gruncie kategorii IV - Bednarka ocynkowana30x4 mm
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
632 Badanie instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego | kpl
d.1.11.8 do 100 m.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
633 Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego, |kpl
d.1.11.8 kazde nastepne rozpoczete 100 m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
634 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub szt
d.1.11.8 ochronnego.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.11.9 Korytka kablowe
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635 Reczne wykonanie $lepych otworéw do zamocowania wspornikéw | szt
d.1.11.9 korytek kablowych.
74 szt 74,000
RAZEM 74,000
636 Montaz wspornikéw korytek kablowych na gotowym podtozu. szt
d.1.11.9
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
637 Montaz korytek kablowych o szerokosci 100 mm, wys. 40 mm. m
d.1.11.9 Przykrecanie do gotowych otworéw.
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
638 Montaz przez przykrecanie pokryw do korytek j.w. m
d.1.11.9
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
639 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwo- |m
d.1.11.9 row
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
640 Montaz przez przykrecanie pokryw do korytek j.w. m
d.1.11.9
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
641 Montaz kanatéw kablowych PCV o wymiarach 100x50 mm. m
d.1.11.9
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
642 Montaz kanatéw kablowych PCV o wymiarach 200x50 mm. m
d.1.11.9
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
1.11.10 Korytka kablowe dla potrzeb i nstal. inf. i monitoringu
643 Reczne wykonanie $lepych otworéw do zamocowania wspornikéw |szt
d.1.11. korytek kablowych.
10
132 szt 132,000
RAZEM 132,000
644 Montaz wspornikéw korytek kablowych na gotowym podtozu. szt
d.1.11.
10
66 szt 66,000
RAZEM 66,000
645 Korytka o szerokosci 200 i wys. 50 mm przykrecane do gotowych |m
d.1.11. otworéw
10
66,00 m 66,000
RAZEM 66,000
646 Montaz przez przykrecanie pokryw do korytek j.w. m
d.1.11.
10
66,00 m 66,000
RAZEM 66,000
647 Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 |m
d.1.11. mm na podtozu innym niz beton - kanat PCW 105x50
10
27,50 m 27,500
RAZEM 27,500
1.11.11 Park 12C - kable i oprawy
648 Reczne wykonanie przekopow kontrolnych. Grunt kategorii V. m3
d.1.11. (szt. 19).
11 19x1,1x1x0,6 = 12,54 m3
12,54 m3 12,540
RAZEM 12,540
649 Reczne zasypanie przekop6w kontrolnych j.w. w gruncie kat. IV |m3
d.1.11.
11
12,54 m3 12,540
RAZEM 12,540
650 Reczne kopanie rowdw dla kabli, o glebokosci do 0,6 m i szero- |m
d.1.11. kosci dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV.
11
680,00 m 680,000
RAZEM 680,000
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651 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, o glebokosci do 0,4 m i sze-\m
d.1.11. rokosci dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV.
11
680,00 m 680,000
RAZEM 680,000
652 Nasypanie 2-warstw piasku gr. 10 cm na dnie rowu kablowegoo |m
d.1.11. szerokosci do 0,4 m.
11
680,00 m 680,000
RAZEM 680,000
653 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wyko- |m
d.1.11. pie - Rura ochronna z PVC fi 110 mm
11
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
654 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m wro- |m
d.1.11. wach kablowych, przykrytych folig kalandrowana.
11
651,00 m 651,000
RAZEM 651,000
655 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2,0 kg/m wro- |m
d.1.11. wach kablowych, przykrytych folig kalandrowana.
11
89,00 m 89,000
RAZEM 89,000
656 Uktadanie istniejgcych kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m w |m
d.1.11. stupach oswietleniowych
11 54x2,2 + 3x1,1 =122,1m
122,00 m 122,000
RAZEM 122,000
657 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m w stupach m
d.1.11. oswietleniowych
11 58x2,2 + 3x1,1 =130,9m
131,00 m 131,000
RAZEM 131,000
658 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m w rurach pus- |m
d.1.11. takach lub kanatach zamknietych
11
44,00 m 44,000
RAZEM 44,000
659 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m w rurach pus- |m
d.1.11. takach lub kanatach zamknietych
11
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
660 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub |m
d.1.11. na estakadach z mocowaniem
11 3x5=15m
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
661 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub |m
d.1.11. na estakadach z mocowaniem
11
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
662 Kabel 1 kV typu YKY 3x2,5 mm2. m
d.1.11.
11
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
663 Kabel 1 kV typu YKY 5x35 mm2. m
d.1.11.
11
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
664 Kabel 1 kV typu YAKY 5x16 mm2 (0,47 kg/m). m
d.1.11.
11
826,00 m 826,000
RAZEM 826,000
665 Zarobienie na sucho konca kabla do 1 kV o izolacji i powtoce z szt
d.1.11. tworzyw sztucznych, 5-zytowego o przekroju zyt 16 mm2.
11
224 szt 224,000
RAZEM 224,000
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666 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt 2,5 |szt.
d.1.11. mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
11 nych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
667 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 35  |szt.
d.1.11. mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz-
11 nych
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
668 Wykopy reczne o glebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla stu- |[m3
d.1.11. péw parkowych. Grunt kategorii V.
11
40,60 m3 40,600
RAZEM 40,600
669 Mechaniczne stawianie stupdéw parkowych w gruncie kategorii IV. |szt
d.1.11. - Stup stalowy ocynkowany h = 3,5 m z fundamentem i tabliczkg
11 bezpiecznikowg stupowg z jednym gniazdem bezpiecznikowym i
bezp. topikowym 6A
58 szt 58,000
RAZEM 58,000
670 Mechaniczne stawianie stupéw parkowych w gruncie kategorii IV. |szt
d.1.11. - Stup stalowy ocynkowany h = 3,5 m z fundamentem i tabliczkg
11 bezpiecznikowa stupowsg z jednym gniazdem bezpiecznikowym i
bezp. topikowym 6A
54 szt 54,000
RAZEM 54,000
671 Malowanie stupéw stalowych oswietleniowych o wysokoscido 5  |szt
d.1.11. m.
11
112 szt 112,000
RAZEM 112,000
672 Montaz tabliczek bezpiecznikowych stupowych. (tabliczka w cenie |szt
d.1.11. stupa).
11
112 szt 112,000
RAZEM 112,000
673 Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego w |m
d.1.11. stup.
11
450,00 m 450,000
RAZEM 450,000
674 Montaz latarn parkowych metalohalogenowych 70W, 230V IP65 z |szt
d.1.11. kloszem przezroczystym - Oprawa oswietleniowa zewnetrzna me-
11 talohalogenowa, klosz cylindryczny, IP65, Klasa izolacji Il, sta-
tecznik magnetyczny z zabezp. termicznym. Korpus — wysokocis-
nieniowy odlew aluminiowy, ostona osprzetu elektrycznego — poli-
weglan, klosz — poliweglan stabilizowany UV w wersji przezro-
czystej fi 200 mm, daszek — uksztattowana blacha aluminiowa.
Kolor czarny. Spos6b montazu tylko w gére. Montaz na stupach
parkowych. kompletnych.
112 szt 112,00
RAZEM 112,00
675 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - |[m
d.1.11. Bednarka ocynkowana 30x4 mm
11 680 + 58x1,2 = 749,6 m
750,00 m 750,000
RAZEM 750,000
676 taczenie przewodow uziemiajgcych z bednarki o przekroju do 120 |szt.
d.1.11. mm2 w wykopie
11
66 szt. 66,000
RAZEM 66,000
677 Laczenie przewodow uziemiajjgcych ze stupami przez skrecanie - |szt.
d.1.11. bednarka do 120 mm2
11
112 szt. 112,000
RAZEM 112,000
678 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.11.
11
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
679 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.11.
11
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
680 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.11.
11
111 szt. 111,000
RAZEM 111,000
681 Linie kablowe do 1 kV 5-zytowe - pomiar. odcinek
d.1.11.
11
112 odcinek 112,000
RAZEM 112,000
682 Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub odcinek
d.1.11. pomiaru o ilosci do 4 zyt - pomiar.
11
56 odcinek 56,000
RAZEM 56,000
1.11.12 Kable - o swietlenie elewacji budynku
683 Reczne wykonanie przekopow kontrolnych. Grunt kategorii V. m3
d.1.11. (szt. 3).
12 3x1,1x1x0,6 = 1,98 m3
1,98 m3 1,980
RAZEM 1,980
684 Reczne zasypanie przekopéw kontrolnych j.w. w gruncie kat. IV |m3
d.1.11.
12
1,98 m3 1,980
RAZEM 1,980
685 Reczne kopanie rowdw dla kabli, o gtebokosci do 0,6 m i szero- |m
d.1.11. kosci dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV.
12
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
686 Reczne zasypywanie rowow dla kabli, o glebokosci do 0,4 m i sze-\m
d.1.11. rokosci dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii IV.
12
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
687 Nasypanie 2-warstw piasku gr. 10 cm na dnie rowu kablowego o |m
d.1.11. szerokosci do 0,4 m.
12
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
688 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m wro- |m
d.1.11. wach kablowych, przykrytych folig kalandrowana.
12
120,00 m 120,000
RAZEM 120,000
689 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, |m
d.1.11. budowlach lub na estakadach z mocowaniem kabla do podioza.
12
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
690 Przewody typu YDY 3x1,5 mm2. m
d.1.11.
12
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
691 Kabel 1 kV typu YKY 5x2,5 mm2. m
d.1.11.
12
130,00 m 130,000
RAZEM 130,000
692 Obrébka na sucho kabli i przewodéw o ilosci zyt do 4. szt
d.1.11.
12
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
693 Obrébka na sucho kabli i przewodéw o ilosci zyt do 8. szt
d.1.11.
12
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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694 Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub odcinek
d.1.11. pomiaru o ilosci do 4 zyt - pomiar.
12
1 odcinek 1,000
RAZEM 1,000
695 Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub odcinek
d.1.11. pomiaru o ilosci do 20 zyt - pomiar.
12
4 odcinek 4,000
RAZEM 4,000
1.11.13 Inne
696 Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodéw wtynkowych. m
d.1.11.
13
660,00 m 660,000
RAZEM 660,000
697 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm. m
d.1.11.
13
660,00 m 660,000
RAZEM 660,000
698 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;. m3
d.1.11.
13
0,41 m3 0,410
RAZEM 0,410
699 Montaz przyscienny obudowy termoutwardzalnej 1P 44, IK 10, Il |kpl
d.1.11. kl ochronnosci, o wymiarach 420x400x250 mm z daszkiem skos$-
13 nym, zamkiem i fundamentem prefabrykowanym wyposazonej w
roztgcznik bezpiecznikowy 3P 160A, przystosowanej do wprowa-
dzenia kabli do 5x35mm2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
700 Odwéz nadmiaru gruntu wraz z optatg za sktadowanie m3
d.1.11.
13
58,82 m3 58,82
RAZEM 58,82
701 Obstuga geodezyjna, nadzory branzowe, dopuszczenia RE i wylg- |kpl
d.1.11. czenia, inne.
13
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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[

EUROPEJSKI OSRODEK KUL-
TURY TECHNICZNEJ | TURYS-
TYKI PRZEMYSLOWEJ W ZA-
BRZU - PRZEBUDOWA | ZMIA-
NA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU
WENTYLATOROW "GUIBALD"
W SKANSENIE GORNICZYM "
KROLOWA LUIZA" W ZABRZU
PRZY UL. SIENKIEWICZA 43

1.1|ROBOTY BUDOWLANE

1.1.1|ST 00.02 Roboty rozbiérkowe

1.1.2|ST 00.06 Konstrukcje muro-
we

1.1.3|ST 00.11 Izolacje termiczne

1.1.4|ST 00.13 Izolacje z folii

1.1.5/ST 00.14 Podktady pod po-
sadzki

1.1.6|ST 00.15 Warstwy wyrow-
nawcze pod posadzki

1.1.7/ST 00.17 Pokrycia dachowe z
papy

1.1.8/ST 00.16 Konstrukcje drew-
niane dachowe

1.1.9|ST 00.19 Obrébki blacharskie

1.1.|ST 00.20 Rynny i rury spusto-
10|we

1.1.|ST 00.21 Stolarkai $lusarka

1.1.|ST 00.22 Stolarka

1.1.|ST 00.23 Oktadziny z piyt gip-
13|sowo - kartonowych

1.1./ST 00.24 Scianki z plyt gipso-
14|wo - kartonowych

1.1.|ST 00.28 Posadzki

1.1.|ST 00.25 Tynki

1.1.|ST 00.26 Roboty malarskie

1.1.|ST 00.27 Roboty oktadzino-
18|we scian

1.1.|ST 00.30 Ocieplenie $cian ze-
19|wnetrznych

1.1.|ST 00.31 Rusztowania

1.1.|ST 00.32 Platforma dla nie-
21|petnosprawnych

1.2|ZAGOSPODAROWANIE TERE-
NU - STREFY WEJSCIA

1.2.1|ST 02.01 Podbudowy

1.2.2|ST 02.02 Nawierzchnie

1.3|BRANZA DROGOWA

1.3.1|ST 00.02 Roboty rozbiérkowe

1.3.2|ST 02.01 Podbudowy

1.3.3|ST 02.02 Nawierzchnie

1.4|[ELEMENTY MALEJ ARCHITEK-
TURY

1.4.1/ST 03.02 Smietnik

1.4.2|ST 03.02 Budynek Camera
Obscura

1.4.3|ST 03.02 Ogrodzenie

1.5|UZUPELNIENIE - PRZEBUDO-
WA SZTOLNI

1.5.1|ST 00.02 Roboty rozbiorkowe

1.5.2|ST 00.03 Roboty ziemne

1.5.3|ST 00.06 Konstrukcje muro-
we

1.5.4|/ST 00.04 Konstrukcje zelbe-
towe

1.5.5/ST 00.12 Izolacja

1.6|INSTALACJA WENTYLACJI |
KLIMATYZACJI

-64 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 2474



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

1.6.1]N1 - NAWIEWNY

1.6.2|W1 - INSTALACJA WYWIEWNA

1.6.3|KLIMATYZACJA

1.6.4/PROBA | URUCHOMIENIE

1.7|INSTALACJA WODNO KANALI-
ZACYJINA

1.7.1|INSTALACJA WODNA

1.7.2|INSTALACJA SANITARNA

1.7.3|WODOCIAG DOPROWADZA-
JACY WODE DO EKSPONA-
TOW

1.7.4|DROBNE ROBOTY BUDOWLA-
NE

1.8/INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1.8.1|INSTALACJA C.O.

1.9|WEZEt CIEPLNY

1.9.1|KOMPAKTOWY W EZEt. CIEPL-
NY

1.9.2|CZESC C.W.U.

1.9.3|WSPOLNA CZESC WYSOKO-
PARAMETROWA

1.9.4| AKPIA

1.9.5|URZADZENIA POZA KOMPAK-
TOWYM WEZt EM CIEPLNYM

1.9.5.|CZESC C.O.

1.9.5.|CZESC C.W.U.

1.9.6 MATERIALY POZOSTALE

1.10|WEZEt CIEPLNY - INSTALA-
CJA ELEKTRYCZNA | AKPIA

1.10.|Elementy prefabrykowane

1.10.|Instalacje elektryczne i AKPIA

1.10.|Potaczenia wyréwnawcze

1.11]INSTALACJE ELEKTRYCZNA
| TELETECHNICZNA

1.11. Oprawy o swietlenia
1|ogélnego
1.11. Osprz et i urz gdze-
2|nia
1.11. Przewody i osprz et
3
1.11. Kable i przewody -
4|sita
1.11. Kable - WLZ
5
1.11. Elementy prefabry-
6/kowane
1.11. Uziemienie wyréw-
7|nawcze
1.11. Instalacja odgromo-
8|wa
1.11. Korytka kablowe
9
1.11. Korytka kablowe
10|dla potrzeb instal. inf. i moni-
toringu
1.11. Park 12C - kable i
11|oprawy
1.11. Kable - o $wietlenie
12|elewacji budynku
1.11. Inne
13
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