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PROGRAM FUNKCIJONALNO — UZYTKOWY
Modernizacja systemu bezpieczefistwa, dyspozytorskiego wraz z systemem lacznosci ogdlnozaktadowej

z uwzglednieniem przystosowania pomieszczen pod ww. systemy w Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

1L CZESC OPISOWA

I1.1. Podstawa opracowania

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej pomigdzy
PPHU Elitel Sp. z o0.0., ul. Kolista 25 40-486 Katowice a Inwestorem Muzeum Gérnictwa
Weglowego w Zabrzu, ul. Jodtowa 59 w oparciu o dostepna wiedze, wizje lokalng w terenie oraz

uzgodnienia z Inwestorem.

I1.2. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie modernizacji systemu bezpieczefistwa,
dyspozytorskiego wraz z systemem {acznosci ogoélnozakladowej z uwzglednieniem
przystosowania pomieszczen pod ww. systemy (zwany dalej SYSTEMEM) w budynkach i czesci
podziemnej Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu.
Zamawiajacy wymaga:
a) opracowania dokumentacji projektowej wykonawczej SYSTEMU zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego oraz w uzgodnieniu z wlasciwym organem nadzoru gorniczego.
b) wykonania modernizacji SYSTEMU wraz z dostawa urzadzen i materiatow,
c) wykonania prac budowlanych wykonczeniowych zwigzanych z funkcjonowaniem
SYSTEMU,
d) wykonania dokumentacji powykonawczej SYSTEMU,
e) wykonania dokumentacji podstawowej SYSTEMU,
f) przygotowanie stosownego dokumentu umozliwiajacego wystgpienie kopalni do

wladciwego organu nadzoru gorniczego o wydanie zgody na eksploatacje SYSTEMU.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i musi
spelnia¢ wymagania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462
Z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkejonalno-

uzytkowym, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129
z pozniejszymi zmianami).

- ,Prawo Budowlane” — ustawa z dnia 7.07.1994r. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi

zmianami,

- ,Prawo Geologiczne i Goérnicze” — ustawa z dnia 9.06.2011r. Dz.U. z 2011r. Nr 163, poz.981.
z p6Zniejszymi zmianami,
- ,,Prawo Energetyczne” — ustawa z dnia 10.04.1997r. Dz.U. z 2006r. Nr 54, poz. 348 z p6zniejszymi

zmianami,

- ,,Prawo telekomunikacyjne” - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z
pOzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz. 1089
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprz¢tu elektrycznego,

- Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21.04.1995r. Dz. U. z 1995r. Nr 50, poz. 271. w sprawie
warunkow technicznych zasilania energia elektryczng obicktow budowlanych tacznosci,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. usytuowanie Dz. U. z 2005 r.
Nr 219 poz. 1864 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania
wyroboéw do stosowania w zakladach goérniczych (Dz. U. z 2004r. nr 99, poz. 1003,
z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zakladach gorniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863)

- PN EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).

- PN-EN 50272-2: 2007 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa baterii wtérnych i instalacji baterii
Baterie stacjonarne.

- PN T-83101 — 1996 Urzadzenia zasilajace w telekomunikacji. Okreslenia, wymagania i badania.

- PN-EN-50173-1:2013 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Wymagania
ogolne.

- PN-IEC-61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi

zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.
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Modernizacja systemu bezpieczenstwa, dyspozytorskiego wraz z systemem lacznodci ogélnozakiadowej

z uwzglednieniem przystosowania pomieszezen pod ww. systemy w Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu

- PN-T-83102:1996 Urzadzenia zasilajace w telekomunikacji. Sitownie, telekomunikacyjne pradu
stalego. Wymagania i badania.

- PN-T-83103:1996 Urzadzenia zasilajace w telekomunikacji. Zespoty prostownikowe. Wymagania
i badania.

- PN IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane w schematach (norma wieloarkuszowa)

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie

zainstalowanego okablowania.

I1.2.1. Zakres prac i robét objetych zamdwieniem

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania SYSTEMU,

2. Opracowanie dokumentacji podstawowej SYSTEMU,

3. Uzyskanie wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien, badz dokonania odpowiednich
zgloszen,

4. Dostawa urzgdzen, ich roztadunek i dostarczenie do miejsca instalacji,

5. Zabezpieczenie sprzetu przed utrata, uszkodzeniem, zniszczeniem podczas wykonywania
prac,

6. Wykonanie instalacji systemow wraz 2z instalacjami pomocniczymi funkcjonalnie
Zwigzanymi,

7. Demontaz i utylizacja istniejacych urzadzen, o ile ich stan techniczny nie pozwala na dalszg
eksploatacje,

8. Biezace zabezpieczenie wykonywanych robét w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie ich
efektow;

9. Uruchomienie i skonfigurowanie urzadzen,

10. Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, pomiardéw, sprawdzen
i odbiorow przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych oraz instalacyjnych,

11. Zapewnienie, osobom przebywajacym na terenie robot, bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy oraz zapewnienia ochrony przeciwpozarowej,

12. Sporzadzenie i przekazanie zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej wraz ze
wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami zgodnosci, aprobatami technicznymi,

wynikami préb i badan oraz kompletu dokumentéw niezbgdnych do przekazania obiektu do
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uzytkowania (w ilosci 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie
pdf. na ptycie CD),

13. Przeszkolenie min. 6 pracownikow w zakresie obstugi podstawowej systemu,

14. Przeszkolenie min.10 pracownikéw w zakresie podstawowych czynnosci serwisowych

spoczywajacych na uzytkowniku Systemu.

1L.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Prace beda wykonywane w czynnym obiekcie. Prace nalezy wykonywaé bez wylaczania
zasadniczych elementéw infrastruktury, tak aby byla zapewniona ciaglo$é pracy. Dostawa, wymiana
urzadzen i instalacji oraz praca sprzgtu i maszyn budowlanych nie moze stanowi¢ utrudnienia ani
zagrozenia dla 0s6b wykonujacych prace jak i 0sdb przebywajacych na obickcie. Nie moze tez by¢

utrudnieniem ani zagrozeniem dla eksploatacji czy uzytkowania obiektu.

1L.3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

1L1.3.1. Wymagania funkcjonalne

Modernizacja (SYSTEMU) systemu bezpieczenstwa, dyspozytorskiego wraz z systemem tacznosci

ogélnozakladowej powinna uwzgledniaé trzy rejony wentylacyjne:

1) Zabudowa systemu w rejonie: ,Kopalnia Guido” - obejmujacy ,,Zabytkowa Kopalnig Wegla
Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu.

2) Budowa systemu w rejonie: ,,Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna” - obejmujacy Gtéwna
Kluczowa Sztolni¢ Dziedziczna w Zabrzu wraz z wyrobiskami towarzyszacymi w pokladzie 510

oraz szybem ,,Wyzwolenie”.
3) Budowa systemu w rejonie: Skansen Goérniczy ,,Krolowa Luiza” — obejmujacy czgs¢ dawnej

kopalni wegla kamiennego ,,Krolowa Luiza” aktualnie stanowiaca Skansen Gorniczy ,,Krélowa
Luiza” w Zabrzu.
oraz pomieszczenia Muzeum Goérnictwa Weglowego przy ul. Jodlowej 59 w Zabrzu.
SYSTEM po modernizacji powinien spelnia¢ wymagania dopuszczenia WUG nr GEM.4741.7.2014
L.dz. 36071/12/2014/DW i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej Nr 01/KST-GUIDO/2014
»Zintegrowany system telekomunikacyjny KST-GUIDO” lub innego dopuszczenia uwzgledniajacego
urzgdzenia lacznosci ogdlnozakladowej, systemu bezpieczenistwa i dyspozytorskiego aktualnie

pracujace w Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu, uwzgledniajac trzy ww. rejony wentylacyjne.
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Modernizacja systemu bezpieczenstwa, dyspozytorskiego wraz z systemem facznosci ogolnozaktadowej

z uwzglednieniem przystosowania pomieszczen pod ww. systemy w Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu

Zmodernizowany SYSTEM powinien zapewni¢:

A) Ogélnozakladowa laczno$é telefoniczng umozliwiajaca porozumiewanie si¢ w wyrobiskach

i zpowierzchnia tj. =z centrali telefonicznej abonenckiej petnigcej funkcje 1acznicy

w ogolnokopalnianym systemie tgcznoscei telefonicznej. Lacznos¢ telefoniczna powinna obejmowac

ww. trzy rejony wentylacyjne oraz pomieszczenia Muzeum Gornictwa Weglowego przy ul. Jodlowej

59 w Zabrzu.

Podstawowym elementem ogdlnozakiadowej lacznosci telefonicznej powinna by¢ abonencka
elektroniczna centrala telefoniczna o podwyzszonej niezawodnosci oprogramowana, tak by mogta
realizowa¢ funkcje wynikajace zwymagan przepisow gorniczych oraz potrzeb sprawnego
prowadzenia ruchu przez dyspozytora kopalni.

Struktura SYSTEMU jak i jego funkcje powinny spelnia¢ podstawowe wymagania
obowiazujacych przepiséw stawiane dla systemow laczno$ci, bezpieczenstwa i alarmowania,
a mianowicie:

1) System lgcznosci telefonicznej przez zastosowanie koncentratoréw imodulow oddalonych
centrali zabudowanych w rejonach: ,,Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna”, Skansen
Gorniczy ,,Krélowa Luiza”, Kopalnia Guido i Muzeum Gérnictwa Weglowego przy ul. Jodtowe;j
59 w Zabrzu powinien by¢ tak zbudowany, aby:

— z punktu widzenia abonenta funkcjonowat jak system z jedng centrala,

— abonenci dotowi po podniesieniu stuchawki nie spotkali si¢ ze zjawiskiem zajetosci centrali,

— aparaty telefoniczne dolowe posiadaly przyciski bezposredniej tacznosci z dyspozytorem i ze
stanowiskiem ,,awizo”,

— podniesienie stuchawki w aparacie telefonicznym dofowym przy braku innych czynnosci przez
okoto 10 sekund, powodowato zgloszenie stanowiska ,,awizo”,

— pozwalal na realizacje facznosci dyspozytorskiej z wyznaczonymi stanowiskami pracy
w podziemnych wyrobiskach goérniczych iwyznaczonymi stanowiskami na powierzchni
zaktadu gorniczego,

— centrala systemu {gcznosci ogdlnozakiadowej byta wyposazona, co najmniej w dwa stanowiska
taczeniowe ,,awizo” pozwalajace na reczne zestawianie polaczen w razie prowadzenia akcji
lub w innych niezbgdnych okolicznosciach,

— w przypadkach awaryjnych, restart facznoéci telefonicznej nie powodowat przerwy w facznosci
dhuzszej niz 120 sekund.

W skilad systemu powinny wchodzi¢ ponadto:

U komputerowe stanowiska utrzymaniowe,
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
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° pulpity dyspozytorskie (min. dwa),

° urzadzenie rejestracji rozmdw,
° urzadzenia tgcznosci ratownicze;j.
Stan aktualny.

W kopalni Guido jest zainstalowana centrala telefoniczna typu OpenScape 4000 firmy Unify
GmbH&Co.KG. (lokalizacja tymczasowa: kontener urzadzen stacyjnych przy Szybie Kolejowym przy
ul. 3 Maja 93). Jest to wieloprocesorowy system teleinformatyczny o rozproszonej, hierarchicznej
strukturze sterowania, przystosowany dla celéw telefonicznej facznosci abonenckiej. Integruje on
funkcje typowej przewodowej tacznosci telefonicznej wewnetrznej (abonenckiej) i migdzycentralowej
analogowej, cyfrowej ISDN z ustugami transmisji danych i komunikacji multimedialnej oraz VoIP.
Aktualnie w centrali sa zabudowane: 1 karta z 2. cyfrowymi faczami miejskimi ISDN oraz 3 karty

analogowe, z ktérych kazda obstuguje 24 tacza przewodowej facznosci telefonicznej.

Po modernizacji.

Po modernizacji centrala powinna obstuzy¢ 144 linie analogowe co wiaze si¢ z doposazeniem
jej o 3 kolejne karty przewodowej tacznosci telefonicznej. Po modernizacji centrala powinna byé¢
zabudowana w pomieszczeniu serwerowni BORT-Guido przy ul. 3 Maja 93 oraz przy wykorzystaniu
potaczen $wiattowodowych stanowi¢ wspdlny system z trzema rejonami wentylacyjnymi i z centralg
zabudowana w Muzeum Gérnictwa Weglowego przy ul. Jodlowej 59 w Zabrzu.,

Rozbudowa centrali telefonicznej o dodatkowe moduty skutkuje potrzebg rozbudowy bloku
zasilania zapewniajacego 12 godzinng autonomig zasilania. Stojak z modutami UPS i akumulatorami
(lokalizacja tymczasowa: kontener urzadzen stacyjnych przy Szybie Kolejowym przy ul. 3 Maja 93)
nalezy doposazy¢ o dodatkowe prostowniki i akumulatory gwarantujace zabezpieczenie ciagtosci
zasilania 48V DC.

Moduly UPS i akumulatory zasilania 48V DC zapewniajace 12 godzinng autonomig¢ nalezy

zabudowaé réwniez w serwerowni w Muzeum Gornictwa Weglowego przy ul. Jodfowej 59 w Zabrzu.

B) Posiadaé system laczno$ci alarmowo-rozgloszeniowej obejmujacej ww. rejony wentylacyjne
z whasna jednostka centralowa (czes¢ stacyjna) i pulpity dyspozytorskie, natomiast zespoly separacji
iskrobezpiecznej (bariery iskrobezpieczne) i urzadzenia abonenckie (sygnalizatory alarmowe) moze

mie¢ wspolne z telefonami.
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Niezbedng niezawodno$é sprzetowa powinno uzyska¢ si¢ poprzez odpowiednie, zgodne
z przepisami rozmieszczenie telefonéw i telefonéw sygnalizatoréw oraz poprzez odpowiedni sposob
prowadzenia kabli i podtaczenia do nich urzadzen koncowych.

System taczno$ci alarmowo-rozgloszeniowej powinien przede wszystkim umozliwiaé przeslanie
do stanowisk pracy sygnatéw lub komunikatéw ewakuacyjnych, ostrzegawczych i informacyjnych
o ewentualnych zagrozeniach, a ponadto:

— pozwalaé na przeslanie sygnatu alarmowego o powstalym zagrozeniu z kazdego sygnalizatora,

— sygnaly i komunikaty powinny by¢ przesylane na jeden sygnalizator badz na ich grupe, przy

czym powinna istnieé mozliwo$é réwnoczesnego wysytania kilku réznych komunikatow,

— powinna istnie¢ mozliwosé zaréwno recznego jak i automatycznego sterowania wysylaniem

komunikatow,

— sygnaly, komunikaty i rozmowy przekazywane w trybie alarmowym powinny by¢ rejestrowane

w funkcji czasu.

Urzadzenia czesci dotowej systemu maja byé przystosowane do zdalnego zasilania
z powierzchniowej czgsci stacyjnej, co zapewnia ich normalne dzialanie w kazdych warunkach,
niezaleznie od stanu dotowe;j sieci elektroenergetycznej.

System moze obstugiwaé urzadzenia w wykonaniu nie iskrobezpiecznym pod warunkiem zachowania
odpowiednich warunkéw regulowanych przepisami.
System powinien umozliwi¢ realizacj¢ wymaganych przepisami zadan, w szczegélnosei:

— wizualizacje danych w punkcie dyspozytorskim;

— archiwizacje i raportowanie danych pomiarowych i zdarzen,

— sterowanie dotowych urzadzen zasilajacych i sygnalizacyjnych.

System powinien umozliwi¢ ponadto:

— realizacje automatycznego powiadamiania osob przebywajacych w zagrozonym rejonie przez
generowanic sygnatéw alarmowych za poSrednictwem urzadzei sygnalizacyjnych
sterowanych wyjsciami urzadzei obicktowych systemu i/lub poprzez zintegrowanie, na
poziomie powierzchniowej sieci informatycznej, za posrednictwem systemu alarmowo-
rozgloszeniowego;

— wspolprace (pobieranie i/lub przekazywanie danych poprzez powierzchniowa sie¢
informatyczna) zinnymi pracujacymi w zakladach gérniczych systemami akwizycji
i wizualizacji,

— wspélprace z dedykowanymi kamerami cyfrowymi.
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Modernizacja systemu bezpieczefistwa, dyspozytorskiego wraz z systemem lacznosci ogolnozakladowej

z uwzglednieniem przystosowania pomieszczein pod ww. systemy w Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu

Stan aktualny.

W kopalni GUIDO jest zabudowany system alarmowo-rozgloszeniowy typu SAT
w wersji SAT/N-A. Jego lokalizacja tymczasowa: kontener urzadzef stacyjnych przy Szybie
Kolejowym przy ul. 3 Maja 93. System posiada dopuszczenie Prezesa WUG nr GEM.4741.7.2014
L.dz. 36071/12/2014/DW, ktéry zapewnienia realizacj¢ tgcznosci alarmowo-rozgloszeniowej
i dyspozytorskiej. System wspolpracuje z systemem OpenScape 4000 dla realizowania
polaczen telefonicznych pomigdzy abonentami systemu SAT/N-A oraz polaczen
telefonicznych z pozostatymi abonentami zakladu.

Stojak systemu SAT/N-A oraz przelacznica glowna systemu telekomunikacyjnego do
ktérej doprowadzona jest sie¢ kablowa dolowa i powierzchniowa, zostaly zabudowane
w pomieszczeniu, w ktorym zabudowany jest rowniez stojak systemu OpenScape 4000
(lokalizacja tymczasowa: kontener urzadzen stacyjnych przy Szybie Kolejowym przy ul. 3 Maja 93).
Urzadzeniami abonenckimi systemu SAT/N-A sa programowalne sygnalizatory-telefony typu
PST-N.

System SAT w wykonaniu SAT/N-A jest systemem 1acznosci telefonicznej,
dyspozytorskiej i alarmowo-rozgloszeniowej przeznaczonym do obstugi czesci podziemnej
kopalni (oraz miejsc na powierzchni kopalni w ktérych konieczne jest zastosowanie Srodkéw
acznosci alarmowo-rozgloszeniowej ), umozliwiajacym realizacje nastgpujacych funkcji:

- bezposrednie polaczenie dyspozytora z abonentami w trybie indywidualnym lub grupowo,

- wywolanie dyspozytora w trybie alarmowym przy pomocy programowalnych
sygnalizatorow telefonéw PST-N (mozliwe takze bez koniecznosci podnoszenia
mikrotelefonu),

- wywolanie dyspozytora w trybie zwyklym przy pomocy programowalnych sygnalizatoréw
telefonow PST-N (mozliwe takze bez koniecznosci podnoszenia mikrotelefonu),

- rozglaszanie sygnalow alarmowych i komunikatéw alarmowych,

- prowadzenie nastuchu z otoczenia programowalnych sygnalizatorow telefonow PST-N,

- automatyczng rejestracje rozméw prowadzonych w trybie alarmowym i rejestracj¢ rozmow
na zyczenie dyspozytora w trybie zwyklym,

- optyczna sygnalizacj¢ przywolania, rozglaszania komunikatéw, nadawania sygnalow
ewakuacyjnych oraz wywolania dyspozytora przy pomocy programowalnych sygnalizatorow

telefonéw PST-N,
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- nawigzywanie rozmow telefonicznych w ruchu automatycznym z wybieraniem dekadowym
PM lub wieloczgstotliwosciowym DTMF,

- prowadzenie rozm6w telefonicznych w systemie glosno mowigcym dupleksowym,

- mozliwo$¢ wywolania telefonistki przy pomocy przycisku AWIZO (mozliwos¢
zaprogramowania dowolnego numeru na etapie realizacji zamowienia),

- realizacj¢ polgezen dyspozytorskich opcjonalnie w trybie simplex lub duplex ,

- konfiguracje systemu, ustawianie priorytetow, archiwizacje wywolan alarmowych i stanow
awaryjnych na stanowisku utrzymaniowym SU-SAT,

- mozliwo$é przylaczenia do programowalnego sygnalizatora telefonu do 4 czujnikow
2-stanowych, ktérych stan pracy sygnalizowany jest na pulpicie PDK-SAT, oraz mozliwos¢
przestania do systemow wizualizacji,

- mozliwo$é uruchomienia przez dyspozytora dodatkowych urzadzen sygnalizacyjnych (np.
tablic ostrzegawczych, dodatkowych sygnalizatoréw optycznych Iub akustycznych) za
pomocg 4 wyjsciowych obwodow sterujacych w kazdym programowalnym sygnalizatorze
telefonie PST,

- mozliwo$é wspélpracy z zintegrowanym systemem bezpieczefistwa SMP-NT/SV.

- mozliwos¢ rownoczesnej pracy na 4 stanowiskach PDK-SAT (SU-SAT),

- skalowalnos¢ i tatwos¢ rozbudowy systemu o dalsze linie dozorowe,

- mozliwo$¢ konfigurowania pulpitu (wyboru liczby linii dozorowych) w celu nadzoru nad
wybranymi liniami dozorowymi.

W ZKWK ,,GUIDO” sg zainstalowane dwa stanowiska komputerowe: PDK-SAT 1 SU-SAT.

Wyposazenie i budowa systemu SAT/N-A
System alarmowo-rozgloszeniowy typu SAT/N-A posiada budowg modulowg
o minimalnej pojemnosci 16NN z mozliwoscia rozbudowy o kolejne jednostki 16NN.
System SAT/N-A sklada si¢ z wyposazen stacyjnych oraz wyposazen abonenckich.
Wyposazenie stacyjne
- Stojak systemu zawierajacy:
* kasete liniowg zawierajaca:
- zespoly separacji iskrobezpiecznej,
- zespot sterownika.

* kasete zasilajgca zawierajaca:
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- przetwornice typu 48V/5V DC,
- przetwornice typu 48V/12V DC,
- plytki bazowe,
- okablowanie zasilajace.
- Dwa pulpity: PDK-SAT i SU-SAT.
Cze$é stacyjna systemu jest zabudowana w szafie 19”. Pojemnos$¢ stojaka wynosi
16NN z mozliwos$cia rozbudowy do 32NN.
Podstawowym modulem, o ktéry mozna powigksza¢ pojemnos¢ systemu jest kaseta

liniowa zawierajaca 16 zespoldéw liniowych i zespot sterownika.

Wyposazenie abonenckie

Wyposazenie abonenckie obejmuje programowalne sygnalizatory telefony typu
PST-N. Obwody abonenckie doprowadzone sa do laczowek centralowych stojaka przy
pomocy kabla YTKSY56x2x0,8. Kabel zakoniczony jest na taczéwkach KRONE LSA-PLUS
10/2. Drugi koniecc kabla zakonczony jest na laczéwkach KRONE LSA-PLUS 10/2
w przelacznicy glownej systemu telekomunikacyjnego, zabudowanej w stojaku
wolnostojacym. Poniewaz system nie jest realizowany w wykonaniu iskrobezpiecznym, nie
przewiduje sie oddzielnego prowadzenia kabli centralowych, liniowych i systemowych.
Lokalizacja i okablowanie systemu SAT

Stojak systemu SAT oraz stanowisko utrzymaniowe SU-SAT sg ustawione
w pomieszczeniu klimatyzowanym zapewniajacym wlasciwe, dla poprawnej pracy systemu,
warunki (lokalizacja tymczasowa: kontener urzadzen stacyjnych przy Szybie Kolejowym przy ul.
3 Maja 93), natomiast pulpit dyspozytorski wraz z monitorem (stanowisko PDK-SAT) sg
zabudowane w pomieszczeniu dyspozytora na pigtrze budynku CKPiU przy ul. 3 Maja 93a.

Po modernizacji.

Po modernizacji system SAT powinien dodatkowo obstuzyé w ZKWK Guido nowsa trasg
turystyczna na poziomie 320m (tzw. trase ekstremalna) oraz rejony wentylacyjne: ,,Gléwna Kluczowa
Sztolnia Dziedziczna” - obejmujacy Glowna Kluczowa Sztolnie Dziedziczng w Zabrzu wraz
z wyrobiskami towarzyszacymi w pokladzie 510 oraz szybem ,,Wyzwolenie” oraz Skansen Gorniczy

JKrolowa Luiza” — obejmujacy czesé dawnej kopalni wegla kamiennego ,Krélowa Luiza” aktualnie
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stanowiaca Skansen Gorniczy ,,Krélowa Luiza” w Zabrzu oraz Muzeum Goérnictwa Weglowego przy
ul. Jodlowej 59 w Zabrzu, gdzie docelowo bedzie zainstalowane stanowisko PDK-SAT.
Uklad strukturalny systemu SAT powinien by¢ nastgpujacy:

Czes$¢ stacyjna tzn. stojak podstawowy systemu SAT wraz z przelacznica glowng
systemu telekomunikacyjnego, aktualnie postawione w kontenerze urzadzen stacyjnych przy
Szybie Kolejowym przy ul. 3 Maja 93, zostang zabudowane w serwerowni BORT-Guido przy ul.
3 Maja 93 i obstugiwa¢ beda wyrobiska ZKWK Guido wraz z nowg trasg turystyczng na poziomie
320m (tzw. trasg ekstremalna) i stanowi¢ beda jedng z czedci peryferyjnych (wyniesionych)
systemu SAT. Druga czg$é peryferyjna (wyniesiona) systemu SAT wraz z przelacznicg systemu
telekomunikacyjnego zostana zabudowane w stojaku w dawnym budynku wentylatoréw przy ul.
Sienkiewicza 43 i obslugiwaé bedzie cze$¢ dolowa wyrobisk taczacych szyby ,,Wyzwolenie” i
,,Carnall” oraz wlot przy ul. Karola Miarki w Zabrzu oraz wyrobiska Skansenu “Krélowa Luiza”.

Przy wykorzystaniu potaczen $wiattowodowych faczacych obiekty, w ktorych zainstalowane sq
elementy systemu SAT tzn. SAT-Guido, SAT-Wyzwolenie i SAT-Muzeum uruchomiony zostanie
wspblny system lacznosei alarmowo-rozgloszeniowej ze stanowiskiem PDK-SAT zabudowanym
w Muzeum Goérnictwa Weglowego przy ul. Jodlowej 59 w Zabrzu. W ramach modernizacji
SYSTEMU nalezy wykona¢ polaczenie $wiatlowodowe pomigdzy ZSS nr 42 przy ul
Sienkiewicza 43 a dawnym budynkiem wentylatoréw-Serwerownig przy ul. Sienkiewicza 43. Punkty
przytaczy swiattowodowych przedstawiono w zataczniku nr 8.

Dodatkowe wyposazenie sprzetowe niezbg¢dne do przeprowadzenia modernizacji systemu SAT

zgodnie z wymaganiami zamawiajacego powinno sklada¢ sig z:

1. Czegsé stacyjna BORT-Guido
» kaseta liniowa zawierajaca:
- zespoly separacji iskrobezpiecznej,
- zespol sterownika.
» kaseta zasilajaca sktadajaca sig z:
- kompaktowego komputera.

* modemy DSL, media konwertery

2. Czgéé stacyjna w dawnym budynku wentylatorow
Dodatkowe podzespoly przedstawione ponizej zostang zabudowane w dodatkowym stojaku

obok centrali telemetrycznej CMC-5.
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* kaseta liniowa zawierajgca:
- zespoly separacji iskrobezpiecznej,
- zespol sterownika,
« kaseta zasilajaca zawierajgca 2 zestawy zasilajaco - nadzorcze sktadajgce sig z:
- przetwornicy 48V/48V DC
- przetwornicy 48V/5V DC
- przetwornicy 48V/12V DC
- kompaktowego komputera
e bramki VOIP, modemy DSL, media konwertery
» kaseta UPS (podtrzymanie zasilania 12h)
» modut centrali OpenScape 4000

3. Czgéé stacyjna dyspozytorni przy ul. Jodlowej
W serwerowni nalezy zabudowaé:
- Stojak telemetryczny wyposazony w:
» kasete zasilajacq zawierajacq 2 zestawy zasilajaco-nadzorcze z:
- przetwornica 48V/48V DC
- przetwornicag 48V/5V DC
- przetwornicami 48V/12V DC
* bramki VOIP, modemy DSL, media konwertery, itp.
* kompaktowy komputer
« kasete UPS (podtrzymanie zasilania 12h)
e modut centrali OpenScape 4000
- Pulpit PDK-SAT.

Jednostki wyniesione systemu SAT sa kompatybilne i w peini wspolpracuja z czgscig
podstawowa systemu lacznoéci telefonicznej i alarmowania typu SAT. Posiadajg one
wszystkie funkcje jakie posiada cze$¢ gléwna systemu, a wiec umozliwiaja:

» przesylanie do stanowisk pracy sygnaléow i komunikatéw ewakuacyjnych,

ostrzegawczych oraz informacyjnych o ewentualnych zagrozeniach,

» zapewnienie priorytetu dla sygnatéw alarmowych,

» reczng rejestracje wszystkich rozméw prowadzonych w systemie,

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe , Elitel” Sp. z 0.0. ul. Kolista 25, 40-486 Katowice 15



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Modernizacja systemu bezpieczenstwa, dyspozytorskiego wraz z systemem lacznosci ogolnozakiadowej

zuwzglednieniem przystosowania pomieszczen pod ww. systemy w Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

= przesylanie sygnatu alarmowego o powstalym zagrozeniu z kazdego sygnalizatora,
» przesylanie sygnatéw i komunikatéw na jeden sygnalizator, badz na ich grupg
(mozliwos¢ réwnoczesnego wysylania kilku komunikatow),

= automatyczne i reczne sterowanie wysytaniem komunikatéw,

» automatyczne rejestrowanie w funkcji czasu sygnatow, komunikatéw i rozméw w trybie

alarmowym,

» mozliwo$¢ prowadzenia rozmowy w trybie dupleks, lub simpleks.

Czeéé stacyjna dyspozytorni przy ul. Jodtowej zostanie wyposazona w Stojak Transmisji
Sieciowej (STS), ktorego rolg jest komunikacja ze stojakami jednostek wyniesionych oraz
integracja systemu tacznosci telefonicznej i alarmowania z systemem SMP-NT/SV. Zadaniem
poszczegdlnych elementéw STS sa:

= KSV, VOIP — kodowanie sygnaléw systemu lgcznosci telefonicznej i dyspozytorskiej

alarmowo-rozgloszeniowej SAT w celu transmisji za pomocg wydzielonej sieci LAN
do stojakow jednostek wyniesionych,

» Switch 1 — integracja systemu SMP-NT/SV z systemem lacznosci telefonicznej

i alarmowania SAT i jednostkami wyniesionymi,
» Modemy DSL, switch 2 — zapewnienie komunikacji systeméw SMP-NT/SV i SAT
z jednostkami wyniesionymi w przypadku zaniku transmisji np. korzystajacej

z polaczenia radioliniowego.

4, Czgs¢ dolowa obslugiwana przez urzadzenia stacyjne BORT-Guido

- programowalne sygnalizatory-telefony 10 szt
- skrzynki teletechniczne przelotowe 10 szt
- kabel YTKGXFoyn (szybowy) (56x2x0,8) 400 m
- kabel YTKGXFtlyn (56x2x0,8) 600 m
- kabel YTKGXFtlyn (16x2x0,8) 500 m
- kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5) 800 m

Rozmieszczenie sygnalizatoréw na trasie ,,ekstremalnej” na poziomie 320m przedstawiono w

zataczniku nr 3.
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5. Cze$¢ dolowa obslugiwana przez urzadzenia stacyjne w dawnym budynku wentylatoréw

Czgsé obiektowa szybow ,, Wyzwolenie”, ,Carnall” i wlotu przy ul. Karola Miarki

- programowalne sygnalizatory-telefony 9 szt
- skrzynki teletechniczne przelotowe 9 szt
- kabel YTKGXFoyn (szybowy) (56x2x0,8) 500 m
- kabel YTKGXFtlyn (16x2x0,8) 2000 m
- kabel YTKGXFtlyn (32x2x0,8) 500 m
- kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5) 800 m

Zaklada si¢ rozmieszczenie sygnalizatoréw na trasach:
- od szybu Wyzwolenie w kierunku szybu Carnall i wlotu przy ul. Karola Miarki w odstgpach ok.
100m, przy czym doktadna lokalizacja ich zabudowy bedzie mozliwa po zainstalowaniu planowanych

obiektow na trasach turystycznych tzn. kolejki podwieszanej i kanatu wodnego dla fodzi osobowych.

Czesé obiektowa Rejonu Skansen Gorniczy ,,Krélowa Luiza”

- programowalne sygnalizatory-telefony 15 szt

- skrzynki teletechniczne przelotowe 10 szt
- - kabel YTKGXFtlyn (16x2x0,8) 1000 m
- kabel YTKGXFtlyn (32x2x0,8) 500 m
- kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5) 500 m

Zaklada sie rozmieszczenie sygnalizatorow w miejscach:

- od szybu Wyzwolenie wzdhuz tras turystycznych w Rejonie Skansenu Goérniczego ,,Krolowa Luiza”
w odstepach ok. 100m i dodatkowo w miejscach takich jak: stacje osobowe kolejki ,,Karlik” miejsca
prezentacji pelnowymiarowych eksponatéw maszyn gérniczych z rozruchem elektrycznym, tzn.

kombajnu, przenos$nika scianowego itp. (zal. nr 4).

C) Posiadaé system kontroli stanu zagrozei w ukladzie modulowym, co pozwala na tworzenie
konfiguracji stosownie do wielkosci monitorowanego obiektu oraz oczekiwanych przez uzytkownika
funkcji systemu. W skiad systemu powinny wchodzi¢ nastepujace moduty:

e  Modul systemu gazometrycznego

e  Modul Wizualnego Systemu Ostrzegawczego

e  Modut synchronizacji czasu urzadzen stacyjnych SYSTEMU

Moduly te powinny zapewni¢:
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- Ciagly pomiar i monitorowanie wybranych parametrow powietrza umozliwiajacych wczesne
wykrywanie pozaréw podziemnych.

- Ciagly pomiar i monitorowanie parametrow fizycznych i skiadu powietrza pod katem biezacej
analizy stanu wentylacji i prowadzenia dziataf profilaktycznych.

- Monitorowanie stanu urzadzei wentylacyjnych (tam, wentylatoréw gtéwnych i pomocniczych) oraz
urzadzen i maszyn ciggdw technologicznych.

- Informowanie zalogi o zagrozeniach naturalnych: wentylacyjnych, wodnych, pozarowych, z
wykorzystaniem urzadzen sygnalizacji optycznej opartych na transparentach alfanumerycznych

- Zdalne sterowanie urzadzen i maszyn.

- Wspolprace systeméw poprzez przekazywanie sygnalow ostrzegawczych i alarmowych w sposéb
automatyczny.

- Synchronizacje czasu w poszczegolnych systemach bezpieczeiistwa, tacznoscei i alarmowania.

Modul systemu gazometrycznego
Trzy rejony wentylacyjne Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu wyposazone sa
w urzadzenia stacyjne i obiektowe (dolowe) Zintegrowanego Systemu Bezpieczefstwa SMP-NT/S.

System SMP-NT/S obstuguje:

1) Rejon: ,Kopalnia Guido” - obejmujacy ,,Zabytkowa Kopalni¢ Wegla Kamiennego ,,Guido”
w Zabrzu.

2) Rejon: ,,Gtéwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna” - obejmujacy Gtowna Kluczowa Sztolnie
Dziedziczna w Zabrzu wraz z wyrobiskami towarzyszacymi w pokladzie 510 oraz szybem

»Wyzwolenie”.
3) Rejon: Skansen Gorniczy ,Kroélowa Luiza” — obejmujacy cze$¢ dawnej kopalni wegla

kamiennego ,.Krélowa Luiza” aktualnie stanowiaca Skansen Gorniczy ,Krolowa Luiza”
w Zabrzu.

System SMP-NT/S umozliwia prowadzenie kompleksowej kontroli parametrow $rodowiska
kopalnianego na podstawie pomiaréw parametréw fizycznych i skladu chemicznego
powietrza.

Wszystkie wchodzace w sklad systemu urzadzenia kontrolno—pomiarowe sg iskrobezpieczne
i zasilane zdalnie zpowierzchni. Dzigki temu system zachowuje swe funkcje metrologiczne
i wykonawcze w kazdych warunkach, niezaleznie od stanu dotowej sieci elekiroenergetycznej.

Zakres zastosowan systemu SMP-NT/S, wynikajacy z jego mozliwosci metrologicznych,

obejmuje w szczegdlInosei nastgpujace dziedziny:
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— ciggly pomiar stezenia metanu w wyrobiskach i realizacj¢ szybkich automatycznych

zabezpieczen metanowych,

— ciagly pomiar wybranych parametrow powietrza umozliwiajagcych wezesne wykrywanie

pozardéw podziemnych,

— ciagly pomiar parametréw fizycznych i skfadu powietrza pod katem biezacej analizy stanu

wentylacji i prowadzenia dzialan profilaktycznych,

— monitorowanie warunkéw klimatycznych w wyrobiskach.

Zaréwno czesé pomiarowo — wykonawcza systemu jak i czes¢ dyspozytorska maja konstrukeje
modulowa, co sprawia, ze system moze by¢ konfigurowany i rozbudowywany stosownie do wielkosci
kopalni i funkcji, jakich uzytkownik w danym momencie oczekuje.

W przypadku Muzeum Gornictwa Weglowego w Zabrzu zakres funkcjonalnosci systemu
zwiazany z metanometria nie wystepuje, ze wzgledu na brak wystgpowania metanu w wyrobiskach
podziemnych.

System ten ma stuzy¢ przede wszystkim do zadan zwigzanych z pomiarami parametrow

fizycznych powietrza w podziemnych wyrobiskach zakfadu.

Rejon: ,,Kopalnia Guido” - obejmujacy ,Zabytkowa Kopalni¢ Wegla
Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu.

Stan aktualny.

Cze$é stacyjna.
- Centrala telemetryczna typu CMC-4 z komputerowym modulem sterujacym KMS sg

ustawione w pomieszczeniu klimatyzowanym zapewniajacym wiasciwe, dla poprawnej pracy
systemu, warunki (lokalizacja tymczasowa: kontener urzadzen stacyjnych przy Szybie Kolejowym
przy ul. 3 Maja 93).
- Stanowisko dyspozytora, w sktad ktérego wehodza:
 komputer PC
* monitor

« drukarka systemowa przeznaczona do tworzenia dokumentacji pracy systemu
sa ustawione w pomieszczeniu dyspozytora na pigtrze budynku CKPiU przy ul. 3 Maja 93a.
Pomieszczenie klimatyzowane zapewniajace wlasciwe, dla poprawnej pracy systemu,
warunki.
Centrala telemetryczna CMC-4 ma konstrukcje modutowa, na ktora skiadaja si¢ zespoly

moduléw liniowych (zasilajaco-transmisyjnych) typu MZT-10/60M oraz komputerowy
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modut sterujacy KMS. Dla potrzeb ZKWK ,,Guido” centrala wyposazona jest w jeden modut

(kasete) MZT-10/60M oraz jeden modut KMS (komputerowy moduf sterujacy).

Modut MZT-10/60M stanowi niezalezny blok zasilajaco-transmisyjny centrali CMC-4 zawierajacy
dwa zasilacze sieciowe typu ZS-24/3, maksymalnie dziesig¢ kart zasilaczy liniowych typu ZL-60M
oraz karte transmisji typu MT-1.

Modut zapewnia iskrobezpieczne zasilanie i dwukierunkowa komunikacije za posrednictwem kopalnianej
sieci telekomunikacyjnej zdziesigcioma urzadzeniami dolowymi dopuszczonego typu, instalowanymi
w odleglosci do 10 km od zaciskéw wyjéciowych centrali, przystosowanych do transmisji szeregowej
asynchronicznej z manipulacja czgstotliwosci (modemowej) z predkoscia 1200bps.

Karty liniowe ZL-60M zawieraja zasilacze dostarczajace iskrobezpieczne zasilanie do urzadzen
obiektowych oraz uklady nadawczo-odbiorcze posredniczace w dwukierunkowej komunikacji pomigdzy
urzadzeniami obiektowymi i komputerem sterujacym centrali CMC4. Karta zapewnia separacje galwaniczng
pomiedzy obwodami nieiskrobezpiecznymi i iskrobezpiecznymi systemu.

Karta transmisji typu MT-1 jest interfejsem komunikacyjnym pomigdzy poszczegdlnymi kartami
liniowymi w danym module MZT-10/60M oraz zapewnia nieuszkadzalng izolacje galwaniczng pomigdzy

komputerem sterujgcym, a zasilaczami liniowymi.

Czgs¢ obieltowa.
» czujnik tlenku wegla MCO 5 szt
* czujnik tlenu MO2 4 szt
 anemometr AS-3 6 szt
» anemometr SAT-1 1 szt
» czujnik roéznicy ci$nien MRC 5 szt
« centralka MCCD-01 4 szt
» czujnik tlenu DOX 1 szt
« czujnik dwutlenku tlenku wegla DCD IR 1 szt

Po modernizacji.

Po modernizacji system SMP-NT/S powinien dodatkowo obstuzyé w ZKWK Guido nowa trasg
turystyczng na poziomie 320m (tzw. trasg ekstremalna).

Modernizacja obejmie dla czesci stacyjnej zabudowg dodatkowych modutow MZT-10/60M
a dla czedci obiektowej zabudowe w wyrobiskach dolowych nowych urzadzen pomiarowych.
Cze$é stacyjna tzn. stojak podstawowy systemu SMP-NT/S wraz z przelacznica gtowna

systemu telekomunikacyjnego, aktualnie postawione w kontenerze urzadzen stacyjnych przy
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Szybie Kolejowym przy ul. 3 Maja 93, zostana zabudowane w serwerowni BORT-Guido przy ul.
3 Maja 93 i obstugiwaé beda wyrobiska ZKWK Guido wraz z nowq trasa turystyczng na poziomie
320m (tzw. trase ekstremalng) i stanowi¢ beda jedna z czgsei peryferyjnych (wyniesionych)
systemu SMP-NT/S.

Przy wykorzystaniu potaczen swiattowodowych laczacych obiekty, w ktérych zainstalowane sa
elementy systemu SMP-NT/S tzn. SMP-Guido, SMP-Wyzwolenie, SMP-Carnall, SMP-K.Miarki
uruchomiony zostanie wspdlny Zintegrowany System Bezpieczefistwa SMP-NT/SV ze stanowiskiem
dyspozytorskim zabudowanym w Muzeum Gornictwa Weglowego przy ul. Jodlowej 59 w Zabrzu.

W ramach modernizacji SYSTEMU nalezy wykonaé polaczenie swiatlowodowe pomigdzy ZSS
nr 42 przy ul. Sienkiewicza 43 a dawnym budynkiem wentylatoréw-Serwerownig przy ul.
Sienkiewicza 43. Punkty przylaczy swiattowodowych przedstawiono w zataczniku nr 8.

Dodatkowe wyposazenie sprzgtowe niezbgdne do przeprowadzenia modernizacji systemu SMP

zgodnie z wymaganiami zamawiajacego przedstawia si¢ nastgpujaco:

Czesé stacyjna BORT-Guido
» modut zasilajaco-transmisyjny 1 szt

Czg¢sé obiektowa BORT-Guido

» czujnik tlenku wegla 5 szt
» czujnik tlenu 5 szt
» czujnik dwutlenku wegla 7 szt
* anemometr 2 szt
» czujnik roznicy ci$nien 12 szt
« cenfralka dolowa 5 szt
» kabel YTKGXFtlyn (32x2x0,8) 1000 m
s kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5) 500 m

o $wiattowod Z-XOTKtsd 24J/1,8 (2x12) 2 000 m

» skrzynki teletechniczne przelotowe 4 szt
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Rejon: ,,Glowna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna” - obejmujjcy Gléwng
Kluczows Sztolni¢ Dziedziczng w Zabrzu wraz z wyrobiskami
towarzyszacymi w pokladzie 510 oraz szybem ,, Wyzwolenie”.

Stan aktualny
Czesé stacyjna szybu ,, Wyzwolenie”
Centrala telemetryczna typu CMC-5 z komputerowym modutem sterujagcym KMS sg
ustawione w dawnym budynku wentylatoréw przy ul. Sienkiewicza 43.
Dla potrzeb szybu ,,Wyzwolenie” centrala wyposazona jest w jeden modut (kasetg)

MZT-10/60M oraz jeden modut KMS (komputerowy modut sterujacy).

Czg$é obiektowa szybu ,,Wyzwolenie”

» czujnik tlenku wegla DCO 2 szt
e czujnik tlenu DOX 2 szt
» czujnik dwutlenku wegla DCD IR 2 szt
e anemometr AS-3ES 1 szt
» minicentrala MCCD-01 1 szt

Po modernizacji.
Czesé stacyjna szybu ,, Wyzwolenie”
» modut zasilajgco-transmisyjny 1 szt

» kaseta UPS (podtrzymanie zasilania 4h) 1 szt

Czes¢ obiektowa szybu ,,Wyzwolenie”
Zabezpieczenie dworcow osobowych i tras kolejki podwieszanej (wyrobiska na odcinku TK1-TK2)
i kanalu wodnego dla fodzi osobowych (wyrobiska na odeinku TLI-TL2) przedstawione sg

w zataczniku nr 1.

» czujnik tlenku wegla 1 szt
e czujnik tlenu 1 szt
» centralka dolowa 1 szt
» czujnik dwutlenku wegla 1 szt
» czujnik roéznicy cisnien 2 szt
¢ anemometr 2 szt
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* kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5) 2000 m
» $wiatlowod Z-XOTKtsd 24J/1,8 (2x12) 3 600 m
o skrzynki teletechniczne przelotowe 4 szt

Doktadna lokalizacja zabudowy czujnikéw i centralek na trasach od szybu Wyzwolenie w kierunku
szybu Carnall i wlotu przy ul. Karola Miarki bedzie mozliwa po zainstalowaniu planowanych

obiektéw na trasach turystycznych tzn. kolejki podwieszanej i kanatu wodnego dla fodzi osobowych.

Stan aktualny
Czgéé stacyjna szybu ,,Carnall”

Centrala telemetryczna typu CMC-5 z komputerowym modutem sterujacym KMS sg
ustawione w przybudéwce budynku maszyny parowej przy szybie ,,Carnall” przy ul. Wolnosci 410.
Dla potrzeb szybu ,,Carnall” centrala wyposazona jest w dwa moduly (kasety) MZT-10/60M
oraz jeden modul KMS (komputerowy modut sterujgcy).

Stanowisko dyspozytora, w skiad ktérego wchodza:

* komputer PC

* monitor

« drukarka systemowa przeznaczona do tworzenia dokumentacji pracy systemu
jest ustawione w pomieszczeniu nadsztygarow przy szybie ,,Carnall” przy ul. Wolnosci 408-410.
Pomieszczenie klimatyzowane zapewniajace wilasciwe, dla poprawnej pracy systemu,
warunki.

Czg§¢é obiektowa szybu ,,Carnall”

» czujnik tlenku wegla DCO 3 szt
e czujnik tlenu DOX 3 szt
« anemometr AS-3ES 1 szt
» czujnik dwutlenku wegla DCD IR 3 szt
 minicentrala MCCD-01 1 szt

Po modernizacji.

Cze$¢ stacyjna szybu ,,Carnall”

Na tym etapie projektu nie przewiduje si¢ rozbudowy czgsci stacyjnej tzn. centrali CMC-5
o dodatkowe urzadzenia.

Czes¢ obiektowa ,,Carnall”
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Planowana jest rozbudowa o dodatkowe urzadzenia obicktowe:

e czujnik réznicy cisnien 1 szt

s anemometr 2 szt

e centralka dotowa 1 szt
Stan aktualny

Czgé¢ stacyjna wlot ,, Karola Miarki”

Centrala telemetryczna typu CMC-5 z komputerowym modufem sterujacym KMS sa
ustawione w pomieszczeniu urzadzen stacyjnych budynku turystycznego przy wlocie ,,Karola
Miarki” przy ul. Karola Miarki 4. Dla potrzeb wlotu ,Karola Miarki” centrala wyposazona jest

w jeden modut (kasete) MZT-10/60M oraz jeden modul KMS (komputerowy modut

sterujacy).

Czesé obiektowa wlot ,,Karola Miarki”
» czujnik tlenku wegla DCO 1 szt
» czujnik tlenu DOX 1 szt
 anemometr AS-3 1 szt
e czujnik dwutlenku wegla DCD IR 1 szt
e minicentrala MCCD-01 1 szt

Po modernizacji.
Na tym etapie projektu nie przewiduje si¢ rozbudowy czgsei stacyjnej tzn. centrali
CMC-5 o dodatkowe urzadzenia do obstugi czujnikéw monitorowania parametrow wentylacyjnych

wyrobisk.

Rejon: Skansen Gorniczy ,Krolowa Luiza” — obejmujacy czesé dawnej
kopalni wegla kamiennego ,,Krélowa Luiza” aktualnie stanowigcy Skansen
Gorniczy ,,Krolowa Luiza” w Zabrzu.

Stan aktualny

Na obszarze wyrobisk podziemnych skansenu nie sa aktualnie zabudowane urzadzenia

systemu gazometrycznego i systemu dyspozytorskiej tacznoscei alarmowo-rozgloszeniowe;j.
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Po modernizacji.

Zabezpieczenia wyrobisk pod wzgledem analizy skladu chemicznego powietrza jak rowniez
ilodci dostarczanego do tych wyrobisk powietrza oparte bedg na urzadzeniach obstugiwanych przez
centrale telemetryczna CMC-5 pracujaca obecnie przy szybie Wyzwolenie. Monitorowaniem objete
bedg dwie grupy wyrobisk.

Jedna grupe stanowig wyrobiska wydzielone do ruchu turystycznego obejmujace chodnik
Guibald, przekop gléwny na poz. I oraz przejécia obok Scian: wrebiarkowej N-01 i kombajnowe;
N-02, chodniki nadécianowy i tamany z dojéciem do poczekalni. W wyrobiskach tych na wlotach
i wylotach nalezy zabudowa¢ czujniki gazometryczne (CO, C02, 02), anemometry:
w kanale wentylacyjnym szybu Wyzwolenie, wlocie chodnika Guibald, na wlotach do $cian N-01
i N-02, przy tamach regulacyjnych.

Druga grupe stanowig wyrobiska wydzielone do ruchu turystycznego obejmujace pochylnig
graniczng, wytyczna wschodnia i wyrobiska w obrgbie przekopu poludniowego i poinocnego.
W wyrobiskach tych nalezy zabudowaé czujniki gazometryczne (CO, CO2, 02), anemometry
w wytycznej wschodniej, na wlotach $cian N-03, N-04 oraz przy tamie regulacyjnej. Czujniki roznicy

cisnien przy tamie TB2.

System gazometryczny rozbudowany powinien by¢ o dodatkowe urzadzenia.

Czesc stacyjna
» modul zasilajgco-transmisyjny 2 szt
» kaseta UPS (podtrzymanie zasilania 4h) 1 szt

Czgsé obiektowa (zal. nr 4)

e czujnik tlenku wegla 4 szt
» czujnik tlenu 4 szt
» czujnik dwutlenku wegla 4 szt
* anemometr 4 szt
* czujnik r6znicy ci$nien 2 szt
* centralka dotowa 3 szt
» kabel YTKGXFtlyn (32x2x0,8) 2000 m
» kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5) 1000 m
» skrzynki teletechniczne przelotowe 5 szt
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Dokladna lokalizacja zabudowy czujnikéw i centralek na trasach obejmujacych obie grupy
wyrobisk podziemnych bedzie mozliwa po uruchomieniu planowanych wyrobisk wentylacyjnych

i zabudowie planowanych urzadzefi wentylacyjnych.

Modul Wizualnego Systemu Ostrzegawczego

System ostrzegania zalogi o zagrozeniach naturalnych: wentylacyjnych, wodnych, pozarowych,
zagrozeniach zwiazanych z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, remontowymi, praca urzadzen
lub ich awariami itp. System WSO wykorzystuje do informowania zalogi o zagrozeniach urzadzenia
sygnalizacji optycznej oparte na transparentach alfanumerycznych zabudowanych w wyrobiskach
podziemnych kopalf, przy dojéciach zatogi do szybow zjazdowych, w miejscach odpraw zalog
gorniczych, itp.

System w wersji podstawowej wspolpracuje z transparentami pracujacymi w wyrobiskach
podziemnych kopali ale w wersji bardziej rozbudowanej jest mozliwosé wykorzystania go rowniez do
wspolpracy z urzadzeniami pracujacymi na powierzchni. Do wspolpracy z transparentami dolowymi
system wykorzystuje moduly zasilajaco-transmisyjne oraz iskrobezpieczne modemy transmisyjne.
Podstawowe urzadzenia wchodzace w sklad systemu:

- tablice informacyjne powierzchniowe

- tablice informacyjne dolowe

- moduly zasilajaco transmisyjne

- konwertery transmisji modemowe;j

- modemy DSL

- komputerowe stanowisko do edycji tekstéw i sterowania tablicami.

Tablice informacyjne powierzchniowe w postaci elektronicznych wyswietlaczy
alfanumerycznych stuza do przekazywania informacji, ktére wpisuje uzytkownik z komputera

PC, majac w kazdej chwili mozliwo$¢ ich aktualizacji badZ skasowania.

Wyswietlacz alfanumeryczny jest zbudowany z diod LED, na ktérym mozna
umiescié dynamicznie i statycznie dowolne teksty. Na wyswietlaczu tekst ,,ptynie” od
prawej do lewej — jest to podstawowy sposéb prezentacji. Dodatkowo mozna go
zaprogramowac:

e przesuwanie wolne
e przesuwanie szybkie

e migotanie tekstu
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e pojawianie si¢ tekstu

e zatrzymanie tekstu na okreslony czas

® nasuwanie z gory

® nasuwanie z dofu

e kilka krojow pisma

e podzial zapisanego tekstu na dziewig¢ stron

Tablice informacyjne dotowe - Transparenty Optyczne Elektroniczne przeznaczone sg do
wyéwietlania za posrednictwem wy$wietlaczy matrycowych hasel wpisanych na state do

pamieci transparentu lub hasel przesytanych za pomoca transmisji cyfrowe;j.

Transparent wykorzystujacy sterowanie cyfrowe wyposazony jest w modut transmisji
cyfrowej a jego iskrobezpieczna budowa umozliwia stosowanie go w wyrobiskach kopaln
niemetanowych oraz w wyrobiskach kopalfi metanowych, w pomieszczeniach ze stopniem
,a”, .b” lub ,.¢” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrozenia wybuchem
pytu weglowego.

Transparenty polaczone za posrednictwem iskrobezpiecznych modemow transmisyjnych
z komputerowym stanowiskiem do edycji tekstow i sterowania wyswietlaniem tablic
$wietlnych moga wyswietla¢ dowolne komunikaty przygotowane na tym stanowisku w trybie
biezacej edycji oraz w trybie automatycznym w miejscach oddalonych do 8 km.

W tej konfiguracji sprzetowej jest réwniez mozliwe wykorzystanie transparentow, po
odpowiednich modyfikacjach programowych systeméw SMP-NT/SV 1 SAT, do
informowania zatogi na dole kopalni o pojawiajacych si¢ zagrozeniach gazowych,
wentylacyjnych, pozarowych itp., ktore okreslane bylyby na podstawie biezacych pomiarow
z czujnikow pracujacych w ww. systemach.

Dodatkowe wyposazenie sprzgtowe niezbedne do przeprowadzenia modernizacji systemu
bezpieczenstwa i dyspozytorskiego, rozbudowane o optyczne urzadzenia ostrzegawcze (transparenty
optyczne LED) wyséwietlajace informujace tekstowe, komunikaty lub ostrzezenia o zagrozeniach na
podziemnych trasach turystycznych, obejmuje urzadzenia stacyjne w wybranych rejonach
wentylacyjnych oraz urzadzenia obicktowe w postaci transparentow optycznych i konwerteréw
transmisyjnych. Informacje do transparentéw systemu WSO w trybie biezacej edycji moga by¢
przekazywane przez osoby nadzorujace ruch turystyczny np. dyspozytorow, ktorzy do dyspozycji
beda posiadali réwniez podglad z kamer zainstalowanych w wybranych, newralgicznych punktach

tras.
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Rejon: ,,Kopalnia Guido” - obejmujacy ,Zabytkowa Kopalnie Wegla
Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu.

Czesé stacyjna BORT-Guido
* modem DSL 2 szt
* kaseta UPS (podtrzymanie zasilania 4h) 1 szt

Czeé¢ obiektowa

» transparent optyczny LED (dotowy) 4 szt
¢ konwerter transmisji modemowej 4 szt
» transparent optyczny LED (powierzchniowy) 2 szt
» kamera wizyjna + zasilacz 11 szt
» skrzynki teletechniczne przelotowe 4 szt

Rejon: ,,Gléwna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna” - obejmujacy Glowng
Kluczows Sztolnig¢ Dziedziczng w Zabrzu wraz z wyrobiskami
towarzyszgcymi w pokladzie 510 oraz szybem ,,Wyzwolenie

Czesé stacyjna szybu ,,Wyzwolenie”:

» modul zasilajaco-transmisyjny 1 szt
* modem DSL 1 szt
» kaseta UPS (podtrzymanie zasilania 4h) 1 szt

Cze$¢ obiektowa szybu ,,Wyzwolenie”:

» transparent optyczny LED (dolowy) S5 szt
* konwerter transmisji modemowe;j 5 szt
» transparent optyczny LED (powierzchniowy) 1 szt
» kamera wizyjna + zasilacz 3 szt
» kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5) 400 m
« skrzynki teletechniczne przelotowe 4 szt
* swiattowod Z-XOTKtsd 24J/1,8 (2x12) 3000 m
* kabel YTKGXFtlyn (16x2x0,8) 1000 m
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Cze$¢ stacyjna szybu ,,Carnall”
 modut zasilajaco-transmisyjny

¢ modem DSL

» kaseta UPS (podtrzymanie zasilania 4h)

Czgsé obiektowa szybu ,,Carnall”:
e transparent optyczny LED (dotowy)

* konwerter transmisji modemowej

* transparent optyczny LED (powierzchniowy)

e kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5)

kabel YTKGXFoyn (szybowy) (56x2x0,8)

* kabel YTKGXFtlyn (16x2x0,8)
« kabel YTKGXFtlyn (32x2x0,8)

* $wiattowod Z-XOTKtsd 24J/1,8 (2x12)

» skrzynki teletechniczne przelotowe

* kamera wizyjna + zasilacz

Czgsc stacyjna wlot ,,Karola Miarki”

* modem DSL

» kaseta UPS (podtrzymanie zasilania 4h)

Czesé obiektowa wlot ,,Karola Miarki”
e transparent optyczny LED (dotowy)

* konwerter transmisji modemowej

* transparent optyczny LED (powierzchniowy)

« kamera wizyjna + zasilacz
o kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5)

» skrzynki teletechniczne przelotowe
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Rejon: Skansen Gorniczy ,,Krolowa Luiza” — obejmujgcy czes¢ dawnej
kopalni wegla kamiennego ,,Krélowa Luiza” aktualnie stanowigcq Skansen
Gorniczy ,,Krolowa Luiza” w Zabrzu.

Czgsé stacyjna szybu ,,Wyzwolenie”:

» modul zasilajaco-transmisyjny 1 szt
* modem DSL 2 szt
» kaseta UPS (podtrzymanie zasilania 4h) 1 szt

Czes¢ obiektowa

» transparent optyczny LED (dolowy) 11 szt
* konwerter transmisji modemowej 11 szt
» transparent optyczny LED (powierzchniowy) 1 szt
» kamera wizyjna + zasilacz 9 szt
» kabel YnTKGMFLY (1x4x0,5) 300 m
o $wiattowod Z-XOTKtsd 24J/1,8 (2x12) 3 000 m
» skrzynki teletechniczne przelotowe 5 szt

Wstepne rozmieszczenie transparentow na trasach turystycznych przedstawiono na schemacie
zat. nr 3 i 4. Dokladna lokalizacja zabudowy transparentow na trasach od szybu Wyzwolenie
w kierunku szybu Carnall i wlotu przy ul. Karola Miarki oraz w rejonie wyrobisk skansenu ,Krolowa
Luiza” bedzie mozliwa po zainstalowaniu planowanych obiektéw na trasach turystycznych tzn. kolejki

spagowej i kanatu wodnego dla fodzi osobowych.

I1.3.2. Wymagania zasilania
Zasilanie SYSTEMU powinno byé zrealizowane przy spelnieniu wymagaf okreslonych dla
systeméw telekomunikacyjnych funkcjonujacych w zakladzie gorniczym. Okreslaja to §§ 618 i 619
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych
zakladach gérniczych (Dz.U. Nr 139, poz. 1169, z p6zn. zm.).
Urzadzenia stacyjne systeméw dyspozytorskich oraz systemow kontroli parametrow
bezpieczenistwa nalezy zasila¢ zgodnie z dokumentacja techniczng systemow. Do zasilania urzadzen
stacyjnych zabudowanych w pomieszczeniach dyspozytorni powinno by¢ wykorzystane zasilanie

bezprzerwowe lub gwarantowane.
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Réznice pomigdzy zasilaniem bezprzerwowym i gwarantowanym przedstawiono ponizej.

Bezprzerwowe . w . i P ;
— zasilanie zapewniajace zawsze ciaglos¢ zasilania przy zachowaniu

wymaganych parametréw (dotyczy przede wszystkim zasilania 48Vpc)

Gwarantowane . . . 7
— zasilanie z okre$lona minimalng przerwa (okreslana z reguly przez producenta

danego urzadzenia) dopuszczalna dla poprawnej pracy zasilanego systemu —

dotyczy z reguly zasilania gwarantowanego 230V ac

Urzadzenia stacyjne SYSTEMU powinny posiadaé dwa niezalezne zasilania w energi¢
elektryczna. Zrodlem zasilania rezerwowego dla SYSTEMU moga byé baterie akumulatoréw lub
agregaty pradotworcze.

Konfiguracja zasilania dla SYSTEMU jest uzalezniona od lokalnych warunkéw technicznych
wystepujacych u danego uzytkownika oraz oceny projektanta odpowiedzialnego za realizacj¢ zadania
i powinna spetniaé wymagania opisane w pkt. I1.3.2.

Elementy systeméw dyspozytorskich oraz systeméw kontroli parametrow bezpieczenstwa
musza mieé zapewniong autonomig zasilania 4 godzinna, systemow facznosci — 11 godzinna.

Elementy SYSTEMU takie jak: komputery, koncentratory sieciowe (switch’e), ielementy
transmisyjne (modemy, media konwertery, itp.) posiadaja wymog zasilania ze 7zrédia napigcia

gwarantowanego 230 VAC.

I1.3.3. Wymagania dla pomieszczen

Urzadzenia po modernizacjii SYSTEMU  zlokalizowane beda w nastgpujacych
pomieszczeniach.
- Budynek Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu ul. Jodlowa 59. Dyspozytornia glowna
z pulpitami dyspozytorskimi zapewniajacymi obstuge ogblnozakladowe]j lacznosci telefonicznej,
facznosci alarmowo-rozgloszeniowej i systemu bezpieczefistwa. Pomieszezenie dyspozytorow
powinny byé klimatyzowane, wyposazone w monitory wielkoformatowe. Sprzet komputerowy
zainstalowany w oddzielnym, klimatyzowanym pomieszczeniu pracujacy w wydzielonej sieci
dyspozytorskiej, majacy potaczenie z systemami oddalonymi (peryferyjnymi) {acznosci, alarmowania
i monitorowania zagrozen tzn. zlokalizowanych w rejonach: L, GLOWNA KLUCZOWA SZTOLNIA
DZIEDZICZNA” i Skansen Gérniczy ,,KROLOWA LUIZA”. Lacznos¢ i transmisje danych pomigdzy

rejonami i dyspozytornia gléwna nalezy zrealizowa¢ z wykorzystaniem sieci $wiatlowodowe;.
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Zasilanie urzadzein informatycznych dyspozytorni powinno spetnia¢ wymagania opisane w pkt. IL.3.2.
- Budynek BORT Guido w Zabrzu ul. 3 Maja 93. Serwerownia. Urzadzenia stacyjne SAT
i SMP-NT/SV, centrala telefoniczna OpenScape 4000, silownia stalopradowa z zespolem UPS,
przelacznica systemu telekomunikacyjnego. Pomieszczenie powinny by¢ klimatyzowane. Lacznos¢
i transmisja danych pomigdzy serwerownia BORT i dyspozytornia gtéwna nalezy zrealizowac
z wykorzystaniem sieci $wiatlowodowej.

- Dawny budynek maszyny parowej w Zabrzu ul. Sienkiewicza 43. Serwerownia. Urzadzenia
stacyjne SAT i SMP-NT/SV, centrala telefoniczna OpenScape 4000, sitownia stalopradowa
z zespotlem UPS, przelacznica systemu telekomunikacyjnego. Pomieszczenie powinny byé
klimatyzowane. Laczno$¢ i transmisj¢ danych pomigdzy serwerownig i dyspozytornig gtéwna nalezy

zrealizowaé z wykorzystaniem sieci swiatlowodowej.

IL.4. Wymagania szczegélowe zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczace:
I1.4.1. Przygotowania terenu, przekazanie terenu i organizacja robét.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy plac budowy w terminie i na zasadach wynikajacych
z zapis6w umowy zawartej pomigdzy stronami. Wykonawcy wskazane zostang miejsca poboru wody,
energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z ktorych beda mogli korzysta¢ pracownicy. Pobor
mediéw niezbedny do wykonania prac jest nieodplatny. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen
socjalnych dla pracownikéw wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia pomieszczenia do skladowania
i magazynowania materialow. Zamawiajacy nie zapewnia nadzoru nad mieniem i materiatami
wykonawey. Zamawiajacy wymaga aby wykonawca na biezaco usuwal zdemontowane urzadzenia
i gruz do kontenera, ktéry réwniez zapewnia wykonawca. Wykonawca zapewnia takze biezace
oproéznianie kontenera z czgstotliwoécia wynikajaca z ilosci materialow.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych prac, ktore zobowiazany jest wykona¢ zgodnie
z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami prawa. Wykonawca przedstawi
zamawiajacemu do akceptacji harmonogram realizacji prac, wykaz materialéw, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonywaniu prac. Na wykonawcy spoczywa takze odpowiedzialno$¢ za biezaca
ochrone wykonanych prac w sposob uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw do odbioru
koficowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas wykonywania prac elementy lub urzadzenia
wykonawca naprawi, odtworzy lub wymieni na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzgtu, ktory jest wymagany technologicznie
przy pracach bedacych przedmiotem zaméwienia. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinny gwarantowac

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawey
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lub wynajmowany w celu wykonania przedmiotu zaméwienia musi by¢ w takim stanie technicznym,
aby nie stanowit zagrozenia dla zycia lub zdrowia osob znajdujacych si¢ na terenie budowy.

Dostawa, wymiana urzadzen i instalacji oraz praca sprzgtu i maszyn budowlanych nie moze
stanowié utrudnienia ani zagrozenia dla oséb wykonujacych prace jak i oséb przebywajacych na
obiekcie. Nie moze tez by¢ utrudnieniem ani zagrozeniem dla eksploatacji czy uzytkowania obiektu.
Pobdr mediéw dla realizacji prac jest nieodplatny.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie
(ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych tj. Dz. U z 2014r., poz. 883 wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi). Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem 0s6b posiadajacych

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpicczenstwa i higieny pracy. Wykonawca musi w szczegdlnosci zadbac, aby osoby wykonujace
prace nie wykonywaly ich w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na teren robét i bedzie utrzymywat
wyposazenie niezbedne dola zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni wyposazenie pracownikoéw

w wymagang odziez i sprzgt ochronny.

Wykonaweca jest zobowiazany do zachowania szczegdlnej ostroznosci podezas wykonywania
prac wewnatrz budynku oraz prowadzenia prac na wysokosci. Wykonawca winien wige ujaé w

kosztach wykonania przedmiotu zamowienia wszystkie niezbgdne zabezpieczenia.

Wykonawea po zakoficzeniu realizacji robdt, podczas odbioru koncowego przediozy
i przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot zgodnie z umowa,
Polskimi Normami i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, dokumentacje
powykonawcza, certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty techniczne, atesty na materialy uzyte do
realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie wykonane prace i zainstalowane

urzadzenia minimum 24 miesigcy.

I1.4.2. Architektury
Nie dotyczy.

11.4.3. Konstrukcji
Nie dotyczy.
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11.4.4. Instalacji
Wykonawca zapewni wilasciwe zabezpieczenie i oznaczenie instalacji widocznych oraz ukrytych. W
razie przypadkowego uszkodzenia jakiejkolwiek instalacji Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. W przypadku uszkodzenia instalacji
znajdujacych si¢ na powierzchni lub ukrytych Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng
i materialna za takie zdarzenie.
I1.4.5. Wykonczenia

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia stanu pomieszczen sprzed wykonywania prac
m.in. dokonania niezbednych prac wykoficzeniowych w pomieszczeniach objetych pracami oraz
ewentualnego odmalowania tych pomieszczen. W zwiazku z tym powinien uwzgledni¢ w kosztach

prace wykornczeniowe.

11.4.6. Zagospodarowania terenu
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie od przekazania placu
budowy, poprzez okres realizacji przedsigwzigcia, az do zakoficzenia robot potwierdzonych
protokotem odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki ostrzegawcze, informacje, ostrzezenia, porgcze oraz
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony oséb i mienia.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich norm dotyczacych ochrony srodowiska w
tym zastosuje zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem wody pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru, poprzez utrzymywanie sprawnego sprzgtu przeciwpozarowego
na terenie budowy, odpowiednie sktadowanie oraz zabezpieczenie przed dostgpem osob trzecich
do materialéw latwopalnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot lub przez personel wykonawcy.

Podczas wykonywania prac Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom
trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy. W czasie wykonywania robot
Wykonawca bedzie utrzymywal teren prac w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
bedzie demontowat i usuwal na biezaco wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne materialy, odpady

i $émieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
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Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania robét powinny byé prowadzone w taki sposob, by
nie zakl6caé, wiecej niz to jest niezbedne do realizacji prac, warunkéw pracy uzytkownikow
pozostalego terenu. Prace generujace duzy halas, wibracje lub zanieczyszczenia beda wykonywane
w czasie uzgodnionym z zamawiajacym.

Po zakoficzeniu prac Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia zieleni (wyréwnanie terenu,

zasianie trawy etc.)

I1I. CZESC INFORMACYJNA

IIL.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z odrgbnymi przepisami

II1.2. Oswiadczenie zamawiajacego o stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia/ nieruchomosciami na

cele budowlane, zwiazane z przeprowadzeniem prac modernizacyjnych.

IIL3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz.1389),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 ze zm).

IIL4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych
nie dotyczy

11L.4.1. Kopia mapy zasadniczej
nie dotyczy

II1.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow
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nie dotyczy
I11.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

nie dotyczy
I11.4.4. Inwentaryzacje zieleni

nie dotyczy
I11.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska,

nie dotyczy
I11.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy.
IIL4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukeji, instalacji i wurzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiekiéw przewidzianych
do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
nie dotyczy
I1L.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych.
nie dotyczy
IIL5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Nie dotyczy
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