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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Górnictwa Węglowego w
Zabrzu, 41-800 Zabrze ul. Jodłowa 59

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jodłowa 59

Miejscowość:  Zabrze Kod pocztowy:  41-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 326303091

Osoba do kontaktów:  Arkadiusz Maraszek

E-mail: 
amaraszek@muzeumgornictwa.pl;esmietana@muzeumgornictwa.pl;kpoprawa@muzeumgornictwa.pl

Faks:  +48 2771125

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.muzeumgornictwa.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania zasilania eksponatów w Skansenie Górniczym
„Królowa Luiza” ZP/25/MGW/2015

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do wykonania zasilania
eksponatów w Skansenie Górniczym „Królowa Luiza”.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w
Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego”. Zadanie współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 31320000  
Dodatkowe przedmioty 31300000  
 31600000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/25/MGW/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MGWZ
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-033881   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 052-090194  z dnia:  14/03/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/03/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1) Całkowita wielkość lub
zakres :

Zamiast:

Kable
1. Kabel elektroenergetyczny
górniczy z żyłami miedzianymi,
w izolacji i powłoce wewnętrznej
polwinitowej, opancerzony
drutami stalowymi okrągłymi, w
osłonie zewnętrznej polwinitowej
o zwiększonej odporności na
rozprzestrzenianie płomienia -
YKGYFoyn 3x120/35, 06/1,0kV
Przewody
2.Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC o
zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie
płomienia – YnOGY 3x50/25,
3. Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC o
zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie
płomienia – YnOGY 3x35/16,

Powinno być:

Kable
1. Kabel elektroenergetyczny
górniczy z żyłami miedzianymi,
w izolacji i powłoce wewnętrznej
polwinitowej, opancerzony
drutami stalowymi okrągłymi, w
osłonie zewnętrznej polwinitowej
o zwiększonej odporności na
rozprzestrzenianie płomienia -
YKGYFoyn 3x120/35, 06/1,0kV
Przewody
2.Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC o
zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie
płomienia – YnOGY 3x50/25,
3. Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC o
zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie
płomienia – YnOGY 3x35/16,
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4. Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC
o zwiększonej odporności na
rozprzestrzenianie płomienia –
YnOGY 3x25/16,
5. Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC
o zwiększonej odporności na
rozprzestrzenianie płomienia –
YnOGY 3x16/16,
6 Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC
o zwiększonej odporności na
rozprzestrzenianie płomienia –
YnOGY 3x6/16,
7. Kabel Yn OGY 3x2,5 + 2,5 +2,5
Sieć SUPO
8. Lina stalowa Ø 10mm,
9. Lina stalowa Ø 7mm,
10. Zacisk linowy dla liny Ø 10mm,
11. Zacisk linowy dla liny Ø 7mm,
12. Zacisk linowy dla liny Ø 14mm,
System zawieszenia kabli
13. Hak kablowy stalowy
ocynkowany przeznaczony do
zawieszenia na elementach stalowej
łukowej obudowy chodnikowej z
możliwością zawieszenia do 4 kabli
w tym 1 kabla o średnicy 40 – 50 mm
oraz 1 kabla o średnicy 50 – 60 mm,
Materiały dodatkowe
14. Zestaw do naprawy i łączenia
elektroenergetycznych kabli
górniczych na napięcie znamionowe
0,6/1kV, o przekroju żył roboczych
120 mm2 (zestaw powinien zawierać
wszystkie elementy niezbędne do
wykonania połączenia żył roboczych,
pomocniczych, ekranu ogólnego),
15. Zestaw do naprawy i łączenia
elektroenergetycznych przewodów
górniczych na napięcie znamionowe
0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 50
mm2,
16. Zestaw do naprawy i łączenia
elektroenergetycznych przewodów
górniczych na napięcie znamionowe
0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 35
mm2,
17. Skrzynka rozgałęźna dla
wprowadzenia trzech kabli o

4. Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC
o zwiększonej odporności na
rozprzestrzenianie płomienia –
YnOGY 3x25/16,
5. Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC
o zwiększonej odporności na
rozprzestrzenianie płomienia –
YnOGY 3x16/16,
6 Przewód oponowy górniczy,
z żyłami miedzianymi, o izolacji
PVC i powłoce zewnętrznej PVC
o zwiększonej odporności na
rozprzestrzenianie płomienia –
YnOGY 3x6/6,
7. Kabel Yn OGY 3x2,5 + 2,5 +2,5
Sieć SUPO
8. Lina stalowa Ø 10mm,
9. Lina stalowa Ø 7mm,
10. Zacisk linowy dla liny Ø 10mm,
11. Zacisk linowy dla liny Ø 7mm,
12. Zacisk linowy dla liny Ø 14mm,
System zawieszenia kabli
13. Hak kablowy stalowy
ocynkowany przeznaczony do
zawieszenia na elementach stalowej
łukowej obudowy chodnikowej z
możliwością zawieszenia do 4 kabli
w tym 1 kabla o średnicy 40 – 50 mm
oraz 1 kabla o średnicy 50 – 60 mm,
Materiały dodatkowe
14. Zestaw do naprawy i łączenia
elektroenergetycznych kabli
górniczych na napięcie znamionowe
0,6/1kV, o przekroju żył roboczych
120 mm2 (zestaw powinien zawierać
wszystkie elementy niezbędne do
wykonania połączenia żył roboczych,
pomocniczych, ekranu ogólnego),
15. Zestaw do naprawy i łączenia
elektroenergetycznych przewodów
górniczych na napięcie znamionowe
0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 50
mm2,
16. Zestaw do naprawy i łączenia
elektroenergetycznych przewodów
górniczych na napięcie znamionowe
0,6/1kV, o przekroju żył roboczych 35
mm2,
17. Skrzynka rozgałęźna dla
wprowadzenia trzech kabli o
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przekrojach żył roboczych 120 mm2,
16 mm2, 16 mm2 – stopień ochrony
IP54,
18 Górnicza oprawa oświetleniowa
do stosowania w zakładach
górniczych w wyrobiskach
zaliczonych do
stopnia “a” niebezpieczeństwa
wybuchu metanu.

przekrojach żył roboczych 120 mm2,
16 mm2, 16 mm2 – stopień ochrony
IP54,
18 Górnicza oprawa oświetleniowa
do stosowania w zakładach
górniczych w wyrobiskach
zaliczonych do
stopnia “a” niebezpieczeństwa
wybuchu metanu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
27/04/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/05/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
27/04/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/05/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-054891
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