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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146983-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Kable energetyczne
2015/S 083-146983

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, Osoba do kontaktów: Arkadiusz
Maraszek, Zabrze 41-800, POLSKA. Tel.:  +48 326303091. Faks:  +48 2771125. E-mail:

amaraszek@muzeumgornictwa.pl esmietana@muzeumgornictwa.pl kpoprawa@muzeumgornictwa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.3.2015, 2015/S 52-090194)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:31320000, 31300000, 31600000
Kable energetyczne
Drut i kabel izolowany
Sprzęt i aparatura elektryczna
Zamiast:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Kable
1. Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony
drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie
płomienia - YKGYFoyn 3x120/35, 06/1,0kV
Przewody
2.Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x50/25,
3. Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x35/16,
4. Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x25/16,
5. Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x16/16,
6 Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności
na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3x6/16,
7. Kabel Yn OGY 3x2,5 + 2,5 +2,5
Sieć SUPO
8. Lina stalowa Ø 10mm,
9. Lina stalowa Ø 7mm,
10. Zacisk linowy dla liny Ø 10mm,
11. Zacisk linowy dla liny Ø 7mm,
12. Zacisk linowy dla liny Ø 14mm,
System zawieszenia kabli
13. Hak kablowy stalowy ocynkowany przeznaczony do zawieszenia na elementach stalowej łukowej obudowy
chodnikowej z możliwością zawieszenia do 4 kabli w tym 1 kabla o średnicy 40 – 50 mm oraz 1 kabla o średnicy 50 – 60
mm,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146983-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90194-2015:TEXT:PL:HTML
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Materiały dodatkowe
14. Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych kabli górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o przekroju
żył roboczych 120 mm2 (zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania połączenia żył
roboczych, pomocniczych, ekranu ogólnego),
15. Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych przewodów górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o
przekroju żył roboczych 50 mm2,
16. Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych przewodów górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1kV, o
przekroju żył roboczych 35 mm2,
17. Skrzynka rozgałęźna dla wprowadzenia trzech kabli o przekrojach żył roboczych 120 mm2, 16 mm2, 16 mm2 –
stopień ochrony IP54,
18 Górnicza oprawa oświetleniowa do stosowania w zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczonych do
stopnia “a” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
27.4.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
27.4.2015 (10:30)
Powinno być:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Kable
1. Kabel elektroenergetyczny górniczy z żyłami miedzianymi, w izolacji i powłoce wewnętrznej polwinitowej, opancerzony
drutami stalowymi okrągłymi, w osłonie zewnętrznej polwinitowej o zwiększonej odporności na rozprzestrzenianie
płomienia – YKGYFoyn 3 x 120/35, 06/1,0 kV
Przewody
2. Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3 x 50/25.
3. Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3 x 35/16.
4. Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3 x 25/16.
5. Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej
odporności na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3 x 16/16.
6 Przewód oponowy górniczy, z żyłami miedzianymi, o izolacji PVC i powłoce zewnętrznej PVC o zwiększonej odporności
na rozprzestrzenianie płomienia – YnOGY 3 x 6/6.
7. Kabel Yn OGY 3 x 2,5 + 2,5 +2,5
Sieć SUPO
8. Lina stalowa Ø 10 mm.
9. Lina stalowa Ø 7 mm.
10. Zacisk linowy dla liny Ø 10 mm.
11. Zacisk linowy dla liny Ø 7 mm.
12. Zacisk linowy dla liny Ø 14 mm.
System zawieszenia kabli
13. Hak kablowy stalowy ocynkowany przeznaczony do zawieszenia na elementach stalowej łukowej obudowy
chodnikowej z możliwością zawieszenia do 4 kabli w tym 1 kabla o średnicy 40–50 mm oraz 1 kabla o średnicy 50–60
mm.
Materiały dodatkowe
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14. Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych kabli górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o przekroju
żył roboczych 120 mm² (zestaw powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania połączenia żył
roboczych, pomocniczych, ekranu ogólnego),
15. Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych przewodów górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o
przekroju żył roboczych 50 mm².
16. Zestaw do naprawy i łączenia elektroenergetycznych przewodów górniczych na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, o
przekroju żył roboczych 35 mm².
17. Skrzynka rozgałęźna dla wprowadzenia trzech kabli o przekrojach żył roboczych 120 mm², 16 mm², 16 mm² – stopień
ochrony IP54.
18. Górnicza oprawa oświetleniowa do stosowania w zakładach górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia “a”
niebezpieczeństwa wybuchu metanu.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.5.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
18.5.2015 (11:00)


