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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:
Wykonanie i zabudowa instalacji artystycznej w formie Kopalni dla dzieci na terenie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu                                             
realizowanego w ramach projektu „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza 
w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007- 2013. Działanie 3.2.2. Infrastruktura około turystyczna - podmioty publiczne.

ZAMAWIAJĄCY:  		
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Jodłowej 59, 41-800 Zabrze

OBIEKT:        		
Instalacja artystyczna w formie Kopalni dla dzieci   ul. Sienkiewicza 43 
dz. 1848/3, 41-800 Zabrze

NOMENKLATURY:          	
Główny przedmiot zamówienia: 
71200000-0    Usługi architektoniczne i podobne
45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków i budowli 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę
77211600-8    Sadzenie drzew
71420000-8    Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
51100000-3    Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych 

OPRACOWAŁ :  	                             Tomasz Bugaj 
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Prace i czynności opisywane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym realizowane będą w ramach projektu pod nazwą Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Projekt polega na remoncie i adaptacji poprzemysłowej infrastruktury zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza na potrzeby utworzenia nowego podziemnego poprzemysłowego parku tematycznego.
Oryginalną atrakcją realizowaną w ramach ww. przedsięwzięcia będzie Kopalnia dla dzieci tzn. zespół budowli i konstrukcji naśladujących kopalnię węgla, przeznaczona do zabawy. W obiekcie tym grupa dzieci będzie w formie zabawy wykonywała czynności odpowiadające rzeczywistej pracy górników w przestrzeni naśladującej wyrobiska podziemne oraz szyb górniczy. Dzieci obsługiwać będą urządzenia naśladujące prawdziwe maszyny górnicze tworzące ciąg technologiczny i tylko praca zespołowa, a więc wspólne ukierunkowane działanie całej grupy będzie mogło zapewnić zamierzony efekt. Elementem dydaktycznym będzie tu wskazanie uczestnikom zabawy korzyści jakie daje praca zespołowa w stosunku do działań indywidualnych.   
Przedmiotem postępowania opisanego programem funkcjonalno-użytkowym jest realizacja 
w trybie zaprojektuj i wykonaj kompletnego obiektu artystycznej instalacji Kopalni dla dzieci, polegającego na zaprojektowaniu, budowie, dopuszczeniu do eksploatacji i uruchomieniu całego zespołu obiektów i urządzeń.
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Podstawa opracowania:
 - Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.03.02.02-00-042/11-00 z dnia 28.02.2013r. wraz z późn. zm.
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W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi wykonanie: kompleksowej dokumentacji projektowej artystycznej instalacji Kopalni dla dzieci złożonej z dwóch grup obiektów, z których pierwsza przeznaczona będzie dla dzieci w wieku powyżej lat 7, a druga dla dzieci młodszych w wieku lat 3 – 7. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie i uruchomienie zaprojektowanych obiektów. W szczególności w ramach zadania należy wykonać kompletną dokumentację techniczną, budowlaną, konstrukcyjną i inną  w zakresie niezbędnym do wykonania zaprojektowanych obiektów w ramach jednego kontraktu. W szczególności należy     wykonać, dostarczyć, zainstalować, uruchomić, a także uzyskać wszelkie zezwolenia niezbędne do budowy i użytkowania ww. instalacji. W ramach zadania należy również świadczyć serwis gwarancyjny bezpłatny oraz prowadzić naprawy pozagwarancyjne płatne w okresie gwarancji dla następujących eksponatów, ekspozycji oraz elementów towarzyszących:

1.1. Dla urządzeń mechanicznych kopalni dla dzieci w wieku od lat 7 napędzanych siłą mięśni ludzkich i innych obiektów tworzących transportowy ciąg technologiczny składający się co najmniej z: 
•	1 szt. kolejki podwieszonej podziemnej,
•	2 szt. przenośników wstrząsanych,
•	1 szt. szybu wraz z urządzeniem transportowym wyposażonym w skip, a także 
z nadszybiem i wieżą 
•	1 szt. kolejki podwieszonej naziemnej,
•	1 szt. rynny zasypowej urobku z powierzchni do przodka wydobywczego pod ziemią

1.2. Dla urządzeń mikro kopalni dla dzieci w wieku od lat 3 do lat 7 napędzanych siłą mięśni ludzkich i innych obiektów tworzących transportowy ciąg technologiczny składający się co najmniej z:
•	1 szt. przenośnika taśmowego,
•	1 szt. wieży wyciągowej
•	4 szt. taczek / wózków transportowych 
•	3 szt. rur kształtowych ( imitacji chodników )   
•	1 szt. zsuwni urobku 

1.3   Budowli wejścia do części podziemnej obiektu – obiekt istniejący do  przebudowy

1.4   Niecki stanowiącej zasobnik na piasek i fundament elementów mikro kopalni 

15. kablowej linii zasilającej o długości ok 150 metrów poprowadzonej od stacji 
transformatorowo-rozdzielczej 500/400V, zlokalizowanej przy szybie Wyzwolenie, 
 
1.6.  instalacji przeciwpożarowej oraz doborze i dostawie przenośnego sprzętu i wyposażenia 
ochrony przeciwpożarowej obiektów

1.7. 	zagospodarowania terenu w tym ciągów pieszych, nasadzeń i elementów małej architektury w sposób zrównoważony  przy uwzględnieniu potrzeb wynikających z projektu przygotowanego w ramach zamówienia 
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Docelowo w skład kompleksu zlokalizowanego na terenie posesji przy ul. Sienkiewicza 43 wchodzić będą niżej wymienione obiekty:
1) wyrobiska Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”,
2) budynek nadszybia szybu „Wyzwolenie”.
3) Park 12C
4) Artystyczna instalacja Kopalni dla dzieci,  złożona z dwóch grup obiektów z których część podziemna zostanie urządzona w części korytarzy Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”, wyłączonych spod jurysdykcji Prawa Geologicznego i Górniczego, natomiast cześć naziemna zostanie wykonana na terenie istniejącego parku 12C . 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach i zapewnić: 
1. Narzędzia pracy;
2. Niezbędne maszyny, urządzenia i materiały, w tym narzędzia, wyposażenie specjalistyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia konserwacji i bieżącej obsługi obiektów Kopalni dla dzieci i wszelkich zainstalowanych w niej urządzeń;
3. Transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonywania robót;
4. Wydanie i transport do miejsca przeznaczenia wszelkich materiałów i odpadów w tym ziemi, osadów i skały płonnej z robót budowlanych i innych;
5. Organizację zaplecza, budowy, wykonanie niezbędnych instalacji, przyłączy i zużycie mediów;
6. Korzystanie z łaźni, toalet, szatni i pomieszczeń socjalnych w przypadku zawarcia przez Wykonawcę stosownych umów oraz koszt zawarcia umów na dostawę niezbędnych mediów i odstawę ścieków;
7. Zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie instalacji zasilania terenu budowy w energię   
elektryczną i sieci wod.-kan.;
8. Ubezpieczenie i ochronę terenu wykonywanych prac;
9. Zakup niezbędnych elementów maszyn i urządzeń;
10. Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych budynków, budowli urządzeń i instalacji w zakresie opisanym w SIWZ wraz z załącznikami;
11. Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i koszty ich realizacji, w tym administracyjnych w szczególności uzyskanie zezwoleń na budowę, zmiany istniejących zezwoleń na budowę i zgłoszeń do instytucji odbierających, wykonania badań odbiorowych o ile niezbędne, zamiaru wykonywania robót budowlanych oraz koszty związane z realizacją tych decyzji (opłaty administracyjne 
i inne);
12. Zapewnienie dojazdu do terenu budowy oraz dróg w obrębie terenu budowy 
i przywrócenie dróg dojazdowych do stanu poprzedniego;
13. Kompleksową obsługę geodezyjną;
14. Wykonanie dokumentacji technicznej w wersji i ilości egzemplarzy przewidzianej w umowie;
15. Rękojmię, gwarancję i przeglądy gwarancyjne z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych ;
16. Rozruchy, testy, pomiary i próby zdawczo-odbiorcze;
17. Przeglądy, nadzory i odbiory;
18. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie, które zgodnie z zapisami SIWZ należy przekazać Zamawiającemu.
19. Przygotowania niezbędnego regulaminu użytkowania instalacji i przeszkolenia osób obsługi

Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
1. Obiekty artystycznej instalacji Kopalni dla dzieci powinna cechować dostępność dla osób niepełnosprawnych w maksymalnym możliwym zakresie;
2. Obiekty i urządzenia muszą być wykonane tak, aby osoby znajdujące się w obrębie obiektu nie były narażone na niebezpieczeństwo. Należy uwzględnić, iż obiekty podziemne przeznaczone są dla dzieci w wieku określonym powyżej 7 lat, natomiast obiekty zgrupowane w mikro kopalni zlokalizowane na powierzchni dla dzieci 3-7 lat 
3. Treść i formę komunikatów, ich dostępność dla osób niepełnosprawnych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie uzgadniania wstępnych założeń projektowych lub projektowania;
4. Obiekty i urządzenia będą w maksymalnym stopniu intuicyjne w obsłudze z przygotowaną niezbędną informacją wizualną o działaniu urządzeń;
5. Obiekty i urządzenia muszą być trwałe i odporne na działania ze strony zwiedzających.     powinny być wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych, nietłukących, o znacznej twardości powierzchni dostępnych dla zwiedzających oraz o wysokiej odporności na akty wandalizmu;
6. Sposób montażu urządzeń powinien umożliwiać demontaż poszczególnych elementów 
i przetransportowanie ich poza teren Kopalni dla dzieci bez konieczności demontowania 
i odłączania innych elementów czy urządzeń znajdujących się w Kopalni dla dzieci;
7. Konserwacja poszczególnych elementów i urządzeń powinna być możliwa do prowadzenia siłami własnymi przez Zamawiającego. W przypadku gdy do prawidłowej konserwacji i bieżącej obsługi niezbędne będzie specjalistyczne wyposażenie lub narzędzia, Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru instalacji;
8. Po zakończeniu prac związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118) do PINB decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, lub inną decyzję albo postanowienie ekwiwalentne w zakresie w jakim będzie to wymagane przepisami obowiązującego prawa;
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji eksploatacyjnej i serwisowej, w tym dokumentacji konstrukcyjnej (wykonawczej i złożeniowej) w zakresie niezbędnym dla wykonywania napraw i remontów wszystkich elementów ekspozycji, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (na płycie CD);
10. W ramach zadania Wykonawca powinien również opracować, wykonać i zainstalować przy każdym urządzeniu plansze informacyjną zawierającą grafiki i opis działania eksponatu w języku polskim i angielskim;
11. Wszelkie roboty ziemne należy realizować maszynami o możliwie małej masie własnej i nacisku jednostkowym wywieranym na podłoże. W przypadku prac wykonywanych koparką, polegających na układaniu podziemnych elementów infrastruktury należy stosować wyłącznie urządzenia o Dopuszczalnej Masie Własnej nie przekraczającej 
10 ton;
12. W ramach zadania należy uwzględnić konieczność przeprowadzenia zmian w sposobie zagospodarowania terenu w zakresie zrealizowanym w ramach budowy parku 12C, w szczególności zmian w ogrodzeniu i oświetleniu terenu;
13. W przypadku powstania szkód związanych z wykonywanymi robotami, do obowiązków 
Wykonawcy należeć będzie ich usunięcie na koszt własny;
14. Wszystkie elementy, instalacje i urządzenia, o których mowa w SIWZ powinny być nowe
	tj. muszą posiadać gwarancję jak dla nowych urządzeń, elementów i instalacji;
15. W trakcie prowadzonych robót należy zwracać szczególną uwagę na sieci i elementy infrastruktury podziemnej, przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji;
16. W ramach zamówienia należy dokonać analizy i doboru optymalnej kombinacji materiałów mających stanowić „urobek” oraz materiału mającego stanowić nawierzchnię korytarzy i części naziemnej obiektu. Podczas doboru w/w materiałów prócz aspektów ekonomicznych, sanitarnych i bezpieczeństwa należy uwzględnić brak możliwości uniknięcia wysypywania się urobku na podłoże i związaną z tym koniecznością okresowego usuwania nadmiaru rozsypanego urobku z nawierzchni (Zamawiający sugeruje zastosowanie zarówno w charakterze nawierzchni jak i urobku płukanego żwiru rzecznego np. o uziarnieniu 10 – 20mm, 
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Przeznaczenie obiektu: 
Obiekty instalacji artystycznej Kopalni dla dzieci dedykowane są dzieciom i służyć będą poznawaniu górnictwa podziemnego poprzez zabawę i naukę pracy zespołowej. Sposób zaprojektowania i realizacji w/w obiektów powinien zapewniać prawidłowość działania wszystkich ruchomych elementów ( funkcjonalnych modeli urządzeń ) w szczególności powinien pozwalać na prowadzenie na transportu „urobku” wszystkie konstrukcje powinny również gwarantować maksymalne bezpieczeństwo obsługi, należy dobierać rozwiązania optymalne, również z ekonomicznego punktu widzenia, a całość powinna być wykonana w sposób estetyczny uwzględniający charakter obiektu i wygląd jego pierwowzoru tzn. kopalni węgla    
Stan istniejący: 
Na powierzchni terenu projektowanego obiektu znajduje się budynek wejściowy o wymiarach wewnętrznych szer. 4,55 m x wys. 3,00 m i dł. 8,40 m, stanowiący wejście do pochyłego korytarza biegnącego pod kątem ok 15 stopni w dół. W części podziemnej na głębokości od 0,00 do ok 5,00 metrów zlokalizowane jest  ok 40 metrów  korytarzy podziemnych. Na powierzchni terenu poprowadzono część instalacji elektrycznych, zainstalowano lampy wolnostojące i wykonano ogrodzenie zewnętrzne wraz z bramą wjazdową.

Program użytkowy obiektu:
Przeznaczeniem obiektu mini kopalni dla dzieci w wieku powyżej lat 7 jest umożliwienie prowadzenia zespołowych zabaw, polegających na naśladowaniu pracy górników w kopalni węgla. Zabawa prowadzona będzie pod opieką animatorów. Jednocześnie w zabawie organizowanej w obiekcie Zabawkowej Kopalni może brać udział 20-30 dzieci, a czas zabawy jednej grupy można określić na 90-120 minut. Obiekt Zabawkowej Kopalni z uwagi na swoją specyfikę będzie obiektem sezonowym, wykorzystywanym głownie w sezonie letnim oraz w okresie jesiennym i wiosennym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Z uwagi na sąsiedztwo parku 12C możliwe będzie łączenie ofert, gdzie obiekt Kopalnia dla dzieci będzie traktowany jako jeden z elementów wystawy edukacyjnej Park 12C, a tym samym liczebność grupy dzieci zaangażowanych jednocześnie w gry i zabawy w obrębie Parku 12C i Kopalni dla dzieci będzie wielokrotnie większa. Maksymalna liczebność takiej grupy można określić na ok. 100 - 150 uczestników, a czas trwania zabaw i gier będzie podyktowany wyłącznie indywidualną chęcią do zabawy i można go oszacować na 180 - 240 minut.
Przeznaczeniem obiektu nazwanego mikro kopalnią  dla dzieci w wieku od lat 3 do 7 jest umożliwienie prowadzenia zespołowych zabaw, polegających na naśladowaniu pracy górników w kopalni węgla. W odróżnieniu od wcześniej opisanej mini kopalni obiekty te będą w całości zlokalizowane na powierzchni ziemi Mikro kopalnia przeznaczona dla dzieci w wieku 3 – 7 lat
Mikro kopalnia będzie częścią i uzupełnieniem instalacji artystycznej mini kopalni przeznaczonej dla dzieci w wieku powyżej 7 lat. Będzie to posadowiony w rejonie nadszybia szybu Muchomorek, zespół miniaturowych urządzeń nawiązujących do odpowiedników funkcjonujących w „prawdziwych kopalniach” W odróżnieniu od właściwej części mini kopalni całość będzie zlokalizowana na powierzchni ziemi, a imitacją chodników górniczych będą trwale umocowane owalne rury o odpowiednich średnicach oraz kształcie. Mikro kopalnia będzie w zasadzie piaskownicą wyposażoną w szereg elementów urozmaicających dzieciom zabawę.
Przewiduje się iż mikro kopalnia będzie miała powierzchnię ok 100m2  gdzie całość będzie miała formę nieforemnej niecki ( piaskownicy ) wypełnionej ok 150 – 200 tonami gruboziarnistego piasku lub drobnego żwiru. W płycie dennej niecki zostaną posadowione wszystkie stałe elementy konstrukcyjne tj. wieża wyciągowa, rury / chodniki, zsuwnia do piasku, przenośniki taśmowy . Następnie niecka zostanie wypełniona piaskiem.


[bookmark: _Toc378141805][bookmark: _Toc378142737]IV.  Szczególne własności funkcjonalno-użytkowe 

 Urządzenia mechaniczne mini kopalni dla dzieci w wieku powyżej lat 7 napędzane siłą mięśni ludzkich i inne elementy stanowiące wyposażenie obiektu

Przed wykonaniem urządzeń instalacji artystycznej Kopalni dla dzieci należy dokonać doboru materiału sypkiego mającego imitować urobek. W zależności od wybranego materiału należy odpowiednio konstruować poszczególne elementy Kopalni dla dzieci, dostosowując rozmiary naczyń transportowych oraz wydajność urządzeń do transportu urobku. 

1. Kolejka podwieszana podziemna 
Kolejka z belką jezdną o profilu teowym dwuteowym lub dowolnym innego typu, o długości ok 2 x 16 metrów podwieszona w sposób sztywny do stropu korytarza, komunikująca punkt wysypu urobku z przenośnika taśmowego z punktem załadowczym pierwszego (górnego) przenośnika wstrząsanego. Konstrukcja szyny jezdnej na całej długości spawana z wykorzystaniem elementów prosto i krzywoliniowych w sposób eliminujący gwałtowne podrzuty i uderzenia boczne wózków transportowych. Na wybiegu szyny jezdnej dopuszczalne dylatacje gdzie przy przewidywanej możliwości zbyt dużych wydłużeń skurczów termicznych powodujących szarpnięcia wózków transportowych powinny to być dylatacje ukośne lub innego rodzaju zapewniające płynne toczenie się wózków kolejki po szynie jezdnej. Szyny należy podwiesić do istniejących elementów obudowy lub w przypadku braku takiej możliwości wykonać dla nich odrębną konstrukcję nośną.  
Wózki transportowe typu koleba w ilości 6 sztuk, zawieszone na szynie jezdnej poprzez układ rolek łożyskowanych tocznie łożyskami typu zamkniętego. Wózki należy wyposażyć w dowolnej konstrukcji mechanizm uniemożliwiający niekontrolowany ruch wózka. Geometria naczynia wózka powinna uniemożliwiać jego samoczynne opróżnienie, a jednocześnie powinna gwarantować możliwość ręcznego obrotu wózka (wysypu ładunku) przez dziecko w wieku od 7 lat. Wózki  powinny być zawieszone i poruszać się na całej swej trasie na wysokości pomiędzy 
100 – 120 cm od spągu korytarza Na wysokości nie mniejszej niż 180 cm wózki powinny być wyposażone w odpowiednio wysunięte zderzaki uniemożliwiające bezpośrednie zderzenie dwóch wózków i zapewniające ich minimalną odległość nie mniejszą niż 60cm. Wózki transportowe będą poruszane ręcznie poprzez ich pchanie lub ciągniecie.
Wszystkie stalowe elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie metodą cynkowania. Elementy konstrukcji naczyń i ich zawieszenia należy wykonać w sposób gwarantujący brak ostrych krawędzi, wszystkie narożniki powinny być zaoblone.   
Przewiduje się wykonanie kolejki podwieszanej w obiegu zamkniętym jednak w przypadku braku możliwości pomieszczenia dwóch równoległych szyn jezdnych w wyrobisku dopuszcza się możliwość budowy kolejki w postaci jednego odcinka przeznaczonego do ruchu dwukierunkowego. Zmiana ta będzie jednak wymuszała zmianę konstrukcji wózków transportowych     
Długość trasy kolejki podwieszanej: ok. 32 metry
Pojemność wózka transportowego: 20 – 80 dm3

2. Przenośniki wstrząsane 
Dwa przenośniki wstrząsane o zbliżonej konstrukcji, zlokalizowane kolejno pomiędzy stacją wysypu kolejki podwieszanej, a miejscem załadowczym podszybia szybu Muchomorek.
Przenośniki zamontowane w korytarzu pochyłym – nachylonym pod kątem ok. 15 stopni, gdzie transport urobku przenośnikami będzie odbywał się w dół korytarza. Przenośniki napędzane siłą mięśni nóg (każdy z przenośników napędzany przez dwie osoby). Mechanizmy przenośników gwarantujące małe opory ruchu i umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie przenośników. Stalowe elementy konstrukcji przenośników zabezpieczone antykorozyjnie metodą cynkowania. Wszystkie elementy obrotowe przekładni ułożyskowane na łożyskach tocznych typu zamkniętego. Mechanizmy przenośników zabezpieczone przed niekontrolowanym ruchem.
Długość każdego przenośnika wyniesie: ok. 8 metrów
Szerokość rynny przenośnika ok : 40 cm.

3. Szyb Muchomorek wraz z urządzeniem wyciągowym 
Pionowy szyb o przekroju czworokątnym łączący najniższy punkt korytarzy podziemnych 
z powierzchnią terenu. Szyb wyposażony w dwa pojemniki na urobek (skipy), zespół mechanizmów umożliwiający załadunek skipów urobkiem transportowanym przenośnikiem wstrząsanym na podszybiu i wyładunek grawitacyjny urobku do naziemnej kolejki podwieszanej na nadszybiu, z blokadami uniemożliwiającymi wysypanie urobku poza skip i wysypanie urobku ze skipu przy braku wózka kolejki na nadszybiu. Obiekt należy wyposażyć w układ łączności działający na zasadzie rur głosowych, Ponad nadszybiem należy wykonać niewielką stalową konstrukcję wieżową z kołami nawrotnymi liny i z zadaszeniem ponad otworem szybu. Wieża ma nawiązywać do typowej zastrzałowej stalowej wieży wyciągowej jakie występują w kopalniach węgla kamiennego na terenie Górnego Śląska o wysokości całkowitej ok 6 - 8 metrów. Np. wygląd zbliżony do dawnej wieży szybowej szybu Wyzwolenie.. Napęd urządzeń realizowany siłą mięśni dwójki dzieci. Stanowisko napędu szybu umieszczone na powierzchni terenu poza obrębem nadszybia. Układ napędowy powinien cechować się niskimi oporami ruchu. Przekładnia powinna posiadać rozwiązania zapewniające możliwość ruchu w dwóch kierunkach, samohamowność w każdej sytuacji oraz powinna być wyposażona w zabezpieczenia przed niekontrolowanym biegiem wstecznym. Wszystkie elementy obrotowe urządzenia ułożyskowane w łożyskach tocznych typu zamkniętego.
Pojemność skipu – dwukrotna pojemność wózka kolejki podwieszanej  sugerowana pojemność max 0,15m3
Głębokość szybu wyniesie: ok. 4 6 metrów 
Nominalna prędkość ruchu urządzenia wyciągowego: 0,2 – 0,5 m/sek.
Wymiary tarczy szybowej ok 200 x 200cm 

4. Kolejka podwieszana naziemna 
Kolejka w pełni zunifikowana z kolejką podwieszaną podziemną, komunikująca punkt wysypu urobku ze skipu w szybie Muchomorek do leja i rury zasypowej. Kolejka z belką jezdną o profilu teowym lub dwuteowym, podwieszona w sposób sztywny do stalowych słupów posadowionych w gruncie. Konstrukcja szyny jezdnej na całej długości spawana 
z wykorzystaniem elementów prosto i krzywoliniowych w sposób eliminujący podrzuty i uderzenia boczne wózków transportowych. Na wybiegu szyny jezdnej dopuszczalne dylatacje, gdzie przy przewidywanej możliwości zbyt dużych wydłużeń skurczów termicznych powodujących szarpnięcia wózków transportowych powinny to być dylatacje ukośne lub inne zapewniające płynną jazdę wózków transportowych po szynie jezdnej. 
Wózki transportowe typu koleba w ilości 6 sztuk, zawieszone na szynie jezdnej poprzez układ rolek łożyskowanych tocznie łożyskami typu zamkniętego. Wózki należy wyposażyć w dowolnej konstrukcji mechanizm uniemożliwiający niekontrolowany ruch wózka. Geometria naczynia wózka powinna uniemożliwiać jego samoczynne opróżnienie, a jednocześnie powinna gwarantować możliwość ręcznego obrotu wózka (wysypu ładunku) przez dziecko w wieku od 7 lat.  Wózki  powinny być zawieszone i poruszać się na całej swej trasie na wysokości pomiędzy 
100-120 cm od podłoża Na wysokości nie mniejszej niż 180 cm wózki powinny być wyposażone w odpowiednio wysunięte zderzaki uniemożliwiające bezpośrednie zderzenie dwóch wózków i zapewniające ich minimalną odległość nie mniejszą niż 60cm. Wózki transportowe będą poruszane ręcznie przez ich ciągniecie lub pchanie.
Wszystkie stalowe elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie metodą cynkowania i pomalować emaliami w kolorystyce dowolnej. Elementy konstrukcji naczyń wózków i ich zawieszenia należy wykonać w sposób gwarantujący brak ostrych krawędzi, wszystkie narożniki powinny być zaoblone.     
Długość trasy kolejki podwieszanej wyniesie: ok. 35 metrów.
Pojemność wózka transportowego: 20 – 40 dm3

5. Lej i rura zasypowa
Rura zasypowa zainstalowana pod kątem przekraczającym co najmniej o 10 stopni kąt skarpowy materiału zastosowanego w charakterze urobku, łącząca miejsce wysypu urobku 
z powierzchniowej kolejki podwieszanej i miejsce załadunku urobku w korytarzu przy punkcie załadowczym na przenośnik taśmowy. W górnej części rura zakończona lejem zasypowym wyposażonym w kratę stalową o oczku nie większym niż 50 x 50 mm. W dolnej części rura zasypowa zakończona w sposób uniemożliwiający przysypanie osób spadającym urobkiem.
Średnica rury nie mniejsza niż 300mm. W razie konieczności odrębna rura wentylacyjna 
o zbliżonej  średnicy.
Pole przekroju poprzecznego górnej krawędzi leja zasypowego: nie mniejsze niż 1m2.
Ponad lejem zasypowym należy wykonać zadaszenie zapobiegające przenikaniu do leja 
i wyrobisk wody i śniegu pochodzących z opadów atmosferycznych. 

Urządzenia mechaniczne mikro kopalni dla dzieci w wieku od lat 3 do lat 7 napędzane siłą mięśni ludzkich i inne elementy stanowiące wyposażenie obiektu

Przed wykonaniem urządzeń instalacji należy dokonać doboru materiału sypkiego mającego imitować urobek. W zależności od wybranego materiału należy odpowiednio konstruować poszczególne elementy Kopalni dla dzieci, dostosowując rozmiary naczyń transportowych oraz wydajność urządzeń do transportu urobku. 

1.	Wieża szybowa z podestem i zsuwnią 
Stalowa konstrukcja o wysokości do 4 metrów z posadowionym na szczycie kołem nawrotnym z mechanizmem ograniczającym prędkość obrotowa koła ( zabezpieczenie przed upadkiem wiaderka z urobkiem ) Koło o średnicy ok 50 cm, na obwodzie wyposażone w profil zazębiający się z łańcuchem. Przez koło przerzucony stalowy łańcuch, na którego jednym końcu będzie zawieszone wiaderko o pojemności 3 - 5 l, drugi koniec będzie zwisał swobodnie. Poniżej połowy wysokości wieży ok 1,5 metra od powierzchni piasku znajdzie się podest dla dzieci wyposażony w niezbędne balustrady oraz drabinki umożliwiające wejście na podest. Na  wysokości podestu przy jednej z jego krawędzi zostanie przymocowana górna krawędź stalowej zsuwni. Dolna krawędź zsuwni powinna być umieszczona ok 50 cm ponad powierzchnią piasku. Kąt zsuwni ok 10 stopni większy niż kąt tarcia wewnętrznego piasku w stanie mokrym.  
Piasek wciągnięty w wiaderku na wysokość pomostu będzie mógł być przesypany do zsuwni pod której dolny koniec będą podstawiane taczki / wózki transportowe.

2. Chodniki 
Imitacja chodników będą 3 stalowe rury o przekroju owalnym o długościach ok 5 metrów i wysokości do 130 cm.  Szerokość wewnętrzna rur dopasowana do taczek / wózków stanowiących wyposażenie obiektu.  Rury ustawione wzajemnie w odległościach pozwalających na wyjazd taczką / wózkiem pomiędzy rurami.  Przy końcu rury najbardziej oddalonej od wieży wyciągowej znajdował się będzie przenośnik taśmowy.

3. Przenośnik taśmowy 
Funkcjonująca imitacja przenośnika taśmowego o długości ok 6 metrów i szerokości taśmy gumowej wynoszącej ok 30 cm. Przenośnik będzie napędzany siłą mięśni ludzkich poprzez odpowiednią przekładnię. Lokalizacja nachylenie i budowa przenośnika pozwoli na transportowanie piasku wysypywanego bezpośrednio z taczek w rejon wieży wyciągowej tj. w miejsce z którego piasek może być załadowywany do wiaderek i wciągany na podest wieży.  
  
4.	Taczki / wózki transportowe i pozostałe wyposażenie 
4 niewielkie dwukołowe taczki transportowe pozwalające na jednorazowy załadunek ze zsuwni ok 10 – 15 kg piasku i na przewiezienie tej ilości rurami imitującymi chodniki do miejsca załadunku piasku na przenośnik taśmowy 

5.      Pozostałe wyposażenie to łopaty i kaski     
Po 10 sztuk pomniejszonych łopat piaskowych i węglowych wykonanych z trwałych materiałów i umożliwiających nabranie jednorazowo ok 1 – 2 kg urobku.                                   

Przebudowa istniejącego wejścia do części podziemnej obiektu
Należy wykonać remont i przebudowę istniejącego obiektu na powierzchni w sposób umożliwiający stworzenie w w/w uniwersalnego pomieszczenia, w którym można prowadzić instruktaże i podział uczestników zabaw. W ramach remontu przebudowy należy zachować istniejącą bryłę budowli, dostosowując ją do aktualnych potrzeb i wymagań. Wejście do budynku należy wykonać w formie łukowo sklepionego portalu licowanego kamieniem naturalnym. Zewnętrzne ściany budynku w części ponad powierzchnią ziemi należy zaizolować przeciw przenikaniu wilgoci i opadów atmosferycznych oraz licować kamieniem naturalnym. Na dachu budynku należy wykonać nowe pokrycie. Nad dachem należy wykonać taras. Dla umożliwienia wejścia turystów na taras należy wykonać schody o konstrukcji z drewna impregnowanego. Taras należy wykonać ponad dachem na całej jego powierzchni. Taras powinien mieć konstrukcję z drewna impregnowanego i powinien być wyposażony wyposażony w niezbędne balustrady. Należy wyremontować wnętrze budowli, poprzez oczyszczenie poziomej części podłogi i jej wyrównanie, naprawę tynków ścian i ich malowanie oczyszczenie i malowanie powierzchni sufitu. Wnętrze budynku należy wyposażyć w odpowiednie sprzęty ( wieszaki na 40 szt odzieży,  miejsca siedzące dla 20 osób, grzejniki elektryczne panelowe o mocy maksymalnej 8 kW ). Należy również i podłączyć do linii zasilającej tablicę elektryczną 3x400 volt wyposażoną w odłącznik główny, podlicznik zużycia energii elektrycznej oraz po trzy obwody ( odpływy ) zabezpieczone bezpiecznikami nadprądowymi oraz wyłącznikami różnicowo prądowymi o progu zadziałania nie większym niż 25 mA ( wewnętrzną instalację elektryczną Zamawiający wykona samodzielnie )  

Kablowa linia zasilająca 
Kablowa wewnętrzna linia zasilająca o długości ok. 150 metrów powinna umożliwić zasilanie obiektów Kopalni dla dzieci prądem trójfazowym o napięciu 400 volt i mocy max 15 kW
z punktu wskazanego przez Zamawiającego i zlokalizowanego w stacji transformatorowej na terenie Zamawiającego. 
Zamawiający nie precyzuje sposobu poprowadzenia kablowej linii zasilającej.

Instalacja przeciwpożarowa i wyjścia ewakuacyjne
Instalację przeciwpożarową należy wykonać w sposób i w zakresie wymaganym przepisami, co najmniej w postaci rurociągu przeciwpożarowego i hydrantów, przy czym zasilanie instalacji 
w wodę należy zrealizować z najbliższego możliwego punktu poboru wody p.poż. na terenie Zamawiającego w punkcie oznaczonym na planie sytuacyjnym jako „W” w odległości ok. 65 m od obiektu Kopalni dla dzieci. Należy również opisać i dostarczyć przenośny sprzęt 
i wyposażenie przeciwpożarowe obiektu.
Drogi i wyjścia ewakuacyjne o ile wymagane, należy wykonać w sposób dowolny, zgodny 
z przepisami Prawa Budowlanego.


Zagospodarowanie terenu 
Należy zrealizować prace mające na celu zagospodarowanie powierzchni terenu obiektu, w tym ukształtować trasę kolejki podwieszanej, punkt wysypu urobku, przygotować powierzchnię terenu przez obsianie jej trawą, zakrzewienie i dokonać nasadzeń. Należy też poprowadzić ciągi ruchu pieszych stanowiące dojście i dojazd do obiektu, posadowić powierzchniową kolejkę podwieszaną i jeśli zajdzie taka potrzeba wykonać inne elementy małej architektury: śmietniki klomby itp. 


[bookmark: _Toc378141806][bookmark: _Toc378142738]B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Toc378141807][bookmark: _Toc378142739]I. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy w obrębie nieruchomości obejmującej obiekt Kopalni dla dzieci jest częściowo ogrodzony. Oznacza to, iż teren ten jest ogrodzony wraz z całością terenu będącego własnością Zamawiającego. 
Na teren budowy powinny zostać doprowadzone niezbędne media (wykonawca powinien zawrzeć stosowne umowy z dostawcami mediów lub zawrzeć stosowane porozumienie 
z Zamawiającym).
W rejonie budowy lub w jej najbliższym sąsiedztwie należy zorganizować bazę – socjalno-sanitarną dla zatrudnionych pracowników. 
W ramach przygotowania terenu budowy należy uzgodnić, przygotować i utrzymywać dojazd do terenu budowy.

[bookmark: _Toc378141808][bookmark: _Toc378142740]II. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

1. Wszelkie rozwiązania konstrukcyjno materiałowe powinny gwarantować estetyczny wygląd, trwałość i bezpieczeństwo użytkowników. Ponadto, zastosowane materiały i rozwiązania konstrukcyjne powinny w sposób właściwy umożliwiać realizację celów ekspozycji. Do budowy elementów obiektu, które będą widoczne dla zwiedzających należy stosować głównie stal
i sezonowane drewno impregnowane przeciwogniowo i przeciwbiotycznie.
[bookmark: _Toc378141809][bookmark: _Toc378142741]Fundamentowanie poszczególnych elementów naziemnej kolejki podwieszanej należy realizować z uwzględnieniem specyfiki terenu obiektu (strefa występowania płytkich wyrobisk podziemnych).
[bookmark: _Toc378141810][bookmark: _Toc378142742]Ścieżki i ciągi komunikacyjne należy wykonywać na powierzchni terenu, a materiałem wykorzystanym do ich budowy powinien być żwir lub kruszywo o zbliżonych właściwościach.
2. Zamawiający wymaga aby zarówno sposób konstrukcji elementów instalacji jak i zastosowane materiały umożliwiły Wykonawcy po wykonaniu zadania przeprowadzenie procesu certyfikacji całej instalacji zabawowej przez specjalistyczną jednostkę certyfikującą akredytowaną przy Polskim Centrum Akredytacji pod kątem zgodności z normami PN-EN 1176-1:2009;               PN-EN 1176-10:2009; PN-EN 1177:2009. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą certyfikat potwierdzający zgodność wykonanych prac z wyżej wymienionymi normami."


[bookmark: _Toc378141811][bookmark: _Toc378142743]III. Rozwiązania architektoniczne

Powierzchnia obiektu Kopalni dla dzieci wynosi ok. 1170 m2. Na powierzchni parku zlokalizowane będą następujące obiekty:
1. Przebudowana i wyremontowana budowla wejścia do części podziemnej obiektu 
o prostej architekturze częściowo przysypana ziemią a częściowo licowana kamieniem;
2. Budowla wieży szybowej mini kopalni i nadszybia szybu Muchomorek, a także lokalizacja pędni urządzenia wyciągowego szybu Muchomorek w postaci prostych, niewielkich konstrukcji stalowych, o formie nawiązującej do typowej stalowej wieży wyciągowej, gdzie nadszybie będzie zadaszoną przestrzenią (wiatą),wspartą lub powiązaną z elementami  konstrukcji wieży szybowej wykonaną w sposób zabezpieczający otwór szybu przed wnikaniem wody i śniegu pochodzących z opadów atmosferycznych; 
3. Powierzchniowa kolejka podwieszana prowadząca w sposób inny niż po linii prostej 
w terenie od szybu Muchomorek do leja przy rurze zasypowej, wykonana w postaci stalowej szyny wspartej na szeregu słupów, całość w kolorystyce dowolnej zgodnej z całą formą instalacji artystycznej.
4. Elementy mikro kopalni  wykonane jako proste konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie metodą cynkowania, narzędzia tzn. wózki taczki łopaty wykonane z materiałów lekkich i trwałych w sposób uwzględniający wiek dzieci mających je obsługiwać ( od 3 do 7 lat )    

[bookmark: _Toc378141812][bookmark: _Toc378142744]IV. Rozwiązania dotyczące instalacji

W obiekcie należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje:
1.    Instalacja zasilania obiektu w wodę przeciwpożarową. Należy doprowadzić wodę
z punktu na terenie należącym do Zamawiającego w punkcie oznaczonym na planie sytuacyjnym jako „W” w odległości ok. 65 m od obiektu Kopalni dla dzieci i rozprowadzić ją w formie co najmniej rurociągu p.poż. i hydrantów zlokalizowanych w podziemnych korytarzach obiektu. Instalację przeciwpożarową należy zabezpieczyć przed zamarzaniem.
2.   Instalacja zasilania obiektu w energię elektryczną – kablowa linia zasilająca  

[bookmark: _Toc378141813][bookmark: _Toc378142745]V. Rozwiązania dotyczące wykończenia

Wykończenie elementów Kopalni dla dzieci powinno być zrealizowane z zastosowaniem materiałów o wysokiej jakości i właściwie przygotowanych do eksploatacji w tego rodzaju obiekcie. Dominującymi materiałami powinna być stal i drewno. Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z surowca sezonowanego, impregnowanego przeciwbiotycznie 
i przeciwogniowo. Elementy konstrukcji wolnostojących wykonane ze stali innej niż nierdzewna należy zabezpieczyć antykorozyjnie metodą cynkowania i powlec odpowiednimi emaliami Elementy murowane należy wykonywać z bloczków betonowych, kamienia naturalnego i cegły pokrywane tynkami mineralnymi. Ścieżki dla ruchu pieszego i inne powierzchnie utwardzone należy wykonywać jako trakty żwirowe.

[bookmark: _Toc378141814][bookmark: _Toc378142746]VI.   Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu

Teren obiektu Kopalni dla dzieci powinien zachować charakter parku, gdzie elementem dominującym jest zieleń i szata roślinna. Teren parku należy odpowiednio urozmaicić. Ciągi ruchu pieszych należy odpowiednio wkomponować w zaprojektowany układ zieleni. Charakter 
i usytuowanie ciągów ruchu pieszych powinien zakładać możliwie niewielki udział odcinków płaskich i prostoliniowych na rzecz łagodnych łuków garbów i obniżeń. Nasadzenia powinny składać się z różnych rodzajów roślin.
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VII. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

Osoby niezbędne do wykonania zamówienia:
w zakresie projektowania: 
1) Projektant  -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania  w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
2) Projektant -  1 osoba z wykształceniem artystycznym o kierunku wzornictwo

2)	Projektant -  1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

 3)	Konstruktor maszyn i urządzeń  - 1 osoba z min. 3-letnim doświadczeniem związanym 
z samodzielnym stanowiskiem konstruktora lub osoba mogąca wykazywać się uczestnictwem w opracowaniu zrealizowanych konstrukcji o charakterze urządzeń mechanicznych w rodzaju maszyn zawierających ruchome elementy 

w zakresie kierowania robotami:
1) Kierownik Budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578)  lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów);
Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony Wykonawcy;

Doświadczenie Wykonawcy i Referencje 
Wykonawca powinien wykazać się znajomością i doświadczeniem w projektowaniu 
i wykonawstwie parków plenerowych zarówno w zakresie przygotowania i urządzenia terenu parków rekreacyjnych, jak i w zakresie projektowania oraz budowy urządzeń mechanicznych przeznaczonych do zastosowania na  terenie plenerowych placów zabaw. Ponadto, Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w robotach ogólnobudowlanych.

[bookmark: _Toc378141816][bookmark: _Toc378142748]VIII.   Warunki wykonania i odbioru robót

A. Wszelkie prace Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z zasadami BHP i sztuki budowlanej, w szczególności zgodnie z: 
1. Prawem Budowlanym,
2. Projektami technicznymi, dokumentacjami techniczno-ruchowymi, zarządzeniami 
i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego niezbędnymi do stosowania dla prawidłowej realizacji zamówienia,
3. Kodeksem pracy,
4. Przepisami BHP,
5. Wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.  
B. Odbiory robót przeprowadzane i zatwierdzane będą przez Zamawiającego. Dokumentami poświadczającymi dokonanie odbioru robót będą protokoły zdawczo/odbiorcze podpisane przez Zmawiającego i Wykonawcę zgodnie z zapisami  umowy/zamówienia.
C. Dla wykonania odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym niezbędne jest wcześniejsze przeprowadzone przez Wykonawcę procesu certyfikacji całej instalacji zabawowej przez specjalistyczną jednostkę certyfikującą akredytowaną przy Polskim Centrum Akredytacji pod kątem zgodności z normami PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-10:2009; PN-EN 1177:2009. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu certyfikat potwierdzający zgodność wykonanych prac z wyżej wymienionymi normami, a także wszelkie inne świadectwa i zatwierdzenia możliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

[bookmark: _Toc378141817][bookmark: _Toc378142749]2.  Część informacyjna

[bookmark: _Toc378141818][bookmark: _Toc378142750]A.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Prace, o których mowa w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym będą się odbywały 
w oparciu o Prawo Budowlane. 
Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów jest obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.

[bookmark: _Toc378142751]

[bookmark: _Toc378141819]B. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, iż dysponuje na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami, w których zgodnie z założeniami niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego takie roboty będą prowadzone.

[bookmark: _Toc378142752][bookmark: _Toc378141820]C. Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie odpowiadającym wykonywanym pracom.

[bookmark: _Toc378142753][bookmark: _Toc378141821]D. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania robót budowlanych       (załączniki)

-  Plan sytuacyjny  
-  Projekt stacji transformatorów głównego zasilania zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza43       
-  Schemat obiektu
-  Koncepcja Zabawkowej Kopalni 

[bookmark: _Toc378141822][bookmark: _Toc378142754]E. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia:

1. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac powinien uwzględnić fakt szerokiego występowania pod terenem Kopalni dla dzieci bardzo płytkich wyrobisk górniczych 
i związane z tym znaczne ograniczenia dotyczące nośności terenu. W szczególności Wykonawcę obowiązuje zakaz wywoływania stałych lub chwilowych nacisków jednostkowych na powierzchnie terenu o wartościach uśrednionych dla 1 m2 i przekraczających 2 500 kg/m2 
W trakcie realizacji zamówienia na terenie i w rejonie obiektu Kopalni dla dzieci będą prowadzone przez inne podmioty roboty budowlane, polegające m. in. na budowie: ogrodzenia, oświetlenia terenu, systemu monitoringu, budowie dróg dojazdowych, budowie głównej rozdzielni prądu i stacji zasilania w energię elektryczną, wykończeniu budynku obsługi ruchu turystycznego, a także inne roboty związane z realizacją projektu 
pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”. Powyższe okoliczności, a także wynikające z nich utrudnienia należy uwzględnić i przyjąć do wiadomości.

[bookmark: _GoBack]2. Obiekt powinna cechować ograniczona dostępność dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, tzn. powinien być możliwy dojazd wózkiem inwalidzkim w rejon nadszybia szybu Muchomorek oraz wjazd do budowli stanowiącej wejście do podziemnej części obiektu.
3. Poszczególne urządzenia należy wykonać w sposób, który zagwarantuje, że osoby znajdujące się w przestrzeni ekspozycyjnej nie będą narażone na niebezpieczeństwo.
4. Poszczególne urządzenia należy wyposażyć w tabliczki informacyjne opisujące zasadę działania i sposób obsługi poszczególnych urządzeń. Treść i formę komunikatów ułatwiających obsługę obiektu i urządzeń w nim zlokalizowanych  Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym na etapie projektowania.
5. Obiekt Kopalni dla dzieci będzie w maksymalnym stopniu intuicyjny w obsłudze.
6. Zarówno budowle obiektu jak i poszczególne urządzenia musza być trwałe i odporne na działania ze strony zwiedzających (dzieci). Wszelkie zastosowane materiały z wyłączeniem drewna na obudowę powinny być niepalne lub trudnopalne, nietłukące, o znacznej twardości powierzchni oraz o wysokiej odporności na akty wandalizmu.
7. Aranżacja obiektu powinna umożliwiać demontaż poszczególnych urządzeń oraz fragmentów scenografii i przetransportowania ich poza przestrzeń wystawienniczą bez konieczności demontowania, odłączania innych elementów wystawy.
8. Konserwacja poszczególnych elementów obiektu powinna być możliwa do prowadzenia siłami własnymi.
9.  Po zakończeniu dostaw i montażu/instalacji związanych z realizacją zamówienia, o ile to wymagane prawem, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora zgodnie z art. 55 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118) do PINB decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzję równorzędną a w przypadku braku jej wymagalności inne dokumenty niezbędne do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji eksploatacyjnej i serwisowej, w zakresie niezbędnym dla wykonywania napraw i remontów wszystkich elementów ekspozycji, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu z wersji elektronicznej na płycie CD 
11. W ramach zadania Wykonawca powinien również opracować, wykonać i zainstalować przy każdym urządzeniu plansze informacyjną zawierającą grafiki i opis działania eksponatu w języku polskim;


12. Wszelkie roboty ziemne należy realizować maszynami o możliwie małej masie własnej i nacisku jednostkowym wywieranym na podłoże.
13. Zamawiający przewiduje, iż organizacja grup zwiedzających, podstawowe zaplecze sanitarne, szatnie i miejsce wydawania kasków oraz odzieży ochronnej zlokalizowane będzie poza terenem obiektu tzn. prawdopodobnie w budynku nadszybia szybu Wyzwolenie








Projekt pn. „Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
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