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ST1	   CZĘŚĆ	  	  OGÓLNA	  

	  

1.	  Przedmiot	  specyfikacji	  

Przedmiotem	   specyfikacji	   są	   prace	   aranżacyjne	   oraz	   prace	   związane	  	  

z	   instalacjami	   multimedialnymi	   do	   projektu	   aranżacji	   trasy	   turystycznej	   w	   wyrobiskach	  

kopalni	  królowa	  Luiza	  w	  Zabrzu.	  

2.	  Zakres	  prac	  określają	  przedmiary	  robót	  wraz	  z	  opisami	  

oraz	   projekt	   aranżacji	   (część	   opisowa)	   oraz	   rysunki	   do	   projektu	   opracowane	   przez	  

VIDIFILM.	   Opracowanie	   zawiera	   aktualizację	   przekazanego	   dokumentu	   pn.	  

„Charakterystyka	  nowej	  trasy	  edukacyjnej	  oferowanej	  w	  ramach	  podziemnego	  parku	  

tematycznego	   –	   Podziemne	   Strefy	   Wiedzy”.	   W	   jego	   ramach	   na	   terenie	   wyrobisk	  

rozmieszczono	   ustalone	   przez	   Zamawiającego	   STREFY	  WIEDZY.	  W	   obrębie	   każdej	   ze	  

stref	   uszczegółowiono	   również	   zastosowanie	   zaplanowanego	   wcześniej	   sprzętu	  

multimedialnego. 

	  
2.1.	   Kody	   CPV	   do	   robót	   w	   wyrobiskach	   kopalni	   Królowa	   Luiza	  

w	  Zabrzu	  	  

ELEMENTY	  EKSPOZYCYJNE:	  

CPV	  45223100-‐7	  Montaż	  konstrukcji	  stalowych	  	  

CPV	  45450000	  Roboty	  budowlane	  wykończeniowe,	  pozostałe	  	  

CPV	  79931000	  Usługi	  dekoracji	  wnętrz	  	  

MULTIMEDIA:	  

CPV	  50310000	  Usługi	  komputerowe	  i	  usługi	  z	  nimi	  związane	  	  

CPV	  32322000	  Urządzenia	  multimedialne	  	  

CPV	  32321200	  Urządzenia	  audiowizualne	  	  

CPV	  92110000	  Produkcja	  filmów	  kinowych	  i	  wideo	  oraz	  podobne	  usługi	  	  

CPV	  72212520	  Usługi	  opracowywania	  oprogramowania	  multimedialnego	  	  

CPV	  32342410	  Sprzęt	  dźwiękowy	  	  
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2.2.	  Zakres	  robót	  

Elementy	  ekspozycyjne:	  	  

- wykonanie	  i	  montaż	  komunikatów	  wizualnych	  (oznaczenia	  stref)	  
- wykonanie	  i	  montaż	  ławek,	  	  
- wykonanie	  i	  montaż	  stanowisk	  z	  grami	  edukacyjnymi,	  	  
- wykonanie	  i	  montaż	  zabudowy	  sprzętu	  komputerowego,	  
- wykonanie	  i	  montaż	  ekspozytorów	  na	  eksponaty,	  	  
- wykonanie	  i	  montaż	  ścian	  projekcyjnych,	  	  
- malowanie	  elementów	  stalowych,	  	  
- przygotowanie	  skał	  i	  skamieniałości	  na	  potrzeby	  GEOSTREFY	  z	  wbudowanym	  

chipem,	  
- wykonanie	  i	  posadowienie	  modeli	  pompy	  nurnikowej	  oraz	  wentylatora	  

ośrodkowego,	  
- aranżacja	  narzędzi	  oraz	  innych	  elementów	  na	  stanowiskach	  w	  STREFIE	  DZIAŁAŃ	  	  

	  
	  

Stanowiska	  multimedialne:	  	  

-‐ dostarczenie,	  instalacja	  oraz	  zabudowa/obudowa	  sprzętu	  i	  oprogramowania	  
stanowisk	  multimedialnych	  według	  wytycznych	  opisanych	  w	  projekcie,	  

-‐ dostarczenie,	  instalacja	  oraz	  zabudowa/obudowa	  sprzętu	  i	  oprogramowania	  
stanowisk	  dźwiękowych	  według	  wytycznych	  opisanych	  w	  projekcie,	  

-‐ zasilenie	  z	  przygotowanej	  przez	  Zleceniodawcę̨	  instalacji	  elektrycznej	  
(przewody	  zasilające	  z	  miejsca	  przygotowanego	  przez	  Zleceniodawcę̨),	  

-‐ wykonanie	  i	  istalacja	  systemu	  multimedialnego	  opartego	  na	  światłowodach	  
według	  założeń	  w	  projekcie	  

2.3.	  Organizacja	  robót,	  warunki	  bezpieczeństwa	  pracy,	  p.poż.	  

Podczas	   realizacji	   robót	   wykonawca	   będzie	   przestrzegał	   przepisów	   dotyczących	  

bezpieczeństwa	  i	  higieny	  pracy.	  W	  szczególności	  ma	  obowiązek	  zadbać	  o	  to,	  aby	  personel	  nie	  

wykonywał	   pracy	   w	   warunkach	   niebezpiecznych,	   szkodliwych	   dla	   zdrowia	   oraz	  

niespełniających	   odpowiednich	   wymagań	   sanitarnych.	   Wykonawca	   zapewni	   i	   będzie	  

utrzymywał	  wszelkie	  urządzenia	  zabezpieczające,	  socjalne	  oraz	  sprzęt	   i	  odpowiednią	  odzież	  

dla	   ochrony	   życia	   i	   zdrowia	   osób	   zatrudnionych	   oraz	   dla	   zapewnienia	   bezpieczeństwa	  

publicznego.	  Uznaje	  się,	  że	  wszelkie	  koszty	  związane	  z	  wypełnieniem	  wymagań	  określonych	  

powyżej	  nie	  podlegają	  odrębnej	  zapłacie	  i	  są	  uwzględnione	  w	  cenie	  kontraktowej.	  

	  

3.Wymagania	  ogólne	  dotyczące	  materiałów	  i	  urządzeń.	  	  

Stosowane	  materiały	  i	  urządzenia	  do	  realizacji	  systemu	  multimedialnego	  powinny	  być	  nowe	  i	  

dostarczone	   na	   budowę	   w	   oryginalnym	   opakowaniu.	   Wszystkie	   urządzenia	   muszą	   być	  
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dostarczone	  wraz	  z	  kopią	  certyfikatów	  lub	  deklaracji	  zgodności	  producenta	  z	  obowiązującymi	  

normami	   gwarantującymi	   bezpieczeństwo	   ich	   instalacji	   oraz	   przyszłej	   eksploatacji.	  

Dostarczone	  na	  miejsce	  materiały	  należy	  sprawdzić	  pod	  względem	  zgodności	  z	  zamówieniem	  

oraz	   ich	   kompletności.	  W	   przypadku	   stwierdzenia	   niezgodności,	   wad	   technicznych,	   innych	  

uszkodzeń	  lub	  wątpliwości	  mogących	  mieć	  wpływ	  na	  poprawność	  działania	  instalacji	  –	  należy	  

poddać	  badaniom	  określonym	  przez	  nadzór	  techniczny	  robót.	  

3.1.	  Urządzenia	  

Wszystkie	   urządzenia	   audiowizualne	   zostały	   wydane	   w	   wykazie	   urządzeń	   stanowiącym	  

integralną	   część	   projektu.	   Zastosowane	   urządzenia	   muszą	   posiadać	   przed	  	  

ich	   zainstalowaniem,	   atesty	   dopuszczenia	   do	   obrotu	   i	   powszechnego	   stosowania,	   zgodnie	  	  

z	   obowiązującymi	   przepisami.	   Ze	   względów	   bezpieczeństwa	   oraz	   specyfiki	   kopalni,	   jako	  

obiektu	   podziemnego	   niektóre	   urządzenia	   muszą	   być	   zabezpieczone	   przed	   wpływami	  

zewnętrznymi.	   Odbudowy	   tych	   urządzeń	   muszą	   posiadać	   stopień	   ochrony	   przed	   pyłem	  

	  i	   wilgocią.	   Wymagane	   stopnie	   ochrony	   IP	   (International	   Protection)	   dla	   poszczególnych	  

urządzeń	   zostały	   wyszczególnione	  w	  wykazie	   urządzeń	   zawartym	  w	   niniejszej	   specyfikacji.	  

Wykonawca	  jest	  odpowiedzialny	  za	  sprawdzenie	  ich	  właściwości,	  parametrów	  technicznych	  

	  i	  zgodności	  z	  dokumentacją	  projektową.	  

3.2.	  	  Przewody	  i	  kable	  

Wszystkie	   przewody	   sygnałowe	   oraz	   elektryczne	   będące	   bezpośrednio	   powiązane	  	  

z	   instalacjami	   audiowizualnymi	   zostały	   rozpisane	   w	   wykazie	   okablowania	   wraz	   z	   opisem	  

połączeń	   oraz	   pełnioną	   funkcją.	   Do	  wykonania	   instalacji	   audiowizualnych	   stosować	   należy	  

tylko	   i	   wyłącznie	   przewody	   zgodne	   pod	   względem	   oznaczenia	   i	   parametrów	   technicznych	  	  

z	  wykazem	  okablowania.	  Dotyczy	  to	  zwłaszcza	  przewodów	  wizyjnych,	  które	  muszą	  posiadać	  

wysokie	  parametry	   techniczne	  gwarantujące	  bardzo	  niskie	   tłumienie	  przesyłanego	  sygnału.	  

Do	   budowy	  okablowania	   audiowizualnego	  należy	   stosować	   kable	  w	  powłokach	   niepalnych	  

(opisane	  jako	  LS0H	  –	  Low	  Smoke	  Zero	  Halogen	  lub	  Plenum).	  

4.Wymagania	  dotyczące	  środków	  transportu.	  	  

Wymagania	  dotyczące	  środków	  transportu	  ustala	  zamawiający.	  

5.Wymagania	  dotyczące	  wykonania	  robót	  	  

Wykonawca	  jest	  zobowiązany	  znać	  przepisy	  wydane	  przez	  władze	  centralne	  i	  miejscowe	  oraz	  
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inne	  przepisy	   i	  wytyczne,	   które	   są	  w	   jakikolwiek	   sposób	   związane	   z	   robotami.	  Wykonawca	  

będzie	  w	  pełni	  odpowiedzialny	  za	  przestrzeganie	  tych	  praw,	  przepisów	  i	  wytycznych	  podczas	  

prowadzenia	   robót.	   Wykonawca	   zobowiązany	   jest	   wykonać	   zamówienie	   zgodnie	  	  

z	   dokumentacją	   projektową	   zawartą	   umową	   oraz	   zasadami	   wiedzy	   i	   sztuki	   budowlanej.	  

Ponadto	  prace	  należy	  wykonać	  w	  sposób	  gwarantujący	  spełnienie	  warunków:	  

	  

-‐	  Ustawy	  z	  dnia	  04	   lutego	  1994r.	  Prawo	  geologiczne	   i	   górnicze	   (	  Dz	  U.	   z	  2005	  nr	  228,	  poz.	  

1947,	  z	  późn.	  zm.),	  

-‐	  Obowiązujących	  Polskich	  Norm	  i	  norm	  branżowych,	  

-‐	  Właściwych	  przepisów	  bhp	  i	  ppoż	  

Wykonawca	   będzie	   odpowiedzialny	   za	   ochronę	   robót,	   za	   wszelkie	   materiały	   i	   urządzenia	  

używane	   do	   robót	   od	   daty	   rozpoczęcia	   do	   daty	   zakończenia	   robót	   tj.	   do	   wydania	  

potwierdzenia	   zakończenia	   przez	   Inspektora	   Nadzoru.	  Wykonawca	   odpowiada	   za	   ochronę	  

własności	  w	   okresie	   trwania	   robót	   tj.	   będzie	   odpowiadać	   za	  wszelkie	   spowodowane	   przez	  

niego	   szkody.	   W	   przypadku	   powstania	   nie	   możności	   ich	   naprawienia	   poniesie	   koszty	  

odszkodowania	   lub	   zadośćuczynienia.	   Podczas	   realizacji	   robót	   Wykonawca	   będzie	  

przestrzegać	   przepisów	   dotyczących	   bezpieczeństwa	   i	   higieny	   pracy.	   Typy	   (parametry)	  

urządzeń,	   osprzętu	   i	   rodzaje	   materiałów	   powinny	   być	   zgodne	   z	   danymi	   zawartymi	  	  

w	  specyfikacji	  projektowej.	  Zastosowanie	   innych	  urządzeń,	   sprzętu	   lub	  materiałów	  na	   inne	  

niż	   to	   wynika	   z	   projektu	   możliwe	   jest	   tylko	   pod	   warunkiem	   zachowania	   wszystkich,	  	  

co	   najmniej	   równoważnych	   parametrów	   technicznych	   oraz	   za	   zgodą	   i	   akceptacją	  

projektanta.	   Ewentualne	   pogorszenie	   funkcjonalności	   poszczególnych	   systemów	  

spowodowane	   zmianą	   urządzeń	   na	   inne	   niż	  wynika	   to	   z	   niniejszego	   opracowania	   przenosi	  

odpowiedzialność	  na	  osobę,	  która	  te	  zmiany	  dokonała.	  

Dane	   zawarte	  w	   dokumentacji	   projektowej	   powinny	   być	   uznawane	   za	  wartości	   docelowe,	  	  

od	  których	  możliwe	  są	  odchylenia	  w	  ramach	  dopuszczalnych	  tolerancji.	  

Dane	   zawarte	  w	   dokumentacji	   projektowej	   powinny	   być	   uznawane	   za	  wartości	   docelowe,	  	  

od	  których	  możliwe	  są	  odchylenia	  w	  ramach	  dopuszczalnych	  tolerancji.	  

5.1.	  Trasy	  kablowe	  

Trasy	   kablowe	   instalacji	   audiowizualnych	   powinny	   przebiegać	   bezkolizyjnie	   w	   stosunku	  	  
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do	   innych	   instalacji	   i	   urządzeń,	   wzdłuż	   linii	   prostych	   -‐	   równoległych	   i	   prostopadłych.	  	  

Przy	   układaniu	   trasy	   kablowej	   należy	   uwzględnić	   konstrukcję	   korytarzy	   i	   pomieszczeń	  

podziemnych	  oraz	  ustalić	  z	  Zamiawiającym	  najlepszą	  opcję	  pod	  kątem	  estetyki	  miejsca.	  

5.2.	  Okablowanie	  audiowizualne	  

Przewody	   sygnałowe	   dla	   urządzeń	   AV	   takie	   jak	   audio	   i	   wideo	  w	  miejscach	   gdzie	   ich	   trasy	  

zbiegają	  się	  z	  trasami	  przewodów	  zasilających	  powinny	  być	  układane	  w	  odległości	  minimum	  

10	  cm	  od	  przewodów	  zasilających.	  Przewody	  zasilające	  nie	  mogą	  być	  ułożone	  w	  jednej	  rurze	  

karbowanej	   razem	   i	   innymi	   kablami	   oraz	   nie	   mogą	   znajdować	   się	   w	   jednym	   korycie	  

instalacyjnym	   lub	   w	   przypadku	   dzielonych	   koryt	   w	   jednej	   przegrodzie.	   Na	   odcinkach	  

pionowych	  dopuszczalne	  jest	  ułożenie	  przewodów	  w	  korytach	  instalacyjnych.	  

	  
6.	  Kontrola	  oraz	  odbiór	  wyrobów	  i	  robót	  

6.1.	  Kontrola	  robót	  

Kontroli	   i	   sprawdzeniu	   w	   czasie	   wykonywania	   robót	   oraz	   po	   ich	   zakończeniu	   powinna	  

podlegać:	  zgodność	  wykonania	  robót	  z	  dokumentacja	  projektowa,	  właściwe	  podłączenie	  żył	  	  

w	  przewodach	  sygnałowych	  oraz	  w	  ich	  gniazdkach	  i	  wtyczkach,	  estetyka	  wykonania.	  

	  

7.2	  Odbiór	  robót	  

Ustala	  się	  następujący	  rodzaj	  odbiorów	  robót:	  	  

•	  odbiór	  częściowy,	  

•	  odbiór	  końcowy	  

Przebieg	  odbioru:	  

Wykonawca	   zawiadamia	   Inwestora	   o	   gotowości	   do	   odbioru,	   inwestor	   przeprowadzi	  

komisyjny	  odbiór	  przy	  udziale	  przedstawiciela	   inwestora,	   inspektora	  nadzoru	   i	  wykonawcy,	  

wykonawca	   przedstawi	   inwestorowi	   przed	   odbiorem	   dokumenty	   pozwalające	   na	   ocenę	  

prawidłowości	   wykonania	   przedmiotu	   umowy,	   w	   szczególności	   dokumentację	   pomiarową	  	  

oraz	   powykonawczą,	   z	   czynności	   odbioru	   zostanie	   sporządzony	   protokół,	   który	   będzie	  

zawierał	   ustalenia	   poczynione	   w	   czasie	   odbioru.	   Przystępując	   do	   odbioru	   częściowego	  

wykonawca	   przedkłada	   dodatkowo	   wykaz	   robót	   wykonanych	   częściowo.	   Odbioru	  

końcowego	   dokonuje	   się	   po	   całkowitym	   zakończeniu	  wszystkich	   robót	   składających	   się	   na	  
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przedmiot	   umowy.	   Roboty	   uznaje	   się	   za	   wykonane	   zgodnie	   z	   dokumentacją	   projektową,	  

specyfikacją	   techniczną	   i	   wymaganiami	   zamawiającego,	   jeżeli	   wszystkie	   pomiary	   i	   badania	  

dały	   wyniki	   pozytywne	   i	   zostały	   potwierdzone	   protokołem	   odbioru.	   Wszystkie	   urządzenia	  

muszą	  być	  sprawne	  technicznie.	  

	  
Dokumenty	  powiązane:	  

Normy:	  	  

-‐	  TIA/EIA	  568B,	  	  

-‐	  PN	  –	  EN	  50173	  –	  1,	  	  

-‐	  PN	  –	  EN	  50173/A1,	  	  

-‐	  PN	  –	  EN	  50174	  –	  1,	  	  

-‐	  PN	  –	  EN	  50174	  –	  2,	  	  

-‐	  PN	  –	  EN	  50346,	  	  

-‐	  EN	  –	  50083	  	  

	  
Ustawy	  i	  rozporządzenia:	  	  

-‐	  Ustawa	  z	  dnia	  04	   lutego	  1994r.	  Prawo	  geologiczne	   i	   górnicze	   (	  Dz	  U.	   z	  2005	  nr	  228,	  poz.	  

1947,	  z	  późn.	  zm.),	  

	  
-‐	   Rozporządzenie	   Rady	   Ministrów	   z	   dnia	   30	   kwietnia	   2004	   r.	   w	   sprawie	   dopuszczania	  

wyrobów	  do	  stosowania	  w	  zakładach	  górniczych	   (Dz.	  U.	  Nr	  99,	  poz.	  1003,	   z	  2005	   r.	  Nr	  80,	  

poz.	  695	  oraz	  z	  2007	  r.	  Nr	  249,	  poz.	  1853),	  

7.3	  Dokumentacja	  powykonawcza	  

W	  przypadku	  dokonania	  zmian	  na	  etapie	  wykonawstwa	  wynikłych	  po	  uzyskaniu	  uprzedniej	  

akceptacji	   Inspektora	   Nadzoru	   należy	   wykonać	   dokumentację	   powykonawczą.	  

Dokumentacja	  powykonawcza	  powinna	  składać	  się	  z:	  

	  

-‐	  planu	   instalacji	  okablowania	  audiowizualnego	  (w	  postaci	  wydruku	  oraz	  pliku	  wykonanego	  

w	  formacie	  .dwg	  lub	  innym	  ustalonym	  z	  Zamawiającym),	  

-‐	  informacji	  o	  poprawności	  działania	  urządzeń,	  

-‐	  protokołów	  powykonawczych,	  
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Dokumentacja	  powykonawcza	  powinna	  być	  wykonana	   zgodnie	   z	  obowiązującymi	  normami	  	  

i	  przepisami.	  

	  
8.	  Rozliczenie	  robót	  

Sposób	  rozliczenia	  ustala	  zamawiający.	  

	  

9.	  Dokumenty,	  odniesienia	  

Podstawowym	  dokumentem	  odniesienia	  są	  przedmiary	  robót,	  jak	  również	  dotyczące	  zakresu	  

	  i	  charakteru	  robót	  obowiązujące	  poniżej	  dokumenty	  :	  

	  

a)	  aktualne	  polskie	  normy	  PN	  

b)	  warunki	  techniczne	  wykonania	  i	  odbioru	  robót	  

c)	  aprobaty	  techniczne	  

Nie	   wymienienie	   szczegółowych	   tytułów	   dokumentów	   odniesienia,	   a	   obowiązujących	  

prawnie	  przy	  realizacji	  robót	  nie	  zwalniają	  Wykonawcy	  z	  obowiązku	  ich	  stosowania.	  

	  

ST	  2	  	  	  	  WYTYCZNE	  SZCZEGÓŁOWE	  

	  
ST	  2.1	  	  	  	  ELEMENTY	  EKSPOZYCYJNE	  

2.1.1.	   OPIS	   WYKONANIA	   I	   MONTAŻU	   ELEMENTÓW	   ARANŻACJI	   W	   STREFACH	  
WIEDZY.	  
	  

-‐	  KOMUNIKATY	  WIZUALNE	  (OZNACZENIA	  STREF)	  

 

WERSJA	  STOJĄCA	  
Wykonanie	   stalowego	   stelazu	   z	   katownika	   goracowalcowanego	   (hutniczego-‐5cm/5cm/5mm).	  
Przyspawanie	   obudowy	   z	   5	   mm	   blachy	   stalowej.	   Przyklejenie	   nadruku	   na	   blachę.	   Przytwierdzenie	  
konstrukcji	   do	   posadzki	   na	   śrubach.	   Wszystkie	   elementy	   stalowe	   zabezpieczone	   lakierem	  
bezbarwnym.	  	  
	  
WERSJA	  MONTOWANA	  DO	  ŚCIANY	  
Wykonanie	   stalowego	   stelazu	   z	   katownika	   goracowalcowanego	   (hutniczego-‐5cm/5cm/5mm).	  
Przyspawanie	   obudowy	   z	   5	   mm	   blachy	   stalowej.	   Przyklejenie	   nadruku	   na	   blachę.	   Przytwierdzenie	  
konstrukcji	  do	  ściany	  na	  kołkach	  dystansowych.	  Wszystkie	  elementy	  stalowe	  zabezpieczone	  lakierem	  
bezbarwnym.	  
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-‐	  ŁAWKI	   
Wykonanie	   konstrukcji	   stalowej	   nóg	   ławki	   z	   kątownika	   gorącowalcowanego	   (hutniczego).	  
Montaż	   belki	   z	   drewna	   klejonego	   do	   stalowej	   konstrukcji	   nóg	   ławki.	   Wszystkie	   elementy	  
stalowe	  należy	  zabezpieczyć	  lakierem	  bezbarwnym.	  	  
	  

-‐	  STANOWISKA	  Z	  GRAMI	  EDUKACYJNYMI	  (EKRAN	  DOTYKOWY)	  	  
Wykonanie	  stelażu	  z	  ceownika	  stalowego	  rozpiętego	  miedzy	  sufitem	  a	  posadzką.	  Wykonanie	  
prostopadłościanu	   z	   blachy	   stalowej	   wzmocnionej	   od	   wewnątrz	   kątownikiem	   stalowym	  
gorąco	  walcowanym	  (hutniczym).	  Blacha	  stalowa	  częściowo	  spawana,	  częściowo	  dokręcana	  
(pozostawienie	   możliwości	   odkręcenia	   jednej	   ze	   ścianek	   w	   celu	   serwisowania	   sprzętu).	  
Wykonanie	   otworu	   w	   blasze	   stalowej	   na	   ekran	   24	   calowy.	   Wszystkie	   elementy	   stalowe	  
należy	  zabezpieczyć	  lakierem	  bezbarwnym.	  	  
	  
-‐	  ZABUDOWA	  SPRZĘTU	  KOMPUTEROWEGO	  
Wykonanie	   stalowego	   stelażu	   z	   katownika	   goracowalcowanego	   (hutniczego-‐
5cm/5cm/5mm).	  Przyspawanie	  obudowy	  z	  5	  mm	  blachy	  stalowej.	  Zamontowanie	  komputera	  
w	   środku	   obudowy	   (komputer	   musi	   mieć	   możliwość	   wyjęcia	   z	  obudowy	   oraz	   zapewnioną	  
wentylację).	   Przytwierdzenie	   konstrukcji	   do	   ściany	   na	   kołkach	   	   dystansowych.	   Wszystkie	  
elementy	  stalowe	  zabezpieczone	  lakierem	  bezbarwnym.	  
	  

-‐	  ŚCIANA	  PROJEKCYJNA	  
Wykonanie	   płaszczyzny	   z	   płyty	   PCV.	   Zamontowanie	   płyty	   do	   ściany	   pomieszczenia	   na	  
dystansach	   stalowych.	   Jeśli	   warunki	   danego	   miejsca	   pozwolą	   nalezy	   stworzyć	   ekran	   ze	  
ściany.	  Do	  uzgodnienia	  na	  etapie	  wykonawczym.	  
	  
-‐	  EKSPOZYTORY	  NA	  EKSPONATY	  (FRAGMENTY	  SKAŁ)	  
Wykonanie	  stalowego	  stelazu	  z	  katownika	  goracowalcowanego(hutniczego	  5cm/5cm/5mm).	  
Przymocowanie	   płyty	   ze	   sklejki	   wodoodpornej	   gr.	   2cm,	   malowanej,	   do	   górnej	   czesci	  
konstrukcji.Przytwierdzenie	   konstrukcji	   do	   posadzki.	   Wszystkie	   elementy	   stalowe	  
zabezpieczone	   lakierem	  bezbarwnym.	  Stelaz	  o	  obrysie	  podstawy	  szer.	  30cm/dł.	  30cm/wys.	  
90cm.	  
	  
-‐	  ARANŻACJA	  NARZĘDZI	  ORAZ	  INNYCH	  ELEMENTÓW	  NA	  STANOWISKACH	  W	  STREFIE	  
DZIAŁAŃ	  
Przygotowanie	  stanowisk	  do	  zainicjowania	  autentycznej	  pracy	  i	  wydarzeń	  w	  kopalni.	  
1.	  Praca	  na	  przodku.	  
Przygotowanie	  stanowiska	  przy	  którym	  można	  uderzyć	  kilofem	  w	  ścianę	  i	  uzyskać	  fragment	  urobku.	  
Przygotowanie	  ściany	  i	  narzędzi.	  
2.	  Wagonik	  z	  węglem	  
Ustawienie	  na	  fragmencie	  torów	  wagonika,	  przygotowanie	  węgla	  w	  ilości	  odpowiadającej	  kubaturze	  
wagonika,	   przygotownie	   łopat	   i	   wiader	   do	   przerzucania	   urobku.	   Zabezpieczenie	   dwóch	   miejsc	  
docelowych	  gdzie	  należy	  przewieźć	  węgiel.	  
3.	  Akcja	  ratownicza. 
Przygotowanie	   miejsca	   do	   prezentacji	   akcji	   ratowniczej	   w	   wykonaniu	   ratowników	   ze	   Stacji	  
Ratownictwa	  Górniczego.	  
4.	  Wentylacja	  
Posadowanie	  modelu	  wentylatora	  
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5.	  Odwadnianie 
Posadowienie	  modelu	  pompy	  nurnikowej.	  
 

-‐	  PRZYGOTOWANIE	  SKAŁ	  I	  SKAMIENIAŁOŚCI	  Z	  WBUDOWANYM	  CHIPEM	  
Przygotowanie	   kamieni	   o	   odmiennych	   strukturach	   i/lub	   fakturze.	   Przymocowanie	   do	  
każdego	   kamienia	   chipu	   w	   postaci	   miniaturowego	   nadajnika	   z	  zakodowaną	   informacją	  
numeryczną,	   która	   będzie	   ukazywać,	   po	   dokonaniu	   odczytu	   w	   przygotowanym	   punkcie,	  
informację	  o	  rodzaju	  kamienia/skały.	  
	  
	  
Uwaga:	  
Dopuszcza	  się	  stosowania	  materiałów	  i	  wyrobów	  zamiennych	  od	  przewidzianych	  w	  projekcie	  
z	  zachowaniem	  nie	  gorszych	  parametrów,	  cech	  jakościowych	  i	  wizualnych.	  Propozycje	  
ewentualnych	  zmian	  należy	  zatwierdzić	  u	  Zamawiającego	  oraz	  skonsultować	  
z	  projektantami.	  
 

	  

2.1.2.	  ZESTAWIENIE	  TECHNICZNE	  SPRZĘTU:	  

	  

Specyfikacja	  techniczna	  elementów	  aranżacji:	  	  
Jednostką	  obmiarową	  jest:	  
-‐	  dla	  aparatury	  i	  urządzeń	  –	  szt.	   
-‐	  dla	  szyn,	  kątowników	  –	  m	  	  
-‐	  dla	  blachy	  –	  m2 

 

Komunikaty	  wizualne	  (oznaczenie	  stref)	  stojące	   	   	   15	  szt.	  
-‐	  kątownik	  gorącowalcowany	  (5cm/5cm/5mm)	   	   	   	   180	  m	  
-‐	  blacha	  stalowa	  (gr.5mm)	   	   	   	   	   	   	   60	  m2	  
-‐	  wydruk	  na	  folii	   	   	   	   	   	   	   	   8	  m2	  
	  
Komunikaty	  wizualne	  (oznaczenie	  stref)	  montowane	  do	  ściany	  15	  szt.	  
-‐	  kątownik	  gorącowalcowany	  (5cm/5cm/5mm)	   	   	   	   113	  m	  
-‐	  blacha	  stalowa	  (gr.5mm)	   	   	   	   	   	   	   30	  m2	  
-‐	  wydruk	  na	  folii	   	   	   	   	   	   	   	   8	  m2	  
	  
Ekspozytory	  na	  eksponaty	  (GEOSTREFA)	  	   	   	   	   7	  szt.	  
-‐	  kątownik	  gorącowalcowany	  (5cm/5cm/5mm)	   	   	   	   40	  m	  
-‐	  płyta	  ze	  sklejki	  wodoodpornej	  gr	  2	  cm	   	   	   	   	   5	  m2	  

 
 
Ławki	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   6	  szt.	  
-‐	  Belka	  drewniana	  klejona	   
(drewno	  jesion,	  gr.	  7cm/dł.	  200cm/szr.	  45cm)	  	     	   6	  szt. 
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-‐	  Kątownik	  gorącowalcowany	  (7cm/7cm/1cm)	  	  	  	   	   	   	   25	  m	  
-‐	  Pręt	  stalowy	  Φ	  10mm	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  27m	  
	  
Zabudowa	  stanowisk	  z	  grami	  edukacyjnymi	  (ekrany	  dotykowe)	  	  	   4szt.	  	  
-‐	  Ceownik	  stalowy	  (300cm/85cm/1cm)	   	   	   	   	   	   25	  m	  
-‐	  Kątownik	  gorącowalcowany	  (5cm/5cm/5mm)	  	  	   	   	   	   20	  m	  	  
-‐	  Blacha	  stalowa	  (gr.5mm)	  	   	   	   	   	   	   	   10	  m2	  
	  

Zabudowa	  sprzętu	  komputerowego	  	   	   	   	   	   14	  szt.	  
-‐	  kątownik	  gorącowalcowany	  (5cm/5cm/5mm)	   	   	   	   	  85	  m	  
-‐	  blacha	  stalowa	  (gr.5mm)	   	   	   	   	   	   	   	  28	  m2	  
 
Ściana	  projekcyjna	  	   	   	   	   	   	   	   7	  szt.	   	  
-‐	  PCV	  (gr.3mm,	  białe,	  mat)	  	   	   	   	   	   	   	   50	  m2	  	  
-‐	  dystans	  stalowy	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  szt.	  

	  

Skały	  z	  wbudowanym	  chipem      	  10	  szt.	  
-‐	  kamienie	  o	  odmiennych	  strukturach,	  średnica	  ok.15	  cm	   	   	   10	  szt.	  
	  
	  
	  

Model	  wentylatora	  ośrodkowego	   	  
z	  korpusem	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  szt.	  
Wentylator	  odśrodkowy	  z	  korpusem	  w	  formie	  walca	  ok.	  150	  -‐	  200	  cm	  i	  o	  
szerokości	  ok.	  50	  cm.	  Obudowa	  wentylatora	  wyposażona	  w	  okna	  ze	  szkła	  
bezpiecznego	  umożliwiające	  obserwację	  obracającego	  się	  wirnika.	  Wirnik	  
wentylatora	   o	   konstrukcji	   metalowej	   napędzany	   przez	   przekładnię	  
przyśpieszającą	  dwoma	  korbami	  prowadzonymi	  po	  przeciwległych	  bokach	  
obudowy	   wentylatora.	   Mechanizmy	   korbowe	   wyposażone	   w	   układy	  
wolnego	   biegu	   zabezpieczające	   przed	   samoczynnym	   obrotem	   korb	   i	  
uderzeniem	   osób.	   Zarówno	   wlot	   jak	   i	   wylot	   powietrza	   do	   wentylatora	  
zabezpieczone	  metalową	  siatką.	  

	  
Model	  Pompa	  nurnikowa	  	  	   	   	   	   	   	   1	  szt.	  
Jednocylindrowa	   pompa	   nurnikowa	   posadowiona	   na	   spągu	   wyrobiska.	  
Kosz	   ssawny	   (nurnik)	   pompy	   zanurzony	   w	   zbiorniku	   
z	   wodą	   posadowionym	   poniżej	   poziomu	   spągu.	   Naczynie	   w	   postaci	  
pojemnika	  z	  tworzywa	  sztucznego	  o	  pojemności	  ok.	  1m3.	  Korpus	  nurnika	  
pompy	   o	   średnicy	   ok.	   120	   cm	   wykonany	   z	   metalu	   mało	   podatnego	   na	  
korozję,	   podobnie	   jak	   nurnik.	   Nurnik	   osadzony	   na	   trzonie	   połączonym	   z	  
dźwigowym	   mechanizmem	   napędowym.	   
W	   górnej	   części	   korpusu	   nurnika	   otwarty	   kanał	   odprowadzenia	   wody	  
poprowadzony	   do	   kanału	   odpływowego	   zlokalizowanego	   
w	   spągu	   wyrobiska.	   Kanał	   odpływowy	   połączony	   ze	   zbiornikiem	  
zasilającym	  pompę	  (woda	  w	  obiegu	  zamkniętym).	  
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Uwaga:	  
Dopuszcza	  się	  stosowania	  materiałów	  i	  wyrobów	  zamiennych	  od	  przewidzianych	  w	  projekcie	  
z	  zachowaniem	  nie	  gorszych	  parametrów,	  cech	  jakościowych	  i	  wizualnych.	  Propozycje	  
ewentualnych	  zmian	  należy	  zatwierdzić	  u	  Zamawiającego	  oraz	  skonsultować	  
z	  projektantami.	  
 

	  

ST	  2.2.	  MULTIMEDIA	  

2.2.1	  OGÓLNY	  OPIS	  TECHNICZNY	  MULTIMEDIÓW	  	  

W	   ramach	   realizacji	   projektu	   należy	   wykonać	   instalację	   do	   sieci	   elektrycznej	   oraz	   sieć	  

informatyczną.	   Konieczne	   jest	   podłączenie	   do	   w/w	   sieci	   wszystkich	   urządzeń	  

multimedialnych	   opisanych	   w	   projekcie	   oraz	   stworzenie	   systemu	   sterowania,	   kontroli	   i	  

zarządzania	  multimediami. 

 

Wymogi	  wobec	  systemu:	  

-‐ system	  ma	  pozwolić	  na	  prowadzenie	  prezentacji	  obrazów	  z	  wykorzystaniem	  

multimedialnych	  źródeł	  przekazu	  audiowizualnego,	  

-‐ system	  musi	  cechować	  łatwość	  obsługi	  urządzeń	  audiowizualnych	  oraz	  

automatyzacja	  i	  centralizacja,	  

-‐ 	  system	  i	  wyposażenie	  powinny	  umożliwić	  emisję	  tła	  dźwiękowego,	  

-‐ 	  wyposażenie	  ma	  zapewnić	  możliwość	  zdalnego	  scentralizowanego	  zarządzania	  

multimediami	  zainstalowanymi	  na	  trasie	  zwiedzania,	  

-‐ 	  wyposażenie	  ma	  cechować	  się	  wysokim	  standardem,	  niezawodnością	  zastosowanych	  

rozwiązań	  oraz	  wysoką	  jakością	  komponentów,	  

-‐ wyposażenie	  ma	  pozwolić	  na	  prezentację	  informacji	  na	  projektorach	  zainstalowanych	  

na	  drodze	  zwiedzania,	  

-‐ wszystkie	  prowadzone	  prace,	  a	  także	  zabudowy	  powinny	  w	  możliwie	  minimalny	  

sposób	  naruszać	  zastany	  wygląd	  wyrobisk,	  

-‐ wszystkie	  transmisje	  obrazu,	  danych	  oraz	  sterowania	  muszą	  wykorzystywać	  

transmisje	  TCP/IP,	  

-‐ Instalacje	  muszą	  spełniać	  wymogi	  techniczne	  zapewniające	  bezpieczeństwo	  

użytkowania	  oraz	  niezawodność	  sprzętu	  w	  trudnych	  warunkach	  wyrobiska	  

górniczego.	  
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Nad	   wykonaniem	   systemu	   multimedialnego	   powinien	   być	   ustalony	   nadzór	   ze	   strony	  

informatyków	  Zamawiającego,	  którzy	  będą	  mieli	  decydujący	  głos	  w	  sprawie	  zastosowanych	  

rozwiązań. 

	  

2.2.2.	   	  WYKAZ	  URZĄDZEŃ	  ORAZ	   ZESTAWIENIE	   PARAMETRÓW	  TECHNICZNYCH	  

MULTIMEDIÓW:	  	  

Projektor	   *Natywna	  rozdzielczość	  co	  najmniej	  
1280x720pikseli	  
*Możliwość	  uzyskania	  przekątnej	  obrazu	  
conajmniej	  4.5m	  z	  odległości	  2.5m	  
*Soczewka	  wykonana	  w	  technologi	  bliskiej	  
projekcji	  
*Jasność	  co	  najmniej	  2000	  ansilumenów	  
*Praca	  w	  technologii	  bezlampowej	  LED	  lub	  Laser	  
*Wejście	  Display	  Port	  lub	  HDMI	  
*Wyjście	  dzwiękowe,	  optyczne	  lub	  elektryczne.	  
*Tryb	  automatycznego	  startu	  po	  podaniu	  zasilania.	  
*Zabezpieczenie	  przed	  zanikiem	  zasilania-‐	  
zabezpieczenie	  przed	  uszkodzeniem	  lampy	  
	  

14	  szt.	  

Obudowa	  do	  

projektora	  

	  
obudowy	  pyło-‐	  i	  wilgocioodporne,	  zapewniające	  
odpowiednie	  termiczne	  warunki	  pracy	  
zainstalowanym	  wewnątrz	  urządzeniom,	  musi	  
posiadać	  stopień	  ochrony	  minimum	  IP	  54	  	  
	  

	  

14	  szt.	  

Ekran	  

projekcyjny	  

akrylowy	  

Specjalistyczny	   ekran,	   wymiary	   dostosowane	   do	  

stanowiska 

5	  szt.	  

Komputery	  

obsługujące	  

punkty	  

projekcji	  

*Obudowa	  typu	  NetTop	  
*procesor	  	  w	  architekturze	  x86-‐64	  co	  najmniej	  
dwurdzeniowy	  wielowątkowy	  	  z	  obsługą	  
technologii	  Hyper	  Threading	  i	  osiąganym	  wyniku	  w	  
teście	  PassMark	  co	  najmniej	  4000pkt.	  
Pamięć	  8GB,	  
*Karta	  graficzna	  z	  wyjściem	  HDMI	  lub	  DVI-‐D	  
zgodna	  z	  directX11	  osiągająca	  w	  teście	  PassMark	  
G3D	  Mark	  co	  najmniej	  4000pkt.	  

14	  szt.	  
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*Karta	  muzyczna	  minimum	  	  5.1	  kanałów	  
dźwiękowych	  
*Dysk	  twardy	  o	  pojemności	  nie	  mniejszej	  niż:	  240	  
GB, SSD	  
*Karta	  sieciowa	  LAN	  o	  prędkości	  nie	  mniejszej	  niż:	  
Gigabit	  Lan,	  
*Czytnik	  kart	  pamięci	  typu	  SD,	  
*Czytnik	  płyt	  typu	  CD/DVD,	  
porty:	  USB	  2.0,	  
*Oprogramowanie:	  System	  operacyjny	  zgodny	  z	  
Windows	  serwer	  

Subwoofer	  

aktywny	  

*Typ:	  aktywny,	  
*Moc	  minimalna:	  800W,	  
*Minimalny	  rozmiar	  głośnika	  15",	  
*Skuteczność	  SPL	  nie	  mniejsza	  niż:	  122dB/m2,	  
*Crossover	  zbliżone	  do	  podanych:	  80-‐100	  Hz,	  
*Pasmo	  przenoszenia	  zbliżone	  do	  podanych:	  40-‐
120	  Hz.	  

8	  szt.	  

Monitory	  audio	  
	  

Zestaw	  2	  drożny,	  
*Moc	  minimalna:	  100,	  
*Minimalny	  rozmiar	  głośnika	  szerokopasmowego:	  
4".	  
*Minimalny	  rozmiar	  głośnika	  wysokotonowego:	  
12mm,	  	  
*Pasmo	  przenoszenia:	  50Hz-‐20kHz	  (+/-‐	  3dB)	  
*Impedancja:	  8.	  
*Montaż	  ścienny	  

53	  szt.	  

Końcówka	  
mocy	  

*2	  kanałowy.	  
*Moc	  minimalna:	  60W	  rms,	  
*Pasmo	  przenoszenia:	  10Hz-‐20kHz,	  
*Odstęp	  od	  szumów:	  >70dB,	  
*Regulacja	  poziomu	  wejścia:	  Płynna	  osobna	  dla	  
każdego	  z	  kanałów,	  	  
*Funkcje:	  Zabezpieczenie	  przed	  zwarciem	  i	  
przegrzaniem.	  

20	  szt.	  

Kamera	   Typ:	  Ip	  
*Rozdzielczość:	  FULL	  HD	  1920x1080	  (1080p),	  
*Transmisja	  sieciowa:	  25kl/s	  dla	  1280x720	  (720p),	  	  
*Interfejs	  sieciowy:	  10/100BasrTx,	  
*Protokół	  sieciowy:	  IPv4/IPv6,	  TCP/IP,	  UDP,	  RTP,	  
RTSP,	  HTTP/HTTPS,	  ICMP,	  FTP,	  SMTP,	  DHCP,	  
PPPoE,	  UPnP,	  IGMP,	  QoS,	  DynDNS,	  SNMP,	  IEEE	  
802.1X,	  
*Funkcje:	  Zabezpieczenie	  przed	  zwarciem	  i	  
przegrzaniem.	  

2	  szt.	  

Monitory	  
dotykowe	  22‘‘	  

*Rozdzielczość:	  FULL	  HD	  1920x1080	  (1080p),	  
*Rozmiar:	  22",	  

3	  szt	  
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*	  Technologię	  dotyku	  w	  standardzie	  INFRARED	  lub	  
pojemnośsciowa	  
*Funkcja:	  Zabezpieczenie	  przed	  zwarciem	  i	  
przegrzaniem,	  dotykowy.	  

Komputer	  do	  
stanowisk	  
dotykowych	  

*Obudowa	  typu	  NetTop	  
procesor	  	  w	  architekturze	  x86-‐64	  co	  najmniej	  
dwurdzeniowy	  wielowątkowy	  	  z	  obsługą	  
technologii	  Hyper	  Threading	  i	  osiąganym	  wyniku	  w	  
teście	  PassMark	  co	  najmniej	  4000pkt.	  
Pamięć	  8GB,	  
*Karta	  graficzna	  z	  wyjściem	  HDMI	  lub	  DVI-‐D	  
zgodna	  z	  directX11	  osiągająca	  w	  teście	  PassMark	  
G3D	  Mark	  co	  najmniej	  4000pkt.	  
Karta	  muzyczna	  minimum	  	  5.1	  kanałów	  
dźwiękowych	  
*Dysk	  twardy	  o	  pojemności	  nie	  mniejszej	  niż:	  240	  
GB,SSD	  
*Karta	  sieciowa	  LAN	  o	  prędkości	  nie	  mniejszej	  niż:	  
Gigabit	  Lan,	  
*porty:	  USB	  2.0,	  
*Oprogramowanie:	  System	  operacyjny	  zgodny	  z	  
Windows	  serwer 

3	  szt.	  

Obudowa	  do	  
komputera	  

	  
obudowy	  pyło-‐	  i	  wilgocioodporne,	  zapewniające	  
odpowiednie	  termiczne	  warunki	  pracy	  
zainstalowanym	  wewnątrz	  urządzeniom,	  musi	  
posiadać	  stopień	  ochrony	  minimum	  IP	  54	  	  
	  

17	  

Komputer	  do	  
zarządzania	  

Procesor:	  W	  architekturze	  x86,	  w	  technologii	  
minimum	  czterordzeniowej,	  obsługujący	  
technologię	  Hyper	  Threading	  i	  osiągający	  co	  
najmniej	  8000pkt	  wg	  testu	  PassMark	  	  lub	  procesor	  
o	  równoważnej	  wydajności	  według	  wyników	  testu	  
przeprowadzonego	  przez	  Wykonawcę.	  W	  
przypadku	  użycia	  przez	  Wykonawcę	  testu	  
wydajności	  Zamawiający	  zastrzega	  sobie	  iż	  celem	  
sprawdzenia	  poprawności	  przeprowadzonych	  
testów	  Wykonawca	  musi	  dostarczyć	  
Zamawiającemu	  oprogramowanie	  testujące,	  oba	  
równoważne	  porównywane	  zestawy	  oraz	  
dokładne	  opisy	  użytych	  testów	  wraz	  z	  wynikami	  
celem	  sprawdzenia,	  w	  terminie	  nie	  dłuższym	  niż	  3	  
dni	  od	  otrzymania	  zawiadomienia	  od	  
Zamawiającego.	  
*Płyta	  główna:	  Obsługiwane	  procesory:	  W	  
architekturze	  x86-‐64,	  w	  technologii	  minimum	  
czterordzeniowej,	  	  

	  2	  szt.	  
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Typ	  chipsetu	  -‐	  zgodny	  z	  X58	  
Rodzaj	  pamięci:	  DDR	  III	  
Liczba	  gniazd	  pamięci:	  min	  6	  
Częstotliwość	  szyny	  pamięci:	  min	  
800/1600/1066/1333/2200	  
Pamięć	  16GB	  1600Mhz	  
Dysk	  Twardy	  320GB	  
Wbudowany	  układ	  dźwiękowy:	  TAK	  
Zintegrowana	  karta	  sieciowa:	  TAK,	  min	  
10/100/1000.	  
Złącza	  USB	  2.0	  oraz	  USB	  3.0	  
Karta	  Graficzna	  osiągająca	  wg	  testu	  passmark	  co	  
najniej	  3000pkt,	  może	  być	  zintegrowana	  z	  płytą	  
główną.	  Posiadająca	  wyjścia	  HDMI	  lub	  DVI-‐d	  
	  
5	  Moc	  zasilacza	  co	  najmniej	  	  1000W	  
6	  Szerokość	  150	  mm	  
7	  Wysokość	  140	  mm	  	  
8	  Długość	  86	  mm	  
Obudowa:	  Zapewniające	  pomieszczenie	  
wymienionych	  pozycji	  1-‐10	  elementów	  w	  taki	  
sposób	  by	  zachowywać	  zgodność	  ze	  standardem	  
min	  ATX	  2.2	  	  
	  
Mysz	  i	  klawiatura	  Bezprzewodowa	  
	  
*Monitor	  pomocniczy	  Typ	  panelu	  LCD:TFT	  TN,	  
Technologia	  podświetlania:	  LED,	  Format	  ekranu:	  
Panoramiczny,	  Przekątna	  ekranu:	  20",	  
Rozdzielczość	  ekranu	  min:	  1600x900,	  Wielkość	  Kąt	  
widzenia	  poziomy:	  170stopni,	  Kąt	  widzenia	  
pionowy:	  160	  stopni,	  Złącza	  wejściowe:	  15	  
stykowe	  DVI-‐D,	  
*Zestaw	  głośników:	  -‐	  1szt.	  
Parametr:	  Charakterystyka	  
Liczba	  głośników:	  2	  
Liczba	  głośników	  satelitarnych:	  2	  
Moc	  głośników	  satelitarnych:	  20W	  
	  
*Gwarancja:	  Na	  podzespoły	  min	  24	  miesiące	  
*Obudowa:	  ATX	  
*Oprogramowanie:	  System	  operacyjny	  zgodny	  
z	  windows	  serwer	  

Okablowanie	  
Audio/Video/	  
Sieć	  
strukturalna	  

Okablowanie	  strukturalne:	  
Kable	  światłowodowy	  jedno	  modowy,	  12	  
włókonowy	  z	  przeznaczeniem	  do	  montażu	  
ziemnego.	  

kpl.	  
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*Konwertery	  mediów:	  
Fiber/ETH	  jednomodowe	  w	  technologi	  WDM	  1000	  
Mbit/s	  
*Okablowanie:	  3000m	  CAT	  5e,	  
*Szafy	  dystrybucyjne:	  19",	  
*Swich:	  3Com	  10/100/1000	  24	  porty	  3	  sztuki,	  
*Kable	  audio:	  1000m,	  
*Kable	  Video:	  100m,	  
*Pozostałe	  okablowanie:	  250m.	  

Zestawy	  
interaktywne	  
współpracujące	  
z	  odbiornikami	  
RFID	  

1.	  Monitor	  dotykowy	  
Rozdzielczość:	  FULL	  HD	  1920x1080	  (1080p),	  
*Rozmiar:	  22",	  
*	  Technologię	  dotyku	  w	  standardzie	  INFRARED	  
*Funkcja:	  Zabezpieczenie	  przed	  zwarciem	  i	  
przegrzaniem,	  dotykowy.	  
2.Komputer	  -‐	  1	  szt.	  
Obudowa	  typu	  NetTop	  
procesor	  	  w	  architekturze	  x86-‐64	  co	  najmniej	  
dwurdzeniowy	  wielowątkowy	  	  z	  obsługą	  
technologii	  Hyper	  Threading	  i	  osiąganym	  wyniku	  w	  
teście	  PassMark	  co	  najmniej	  4000pkt.	  
Pamięć	  8GB,	  
Karta	  graficzna	  z	  wyjściem	  HDMI	  lub	  DVI-‐D	  zgodna	  
z	  directX11	  osiągająca	  w	  teście	  PassMark	  G3D	  
Mark	  co	  najmniej	  4000pkt.	  
Karta	  muzyczna	  minimum	  	  5.1	  kanałów	  
dźwiękowych	  
Dysk	  twardy	  o	  pojemności	  nie	  mniejszej	  niż:	  240	  
GB,SSD	  
Karta	  sieciowa	  LAN	  o	  prędkości	  nie	  mniejszej	  niż:	  
Gigabit	  Lan,	  
porty:	  USB	  2.0,	  
Oprogramowanie:	  System	  operacyjny	  zgodny	  z	  
Windows	  serwer	  
3.	  Uchwyt	  ścienny	  -‐	  1	  szt.	  
4.	  Nadajnik	  z	  odbiornikiem	  REID	  sterowany	  z	  
komputera	  -‐	  10	  szt.	  

kpl.	  

Wytwornica	  
dymu	  

*Minimalna	  moc	  grzałki:	  1700	  W.	  
*Minimalna	  wydajność:	  425	  m3/min,	  
*Minimalna	  pojemność	  zbiornika:	  5l.	  

2	  szt.	  

Wytwornica	  
ciężkiego	  dymu	  

*Minimalna	  wydajność:	  290	  m3/min,	  
*Minimalna	  pojemność	  zbiornika:	  2,5l.	  

1	  szt.	  

Elementy	  
oświetlenia	  	  -‐	  
kolorowy	  
stroboskop	  LED	  

*4	  kanały	  
*Sposób	  pracy:	  master/slave.	  auto,	  aktywowane	  
dźwiękiem,	  
*Funkcje:	  zmiana	  kolorów	  (wolno/szybko),	  
stroboskop	  i	  ściemniacz.	  

3	  szt.	  
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Sterowanie	  
DMX	  
	  

Elementy	  sterowania	  DMX	  na	  potrzeby	  
stroboskopu	  
	  

kpl.	  

	  

	  

2.2.3.	  WYMOGI	  OGÓLNE	  DOTYCZĄCE	  STANOWISK	  MULTIMEDIALNYCH	  	  
	  
Certyfikaty:	  

-‐	  Certyfikat	  ISO	  9001:2000	  dla	  producenta	  sprzętu	  lub	  inne	  zaświadczenia	  niezależnego	  

podmiotu	  zajmującego	  się	  poświadczeniem	  zgodności	  działań	  producenta	  z	  normami	  

jakościowymi	  

-‐	  Certyfikat	  ISO	  14001	  systemu	  zarządzania	  środowiskiem	  dla	  producenta	  sprzętu,	  lub	  inne	  

zaświadczenia	  niezależnego	  podmiotu	  zajmującego	  się	  poświadczeniem	  zgodności	  działań	  

producenta	  z	  normami	  jakościowymi	  

-‐	  Deklaracja	  zgodności	  sprzętu	  z	  normą	  bezpieczeństwa	  CE	  	  

Instrukcja	  obsługi:	  

-‐	  Instrukcja	  obsługi	  urządzenia	  dotycząca	  eksploatacji	  i	  postępowania	  w	  przypadku	  awarii,	  

wydana	  w	  języku	  polskim	  

-‐	  Instrukcja	  dotycząca	  konfiguracji	  oprogramowania,	  wydana	  w	  języku	  polskim,	  

-‐	  Możliwość	  dokonywania	  zmian	  konfiguracji	  przez	  Zamawiającego	  	  

Gwarancja,	  serwis:	  

Wymagany	  okres	  gwarancji	  na	  sprzęt	  wynosi	  minimum	  24	  miesięcy.	  Maksymalny	  czas	  od	  

zgłoszenia	  awarii	  urządzenia	  do	  wykonania	  wizyty	  serwisów	  w	  siedzibie	  Zamawiającego	  nie	  

powinien	  być	  dłuższy	  niż	  4	  dni.	  Wszystkie	  podzespoły	  wchodzące	  w	  skład	  stanowisk	  muszą	  

być	  fabrycznie	  nowo	  raz	  pochodzić	  z	  bieżącej	  produkcji.	  Wyłoniony	  Wykonawca	  zapewni	  w	  

okresie	  gwarancji	  prawidłowe	  funkcjonowanie	  urządzeń	  wraz	  z	  zainstalowanym	  w	  nich	  

oprogramowaniem.	  Wraz	  z	  urządzeniem	  Wykonawca	  zobowiązany	  jest	  przekazać	  kartę	  

gwarancyjną	  w	  języku	  polskim.	  	  

UWAGA:	  Jeżeli	  od	  chwili	  oddania	  niniejszej	  specyfikacji	  do	  czasu	  rozstrzygnięcia	  przetargu	  i	  

wyboru	  wykonawcy	  upłynie	  więcej	  niż	  12	  miesięcy,	  zalecane	  jest	  uaktualnienie	  wykazu	  	  

urządzeń	  przez	  projektanta.	  Ma	  to	  związek	  z	  ciągłymi	  zmianami	  na	  rynku	  audiowizualnym.	  	  

	  

 


