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ST1 CzZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji Y| prace aranzacyjne oraz prace Zwigzane
z instalacjami multimedialnymi do projektu aranzacji trasy turystycznej w wyrobiskach

kopalni krélowa Luiza w Zabrzu.

2. Zakres prac okreslaja przedmiary robét wraz z opisami

oraz projekt aranzacji (czes¢ opisowa) oraz rysunki do projektu opracowane przez
VIDIFILM. Opracowanie zawiera aktualizacje przekazanego dokumentu pn.
,Charakterystyka nowej trasy edukacyjnej oferowanej w ramach podziemnego parku
tematycznego — Podziemne Strefy Wiedzy”. W jego ramach na terenie wyrobisk
rozmieszczono ustalone przez Zamawiajgcego STREFY WIEDZY. W obrebie kazdej ze
stref uszczegétowiono rowniez zastosowanie zaplanowanego wczesniej sprzetu

multimedialnego.

21. Kody CPV do robét w wyrobiskach kopalni Krdélowa Luiza
w Zabrzu
ELEMENTY EKSPOZYCYJNE:

CPV 45223100-7 Montaz konstrukcji stalowych
CPV 45450000 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV 79931000 Ustugi dekoracji wnetrz

MULTIMEDIA:

CPV 50310000 Ustugi komputerowe i ustugi z nimi zwigzane

CPV 32322000 Urzadzenia multimedialne

CPV 32321200 Urzadzenia audiowizualne

CPV 92110000 Produkcja filméw kinowych i wideo oraz podobne ustugi
CPV 72212520 Ustugi opracowywania oprogramowania multimedialnego

CPV 32342410 Sprzet dzwiekowy



2.2. Zakres robot
Elementy ekspozycyjne:

- wykonanie i montaz komunikatéw wizualnych (oznaczenia stref)

- wykonanie i montaz tawek,

- wykonanie i montaz stanowisk z grami edukacyjnymi,

- wykonanie i montaz zabudowy sprzetu komputerowego,

- wykonanie i montaz ekspozytoréw na eksponaty,

- wykonanie i montaz Scian projekcyjnych,

- malowanie elementdw stalowych,

- przygotowanie skat i skamieniatosci na potrzeby GEOSTREFY z wbudowanym
chipem,

- wykonanie i posadowienie modeli pompy nurnikowej oraz wentylatora
osrodkowego,

- aranzacja narzedzi oraz innych elementéw na stanowiskach w STREFIE DZIAtAN

Stanowiska multimedialne:

- dostarczenie, instalacja oraz zabudowa/obudowa sprzetu i oprogramowania
stanowisk multimedialnych wedtug wytycznych opisanych w projekcie,
- dostarczenie, instalacja oraz zabudowa/obudowa sprzetu i oprogramowania
stanowisk dzwiekowych wedtug wytycznych opisanych w projekcie,
- zasilenie z przygotowanej przez Zleceniodawce instalacji elektrycznej
(przewody zasilajgce z miejsca przygotowanego przez Zleceniodawce),
- wykonanie i istalacja systemu multimedialnego opartego na swiattowodach
wedtug zatozen w projekcie
2.3. Organizacja robét, warunki bezpieczenstwa pracy, p.poz.
Podczas realizacji robdot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnos$ci ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

3.Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow i urzadzen.
Stosowane materiaty i urzadzenia do realizacji systemu multimedialnego powinny by¢ nowe i

dostarczone na budowe w oryginalnym opakowaniu. Wszystkie urzadzenia muszg byc¢
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dostarczone wraz z kopig certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci producenta z obowigzujgcymi
normami gwarantujgcymi bezpieczenstwo ich instalacji oraz przysztej eksploatacji.
Dostarczone na miejsce materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z zamdwieniem
oraz ich kompletnosci. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad technicznych, innych
uszkodzen lub watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na poprawnos¢ dziatania instalacji — nalezy

poddac badaniom okreslonym przez nadzor techniczny robét.

3.1. Urzadzenia

Wszystkie urzadzenia audiowizualne zostaty wydane w wykazie urzadzen stanowigcym
integralng  czes¢  projektu. Zastosowane urzadzenia ~muszg posiada¢ przed
ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Ze wzgleddw bezpieczeistwa oraz specyfiki kopalni, jako
obiektu podziemnego niektére urzadzenia muszg by¢ zabezpieczone przed wptywami
zewnetrznymi. Odbudowy tych urzadzen muszg posiadac stopien ochrony przed pytem
i wilgociag. Wymagane stopnie ochrony IP (International Protection) dla poszczegdlnych
urzadzen zostaty wyszczegolnione w wykazie urzadzen zawartym w niniejszej specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie ich wtasciwosci, parametréw technicznych

i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

3.2. Przewody i kable

Wszystkie przewody sygnatowe oraz elektryczne bedace bezposrednio powigzane
z instalacjami audiowizualnymi zostaty rozpisane w wykazie okablowania wraz z opisem
pofaczen oraz petniong funkcja. Do wykonania instalacji audiowizualnych stosowac¢ nalezy
tylko i wytacznie przewody zgodne pod wzgledem oznaczenia i parametrow technicznych
z wykazem okablowania. Dotyczy to zwtaszcza przewodow wizyjnych, ktére muszg posiadac
wysokie parametry techniczne gwarantujgce bardzo niskie ttumienie przesytanego sygnatu.
Do budowy okablowania audiowizualnego nalezy stosowac¢ kable w powtokach niepalnych

(opisane jako LSOH — Low Smoke Zero Halogen lub Plenum).

4.Wymagania dotyczgce sSrodkow transportu.

Wymagania dotyczgce srodkéw transportu ustala zamawiajacy.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz



inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé zamowienie zgodnie
z dokumentacjg projektowg zawartg umowaq oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Ponadto prace nalezy wykonaé w sposdb gwarantujacy spetnienie warunkéw:

- Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz U. z 2005 nr 228, poz.
1947, z pdin. zm.),

- Obowigzujacych Polskich Norm i norm branzowych,

- Wtasciwych przepiséw bhp i ppoz

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét, za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt tj. do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za ochrone
wiasnosci w okresie trwania robodt tj. bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. W przypadku powstania nie moznosci ich naprawienia poniesie koszty
odszkodowania lub zadosc¢uczynienia. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Typy (parametry)
urzadzen, osprzetu i rodzaje materiatdbw powinny by¢ zgodne z danymi zawartymi
w specyfikacji projektowej. Zastosowanie innych urzadzen, sprzetu lub materiatéw na inne
niz to wynika z projektu mozliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich,
co najmniej réwnowaznych parametréow technicznych oraz za zgoda i akceptacja
projektanta. Ewentualne pogorszenie funkcjonalnosci poszczegdlnych  systeméw
spowodowane zmiang urzadzen na inne niz wynika to z niniejszego opracowania przenosi
odpowiedzialnos¢ na osobe, ktora te zmiany dokonata.

Dane zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane za wartosci docelowe,
od ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranc;i.

Dane zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ uznawane za wartosci docelowe,

od ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

5.1. Trasy kablowe

Trasy kablowe instalacji audiowizualnych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie w stosunku



do innych instalacji i urzadzen, wzdtuz linii prostych - réwnolegtych i prostopadtych.
Przy ukfadaniu trasy kablowej nalezy uwzgledni¢ konstrukcje korytarzy i pomieszczen

podziemnych oraz ustali¢ z Zamiawiajgcym najlepsza opcje pod katem estetyki miejsca.

5.2. Okablowanie audiowizualne

Przewody sygnatowe dla urzadzen AV takie jak audio i wideo w miejscach gdzie ich trasy
zbiegajg sie z trasami przewodow zasilajgcych powinny by¢ uktadane w odlegtosci minimum
10 cm od przewoddw zasilajgcych. Przewody zasilajgce nie mogg by¢ utozone w jednej rurze
karbowanej razem i innymi kablami oraz nie mogg znajdowaé sie w jednym korycie
instalacyjnym lub w przypadku dzielonych koryt w jednej przegrodzie. Na odcinkach

pionowych dopuszczalne jest utozenie przewoddw w korytach instalacyjnych.

6. Kontrola oraz odbior wyrobdéw i robot

6.1. Kontrola robot
Kontroli i sprawdzeniu w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna
podlegac: zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa, wiasciwe podtgczenie zyt

w przewodach sygnatowych oraz w ich gniazdkach i wtyczkach, estetyka wykonania.

7.2 Odbior robot

Ustala sie nastepujacy rodzaj odbioréw robot:
e odbidr czesciowy,
e odbidér koncowy

Przebieg odbioru:

Wykonawca zawiadamia Inwestora o gotowosci do odbioru, inwestor przeprowadzi
komisyjny odbidr przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru i wykonawcy,
wykonawca przedstawi inwestorowi przed odbiorem dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dokumentacje pomiarowa
oraz powykonawczg, z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry bedzie
zawierat ustalenia poczynione w czasie odbioru. Przystepujac do odbioru czesciowego
wykonawca przedktada dodatkowo wykaz robdét wykonanych czesciowo. Odbioru

koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na



przedmiot umowy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne i zostaty potwierdzone protokotem odbioru. Wszystkie urzadzenia

muszg by¢ sprawne technicznie.

Dokumenty powigzane:
Normy:

- TIA/EIA 568B,
-PN-EN50173 -1,
-PN - EN 50173/A1,
-PN-EN 50174 -1,
-PN—-EN 50174 -2,

- PN — EN 50346,

- EN -50083

Ustawy i rozporzadzenia:
- Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze ( Dz U. z 2005 nr 228, poz.

1947, z pdin. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania
wyrobow do stosowania w zaktadach gérniczych (Dz. U. Nr 99, poz. 1003, z 2005 r. Nr 80,
poz. 695 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1853),

7.3 Dokumentacja powykonawcza
W przypadku dokonania zmian na etapie wykonawstwa wyniktych po uzyskaniu uprzedniej
akceptacji Inspektora Nadzoru nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna skfada¢ sie z:

- planu instalacji okablowania audiowizualnego (w postaci wydruku oraz pliku wykonanego
w formacie .dwg lub innym ustalonym z Zamawiajgcym),
- informacji o poprawnosci dziatania urzadzen,

- protokotéw powykonawczych,



Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami.

8. Rozliczenie robot

Sposob rozliczenia ustala zamawiajacy.

9. Dokumenty, odniesienia
Podstawowym dokumentem odniesienia sg przedmiary robét, jak réwniez dotyczgce zakresu

i charakteru robdt obowigzujace ponizej dokumenty :

a) aktualne polskie normy PN
b) warunki techniczne wykonania i odbioru robét
c) aprobaty techniczne

Nie wymienienie szczegotowych tytutdw dokumentdéw odniesienia, a obowigzujgcych

prawnie przy realizacji robot nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ich stosowania.

ST2 WYTYCZNE SZCZEGOLOWE

ST 2.1 ELEMENTY EKSPOZYCYJINE

2.1.1. OPIS WYKONANIA | MONTAZU ELEMENTOW ARANZACJI W STREFACH
WIEDZY.

- KOMUNIKATY WIZUALNE (OZNACZENIA STREF)

WERSJA STOJACA

Wykonanie stalowego stelazu z katownika goracowalcowanego (hutniczego-5cm/5cm/5mm).
Przyspawanie obudowy z 5 mm blachy stalowej. Przyklejenie nadruku na blache. Przytwierdzenie
konstrukcji do posadzki na Srubach. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone lakierem
bezbarwnym.

WERSJA MONTOWANA DO SCIANY

Wykonanie stalowego stelazu z katownika goracowalcowanego (hutniczego-5cm/5cm/5mm).
Przyspawanie obudowy z 5 mm blachy stalowej. Przyklejenie nadruku na blache. Przytwierdzenie
konstrukcji do sciany na kotkach dystansowych. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone lakierem
bezbarwnym.



- tAWKI

Wykonanie konstrukcji stalowej nég tawki z katownika gorgcowalcowanego (hutniczego).
Montaz belki z drewna klejonego do stalowej konstrukcji nog tawki. Wszystkie elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

- STANOWISKA Z GRAMI EDUKACYJNYMI (EKRAN DOTYKOWY)

Wykonanie stelazu z ceownika stalowego rozpietego miedzy sufitem a posadzka. Wykonanie
prostopadtoscianu z blachy stalowej wzmocnionej od wewnatrz katownikiem stalowym
goragco walcowanym (hutniczym). Blacha stalowa czesciowo spawana, czesciowo dokrecana
(pozostawienie mozliwosci odkrecenia jednej ze $cianek w celu serwisowania sprzetu).
Wykonanie otworu w blasze stalowej na ekran 24 calowy. Wszystkie elementy stalowe
nalezy zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

- ZABUDOWA SPRZETU KOMPUTEROWEGO

Wykonanie stalowego stelazu z katownika goracowalcowanego (hutniczego-
5cm/5cm/5mm). Przyspawanie obudowy z 5 mm blachy stalowej. Zamontowanie komputera
w $rodku obudowy (komputer musi mie¢ mozliwos¢ wyjecia z obudowy oraz zapewniong
wentylacje). Przytwierdzenie konstrukcji do sciany na kotkach dystansowych. Wszystkie
elementy stalowe zabezpieczone lakierem bezbarwnym.

- SCIANA PROJEKCYJNA

Wykonanie ptaszczyzny z ptyty PCV. Zamontowanie ptyty do Sciany pomieszczenia na
dystansach stalowych. Jesli warunki danego miejsca pozwolg nalezy stworzyé ekran ze
$ciany. Do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

- EKSPOZYTORY NA EKSPONATY (FRAGMENTY SKAL)

Wykonanie stalowego stelazu z katownika goracowalcowanego(hutniczego 5cm/5cm/5mm).
Przymocowanie ptyty ze sklejki wodoodpornej gr. 2cm, malowanej, do gornej czesci
konstrukcji.Przytwierdzenie konstrukcji do posadzki. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczone lakierem bezbarwnym. Stelaz o obrysie podstawy szer. 30cm/dt. 30cm/wys.
90cm.

- ARANZACJA NARZEDZI ORAZ INNYCH ELEMENTOW NA STANOWISKACH W STREFIE
DZIAtAN

Przygotowanie stanowisk do zainicjowania autentycznej pracy i wydarzen w kopalni.

1. Praca na przodku.

Przygotowanie stanowiska przy ktorym mozna uderzy¢ kilofem w $ciane i uzyska¢ fragment urobku.
Przygotowanie $ciany i narzedzi.

2. Wagonik z weglem

Ustawienie na fragmencie toréw wagonika, przygotowanie wegla w ilosci odpowiadajgcej kubaturze
wagonika, przygotownie fopat i wiader do przerzucania urobku. Zabezpieczenie dwdch miejsc
docelowych gdzie nalezy przewiez¢ wegiel.

3. Akcja ratownicza.

Przygotowanie miejsca do prezentacji akcji ratowniczej w wykonaniu ratownikéw ze Stacji
Ratownictwa Godrniczego.

4. Wentylacja

Posadowanie modelu wentylatora



5. Odwadnianie
Posadowienie modelu pompy nurnikowej.

- PRZYGOTOWANIE SKAt | SKAMIENIAtOSCI Z WBUDOWANYM CHIPEM

Przygotowanie kamieni o odmiennych strukturach i/lub fakturze. Przymocowanie do
kazdego kamienia chipu w postaci miniaturowego nadajnika z zakodowang informacja
numeryczng, ktéra bedzie ukazywaé, po dokonaniu odczytu w przygotowanym punkcie,

informacje o rodzaju kamienia/skaty.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowania materiatow i wyrobow zamiennych od przewidzianych w projekcie

z zachowaniem nie gorszych parametrow, cech jakosciowych i wizualnych. Propozycje
ewentualnych zmian nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego oraz skonsultowac
z projektantami.

2.1.2. ZESTAWIENIE TECHNICZNE SPRZETU:

Specyfikacja techniczna elementdw aranzacji:
Jednostkg obmiarowa jest:

- dla aparatury i urzadzen — szt.

- dla szyn, katownikow — m

- dla blachy — m?

Komunikaty wizualne (oznaczenie stref) stojgce 15 szt.
- katownik goragcowalcowany (5cm/5cm/5mm) 180 m
- blacha stalowa (gr.5mm) 60 m?
- wydruk na folii 8 m’

Komunikaty wizualne (oznaczenie stref) montowane do sciany15 szt.

- katownik goragcowalcowany (5cm/5cm/5mm) 113 m
- blacha stalowa (gr.5mm) 30 m?
- wydruk na folii 8 m’
Ekspozytory na eksponaty (GEOSTREFA) 7 szt.
- katownik goragcowalcowany (5cm/5cm/5mm) 40 m
- ptyta ze sklejki wodoodpornej gr 2 cm 5m?’
tawki 6 szt.
- Belka drewniana klejona

(drewno jesion, gr. 7cm/dt. 200cm/szr. 45cm) 6 szt.
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- Katownik gorgcowalcowany (7cm/7cm/1cm)
- Pret stalowy ® 10mm

Zabudowa stanowisk z grami edukacyjnymi (ekrany dotykowe)
- Ceownik stalowy (300cm/85cm/1cm)

- Kgtownik gorgcowalcowany (5cm/5cm/5mm)

- Blacha stalowa (gr.5mm)

Zabudowa sprzetu komputerowego
- katownik gorgcowalcowany (5cm/5cm/5mm)
- blacha stalowa (gr.5mm)

Sciana projekcyjna
- PCV (gr.3mm, biate, mat)
- dystans stalowy

Skaty z wbudowanym chipem
- kamienie o odmiennych strukturach, srednica ok.15 cm

Model wentylatora osrodkowego
z korpusem

25m
27m

4szt.
25m
20m
10 m?

14 szt.
85 m
28 m?

7 szt.

50 m?
56 szt.

10 szt.
10 szt.

1 szt.

Wentylator odsrodkowy z korpusem w formie walca ok. 150 - 200 cm i o
szerokosci ok. 50 cm. Obudowa wentylatora wyposazona w okna ze szkta
bezpiecznego umozliwiajace obserwacje obracajgcego sie wirnika. Wirnik
wentylatora o konstrukcji metalowej napedzany przez przektadnie
przyspieszajgcg dwoma korbami prowadzonymi po przeciwlegtych bokach
obudowy wentylatora. Mechanizmy korbowe wyposazone w uktady
wolnego biegu zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem korb i
uderzeniem oséb. Zarowno wlot jak i wylot powietrza do wentylatora
zabezpieczone metalowa siatka.

Model Pompa nurnikowa 1 szt.

Jednocylindrowa pompa nurnikowa posadowiona na spagu wyrobiska.
Kosz ssawny (nurnik) pompy zanurzony w zbiorniku
z woda posadowionym ponizej poziomu spagu. Naczynie w postaci
pojemnika z tworzywa sztucznego o pojemnosci ok. 1m3. Korpus nurnika
pompy o srednicy ok. 120 cm wykonany z metalu mato podatnego na
korozje, podobnie jak nurnik. Nurnik osadzony na trzonie pofagczonym z

dzwigowym mechanizmem napedowym.
W gornej czesci korpusu nurnika otwarty kanat odprowadzenia wody
poprowadzony do kanatu odptywowego zlokalizowanego

W spagu wyrobiska. Kanat odptywowy potgczony ze zbiornikiem
zasilajagcym pompe (woda w obiegu zamknietym).
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Uwaga:

Dopuszcza sie stosowania materiatow i wyrobow zamiennych od przewidzianych w projekcie
z zachowaniem nie gorszych parametrow, cech jakosciowych i wizualnych. Propozycje
ewentualnych zmian nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego oraz skonsultowac

z projektantami.

ST 2.2. MULTIMEDIA
2.2.1 OGOLNY OPIS TECHNICZNY MULTIMEDIOW

W ramach realizacji projektu nalezy wykonac instalacje do sieci elektrycznej oraz sie¢
informatyczng. Konieczne jest podtaczenie do w/w sieci wszystkich urzadzen
multimedialnych opisanych w projekcie oraz stworzenie systemu sterowania, kontroli i

zarzgdzania multimediami.

Wymogi wobec systemu:

- system ma pozwoli¢ na prowadzenie prezentacji obrazéw z wykorzystaniem
multimedialnych zrédet przekazu audiowizualnego,

- system musi cechowad tatwos¢ obstugi urzadzen audiowizualnych oraz
automatyzacja i centralizacja,

- system i wyposazenie powinny umozliwi¢ emisje tta dzwiekowego,

- wyposazenie ma zapewni¢ mozliwos¢ zdalnego scentralizowanego zarzadzania
multimediami zainstalowanymi na trasie zwiedzania,

- wyposazenie ma cechowac sie wysokim standardem, niezawodnoscig zastosowanych
rozwigzan oraz wysoka jakoscig komponentow,

- wyposazenie ma pozwoli¢ na prezentacje informacji na projektorach zainstalowanych
na drodze zwiedzania,

- wszystkie prowadzone prace, a takze zabudowy powinny w mozliwie minimalny
sposdb naruszac zastany wyglad wyrobisk,

- wszystkie transmisje obrazu, danych oraz sterowania muszg wykorzystywac
transmisje TCP/IP,

- Instalacje muszg spetnia¢ wymogi techniczne zapewniajace bezpieczerstwo
uzytkowania oraz niezawodnos$¢ sprzetu w trudnych warunkach wyrobiska

gorniczego.
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Nad wykonaniem systemu multimedialnego powinien by¢ ustalony nadzér ze strony

informatykédw Zamawiajgcego, ktérzy beda mieli decydujgcy gtos w sprawie zastosowanych

rozwigzan.

2.2.2. WYKAZ URZADZEN ORAZ ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH

MULTIMEDIOW:

Projektor

*Natywna rozdzielczo$¢ co najmniej
1280x720pikseli

*Mozliwosc¢ uzyskania przekatnej obrazu
conajmniej 4.5m z odlegtosci 2.5m

*Soczewka wykonana w technologi bliskie]
projekcji

*Jasnos¢ co najmniej 2000 ansilumendéw

*Praca w technologii bezlampowej LED lub Laser
*Wejscie Display Port lub HDMI

*Wyjscie dzwiekowe, optyczne lub elektryczne.
*Tryb automatycznego startu po podaniu zasilania.
*Zabezpieczenie przed zanikiem zasilania-
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lampy

14 szt.

Obudowa do

projektora

obudowy pyfo- i wilgocioodporne, zapewniajace
odpowiednie termiczne warunki pracy
zainstalowanym wewnatrz urzgdzeniom, musi
posiadac stopier ochrony minimum IP 54

14 szt.

Ekran
projekcyjny
akrylowy

Specjalistyczny ekran, wymiary dostosowane do

stanowiska

5 szt.

Komputery
obstugujace
punkty

projekcji

*Obudowa typu NetTop

*procesor w architekturze x86-64 co najmniej
dwurdzeniowy wielowatkowy z obstugg
technologii Hyper Threading i osigganym wyniku w
tescie PassMark co najmniej 4000pkt.

Pamiec¢ 8GB,

*Karta graficzna z wyjsciem HDMI lub DVI-D
zgodna z directX11 osiggajaca w tescie PassMark
G3D Mark co najmniej 4000pkt.

14 szt.
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*Karta muzyczna minimum 5.1 kanatow
dzwiekowych

*Dysk twardy o pojemnosci nie mniejszej niz: 240
GB, SSD

*Karta sieciowa LAN o predkosci nie mniejszej niz:
Gigabit Lan,

*Czytnik kart pamieci typu SD,

*Czytnik ptyt typu CD/DVD,

porty: USB 2.0,

*Oprogramowanie: System operacyjny zgodny z
Windows serwer

Subwoofer

aktywny

*Typ: aktywny,

*Moc minimalna: 800W,

*Minimalny rozmiar gto$nika 15",

*Skuteczno$é SPL nie mniejsza niz: 122dB/m2,
*Crossover zblizone do podanych: 80-100 Hz,
*Pasmo przenoszenia zblizone do podanych: 40-
120 Hz.

8 szt.

Monitory audio

Zestaw 2 drozny,

*Moc minimalna: 100,

*Minimalny rozmiar gtosnika szerokopasmowego:
4",

*Minimalny rozmiar gtos$nika wysokotonowego:
12mm,

*Pasmo przenoszenia: 50Hz-20kHz (+/- 3dB)
*Impedancja: 8.

*Montaz Scienny

53 szt.

Konncowka
mocy

*2 kanatowy.

*Moc minimalna: 60W rms,

*Pasmo przenoszenia: 10Hz-20kHz,

*QOdstep od szumdw: >70dB,

*Regulacja poziomu wejscia: Ptynna osobna dla
kazdego z kanatéw,

*Funkcje: Zabezpieczenie przed zwarciem i
przegrzaniem.

20 szt.

Kamera

Typ: Ip

*Rozdzielczos¢: FULL HD 1920x1080 (1080p),
*Transmisja sieciowa: 25kl/s dla 1280x720 (720p),
*Interfejs sieciowy: 10/100BasrTx,

*Protokot sieciowy: IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP,
RTSP, HTTP/HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP,
PPPoE, UPnP, IGMP, QoS, DynDNS, SNMP, IEEE
802.1X,

*Funkcje: Zabezpieczenie przed zwarciem i
przegrzaniem.

2 szt.

Monitory
dotykowe 22

*Rozdzielczos¢: FULL HD 1920x1080 (1080p),
*Rozmiar: 22",

3 szt
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* Technologie dotyku w standardzie INFRARED lub
pojemnossciowa

*Funkcja: Zabezpieczenie przed zwarciem i
przegrzaniem, dotykowy.

Komputer do
stanowisk
dotykowych

*Obudowa typu NetTop

procesor w architekturze x86-64 co najmniej
dwurdzeniowy wielowatkowy z obstugg
technologii Hyper Threading i osigganym wyniku w
tescie PassMark co najmniej 4000pkt.

Pamie¢ 8GB,

*Karta graficzna z wyjsciem HDMI lub DVI-D
zgodna z directX11 osiggajaca w tescie PassMark
G3D Mark co najmniej 4000pkt.

Karta muzyczna minimum 5.1 kanatéw
dzwiekowych

*Dysk twardy o pojemnosci nie mniejszej niz: 240
GB,SSD

*Karta sieciowa LAN o predkosci nie mniejszej niz:
Gigabit Lan,

*porty: USB 2.0,

*Oprogramowanie: System operacyjny zgodny z
Windows serwer

3 szt.

Obudowa do
komputera

obudowy pyfo- i wilgocioodporne, zapewniajace
odpowiednie termiczne warunki pracy
zainstalowanym wewnatrz urzgdzeniom, musi
posiadac stopiert ochrony minimum IP 54

17

Komputer do
zarzadzania

Procesor: W architekturze x86, w technologii
minimum czterordzeniowej, obstugujgcy
technologie Hyper Threading i osiggajacy co
najmniej 8000pkt wg testu PassMark lub procesor
o rownowaznej wydajnosci wedtug wynikow testu
przeprowadzonego przez Wykonawce. W
przypadku uzycia przez Wykonawce testu
wydajnosci Zamawiajgcy zastrzega sobie iz celem
sprawdzenia poprawnosci przeprowadzonych
testéow Wykonawca musi dostarczy¢
Zamawiajgcemu oprogramowanie testujgce, oba
rownowazne porownywane zestawy oraz
doktadne opisy uzytych testow wraz z wynikami
celem sprawdzenia, w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiajacego.

*Ptyta gtdwna: Obstugiwane procesory: W
architekturze x86-64, w technologii minimum
czterordzeniowej,

2 szt.
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Typ chipsetu - zgodny z X58

Rodzaj pamieci: DDR IlI

Liczba gniazd pamieci: min 6

Czestotliwos¢ szyny pamieci: min
800/1600/1066/1333/2200

Pamie¢ 16GB 1600Mhz

Dysk Twardy 320GB

Wbudowany uktad dzwiekowy: TAK
Zintegrowana karta sieciowa: TAK, min
10/100/1000.

Ztacza USB 2.0 oraz USB 3.0

Karta Graficzna osiggajaca wg testu passmark co
najniej 3000pkt, moze byc¢ zintegrowana z ptyta
gtéwna. Posiadajgca wyjscia HDMI lub DVI-d

5 Moc zasilacza co najmniej 1000W

6 Szerokos$¢ 150 mm

7 Wysokos$¢ 140 mm

8 Dtugos$é 86 mm

Obudowa: Zapewniajace pomieszczenie
wymienionych pozycji 1-10 elementdow w taki
sposéb by zachowywac zgodnos$¢ ze standardem
min ATX 2.2

Mysz i klawiatura Bezprzewodowa

*Monitor pomocniczy Typ panelu LCD:TFT TN,
Technologia podswietlania: LED, Format ekranu:
Panoramiczny, Przekatna ekranu: 20",
Rozdzielczos¢ ekranu min: 1600x900, Wielkos¢ Kat
widzenia poziomy: 170stopni, K3t widzenia
pionowy: 160 stopni, Ztgcza wejsciowe: 15
stykowe DVI-D,

*Zestaw gtosnikow: - 1szt.

Parametr: Charakterystyka

Liczba gtosnikow: 2

Liczba gtosnikow satelitarnych: 2

Moc gtosnikow satelitarnych: 20W

*Gwarancja: Na podzespoty min 24 miesigce
*Obudowa: ATX

*Oprogramowanie: System operacyjny zgodny
z windows serwer

Okablowanie
Audio/Video/
Sie¢
strukturalna

Okablowanie strukturalne:

Kable swiattowodowy jedno modowy, 12
wtékonowy z przeznaczeniem do montazu
ziemnego.

kpl.
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*Konwertery mediow:

Fiber/ETH jednomodowe w technologi WDM 1000
Mbit/s

*Okablowanie: 3000m CAT 5e,

*Szafy dystrybucyjne: 19",

*Swich: 3Com 10/100/1000 24 porty 3 sztuki,
*Kable audio: 1000m,

*Kable Video: 100m,

*Pozostate okablowanie: 250m.

Zestawy 1. Monitor dotykowy kpl.
interaktywne Rozdzielczos¢: FULL HD 1920x1080 (1080p),
wspotpracujgce | *Rozmiar: 22",
z odbiornikami | * Technologie dotyku w standardzie INFRARED
RFID *Funkcja: Zabezpieczenie przed zwarciem i
przegrzaniem, dotykowy.
2.Komputer - 1 szt.
Obudowa typu NetTop
procesor w architekturze x86-64 co najmniej
dwurdzeniowy wielowatkowy z obstugg
technologii Hyper Threading i osigganym wyniku w
tescie PassMark co najmniej 4000pkt.
Pamie¢ 8GB,
Karta graficzna z wyjsciem HDMI lub DVI-D zgodna
z directX11 osiggajaca w tescie PassMark G3D
Mark co najmniej 4000pkt.
Karta muzyczna minimum 5.1 kanatéw
dzwiekowych
Dysk twardy o pojemnosci nie mniejszej niz: 240
GB,SSD
Karta sieciowa LAN o predkosci nie mniejszej niz:
Gigabit Lan,
porty: USB 2.0,
Oprogramowanie: System operacyjny zgodny z
Windows serwer
3. Uchwyt $cienny - 1 szt.
4. Nadajnik z odbiornikiem REID sterowany z
komputera - 10 szt.
. *Minimalna moc grzatki: 1700 W. 2 szt.
Wytwornica I, s .
dymu M!n!malna wy_dajnos,cl. 42_5 m.3/m|n,
*Minimalna pojemnos¢ zbiornika: 5I.
Wytwornica *Minimalna wydajnosé: 290 m3/min, 1 szt.
ciezkiego dymu | *Minimalna pojemnos¢ zbiornika: 2,5l.
*4 kanaty 3 szt.
Elementy " . _
oéwietlenia - ?p(_)so_b pracy: master/slave. auto, aktywowane
dzwiekiem,
kolorowy

stroboskop LED

*Funkcje: zmiana koloréw (wolno/szybko),
stroboskop i $ciemniacz.
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Sterowanie Elementy sterowania DMX na potrzeby kpl.
DMX stroboskopu

2.2.3. WYMOGI OGOLNE DOTYCZACE STANOWISK MULTIMEDIALNYCH

Certyfikaty:

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzetu lub inne zaswiadczenia niezaleznego
podmiotu zajmujgcego sie poswiadczeniem zgodnosci dziatan producenta z normami
jakosciowymi

- Certyfikat ISO 14001 systemu zarzadzania Srodowiskiem dla producenta sprzetu, lub inne
zaswiadczenia niezaleznego podmiotu zajmujgcego sie poswiadczeniem zgodnosci dziatan
producenta z normami jako$ciowymi

- Deklaracja zgodnosci sprzetu z norma bezpieczenstwa CE

Instrukcja obstugi:

- Instrukcja obstugi urzadzenia dotyczgca eksploatacji i postepowania w przypadku awarii,
wydana w jezyku polskim

- Instrukcja dotyczaca konfiguracji oprogramowania, wydana w jezyku polskim,

- Mozliwos¢ dokonywania zmian konfiguracji przez Zamawiajgcego

Gwarancja, serwis:

Wymagany okres gwarancji na sprzet wynosi minimum 24 miesiecy. Maksymalny czas od
zgtoszenia awarii urzadzenia do wykonania wizyty serwisdw w siedzibie Zamawiajgcego nie
powinien by¢ dfuzszy niz 4 dni. Wszystkie podzespoty wchodzace w sktad stanowisk musza
by¢ fabrycznie nowo raz pochodzi¢ z biezacej produkcji. Wytoniony Wykonawca zapewni w
okresie gwarancji prawidtowe funkcjonowanie urzagdzen wraz z zainstalowanym w nich
oprogramowaniem. Wraz z urzadzeniem Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ karte
gwarancyjng w jezyku polskim.

UWAGA: Jezeli od chwili oddania niniejszej specyfikacji do czasu rozstrzygniecia przetargu i
wyboru wykonawcy uptynie wiecej niz 12 miesiecy, zalecane jest uaktualnienie wykazu

urzqdzen przez projektanta. Ma to zwigzek z ciggtymi zmianami na rynku audiowizualnym.
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