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Oznaczenia:

projektowane krawezniki

+============ projektowane obnizone krawezniki

projektowane obrzeza

L 4 Projektowane wpusty uliczne
mesnnnnnneaes Projektowany dren francuski
Zakres opracowania

Projektowany Sciek szer 40cm z kostki betonowej
obnizonej o 2cm w stosunku do rzednej jezdni

Projektowana $ciana oporowa z palisad

Projektowane schody

Projektowana porecz dla pieszych

S Projektowana bariera dla pieszych

Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowych,
z betonu asfaltowego, (nawierzchnia typ A wg rys. "typowe
przekroje konstrukcyjne)

Projektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej
8cm (nawierzchnia typ C wg rys. "typowe przekroje
konstrukcyjne)

Projektowana nawierzchnia parkingéw dla sam. osobowych,
z kostki betonowej gr 8cm, o w kolorze szara
(nawierzchnia typ B wg rys. "typowe przekroje konstrukcyjne)

Projektowana nawierzchnia parkingéw dla sam. osobowych,
z kostki betonowej gr 8cm, o odmiennej od koloru jezdni
manewrowych (nawierzchnia typ B wg

rys. "typowe przekroje konstrukcyjne)

Projektowane zielence (10cm warstwa humusu
+ obsianie trawami)

Projektowane warstwice wysokosciowe

249 .89 Projektowane rzedne wysokosciowe

ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice
tel.: 888 560 352, 500 099 317
: biuro@arch-anioly.pl

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioty s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska

INWESTOR Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu FAZA

ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze P.W.
TEMAT Budowa parkingu wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng przy ul. 3 Maja w Zabrzu

na dz. nr 1896/71, 1407/71, 908/71, 905/71 BRANZA
NAZWARYS.

PLANSZA WYSOKOSCIOWA DROGI
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