Remont istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego przez rozbiorke nawierzchni
na gtebokos¢ 23cm podbudowy w miejscu gdzie jest nawierzchnia bitumiczna oraz
38cm w miejscu nawierzchni ttuczniowej po wykopach pod kanalizacje. W miejscu

gdzie wykonany jest przekop pod kanalizacje nalezy wykonac¢ pomiar kontrolny
ptytg VSS (wymagany modut 120MPa na warstwie podtoza). W przypadku braku
wymaganego modutu nalezy podtoze dogescic.
W miejscu gdzie wystepuje nawierzchnia bitumiczna po rozbiérce 23cm
nawierzchni nalezy wyrownac i zagesci¢ podtoze oraz utozy¢ warstwe
wyréwnawczg z klinca 4/31,5, a nastepnie utozy¢ pakiet warstw bitumicznych.
Powierzchnie nawierzchni dostosowac do istniejgcych spadkow nawierzchni
zachowujgc spadki w kierunku istniejgcych i projektowanych wpustéw (wg PB)
(NAWIERZCHNIA typ R4)

Remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej z wymiang na
nawierzchnie z kostki betonowej. Wzdtuz jezdni utrzymac
istniejgce spadki jezdni w kierunku odwodnienia liniowego

(NAWIERZCHNIA typ R1)

W obszarze przekopu
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Remont istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego przez
frezowanie warstwy Scieralnej na gtebokos¢ 4cm i wykonanie nowej
warstwy Scieralnej zgodnie z parametrami w-wy scieralnej wg PB/W
Zachowanie istniejgcych spadkéw nawierzchni

(NAWIERZCHNIA typ R3)
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Z KOSTKI KAMIENNEJ
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1. Dla zakotwienia obudowy w fundamencie uzywaé pretéw ze stali zebrowanej @10 D L T e i L
po obu stronach kanatu (co 0,25m=8szt./m). Prety przewigza¢ pretem poziomym @10. Fundament i opaska odwodnienia ul- Jodlowa 59, 41-800 Zabrze P.W.
Zachowac otuline 50mm od gory obudowy liniowego z betonu C20/25 ) e Ny stk eshmicena przy ul. 3 M w Zabrzn

2. Obudowe kanatu dylatowaé termicznie poprzecznie co 25cm prety kotwigce @10mm szczelina robocza e oG
do osi kanatu co 6m. Szeroko$c¢ szczeliny rozszerzenia termicznego 10mm + przewigzka @10mm — - ) O—

3. w miejscu dylatacji rozsung¢ kanaty na szerokos¢ dylatacji ze stali BSt500S (A-Ill) UWAGA: inz. Henryk Dziurok 267/73 \%{«\L\ grudzier 2013 | 1:25,1:50

4. Szczeliny wypetni¢ masg uszczelniajgca trwale elastyczng w celu potgczenia fundamentu z opaskg Wymiary na rysunku zostaly pokazane w centymetrach (cm) crouon _U 02




