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Projektowane schody
3x15x33cm

LEGENDA BILANS TERENU

Budynek do wyburzenia objety odrebnym postepowaniem
zgtoszenia rob6t rozbiurokwych

1070 m2 Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowych, Powierzchnie drég, parkingéw, 3530 m2
Z betonu asfaltowego, d Projektowane przesuniecie hydrantu plaCOWI chodnikow
{3 Hydrant do przesuniecia Powierzchnia zieleni 358 m2
849,70 m2 Projektowana nawierzchnia jezdni manewrowej parkingéw |
dla sam. osobowych, z kostki betonowej gr 8cm, w kolorze szara  _ 2" Projektowane przesuniecie stupéw oswietleniowych Suma powierzchni 3888 m2
| | . .
~ g — Stup oswietleniowy do przesunigcia objetych projektem
1160 m2 Projektowana nawierzchnia parkingéw dla I
sam. osobowych, z kostki betonowej gr 8cm, m

Projektowany szlaban oraz bileterka wjazdowa i wyjazdowa

o kolorystyce odmiennej od koloru jezdni manewrowych o
. . : o . . Projektowany zapory parkingowe : : : : I. Tamogérska 12/18, 44-100 Gl
450,40 m2 Projektowana nawierzchnia chodnikéw, z kostki betonowej gr 8cm, L ) y zapory parking T eI A R AT S, tel 868 560 852, 500090 317
. . . Justyna Nowak, Agnieszka Jarzyriska mail: biuro@arch-anioly.pl
0 ko IO ryStyce Od mienn eJ Od parkl ng u D d i i INWESTOR  Muzeum Goérnictwa Weglowego w Zabrzu FAZA
rzewa do USUr"eCla ul. Jodtowa 59, 41-800 Zabrze P.W.
i . TEMAT Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu BRANZA
358 m2 PrOjektowane Zlelehce (1ocm WarStWa hu musu Pro]ektowane oéw|et|en|e u||czne hybrydowe nadz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 905/71, 1576/71, 1575/71. ARCH.
+ obsianie trawami) MEVARS PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
i S\ i i PROJEKTOWAUL NR.UPR. DATA SKALA
. . - PrOJEktowane OSWIthenle UllCZne mgr inz. arch. Grzegorz Wojewddka 680/01 styczen 2014 1:500
Granice dziatek .
SPRAWDZIL NR.UPR| chrouow |
mr inz. arch. Maciej Dolhun 52108 rawen 02
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