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CZESC I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

1.4

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja
w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1407/71, 908/71, 905/71

DROGOWE PRACE REMONTOWE W RAMACH ROBOT INSTALACYJNYCH

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Muzeum Gérnictwa Weglowego ,Guido”.
INWESTOR

Muzeum Gérnictwa Weglowego ,,Guido”.
ul.Jodtowa 59, 41-800 Zabrze

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt pracowano w oparciu o:

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i normatywy budowlane
Wizje lokalng w terenie

2. PRZEPISY

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 43

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 207/2003 poz 2016 z pdzniejszymi
zmianami.

Wytyczne Projektowania Drég. WPD-2 i§ WPD-3 Zatgczniki Nr 2 i 3 do zarzadzenia
nr 5/95 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 31 marca 1995r.

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. Zatgcznik do Zarzadzenia
Nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu uzupetniajgcego remontéw dodatkowych
elementéw drogowych zagospodarowania w ramach budowy parkingu dla samochodow
osobowych oraz przebudowy istniejgcego uktadu drogowego w obrebie dojazdu i dojscia do
Muzeum Goérnictwa Weglowego ,Guido” .
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4. STAN PROJEKTOWANY
4.1.Projektowane elementy poddane przebudowie

Obszar remontdw objetych niniejszym opracowaniem zostat podzielony na 6 obszaréw.
Ponizej przedstawiono opis poszczegdlnych prac zwigzanych z przebudowg poszczegolnych
obszarow.

Numer obszaru wg planszy 01”Plansza remontow”

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy dokona¢ pomiaréw sytuacyjno
wysokosciowych, aby po pracach rozbiérkowych mozliwe byto odtworzenie remontowanych
elementéw w uktadzie sytuacyjno wysokosciowym jak w stanie istniejgcym, z ewentualnymi
korektami wysokosciowymi poprawiajgcymi funkcjonalnos¢ uktadu.

Prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie urzadzen obcych (w tym uzbrojenia
podziemnego i naziemnego) prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela zarzgdcy tego
urzgdzenia

W miejscach gdzie wystepujg istniejgce wpusty i wiazy uzbrojenia podziemnego (w
obszarach gdzie prowadzony jest remont nawierzchni), nalezy dokonaé regulacji
wysokosciowej wtazéw i wpustow dostosowujgc je do rzednych nawierzchni. Nienormatywne
wlazy studzienek rewizyjnych lub komér, nalezy wymieni¢ na zeliwne typu ciezkiego (wtaz
zatrzaskowy lub zawiasowy). W obszarze ruchu pieszego (bez dopuszczenia na nim ruchu
samochodowego) dopuszcza sie zastosowanie wtazéw typu lekkiego.

Obszar 1
W ramach prac wykonane zostang remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej z wymiang na
nawierzchnie z kostki betonowej. Istniejgca nawierzchnia zostanie rozebrana i w jej miejsce
wykonany zostanie nowy pakiet warstw nawierzchni. Wzdtuz jezdni utrzymac istniejace
spadki jezdni w kierunku odwodnienia liniowego.

Dopuszcza sie korekte rzednych remontowanych nawierzchni w celu poprawy splywu w
kierunku odwodnienia. Zmiany uktadu wysoko$ciowego nie mogg jednak pogorszyé
wiasciwosci funkcjonalnych uktadu drogowego, a takze nie mogg powodowac sptywu wod w
kierunku istniejacych budynkéw i wejs¢/wjazdow do tych budynkéw. Nalezy dokonac takze
korekt wysokosciowych w miejscach gdzie obecnie wystepujg miejsca bezodptywowe (fot. 1

Fot 1. Obszar 1. Nalezy wykonaé¢ korekte rzdnych wysokéciowych drogi anewrowej
poprzez podniesienie niwelety drogi w celu poprawienia sptywu w kierunku odwodnienia
liniowego i likwidacji obecnego miejsca bezodptywowego
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Przez podniesienie niwelety drogi konieczne bedzie wykonanie takze przebrukowanie
istniejgcego dojscia do jezdni. Zalozono przebrukowanie 2m dtugosci chodnika.
Przeprowadzony zostanie takze remont istniejgcego odwodnienia liniowego poprzez
rozbiorke istniejgcego podwdjnego odwodnienia liniowego (dwa istniejgce kanaty wraz z
fundamentem betonowym — fot.2) i zabudowaniem nowego kanatu klasy C250 wraz z
fundamentem betonowym klasy C16/20. Zainstalowana zostanie takze nowa skrzynka
odptywowa oraz wykonane zostanie udroznienie odptywu. Zabudowe odwodnienia liniowego
Nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta odwodnienia liniowego.

Fot.2 Istniejgce 0|en|e liniowe o odbudowy

Spadki nawierzchni wyprofilowac¢ tak aby splyw woéd nastepowat w kierunku odwodnienia
oraz aby nie nastepowat spadek terenu w kierunku wejscia do budynku

Oprocz robdt nawierzchniowych wykonane zostanie takze:

¢ Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni.

e Zabezpieczenie istniejgcych sieci biegngcych pod nawierzchnig parkingu rurami

ochronnymi.

Na podstawie mapy do celéw projektowych wynika iz pod istniejgcg nawierzchnig moze
znajdowa¢ sie komora kanalizacyjna. Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. Zatozono ze po odkryciu zbiornika przy
wykopach pod nawierzchnie, konieczne bedzie oczyszczenie jego powierzchni,
przeprowadzenie remontow czgstkowych zaprawami PCC na okoto 30% powierzchni
odkopanej komory. Zatozono grubos¢ warstwy remontowej zaprawami PCC okoto 5cm.
Powierzchnie komory nalezy zaimpregnowa¢ i zaizolowa¢ powierzchniowo poprzez
dwukrotne malowanie Abizolem odkrytej powierzchni komory.
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Nowa nawierzchnia charakteryzowacé sie bedzie nastepujgcag konstrukcjg nawierzchni:

(NAWIERZCHNIA typ R1)

8cm - kostka betonowa,

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

23cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego nie lasujgcego sie o uziarnieniu
0-31,5mm

Razem 34cm (warstwy utozone na warstwie wzmocnionego podtoza zageszczonego do

Is=1,00 i E2>100MPa)

25cm — Wzmochienie podtoza - gérna warstwa materaca wykonana z ttucznia sortowanego

4-31,5
15¢cm - Wzmocnienie podtoza - dolna warstwa materaca wykonana z ttucznia sortowanego
31,5-63
Geosiatka typu A uktadana w poprzek osi drogi z zakladem pasa na pas min 0,5 m
(parametry wg opisu technicznego i specyfikacji ,D.02.03.01c - Wzmocnienie

geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabono$nym — materac z kruszywa)
Geowtoknina typu B uktadana w poprzek osi drogi z zakladem pasa na pas min 0,3 m
(parametry wg opisu technicznego | specyfikacji ,D.02.03.01c - Wzmocnienie
geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabono$nym — materac z kruszywa)

Lacznie 74cm (caly pakiet warstw konstrukcji nawierzchni + wzmocnienie podtoza)

Obszar 2

W ramach prac w obszarze 2 nastgpi odtworzenie istniejgcej nawierzchni parkingu dla
autobuséw z kostki betonowej z utrzymaniem istniejgcych spadkdéw jezdni, po wykopach pod
instalacje elektryczna.

Prace obejmowac beda:

Rozbidrke istniejgcej nawierzchni parkingu z kostki betonowej wraz z kraweznikami. Kostka
zostanie wykorzystana do ponownego wbudowania. Rozbiorce poddane zostanie takze
istniejgce odwodnienie liniowe wraz ze skrzynkg odptywowg i fundamentem pod
odwodnienie liniowe.

Po wykopach instalacyjnych i montazu elementéow elektrycznych zgodnie z Projektem
Budowlanym, odtworzona zostanie nawierzchnia parkingu wraz z zabudowg kraweznikéw na
tawie betonowej. Zachowane (odtworzone) zostang geometria, istniejace rzedne i spadki
terenu oraz ukfad kolorystyczny (fot. 3) parkingu.

ot.3 Istnlejqcy uk’fadkorystyczny arklngu. noiska z kostki koloru grafit,tomiast
linie parkingowe z kostki w kolorze biata.
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W ramach odtworzenia nawierzchni wykonany zostanie nowy cigg odwodnienia liniowego
wraz ze skrzynkg odptywowg. Wokot odwodnienia wykonany zostanie fundament betonowy.
Fundament bedzie zbrojony i zdylatowany zgodnie z rysunkiem ,Typowe przekroje
konstrukcyjne - remonty”.

Oprécz robot nawierzchniowych wykonane zostanie takze:

Oczyszczenie i udroznienie istniejgcego odptywu odwodnienia liniowego

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni

Zabezpieczenie istniejgcych sieci biegngcych pod nawierzchnig parkingu.

Nowa nawierzchnia charakteryzowa¢ sie bedzie nastepujgca konstrukcjg nawierzchni:

(NAWIERZCHNIA typ R2)

8cm Istniejgca kostka betonowa. wibroprasowana.
Zachowac ukfad kolorystyczny i wzornictwo jak w stanie istniejgcym

3cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

24cm Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 ;

Razem 35cm (warstwy utozone na warstwie wzmocnionego podioza zageszczonego do

Is=1,03 i E2>120MPa)

30cm Wzmocnienie podtoza - gérna warstwa materaca wykonana z tlucznia sortowanego
4-63

15cm Wzmocnienie podtoza - dolna warstwa materaca wykonana z tlucznia sortowanego
31,5-63

Geosiatka typu A uktadana w poprzek osi drogi z zaktadem pasa na pas min 0,5 m

(parametry wg opisu technicznego i specyfikacji ,D.02.03.01c - Wzmocnienie

geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabono$nym — materac z kruszywa)

D.02.03.01c - Wzmocnienie

geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabono$nym — materac z kruszywa
Lacznie 80cm (caly pakiet warstw konstrukcji nawierzchni + wzmocnienie podtoza)

Ze wzgledu na sztywny charakter podbudowy, nalezy stosowaé szczeliny dylatacyjne w
odstepach nie wiekszych niz 5m (poziomo i pionowo). Nie nalezy przekracza¢ powierzchni
16m2 bez dylataciji.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia¢ nalezy kordem i masg zalewowa.

Obszar 3

O obszarze 3 przeprowadzony zostanie remont istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
przez rozbiorke nawierzchni na gtebokosé¢ 23cm podbudowy w miejscu gdzie jest
nawierzchnia bitumiczna oraz 38cm w miejscu nawierzchni ttuczniowej po wykopach pod
kanalizacje. W miejscu gdzie wykonany jest przekop pod kanalizacje nalezy wykonaé pomiar
kontrolny ptytg VSS (wymagany modut 120MPa na warstwie podioza). W przypadku braku
wymaganego modutu nalezy podtoze dogescic (fot 4).



Fot.4 Obszar remontu skrzyzowania. W miejscu przekopu wykona¢ pomiary modutu piyta
VSS

W miejscu gdzie wystepuje nawierzchnia bitumiczna po rozbiorce 23cm nawierzchni nalezy
wyrownac i zagesci¢ poditoze oraz utozyé warstwe wyrdwnawczg z klinca 4/31,5, a
nastepnie utozy¢ pakiet warstw bitumicznych. W obszarze przekopu kanalizacyjnego zamiast
warstwy wyrdwnawczej zostanie wykonana podbudowa petnej grubosci 20cm z klinca 4/31,5
Rzedne nawierzchni dostosowac do istniejgcych spadkéw nawierzchni zachowujgc spadki w
kierunku istniejgcych i projektowanych wpustéw (wg PB)

(NAWIERZCHNIA typ R4)

Nowa nawierzchnia charakteryzowac¢ sie bedzie nastepujgca konstrukcjg nawierzchni:
(NAWIERZCHNIA typ R3)

5cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego (parametry wg ST 05.03.05a Nawierzchnia z betonu
asfaltowego. Warstwa $cieralna )
6cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (parametry wg ST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu

asfaltowego. Warstwa wigzaca WG WT-1i WT-2 z 2010r.
7cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (parametry wg ST D — 05.03.05b Podbudowa z

betonu asfaltowego. Podbudowa zasadnicza wg WT-1i WT-2 z 2010r.” )

5cm - Warstwa wyréwnawcza z klinca kamiennego 4-31,5 ;

Nad istniejgcym wykopem pod kanalizacje warstwa wyréwnawcza z klinca kamiennego 4-
31,5 zostanie pogrubiona do 20cm.
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Obszar 4

O obszarze 4 przeprowadzony zostanie remont istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego
przez frezowanie warstwy scieralnej na gtebokos¢ 4cm i wykonanie nowej warstwy scieralnej
zgodnie z parametrami w-wy Scieralnej wg PB/W. W czasie prac nalezy zachowac istniejgce
spadki nawierzchni. Krawezniki nie bedg rozbierane. Zakres prac bitumicznych ma
zakonczenie na istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej (fot 5)
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Fot.4 Obszar 5. Istniejgca droga dojazdowa do terenu Muzeum ,,Guido”

Nowa nawierzchnia charakteryzowa¢ sie bedzie nastepujgca konstrukcjg nawierzchni:

(NAWIERZCHNIA typ R4)

4cm Frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢ 4cm oraz wykonanie nowe;j
warstwy scieralnej o parametrach zgodnych z parametrami warstwy Scieralnej
wg ST

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego wg parametrow ST 05.03.05a Nawierzchnia z

betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

Obszar 5

O obszarze 5 przeprowadzony zostanie remont istniejgcej nawierzchni parkingu z kostki
brukowej kamiennej (fot.6), poprzez jej rozbidrke i ponowne utozenie kostki z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg. W docelowym uktadzie zachowac nalezy istniejgce parametry
geometryczno-wysokosciowe. Istniejgce spadki jezdni dowigzaé do istniejgcych rzednych
wejscia i wjazdu do budynku oraz do rzednych istn. wpustéw i kraweznikow.

W miejscach lokalnych obnizen nawierzchni nalezy dokonac korekty rzednych i nada¢ spadki
w kierunku istniejgcego odwodnienia powierzchniowego (wpustow).



Fot.6 Obszar placu do remontu nawierzchni

Na podstawie mapy do celéw projektowych wynika iz pod istniejgcg nawierzchnig znajduj sie
komora wodociggowa. Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wilasciciela sieci. Zatozono ze po odkryciu zbiornika przy wykopach pod
nawierzchnie, konieczne bedzie oczyszczenie jego powierzchni, przeprowadzenie remontow
czgstkowych zaprawami PCC na okoto 30% powierzchni odkopanej komory. Zatozono
grubos$¢ warstwy remontowej zaprawami PCC okoto 5cm. Powierzchnie komory nalezy
zaimpregnowa¢ i zaizolowaé powierzchniowo poprzez dwukrotne malowanie Abizolem
odkrytej powierzchni komory.

Nowa nawierzchnia charakteryzowacé sie bedzie nastepujgca konstrukcjg nawierzchni:
(NAWIERZCHNIA R5)

~18cm - Istniejgca kostka kamienna. odtworzenie nawierzchni z zastosowa-
niem spadkéw w kierunku istniejgcych elementéw odwodnienia.
Spoiny miedzy kostkg wypetni¢ zaprawg cemetows.

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

23cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego nie lasujgcego sie o uziarnieniu
0-31,5mm

Razem ~44cm (warstwy utozone na warstwie wzmocnionego podtoza zageszczonego do

Is=1,03 i E2>120MPa)

25cm — Wzmochienie podtoza - gérna warstwa materaca wykonana z ttucznia sortowanego

4-31,5
15¢cm - Wzmocnienie podtoza - dolna warstwa materaca wykonana z ttucznia sortowanego
31,5-63
Geosiatka typu A uktadana w poprzek osi drogi z zakladem pasa na pas min 0,5 m
(parametry wg opisu technicznego i specyfikacji ,D.02.03.01c - Wzmocnienie

geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabono$nym — materac z kruszywa)
Geowtoknina typu B uktadana w poprzek osi drogi z zakladem pasa na pas min 0,3 m
(parametry  wg opisu technicznego i specyfikacji ,D.02.03.01c - Wzmocnienie
geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabono$nym — materac z kruszywa)

Lacznie ~79cm (caly pakiet warstw konstrukcji nawierzchni + wzmocnienie podtoza)
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Obszar 6a
W ramach prac w obszarze 6a wykonane zostanie odtworzenie istniejgcej nawierzchni
ciggow pieszych po wykopach instalacyjnych

rametry geometryczne chodnika (fot.7

N

N

Fot.7 Obszar wykonania przekopu. Istniejgce chodniki do odtworzenia nawierzchni po

wykopach instalacyjnych.

Fot.8 Miejsce przejscia przekopu pod ogrodzeniem.

Na czas prowadzenia robot nalezy przestawic¢ istniejgcg maszyne - eksponat, w inne miejsce
(nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi i mienia), aby umozliwi¢ dokonanie wykopow.

W przypadku koniecznosci rozbiorki fundamentu maszyny (fot.9) na czas prowadzenia robaét,
nalezy wykonaé¢ ponownie fundament o wymiarach zgodnych ze stanem istniejgcym.

Tereny zielone zostang wyréwnane po wykopach instalacyjnych, wykonana zostanie 10cm
warstwa humusu i obsianie trawami.



Fot.9 Fundament maszyny-eksponatu

Obszar 6b
W ramach prac w obszarze 6b nastgpi odtworzenie istniejgcej nawierzchni ciggéw pieszych
oraz placyku (fot.10) o nawierzchni zwirowej po wykopach instalacyjnych. W czasie robét
odtworzeniowych zachowaé nalezy istniejgcy spadek i parametry geometryczne chodnika
oraz placyku. W przypadku koniecznosci, dokonac¢ nalezy wykopania istniejgcych iglakéw,
zabezpieczenie korzeni i pni do ponownego zasadzenia na terenie placyku zwirowego i po
pracach instalacyjnych dokonaé ponownego zasadzenia iglakéw.

W ramach dziatan w obszarze 6b wykonana zostanie takze regulacja wysokosciowa
istniejgcych wtazow do studni, kolidujgcych z przekopem instalacyjnym.

Dodatkowo nalezy wykonaé remont wtazu do studni rewizyjnej widocznej na fotografii 10
onlze oraz wszystkich innych wlazéw nie spetniajgcych wymagan przepisow.

Fot. 10 Obszar 6b Na pierwszym pIanle C|ag pieszy i vplck ov ) naW|erzchn| | ZWII'OWGJ
Na drugim planie iglaki kolidujgce z przekopem instalacyjnym, przeznaczone do wykopania i
ponownego zasadzenia (w razie koniecznosci).
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Nowa nawierzchnia chodnikéw w obszarach 6a i 6b charakteryzowacé sie bedzie nastepujaca
konstrukcjg nawierzchni:

(NAWIERZCHNIA R6)

8cm - kostka betonowa,

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego nie lasujgcego sie o uziarnieniu O-
315,mm

10cm - Warstwa odsgczajgca z pospofki

tacznie 41cm (caty pakiet warstw konstrukcji nawierzchni)

5. Odwodnienie jezdni.

Odwodnienie zjazdu zapewnione zostanie powierzchniowo przy pomocy spadkow
podtuznych i poprzecznych do wpustéw ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej.

W ramach prac remontowych przebudowie zostang poddane dwa odwodnienia liniowe (w
obszarze 1 i 2). Koryta i fundamenty odwodnienia, a takze skrzynka odptywowa zostang
wymienione i zastgpione nowymi. Odwodnienie zostanie wbudowane w miejsce istniejgcego
odwodnienia liniowego. Rzedne wysokosciowe odwodnienia nalezy dowigza¢ do rzednych
drég na ktorych dokonano remontu. Dopuszcza sie korekte rzednych remontowanych
nawierzchni w celu poprawy sptywu w kierunku odwodnienia. Zmiany uktadu
wysokosciowego nie moga jednak pogorszy¢ wiasciwosci funkcjonalnych uktadu drogowego
a takze nie mogg powodowacC sptywu wod w kierunku istniejgcych budynkow i
wejsc/wjazdéw do tych budynkéw. Nalezy dokona¢ takze korekt wysokosciowych w
miejscach gdzie obecnie wystepuja miejsca bezodptywowe jak na fragmencie jezdni
manewrowej w obszarze 1 (fot. 1).

W miejscach gdzie wystepujg istniejgce wpusty i wlazy uzbrojenia podziemnego (w
obszarach gdzie prowadzony jest remont nawierzchni), nalezy dokonaé regulacji
wysokosciowej wiazdéw i wpustéw dostosowujgc je do rzednych nawierzchni. Nienormatywne
wlazy studzienek rewizyjnych lub komoér, nalezy wymieni¢ na zeliwne typu ciezkiego (wlaz
zatrzaskowy lub zawiasowy). W obszarze ruchu pieszego (bez dopuszczenia na nim ruchu
samochodowego) dopuszcza sie zastosowanie wtazéw typu lekkiego.

Nalezy dokona¢ takze oczyszczenia odptywow do kanalizacji istniejgcych urzadzen
odprowadzajgcych wody powierzchniowe (bedace w zakresie projektu remontow).

Prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie urzgdzen obcych (w tym uzbrojenia
podziemnego i naziemnego) prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela zarzadcy tego
urzgdzenia
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6. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywaé kompleksowo przy uwzglednieniu wszystkich projektéw
branzowych.

Przestrzega¢ wszystkich branzowych przepiséw BHP.

Obstuga geodezyjna lezy w catosci po stronie Wykonawcy. Wyznaczenie w terenie,
pomiar kontrolny i powykonawczy zleci¢ uprawnionym jednostkom stuzby
geodezyjnej. Po zakonczeniu prac catos¢ wykonanych elementéw nalezy naniesc
na mapy panstwowego zasobu geodezyjnego.

Nalezy wunika¢c wykonywania robdt ziemnych w okresie nasilenia opadow
atmosferycznych. W okresie zimowym nie nalezy wykonywac robot ziemnych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy wykonac przekopy
kontrolne celem stwierdzenia rzeczywistego posadowienia kolidujgcego uzbrojenia
oraz rodzaju i stanu ewent. Zabezpieczenia.

Prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen obcych (w tym uzbrojenia
podziemnego i naziemnego) prowadzi¢ recznie w obecnosci przedstawiciela zarzadcy
tego urzadzenia

W miejscach gdzie wystepujg istniejgce wpusty i wiazy uzbrojenia podziemnego (w
obszarach gdzie prowadzony jest remont nawierzchni), nalezy dokonac¢ regulacji
wysokosciowej wilazoéw i wpustow dostosowujgc je do rzednych nawierzchni.
Nienormatywne wiazy studzienek rewizyjnych lub komor, nalezy wymienic¢ na zeliwne
typu ciezkiego (wtaz zatrzaskowy lub zawiasowy). W obszarze ruchu pieszego (bez
dopuszczenia na nim ruchu samochodowego) dopuszcza sie zastosowanie wtazéw
typu lekkiego.

Nalezy na biezgco badac wtdérny modut odksztatcenia podtoza ptytg VSS, za$ wyniki
badan nalezy dokumentowac¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Przed przystgpieniem do wzmocnienia podtoza gruntowego, nalezy wykona¢ badania
modutu wtdérnego odkszatcenia podifoza gruntowego (np. Ugieciomierzem VSS) w

celu ustalenia rzeczywistej nosnosci podtoza. W przypadku gry po wykorytowaniu na
pow. Minimum 100m2 modut bedzie wiekszy od wymaganego, mozna zredukowaé
grubos¢ warstw wzmocnienia (po konsultacji z projektantem). W przypadku gdy

nosnos$¢ bedzie mniejsza od zaktadanej nalezy wykona¢ wymiane gruntu lub

dodatkowg warstwe wzmocnienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robét

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t ma obowigzek stosowaé sie do przepisow
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, Wykonawca natychmiast
wstrzyma prowadzone roboty i powiadomi o tym Inwestora oraz Konserwatora
Zabytkow

Zastosowane materialy muszg posiadaé aktualne atesty Ilub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadniaé
z projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Projekt podlega
ochronie z tytutu praw autorskich Dz.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994 ustawa nr 83
z dnia 04.02.1994.
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