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Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 16783) Budowa parkingu wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną przy ul. 3 Maja 91 w

Zabrzu

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Kody CPV: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Kanalizacja deszczowa - SST 1.00.00.
2 Kody CPV: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Przełożenie hydrantu - SST 3.00.00.
3 Kody CPV: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Przełożenie gazociągu - SST 2.00.00.
4 Kody CPV: 45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Kanalizacja deszczowa - SST 1.00.00.
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnymKNNR 1/111/

1
0,001*50,000+0,001*76,000+0,001*29,000+ 
0,001*52,000 = 0,207000

Ogółem: 0,207 km 0,207
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii 

III
KNR 201/217
/4

kanalizacja (50,000+76,000+29,000+52,000)*1,2*1,5*0,7 = 260,820000
studnie 8*2,0*2,0*2,0*0,7 = 44,800000
wpusty 12*1,5*1,5*3,0*0,7 = 56,700000

Ogółem: 362,320 m3 362,320
3 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m

KNR 201/317
/2 (1)

kanalizacja (50,000+76,000+29,000+52,000)*1,2*1,5*0,3 = 111,780000
studnie 8*2,0*2,0*2,0*0,3 = 19,200000
wpusty 12*1,5*1,5*3,0*0,3 = 24,300000

Ogółem: 155,280 m3 155,280
4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 

1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW, samochód 5-10˙t

KNR 201/212
/7 (2)

362,320+155,280 = 517,600000
Ogółem: 517,600 m3 517,600

5 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 
5-10˙t

KNR 201/214
/4 (2)

517,600 = 517,600000
Ogółem: 517,600 m3 517,600

6 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowaKNR 225/417
/1

(50,000+76,000+29,000+52,000)*2 = 414,000000
Ogółem: 414,000 m 414,000

7 Schodnie drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, budowaKNR 225/412
/1

2,50*5 = 12,500000
Ogółem: 12,500 m 12,500

8 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m

KNNR 1/313/
4

kanalizacja (50,000+76,000+29,000+52,000)*1,8*2 = 745,200000
studnie 8*(2,0+2,0)*2,0*2 = 128,000000
wpusty 12*(1,5+1,5)*3,0*2 = 216,000000

Ogółem: 1 089,200 m2 1 089,200
9 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cmKNNR 4/141

1/3
(50,000+76,000+29,000+52,000)*1,30*0,20 = 53,820000

Ogółem: 53,820 m3 53,820
10 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mmKNNR 4/130

8/2
50 = 50,000000

Ogółem: 50,000 m 50,000
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Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

11 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mmKNNR 4/130
8/3

76 = 76,000000
Ogółem: 76,000 m 76,000

12 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙250˙mmKNNR 4/130
8/4

29 = 29,000000
Ogółem: 29,000 m 29,000

13 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mmKNNR 4/130
8/5

52 = 52,000000
Ogółem: 52,000 m 52,000

14 Rury ochronne (osłonowe), Fi˙315*18,7KNRW 219/3
06/12 (3) 
analogia

9 = 9,000000
Ogółem: 9,000 m 9,000

15 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm, głębokość 3˙m, z pierścieniem 
odciążającym

KNNR 4/141
3/1 (2)

8 = 8,000000
Ogółem: 8 szt 8

16 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu - wpust ulicznyKNNR 4/142
4/2

12 = 12,000000
Ogółem: 12 szt 12

17 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu - wpust krawężnikowy WK
C250

KNNR 4/142
4/2 analogia

1 = 1,000000
Ogółem: 1 szt 1

18 Remont istniejących studniKalkulacja 
indywidualna szt 5

19 Włączenie do kolektora kanału deszczowego fi 1000 przewiertem sterowanym rurą PE RC 315x28,6 wraz z
wejściem do studni k-174

Kalkulacja 
własna

9 = 9,000000
Ogółem: 9 m 9

20 Montaż separatora koalescencyjnegoKNNR 4/141
3/5 (1) 
analogia

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 szt 1,000

21 Wymiana odwodnienia liniowego - Multiline V150 z rusztem żeliwnym D400 i skrzynką odpływową fi 200mmKalkulacja 
własna

11+20 = 31,000000
Ogółem: 31 m 31

22 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙150˙mmKNR 218/804
/1 (1)

50,000 = 50,000000
Ogółem: 50,000 m 50,000

23 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙200˙mmKNR 218/804
/2 (1)

76,000 = 76,000000
Ogółem: 76,000 m 76,000

24 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙250˙mmKNR 218/804
/3 (1)

29,000 = 29,000000
Ogółem: 29,000 m 29,000

25 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn˙300˙mmKNR 218/804
/4 (1)

52,000 = 52,000000
Ogółem: 52,000 m 52,000

26 Obsypkampiaskowa - 30 cm ponad wierzch rurKNNR 4/141
1/4 analogia

(50,000+76,000+29,000+52,000)*1,30*0,50 = 134,550000
Ogółem: 134,550 m3 134,550

27 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, piaskiemKNNR 1/318/
3 analogia

517,600-1*53,820-0,02*50,000-0,03* 
76,000-0,05*29,000-0,08*52,000-2,355*8- 
0,785*12-1*134,550 = 292,080000

Ogółem: 292,080 m3 292,080
28 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranieKNR 225/417

/2
414,000 = 414,000000

Ogółem: 414,000 m 414,000
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Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

29 Schodnie drewniane o szerokości 1˙m z poręczami, rozebranieKNR 225/412
/2

12,500 = 12,500000
Ogółem: 12,500 m 12,500

2 Przełożenie hydrantu - SST 3.00.00.
30 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii 

III
KNR 201/217
/2

3,00*1,50*2,00*0,7 = 6,300000
Ogółem: 6,300 m3 6,300

31 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m

KNR 201/317
/2 (1)

3,00*1,50*2,00*0,3 = 2,700000
Ogółem: 2,700 m3 2,700

32 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW, samochód 5-10˙t wraz z kosztem składowania i utylizacji

KNR 201/212
/7 (2)

6,300+2,700 = 9,000000
Ogółem: 9,000 m3 9,000

33 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 
5-10˙t

KNR 201/214
/4 (2)

9,000 = 9,000000
Ogółem: 9,000 m3 9,000

34 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm - demontażKNNR 4/1119
/3 analogia

1 = 1,000000
Ogółem: 1 kpl 1

35 Opaska do nawiercania HAKU z odejściem kołnierzowym DN80KNNR 4/170
1/2 analogia

1 = 1,000000
Ogółem: 1 kpl 1

36 Zasuwa typu "E" z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙80˙mm, z dostępem do źródła prąduKNNR 4/1113
/2 (1)

1 = 1,000000
Ogółem: 1 kpl 1

37 Montaż kształtek ciśnieniowych dwukołnieżowych DN=80 L=2,0KNNR 4/101
2/1 (5) 
analogia

1 = 1,000000
Ogółem: 1 szt 1

38 Montaż łuku kołnieżowego ze stopką DN80KNNR 4/101
2/1 (5) 
analogia

2 = 2,000000
Ogółem: 2 szt 2

39 Rurociąg łączący hydrand z istniejącą sieciąKNR 218/104
/2 analogia

2,4 = 2,400000
Ogółem: 2,400 m 2,400

40 Hydranty pożarowe, nadziemne Fi˙80˙mm wraz z obudową teleskopowąKNNR 4/1119
/3

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 kpl 1,000

41 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, piaskiemKNNR 1/318/
3 analogia

9,000 = 9,000000
Ogółem: 9,000 m3 9,000

3 Przełożenie gazociągu - SST 2.00.00.
42 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii 

III
KNR 201/217
/2

(28,000)*0,4*0,8*0,7 = 6,272000
Ogółem: 6,272 m3 6,272

43 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość 
wykopu 0.8-1.5˙m

KNR 201/317
/2 (1)

(28,000)*0,4*0,8*0,3 = 2,688000
Ogółem: 2,688 m3 2,688

44 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW, samochód 5-10˙t wraz z kosztem składowania i utylizacji

KNR 201/212
/7 (2)

6,272+2,688 = 8,960000
Ogółem: 8,960 m3 8,960
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Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

45 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, 
ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 
5-10˙t

KNR 201/214
/4 (2)

8,960 = 8,960000
Ogółem: 8,960 m3 8,960

46 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cmKNNR 4/141
1/3

(28,000)*0,4*0,2 = 2,240000
Ogółem: 2,240 m3 2,240

47 Gazociągi rozdzielcze na terenach o dużym uzbrojeniu podziemnym, Dn 100˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 219/201
/3

28 = 28,000000
Ogółem: 28,000 m 28,000

48 Złączka kołnieżowa PE/STAL 63/50

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 219/208
/1

2 = 2,000000
Ogółem: 2 kpl 2

49 Zasuwy odcinające, Dn 50˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 219/205
/1

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 szt 1,000

50 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego wraz z przewodem 
lokalizacyjnym DY 1x2,5mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 219/219
/1

28,000 = 28,000000
Ogółem: 28,000 m 28,000

51 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100˙mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 219/211
/1

28,000/1000 = 0,028000
Ogółem: 0,028 km 0,028

52 Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, montaż aparatury kontrolno-pomiarowej

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 219/220
/1

1 = 1,000000
Ogółem: 1 kpl 1

53 Obsypkampiaskowa - 30 cm ponad wierzch rurKNNR 4/141
1/4 analogia

(28,000)*0,4*0,4 = 4,480000
Ogółem: 4,480 m3 4,480

54 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, piaskiemKNNR 1/318/
3 analogia

8,960-2,240 = 6,720000
Ogółem: 6,720 m3 6,720

4 Zabezpieczenie sieci ciepłowniczej
55 Zabezpieczenie ciepłociągu przy użyciu rur ochronnych fi 200mm wraz z płozami i manszetamiKNNRW 9/8

14/4 analogia
40 = 40,000000

Ogółem: 40 m 40


