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1. Spis zatacznikow

Lp.

AW DN P

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Kserokopia uprawnien projektantow
Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektantéw do Izby Inzynieréw

Zestawienie materiatow

2. Spis rysunkéw

nazwa

Lp. Nr. rysunku Tytut rysunku
1 IE-001 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA.
2 IE-002 SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SZAFKI ZASILAJACEJ SZ1.
3 IE-003 SCHEMAT PROJEKTOWANEJ SZAFKI ZASILAJACEJ SZ2.
4 IE-004 SCHEMAT PROJEKTOWANEJ KANALIZCJI KABLOWEJ
ENERGETYCZNEJ.
5 IE-005 SCHEMAT PROJEKTOWANEJ KANALIZCJI KABLOWEJ
StABOPRADOWEJ.
6 IE-006 SCHEMAT PRZEBUDOWY KANALIZACJI | KABLI ORANGE.
7 IE-007 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.




3. Opis techniczny

3.1Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy czesci elektrycznej dla zadania:
,2Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja w Zabrzu na
dz. nr 1896/71, 1407/71, 908/71, 905/71”.

3.2 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
a) sieci elektryczne silnoprgdowe
- przebudowa linii kablowych sredniego napiecia wtasnosci Tauron;
- przebudowa linii kablowych niskiego napiecia wtasnosci Tauron;
- budowa kanalizacji kablowej energetycznej;
- przebudowa linii napowietrznych niskiego napiecia wtasnosci Guido;
- przebudowa dwoch stupow oswietleniowych;
- zasilanie opraw oswietlenia parkingow;
- zasilanie systemu parkingowego (szlabany, bileterki);
- zasilenie zapor parkingowych;
- zabezpieczenie linii kablowych niskiego napiecia za pomocg rur ochronnych;
- zabezpieczenie linii kablowych $redniego napiecia za pomocg rur ochronnych;

b) sieci elektryczne staboprgdowe
- przebudowa kanalizacji staboprgdowej wtasnosci Orange;
- zabezpieczenie kanalizacji staboprgdowej Orange za pomocg rur ochronnych;
- budowa kanalizacji kablowej staboprgdowej;
- przebudowa linii kablowych staboprgdowych wtasnosci Guido;
- zabezpieczenie linii Swiattowodowych za pomocg rur ochronnych;

3.3 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
- wytyczne Inwestora,

- wywiad i uzgodnienia z Tauron Dystrybucja,

- wywiad i uzgodnienia z Orange Polska,

- wizje lokalna,

- aktualne mapy geodezyjne,

- obowigzujgce przepisy i normy.

3.4 Stan istniejgcy

W stanie istniejgcym na przedmiotowym terenie znajdujg sie:
- linia kablowa SN-20kV typu XUHAKXS 3x1x240mm?2;

- linia kablowa NN YAKY 4x240mm?2;

- linia napowietrzna nN AsXSn 4x120mm2;

- 2 linie kablowe staboprgdowe YTKGXFty 16x2x0,8;

- stupy oswietleniowe;

- kanalizacja staboprgdowa Orange Polska S.A.;



ktore kolidujg z projektowanym parkingiem i wymagajg przebudowy.

Ponadto znajdujg sie tam linie kablowe niskiego napiecia, $redniego napiecia,
swiattowodowe oraz kanalizacja stabopragdowa, wymagajgce zabezpieczenia za pomoca rur
ochronnych dzielonych.

3.5 Stan projektowany

a) Linie kablowg sredniego napiecia wiasnosci Tauron nalezy przebudowac zgodnie z
nowa trasg pokazang na planie sytuacyjnym

Usuniecie kolizji wykona¢ poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej typu XUHAKXS
3x1x240mm2 20kV od miejsca oznaczonego na planie sytuacyjnym jako pkt. ,A” do miejsca
oznaczonego na planie jako pkt. ,B” i zmufowanie kabla istniejgcego z projektowanym na
prostych odcinkach dotychczasowej trasy linii. Kabel przebudowany zdemontowac.

b) Linie kablowg niskiego napiecia wtasnosci Tauron nalezy przebudowaé zgodnie z
nowg trasg pokazang na planie sytuacyjnym

Usuniecie kolizji wykona¢ poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej typu YAKY
4x240mm2 od miejsca oznaczonego ha planie sytuacyjnym jako pkt. ,C” do miejsca
oznaczonego na planie jako pkt. ,D” i zmufowanie kabla istniejacego z projektowanym na
prostych odcinkach dotychczasowej trasy linii. Kabel przebudowany zdemontowac.

c) Linie napowietrzng niskiego napiecia witasnosci Guido nalezy przebudowac¢ z
wykorzystaniem projektowanej kanalizacji energetycznej

Usuniecie kolizji wykonaé poprzez utozenie nowego odcinka linii kablowej typu YKXSzo
4x150 od istniejgcego kanatu kablowego oznaczonego na planie sytuacyjnym jako pkt. ,E”
gdzie kabel nalezy zmufowaé, poprzez projektowang kanalizacje energetyczng, na istniejgcy
stup energetyczny i dalej napowietrznie do rozdzielnicy 500V. Linie napowietrzng
zdemontowad.

d) Linie kablowe staboprgdowe wtasnosci Guido nalezy przebudowac z wykorzystaniem
projektowanej kanalizacji staboprgdowej

Usuniecie kolizji wykona¢ poprzez utozenie dwdch nowych odcinkéw linii kablowej typu
YTKGXFoyn 16x2x0,8 od istniejgcego kanatu kablowego oznaczonego na planie
sytuacyjnym jako pkt. ,E” gdzie kable nalezy zmufowaé, poprzez projektowang kanalizacje
staboprgdowg do istniejgcego zlgcza na Scianie budynku. Kable przebudowane
zdemontowac.

e) Dwa stupy oswietleniowe nalezy przebudowal poprzez przesuniecie poza obszar
kolizji
Stup S1 nalezy przesung¢ o ok. 40cm, a stup S2 o ok. 80cm. Podyktowane jest to kolizjg z
projektowanymi parkingami.
f) Kolidujgca studnie kablowg Orange Polska S.A. nalezy przebudowa¢ poza obszar
kolizji

Przewiduje sie posadowienie studni kablowej oznaczonej jako TT1 (typu SKR-1 dwudzielna)
na istniejgcym ciggu kanalizacji 1-otworowej. Pomiedzy projektowang studnig TT1 a
istniejgcg studnig TT3 zostanie wybudowany fragment kanalizacji 1-otworowej z



wykorzystaniem projektowanej studni TT2 (typu SKR-1). Cata projektowana kanalizacja
zostanie wykonana z rur grubosciennych fi110.

Wszystkie kable nalezy przebudowaé za pomocag ztgcz réwnolegtych aby maksymalnie
zminimalizowac przerwy w tgcznos$ci. Ztgcza nalezy umiesci¢ w projektowanej studni TT1
oraz istniejgcej studni TT3. Nowo projektowane kable zaciggngé¢ pomiedzy studniami TT1 i
TT3 z wykorzystaniem nowo projektowanej kanalizacji. Szczegétowy schemat przebudowy
pokazany zostat na rysunku IE-006.

Na wszystkich kabla obowigzkowo zastosowaC przywieszki kablowe zgodne z norma
Orange.

W przypadku zmian rzednych terenu kanalizacja Orange, ktéra znajduje sie na terenie
objetym opracowaniem bedzie podlegata regulacji poziomu wzgledem projektowanej
niwelety z zachowaniem normatywnego przykrycia. Kanalizacja, ktéra po wykonaniu
parkingéw znajdzie sie pod drogg lub pod miejscami parkingowymi zostanie zabezpieczona
za pomoca rur ochronnych grubosciennych fi120. Miejsca zabezpieczenia zostaly pokazane
na rysunku IE-007.

g) Dodatkowo w projekcie uwzglednione zostato zabezpieczenie istniejgcych sieci
niskiego napiecia, $redniego napiecia, S$wiattowodowych oraz kanalizaciji
stabopradowej za pomoca rur ochronnych dzielonych. Nalezy réwniez zweryfikowac
potozenie sieci wzgledem projektowanego terenu i wypoziomowac istniejgce sieci tak
aby znajdowalty sie na gtebokosci przewidzianej normami.

h) Budowa kanalizacji kablowej energetycznej i zasilanie urzgdzen

W celu przebudowy linii kablowej napowietrznej, zasilania szafek SZ1 i SZ2 oraz
projektowanych urzgadzen, projektuje sie kanalizacje kablowg energetyczng ziozong z rur
fi110 oraz studni kablowych SKR-1 i SKR-2. Typy i ilosci rur oraz studni zostaty pokazane na
schemacie rozwinietym kanalizacji. Szafki SZ1 i SZ2 zasilone zostang z istniejgcej
rozdzielnicy TOK, ktérg nalezy rozbudowaé poprzez dotozenie jednego panelu z
roztgcznikami bezpiecznikowymi zgodnie ze schematem zasilania. Z szafek SZ1 i SZ2
zasilone zostang oprawy oswietlenia parkingdw, system parkingowy, zapory parkingowe,
kamery monitoringu parkingdw (na tym etapie przewidziana rezerwa miejsca). Centrale
sterujgce zaporami parkingowymi CS oraz koncentrator umieszczone zostang w szafkach
SZ11SZ2 a na zewnetrznej Scianie szafki SZ2 zamontowane zostang anteny do central CS.
Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy oswietlenia ulicznego LED z regulowanym
zrodtem $wiatta umieszczone na stupach o wysokosci 8m. Sterowanie oswietleniem bedzie
sie odbywato za pomocg sterownika czasowego z czujnikiem zmierzchowym. Ostatnie stupy
nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pionowego.

Na trzech stupach oswietleniowych (L1/1, L2/2 i L2/1/1) zastosowane zostang urzgdzenia do
zasilania hybrydowego opraw (OP2, OP7 i OP9). Na wysokosci 9m umieszczona zostanie
turbina wiatrowa o mocy nominalnej 600W. Ponizej na wysokosci 3m umieszczony zostanie
tracker z panelem fotowoltaicznym o mocy 2x240W. Przy podstawie stupa os$wietleniowego
umieszczona bedzie rozdzielnica elektryczna nN z bankiem akumulatoréw i sterownig zrédet
prgdowych. Hybryda zasilana jest w trzy niezalezne zrédta prgdowe dostarczajgce energie
do banku akumulatorow. Dwa zrédta to zrodia OZE (fotowoltaika + wiatr) skad energia jest
przekazywana do akumulatoréw przez sterownik hybrydowy. Trzecie zrodio to siec
elektroenergetyczna dostarczajgca energie do akumulatorow poprzez specjalistyczng
tadowarke. Priorytet w dostawie energii do akumulatoréw majg OZE. tadowarka sieciowa
zatgczana jest automatycznie przy wykryciu braku dostawy energii z OZE. Stan zasilania
banku akumulatorbw sygnalizowany jest widocznymi lampkami sygnalizacyjnymi
umieszczonymi na rozdzielni nN. Dotgczenie trzeciego zrodta energii z sieci nN zapewnia
utrzymanie akumulatorow w prawidtowej kondycji i stanowi gwarancje podtrzymania
zasilania oswietlenia. Z uwagi na duzg moc punktu Swietinego hybrydowego oprawy LED
wyposazone sg w modut zmiany mocy z 60W/24W uruchamiane zewnetrznym czujnikiem
ruchu. Petna moc opraw jest zatgczana w momencie zapotrzebowania na nominalne



os$wietlenie — pojawienie sie kierowcy pojazdu w zasiegu detekcji czujnika (8m). Brak
aktywnego ruchu w zasiegu czujnika (czujnik mikrofalowy-radarowy) przetgcza oprawe na
prace ekonomiczng 24W. Zasada swiecenia opraw jest nastepujaca:

- wszystkie oprawy zatgczane sg ze sterownika czasowego z czujnikiem zmierzchowym

- w godzinach np. 6-17 wszystkie oprawy sg wytgczone

- w godzinach np. 17-22 wszystkie oprawy swiecg petng moca

- w godzinach np. 22-6 Swiecg tylko oprawy hybrydowe z wykorzystaniem zmiany mocy
60W/24W

Modut zarzgdzania mocg monitoruje stan natadowania akumulatoréw i w momencie
przekroczenia dopuszczalnego poziomu roztadowania akumulatorow, zatgcza tadowarke
sieciowg wyposazong w petny program tadowania akumulatorow AGM z funkcjg
odsiarczania. Po petnym natadowaniu akumulatoréw modut zarzadzania moca przetgcza
prace hybrydy na zasilanie akumulatorowe.

Rozdzielnia elektryczna NN wyposazona jest w automatyczng regulacje temperatury
akumulatoréw. Ta funkcja zapobiega zmniejszeniu sie pojemnosci akumulatorow w
temperaturach ponizej 25°C.

i) Budowa kanalizacji kablowej stabopragdowej

W celu przebudowy linii kablowych staboprgdowych, komunikacji pomiedzy urzadzeniami
sterujgcymi pracg stupkéw parkingowych oraz przesytania sygnatu wizyjnego z kamer (na
tym etapie przewidziana rezerwa miejsca) projektuje sie kanalizacje kablowg staboprgdowa
ztozong z rur fil10 oraz studni kablowych SKR-1 i SKR-2. Typy i ilosci rur oraz studni zostaty
pokazane na schemacie rozwinietym kanalizaciji.

Wszystkie stupki parkingowe sterowane bedg z poziomu oprogramowania z wizualizacjg
grupy blokad oraz stanu blokady (otwarta, zamknieta). Dodatkowo stupki parkingowe dla
samochodow osobowych sterowane mogg by¢ radiowo za pomocag pilota. Sterowanie
blokada realizowane bedzie jednym stykiem NO w trybie "krok po kroku", poprzez dwukrotne
klikniecie kursorem na ikonie wybranej blokady. Istnieje mozliwos¢ rozbudowy systemu o
funkcje detekcji pojazdu na danym miejscu parkingowym wraz z odpowiednig wizualizacjg.
Pomiedzy centralg sterujgcg, a kazdg zaporg nalezy utozy¢ kabel YKY 5x2,5mm2, ktory
wykorzystany zostanie do zasilania zapory prgdem 24V D.C. oraz do odbierania informacji z
czujnika potozenia.

Pomiedzy stanowiskiem sterowania wyposazonym w komputer PC a szafg SZ1 (z
koncentratorem Ethernet 1/0) nalezy utozy¢ kabel FTP 4x2x0,8 kat. 5. Od koncentratora
Ethernet I/O do szafy SZ2 nalezy poprowadzi¢ 5 kabli FTP 4x2x0,8 mm?2.

3.6 Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia
normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorow
robét zanikowych), kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢
folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Odlegtosc folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szeroko$¢ folii powinna
by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych
(mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatéw i oston otaczajgcych).



Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1#8% dtugosci wykopu,
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot,
powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla goérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 50 cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego,
- 70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
- 80 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym powyzej 1 kV,

Kable mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ nie mniejszy niz podane przez producenta kabli. Jezeli brak danych to promien giecia
kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 10-krotna Srednica kabla dla kabli sygnatowych

- 15-krotna $rednica kabla dla kabli wielozytowych

- 20-krotna srednica kabla dla kabli jednozytowych

Skrzyzowanie kabli z drogami i urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowac¢ postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtos¢
pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 +
1,00 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach
skrzyzowah nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na
catej dlugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie
prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci
od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia terenu,
nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.

Wprowadzanie kabli do ztgcza kablowego

Kabel przy wprowadzaniu do ztgcza kablowego powinien byé zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi, ostong otaczajgcg o srednicy wewnetrznej wiekszej o co
najmniej 50% srednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajgce powinny przechodzi¢ przez
catg grubos$c fundamentu lub sciany budynku ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Miejsca
wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczyé przed przedostaniem sie wody do
wnetrza budynku.

Uwagi dodatkowe dla wykonawcy

Prace ziemne nalezy wykona¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonac¢
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podda¢ inwentaryzacji
geodezyjne;j.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ atesty oraz certyfikaty zgodne z
rozporzadzeniem Rady Ministréow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 2 2000 r.).



Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do szczegétow, ktére nie zostaly w projekcie
omowione.

Zagospodarowanie gruntu z pozostatego przy utozeniu przewodow sieci zewnetrznych

Grunt wydobyty zastgpiony podsypka, obsypka, oraz utozonymi kablami, w przypadku gruntu
nadajgcego sie do wykorzystania na terenie zielencow, przeznaczony zostanie do
rozplanowania na terenach zielonych. Nadmiar gruntu (i nadajgcego sie do wykorzystania)
zaleca sie wykorzysta¢ do wykonania nasypow na obszarze inwestycji. W przypadku
wydobycia gruzu o wiekszych czesciach zostanie on rozdrobniony do stanu pozwalajgcego
jego wykorzystanie.

Zaleca sie wykorzystanie gruntu wydobytego na wykonanie zasypek po pozostatych
ubytkach gruntu powstatych przy demontazy istniejgcych kabili.

3.7 Kanalizacja kablowa energetyczne i staboprgdowa

Kanalizacje kablowg przewidziano pod chodnikami, w niezadrzewionych pasach zieleni,
utozong rownolegle do osi ulicy lub linii zabudowy oraz pod drogg, a studnie kablowe
usytuowano w nastepujgcych miejscach:
& na odcinkach przebiegu prostolinijnego — w ten sposoéb, aby dtugosé przelotow
miedzy studniami nie bedzie przekracza¢ 120 m;
i na zatamaniach trasy;
i na odgatezieniach kanalizacji;

W na zakonczeniach ciggu kanalizacji;

Rury kanalizacji nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7m od powierzchni gruntu na podsypce z
piasku. Po utozeniu rur nalezy je obsypa¢ 100mm warstwg piasku a nastepnie gruntem
rodzimym. Nad rurami kanalizacji energetycznej w odlegtosci 200mm nalezy utozyé
niebieskg folie natomiast nad rurami kanalizacji staboprgdowej w odlegtosci 200mm nalezy
utozy¢ pomaranczowg folie. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w
kierunku jednej ze studni. W terenie pochytym kanalizacje nalezy usytuowac¢ zgodnie
z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegdlnych
odcinkach w kierunku jednej ze studni.

Kanalizacja kablowa wprowadzana do budynkow powinna by¢ ze spadkiem nie mniejszym
od 0,5 % w kierunku studni kablowych. Miejsca wprowadzenia kabla do budynku nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody do wnetrza budynku.

Prace ziemne nalezy wykonaé recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika.

Po utozeniu kanalizacji kablowej, a przed jej zasypaniem, urzadzenia nalezy poddaé
inwentaryzacji geodezyjne;j.

3.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w szafkach zasilajgcych
zostang zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe kat. B+C.



3.9 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od
porazen pragdem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wylgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- bezpiecznikow;
- wytgcznikdw instalacyjnych nadprgdowych;
- wylgcznikéw réznicowoprgdowych.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazeh prgdem
elektrycznym.

4. Uwagi

¥ uwagi na teren nie wyklucza sie istnienia innych sieci nie uwzglednionych w
projekcie dlatego zaleca sie wykonywanie wszystkich prac recznie.

XVszystkie urzgdzenia systemu parkingowego i systemu dla zapér parkingowych
wydane zostaty w czesci architektoniczne;.

XVykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z niniejszg
dokumentacjg  projektowg, obowigzujgcymi  przepisami, dokumentami
normatywnymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

XWykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych  w niniejszym opracowaniu elementow instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

Niniejszg dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznych a nie ujete na
schematach strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych,
planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym, powinny
by¢ traktowane tak, jakby =zostaty ujete w obu czesdciach dokumentacji
projektowej. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca
powinien wyjasni¢ z projektantem, ktdry zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia.

XVszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak
CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

®rojektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce
z uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez
technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na schematy i
materialy nalezy traktowa¢ jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a zwtaszcza art.29 do 31. Wynika
z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk
technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie
oznacza konkretnego producenta wyrobu. Zapis ten jest pomocny
wykonawcy zaproponowacé inne niz wyszczegoélnione w dokumentacji



rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, rbwnowaznych parametréw
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura
Projektowego.

10



