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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwkanych z budowkanalizacji deszczowej stacej odwodnieniu
projektowanego parkingu przy ul. 3 Maja 91 w Zabmaudz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7,
905/71, 1576/71, 1575/71.

Odbiornikiem wéd opadowychgzie kolektor 1000 w ul. 3-Maja i kanalizacja deseva®
300 i ® 200 na dziatce Inwestora. Do kolektabal000 zostas odprowadzone wody opadowe z
odwodnienia drogi dojazdowej, do kanalu deszczowdg@00 wody opadowe z odwodnienia
parkingu, do kanatu deszczowe@®200 wody opadowe z odwodnienia drogi wewmej, do kanatu
deszczoweg® 300 na ptd. dziatki wody opadowe z odwodnieniapla

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody robot

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod bugow

45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowanianemod budow i roboty ziemne 45200000 - 9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletiopibktow

budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii ladowej i wodnej

45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budawyaagow

45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowagtogagdw i rurochgéw do odprowadzania
sciekow

45232440 - 8 Roboty budowlane w zakresie budawyaiagéw do odprowadzenkixiekow
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczaniakow

45221250-9 Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybdéw i kolei podziemnej
(zwigzane z wykonaniem przej$¢ metoda przewiertu i przecisku)

1.4. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem:
e odwodnienia drogi dojazdowej do kolektora @1000 w ul. 3-Maja
odwodnienia parkingu do kolektora @300
odwodnienia drogi wewnetrznej @200
odwodnienia placu na ptd. dziatki do kolektora @300
podtagczenie wpustoéw ulicznych W1-W13
wykonanie przewiertu
montaz separatora

L]
[ ]
[ ]
L]
[ ]
[ ]
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e wymiana odwodnienia liniowego przy drodze dojazdowe;j

Zakres robét objetych specyfikacja to roboty ziemne, roboty demontazowe i roboty
montazowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- wymagania materialowe

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- wymagania wykonawcze

- technologie montazu

- nadzor i odbiory

Zakres robét objetych specyfikacjg to roboty ziemne i roboty montazowe:

Roboty ziemne:

— wykopy w gruncie koparkami na odkfad

— wykopy liniowe wykonywane recznie, umocnienie pionowych $cian wykopow
wypraskami

— wykonanie podsypki i nadsypki piaskowej pod rurociggi

— mechaniczne zasypanie wykopéw

— reczne zasypanie wykopow

Roboty demonta zowe:

Demontaz isthiejgcego odwodnienia liniowego 1=31 m

Roboty monta zowe:
Przewiduje si nastpujacy zakres rzeczowy dla ww. odwodnienia:

- kanaly deszczowe 0,16 PVC z wyzthnym kielichem L =50,0m

- kanaly deszczowe 0,20 PVC z wyzthnym kielichem L =76,0m

- kanaty deszczowe 0,25 PVC z wyithnym kielichem L =29,0m

- kanaty deszczowe 0,315 PVC z wydlnym kielichem L =52,0m

- rura PE SDR11 kl.100 RC Dz315x28,6 |=9,0m przewiert

- studzienki rewizyjne @1000 D1 — D8 - 8szt

- wpusty deszczowe WP1 - WP13 — 13szt

- separator koalescencyjny

przepustowé minimalna 6 dm

przepustowé minimalna 60 drh

- wymiana istnigjcego odwodnienia liniowego - odwodnienie liniowe [Miune V150

z zamknieciem zatrzaskowym Drainlock, krawedzie z zeliwa, ruszt zeliwny D400

korytka 1=1,0 nr0.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 — 11 szt.

korytka nr 10 — 20 szt.

skrzynka odptywowa z odptywem @ 200 — 1 szt.

Przewiduje si nastpujacy zakres rzeczowy dla wykonania zabezpieczenéjstego wodocigu:
- rura PE100 SDR17 315x18,7 L =7 szt

- ptozy typ 4E+1C

Przewiduje si nastpujacy zakres rzeczowy dla wykonania zabezpieczenéjstego cieptocigu:
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- rura dwudzielna DN250 I=2,0 m ze stali ocynkowanej L =2,0m
- ptozy 3E+1C

- préby szczelnosci

- odbiory i uruchomienie

1.4.1.WyszczegOllnienie i opis prac towarzysz acych oraz robot tymczasowych

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej naleza:
e geodezyjne wytyczanie
e inwentaryzacja powykonawcza
e renowacja i oczyszczenie studni K181, k174, k171, k179, k374
¢ wykonanie nawierzchni wokét wiazu studzienek
e przygotowanie stanowiska do ustawienia wiertnicy

W trakcie realizacji zaméwienia wystapig nastepujace prace towarzyszace i roboty
tymczasowe:

- Odwodnienie wykopow przed utozeniem rurociggow.

1.4.2. Informacje o terenie budowy.

Informacje o terenie budowy zawierajgce informacje o organizacji robét budowlanych,
ochrony $rodowiska, warunkéw bhp, zaplecza dla potrzeb wykonawcy itp. zawarte s3g
w specyfikacji technicznej architektoniczne;.

1.4.3. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robot

1.4.4. Zabezpieczenie 0sob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Istniejgce na terenie instalacje naziemne i podziemne np. kable elektryczne, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, sie¢ wodociggowa i gazowa zaznaczone na zagospodarowaniu
terenu i wskazane Wykonawcy przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegbélowego oznaczenia instalacii i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem a takze do natychmiastowego powiadomienia wlasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na zagospodarowaniu terenu (w projekcie) lub wskazanych
przez wiasciciela, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.4.5. Wymagania dotycz ace ochrony s$rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
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i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatah, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robét budowlanych.

Z uwagi na skrzyzowania z kablem energetycznego nalezy na kabel natozy¢ rure Arota.

1.4.6. Warunki bezpiecze nstwa pracy i ochrona przeciwpo zarowa na budowie.

Wykonawca przy realizacji robot jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢é lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy) , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwanego ,planem bioz".
.Plan bioz” nalezy opracowaé¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i
ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz. 116), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401) oraz
Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywat wyposazenie w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowania projektu lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy
i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajgcego,

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow elementéw
budowlanych.

1.5. Okre slenia podstawowe — definicje.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST , sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja
Techniczna.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.
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Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kolektor gtbwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatéw bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanalu w planie, na zaltamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwéch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Separator jest to kompletne wypgsae zbiornikowe urgdzenie dostarczane przez producenta.
Zbiornik kotowy zelbetowy posadowiony na wypoziomowanej i gagzonej podsypce z pospotki.

Srednica zbiornika separatora oraz jego par#nie wg dokumentacii projektowe;.

Roboty ziemne:

Podto ze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu.

Podto ze naturalne z podsypk g- podtoze naturalne z gruntu twardego np.
skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podto ze wzmochione -podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukciji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajgcy
przewod kanalizacyjny.

Wyrob budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pktl ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6
poz. 41).

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetlnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

Deklaracja zgodno $ci — oSwiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wytaczna
odpowiedzialnosé¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg
techniczna.
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1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 Ogodlna Specyfikacja
Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania przytaczy kanalizacji
deszczowe] do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg speliaé wymagania norm,
posiadaé

certyfikaty, Swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczanych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane.

e rury kielichowe klasy S SDR41; SN8 z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
wg PN-1401-1:1999 i ISO 4435, tgczone na uszczelki gumowe aprobata techniczna
COBRTI INSTAL i IBDiM deklaracja zgodnosci

e ksztaltki kanalizacyjne z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 3633 aprobata techniczna
COBRTI INSTAL deklaracja zgodnosci

e wiazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego wg PN-93/H-74124 aprobata techniczna
COBRTI INSTAL deklaracja zgodno$ci

e piasek na posypke i zasyp rur, studzienek, wg PN-87/B-01100

e studzienka witazowa betonowa 1000 z wiazem klasy D400 aprobata techniczna
COBRTI INSTAL

e separator aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e odwodnienie liniowe aprobata techniczna COBRTI INSTAL

e rura PE SDR11 kl.100 RC Dz315x28,6 aprobata techniczna COBRTI INSTAL

2.1. Skladowanie materiatéw
Studzienki kanalizacyjne
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Kazdy element studzienki powinien by¢ sktadowany oddzielnie. Sktadowanie elementéw
studzienki moze sie odbywaé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, wolnym od kamieni

i ostrych przedmiotow. Jezeli muszg byé przechowywane oddzielnie, to tylko w
pomieszczeniach zamknietych z dala od substancji ktére moga oddziatywa¢ chemicznie na
materiat przechowywany. Uszczelki i smar poslizgowy wg opisu podanego wyzej.

Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ skiadowane z dala od $rodkow i warunkow
powodujgcych korozje.

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wyséksktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Skiadowanie powinno umliwia¢ dostp do poszczegllnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kggdw.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dysktadowane z dala od substancji dzigggh korodugco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowaniinma by utwardzona i
odwodniona.

Rury i ksztattki z PVC

Magazynowane rury powinny By zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praomie
stonecznych, temperatura nie 28ya nz 40°C i opadami atmosferycznymi. Bre sktadowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamkiych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywa& uniemaliwiajac przewietrzanie.

Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak diugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach).

Rury powinny by sktadowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokas¢ stosu nie powinna przekra€za,5 m. Sposéb sktadowania nie zagpowodowd nacisku
na kielichy rur, powoduag ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniera dblnej warstwy rur mma dokonda za pomog kotkéw i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur zasie transportu i magazynowania ngle
czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelkdrodki do czyszczenia itp.) powinny bgkladowane w
sposoOb upomdkowany, z zachowaniem wgj omowionychérodkdw ostranosci.

Ztaczki naley przechowywa w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikadrzy
sktadowaniu na odkrytych placach nalechront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamkgtych temperatura otoczenia nie zro przekracza 400C, a odlegtéc
sktadowania powinna Bywieksza nz 1 m od czynnych ugdlzei grzejnych. W przypadku
skladowania w workach zalecaesuktad& je w warstwach nie przekracgzaych wysokdci

5 workow.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dot. sprz etu:

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiamspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Bdzie spetniat normy ochronsfodowiska i przepisy dotygze
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtoéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunjozliwosé wariantowego ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektpadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem spreztu. Wybrany spr, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by p&niej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag#& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsgbiernych,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- wibromtotu do zapuszczania grodzic

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

- beczkowozow.

Zastosowanie sprzetu powinno wynikac z technologii prowadzenia robét i projektu
organizacji placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9
t oraz samochodem skrzyniowym 5t do 10 t.

Transport elementow wielkogabarytowych powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna Iub innych
odpowiednich materiatbw oraz ciegna do podktadoéw Ilub zaczepédw na Srodkach
transportowych. W czasie transportu sprzetu i akcesorii nalezy je zabezpieczyé w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych. Transport powinien by¢
wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci tak, aby wolne kroéce wystajace poza
skrzynie fadunkowag nie byly diuzsze niz 1m.

Transport rur
Rury moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je

10



Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr
1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewd0z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i Kklinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalows.

Transport zbiornika separatora wraz z jego wypasigm winien odbywasie zgodnie z wytycznymi
jego producenta.

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONAWSTWO

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
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robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kolkow osiowych, kotkoéw $swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robo6t w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - tom | rozdz. IV -1989 r. -
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane w sposob
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o0 0,15 m. Zdjecie pozostalej
warstwy 0,15 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki z
drenazem korytkowym i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.3.1. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie kanalizacji z zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

— powierzchniowa

— drenazu poziomego

— depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej

Dla kanatéw budowlanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 15cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu, co
ca 50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statystycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowa¢ typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5-6m montowane za pomoca
wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14m.

Igtofiltry wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5m naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjnej.
Zakresy robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo —
wodnych w trakcie wykonywania robat.

5.4. Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé
z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci 20cm tacznie z utozeniem rur drenarskich
odwadniajacych.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospéiki lub zwiru o grubosci 20 cm.
Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.5. Roboty monta zowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z pkt. 5.3. i 5.4. mozna przystgpi¢ do
wykonania montazowych rob6t kanalizacji deszczowe.

W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki
i gteboko$ci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.1. Ogolne warunki uktadania kanatow.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do
budowy kanatow w wykopie mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
i podtoza na odcinku co najmniej 30m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN-1610.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny byé zgodny z Dokumentacja Projektowa
i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej albo dwéch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dlugosci, na co najmniej ¥ diugosci odwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienia ztaczy.
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Poszczegblne rury nalezy unieruchomié¢ (przez obsypanie ziemig posrodku diugosci rury)

i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomoca taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekraczaé¢ */.20mm dla rur.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac * /.
lcm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowag przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypywac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nami grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

Odcinek kanalizacji deszczowej od studni D1 do kIr4llugaci 9,0 naley wykona& metod
przewiertu. Na catej diugoi rurocag ma by jednolity, wykonany z rur tréjwarstwowych. Przevtie
nalezy wykona rura przewodowy, ktéra docelowo ddzie prowadz wody opadowe. Roboty nale
rozpocaé¢ od wytyczenia osi przewiertu i lokalizacji komopyzewiertowej. Zlokalizowa nalery
istniejace uzbrojenie podziemne. Na podstawie ustalongjodéi wykonywanego przewiertu i znanej
srednicy rurocigu naley dobra& odpowiednie wiertnice. Do ustawienia wiertnicy maebna jest
komora robocza o wymiarach 3,1 x 2,0 mw osi przewiePo wykonaniu komory przewiertowej
nalezy na jej dnie ustawi wiertnicc ze spadkiem takim jaksoprojektowanego przewiertu. Drugi
koniec rury dojdzie ddciany istniejcej studzienki. W studzience najeod wewrntrz wykué otwor
dla przepuszczenia rury przewodowej. Przestra@dzy rui przewiertovg a przewodow wypetnic
pianky poliuretanovg na diugdéci ok. 50 cm. Na ryr przewodow zalazyé systemowe przégie
szczelne do wmurowania i wmontodvge dosciany studzienki za pomeovodoszczelnej zaprawy
naprawczej. Teren robo6t nale odgrodzé i zabezpieczy przed dosfpem o0séb postronnych.
Wykonanie przewiertu natg zleci firmie specjalistycznej dysporagej odpowiednim spetem oraz
przeszkolonymi pracownikami.

Po wykonaniu przeprowadzprole szczelnéci oraz sprawdzi podhczenie do istniecego kanatu.

5.5.2. Kanaty z rur PVC

Rury z PVC mozna ukladaé przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Zaleca sie
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PCV w niskich temperaturach wykonywac
potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5° C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem
nalezy:

— wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

— wykona¢ zlgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej wciskany jest bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30cm ponad wierzch rury
z wylaczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie taczonych odcinkbw muszg sie znajdowac na
jednej prostej, co nalezy regulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC nalezy taczy¢é za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowaé
rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:
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— przycinanie rur

— ukosowanie bosych rur i ich oznaczanie

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konhce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byla nadal prostopadfa do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gteboko$¢ ztgcza.

Ztacze kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowana pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zakosowany
koniec do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego konca rury uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania
potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé
laczonych elementéw. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Ogodlne wytyczne wykonawstwa.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe o $rednicy dn1000 nalezy wykonaé z betonu B 45

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy PN-B-10729 i PN-EN-476 .

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

studzienki potaczeniowe powinny byé lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ os w oS,

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umochionym,

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe.

Wykonywanie poszczegolnych elementow studzienki.

Dno studzienki jest elementem prefabrykatem betonowym stanowigcym monolityczne

potaczenie kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane

jest wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu Sciekéw i tgczenia kanatow

oraz spocznik. Dno studzienki ukladamy poziomo na warstwie dobrze zageszczonej

podbudowie piaskowej grubosci 30cm.

Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy $rednicy kanatu posiada przekroj poprzeczny

zgodny z przekrojem kanatu a w gornej czesci $ciany pionowe do wysokosci réwnej co

najmniej jednej czwartej $rednicy kanalu. Kineta wykonana bedzie 2z betonu

wodoszczelnego.

Sciany komory roboczej wykonane sg z kregéw betonu DN 1000 H=500mm. Kregi taczone z

elementem dna oraz pomiedzy sobg za pomocg odpowiednich uszczelek elastomerowych.

Kregi wyposazone sg fabrycznie w stopnie wtazowe.

Wiazy kanatowe

Stosowaé klasy D400 — 40,0T. Potozenie wlazu ustawi¢ odpowiednio do rzednej terenu.
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Studzienki wlazowe zasypywa¢ gruntem sypkim latwo zageszczajacymi warstwami,
pozbawionymi kamieni, jednak nie grubszym niz 30cm. Zaleca sie przyjecie stopnia
zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 95% wartosci Proctora dla terenéw
utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem.

5.5.4. Separator

Separator stanowi kompletne gnizenie prefabrykowane , dostarczane na bgdewtanie gotowym
do montau. Separator nalyg zamontowé na odpowiednio przygotowanej podsypce z pospatki g
20cm.. . Nasfpnie naley wykop zasypé& gruntem piaszczystym, z zggczeniem warstwowym
zasypki i przeprowadgi demonta wypryskow stalowych stanowdych umocnienia wykopu.
Wyposaenie technologiczne separatora wg. dokumentadgkt@wvej.

5.5.5. Préby szczelno $ci

Probe szczelno$ci urzadzen nalezy wykonac facznie z kanatem sanitarnym zgodnie z PN-
EN-1610:2001

Badanie na infiltracje przeprowadza sie przy pustym przewodzie i obiekcie.

Dlugos¢ przewodu do odbioru koncowego nie powinna by¢ mniejsza od odlegto$ci pomiedzy
kolejnymi studzienkami. Maksymalna dlugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru
koncowego nie jest ograniczona w normie.

Badanie na infiltracje dla kanalizacji przeprowadzi¢ w czasie 1godz. przy czym naptyw wody
z gruntu nie powinien przekracza¢ warto$ci dopuszczalnej.

5.5.6. Zasypka i zag eszczanie gruntu.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
potozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,15 m dla rur.
Zasypanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap| wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem

odcinkéw na ztgczach
etap Il po probie szczelnos¢ zigcz rur kanatowych, wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach potgczen
etap lll zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zageszczeniem i rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegOlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegat zniszczeniu.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2m z jednoczesnym zageszczeniem
i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw
okreslonej w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla
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drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

5.6. Szczegolne warunki bezpiecze nAstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczegOlnosci w obrebie klina odtamu $Sciany wykopu tak nieszalowanego jak
i szalowanego nie wolno sktadowac¢ urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu z zasiegu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym
projekcie organizacji robot.

Wyijscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20,0m.

Szalunki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu w miare wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu — patrz pkt. 5.4.2

-zatem stosowane rozwigzania muszag zapewni¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym
w wykopie, w catym cyklu realizacji przewoddw sanitarnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢é przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostatlo spetnione nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

6.2. Kontrola jako sci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonywania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacii
Projektowe] i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci wydane
przez producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robdét.

Kontrola jako$ci wykonania robét zgodnie z :

— Dokumentacja Projektowa

— Specyfikacjg Technicznag

— Polskimi lub branzowymi normami

— Warunkami technicznymi wykonania i montazu

— Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
— Poleceniami Inwestora Zastepczego
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Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacija
Projektowg, wykopdéw otwartych, podtoza wzmocnionego, zasypu przewodoéw, materiatdw,
utozenia przewodow na podiozu, szczelnosci przewoddédw na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia studzienek przed korozja.

— Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robét bgdz wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

— Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa prac, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

— Badania zasypu przewodow sprawdza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

— Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50cm.

— Badania nasypu trwalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

— Badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
i obmiar, przy czym grubos¢ podioza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podioza z doktadnoscia do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne poditoza i giebokos¢ utozenia podioza.

— Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji hastepuje przez poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentacji okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech
Z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

— Badania w zakresie przewodow, studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace sie do pomiardéw dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i srednicy (z doktadnosci
do 1cm) badanie utozenia przewoddéw na podiozu w planie i w profilu, badanie potgczenia
rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodow na poboczu wzmocnionym powinno zapewnic¢
oparcie rur na co najmniej ¥ obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczenh rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

— Badania prawidtowo$ci osadzenia wiazéw zeliwnych nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

— Badanie szczelnosci odcinka przewoddéw na infiltracje obejmuje: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W
czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
Potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci i robét dokonuje sie komisyjnie.

Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajacych jako$¢ materiatow i robot zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.

Do protokotow zalgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty
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iwyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczehstwa i inne.

Dokumenty te przechowuje sie do odbioru kohncowego, a nastepnie dotgcza sie je do
protokotu odbioru kohcowego budowy.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w pkt. 5
specyfikacji, powinny by¢é ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub moga takie
zagrozenia stworzyé przy dalszych pracach, powinny zostaé przerwane i ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych
i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robot sg nastepujace:

— Kanaty 1mb

dla kazdego typu i Srednicy, dlugos¢ liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek,
pomniejszong o sume srednic wszystkich dolnych czesci (komor roboczych, studzienek
zamontowanych na kanalizacji)

— studzienki

dla kazdej srednicy tgcznie z wyposazeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach
przez producenta 1szt.

— obudowa wtazéw 1m?

— proba szczelnosci dla kanalizacji deszczowej 1mb

dla kazdej srednicy rury, dtugos¢ liczy sie jako sume odleglosci miedzy osiami studzienek
(bez potracen)

— rurociagi wraz z ksztattkami 1mb

dla kazdego typu rury i $rednicy, dlugos¢é mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, od ogoélnej diugosci
nalezy wliczyé dilugos¢ ksztaltek, dilugos¢ zwezek nalezy wliczy¢ do dilugosci rurociggu
o wiekszej sSrednicy. Ditugosé rurociggow liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami
studzienek kanalizacyjnych pomniejszong o sume $rednic wszystkich dolnych czesci (komor
roboczych) studzienek.

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowa¢ do odbioru kohcowego.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory rob6t skladaja sie z odbioru czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
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koncowego po zakonczeniu budowy.

8.1. Odbidr cz esciowy

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z nhaniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami
w trakcie wykonywania robo6t, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokos¢
przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopien
agresywnosci $rodowiska gruntowo — wodnego, uziarnienia warstw wodono$nych, stan
terenu okreslony przed przystgpieniem do robdét przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenie podziemne przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy, a takze przekrgj
podtuzny terenu, zadrzewienie

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

— Dziennik Budowy

Odbidr robo6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

— podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci usytuowania w planie rzednych
i glebokosci utozenia

— jakosci wbudowania urzadzen i materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami

przedmiotowymi

— utozenia urzadzenia na podtoze wzmocnionym

— dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia przewodow

— badania szczelnosci na infiltracje

— materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjg Techniczna, uzycia wlasciwych materiatdw, prawidlowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.3.

Dilugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50m.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

8.2. Obior ko hcowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow i urzadzenh
— instrukcje obstugi
— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjng
— projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
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— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zasadami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstep od Dokumentacji Projektowej

— protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

— aktualno$é Dokumentaciji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia

— prawidtowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacjag projektowg wbudowania urzadzen i
armatury

— protokoty badan szczelnosci

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Polskie normy.

PN-86-B02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statystyczne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.
PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego.
Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podziat i gtbwne
elementy sktadowe.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek systemu.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacyjnych.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfa.
PN-/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych

montowanych w nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy
i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i oznakowanie.

PN-1401-1:1999  Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe PVC-U
do odprowadzania kanalizaciji.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

EN 124.200 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych.

PN-87/H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
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9.2. Akty prawne.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106, poz. 1226 z p6zn. zm. — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Og0lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13, poz.93 — Sprawa bezpieczenstwa i higiena przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.— Warunki techniczne jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 — wydane przez
CORBIT INSTAL — Warszawa, sierpien 2001r.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw PVC — WAVIN Buk.
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