ponizej strefy przymarzania

Bariery o dfugos$ci ramienia 3-6 m
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Beton o jakosci
min. B25

Rura przepustowa do przewodow
zasilajgcych i sterowniczych.
Zalecany rozmiar fi 50 mm

Przepust fi 25 mm do przeprowadzenia

Jezdnia

przewodow petli indukcyjnej,
przeprowadzony przez kraweznik

Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: 230V 50 Hz.
Pobor pradu: ca. 3,0 A
Moc: ca. 0,5 kW

Fundament szlabanu (rzut z gory)
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Jezdnia

\

Szyny montazowe do instalacji szlabanu
(4 kotwy max. fi 16 mm)

Biuro Architektoniczne ARCH-Anioly s.c.
Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska

ul. Tamogoérska 12/18, 44-100 Gliwice

tel.: 888 560 352, 500 099 3
mail: biuro@arch-anioly.pl
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INWESTOR

Muzeum Gérnictwa Weglowego w Zabrzu

FAZA

ul. Jodiowa 59, 41-800 Zabrze PW.
TEMAT Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu BRANZA

na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/71, 905/71, 1576/71, 1575/71.
NAZWARYS ARCH.

" Szlaban parkingowy wraz z fundamentem

PROJEKTOWAUL. NRUPR DATA SKALA

mgr inz. arch. Grzegorz Wojewddka 680/01 styczen 2014

NR RYS.

SPRAWDZIL NR.UPR| CRONIONY 07

mgr inz. arch. Maciej Dothun 52/08 A




