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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej na parkingu przy
ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Inwestycja jest czescig przedsiewziecia pod nazwg ,Budowa parkingu wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71,
908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.

Inwestor:

MUZEUM GORNICTWA WEGLOWEGO W ZABRZU
ul. Jodtowa 59
41-800 ZABRZE

Zakres opracowania obejmuje:

* Budowe kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami dla

mozliwosci odprowadzenia wod opadowych projektowanego parkingu i drogi dojazdowej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:

Umowa zawarta z inwestorem,

PB ,Budowa parkingu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przy ul. 3 Maja 91
w Zabrzu na dz. nr 1896/71, 1892/71, 1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71.”

Warunki MZDill dot. podtaczenia do kanalizacji deszczowej nr 3976/2013 z dn.
28.11.2013rr.

Pismo ZPWIK Sp. z 0.0. dot. zapewnienia odbioru wéd opadowych z dn. 24.06.2013
r.

Decyzja Nr 15/2014 z dn. 03.02.2014 dot. lokalizacji przytacza do sieci kanalizacji
deszczowej w obszarze pasa drogowego ul. 3 Maja.

Opinia ZUD NR 17/2014

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Dokumentacja z badan geologicznych dla potrzeb projektu technicznego.
normy, oraz ustawy i rozporzadzenia



2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — KANALIZACJA
DESZCZOWA

2.1. LOKALIZACJA DZIALKI

Teren inwestycji potozony jest w Zabrzu przy ul. 3 Maja 91 na dz. dz. nr 1896/71, 1892/71,
1407/71, 908/7, 905/71, 1576/71, 1575/71 (obreb Zaborze 0011, Zabrze 0012).
Na dziatkach istnieje uzbrojenie podziemne:
e wodocigg ® 100
kolektor kanalizacji sanitarnej ® 200, ®150
kolektor kanalizacji deszczowej ® 300, @ 200, ® 150
gazociag niskiego cisnienia ® 100
gazociag sredniego cisnienia ¢ 110
kabel energetyczny
kabel teletechniczny
cieptociag 2 cw 40.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej jest wkasnoscig Inwestora.
Na terenie inwestycji sg sieci nieczynne wylgczone z eksploatacji: wodocigg, cieptociag,

gazociag.

2.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie przedmiotowej inwestycji obejmuje odprowadzenie wody z parkingu, drogi
dojazdowej i drég wewnetrznych w zakresie opracowania.

— rodzaj sieci — sie¢ kanalizacji deszczowej
— materiat — rury PVC Kl. S lite z wydtuzonym kielichem
— $rednice — Dz 160 x 4,7,

— Dz 200 x 5,9,

— Dz 250 x 7,3,

— Dz 315x9,2

— Dz 315 x 28,6 rura PE 100 RC

2.2.1. Odbiornik $ciekow

Odbiornikiem wdéd opadowych zgodnie z warunkami technicznymi podiaczenia do sieci
kanalizacyjnej wyd. przez MZDi Il z dn. 28.11.2013 , nr pisma 3976/2013 bedzie kolektor 21000
w ul. 3-Maja i kanalizacja deszczowa @ 300 i ® 200 na dzialce Inwestora. Do kolektora @ 1000
zostang odprowadzone wody opadowe z odwodnienia drogi dojazdowej, do kanatu deszczowego
@ 300 wody opadowe z odwodnienia parkingu, do kanatu deszczowego ® 200 wody opadowe z
odwodnienia drogi wewnetrznej, do kanatu deszczowego @ 300 na pitd. dziatki wody opadowe z
odwodnienia placu. Wiaczenie do kolektora kanatu deszczowego ® 1000 wykonaé przewiertem
sterowanym rurg PE RC 315 x 28,6, ktéra jednocze$nie stanowi rure przewodowa. Wejscie do
studni k-174 na wysokosci 0,5 m nad dnem kolektora.

2.2.2. Technologia wykonywania robét ziemnych

W ramach odwodnienia powyzszego parkingu zaprojektowano odprowadzenie waod
opadowych kanatami z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze $ciankg lita jednorodna klasy S (SDR 34,



SN8) z wydluzonym Kkielichem kielichowych taczonych poprzez uszczelke wargowg
przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej wg PN-EN 13476-2:2008. Wpusty uliczne
deszczowe, typowe ® 500 mm, zlokalizowane przy krawezniku, z osadnikiem 0,95 m, z kregéw
betonowych z pier§cieniem odcigzajgcym montowanym pod zeliwng uchylng skrzynka wpustowa
kl. D400 (nosno$¢ 40 ton) wg PN-EN 124:2000. Jedynie wpust WP1 jest wpustem
kraweznikowym. Wpusty uliczne podigczone beda, poprzez przykanaliki deszczowe & 160 i ©
200. Zaprojektowano podiagczenia przykanalikbw do studni rewizyjnych betonowych (min.
C45/55) DN1000 na projektowanym kanale. Zaleca sie wykonywanie prac w porze
bezdeszczowej.

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykona¢ pomiary geodezyjne rzednej dna istniejgcych
studzienek, do ktérych wigczana bedzie sie¢ i porownac je z rzednymi projektowanymi. W
przypadku rozbieznosci nalezy skorygowac¢ rzedne projektowanej sieci w porozumieniu z
projektantem i inspektorem nadzoru. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736;1999. Wiaczenie do kolektora kanatu deszczowego ® 1000 wykonaé
przewiertem sterowanym rurg trojwarstwowg PE100 RC 315 x 28,6, ktéra jednocze$nie stanowi
rure przewodowa. Rura powinna posiadaé deklaracje zgodnosci z PN-EN 1555, PN-EN 12201,
PE-EN 13244. Rura PE Rc 315x28,6 stanowi odpowiednik rury PVC 250x7,3.

Wejscie do studni k-174 na wysokosci 0,5 m nad dnem kolektora. Pozostate wykopy realizowaé
od najnizszego punktu kolektoréw, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
ich dnie. Roboty ziemne prowadzi¢ metodg wykopu otwartego, wasko-przestrzennego,
szalowanego o szerokosci w $wietle 1,2-1,3 m z calkowita wymiang gruntu na piasek pod
istniejgcymi i planowanymi drogami. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony
wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o
szerokosci minimum 1,0 m dla komunikacji. Wykopy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym,
natomiast w poblizu istniejgcego czynnego uzbrojenia podziemnego wykopy realizowac recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
na poziomie wyzszym od projektowanych rzednych o okoto 0,15 m. Pogtebienie wykopu
realizowaé bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej lub elementéow dennych
studzienek lub rurociggu. Przed utozeniem rurociggdéw wykona¢ zageszczong podsypke zwirowo-
piaskowa grubosci 0,20 m.

Po ulozeniu rurociggéw wykona¢ obsypke i zasypke piaskowg zageszczajgc poszczegodine
warstwy. Zasypka piaskiem musi by¢ wykonana min. 0,3m ponad wierzch rury. Uktadajgc
rurociag nalezy pamietac, aby rury mialy jednakowe podparcie na calej swojej diugosci oraz nie
przesuwaly sie podczas obsypywania i ubijania wskutek przesuniecia w goére lub naciskéw
sprzetu budowlanego. Po sprawdzeniu szczelnosci rurociggu mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopu, zwracajac szczegoblng uwage, aby rura miata wystarczajgce oparcie po bokach, co
pozwoli jej wytrzymaé duze naciski z géry. Do zasypywania wykopéw uzy¢ piasku. Warstwy
wypetnienia z kazdej strony rury o grubosci 0,15-0,25 m nalezy utwardzi¢é za pomoca
mechanicznej zageszczarki wibrujacej. Mechaniczne zageszczanie nad rurami mozna rozpoczaé
dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie przynajmniej 0.3 m pospoétki. Aby uniknaé
osiadania gruntu pod drogami grunt po przekopach nalezy zagesci¢é do min. 98%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Na trasie prowadzonych rurociggdw przyjmuje sie w razie koniecznosci peine odwodnienie
wykopow. Czas pompowania nalezy okresli¢ podczas robo6t prowadzac dziennik pompowan
potwierdzany przez inspektora nadzoru. Prace odwodnieniowe nalezyprowadzi¢ bardzo starannie
nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

2.2.3. Technologia wykonywania robot

Odwaodnienie terenu odbywaé sie bedzie za pomoca wpustéw ulicznych zeliwnych typu D400
620x420mm osadzonych na zelbetowym pierscieniu odcigzajagcym i zbudowanych ponadto z
kregow zelbetowych ® 500mm z osadnikiem o gtebokosci 0,95m. Na kolektorze deszczowym



zaprojektowano zelbetowe studnie rewizyjne ® 1000 mm. Studnie nalezy posadowi¢ na dobrze
zageszczonej podbudowie piaskowej grubosci 25cm, natomiast dolng czes¢ komory wykonaé z
betonu hydrotechnicznego 0,25 m lub podmurowaé cegta kanalizacyjng powyzej kanatu
deszczowego. Potaczenia kregdw wykona¢ na uszczelke. Przej$cia przewodow przez $Sciany
zelbetowych studni rewizyjnych wykonaé stosujgc przejscia szczelne. Studnie przykryé piyta
zelbetowg opartg na pierscieniu betonowym odcigzajgcym i wyposazy¢ w stopnie wlazowe. Na
ptycie zelbetowej nalezy osadzi¢ wiaz zeliwny ciezki przejazdowy klasy D400. Wtazy dopasowac
do rzednych projektowanych nawierzchni. Studzienki jezeli nie sg fabrycznie zabezpieczone
antykorozyjnie zaizolowa¢ zewnetrznie dwukrotnie R+P. Kinety studzienek zastosowa¢ jako
fabrycznie wykonane i wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkami przeptywéw pokazanymi w czesci
graficznej opracowania.

Na kanale deszczowym odprowadzajgcym wody opadowe z parkingu przed wilgczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] ® 300 zaprojektowano separator koalescencyjny ze
zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajacym w celu zatrzymania i oddzielenia substancji
ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych. Separator ma za zadanie oczyszczenie pierwszej
fali Sciekow deszczowych o najwyzszym stezeniu zanieczyszczen. Zaolejone scieki oczyszczane
sg w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopien stanowi komora osadnika. Po osadniku
doplywajg do komory separatora koalescencyjnego. Odseperowane czastki olejow flotujg ku
powierzchni cieczy a oczyszczone scieki odprowadzane sg do kanalizacji poprzez zasyfonowany
odptyw. Separator powinien by¢ zaopatrzony w samoczynne zamkniecie odptywu opadajace przy
osiggnieciu granicznej warstwy substancji ropopochodnych. Konstrukcje separatora powinien
stanowi¢ monolityczny, zelbetowy zbiornik o przekroju kolowym, podzielony na dwie komory
zabezpieczony od wewnatrz na przepuszczanie zwigzkOéw ropopochodnych. We wnetrzu
urzadzenia w czesci separatora znajduje sie uktad filtrujgcy. Wysokosé¢ zbiornika regulowana jest
poprzez kregi nadbudowy. Producent separatora powinien gwarantowaé staly stopien
oczyszczenia dla catego przeplywu zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi. Parametry
separatora:

Przepustowo$¢ nominalna -6 dm®/s

Przepustowo$¢ maksymalna — 60 dm?/'s

Pojemnos¢ osadnika -1700 dm?®

Doptyw/odptyw - @315

lloé¢ zatrzymanego oleju 220 — 220 dm?®

Separator powinien by¢ przystosowany do bezposredniej zabudowy w ziemi bez koniecznoéci
stosowana dodatkowych taw. Powierzchnie zewnetrzne separatora nalezy zabezpieczy¢ przez
natozenie izolacji 2R + 2Pq. Czyszczenie i serwis separatora powinno sie przeprowadzaé
przynajmniej dwa razy w roku.

Projektowany ukiad przytaczy kanalizacji deszczowej krzyzuje sie z licznym uzbrojeniem: projek-
towanymi kablami energetycznymi, kablami oswietleniowymi, kanalizacjg telekomunikacyjna, sie-
ciami wodociggowymi, siecig kanalizacji sanitarnej i nieczynng siecig cieptowniczg . Skrzyzowa-
nia ze wzgledu na posadowienie przewodoéw deszczowych sg bezkolizyjne. W miejscu skrzyzo-
wania z istniejagcym wodociagiem gdy odlegtos¢ pionowa miedzy zewn. powierzchniami rury wo-
dociggowej i kanalizacyjnej jest mniejsza od 0,20 m na przylaczach kanalizacyjnych nalezy zato-
zy¢ rure ochronng. W miejscu skrzyzowania z cieptociggiem 2cw40 z rur preizolowanych, na cie-
ptociggu nalezy zatozy¢ rure ostonowag dwudzielng ze stali ocynkowanej o diugosci 4,0 m. Konce
rury uszczelnié¢ piankg poliuretanowa. Zastosowac rury dwudzielne typu ,Integra” lub réwnowaz-
ne. Rure przewodowag wyposazy¢ w ptozy dystansowe. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wy-
konywa¢ bezwzglednie recznie. Prowadzac wykop, istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem.

Wzdtuz drogi dojazdowej na parking wykonane jest odwodnienie liniowe na diugosci 130m z
rusztem stalowym. Odwodnienie jest w bardzo zlym stanie technicznym. Po odkryciu nalezy go
podda¢ remontowi — wymienié¢ ruszt na zeliwny wzglednie zamontowa¢ nowe odwodnienie.



2.2.4. Kolizje z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Zwraca sie uwage na mogace wystgpi¢ rozbieznosci w lokalizacji naniesionego w projekcie
uzbrojenia ze stanem rzeczywistym, jak réwniez na istnienie w terenie uzbrojenia nie
zinwentaryzowanego geodezyjnie. Wykonawca przed wykonywaniem robo6t zobowigzany jest do
sprawdzenia rzednych istniejacego uzbrojenia (gtéwnie studni wigczeniowych) i porownania z
projektowanymi. Aby unikng¢ uszkodzen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania wykopow kontrolnych w celu sprawdzenia
rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia. Odstoniete podczas wykonywania wykopu kable
energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ wg zalecen gestorow uzbrojenia.

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury kanalizacyjne z rur PVC nie wymagaja izolaciji.

Studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych i separator nalezy zabezpieczy¢ przez nalozenie
izolacji 2R + 2Pq.

UWAGA

Niedopuszczalny jest kontakt przewodéw z PVC z powtokami bitumicznymi.

2.2.6. Préby szczelno $ci kanalizaciji

W celu sprawdzenia szczelno$ci kanatu przeprowadza sie prébe szczelnosci na eksfiltracje.
Probe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie
otwory badanego odcinka kanalu musza by¢ na czas proby zakorkowane izabezpieczone
podparciem na cisnienie wody.

Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu wodg i
osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gorng
krawedz otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
kanatu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min.

Na zlgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny,
kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02
dm3/m? zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego
rury potaczenie nalezy wymienic, a probe powtdrzyc.

2.3. WYTYCZNE REALIZACJI

Przed rozpoczeciem roboét nalezy uzyska¢ zezwolenie na wejscie w teren. Przed
przystgpieniem do robét ziemnych trasy kanatu, lokalizacje studni, trase przykanalikbw oraz
lokalizacje wpustow ulicznych winien wytyczy¢ Uprawniony Geodeta. Teren przed rozpoczeciem
rob6t winien byé przygotowany do prowadzenia inwestycji.

O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole
ZUD-u, nastepnie odpowiednio: wtascicieli, zarzgdcéw, uzytkownikéw nieruchomosci, przez ktére
lub dla ktorych jest wykonywana budowa parkingu. Roboty wykonywaé¢ przed ukladaniem
dolnych warstw podbudowy projektowanych parkingu.

Whytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokona¢ geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagajg
doktadnych pomiaréw na poszczegoélnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki. Budowe
rozpoczyna¢ od zastabilizowania studzienek zgodnie z PN-81/B-03020 Grunty budowlane,
Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Budowe prowadzié w
temperaturach od 5° do 35°C.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-instalacyjnych cz.ll. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Wymaganiami technicznymi



COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych",
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
W miejscu szczegblnego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, przewody
gazowe) wykopy wykonywac recznie lub przed przystapieniem do wykopdw mechanicznych
wykonac¢ probne przekopy poprzeczne celem dokladnego ustalenia usytuowania przewodow.
Roboty montazowe wykonywaé¢ zgodnie z instrukcja: ,Instrukcja montazowa uktadania w
gruncie rurociggdéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast Buk”

Przy budowie sieci stosowa ¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach dot  gczonych
do projektu.

2.4. WARUNKI BHP

Podczas prac budowlano-montazowych stosowa¢ sie do wymagan zawartych w Dz U. Nr
129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisow BHP wraz ze zmiang Dz.U. nr 91 z 2002r oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, kierownik budowy powinien przeszkoli¢
pracownikdw w zakresie bhp na stanowisku pracy. Wszelkie polecenia odnosnie bhp powinny
by¢ wpisane do dziennika BHP.

Wykonywanie rob6t zwigzanych z budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej prowadzié¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Prace zwigzane z budowa sieci muszg byc¢
wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw pod odpowiednim nadzorem technicznym.

Prace zwigzane z budowg kanalizacji musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikéw pod odpowiednim nadzorem technicznym. Przed wejSciem do istniejgcych
studzienek nalezy je odkry¢ i doktadnie przewentylowaé. Pracownik wchodzgcy do studzienki
musi by¢ ubezpieczony przez drugiego pracownika na zewnatrz.

2.5. UWAGI KONCOWE

1. Przy odbiorze poszczegoélnych sieci nalezy sprawdzié: jakos¢ uzytych materiatow,
staranno$¢ wykonanych potgczen, wymiary, rzedne, prostolinijno$¢ osi w planie oraz
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

2. Zaprojektowane sieci nalezy wykona¢ z materiatébw dopuszczonych i atestowanych przez
wiasciwe instytucje pahstwowe do tego uprawnione

3. Przed przyst gpieniem do robot bezwzgl ednie sprawdzi ¢ rzedne posadowienia
istniej gcej kanalizacji w miejscach przepi ecia projektowanego ci agu. Przekopami
kontrolnymi ustali¢ rzedne rzeczywistego posadowienia isthiejgcej infrastruktury
podziemnej.

4. Studnie wiaczeniowe w przypadku niezadawalajgcego stanu technicznego poddac
remontowi.

5. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatbw u  zywane w Dokumentacji
Projektowej stu za okre $leniu standardu wykonania i okre $leniu wia $ciwo $ci oraz
wymogow technicznych dla zato zonych rozwi gzan. Dopuszcza si @ stosowanie
zamiennych rozwi gzan oraz zamiennych materiatdbw innych producentéw pod
warunkiem: spetnienia tych samych lub wy  Zzszych parametréw technicznych
materiatbw i urz adzen oraz przedstawienia rozwi gzan zamiennych na pi $mie z
podaniem opisu rozwi gzan, danych technicznych, atestéw, dopuszcze A do
stosowania i uzyskania pisemnej akceptacji projekta nta i zamawiaj acego na
zastosowanie rozwi gzan.



2.6. OBLICZENIA

Maksymalny przeptyw wéd deszczowych

zestawienie powierzchni.

tacznie powierzchnia terenu 3530 m?
powierzchnia zlewni do ul. 3-Maja 511 m2
powierzchnia zlewni parkingu do kolektora ® 300 2120 m?
powierzchnia zlewni dolnego placu 591 m2
powierzchnia zlewni drogi wewnetrzne;j 308 m2

Natezenie deszczu miarodajnego: 190 dm®/sha

Obliczenie ilo $ci wod deszczowych odprowadzanych do kolektora @ 1000 (zlewnia z ulicy
dojazdowej)
llos¢ wbd deszczowych odprowadzanych do kolektora @ 1000:

Powierzchnia odwadniana F=511m?, ¥ =0,9,

Q =0,0511x190x0,9 = 8,7 dm®/s
Zaprojektowano odprowadzenie wody do kanatu ® 1000 przewodem o $rednicy ®250 PVC.
Przewdd utozony jest ze spadkiem 0,8%, co przy catkowitym napetnieniu daje przepustowos$é
q=60 dm®/s.

Obliczenie ilo éci wod deszczowych odprowadzanych do kolektora & 300 (zlewnia
parkingu)

llos¢ wdd deszczowych odprowadzanych do kolektora ¢ 300:

Powierzchnia odwadniana F =2120m?, ¥ = 0,85

Q =0,212x190x0,85 = 34,2 dm?/s
Zaprojektowano odprowadzenie wody do kanatu @ 300 przewodem o $rednicy ®315 PVC.
Przewdd utozony jest ze spadkiem 0,6%, co przy catkowitym napetnieniu daje przepustowos$é
=90 dm?/s.

Obliczenie ilo $ci wod deszczowych odprowadzanych do kolektora & 300 (zlewnia dolnego
placu)

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych do kolektora ¢ 300:

Powierzchnia odwadniana F =591m?, ¥ = 0,85

Q = 0,059x190x0,85 = 9,5 dm®/s
Zaprojektowano odprowadzenie wody do kanatu @ 300 przewodem o $rednicy ®200 PVC.
Przewdd utozony jest ze spadkiem 1,5%, co przy catkowitym napetnieniu daje przepustowos$é
g=45 dm?s.

Obliczenie ilo $ci wod deszczowych odprowadzanych do kolektora & 200 (zlewnia drogi
wewn etrznej)

llos¢ wod deszczowych odprowadzanych do kolektora ¢ 200:

Powierzchnia odwadniana F =308m?, ¥ = 0,85

Q =0,0308x190x0,85 = 4,97 dm?/s
Zaprojektowano odprowadzenie wody do kanatu @ 200 przewodem o $rednicy ®200 PVC.
Przewdd utozony jest ze spadkiem 1,5%, co przy catkowitym napetnieniu daje przepustowosé
=45 dm?/s.



Obliczenia jako $ciowe wod deszczowych

Obliczenia jakosciowe wod deszczowych wigzg sie z zapewnieniem wprowadzenia sciekow
deszczowych do wod i do ziemi zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. W sprawie warunkow, jakie nalezy spetniaé¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegOllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego".
Dopuszczalne stezenie zawiesin ogolnych w odprowadzanych wodach opadowych wynosi nie
wiecej niz 100 g/m3, a substancji ropopochodnych 15 g/m3. Dla powierzchni parkingu
przekraczajagcej pow. 0,1 ha dobrano separator zgodnie z wytycznymi doboru i zasad dziatania
separatorow koalescencyjnych z kanatem odcigzajgcym :

Przeptyw wod opadowych Qs = 0,212x15x0,85 = 2,7dm?/s

Wspotczynnik gestosci produktow ropopochodnych Fd = 1,0
Warto$¢ nominalna NG
NG =2,7x1,0=2,7

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajgcym o
przepustowos$ci nominalnej 6 dm?. -‘Pojemno$¢ osadnika V=1700 dm? pojemnosé
magazynowania oleju V=220 dm?® . Separator jest zintegrowany z osadnikiem i kanatem
odcigzajgcym.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.

Wyszczegblnienie

Symbol, katalog,
nr normy

Jedn.

llos¢

Uwagi

2

3

4

5

Rury kanalizacyjne PVC -U Lite
klasa ,S” SDR41, SN8

Dz 160 x 4,7 z wydluzonym
kielichem

mb

50

Rury kanalizacyjne PVC -U Lite
klasa ,S” SDR41, SN8

Dz 200 x 59 z wydluzonym
kielichem

mb

76

Rury kanalizacyjne PVC -U Lite
klasa ,S” SDR41, SN8

Dz 250 x 7,3 z wydluzonym
kielichem

mb

29

Rury kanalizacyjne PVC -U Lite
klasa ,S” SDR41, SN8

Dz 315 x 9,2 z wydtuzonym
kielichem

mb

52

Rura PE SDR11 kL.100 RC
tréjwarstwowa Dz315x28,6

mb

przewiert

Rura PE100 SDR17 315x18,7

mb

Rura ochronna

Ptozy 4E+1C

kpl

Rura dwudzielna DN250 |=2,0 m ze
stali ocynkowanej

Szt.

N 011 © ©

Na cieptociggu

Ptozy 3E+1C

kpl

w

Dla rury
dwudzielnej

10.

Studnia z kregbw betonowych
@1000 z kinetg prefabrykowang z
przejsciami szczelnymi, ptyta
pokrywowa, pierscieniami
dystansowymi, pierscieniem
odcigzajacym i wiazem D400

Szt.

11.

Studnia z kregbw betonowych
@1000 z kinetg prefabrykowang z
przejsciami szczelnymi, piyta
pokrywowa, pierscieniami
dystansowymi, wiazem D400

Szt.

D3, D7

12.

Wpust uliczny z osadnikiem @ 500

Szt.

12

13.

Wpust kraweznikowy z osadnikiem
WK C250

Szt.

WP1

14.

Separator koalescencyjny ze
zintegrowanym osadnikiem [
kanalem odcigzajgcym o poj.
maksymalnej 60 dm?®

kpl

15.

Odwodnienie liniowe V150

z zamknieciem zatrzaskowym,
krawedzie z zeliwa, ruszt zeliwny
D400

korytka 1=1,0 nr0.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Szt

11

Wymiana
istniejagcego
odwodnienia
przy wjezdzie
na parking
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HP
Pisanie tekstu
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korytka nr 10 szt 20
skrzynka odptywowa z odptywem
@ 200
16. Remont istniejgcych studni szt 5 K181, k174,
wigczeniowych k171, k179,
k374
17. Podsypka piaskowa m? Wg obmiaru
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